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本 书 结合 SolidWorks 的 实际 用 途 ， 由 浅 入 深 ， 从 吻 到 难 ， 人 全面 详尽 地 
讲解 了 SolidWorks 2013 机 械 设计 从 入 门 到 精通 的 各 方面 知识 。 本 书 共 12 
章 ， 主 要 内 容 包 括 : SolidWorks 基础 、 草 图 绘制 、 特 征 建 模 、 参 考 几 何 体 
和 特征 编辑 、 曲 线 与 曲面 建 模 、 装 配 、 工 程 图 、 饭 金 设 计 、 焊 件 设计 、 模 
其 设计 、 动 画 制 作 、 综 合 实例 等 。 

本 书 每 部 分 都 配 有 典型 实例 ， 让 读者 对 该 部 分 的 内 容 有 一 个 实践 演练 
和 操作 的 过 程 ， 以 加 深 对 书 中 知识 点 的 掌握 。 在 本 书 附 带 的 学 习 光 盘 中 本 
有 素材 、 素 材 操作 结果 、 习 题 答案 和 演示 视频 等 。 

本 书 内 容 全 面 、 条 理 清晰 、 实 例 丰 富 ， 可 作为 大 中 专 院 校 相关 专业 的 
教材 ， 也 可 作为 广大 工程 技术 人 员 和 广大 在 校 师 生 的 目 学 参考 书 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整 个 产业 结构 
的 变 羊 、 发 展 狐 兴 技术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航 宇 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 CAD/CAM/ 
CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开 
发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 
提高 设计 质量 。 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节约 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 徐 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考 夸 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 和 套 主要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 从 书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks 、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 人 性 能 分 析 、 制 造 技 术 方 面 的 应 用 和 
AutoCAD、 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 及 宇内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装 江 图、 水 上 暧 施 工 
图 、 空 调 布 线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 绘制 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 。 本 套 从 书 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 价值 的 
书籍 。 



























































机 械 工业 出 版 社 











7 SolidWorks 2013nmaixAna 币 


且 王 


SolidWorks 是 一 蒜 重 要 的 机 械 设 计 和 制造 软件 ， 熟 练 掌 握 这 款 软件 ， 无 疑 可 以 缩短 研发 
时 间 、 提 高 生产 效率 。SolidWorks 的 主要 优点 包括 : 一 是 好 用 ， 二 是 易 用 ， 三 是 价格 实惠 ， 
所 以 我 国 的 很 多 企业 都 使 用 这 于 软件 ， 具 有 很 高 的 普及 率 。 作 为 机 械 设计 工程 人 员 ， 和 掌握 
SolidWorks 已 成 为 普 遇 的 一 项 要 求 。 

为 了 让 广大 读者 可 以 快速 全 面 地 掌握 这 球 软 件 ， 本 书 语言 精炼 、 简 明 ， 内 容 由 浅 入 深 ， 
叙述 详尽 ， 并 充分 结合 实际 操作 ， 对 一 些 SolidWorks 中 不 易 理解 的 功能 进行 重点 分 析 和 讲 
解 ， 减 少 读者 的 疑问 。 本 书 力 求实 用 ， 着 力 避 免 “ 眼 高 手 低 ” 的 情况 发 生 ( 如 “讲座 昕 得 
懂 ， 看 书 看 得 届 ， 但 却 不 会 操作 ”)， 因 此 配 有 大 量 的 精彩 实例 和 练习 ， 这 些 实例 和 练习 既 操 
作 人 简单 ， 又 很 有 趣味 性 和 挑战 性 ， 能 够 让 读者 “ 寄 学 习 于 娱乐 中 ”， 全面 掌 握 该 软件 的 功 
能 ， 还 可 以 应 用 于 实践 ， 能 够 真正 全 面 地 掌握 SolidWorks 的 使 用 方法 。 

本 书 在 内 容 安排 上 循序 渐进 、 由 浅 入 深 ， 全 书 共 分 为 12 章 ， 其 中 第 1 章 介 绍 
SolidWords 的 基础 知识 ， 就 像 是 介绍 Windows 的 功能 一 样 简单 易 懂 ; 第 2 章 介 绍 了 草图 绘制 
的 方法 ， 草 网 是 构建 三 维 模型 的 基础 ， 除 了 各 种 线 、 多 边 形 和 文字 等 的 绘制 方法 外 ， 添 加 尺 
寸 和 几何 关系 是 这 部 分 的 重点 ; 第 3 章 介绍 了 创建 实体 特征 的 方法 ， 包 括 基 础 特征 和 附加 特 
征 两 种 ;第 4 章 介绍 了 特征 的 编辑 方法 ， 即 对 特征 的 修改 和 复制 等 ， 第 $ 章 介 绍 了 曲线 与 曲 
面 的 建 模 方 法 ， 使 用 曲线 和 曲面 可 以 创建 更 加 复杂 的 模型 ， 第 6 章 介 绍 了 组 件 装 配 的 过 程 ， 
装配 可 用 于 检测 零件 设计 是 否 合理 等 ， 第 7 章 介 绍 了 工程 图 的 创建 ， 工 程 图 可 在 加 工时 使 
用 ; 第 8 章 介 绍 了 饭 金 的 设计 方法 ， 饭 金具 有 特殊 的 物理 特性 ， 所 以 需要 特殊 的 设计 流程 ; 
第 9 章 为 焊 件 设计 ， 是 应 用 焊接 机 器 人 执行 焊接 操作 的 基础 ， 第 10 章 为 模具 设计 ， 是 注塑 
模具 设计 和 加 工 的 基础 ， 第 11 章 介绍 了 动画 的 创建 操作 ; 第 12 章 为 综合 实例 ， 介 绍 了 航模 
发 动机 的 设计 过 程 。 

本 书 光 盘 中 带 有 操作 视频 、 模 型 素材 、 范 例 设 计 结 果 和 练习 题 设 计 结 果 等 内 容 。 利 用 光 
时 中 的 这 些 素 材 和 多 媒体 文件 ， 读 者 可 以 轻松 愉悦 地 学 习 SolidWorks 的 各 项 功能 。 

本 书 主要 由 张 忠 将 编写 ， 此 外 参加 编写 的 还 有 张 兵 兵 、 李 敏 、 陈 方 转 、 计 素 改 、 王 疹 、 
王 靖 员 、 贾 潜 亮 、 张 小 英 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 

由 于 CAD/CAM/CAE 技术 发 展 迅 速 ， 加 之 编者 水 平 有 限 ， 书 中 玻 漏 之 处 在 所 难免 ， 敬 
请 广大 专家 、 读 者 批评 指正 和 交流 。 
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SolidWorks 对 象 操作 和 管理 


邓 习 目标 


本 章 主 要 讲述 SolidWorks 的 基础 知识 ， 包 括 软件 特点 、 币 用 术语 、 产 品 设计 过 程 、 工 作 
界面 、 鼠 标的 使 用 和 操作 环境 的 设置 等 内 容 。 


1.1 SolidWorks 概述 


SolidWorks 软件 是 一 球 优 秀 的 三 维 机 械 设计 软件 (通常 被 简称 为 SW 软件 )， 可 帮助 机 械 
设计 师 、 模 具 设 计 师 、 消 费 品 设 计 师 ， 以 及 其 他 专业 人 员 更 快 、 更 准确 、 更 有 效 地 将 创意 转 
变 为 产品 。 本 节 从 总 体 上 介绍 SolidWorks。 


oliaWorks、AutoCAD、Creo、VG 和 CATIA 的 比较 


SolidWorks、AutoCAD、Creo、UG 和 CATIA 是 目前 应 用 最 广 的 儿 球 CAD 软件 ， 它 们 都 
各 有 特 扩 : 

> AutoCAD 主要 用 于 2D 平面 绘图 ， 可 以 理解 为 在 电脑 上 绘制 工程 图 的 一 个 “画板 ”， 
3D 功能 不 强 。 但 是 其 所 绘 的 电脑 平面 图 样 ， 出 图 清晰 、 完 美 ， 图 线 调 整 方便 ， 所 以 
在 各 个 领域 《上 只 要 需要 出 工程 图 )， 都 得 到 广泛 的 应 用 《其 他 CAD 软件 出 的 工程 图 ， 
最 后 也 多 需要 导入 AutoCAD 进行 完善 和 修改 )。 

> SolidWorks 是 最 简单 易学 的 CAD/CAE 软件 , 其 在 饭 金 设计 和 出 工程 图 方面 非常 方便 。 
其 主要 特点 是 易 用 、 上 手 快 ， 且 较 便 宜 ， 企 业 采 购 较 多 。 通 过 SW 的 专业 考试 后 ， 可 
以 免试 国家 机 械 工 程 师 3D 的 设计 认证 考试 。 

> Creo 在 学 习 难 度 上 属于 中 等 ，CAM 功能 较 强 ， 其 缺点 是 出 图 较 矿 烦 ， 且 复杂 零件 和 
装配 等 在 前 期 的 全 参数 造型 中 速度 较 慢 ， 后 期 修改 窜 易 导致 更 新 失败 。 

> UG 较 难 学 习 ， 但 其 曲面 功能 较 强 ， 在 模 上 其 和 加 工 方 面 的 表现 要 胜 过 SolidWorks 和 
Creo，UG 在 汽车 行业 应 用 较 多 。 
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> CATIA 是 最 强 的 建 模 软件 ， 在 3D 建 模 和 分 析 领 域 无 可 比拟 ， 但 是 在 加 工 和 出 图 样 方 
面 比较 异 ， 对 电脑 配置 也 要 求 较 遇 ， 而 且 在 国内 的 普及 这 远 不 如 UG 和 Creo。CATIA 
主要 应 用 于 飞机 制造 行业 。 

总 之 ， 对 于 CAD 初学 者 ， 建 议 从 AutoCAD 和 SolidWorks 学 起 。 





l, 1. 2 SolidWorks 的 届 计 流程 : 





通常 可 通过 如 a. !. 

Q 创建 草图 : 创建 模型 的 草 绘 图 形 ， 此 草 绘图 形 可 以 是 模型 的 一 个 截面 或 轨迹 等 。 
@ 创建 特征 : 添加 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 等 特征 ， 利 用 创建 的 章 绘 向 形 ， 创 建 实 体 。 
G@) 装配 部 件 : 如 果 模 型 为 装配 体 ， 那 么 还 需要 将 各 个 零 部 件 按 某 种 规则 进行 装配 。 
具体 设计 过 程 可 参见 图 1-1。 
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1-1 SolidWorks 的 零件 设计 流程 
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蜀 下 对 SolidWorks 的 特征 建 模 方式 


通过 1.1.2 节 的 设计 流程 , 我们 可 以 发 现 SolidWorks 建立 三 维 模型 主要 是 通过 “特征 ”来 z 
实现 的 。 所 谓 “特征” 就 是 代表 元 件 某 一 方面 特性 的 操作 ， 比 如 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”特征 就 是 OO)) 
将 草图 同一 个 方 同 或 两 个 方 加 进行 拉 伸 形 成 实体 的 操作 ， 而 “ 孔 ” 特 征 则 是 在 实体 上 添加 筷 ， 项 
的 操作 ， 如 图 1-2 所 示 。 本 















在 实体 上 添加 的 “和 孔 ” 
特征 






添加 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ” 
特征 ， 生 成 实体 







图 1-2 SolidWorks 的 零件 设计 流程 





在 SolidWorks 中 ， 投 照 特 征 的 性 质 不 同 ， 特 征 可 分 为 基准 特征 、 章 绘 特征 与 实体 编辑 特 





在 新 建 一 个 零件 模型 时 ， 为 了 便于 操作 ， 系 统 提供 了 前 视 、 上 视 和 右 视 三 个 基准 面 ， 以 
及 一 个 标准 坐标 原点 ， 我 们 将 其 称 为 基准 特征 ， 如 图 1-3 所 示 。 此 外 ， 为 了 便于 创建 其 他 零 
件 特征 ， 用 户 还 可 根据 需要 创建 其 他 基准 面 、 基 准 轴 、 基 准点 、 基 准 坐标 系 等 基准 特征 。 











三 个 基准 面 默 认 隐 藏 ， 在 醒 
型 树 中 选中 茶 个 基准 面 后 ， 


RE 会 图 区 将 显示 其 位 置 


零件 特征 模型 树 ， 痢 建 零 件 
时 ， 系 统 目 动 给 出 了 默认 创 
建 的 4 个 基准 特征 
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图 1-3 ”新 建 等 件 时 系统 提供 的 基准 耐 和 基准 坐标 系 特征 





绘 特征 是 指 在 特征 创建 过 程 中 ,设计 者 必须 通过 草 绘 特征 截面 才能 生成 的 特征 , 如 “ 拉 
伸 凸 台 / 基 体 ”特征 “旋转 凸 全/ 基体 ”特征 “扫描 ”特征 和 “ 才 样 凸 台 /基体 ”特征 等 〈 本 
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书 第 2、 第 3 章 分 别 介绍 重 图 绘制 和 各 给 特征 的 创建 操作 )。 

实体 编辑 特征 是 系统 内 部 定义 好 的 一 些 参 数 化 特征 ， 创 建 实体 编辑 特征 时 ， 设 计 者 只 要 
按照 系统 提示 议定 相关 参数 ， 即 可 完成 特征 的 创建 ， 如 “ 圆 角 ”“ 倒 角 ”“ 筋 ”““ 抽 元 ”和 “ 氢 
模 ” 特 征 等 《将 在 第 4 章 介绍 实体 编辑 特征 的 创建 操作 )。 


人 we 


除 此 之 外 ，SolidWorks 还 为 我 们 提供 了 对 已 创建 的 特征 进行 整体 操作 的 特征 ， 如 镜 向 


与 阵列 特征 等 (将 在 第 4 章 讲述 其 操作 )。 









本 SolidtWorks 特征 间 的 关系 


从 上 一 节 中 ， 我 们 了 解 到 UG 主要 是 通过 使 用 “特征 ”来 创建 三 维 图 形 的 ， 这 里 需要 注 
意 的 是 : 如 果 一 个 特征 取决 于 妃 一 个 对 象 而 存在 ， 则 它 是 此 对 象 的 子 对 象 或 相关 对 象 。 而 此 
对 象 反 过 来 就 是 其 于 特征 的 父 特征 。 

例如 ， 如 图 1-4 所 示 ， 中 图 的 “ 抽 却 ”特征 在 第 一 个 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 特 征 形成 的 实体 
上 创建 ， 所 以 “旋转 凸 从/ 基体 ”特征 即 是 “ 抽 吉 ”特征 的 父 特 征 。 右 击 模 型 树 中 的 特征 名 称 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “父子 关系 ”菜单 项 ， 将 打开 “父子 关系 ”对 话 框 ， 如 网 1-4 石 图 
所 示 ， 在 其 列表 中 可 以 但 看 当前 模型 的 父子 关系 。 
































关闭 @) 


图 1-4 特征 的 父子 关系 
父 特征 可 以 有 多 个 子 特征 ， 而 子 特征 也 可 以 有 多 个 父 特征 。 作 为 子 特征 的 特征 同时 也 可 








理解 特征 的 父子 关系 很 重要 ， 例 如 ， 删 除 父 特征 时 ， 其 子 特征 将 一 同 被 删除 。 修 改 父 
特征 时 ， 如 果 需 要 的 话 ， 其 子 特 征 应 同步 修改 ， 否 则 可 能 导致 设计 出 错 。 


SOlidWorks 的 WindowWs 功能 


在 SolidWorks 应 用 程序 中 ， 可 以 使 用 很 多 熟悉 的 Windows 功能 ， 具 体 如 下 : 
> 打开 文件 : 可 以 从 Windows 资源 管理 器 中 直接 将 零件 拖 入 SolidWorks 操作 界面 中 ， 
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从 而 打开 该 零件 (使 用 相同 的 方法 可 生成 工程 图 并 创建 痊 配 体 )。 
> 打开 和 保存 到 Web 文件 夹 : 可 以 从 Web 文件 夹 中 打开 或 保存 文件 ，Web 文件 夹 是 
SolidWorks 的 一 个 工具 ， 使 用 该 工具 可 以 允许 多 个 用 户 通过 因特网 共 孕 处 理 


SolidWorks 模型 文件 。 > 
> 使 用 键盘 快捷 键 : SolidWorks 的 所 有 操作 都 有 对 应 的 键盘 快捷 键 ， 例如 ，《Ctrlt+O〉 可 
打开 文件 ，《(CtrlI+S〉 可 保存 文件 ，(CtrltZ〉 可 撤销 操作 等 。 


1.2 文件 基本 操作 


在 SolidWorks 中 ， 文 件 操作 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 和 导入 文件 、 保 存 、 打 包 和 关闭 文 
件 ， 以 及 文件 间 的 切换 等 ， 下 面 束 来 看 一 下 这 些 基础 文件 操作 。 


启动 SolidWorks 2013 后 ， 系 统 将 显示 图 1-5 所 示 的 操作 界面 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 同 ， 或 者 选择 “文件 ” >“ 新 建 ” 菜单 ， 均 可 新 建文 件 。 





1.2.1 






单 击 此 按钮 也 可 
新 建文 件 

















a 
单 击 这 里 的 箭头 可 以 
打开 菜单 栏 











入 末 等 天 各 狐 娩 


1-5 ”SolidWorks 2013 的 启动 画面 和 新 建 零件 文件 的 操作 


如 图 1-6 所 示 ， 在 打开 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 不 同 按钮 ， 可 
以 新 建 不 同类 型 的 文件 ， 这 里 保持 系统 上 默认， 选择“ 零件” 按钮， 再 单 击 [确定 按钮 即 可 新 建 
零件 文件 。 

从 “ 狐 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 可 以 看 出 ，SolidWorks 可 以 创建 三 种 不 同类 型 的 文件 : 
和 零件、 装配 体 和 工程 图 。 下 向 简要 介绍 一 下 各 类 型 文件 的 特点 : 

>“ 和 零件 ”文件 3D 零件 模型 文件 ， 文 件 扩展 名 为 “.SLDPRT”。 

>“ 北 配 体 ”文件 ， 用 来 建立 朔 配 文 件 ， 文 件 扩展 名 为 “.SLDASM”， 在 本 书 第 6 草 闭 配 

中 使 用 了 该 文件 类 型 。 
>“ 工 程 图 ”文件 ， 2D 工程 图 文件 ， 文 件 扩展 名 为 “.SLDDRW”， 在 本 书 第 7 半 工 程 图 
中 使 用 了 该 文件 类 型 。 



















单 击 “高 级 ”按钮 可 
以 在 选择 新 建文 件 模 
板 时 进行 预览 ， 并 可 
选取 模板 显示 的 类 型 





















单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 


零件 和 /或 其 它 装配 体 的 3D 排列 


2D 工程 制图 通常 属于 零件 或 装配 体 





1-6 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 









第 一 次 启动 SolidWorks， 并 新 建 模 型 
文件 时 ,通常 还 会 弹出 欢迎 使 用 SolidWorks 
的 操作 界面 ， 以 及 “单位 和 尺寸 标准 ”对 
话 框 ， 如 图 1-7 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 
ai 
准 。 通 常 只 需 保 持 系统 默认 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 即 可 。 





1.2. 2 打开 和 导入 文件 | 


选择 “文件 ” >“ 打开 ”菜单 或 在 工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 画 ， 在 打开 的 “打开 ”对 话 
框 中 选择 已 存在 的 模型 文件 ， 如 图 1-8 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 打开 文件 《直接 双 
击 文件 ， 或 将 文件 直接 拖 动 到 SolidWorks 操作 界面 中 也 可 打开 文件 )。 








通常 以 MMGS ( 训 米 、 
克 、 秒 ) 作为 初始 单位 
系统 





尺寸 标准 可 以 影响 到 
某 些 出 详 图 样式 , 如 表 
面 粗糙 度 符号 等 ,通常 
选用 GB 国家 标准 


SolidWorks 2013 mA 和 到 宰 通 











胃 点 认 模 板 违 择 初 始 设 定 ; 





1-7 “单位 和 尺寸 标准 ”对 话 框 






新 建文 件 夫 
国 图 片 和 





组 织 ~ 


ee 转 合 页 
吾 所 围 全 页 1 
列 合 页 2 

i 转折 
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单 击 后 显示 当前 所 
选 逆 配 体 或 工程 图 
所 参考 的 文件 清单 













如 果 要 打开 的 
文件 具有 多 个 
配置 ， 则 可 在 
此 处 进行 选择 











上 蝇 计算 机 
















显示 状态 : | < 默认 > 外 观 显示 状 | 






















这 里 可 以 选择 以 只 
读 模 式 打开 文件 

















“打开 ”对 话 杠 
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男 外 ，SolidWorks 也 可 导入 其 他 工程 软件 (如 AutoCAD、Creo、UG 等 ) 制作 的 模型 文 
件 ， 只 需 在 打开 文件 时 ， 在 “打开 ”文件 对 话 框 的 “所 有 文件 ”下 拉 列 表 中 选择 相应 的 文件 
类 型 即 可 ， 如 图 1-9 所 示 。 如 来 出 现 无 法 导入 文件 的 情况 ， 可 先 在 Creo 等 软件 中 将 文件 导出 
为 STEP 文件 格式 ， 然 后 再 在 此 菜单 中 选择 相关 选项 导入 即 可 。 OO) 


SolidWorks 文件 (*.sldprt; *.sldasm; *.slddi ~ 
零件 (*.prt:*.sldprt) 
装配 体 (*.asm'*.sldasm) 


上 刁 国 人 drwrtslddrw) 


UVY 可 wo 
Adobe Photoshop Files (*.psd) 
Adobe Illustrator Files (*.al) 
Lib Feat Part (*.lfp;*.sldlfp) 
Template (*.prtdot:*.asmdot;*.drwdot) 、 
Parasolid (*.x t:*.x_b;*.xmt txt:*,xmt_bin) 选择 此 项 可 导 入 CATIA 
IGES (*.igs:*,iges) 

14 3 He )) 
IFC 2x3 (*.ifc) 
ACIS (*.sat) 







































选择 这 两 项 可 导入 
AutoCAD 格式 文件 








STEP 文 件 格式 是 国际 标准 化 组 织 
(ISO ) 所 属 的 工业 自动 化 系统 技术 委 
员 会 制定 的 CAD 数据 交换 标准 ， 支 持 
ry 大 多 数 工 业 设计 软件 , 可 在 Creo、UG、 





格式 文件 















en 和 creo | | CATIA、SolidWorks 等 软件 中 通用 。 
STEP 203 主要 用 于 通用 机 械 ， 


Inventor Part (*.ipt) > 、 筷 一 
Inventor Assembly (*.iam) SETP 2 || 4 主要 用 于 汽车 行业 o 
Solid Edge Part (*.par;*.psm) 
Solid Edge Assembly (*.asm) 
CADKEY (*.prt:*.ckd) 
Add-Ins (*.dIl) 

IDF (*emm*,brd.*.bdf*.idb) Y 


图 1-9 导入 文件 


机油 剑 存 、 导 出 与 天 闭 文件 


文件 的 保存 十 分 简单， 选择 “文件 ”>“ 保 存 ” 亲 时 或 单 击 工具 条 中 的 “保存 ”按钮 国 ，， 
即 可 完成 文件 的 保存 。 如 果 和 需要 将 当前 图 形 男 存 为 一 个 文件 ， 可 选择 “文件 ”>“ 为 存 为 ”及 
单 ， 打 开 “ 画 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 1-10 左 图 所 示 ， 重 新 设置 文件 名 、 保 存 位 置 和 文件 类 型 ， 
然后 蛙 击 “保存 ” 控 钮 将 文件 你 存 。 

需要 注意 的 是 在 此 对 话 框 中 ， 选 择 保存 类 型 下 拉 列 表 ， 可 以 实现 SolidWorks 文件 的 导出 
操作 ， 如 图 1-10 右 图 所 示 ， 可 将 SolidWorks 文件 导出 为 AutoCAD、Creo、UG、CATIA 和 图 
瞩 文 件 等 多 种 类 型 。 







选择 此 项 可 导入 UG 格 
式 文件 



































零件 (*.prt:*.sldprt) 

Lib Feat Part (*.sldlfp) 
Part Templates (*.prtdot) 
Form Tool (*.sldftp) 





Parasolid Binary (*.x_b) 
IGES (*.igs) 

STEP AP203 (*.step;*.stp) 
STEP AP214 (*.step;*.stp) 
IFC 2x3 (*.fc) 


eDrawings (*.eprt) 

Adobe Portable Document Format (*.pdf) 
Universal 3D (*.u3d) 

3D XML (*.3dxml) 


得 天 局 时 站 |: 者 科 Cpre'aldpy 号 CATIA Graphics (*.cgr) 
Deseriptis ProE/Creo Part (*.prt) 
JPEG (*jpg) 











ae eh 
"Ed *,hs 
此 处 可 设置 文档 的 摘要 Dxf (dx 
Dwg (*.dwg) 
信 县 Tif (*.tf) 


图 1-10 “保存 ”文件 对 话 框 和 保存 类 型 下 拉 列 表 
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到 弹 文件 间 的 切换 


在 有 多 个 模型 同时 打开 时 ， 如 果 需 要 从 一 个 文件 切换 到 另 一 个 文件 ， 可 打开 “窗口 ” 菜 
单 ， 该 菜单 中 包含 了 所 打开 的 文件 列表 ， 如 图 1-11 所 示 ， 单 击 要 切换 的 文件 名 便 可 以 在 不 同 
的 文件 之 间 切 换 



























& -区 民 Be >» 
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一 KB 遍 片 (Default<<Default> 疙 ^ 





视 D(P) ,| 5 
a zy st | 电 | 新 硅 窗 O(N) 

ek 层 登 (O 
目 楼 向 平 铺 (H) 
国 | 纵向 皇 铺 (V) 
:= 材质 < > 排列 图 标 (A) 
“XX Plane 关闭 所 有 (L 
区 1 Nx | [Ge 

2 发 热管 
浏览 打开 的 文档 (O).… Ctrl-Tab 























认 背 景 并 不 是 “日 
加 日 自 定 义 葬 单 (M) 了 色 ”， 关 于 视图 缘 
| 让 中 mde 景 的 设置 方法 ， 详 
也 见 下 面 实例 


























上 Cut-Extrude5 
由 . 国 Cut-Extrude6 
< 


图 1-11 文件 切换 


实例 精 讲 一 一 自 还 义 尺寸 标准 和 视 区 背景 


“单位 和 尺寸 标准 ”只 在 第 一 次 启动 SolidWorks 时 ,系统 要 求 我 们 对 其 进行 设置 ， 以 后 新 
建 的 文档 部 会 上 默认 使 用 此 标准 。 要 更 改 “ 蛙 位 和 尺寸 标准 ”设置 ， 应 如 何 操 作 ? 为 外 应 如 何 
更 改 系统 默认 使 用 的 视 区 背景 ? 本 实例 将 对 这 些 问题 做 出 解答 。 


4 得 【制作 分 析 】 ， 


i | 

尺寸 标准 和 视 区 背景 可 在 同一 个 “选项 ”对 话 框 中 进行 设置 。 在 此 对 话 框 中 ， 除 了 可 设 
置 尺寸 标准 和 视 区 背景 外 ， 还 可 对 很 多 选项 进行 设置 ， 例 如 设置 草图 的 捕捉 类 型 和 文件 位 置 
等 。 在 学 完 本 实例 后 ， 用 户 不 妨 按照 目 己 的 要 求 ， 对 更 多 选项 进行 设置 。 





狐 建 一 “和 零件” 文件， 选择 “工具 ”>“ 选 项 ”有 末 里 ,或 者 单 击 工具 栏 的 “选项 ” 
按钮 加 ， 打 开 “ 系 统 选项 ”对 话 框 。 

如 图 1-12 左 图 所 示 ， 在 打开 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 ， 蛙 击 “ 系 统 选 项 ”选项 
卡 下 的 “颜色 ”列表 项 ， 在 窗口 右 侧 出 现 可 以 设置 的 项 色 项 ， 在 “颜色 方案 设置 ”列表 框 中 
选择 “ 视 区 背景 ”列表 项 ， 并 选中 “ 素 色 〔( 视 区 背景 闫 色 在 上 )” 单 选 按 钮 。 

单 击 “编辑 ”按钮 ， 打 开 “ 上 颜色” 对 话 框 ， 如 疼 1-12 右 图 所 示 ， 选 择 要 设置 的 
视 区 背景 颜色 ， 并 单 击 两 次 “确定 ”按钮 ， 即 可 参看 到 视 区 中 的 背景 颜色 发 生 了 变化 。 

在 “系统 选项 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 文 件 属 性 ”标签 ， 切 换 到 “文件 属性 ”选项 
卡 ， 如 图 1-13 所 示 ， 在 此 选项 卡 中 可 以 对 图 样 、 材 料 属性 和 图 像 品 质 等 进行 设置 。 这 里 单 击 



































SolidWorks 2013 基 础 





“单位 ”列表 项 ， 在 右 侧 可 选择 要 使 用 的 单位 系统 ; 在 “绘图 标准 ”系列 列表 项 中 可 对 尺寸 标 
准 进行 设置 。 









Xx 
系统 选项 人) | 文档 属性 (0) 且 搜索 选项 万 





当前 的 颜色 方案 (C): 
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颜色 方案 设置 


视 忆 


河 本 吕 akt 








































































































































国 厂 面 国 辣 国 面 硬 
画 押 画面 画面 画面 
| 
国 加 国 国 加 国 国 加 
而 画面 画面 画面 夯 
中 新 变 (顶部 /底部 新 变 颜 色 在 上 )(G) A mn 
〇 〇 图 象 文件 四 : 
smoke.png 自 定 训 卢 铬 [CY 
将 颜色 重 设 到 加 认 值 DO) ”另存 为 方案 (5)..， | 二 -人 一 -全 一下 






回 为 工程 图 纸张 颜色 使 用 指定 的 颜色 (在 图 纸 背 景 中 禁用 图 象 )( 
加 为 带 边线 上 色 模 式 使 用 指定 的 颜色 (9) 

口 当 在 装配 体 中 编辑 委 件 时 使 用 指定 的 颜色 但 ) 
口 在 打开 时 为 更 改过 的 工程 图 尺寸 使 用 指定 颜色 
封套 : 。 | 站 透明 v 


查看 文件 颜色 (G) ， 

















































1-12 设置 “ 视 区 ”颜色 


国 搜索 选项 » 





单位 系统 

C 〇 MKS ( 米 、 公 斤 、 各 (M) 
〇 ces (厘米 、 克 、 种 )(C) 
团 MMGS (这 米 、 克 、 种 )(G) 
〇 IPs (英寸 \ 磅 、 私 (0 


单 击 这 些 白色 的 

区 域 可 详细 设置 

单位 系统 
EE 


RT | 
RE 


汶 | 到 | 十 | 尝 串 | 串 | 油缸 蔬 | 
加 浪 六 化 
wy 

















1-13 设置 “单位 和 故 寸 标准 ” 
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1.3 SolidWorks 工作 界面 


通过 1.2 节 的 讲解 ， 我 们 知道 SolidWorks 可 以 创建 三 种 不 同类 型 的 文件 ， 零件、 装配 体 
和 工程 图 。 针 对 不 同 的 文件 形式 ，SolidWorks 提供 了 对 应 的 界面 。 下 面 以 零件 编辑 状态 下 的 
主 界面 为 例 介 绍 SolidWorks 的 工作 界面 ， 如 图 1-14 所 示 。 











常用 工具 栏 
前 导 视 图 工 
具 栏 











[4 特 征 33 
工具 栏 


[24 草 绘 TT 
具 栏 


控制 区 0 





两 侧 的 “ 特 首富 
征 ” 和 “ 草 
绘 ”工具 栏 
默认 并 不 
显示 ， 随 后 
将 讲解 调 
成 此 状态 
的 方法 


S22%a00/ om 


4 4 4 4 4 4 4 









绘图 工作 区 







Eh 
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图 1-14 SolidWorks 2013 零件 图 工作 界面 


如 图 1-14 所 示 ， 在 零件 编辑 状态 下，SolidWorks 的 工作 界面 主要 由 菜单 栏 和 工具 栏 、 导 
航 控 制 区 、 绘 图 工作 区 和 状态 位 组 成 ， 下 和 耐看 一 下 各 个 组 成 部 分 的 作用 。 


I 为 时 荣 单 栏 和 工具 栏 


























与 其 他 大 部 分 软件 一 样 ，SolidWorks 中 的 菜单 栏 提 供 了 一 组 分 类 安排 的 命令 ， 其 工具 栏 
提供 了 一 组 利用 操作 命令 。 此 外 ， 在 不 同 工 作 模 陈 与 状态 下 ，SolidWorks 的 沫 单 栏 与 工具 和 位 
内 容 会 发 生 相 应 的 变化 ， 同 时 ， 如 果 东 些 工 具 按钮 或 染 单 项 呈 浅 灰色 ， 表 明 该 染 单 或 工具 按 
钮 在 当前 状态 下 无 法 使 用 。 

下 和 面 首先 简要 介绍 一 下 图 1-14 所 示 界 面 中 各 主要 沫 单项 的 作用 : 

> 文件 : 该 来 单项 主要 提供 了 一 组 与 文件 操作 相关 的 命令 ， 如 狐 建 、 打 开 、 你 存 和 打印 

文件 等 。 
> 编辑 : 该 末 蛙 项 提供 了 一 组 与 对 象 和 特征 编辑 相关 的 命令 ， 如 复制 、 彭 切 、 精 贴 ， 以 
及 对 模型 进行 压 绽 和 解除 压缩 的 命令 等 ， 万 外 还 可 设置 模型 的 赢 色 。 

> 视图 : 提供 了 一 组 设 症 视图 显示 与 视图 调整 相关 的 命令 ， 如 可 设置 在 绘图 工作 区 中 是 
售 显 示 基 准 面 、 基 准 轴 、 坐 标 系 和 原点 等 ， 也 可 通过 此 沫 单 栏 旋转 、 平 移 或 缩放 视图 ， 
为 外 还 通过 此 来 蛙 栏 捕获 屏 适 或 录制 视频 等 。 

> 插入 : 利用 其 中 的 命令 可 在 模型 中 插入 各 种 特征 ， 以 及 将 数据 从 外 部 文件 添加 到 当前 

模型 中 。 
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> 工具 : 提供 了 草图 绘制 和 标注 等 命令 ， 以 及 测量 、 统 计 和 分 析 命 令 ， 男 外 还 包括 宏和 

> 窗口 : 包含 了 一 组 激活 、 打 开 、 关 闭 和 调整 SolidWorks 窗口 的 命令 ， 也 可 选取 菜单 底 
部 的 文件 列表 ， 以 在 打开 的 文件 间 切 换 。 

> 帮助 : 用 来 访问 软件 帮助 主页 ， 获 取 即 时 帮助 ， 以 及 了 解 软件 版 本 信息 和 客户 服务 信 


A 入 
县 等 9 


在 图 1-14 中 ， 系 统 提 供 了 四 个 工具 栏 ， 其 中 “和 营 用 ”工具 栏 和 “前 导 视 图 ”工具 栏 是 默 
认 打 开 的 工具 栏 ， 分 列 用 于 文件 操作 和 视图 操作 (图 1-15 和 图 1-16); 可 通过 右 击 顶部 工具 
栏 的 空 日 处 ， 在 弹出 的 亲 持 中 选择 “ 单 图 ”或 “特征 ” 亲 时 项， 打开“ 章 绘 ”或 “特征 ” 工 
具 栏 ,“ 章 绘 ” 工 具 栏 用 于 绘制 草图 ,“ 特 征 ” 工 具 栏 用 于 创建 特征 ， 是 最 常 使 用 的 两 个 工具 
兰 ， 所 以 在 绘制 模型 前 可 首先 将 其 调 出 。 





























“保存 ” 按钮， 对 当前 文 “撤销 ”按钮 ， 用 于 撤销 执 。 “选择 ”按钮 ， 用 于 按 对 象 的 
件 进 行 保存 行 过 的 操作 类 型 选择 对 象 






“新 建 ”按钮 , 用 于 






新 建文 件 ， 或 选择 。_ 广 D 人 
下 拉 按 钮 以 制作 零 -一 上 加 芝 ee] 可 SolldWorks 进行 设置 
和 区 呈 图 或 装配 、 6 7 六 
,用 和 重建 模型 ” 按 “文件 属性 ” 按 乌 ， 
打开 SolidWorks 文 了 打印 输出 避 前 千 ， 用 于 重新 生 用 于 设置 文件 的 摘 
件 0 成 模型 要 信息 
图 1-15 “种 用 ”工具 栏 
0 “而 知 图 ” 榨 “ 视 图 定向 ”按钮 ， 设 置 视 
“局 部 放大 ”按钮 , 将 “ 剂 面 视图 ” 按 “ 0 
框 选区 域 放大 到 整个 钮 ， 创 建 剖 面 图 方向 ， 如 可 设置 为 “前 编辑 外 观 ” 按钮 ,用 于 对 


视图 ”或 “ 左 视图 ”等 模型 进行 泻 染 
工作 区 视图 视图 人 
6 柬 改 局 天 a ey, 2 = a a 
不 由 FE 直 - br -将 蚌 - 圈 。 在 各 个 设置 好 的 视图 模 























式 间 切 换 
ee “ [视图 “ 显示 样 芒 ” 按钮 ， 设 “ 隐藏 /显示 项 目 ” 按钮 ， 设 “应 用 布景 ”按钮 ,设置 应 
按钮 ， 显 示 ” 置 模型 显示 的 样式 ， 置 工作 区 中 显示 哪些 对 象 ， 用 到 当前 模型 上 的 布景 ， 
上 一 个 视图 如 可 设置 模型 以 线 框 如 可 设置 是 否 显示 “基准 以 提供 较 逼 真 的 照明 方式 
显示 面 ” 等 


图 1-16 “前 导 视 图 ”工具 栏 的 作用 





除了 图 1-16 显示 的 这 种 较 第 使 用 的 模型 绘制 界面 外 ， 通 常 我 们 还 可 以 使 用 
“CommandManager ”工具 栏 的 强大 功能 绘制 模型 。 右 击 项 部 工具 栏 的 空白 区 域 选 择 
“CommandManager” 荣 单项 可 以 打开 此 工具 栏 ， 如 图 1-17 所 示 。 
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图 1-17 “CommandManager” 工 具 栏 





“CommandManager” 工 具 栏 是 一 个 与 当前 绘制 内 容 密切 相关 的 工具 栏 ， 可 以 推测 用 户 的 
当前 需要 ， 从 而 动态 更 新 工具 栏 上 的 显示 内 容 。“CommandManager” 工 具 栏 默认 将 用 户 经 名 
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A SolidWorkKkS 2O01 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 


使 用 的 按钮 进行 了 分 类 ， 单 击 “CommandManager” 工 具 栏 下 面 的 选项 卡 ， 可 以 在 这 些 分 类 间 
进行 切换 。 


"ES 
ES 站 地 
为 了 进一步 为 图 形 区 域 节 省 空间 ， 可 以 使 用 鼠标 右键 单 击 “CommandManager” 菜单 

栏 ， 然 后 选择 “使 用 这 有 文本 的 大 按钮 ”菜单 项 ， 令 “CommandManager” 工 具 栏 只 显示 









图 标 形式 的 按钮 。 
右 击 顶 部 工具 栏 的 空白 区 域 , 还 可 以 在 弹出 的 快捷 灯 单 中 选择 使 用 其 他 工具 栏 , 比如 “ 曲 





























线 ”“ 曲 面 ” 工 具 栏 等 ， 关 于 其 使 用 方法 将 在 后 续 章 节 逐 步 讲述 。 
机 罗 4 导 身 控 制 区 
导航 控制 区 位 于 主 操 作 界面 的 左 人 出， 由 “FeatureManager”| 志 |、“PropertyManager”| 轿 、 
“ConfigurationManager”| 风 |、“DimXpertManager”| 促 和 “DisplayManager”| 国 |5 个 选项 卡 组 
成 ， 如 图 1-18 所 示 。 
忌 茵 幅 耳 四 >| le 归 | 丁 | 岂 | 杯 | 名 
( 究 全- 拉 栅 1 了 = 


日 -人 8 零件 1 配置 
| 可 六 默认 [零件 1 ] 
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带 氏 种 全 目 陷 : 
分 排 顺 序 : “历史 记载 v 
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[出 注解 [MF) A] 
- 0 草图 基准 而 。 ~ ee 
六 站 和 大人 i = 
二 原 训 口 方 向 2 -有 一 
Tm" ee 轩 0 
| 所 先 轮 万 (5) y 
<| 9 冲 将 旺 示 状态 连接 到 




















图 1-18 ”导航 区 的 5 个 选项 卡 


这 5 个 选项 卡 的 功能 如 下 : 
> FeatureManager( 特 征管 理 占 ): 在 此 选项 卡 中 显示 了 当前 模型 文件 的 名 称 ， 并 将 创建 
的 全 部 特征 以 树 状 结构 排列 ， 方 便 观察 模型 或 装配 体 的 构造 过 程 。 
> PropertyManager《〈 属 性 管理 器 ): 此 选项 卡 用 于 显示 当前 用 户 进行 的 命令 操作 或 编辑 
实体 的 参数 设置 ， 在 创建 实体 或 编辑 实体 参数 时 将 目 动 切换 到 此 选项 卡 。 
> ConfigurationManager (配置 管 理 器 ): 此 选项 卡 用 于 生成 、 选 择 或 租 看 配置 ， 可 生成 
多 个 配置 ， 以 用 来 在 同一 个 文件 中 ， 创 建 零 件 或 组 装 件 的 多 个 不 同 版 本 。 
> DimXpertManager( 尺 寸 专 家 管理 器 ): DimXpert 使 用 户 能 够 目 动 标注 3D 模型 的 尺寸 ， 
以 便 进 行 制造 。 
> DisplayManager (外观 管理 锅 ): 用 于 设置 模型 的 外 观 〈 颜 色 )、 贴 图 和 环境 的 灯光 等 ， 
以 对 模型 进行 泻 染 。 
下 面 重 点 加 大 家 介绍 一 下 导航 控制 区 的 FeatureManager 选项 卡 。 如 图 1-18 左 图 所 示 ， 它 
按 顺 序 显 示 了 创建 该 零件 使 用 的 6 个 特征 。 基 中， 最 上 面 的 “注解 ”项 用 于 对 添加 的 “注解 ” 
进行 管理 ,“ 注 解 ” 是 对 模型 进行 的 文字 说 明 ， 如 工件 的 热处理 要 求 等 ;“ 材 质 ” 特 征用 于 议 
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置 当前 模型 的 材质 ， 材 质 多 在 泻 染 模型 时 使 用 ， 最 后 4 个 特征 为 基准 特征 ， 包 含 前 、 上 和 右 
视 基准 面 ， 以 及 1 个 原点 。 
下 面 简要 介绍 一 下 模型 树 的 使 用 要 点 : 
> 要 展开 或 收缩 某 个 树 项 目 ， 可 双击 该 项 目 ， 如 图 1-19 左 图 所 示 ， 特征 的 子 项 目 多 为 ” (>) 
草 绘 特征 ， 此 处 的 特征 是 新 创建 的 拉 伸 实体 。 
> 如 果 希 望 删 除 、 编 辑 特 征 属性 等 ， 可 在 模型 树 中 右 击 该 特征 然后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 相应 菜单 项 ， 如 图 1-19 中 图 所 示 。 
> 在 模型 树 中 单 击 某 个 特征 可 选择 该 特征 ， 如 图 1-19 右 图 所 示 。 
> 上 下 拖 动 模型 树 下 端的 线 可 以 将 某 些 特征 暂时 不 纳入 或 恢复 ) 编辑 状态 ， 以 方便 运 
行 插入 、 删 除 指定 特征 等 编辑 操作 。 
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当 鼠 标 变 为 小 手 
形状 时 可 以 上 下 
拖 动 


茵 特征 尾 性 . (P) 
转 到 ... (S) 
折 双 项目 (U) 
隐藏 / 旦 示 树 项 目 ... (V) 





图 1-19 ”操作 模型 树 


如 图 1-19 中 图 所 示 ， 右 击 模 型 树 中 的 特征 ， 除 了 弹出 快捷 菜单 外 ,在 其 上 方 还 弹出 了 
一 个 快捷 操作 工具 栏 (选择 特征 时 也 可 显示 此 工具 栏 )， 此 工具 栏 是 SolidWorks 2013 提供 


的 一 个 新 功能 。 通 过 此 工具 栏 ， 可 以 执行 编辑 特征 瞻 、 编 辑 草图 医 、 压 缩 二 、 退 回溯、 隐 
藏 久 、 放 大 所 选 范围 慨 和 正视 图 二 等 操作 (“ 压 缩 ” 的 特征 不 被 装 入 内 存 ， 可 减少 系统 的 
运算 量 )， 不 同 特征 的 不 同 状态 下 ， 所 弹出 的 快捷 操作 工具 栏 会 有 所 不 同 。 


绘图 工作 区 和 状态 栏 


“操作 区 ”也 叫 “ 绘 图 区 ”是 SolidWorks 的 工作 区 域 ， 用 于 显示 或 制作 模型 。 如 网 1-20 
左 图 所 示 ， 损 作 区 的 最 上 应 是 前 导 视 网 工具 栏 ， 其 功能 在 前 面 已 做 过 介绍 ; 左下 角 显 示 了 模 
型 使 用 的 坐标 系 ; 右上 角 是 “ 回 左 平 铺 ”“ 回 右 平 铺 ” 最 小 化 、 恢 复 和 关闭 按钮 《用 于 调整 窗 
口 ); 右 侧 是 SolidWorks 提供 的 几 个 资源 管理 器 , 通过 单 击 不 同 的 选项 卡 , 可 答 看 “指导 教程 ” 
下 载 “ 素 材 ” 以 及 选择 “布景 ”和 “材质 ”等 。 

除 此 之 外 ， 在 编辑 视图 时 ， 还 会 显示 “确定 ” 吕 和 “取消 ” 美 符号 ， 而 且 会 显示 “弹出 
的 FeatureManager 设计 树 ” 如 图 1-20 右 图 所 示 ， 以 方便 选择 特征 。 




































LSolidWorks 2013 mr 








状态 栏 位 于 SolidWorks 主 窗口 最 撒 部 的 水 平 区 域 ， 用 于 提供 关于 当前 窗口 编辑 的 内 容 状 





态 ， 例 如 指示 当前 鼠标 位 置 、 章 图 状态 等 信息 ， 如 图 1-21 所 示 。 


QQ 外 网 凶 - 硬 - rr-@ 打 - 攻 - 一 国 x 
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注解 





* 左 右 二 等 角 负 测 v 左 在 -2 汪 坊 刘 
图 1-20 ”绘图 工作 区 


显示 或 隐藏 标 签 文本 框 按钮 ， 用 于 将 关键 词语 添 
加 到 特征 和 零件 以 利于 搜索 


编辑 草图 1 目 。 让 定义 ~。 加 
Lt Pe eed re Be 





7.54rmm 


系统 提示 当前 应 当前 鼠标 当前 草图 是 否 被 当前 编 刷新 选择 单 ”帮助 
进行 的 操作 位 置 完全 定义 辑 内 容 按钮 ”位 系统 ”按钮 
1-21 ”状态 栏 按 饥 








实例 精 讲 一 一 自 正 义工 具 栏 


SolidWorks 2013 的 功能 非常 强大 ， 因 此 它 所 具有 的 工具 栏 以 及 工具 控 钮 也 非常 多 ， 在 绘 
图 时 ， 不 可 能 令 所 有 工具 栏 都 显示 ， 所 以 需要 进行 设置 。 


人知 【制作 分 析 】 ， 


EO - 

在 SolidWorks 中 ， 工 具 栏 可 以 被 “固定 ”或 浮动 在 窗口 中 ， 也 可 根据 绘图 需要 令 其 显 
或 隐藏 ， 调 整 非常 方便 。 本 实例 讲述 根据 个 人 习惯 目 定 义 显 示 工 具 栏 ， 并 定义 蛙 个 工具 栏 
按钮 的 方法 。 


不 


GBD 新 建 零件 文件 后 ， 选 择 “ 工 具 ”>“ 自 定义 ”菜单 ， 打 开 “ 自 定义 ”对 话 框 。 

GBD 在 打开 的 “ 自 定 义 ”对 话 框 中 ， 在 “工具 栏 ”列表 框 中 ， 选 中 “参考 几何 体 和 
“特征 ”和 “草图 ”前 的 复 选 框 ， 如 图 1-22 所 示 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 将 此 三 个 工具 栏 显 
示 出 来 。 

G77 选择 “工具 ”>“ 自 定义 ”菜单 ， 重 新 打开 “ 自 定义 ”对 话 框 ， 并 单 击 “ 命 令 ” 
标签 ， 切 换 到 “命令 ”选项 卡 ， 如 图 1-23 所 示 。 青 选择 “命令 ”选项 卡 “ 类 别 ”列表 中 的 
“特征 ”项 ， 单 击 “曲线 驱动 阵列 ”按钮 角 ， 并 将 其 拖 动 到 “特征 ”工具 栏 ， 完 成 添加 按钮 
的 操作 。 
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1-22 “ 目 定 义 ” 对 话 框 1-23 “ 目 定 义 ” 对 话 框 中 添加 控 钮 的 操作 





/ sd 

< 神子 
若 要 删除 工具 栏 上 的 按钮 ， 在 “ 自 定义 ”对 话 框 打开 的 前 提 下 ， 只 需 单 击 要 删除 的 按 
钮 并 将 其 从 工具 栏 拖 放 回 图 形 区 域 中 即 可 。 





ELEZXJ 通过 上 述 操作 后 ， 在 屏幕 两 侧 显 示 出 我 们 调 出 的 “参考 几何 体 ”““ 特 征 ” 和 “ 草 
图 ”工具 栏 ， 如 图 1-24 所 示 ， 此 时 “参考 儿 何 体 ”工具 栏 襄 用 位 置 过 大 ， 上 所 以 可 通过 拖 动 操 
作 调 整 其 位 置 〈 可 令 其 浮动 或 拖 搜 到 希望 显示 的 位 置 )。 


风 带 轮 2 (入 搜索 SoidWorks 帮助 DO- 
及 很 册 弛 -人 面 -4-@ 拓 - 廿 - 回回 一 印 x、 
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1-24 通过 拖 搜 调整 工具 栏 的 位 置 














1.4 视图 调整 方法 


在 绘制 与 编辑 图 形 时 ， 为 了 便于 操作 ， 我 们 经 单 需要 缩放 、 平 移 和 旋转 视图 。 使 用 
SolidWorks 提供 的 前 导 视 图 工具 栏 和 “视图 ”六 早 可 对 视图 进行 调整 。 此 外 ， 我 们 也 可 借助 
眠 标 快 速 绚 放 、 平 移 和 旋转 视图 。 


利用 鼠标 和 按键 调整 视图 的 方法 


在 SolidWorks 中 ， 鼠 标 滚 轮 〈 同 时 又 是 鼠标 中 键 ) 非常 重要 ， 使 用 它 能 够 快速 缩放 、 平 
移 和 旋转 视图 ， 具 体操 作 如 下 : 
> 前后 深 动 女 标 深 轮 : 缩小 或 放大 视图 ， 应 注意 放大 操作 时 的 鼠标 位 置 ，SolidWorks 将 
以 鼠标 位 置 为 中 心 放大 操作 区 域 。 
> 按 住 限 标 深 轮 并 移动 光标 : 旋转 视图 ， 如 图 1-25 左 图 所 示 。 
> 使 用 鼠标 滚轮 选中 模型 的 一 条 边 , 再 按 住 鼠标 深 轮 并 移动 光标 : 将 绕 此 边线 旋转 视图 ， 
如 图 1-25 右 图 所 示 。 




















视图 绕 边 线 旋 
转 指 示 






视图 旋转 指示 





图 1-25 ”旋转 视图 

> 按 住 《Ctrl》 键 和 鼠标 谱 轮 ， 然 后 移动 鼠标 : 平移 视图 ， 如 图 1-26 左 图 所 示 。 
> 按 住 〈Shift〉 键 和 限 标 深 轮 ， 然 后 移动 眼 标 : 治 王 直 方 癌 平滑 缩放 视图 ， 如 图 1-26 
右 图 所 示 。 





钢 图 缩放 指示 





钢 图 移动 指示 








1-26 了 平移 视图 和 沿 牌 直方 向 平滑 缩放 视图 


> 按 住 〈Alt》 键 和 鼠标 滚轮 ， 然 后 移动 鼠标 : 以 垂直 于 当前 视图 平面 的 ， 并 通过 对 象 中 
心 的 直线 为 旋转 轴 ， 旋 转 视图 。 











在 SolidWorks 中 ， 


按 ” 键 
方 问 键 
《Shift〉 + 方向 键 
《Alt》+ 左 / 右 方向 键 
(Ctrl〉+ 方 向 键 
(Shift+Z) / (2Z) 
(F) 
(Ctrl+Shift+2Z) 
(Ctrl+1) 
(Ctrl+3) 
(Ctrl+5) 
(Ctrl+7) 
(Ctrl+8) 
空格 键 
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还 可 以 单独 使 用 键盘 快捷 键 快 速 地 操作 视图 ， 有 具体 见 表 1-1。 


表 1-1 键盘 调整 视图 的 操作 


执行 操作 OO) 


水 平 〈 左 、 碳 方向 键 ) 或 坚 直 〈 上 、 下 方向 键 ) 旋转 对 象 
水 平 〈 左 、 右 方向 键 ) 或 坚 直 (上 、 下 方向 键 ) 旋 转 90° 
绕 中 心 旋 转 〈 绕 垂直 于 当前 视图 平面 的 中 心 轴 旋 转 ) 
平移 

动态 放大 〈 《ShifttrZ〉 放 大 ) 或 缩小 〈 按 〈Z》 键 缩小 ) 
整 屏 显示 视图 

显示 上 一 视图 

显示 前 视图 

显示 左 视图 

显示 上 视图 

显示 等 轴 测 视图 

正视 于 选择 的 面 

打开 “方向 ”对 话 框 








此 外 还 可 以 使 用 绘图 工作 区 左 侧 的 部 的 参 状 三 重 轴 调整 视图 的 方 辐 ， 见 表 1-2。 


表 1-2 通过 “参考 三 重 轴 ”调整 视图 方向 《SolidWorks 2013 新 增 功 能 


按 键 
选择 一 个 轴 
选择 垂直 于 屏幕 的 轴 
(Shift〉 + 选择 
(Ctrl》 + 〈Shift》 + 选择 
(Alt》 + 选择 


《Ctrl〉 十 《Alt〉 + 选择 











执行 操作 





查看 相对 于 屏 硕 的 正视 图 

将 视图 方 辐 旋转 180” 

绕 轴 旋转 90” 

反方 回旋 转 90" 

绕 轴 旋转 在 “工具 ”>“ 选 项 ”>“ 系 统 选项 ”>“ 视 图 ”下 通过 第 头 键 指定 的 增 量 
反问 旋转 


利用 工具 按钮 调整 视图 











除了 可 以 利用 鼠标 和 按键 快速 调整 视图 外 ， 通 过 单 击 前 导 视 图 工具 栏 中 的 工具 按钮 还 可 


对 视图 进行 更 多 的 调整 。 


解 的 选项 略 加 解释 : 











前 导 视 图 工具 栏 在 前 面 1.3.1 市 中 已 做 过 介绍 ， 这 里 只 对 几 个 不 易 理 








> 园 : 训 视 图 按钮 。 该 按钮 被 按 下 后 ， 将 在 “属性 管理 器 ”中 显示 “剖面 视图 ”的 属性 





设置 操作 界面 ， 通 过 选择 “剖面 >” 并 输入 不 同 的 参数 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 近 按钮 ， 
可 创建 模型 的 剖面 视 网 ， 如 网 1-27 所 示 。 

> 留 :“ 视 图 定向 ”按钮 。 该 按钮 被 按 下 后 ， 将 弹出 视图 定向 选择 下 拉 菜 单 ， 如 图 1-28 
中 图 所 示 ， 通 过 单 击 此 菜单 栏 中 的 按钮 ， 可 以 将 视图 调整 到 上 、 下 、 左 、 右 、 前 、 后 
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和 轴 测 视图 进行 显示 (关于 轴 测 图 详 见 下 面 提示 )， 调 整 前 后 的 效 末 如 图 1-28 左 图 和 


右 图 所 示 。 











有 元 | | 前 视 基准 面 





覃 冰 司 登 玉 纪 








编辑 颜色 () 
回 显示 剖面 盖 
口 保 留 硕 盖头 色 











: 选择 “剖面 2" 复 选 框 可 设置 第 2 剖面， 
| 凡 最 多 可 设置 三 个 剖面 


图 1-27 创建 训 视 图 的 操作 


上 下 左右 等 视图 调整 按钮 





1-28 视图 定 同 选 择 下 拉 菜 单 和 两 个 定 回 显示 视图 


在 视图 定向 选择 下 拉 菜 单 中 ， 还 可 以 选择 “单一 视图 ” 口 、“ 二 视图 -水 平 ”四 “二 视图 
- 坚 直 ” 田 和 “四 视图 ” 国 等 按钮 ， 将 绘图 工作 区 划分 为 多 个 工作 区 域 ( 被 称 为 “ 视 口 ”)， 以 
同时 在 多 个 方向 显示 和 操作 模型 。 图 1-29 所 示 为 选中 “四 视图 ”按钮 田 时 的 工作 区 域 。 


QQ 和 豚 针 周 凶 - 面 - 5-@ 呆 - 攻 - 














同时 显示 上 视 、 前 视 、 石 
视 和 上 下 二 等 角 轴 测 视 
图 ， 也 可 以 单独 调整 每 个 
窗口 中 视图 的 观测 方 癌 


1-29 选中 “四 视图 ”按钮 时 的 工作 区 域 
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人 wo 


轴 测 图 是 一 种 单 面 投影 图 , 即 在 一 个 投影 面 上 同时 反映 出 物体 三 个 坐标 面 的 形状 ， 
轴 测 图 接近 于 人 们 的 视觉 习惯 ， 形象、 过 真 且 富 有 立体 感 ， 在 绘制 三 维 图 形 时 较 常 使 


用 。 与 轴 测 图 对 应 的 视图 是 投影 图 ， 如 正 投影 视图 和 侧 投 影视 图 等 ， 投 影 图 多 用 于 绘 
制 工程 图 。 








单 击 “正视 于 ”按钮 者 后， 可 选择 模型 的 某 个 面 ， 以 显示 正视 于 此 面 的 视图 (如 图 1-30 
所 示 )。“ 连 接 视 图 ”按钮 弹 在 多 视 口 显示 状态 下 可 用 ,用 于 设置 令 两 个 相同 视 口 (如 同 为 “前 
视图 ”) 的 视图 同时 变动 。 





显示 正视 于 此 
面 的 视图 





图 1-30 正视 于 茶 个 和 面 的 视图 定 问 操 作 


SolidWorks 还 提供 了 记录 视图 方位 的 功能 。 在 视图 定向 选择 下 拉 菜 单 中 ， 单 击 “新 视图 ” 
按钮 器 ， 打 开 “ 命 名 视图 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 输入 “新 视图 ”的 名 称 ， 可 创建 以 当前 视 
图 位 置 为 模版 的 自 定义 视图 。 单 击 “ 更 多 选项 ”按钮 ， 打 开 “ 方 向 ”对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 ， 
可 删除 自 定义 的 视图 ， 如 图 1-31 所 示 。 

此 外 ， 单 击 “ 视 图 选择 器 ”按钮 困 ， 可 控制 在 操作 区 中 显示 或 隐藏 “视图 选择 器 ”图 框 ， 
以 更 加 方便 和 形象 的 选择 需要 的 模型 方向 ， 如 图 1-32 所 示 。 



























以 当前 视图 








间 稚 
为 模板 新 奸 各 妈 
的 视图 = 加 -| 
加 量 
视图 名 称 (V): El 十 
司 | 自 定 % 视 图 
国 上 月 国 国 
图 1-31 上 自 定 义 视图 操作 图 1-32 “视图 选择 占 ” 图 框 





> 可:“ 显 示 样 式 ”按钮 。 该 按钮 被 按 下 后 ， 将 弹出 显示 样式 下 拉 菜单 ， 如 图 1-33 左 图 
所 示 ， 菜 单 栏 中 的 按钮 表示 分 别 以 带 边线 上 色 、 上 色 、 消 除 隐藏 线 、 隐 藏 线 可 见 和 线 
架 图 模式 显示 零件 模型 ， 如 图 1-33 所 示 。 

> 乞 :“ 隐 藏 /显示 项 目 ”按钮 。 该 按钮 被 按 下 后 ， 将 弹出 显示 隐藏 /显示 项 目下 拉 菜 单 
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如 图 1-34 左 图 所 示 。 通 过 选择 该 菜单 中 的 按钮 ， 可 以 设置 在 绘图 区 中 显示 哪些 对 象 ， 
如 可 设置 显示 基准 轴 、 原 点 、 坐 标 系 等 。 如 图 1-34 右 图 所 示 为 单 击 “ 碍 看 光源 ” 按 
钮 后 ， 显 示 出 来 的 当前 灯光 。 




















消除 隐藏 线 隐藏 线 可 见 


图 1-33 ”零件 的 各 种 显示 方式 
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“ 圈 






四 
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用 国 同 加 同色 久 可 站 到 
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需要 注意 的 是 隐藏 的 对 象 无 法 通过 此 处 按钮 设置 为 显示 状态 。 











> 荣 :“ 应 用 布景 ”按钮 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “应 用 布景 ”下 拉 荣 单 ， 如 图 1-35 左 图 所 
示 ， 从 中 可 为 模型 选用 背景 〈 如 设置 白色 背景 )。 此 模式 ， 需 要 在 启用 “背景 外 观 ” 
模式 时 (系统 默认 局 用 此 模式 ) 使 用 。 需 要 注意 : 对 于 此 处 背景 的 设置 ， 在 泻 染 模 型 
时 依然 有 效 ， 如 图 1-35 右 图 所 示 。 
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图 1-35 ”应 用 布景 菜单 栏 和 泻 染 后 的 布景 效果 
和 对 不 | 用 “视图 ” 亲 单 命令 调整 视图 | 


我 们 除了 可 以 利用 鼠标 和 前 导 视 图 工具 栏 来 调整 视图 外 ， 在 “视图 ”下 拉 衣 单 中 同样 包 
含 了 一 些 用 于 视图 调整 的 基本 操作 命令 ， 如 图 1-36 所 示 。“ 视 图 ” 沈 单 中 的 大 部 分 命令 在 前 
面 已 做 过 解释 ， 这 里 只 介绍 儿 个 特殊 的 亲 单 项 : 
> 重男 : 重男 当前 视图 以 清除 所 有 临时 信息 ， 但 该 命令 只 是 重新 刷新 屏幕 ， 而 不 再 生 
模型 。 
> 痰 屏 捕 获 : 选择 “ 痰 屏 捕获 ”>“ 图 像 捕 获 ” 采 单项 ， 可 以 将 当前 “绘图 工作 区 ”的 
图 像 捕获 到 “ 芯 切 板 ”， 单 击 “ 有 录制 视频 ”有 末 单 项 ， 则 可 以 将 “绘图 工作 区 ”的 操作 
录制 为 视频 。 
> 斑马 线 : 选择 “视图 ”>“ 显 示 ”>“ 斑 马 线 ” 沫 单项 ， 可 以 令 模 型 以 “斑马 线 ” 效 果 
显示 ， 如 图 1-37 所 示 。 
> 全 屏 : 选择 “ 视 岁 ”>“ 人 全屏” 玉 单 项 ， 可 以 将 “ 绘 狗 工作 区 ”以 全 屏 模式 显示 ， 重 
狐 选择 “视图 ”>“ 人 全屏” 来 单项 可 退出 全 屏 模式 。 










































> 二 画 (R) Ctrl+R eB 
一 一 而 | 下 SO 

显示 (D) ,| 县 录制 视频 (R).… 

修改 (M) 停止 视频 录制 (S) 

光源 与 柜 机 (L) ; 自 定 义 菜单 (M) 

隆 营 所 有 类 型 (Y) 











1-36 “视图 ”下 拉 沫 单 











的 SolidWorks 2013 机 梳 设 计 从 入 门 到 精通 





实例 精 讲 一 一 视图 调整 练习 


熟练 掌握 视图 调整 方法 是 绘制 和 编辑 零件 的 基础 ， 因 此 ， 本 节 将 通过 具体 操作 让 读者 进 
一 步 熟悉 视图 调整 方法 。 
,时 【制作 分 析 】 ， 

本 实例 的 操作 对 象 为 本 书 提供 的 零件 素材 (图 1-38)， 在 操 
作 的 过 程 中 ， 除 了 使 用 鼠标 调整 视图 外 ， 还 将 讲述 使 用 前 导 视 图 
工具 栏 调整 视图 的 方法 ， 以 及 “基准 面 ” 的 显示 和 人 隐藏， 特征 的 
压缩 和 解压 缩 等 操作 。 。 
As 到 1-38 ”零件 素 
,SD 【 制 作 步骤 】 ， 和 

安装 好 SolidWorks 后 ， 直 接 双 击 本 书 光 检 提 供 的 素材 文件 1-7-1.SLDPRT， 打 
开 其 操作 界面 。 

E12) 按 住 鼠标 中 键 并 拖 动 ， 尝 试 旋转 视图 ， 如 图 1-39 左 图 所 示 ; 按 住 (Ctrl ;和 轧 
标 中 键 , 移动 鼠标 ， 尝 试 拖 动 视图 ， 如 图 1-39 中 图 所 示 ; 按 住 鼠 标 中 键 选 中 零件 的 一 条 边线 ， 
松 开 鼠标 后 再 次 按 住 鼠 标 中 键 拖 动 ， 尝 试 围绕 边线 旋转 视图 ， 如 图 1-39 右 图 所 示 。 














党 
1-39 使 用 鼠标 旋转 、 拖 动 和 轩 纸 边线 旋转 视 网 的 操作 


单 击 前 导 视 图 工具 栏 中 的 “显示 样式 ”按钮 加， 
在 其 下 拉 菜 单 中 选择 各 个 按钮 观察 模型 的 变化 ， 如 图 1-40 
所 示 为 选中 “消除 隐藏 线 ” 按 钮 后 ， 模 型 的 显示 效果 。 

单 击 “ 视 图 定向 ”按钮 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 
各 个 选项 ， 查 看 模型 的 变化 效果 ， 如 图 1-41 所 示 为 选择 “上 
视图 ”选项 时 的 效果 ; 

ELEZXD 如 图 1-42 所 示 ， 单 击 “ 局 部 放大 ”按钮 急 ， 并 
选择 一 块 显示 区 域 ， 参 看 此 区 域 的 放大 效果 。 

E70) 将 视图 调整 到 “等 轴 测 ”视图 ， 单 击 “ 显 示 隐 藏 项 目 ” 按 钮 旬 ， 并 在 其 下 拉 菜 
单 中 选择 “ 观 阅 原点 ”按钮 如 ， 在 视图 中 显示 出 原点 ， 如 图 1-43 所 示 。 

单 击 前 导 视 图 工具 栏 中 的 “剖面 视图 ”按钮 国 ， 打 开 “ 剖 面 视图 ”属性 管理 器 ， 
如 图 1-44 左 图 所 示 ， 单 击 “ 剖 面 1” 卷 展 栏 中 的 三 个 按钮 ， 并 适当 调整 剖 切 面 与 标准 面 的 中 
离 ， 观 察 视图 的 变化 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 将 即 可 (效果 如 图 1-44 右 图 所 示 )。 

再 次 单 击 “ 训 面 视 图 ”按钮 赔 取 消 剖 视图 状态 ， 单 击 FeatureManager 模型 树 中 
的 “ 右 视 基 准 面 ” 特征， 在 弹出 的 工具 栏 中 选择 “显示 ”按钮 ， 显 示 默 认 隐 藏 的 基准 平面 ， 














1-40 “消除 隐藏 线 ” 视 图 效 来 
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如 图 1-45 所 示 。 





1-41 “上 视图 ”效果 1-42 “局 部 放大 ”按钮 的 操作 
Es 








1-43 “ 观 阅 原点 ”操作 









剖面 视图 








可 单 击 这 些 按 
钮 ， 并 调整 下 面 
的 数值 观察 效果 































图 | 编 强 所 EC 
显示 前 面 盖 
站] 保留 顶 盖 颜 色 





















由 - 国 切除 - 拉 伸 3 
1-45 ”显示 “前 视 基 准 平面 ”操作 





A SolidWorkKkS 2O01 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 































塌 回 图 国 加 ， ee 

< i 2 在 这 里 选择 “人 解 
<< >_ 显 示 号 、 

wy 除 压缩 ” 倡 按 

i 钮 ， 可 将 压缩 的 

RR 特征 恢复 

Rs 寺 伙 


上 +) 

会- 拉 人 4 
由 . 国 切除 - 拉 伟 1 
由 - 辆 切除 - 拉 伟 2 
由 - 国 切除 - 拉 伟 3 





图 1-46 压缩 特征 操作 


1.5 SolidWorks 对 象 操作 和 管理 


SolidWorks 中 有 一 些 常 用 的 对 象 操 作 和 管理 方法 ， 比 如 创建 对 象 的 方法 、 鼠 标 和 键 检 操 
作 、 选 择 和 删除 对 象 的 方法 等 ， 灵 活 掌握 这 些 操作 ， 是 学 好 SolidWorks 的 关键 。 


FE 国 创 建 对 象 


在 SolidWorks 中 , 通 向 使 用 特征 工具 条 中 的 按钮 直接 创建 三 维 对 象 ， 拉 伸 凸 合 /基体 ” 
和 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 名 是 无 需 附 着 其 他 实体 ， 能 够 在 “草图 ”基础 上 直接 创建 实体 的 按 包 ， 
下 面 看 一 个 使 用 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 名 创建 圆柱 体 的 实例 。 

新 建 一 个 “零件 ”类型 的 文件 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 条 中 的 “ 拉 伸 凸 合 /基体 ” 鬼 钮 
加 ， 然 后 在 操作 区 中 选择 一 基准 面 作为 绘制 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”草图 的 平面 ， 如 图 1-47 所 示 。 

GE 选择 基准 面 后 ， 系 统 进 入 草 绘 模式 ， 在 此 模式 下 单 击 “ 绘 制 圆 ”按钮 ， 以 中 心 
点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 圆 ， 如 图 1-48 所 示 。 草 图 绘制 完成 后 ， 单 击 右上 角 的 “确定 ”按钮 爷 ， 
退出 草图 模式 。 
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图 1-47 选择 绘图 平面 图 1-48 绘制 圆 的 操作 
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全 汪 





系统 打开 “ 拉 伸 ”属性 设置 页 面 ， 如 图 1-49 左 图 所 示 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 100， 
单 击 绘图 区 右上 角 的 “人 确认” 按钮， 完成 圆柱 体 的 绘制 ， 其 效果 如 图 1-49 右 图 所 示 。 

















Li 
回 际 随 孙 区 和 国 “| 
QD ion| 











> 鼠标 单 击 : 在 工作 区 利用 鼠标 单 击 可 选择 对 象 。 按 住 〈Ctrl》 键 继续 单 击 其 他 对 象 可 
选择 多 个 对 象 ， 如 图 1-50 所 示 。 









这 里 是 连续 选 
择 的 面 。 也 可 选 
择 边 线 等 对 象 





1-50 选择 对 象 和 选择 多 个 对 象 的 操作 
> 框 选 ， 可 以 通过 拖 动 选 框 来 选择 对 象 ， 利 用 鼠标 在 对 象 周围 拖 出 一 个 方 框 ， 方 框 内 的 
对 象 将 全 部 被 选中 ， 如 图 1-51 所 示 。 可 以 在 选取 对 象 时 按 住 《Ctdl》 键 ， 通 过 拖 动 多 
个 选 框 来 选择 多 组 对 象 。 







完全 在 “ 框 ” 内 
的 对 象 被 选中 





区 


1-51 框 选 选择 对 象 








££ SolidWorks 2013 nmarnxiiami 


ys 
当 从 左 到 右 框 选 对 象 时 ， 只 有 框 中 的 对 象 被 选中 (图 1-$1 ); 当 从 右 到 左 选择 对 象 时 ， 
与 选 框 相 接 的 对 象 也 将 同时 被 选中 (图 1-52 )。 









完全 在 “ 框 ” 
内 的 对 象 被 
选中 





1-52 ”在 草图 模式 下 的 框 选 方式 


> 选择 环 : 右键 单 击 当前 选中 的 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “选择 环 ” 沫 单项 ， 可 
选择 与 当前 对 象 相 连 边 线 的 环 组 ， 如 图 1-53 所 示 。 


a 






IE 


| 纺 及 /平移 / 广 转 1 
于” | | 最 6 的 命令 @) ， 



























攻 立 k) 





1-53 “选择 环 ” 操 作 


> 相 切 选择 : 右键 单 击 曲 线 、 边 线 或 甸 ， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 “选择 相 切 ” 采 单 项 ， 可 
以 选择 与 此 对 象 相 切 的 对 象 ， 如 图 1-54 所 示 。 








选择 中 点 人 C) 

选择 相 切 @) 
择 环 @) 从 

缩放 /平移 /旋转 









oa 
选 





最 近 的 命令 E) 


» 
» 
扳 立 友 ) 








1-54 选择 相 切 操作 


在 SolidWorks 2013 中 增加 了 “选择 中 点 ”功能 ， 如 图 1-54 所 示 ， 右 击 某 条 线 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “选择 中 点 ”命令 ， 将 选中 并 标注 出 此 曲线 的 中 点 位 置 。 








> 选择 其 他 : 在 工作 区 中 右键 单 击 模型 然后 单 击 “ 选 择 其 他 ”按钮 ， 可 将 当前 选择 的 对 
象 〈 如 面 ) 隐藏 ， 从 而 选择 被 其 隐藏 的 对 象 ， 如 图 1-55 所 示 。 
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在 执行 “选择 其 他 ”命令 时 将 同时 打开 “选择 其 他 ”对 话 框 ， 如 图 1-55 右 图 所 示 ， 在 
此 对 话 框 中 按 出 现 顺 序列 举 了 与 当前 选择 对 象 相关 的 其 他 对 痕 ( 面 、 边 线 、 邓 装配 体 等 )。 
将 光标 停留 在 清单 的 对 象 上 ， 此 对 象 会 高 亮 显示 。 上 下 移动 光标 ， 找 到 需要 选择 的 对 象 后 
单 击 即 可 选择 该 对 象 。 





In 
Ew | 基准 面 上 的 30 草图 HI) 
输出 到 DXF / DWG (I) 


活动 剖 切 面 人 U) 
更 改 透明 度 全 ) 











1-55 “选择 其 他 ”操作 


> 模型 树 选 择 : 通过 在 FeatureManager 模型 树 中 选择 其 名 称 可 以 选择 特征 、 章 图 、 基 准 
和 基准 轴 等 ， 如 图 1-56 左 图 所 示 。 


面 
BE 


在 选择 对 象 的 同时 按 住 (Shift 键 , 可 以 选择 多 个 连续 项 目 ; 在 选择 的 同时 按 住 ( Ctrl》 
键 ， 可 以 选取 多 个 非 连续 项 目 。 右 键 单 击 模型 树 中 的 特征 (除了 材质 、 光 源 、 相 机 和 布 
未 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 转 到 ”菜单 项 ， 如 图 1-56 右 图 所 示 ， 可 以 按 名 称 搜索 





[ 


lerilC ele 

















bd 


取消 | 





具 顶 部 开始 (5) 





1-56 ”使 用 模型 树 选择 对 象 和 根据 对 和 象 名 称 选择 对 和 象 的 操作 


> 逆 选 : 做 转 选 择 将 选择 文件 中 与 当前 选择 对 象 类 似 的 所 有 其 他 对 象 ， 而 取消 当前 选择 
的 对 象 。 要 逆 选 选择 对 象 ， 可 右 击 当前 选中 的 对 象 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 

















££ SolidWorks 2013 nm 计策 首 


“ 逆 选 选择 ”命令 ， 如 图 1-57 所 示 。 


选择 相连 的 面 (C) 
辊 廊 选 择 工 具 问 )】 
缩放 /平移 /旋转 » > 
最 近 的 命令 站 ) » 
一 
I | 
5 | 基准 面 上 的 30 草图 山 
输出 到 DXF / DWG 并 ) 


1-57 逆 选 选择 对 象 的 操作 


> 选择 过 滤器 : 使 用 “选择 过 滤器 ”可 以 选择 模型 中 的 特定 项 ， 例 如 可 设置 只 能 选取 边 
线 ， 如 图 1-58 所 示 。 可 按 (F5〉 键 打开 “选择 过 小 器 ”工具 栏 。“ 选 择 过 滤器 ”各 个 
按钮 的 作用 如 图 1-58 左 图 中 的 标注 所 示 。 























“切换 选 ”清除 所 有 ”选择 所 有 过 ”选择 。 首 转 选择 按 
择 过 滤 ”过 滤器 按 ”滤器 按钮 ”按钮 钮 广 

器 ”按钮 钮 富 bi 
,可 以 


ede (EE EE wm 


i 蝶 i 一 人 > 
闭 忆 





















打开 单 击 这 些 按钮 可 以 设置 要 


使 用 的 过 滤器 
人 eg 


要 取消 对 象 的 选取 ， 可 采用 以 下 几 种 方法 : 
候 按 (Esc》 键 ， 可 取消 全 部 对 象 的 选取 。 


1-58 使 用 “选择 过 滤 堪 ”选择 对 象 的 操作 


候 按 《Ctr1) + 鼠标 左 键 ， 可 取消 选取 单 击 的 对 象 。 
仿 单 击 空白 区 域 ， 可 取消 全 部 对 象 的 选取 。 


I 用 了 作对 象 | 








删除 对 象 的 方法 十 分 简单 ， 在 选择 好 要 删除 的 对 象 后， 直接 按 Delete》 键 (或 在 





FeatureManager 模型 树 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “删除 ”) 即 可 完成 删除 ; 如果 想 撤 
销 删 除 ， 只 需 单 击 “ 标 准 ” 工 具 条 中 的 “撤销 ”按钮 只 即 可 。 











在 删除 对 象 时 需要 注意 以 下 儿 点 : 

> 不 能 删除 非 独立 存在 的 对 象 ， 如 实体 的 表面 、 包 括 其 他 特征 的 对 象 等 。 

> 不 能 直接 删除 被 其 他 对 象 引 用 的 对 象 ， 如 通过 “ 拉 伸 ” 草 绘 曲 线 生成 实体 后 ， 不 能 将 
该 草 绘 曲 线 删 除 。 
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FI 和 隐藏 对 象 ， 


在 建 模 过 程 中 ， 如 果 所 建 模 型 的 一 部 分 阻碍 了 其 他 对 象 的 绘制 ， 那 么 可 以 将 某 些 对 象 御 。 
时 隐藏 以 方便 操作 。 OO)) 
在 FeatureManager 模型 树 中 右 击 要 隐藏 (或 显示 〉 的 对 象 ， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 击 “ 隐 
藏 ”按钮 名 〈 或 “显示 ”按钮 名 ) 可 隐藏 〈 或 显示 ) 对 象 ， 如 图 1-59 所 示 。 “es 
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在 编辑 零件 MMGS。 [ 习 


图 1-59 ”隐藏 对 象 


需要 注意 的 是 ， 隐 藏 的 对 象 不 能 与 其 他 对 象 有 关联 ， 否 则 所 有 关联 对 象 将 会 全 部 
隐藏 。 

也 可 以 单 击 “ 压 缩 ” 按 钮 地 将 对 象 压缩 ， 压 缩 的 对 象 只 需 考 虑 特征 的 父子 关系 ， 无 需 
考虑 关联 性 。 

“压缩 ”的 对 象 不 被 装 入 内 存 ， 不 参与 模型 的 大 多 数 运算 ， 主 要 是 为 了 减少 系统 的 运算 
量 ; 而 隐藏 对 象 ， 仍 然 处 于 内 存 中 ， 而 且 参 与 模型 的 运算 ， 主 要 是 为 了 方便 操作 。 


实例 精 讲 一 一 绘制 工件 


下 面 设计 一 个 连接 件 (如 图 1-60 所 示 ) 来 了 解 一 下 使 用 
SolidWorks 制作 模型 的 方法 。 


,时 【制作 分 析 】 ， 

本 实例 仪 是 一 个 建 模 操作 的 演示 过 程 ， 不 要 求 大 家 掌握 
其 中 所 有 操作 的 意义 (具体 操作 可 详 见 本 书 素材 中 的 视频 )， 
其 所 涉及 的 知识 在 后 续 章 节 中 将 会 详细 讲解 。 图 1-60 “连接 件 
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新 建 一 个 零件 类 型 的 模型 文件 ， 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ” 按 
钮 草 ， 在 绘图 区 的 模型 树 中 选择 “前 视 基 准 耐 ”作为 草图 绘制 甸 ， 如 图 1-61 所 示 。 


多 | 可 区 [lI@| 愉 记 全 辣 国 - 国 - 条 - - 腾 - 国 回 -~ 钱 
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司 
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| 
| 
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1-61 执行 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”操作 并 选择 草图 绘制 而 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 的 “ 线 ” 按 钮 入 ， 沿 着 系统 捕捉 线 ， 保 持 坚 直 或 平行 ， 绘 
制 出 如 图 1-62 所 示 的 图 形 轮廓 ， 绘 制 完毕 后 按 (Esc〉 键 退出 直线 的 绘制 状态 。 






@ . 加 | 可 区 | 名 |@| 和 禾 留 - 加- 如 - 涡 员 - 茵 - 回回 三 富 芝 下 
站 条 属性 本 尝 作 | EL 


， 演 # 白 JJ® 之 QOO 国 I 


上 


1-62 在 草图 模式 下 绘图 


如 图 1-63 所 示 ， 选 择 草图 轮廓 的 底部 直线 ， 在 左 侧 参 数 栏 中 设置 曲线 的 长 度 为 
90， 并 按照 图 中 所 示 设 置 其 他 曲线 的 长 度 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 印 继续 。 
局 | 下 区 | 过 |@ 阴 急 尖 加 图 - 同 - +-@ 扩 - 百 - -外 x gi 
= 线条 层 性 加 加 区 要件 赋 认 < < 默 人 > _ 显 . 


bs 
| 1 | 竖 直 VW 
固定 (F) 
@ 4 



















此 处 用 于 
设置 曲线 


























1-63 设置 曲线 长 度 
系统 打开 “ 拉 伸 ”属性 设置 操作 界面 ， 如 图 1-64 所 示 ， 在 左 侧 “ 拉 伸 ”属性 管 


理 器 的 “方向 1” 卷 展 栏 中 设置 拉 伸 的 高 度 为 60， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 工件 的 初始 
拉 伸 操作 。 
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单 击 此 按 
钮 完成 拉 
伸 操 作 






此 处 用 于 
设置 拉 伸 
的 高 度 





























“| = 上 下 二 零 局 帅 到 


1-64 设置 拉 伸 高 度 


单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 苦 ， 打 开 如 图 1-65 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 
管理 器 ， 单 击 工件 的 两 条 边 ， 并 设置 圆 角 半径 为 30， 单 击 “确定 ” 按 钮 史 继续 。 
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可 以 选择 | | 
“完整 预览 ” [局 角 类 型 四 vv 





复 选 枉 ， 以 
随时 碍 看 倒 
角 效 果 
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1-65 设置 倒 角 





单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 鸭 ， 选 择 工 件 的 下 表面 作为 草 
图 绘制 面 ， 并 使 用 “ 圆 ” 按 钮 加 绘制 如 图 1-66 所 示 的 圆 “〈 注 意 选 择 与 “ 倒 圆 ” 同 圆心 )， 
的 半径 为 18， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 他 继续 。 
YD. 9. -人 - 轴 -OO -x 加 和 


到 | 日 葡 零件 4 ( 兵 认 < < 默认 > 显 
V4 | 


@ 单 击 选择 草 绘 面 















将 鼠标 移 到 “ 倒 
”上 上 ， 每 捕捉 到 
册 的 圆心 后 再 使 
用 捕捉 的 圆心 给 
制 罗 


























































图 1-66 绘制 拉 伸 的 底面 轮廓 
按 步 又 4 的 操作 设置 此 时 拉 伸 的 高 度 为 23， 如 图 1-67 所 示 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 史 完成 拉 伸 操作 。 
单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 鸭 ， 选 择 圆 柱 的 上 表面 作为 草 网 绘 
制 面 ， 并 绘制 如 图 1-68 所 示 的 圆 (注意 与 “圆柱 ” 同 圆 心 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 人 继续 。 
如 图 1-69 所 示 ， 设 置 拉 伸 切 除 的 高 度 为 40， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 % 完成 工件 的 
制作 ， 最 终 效 果 如 图 1-60 所 示 。 
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图 1-67 设置 拉 伸 高 度 
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图 1-68 绘制 拉 伸 切除 的 草图 轮 万 


*~ 加 四 一 团 光 
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图 1-69 设置 拉 伸 切除 的 高 度 
EE 
1.6 本章 小 结 


学 完 本 革 内 容 后 ， 用 户 应 对 SolidWorks 软件 和 使 用 它 设 计 模 型 的 思路 有 一 个 基本 的 了 解 ， 
熟练 掌握 新 建 、 打 开 和 保存 文件 的 方法 ;和 擎 握 工 具 栏 的 打开 和 关闭 ， 以 及 工具 栏 命令 按钮 的 添 
加 方法 ; 还 需 掌 握 调 整 视图 以 及 选择 、 删 除 和 隐 荐 对 象 的 方法 ,为 后 面 的 学 习 打 下 坚实 的 基础 。 


1.7 思考 与 练习 


一 、 填 空 题 
(1) 和 是 目前 CAD 领域 应 用 最 广 
的 几 个 软件 ， 属于 低 六 CAD 软件 ， 属于 中 尊 CAD 软件 ， s 
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第 1 音 《人 JE wa RE 









































”和 属于 高 端 CAD 软件 。 

(2) 在 SolidWorks 中 ， 按 照 特 征 的 性 质 个 同 ， 特 征 可 分 为 
与 , 

(3) 如 果 一 个 特征 取决 于 另 一 个 对 象 而 存在 ， 则 它 是 此 对 象 的 或 相关 对 象 。 ” (>) 

(4) 在 新 建 一 个 零件 模型 时 ， 为 了 便于 操作 ， 系 统 提 供 了 ___  、 和 _ 三 个 基准 
面 ， 以 及 一 个 ， 我 们 将 其 称 为 基准 特征 。 

(5) 如 果 出 现 无 法 导入 文件 的 情况 ， 可 先 在 Creo 等 软件 中 将 文件 导出 为 “文件 格式 ， 
然后 再 进行 导入 操作 。 

(6) SolidWorks 可 以 创建 三 种 不 同类 型 的 文件 : l 和 , 

(7) 工 其 栏 古 一 个 与 当前 绘制 内 容 密切 相关 的 工具 栏 ， 可 以 推测 用 户 的 当前 逢 
要 ， 从 而 动态 更 新 工具 栏 上 的 显示 内 容 。 

(8) 按 住 键 和 鼠标 滚轮 ， 然 后 移动 鼠标 可 以 平移 视图 。 

(9) 按钮 在 模型 状态 下 ， 基 本 上 对 模型 的 显示 没有 明显 作用 ， 只 有 对 视图 进行 
泻 染 后 ， 才 可 查看 其 设置 效果 。 

(10) 右键 单 击 当前 选中 的 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 菜单 项 ， 可 选择 





与 当前 对 象 相 连 边线 的 环 组 。 

二 、 问 答题 

01) SolidWorks 主要 用 在 什么 领域 ? 都 有 哪些 特点 ? 

(2) SolidWorks 产品 的 设计 过 程 是 怎样 的 ? 

(3) 如 何 新 建 一 个 SolidWorks 零件 文件 ? 

(4) SolidWorks 2013 的 工作 界面 由 哪些 部 分 组 成 ， 它 们 各 有 什么 作用 ? 

(5) 如 何 设置 SolidWorks 的 绘图 区 背景 ? 简单 介绍 一 下 。 

(6) 如 何在 新 建 的 零件 文件 中 添加 “ 饭 金 ”工具 栏 ? 

三 、 操 作 题 

(1) 打开 “特征 ”工具 栏 ， 并 尝试 添加 或 删除 其 中 的 命令 投 钮 。 

(2) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 1-LX.SLDPRT， 如 图 1-70 所 示 ， 练 习 选 择 、 隐 藏 对 象 ， 
以 及 旋转 、 平 移 和 缩放 视图 等 操作 。 


按 住 鼠标 深 轮 拖 
动 可 旋转 视图 





图 1-70” LX. SLDPRT 文件 





SolidWorkKkS 2O01 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 








@ 草图 基本 操作 
@ 草图 绘制 实体 
@ 草图 绘制 工具 
@ 尺寸 标注 与 几何 关系 






子 习 日 标 Beeler 
本 章 讲 述 章 图 绘制 的 基本 操作 ， 包 括 草图 实体 (如 下 线 、 多 边 形 、 贺 和 抛物 线 〉 的 绘制 
和 和 草图 编辑 。 草 图 实体 绘制 包括 直线 、 多 边 形 、 圆 和 圆 弧 、 椭 圆 /椭圆 弧 、 抛 物 线 、 中 心 线 、 
样 条 曲线 和 文字 等 的 绘制 ， 草 图 编辑 包括 圆 前 、 倒 角 、 等 距 实体 、 转 换 实 体 引 用 、 剪 裁 / 延 伸 
草图 、 构 造 儿 何 线 、 镜 像 草 图 和 阵列 草图 等 工具 的 使 用 。 此 外 ， 标 注 斥 寸 和 添加 几何 关系 也 
征 编辑 定义 草图 的 重要 组 成 部 分 。 


2.1 草图 基本 操作 


SolidWorks 中 模型 的 创建 都 是 从 绘制 二 维 齐 图 开始 的 ， 章 图 指 的 是 一 个 平面 轮廓 ， 用 于 
定义 特征 的 鹤 面 形状 、 矿 才 和 位 置 等 。 如 图 2-1 所 示 即 
是 一 个 二 维 车 绘图 形 。 


用 机 进入 和 退出 草 绘 环 境 


HT Gt 
共有 两 种 进入 草 绘 环境 的 方法 ， 具 体 如 下 : So 
> 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 绘制 ”按钮 民 ， 


或 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 任 一 绘制 草 绘图 形 按 人 -一 
钮 (直线 NI、 边 角 和 矩形 口 、 圆 @ 等 ), 或 选择 “ 插 
入 ”>“ 草 图 绘制 ”菜单 ， 再 选择 任 一 基准 平面 Ee 
或 实体 面 即 可 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-2 所 示 。 
> 也 可 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 局 、“ 旋 转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 噶 ， 
或 选择 相应 的 菜单 栏 ， 再 选择 任 一 基准 平面 或 实体 面 即 可 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-3 所 
示 。 此 时 必须 绘制 闭合 草图 才能 退出 草 绘 环 境 。 
进入 草 绘 环境 后 ， 即 可 按 要 求 绘制 草 绘图 形 了 。 草 图 绘制 完成 后 ， 可 单 击 “ 草 图 ”工具 
栏 中 的 “退出 草图 ”按钮 轩 来 退出 草 绘 模式 , 也 可 单 击 工作 区 右上 角 的 “退出 草图 ”按钮 名 或 
“取消 ”按钮 愉 来 退出 草 绘 模式 。 
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日 图 绘制 
































匡 人 ， 
> 单 击 某 个 草图 进入 章 绘 环境 后 ， 所 选择 的 
绘制 按钮 基准 面 旋转 到 正视 方向 ， 并 
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单 击 特征 工具 栏 进入 草 绘 环境 后 ， 可 在 实 ea: se 
中 的 按 饥 体面 上 绘制 草 绘图 形 ， 但 国 是 
是 实体 面 默认 不 做 旋转 


人 @@ 感 扔 图 多 外 回馈 
de 


s 上 下 二 熙 侧 帖 到 
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图 2-3 进入 草 绘 环 填 的 方法 2 
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草图 工具 栏 提 供 了 草图 绘制 所 用 到 的 大 多 数 工 具 ， 并且 进行 了 分 类 , 包括 尺寸 标注 工具 、 
添加 儿 何 关系 工具 、 实 体 绘制 工具 和 章 疼 编辑 工具 等 ， 详 细 说 明 如 网 2-4 所 示 。 











草 绘 和 智能 尺寸 部 分 
“添加 几何 关系 ”和 ”“ 显 


“草图 绘制 ”按钮 ， 给 条 删除 几何 关系 ”等 





制 新 草图 或 编辑 现 有 > -i 按钮 
草图 号 66 网 草 | 2 安 秘 ， 中 ， yr ; 
有 用 于 查找 草图 终 除 ” ” “快速 捕 提 
智能 尺寸 ”按钮 , 为 如 有 阿 按钮 
一 个 或 多 个 所 选 实体 一 “快速 苗 图 ” 
生成 尺寸 区 ”按钮 


图 2-4 晶 图 工具 栏 








了 站 | “直线 ” 按钮 ， 用 
“ 边 角 和 矩形 ” 按钮， 妨 恒 于 参 佣 用 全 
用 于 绘制 矩形 





™“、"， “下 梢 口 ”按钮 ， 用 于 
“ 圆 ” 按 钮 ， 用 于 绘 ”加 ee 绘制 模 口 








“ 甬 裁 实体 ”按钮 ， 用 于 裁 甬 或 


制 加 。| “圆心 起 /终点 圆 弧 ” 按 昌 
“转换 实体 引 ” 宫 = if 作 昔 绘图 形 
回 一 但 ,以 此 种 模式 绘制 罗 本 延 作 于 绘图 形 
“ 样 条 曲线 ”按钮 ， 用 | 用 ”按钮 ， 用 | 
Ry 转换 为 草图 卉 一 离 仿 轩 实体 
es “镜像 实体 ”按钮 ， 用 于 按 中 必 
在 交叉 点 处 创建 圆 es A dy 日 日 日 TO a a 
弧 3 。 “多边形 ”按钮 用 于 99 = 线 对 实体 进行 镜像 
全 多边形 “移动 实体 ” 按 8 
“点 ”按钮 ， 用 于 绘 “一 包 ， 用 于 移动 & 口 “构造 几何 线 ” 按 钮 ， 用 于 将 草 
制 点 米 “基准 面 > 按钮, 3D 草 绘 实体 绘 实体 转变 为 构造 几何 线 , 或 进 
二 行 相反 操作 
本 按钮 ， 用 于 编 ， -=—_J 草图 模式 中 可 用 A 
制 文字 各 





图 2-4 草图 工具 栏 ( 续 


本 半 将 按照 上 述 分 类 ， 分 节 介 绍 使 用 草图 工具 栏 中 提供 的 工具 ， 绘 制 草 绘图 形 的 方法 。 








2.2 ”草图 绘制 实体 


理 几 绘制 实体 是 指 二 接 绘制 草 铭 网 线 的 操作 ， 如 绘制 二 线 、 多 边 形 、 圆 和 圆 弧 、 椭 圆 和 


椭圆 弧 等 ， 下 面 分 小 市 讲述 其 操作 。 


进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 六 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 给 
制 实 体 ”>“ 直 线 ” 菜 单 )， 此 时 指针 形状 变 为 于， 并 且 弹 出 “线条 属性 ”管理 器 ， 如 图 2-5 
左 图 所 示 。 在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 直线 的 起 扣 ， 释 放 鼠 标 ， 将 光标 移 到 下 线 的 终点 后 




















单 击 ， 再 双击 鼠标 左 键 ， 即 可 完成 当前 直线 的 绘制 。 








如 在 绘制 终点 单 击 元 键 ， 则 可 以 连续 绘制 互相 连接 的 多 条 直线 ， 如 图 2-5 右 图 所 示 。 


芒 souowcnxs 量 DD 小 国 -全 9-8. .LL| 
-I 网 [1@| \ 怠 中 较 和 印 - 侣 
所 条 反 必 7 时 dh 


司 
加 
加 
G 
人 


*oJQzae00 罗 四 站 


x 浊 口 长 多 





图 2-5 绘制 直线 操作 








可 连续 绘制 多 条 直线 











第 2 章 











在 绘制 直线 的 第 一 个 点 之 前 ， 在 线条 的 属性 管理 占 中 ， 如 
图 2-6 所 示 ， 可 设置 线条 绘制 的 方 回 和 线条 的 属性 。 其 中 选择 “ 按 
绘制 原样 ” 单 选 钮 可 以 随意 绘制 直线 ， 选 择 “ 水 平 “ 紧 让 ”或 “ 角 
度 ” 单 选 钮 可 以 按 设 置 绘 制 茶 个 方 问 上 的 直线 ; 选择 “作为 构造 线 ” 
复 选 枉 ， 可 以 绘制 中 心 线 《关于 中 心 线 详 见 第 2.2.2 市 )， 选择 “无 






















限 长 度 ” 复 选 枉 ， 直 线 将 无 限 延 长 。 Da 
可 以 设置 线条 的 方向 a - 
或 其 他 属性 作为 构造 线 () 
办 无 限 长 度 () 


















图 2-6 绘制 二 线 前 的 设置 






人 we 
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提前 设置 直线 的 属性 外 ， 在 绘制 直线 时 也 可 根据 提示 绘制 特殊 直线 ， 例 如 ， 当 笔 
形 筷 标 指针 的 右 下 角 出 现 符号 一 时 ， 表 示 将 绘制 水 平 直线 ， 如 图 2-7 左 图 所 示 。 除 此 之 外 ， 
1 符号 表示 “ 坚 直 ”，! 符号 表示 坚 直 对 齐 ， 图 符号 表示 两 个 点 “重合 ”等 ， 如 图 2-7 右 图 
所 示 。 








> 180° : 79 Bd gp 
~ NG 系统 还 会 提示 
绘制 水 平 直线 , 且 终 点 长 度 和 角度 
与 原点 对 齐 | 





图 2-7 绘制 直线 时 的 光标 提示 








直线 绘制 完成 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 NN， 按钮 颜色 变 为 灰色 ， 即 可 
退出 绘制 直线 命令 。 


攻 
在 直线 的 第 二 个 点 绘制 完成 且 未 移动 鼠标 前 ， 如 图 2-8 左 图 所 示 ， 可 以 在 线条 属性 管 
理 器 中 输入 直线 第 二 点 的 精确 参数 ， 如 图 2-8 右 图 所 示 。 
另外 ， 在 直线 第 二 个 点 绘制 完成 后 ， 鼠 标 指针 顺 着 直线 向 着 直线 的 绘制 方向 移动 ， 如 
图 2-9 左 图 所 示 ， 再 将 筷 标 指针 移动 到 直线 的 外 部 ， 可 以 绘制 与 已 绘 直线 相 切 的 圆 狼 ， 如 
图 2-9 右 图 所 示 。 
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图 2-8 绘制 直线 时 的 光标 提示 



























































SolidWorks 2013 








A= 288.96" R= 10.19 
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让 A= 208.64” R= 18.08 





图 2-9 绘制 与 直线 连接 的 圆 孤 


各 要 修改 直线 的 长 度 或 角 肛 ， 可 选择 一 个 痹 点 并 拖 动 ， 如 图 2-10a 所 示 〈 对 于 水 平 或 坚 
赴 的 直线 ， 在 调整 角度 前 应 删除 其 约束 ， 详 匈 下 面 提 示 ) 奉 要 移动 再 线 可 选择 该 直线 并 将 它 
拖 动 到 为 一 位 置 ， 如 图 2-10b 所 示 ; 知 要 删除 直线 ， 则 用 鼠标 选中 直线 后 按 (Del〉 键 即 可 。 


| | 


a) b) 
图 2-10 修改 直线 的 方式 
a) 修改 直线 长 度 和 角度 b) 移动 直线 




















如 果 修 改 的 直线 具有 坚 直 或 水 平 几何 关系 (在 直线 下 面 显 示 一 或 1 标志 )， 在 改变 直线 


角度 之 前 ， 应 删除 其 几何 关系 。 删 除 方 法 如 图 2-11 所 示 ， 用 鼠标 选中 该 直线 几何 关系 的 提 
示 符 号 ， 符 号 变 为 粉红 色 ， 然 后 按 (Del》 键 ， 即 可 将 其 删除 。 
所 谓 几 何 关 系 即 是 对 直线 的 “约束 ”， 详 细 添 加 方法 将 在 第 2.4 节 讲 述 。 








全 
| 水 平 " 直 器 2 


人 
| 眉 直 / 直 战 习 
a) b) 


图 2-11 删除 几何 关系 
a) 删除 水 平 几何 关系 “b) 删除 竖 直 几何 关系 








222 中 心 线 | 


“中 心 线 ”也 称 为 “构造 线 ”， 主 要 起 参考 轴 的 作用 ， 通 第 用 于 生成 对 称 的 草图 特征 或 旋 
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转 特征 ， 如 图 2-12 所 示 。 
除了 第 2.2.1 节 讲述 的 在 绘制 直线 时 选择 绘制 中 心 线 的 方法 外 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 

“中 心 线 ” 按 钮 二 〈 位 于 “直线 ”按钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 ) 也 可 绘制 中 心 线 ， 其 绘制 方法 与 给 

制 直线 基本 相同 ， 只 是 中 心 线 通常 显示 为 点 画 线 。 OO) 
另外 单 击 “ 构 造 几何 线 ” 按 钮 局 也 可 将 直线 转变 为 中 心 线 (此 按钮 需 通过 自 定义 调 出 )。 


EE 形 


进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 革 图 ”工具 栏 中 的 “ 答 形 ” 按钮 对 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 
绘制 实体 ”>“ 算 形 ” 菜 单 )， 此 时 指针 形状 变 为 宇 ， 并 且 在 控制 区 弹出 “和 矩 形 ” 属 性 管理 器 ， 
如 图 2-13 所 示 。 























中 心 矩 形 









中 线 线 被 作为 旋 
转轴 来 使 用 








边 角 由 ee : 
zp 图 加 
;|| 加 


矩形 
参数 | 
| 3 把 中心 平行 四 
和 矩形 ” 边 形 
图 2-12” 中心 线 和 其 作用 图 2-13 “和 矩形 ”属性 管理 器 


在 “和 窍 形 ”属性 管理 器 的 “和 矩形 类 型 ” 卷 展 栏 中 可 以 发 现 有 $ 种 创建 矩形 的 方式 ， 分 别 
为 : 边 角 和 矩形 、 中 心算 形 、3 点 边 角 和 矩形 、3 点 中 心算 形 和 平行 四 边 形 ， 下 徊 分 别 介绍 一 下 这 
5 种 创建 朱 形 的 方法 。 

1. 边 角 算 形 

“ 边 角 答 形 ”是 通过 两 个 对 角 点 绘制 矩形 的 方式 。 在 “ 答 形 ”属性 定理 此 的 “ 答 形 类 型 ” 
卷 展 栏 中 单 击 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 吕 ， 可 以 采用 “ 边 角 和 矩形 ”方式 绘制 矩形 ， 在 绘图 区 的 不 同 
位 置 单 击 两 次 ， 即 可 绘制 边 角 和 矩形 ， 如 图 2-14 所 示 。 

2， 中 心 和 矩形 

“中 心 窍 形 ” 是 通过 中 心 点 和 对 角 点 绘制 窍 形 的 方式 。 在 “和 窍 形 ”属性 管理 右 的 “ 算 形 次 
型 ” 卷 展 栏 中 单 击 “ 中 心算 形 ”按钮 操 ， 可 以 采用 “中 心 和 矩形” 方式 矩形 ， 在 绘图 区 中 单 击 
确定 矩形 中 心 点 的 位 置 ， 然 后 移动 鼠标 以 中 心 点 为 基准 癌 两 边 延 促 ， 调 整 好 矩形 的 长 度 和 宽 
度 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 绘制 中 心算 形 ， 如 网 2-15 所 示 。 

3. 3 点 边 角 算 形 

“3 点 边 角 算 形 ” 是 通过 确定 3 个 角 点 绘制 窟 形 的 方式 。 在 “和 宅 形 ”属性 管理 磊 的 “和 窍 形 
类 型 ” 卷 展 栏 中 单 击 “3 点 边 角 和 矩形 ” 投 钮 滞 ， 可 以 采用 “3 点 边 角 窃 形 ”方式 绘制 乍 形 。 

在 绘图 区 单 击 确定 第 1 点 ,然后 移动 鼠标 从 该 点 处 产生 一 跟踪 线 ， 该 线 指示 算 形 的 宽度 ， 
在 合适 位 置 处 单 击 确定 第 2 点 《确定 和 窍 形 的 宽度 和 倾斜 角度 )， 最 后 治 与 该 线 垂 和 的 方 问 移动 
恨 标 调整 矩形 的 高 度 ， 并 单 击 确定 第 3 点 即 可 生成 矩形 ， 如 图 2-16 所 示 。 
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X = 1950.459, ¥ = 50.59 





X = i.9d, ¥ = dd. 88 


| 
图 2-14 绘制 边 角 和 矩形 图 2-15 绘制 中 心算 形 


4. 3 点 中 心 矩 形 

“3 点 中 心算 形 ”是 通过 和 矩形 中 心 点 和 两 个 角 点 绘制 矩形 的 方式 。 在 “矩形 ”属性 管理 器 的 “ 甜 
形 类 型 ” 卷 展 栏 中 单 击 “3 点 中 心算 形 ” 投 钮 令 ;,， 可 以 采用 “3 点 中 心算 形 ” 方 式 绘制 矩形 。 

在 绘图 区 单 击 确定 矩形 中 心 点 的 位 置 ， 然 后 移动 鼠标 从 该 点 处 产生 一 跟 踩 线 ， 该 线 确 定 
窃 形 的 一 半 长 度 ， 在 合适 位 置 处 单 击 确定 第 2 点 (此 点 确定 矩形 的 长 度 和 倾斜 角度 )， 然 后 沿 
与 该 线 垂直 的 方向 移动 鼠标 调整 矩形 另 一 边 的 长 度 ， 并 单 击 鼠 标 左 键 硝 定 第 3 点 即 可 生成 矩 
形 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-16 3 点 边 角 算 形 图 2-17 3 点 中 心算 形 


5. 平行 四 边 形 

“平行 四 边 形 ”与 “3 点 中 心 矩 形 ” 方 式 基 本 相同 ， 都 是 通过 三 个 角 点 来 确定 矩形 ， 只 是 
此 命令 可 以 用 于 绘制 平行 四 边 形 。 在 “和 矩形 ”属性 管理 器 的 “和 矩形 类 型 ” 卷 展 栏 中 单 击 “ 平 
行 四 边 形 ” 按 钮 成 ， 可 以 “平行 四 边 形 ” 方 式 绘制 平行 四 边 形 。 

在 绘图 区 单 击 确定 平行 四 边 形 起 点 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 从 该 点 处 产生 一 跟踪 线 ， 该 线 指示 
平行 四 边 形 一 条 边 的 长 度 , 在 合适 位 置 处 单 击 确定 第 2 点 ,然后 移动 鼠标 确定 平行 四 边 形 第 3 
个 点 的 位 置 ， 单 击 即 可 生成 平行 四 边 形 ， 如 图 2-18 所 示 。 

通过 上 述 操作 绘制 矩形 后 ， 可 通过 左 侧 “参数 ” 卷 展 栏 更 改 和 矩形 每 个 角 点 的 坐标 值 ， 
如 图 2-19 所 示 ， 使 用 “中 心 矩 形 ” 和 “3 点 中 心 矩 形 ” 方 式 绘制 的 矩形 还 可 更 改 中 心 点 的 
坐标 值 。 

另外 单 击 属性 管理 器 中 的 “关闭 对 话 框 ”按钮 等 可 退出 矩形 绘制 模式 。 
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图 2-18 ”绘制 平行 四 边 形 图 2-19 “矩形 ”属性 管理 器 的 “参数 ” 卷 展 栏 
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可 在 退出 矩形 绘制 模式 后 ,通过 拖 动 矩形 的 一 个 边 或 顶点 ,来 修改 矩形 的 大 小 和 形状 ， 
如 图 2-20 所 示 。 


拖 动 矩形 的 
一 个 顶点 





图 2-20 修改 矩形 


天 多 边 


进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 令 (或 选择 “工具 ”>“ 草 
图 绘制 实体 ”> “多边 形 ”菜单 )， 此 时 鼠标 指针 变 为 尽 ， 并 且 弹 出 “多 边 形 ” 属 性 管理 器 ， 
如 图 2-21 左 图 所 示 。 在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 多 边 形 中 心 点 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 ， 此 时 系 
统 提示 鼠标 指针 与 中 心 点 的 距离 和 旋转 角度 ， 再 次 单 击 完成 绘制 。 

通过 上 述 操作 后 ， 基 本 绘制 出 一 个 多 边 形 ， 此 时 在 “多 边 形 ” 的 属性 管理 器 中 ， 可 设置 
多 边 形 的 边 数 、 中 心 坐标 、 内 切 圆 或 外 接 圆 的 直径 以 及 角度 等 (如 图 2-21 右 图 所 示 为 更 改 边 
数 的 多 边 形 效果 )。 再 次 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 令 可 退出 多 边 形 绘制 状态 。 


EDP ys 

退出 “多 边 形 ” 绘 制 模式 后 , 可 拖 动 多 边 形 的 一 条 边 , 修改 多 边 形 的 大 小 ， 如 图 2-22 
左 图 所 示 ; 若 要 移动 多 边 形 ， 可 通过 拖 动 多 边 形 的 顶点 或 中 心 点 来 完成 ， 如 图 2-22 右 图 
J 
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图 2-21 绘制 多 边 形 








修改 多 边 形 
大 小 


移动 多 边 形 







图 2-22 ”修改 多 边 形 的 大 小 或 位 置 


若 想 让 多 边 形 的 边 具 有 不 同 的 长 度 或 几何 状态 ， 可 在 选择 多 边 形 的 边线 后 ， 在 “多 边 
5” 属性 管理 器 的 “ 现 有 几何 关系 ” 卷 展 栏 中 (图 2-23 中 图 ) 删除 “阵列 ” 几何 关系 ， 此 
ha 地 改变 多 边 形 的 形状 了 ， 如 图 2-23 右 图 所 示 。 








删除 此 几何 


修改 该 边 数 
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图 2-23 修改 多 边 形 的 边线 











22.5 a 


进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 同 ” 按 钮 @| (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 给 
制 实体 ”>“ 圆 ”菜单 )， 将 打开 “ 圆 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 2-24 所 示 。 在 “加 ”属性 管理 器 的 (>) 
“ 圆 类 型 ” 卷 展 栏 中 可 以 发 现 系统 提供 了 两 种 创建 圆 的 方式 一 一 “ 圆 ”和 “周边 圆 ” 下 面 分 














别 讲解 其 操作 。 
1. 圆 











此 种 方式 是 通过 拾取 圆心 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 。 如 图 2-24 所 示 ， 在 “ 圆 ” 属 性 管理 器 的 

“ 圆 类 型 ” 卷 展 栏 中 单 击 “ 圆 ” 按 钮 命 ， 此 时 鼠标 指针 形状 变 为 富 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 指定 
点 作为 圆心 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 再 次 单 击 确定 圆 上 一 点 ， 由 此 即 可 绘制 一 个 圆 。 最 后 单 击 属 
管理 器 中 的 “关闭 对 话 框 ”按钮 ¥， 结 束 圆 的 绘制 操作 。 


从。 .AL 


在 退出 圆 的 绘制 模式 后 ， 将 光标 放置 在 圆 的 边缘 或 是 圆心 上 ， 可 通过 拖 动 来 修改 圆 的 
属性 。 例 如 ， 可 拖 动 圆 的 边线 来 放大 或 缩小 圆 ， 拖 动 圆 的 中 心 来 移动 圆 ， 如 图 2-25 所 示 。 
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图 2-24 绘制 圆 及 “ 圆 ” 属 性 管理 喜 
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图 2-25 修改 圆 的 大 小 及 位 置 
2. 周边 圆 
此 种 方法 是 通过 拾取 3 个 点 来 创建 圆 。 在 “ 圆 关 型 ” 卷 展 芒 中 单 击 “ 周 边 圆 ”按钮 态 ， 
然后 在 工作 区 中 3 个 不 共 线 的 位 置 各 单 击 一 次 ， 即 可 创建 一 个 圆 ， 如 图 2-26 所 示 ， 最 后 蛙 击 
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属性 管理 器 中 的 “关闭 对 话 框 ”按钮 ,结束 周边 圆 的 绘制 操作 。 











圆 听 
在 SolidWorks 中 绘制 圆 弧 主 要 有 “圆心 /起 /终点 圆 跌 ”“ 切 线 
匆 ” 和 “三 点 圆 弧 ”三 种 方法 ， 下 边 分 别 介 绍 其 绘制 过 程 。 


1， 圆心 /起 /终点 圆 弧 

此 种 方式 是 通过 选取 弧 圆 心 和 端点 来 创建 圆 踊 。 进 入 草 绘 环 全 
境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “圆心 /起 /终点 圆 弧 ” 按 钮 仿 或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 
实体 ”> “圆心 /起 /终点 圆 狐 ”菜单 )， 此 时 鼠标 指针 形状 变 为 昔 ， 然 后 在 草 绘 区 单 击 指定 一 点 
作为 弧 的 圆心 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 会 有 虚线 圆 出 现 ， 在 虚线 圆 上 的 两 个 不 同位 置 各 单 击 一 次 确 
定 弧 的 两 个 端点 ， 即 可 绘制 一 段 圆 弧 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-27 “圆心 /起 /终点 ”方式 绘制 圆 距 操 作 


最 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “关闭 对 话 框 ” 按 钮 尘 ， 可 结束 圆 弧 的 创建 操作 。 

2. 切线 中 

如 条 绘图 区 有 直线 、 弧 或 者 样 条 曲线 存在 ， 可 以 创建 一 段 在 其 问 点 处 与 这 些 图 元 相 切 的 
激 ， 操 作 如 下 。 

进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “切线 弧 ” 按 钮 了 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 
绘制 实体 ”>“ 人 切线 弧 ” 采 单 )， 此 时 指针 形状 变 为 写 ， 在 某 一 直线 或 圆 弧 的 一 个 端点 处 单 击 ， 
确定 切线 弧 的 起 始点 ， 移 动 指针 在 适当 的 位 置 再 次 单 击 ， 确 定 切线 跌 的 方向 、 半 径 及 终止 点 ， 
完成 切线 弧 的 绘制 ， 如 图 2-28 所 示 。 








































切线 弧 的 起 点 


切线 弧 的 终点 T.TT EFE= 11.8° 


图 2-28 绘制 切线 弧 的 操作 
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锯 = 180” FE = 8,.73 90” RFE= 18.33 
Dz Dz 
图 2-29 ”绘制 切线 弧 的 不 同方 式 
3. 三 点 圆 吓 
该 方式 通过 三 个 点 来 绘制 一 段 圆 踊 。 进 入 章 绘 环 境 后 ， 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “三 点 
册 缴 ”按钮 邻 (或 选择 “工具 ”>“ 章 图 绘制 实体 ”>“ 三 点 圆 孤 ”有 亲 单 );， 此 时 指针 形状 变 








为 仿 ， 在 草 绘 区 的 两 个 不 同位 置 各 单 击 一 次 指定 圆 弧 的 两 个 端点 ， 此 时 会 有 一 段 弧 粘 在 鼠标 
利 针 上， 移动 鼠标 指针 ， 单 击 可 创建 一 段 3 点 踊 ， 如 图 2-30 所 示 。 


LL= 34.64 
全 


中 
确定 三 点 圆 弧 
的 终点 







上 = 157.g5 R= 17.32 
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确定 三 点 畸 弧 
: 的 半径 
确定 三 点 圆 缴 的 
起 始点 


图 2-30 ”绘制 三 点 圆 弧 
























































Pip 关心 的 从 村 全 - ew 
eg 会 制 完成 且 未 执 和 了 其 他 操作 时 (或 进 一 个 端 扣 的 8.01212084 
绘 模 式 后 ， 选 择 绘制 的 圆 约 )， 可 在 “ 圆 缴 ” a 人 
ss 的 “参数 ” 卷 展 栏 中 (图 2-31 ) 更 改 SN GQ [om | 
圆 级 “圆心 ”和 两 个 端点 的 坐标 值 ， 以 及 圆 弧 的 ee 国民 es 
A 圆 弧 的 角度 值 一 一 蕊 [二 | 





椭圆 图 2-31 “ 圆 弧 ”管理 器 的 参数 卷 展 栏 


进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 所 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 
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绘制 实体 ”>“ 椭 圆 〈 长 短 轴 )” 菜 单 )， 此 时 指针 形状 变 为 之 ;在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 
椭圆 圆心 的 位 置 ， 拖 动 鼠 标 并 单 击 确 定 椭 圆 的 一 个 半 轴 的 长 度 ， 再 次 拖 动 鼠标 并 单 击 确定 椭 
圆 另 一 个 半 轴 的 长 度 ， 椭 圆 绘制 完成 ， 如 图 2-32 所 示 。 























ee KE = 15. 2 三 10;, Be 
确定 椭圆 -R= 13.29, r = 13.29 | 


的 一 根 轴 “” > 
a 1 | 


二 
确定 椭圆 
圆心 位 置 


图 2-32 ”绘制 椭圆 


人 we 


在 绘制 完成 的 栅 圆 上 有 四 个 星 位 ， 在 星 位 处 按 下 和 鼠标 并 拖 动 ， 可 令 顶 圆 旋 转 ， 或 调整 
长 轴 / 短 轴 的 半径 ， 如 图 2-33 左 图 所 示 ; 在 椭 心 处 按 下 和 鼠标 并 拖 动 ， 可 使 椭圆 绕 一 个 





星 位 旋转 (通常 为 右 下 角 的 星 位 )， 如 图 2-33 右 图 所 示 。 








绕 某 个 星 位 旋 


转 椭圆 


旋转 并 调整 长 轴 / 短 
轴 的 半径 


图 2-33 ”调整 椭圆 的 方法 








2.2.8 椭圆 巩 | 


可 通过 如 下 操作 来 绘制 “椭圆 弧 ”( 即 部 分 椭圆 )。 

进入 草 绘 环 境 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “部 分 椭圆 ”按钮 仿 (或 选择 “ 工 
具 ”>“ 草 图 绘制 实体 ”>“ 部 分 椭圆 ”菜单 )， 此 时 指针 形状 变 为 邹 。 

在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 椭圆 圆心 的 位 置 ,移动 鼠标 指针 拖 出 一 个 虚线 圆 ， 
如 图 2-34 所 示 。 

单 击 甩 标 确定 椭圆 的 一 根 轴 ， 此 时 再 移动 鼠标 指针 会 拖 出 一 个 椭圆 ， 如 图 2-35 
所 示 。 

在 椭圆 圆周 上 单 击 确 定 椭圆 孤 的 起 点 位 置 和 椭圆 弧 的 男 一 个 轴 的 长 度 ， 移 动 指 
针 在 椭圆 圆周 上 再 次 单 击 确定 椭圆 弧 的 终点 位 置 ， 如 图 2-36 所 示 ， 部 分 椭圆 创建 完成 。 






























































椭圆 圆心 


椭 


包 


人 R= 53.3, r = 25.13 


和 > 


图 2-34 ”确定 部 分 椰 圆 的 圆心 位 置 图 2-35 ”确定 部 分 椭圆 的 一 根 轴 
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“部 分 相国 ”绘制 完成 后 ， 用 鼠标 拖 动 部 分 
椭圆 的 星 位 ,可 调整 椭 轩 的 长 轴 和 短 轴 半径 ， 如 
图 2-37 左 图 所 示 ; 用 鼠标 拖 动 梢 圆 缴 线 可 调整 








R= 53.3, r = 19.97 


椭圆 孤 的 形状 和 弧 长 ， 如 图 2-37 中 图 所 示 : 用 
筷 标 拖 动 椭圆 中 心 可 平移 椭圆 级 ， 如 图 2-37 右 


图 所 示 。 图 2-36 确定 部 分 椭圆 的 起 点 位 置 和 终点 位 置 


FY 


图 2-37 修改 “部 分 椭圆 ”的 方法 

















2.2.9 抛物 线 | 


抛物 线 是 在 平面 内 到 一 个 定点 和 一 条 定 直 线 距 离 相 等 的 点 的 轨迹 , 它 是 圆锥 曲线 的 一 种 ， 
在 SolidWorks 中 可 通过 如 下 操作 绘制 抛物 线 。 

进入 草 绘 环 境 后 ,， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “抛物 线 ” 按 钮 岂 (或 选择 “工具 ”> 
“草图 绘制 实体 ”>“ 部 分 椭圆 ”菜单 )， 此 时 指针 形状 变 为 Ss 。 

在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 抛物 线 的 焦点 位 置 。 

移动 鼠标 指针 拖 出 一 条 虚 抛 物 线 ， 再 次 单 击 确定 抛物 线 的 大 小 《焦距 长 度 ) 和 
旋转 角度 ， 如 图 2-38 所 示 。 

移动 鼠标 在 合适 位 置 单 击 确定 抛物 线 的 起 点 位 置 ， 再 移动 鼠标 并 单 击 确定 抛物 
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线 的 终止 点 位 置 ， 如 图 2-39 所 示 ， 抛 物 线 绘制 完成 。 
焦距 长 度 


i .46 
WY 


焦点 位 置 


过 一 
让 





图 2-38 ”确定 抛物 线 焦 点 位 置 和 焦距 长 度 图 2-39 ”确定 抛物 线 起 点 和 终止 点 


全 we 


抛物 线 绘 制 完 成 后 ， 若 要 展开 抛物 线 ， 可 将 顶点 拖 离 焦点 ， 如 图 2-40 左 图 所 示 ; 若 要 
本 








角度 ) 而 不 修改 抛物 线 的 曲率 ， 可 选择 一 个 顶点 并 拖 动 ， 如 图 2-40 右 图 所 示 。 


SA NU A 


图 2-40 ”修改 抛物 线 的 方法 





1 几 模 口 线 


权 口 指 两 边 高 起 中 辐 陶 入 的 条 颖 ， 作 为 桦 卯 结构 的 桦 眼 ， 俗 称 通 模 。 槽 口 线 用 于 定义 模 
口 的 范围 ， 如 图 2-41 所 示 。 


图 2-41 槽 口 和 槽 口 线 
可 通过 如 下 操作 来 绘制 “下 槽 口 ”。 




















GE 进入 草 绘 环境 后 ， 单 击 “草图 ”工具 栏 的 “ 直 槽 口 ” 按钮 回 (或 选择 “工具 ”> 
“草图 绘制 实体 ”>“ 直 槽 口 ”菜单 )， 打 开 “ 梢 口 ”属性 管理 器 ， 如 图 2-42 左 图 所 示 。 

在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 确定 “ 直 槽 口 ”的 起 点 位 置 。 

ELEZD) 移动 鼠标 指针 拖 出 一 条 虚线 ， 再 次 单 击 确定 “ 直 槽 口 ” 直 线 部 分 的 长 度 ， 如 > 
图 2-42 中 图 所 示 。 

移动 鼠标 在 合适 位 置 单 击 确 定 “ 直 槽 口 ” 的 宽度 ， 如 图 2-42 右 图 所 示 ， 槽 口 线 
绘制 完成 《使 用 此 线 进行 拉 伸 切除 即 可 绘制 档 口 )。 


档 口 7 














图 2-42 ”绘制 槽 口 线 操作 


此 外 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 的 “三 点 圆 弧 槽 口 ”按钮 命 或 “中 心 点 圆 弧 档 口 ”按钮 线 ， 还 
可 以 绘制 加 弧 横 口 线 ， 如 图 2-43 所 示 ; 在 “ 槽 口 ” 属 性 管理 亏 中 选择 “ 诬 加 乓 寸 ” 复 选 框 ， 


可 以 自动 为 槽 口 线 添 加 标注 矿 寸 ， 如 图 2-44 所 示 。 
册 弧 模 es 
口 线 9 尺寸 






2-43 ”绘制 融 弧 档 口 线 2-44 ”为 权 口 线 自动 添加 尺寸 


221 了 


样 条 曲线 是 构造 日 由 曲面 的 主要 曲线 ， 其 曲线 形状 控制 方便 ， 可 以 满足 大 部 分 产品 设计 
的 有 要求 。 

绘制 样 条 曲线 非常 简单 ， 确 定 草 绘 平面 后 , 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 他 
(或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 实体 ”>“ 样 条 曲线 ”菜单 )， 此 时 指针 形状 变 为 叶 。 再 在 操作 
区 中 连续 单 击 ， 最 后 双击 即 可 创建 样 条 曲线 ， 如 图 2-45 所 示 。 


BE 


样 条 曲线 绘制 完成 后 ， 在 每 个 样 条 控制 点 处 ， 会 显示 样 条 曲线 的 标 控 图 标 ， 通 过 调整 
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这 些 图 标 可 以 调整 样 条 曲线 此 点 处 的 “ 相 切 重量 ”和 “ 相 切 径 向 ”方向 ， 从 而 调整 样 条 曲 


线 此 点 处 的 曲率 ， 如 图 2-46 所 示 。 
选择 “工具 ”> “和 样 条 曲线 工具 ”> “显示 样 条 曲线 控 标 ”菜单 ， 可 显示 /隐藏 控 标 。 
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图 2-45 样 条 曲线 的 创建 过 程 








下 面 解释 一 下 样 条 曲线 “属性 ”管理 器 中 相关 参数 的 作用 (图 2-47): 

> 显示 曲率 : 选中 此 复 选 框 , 将 在 操作 区 中 显示 样 条 曲线 控制 点 处 的 曲率 ， 如 图 2-47 所 示 。 

> 你 持 内 部 连续 性 : 选中 此 复 选 框 可 令 曲 线 的 曲率 保持 连续 ， 耕 则 曲线 曲率 将 呈 间 靳 性 
变化 ， 如 图 2-48 所 示 。 

> 样 条 曲线 点 数 : 选择 要 设置 参数 的 样 条 曲线 控制 点 。 

> X 坐标 : 指定 样 条 曲线 当前 控制 点 的 X 坐标 。 


选项 (0) 众 
口 作 为 构造 线 ( 品 














器] 显示 曲率 
保持 内 部 连续 性 








标 控 图 标 i - 
样 条 曲线 点 数 一 - 
Y 坐标 一 -后 |-42.73047094 二 














相 切 重量 1 一 一 
相 切 重量 2 一 一 
相 切 径 向 方向 一 学 























癌 ] 相 切 驱动 


重 设 所 有 控 标 
弛 张 样 条 曲线 


器] 成 出 说 吕 





图 2-46 样 条 曲线 标 控 图 标的 作用 图 2-47 样 条 曲线 “属性 ”管理 费 和 曲线 曲 训 










未 选中 “保持 
内 部 连续 性 ” 
复 选 框 





选中 “保持 内 
部 连续 性 ” 复 
选 杠 







un 
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图 2-48 “保持 内 部 连续 性 ”的 作用 
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> Y 坐标 ， 指 定 样 条 曲线 当前 控制 点 的 Y 坐标 。 

> 相 切 重量 1: 调整 样 条 曲线 控制 点 处 的 曲率 度数 以 控制 左 相 切 向 量 的 大 小 。 

> 相 切 重量 2， 调整 样 条 曲线 控制 点 处 的 曲率 度数 以 控制 右 相 切 向 量 的 大 小 。 

> 相 切 径 向 方向 : 通过 修改 样 条 曲线 控制 点 处 相对 于 X、Y 或 Z 轴 的 倾斜 角度 来 控制 相 (> 
切 方向 。 

> 相 切 驱动 : 使 用 相 切 重量 和 相 切 径 向 方向 来 激活 样 条 曲线 控制 。 

> 重 设 此 控 标 ， 将 所 选 样 条 曲线 控制 点 的 控 标 值 设置 为 其 初始 状态 。 

> 重 设 所 有 控 标 ， 将 所 有 样 条 曲线 控 标 设置 为 其 初始 状态 。 

> 弛 张 样 条 曲线 ， 当 通过 拖 动 控制 点 更 改 了 样 条 曲线 的 形状 时 ， 可 单 击 此 按钮 以 令 样 条 
曲线 重新 参数 化 《平滑 ) 

> 成 比例 : 选中 此 复 选 框 ， 再 通过 控制 点 调整 样 条 出 线形 状 时 ， 样 条 出 线 将 只 是 按 比例 
调整 整个 样 条 曲线 的 大 小 ， 而 保持 基本 形状 不 变 。 


在 绘制 草 绘 岁 形 时 ， 可 以 使 用 文本 工具 为 图 形 添 加 一 些 文字 注释 信息 。 通 过 设置 文字 的 
格式 ， 还 可 以 制作 出 各 种 各 样 的 文学 效果 。 下 和 耐看 一 个 在 SolidWorks 中 添加 文字 的 操作 。 

确定 章 绘 平面 后 ， 首 先 绘制 一 段 圆 踊 ， 如 疼 2-50 上 郊 所 示 ， 单 击 “ 章 网 ”工具 
栏 中 的 绘制 “文字 ”按钮 熏 〈 或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 实体 ”>“ 文 字 ” 荣 单 )， 在 绘图 区 
的 元 侧 弹出 “ 章 图 文字 ”属性 管理 器， 如 图 2-49 所 示 。 

在 管理 器 的 “文字 ”编辑 框 内 输入 文字 “雅马哈 YZF-R6” 在 绘 网 区 中 选中 “ 圆 
听 ”， 设 置 文字 治 圆 踊 放置 ， 效 果 如 图 2-50 下 图 所 示 。 

在 管理 器 的 “文字 ”编辑 框 中 选中 文字 “雅马哈 YZF-R6” 并 单 击 旋转 岛 按 钮 ， 
令 文字 旋转 30” ， 最 后 单 击 “ 属 性 ”管理 器 中 的 “确定 ”按钮 即 可 ， 创 建 的 文字 效果 如 
图 2-51 所 示 。 


















































文字 (D 和 | ”文字 (D A | 


VY 庆 <r30> 雅 马 哈 YZF-R6<jr> 
曲线 (C) 众 人 个、 
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使 用 净 档 字体 (U) 





图 2-49 “草图 文字 ”属性 管理 器 ”图 2-50 文字 沿 曲线 放置 图 2-51 旋转 文字 
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“草图 文字 ”创建 完成 后 ， 拖 动 草图 文字 附着 的 曲线 ， 文 字 将 会 随 曲 线 移 动 ; 可 以 双击 


草图 文字 ， 在 打开 的 “草图 文字 ”属性 管理 器 中 对 文字 进行 更 改 ， 








F 面 解释 一 下 图 2-49 所 示 “ 草 图 文字 ”属性 管理 器 中 相关 选项 的 作用 

> 曲线 收集 器 列表 回 ， 用 于 设置 草图 文字 附着 的 曲线 、 边 线 或 其 他 草 绘图 形 等 。 

> 文字 ， 可 输入 文字 ， 输 入 的 文字 在 绘图 区 中 沿 所 选 实体 放置 。 如 果 没 有 选取 实体 ， 文 
字 出 现在 原点 的 开始 位 置 ， 而 且 水 平 放置 。 

> 链接 到 属性 图 ， 单 击 此 按钮 后 可 弹出 “链接 到 属性 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 将 当前 
文件 的 属性 等 信息 或 者 当前 日 期 和 时 间 等 ) 附 加 到 所 绘制 文字 的 后 部 ， 以 方便 添加 
此 类 信息 。 

> 加 粗 昌 |、 斜 体 [ 妒 旋 转 图 ， 可 加 粗 、 倾 斜 或 旋转 字体 ， 需 在 选中 文字 后 单 击 按钮 执 
行 。 单 击 该 按钮 后 ， 将 在 文字 周围 添加 编辑 码 〈 相 当 于 网 页 中 的 HTML 码 )， 可 更 改 
某 些 编辑 码 的 数值 ， 来 更 改 旋转 (或 倾斜 等 的 角度 ， 如 图 2-52 所 示 。 












































”此 处 做 了 更 改 








图 2-52 ”更 改 文 字 的 旋转 角度 





> 左 对 齐 苇 |、 居 中 到 |、 右 对 齐 国 或 两 端 对 齐 层 |， 用 于 调整 文字 沿 曲线 对 齐 的 方式 。 

> 坚 直 反 转 国 [ 同 和 水 平反 转 国 加 :用 于 在 竖 直 方向 或 水 平方 向 上 反 转 文字 。 

> 宽度 因子 ， 按 指定 的 百分比 均匀 加 宽 每 个 字符 ， 如 图 2-53 左 图 所 示 。 当 使 用 文档 字 
体 时 〔 即 下 面 “ 使 用 文档 字体 ” 复 选 框 被 选中 )， 宽 度 因子 不 可 用 。 

> 间距 ， 按 指定 的 百分比 更 改 每 个 字符 之 间 的 间距 ， 如 图 2-53 右 图 所 示 。 当 文字 两 端 
对 齐 时 或 当 使 用 文档 字体 时 ， 间 距 不 可 使 用 。 

> 使 用 文档 字体 ， 取 消 此 复 选 框 ， 可 自 定义 使 用 另 一 种 字体 。 

> 字体 : 单 击 可 以 打开 “字体 ”对 话 框 ， 并 可 选择 字体 样式 以 及 设置 大 小 。 
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图 2-53 调整 “宽度 因子 ”和 “间距 ” 






































“点” 工具 在 草图 绘制 中 起 定位 和 参考 的 作用 ， 其 操作 较 人 简单 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 
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草图 绘制 











创建 点 按钮 潭 ， 此 时 指针 形状 变 为 尺 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 单 击 即 可 放置 该 点 


PS ys 












需要 注意 的 是 ,“ 点 ”不 可 在 实体 内 部 已 经 存在 的 定义 点 上 创建 ， 但 是 可 创建 到 如 
中 点 等 类 型 的 虚拟 点 上 。 


曲线 | 人) 
实例 精 讲 一 一 “多 孔 垫 ”草图 绘制 








本 实例 将 讲解 “多 了 筷 垫 ” 昔 图 (图 2-54) 的 绘制 操作 ， 以 熟悉 前 面 所 学 到 的 知识 (本 实 
例 的 部 分 内 容 涉及 第 4 节 和 第 6 节 的 知识 ， 此 部 分 内 容 不 要 求 掌 握 ， 如 在 操作 时 感 党 难于 理 
解 ， 则 可 在 学 完 本 章 后 再 来 操作 此 实例 )。 


- 筷 【 制 作 分析】 ， 


本 实例 将 利用 前 面 所 学 的 绘图 工具 ， 以 及 镜像 和 
尺寸 标注 等 工具 , 绘制 一 个 如 图 2-54 所 示 的 多 孔 垫 堆 
面 章 图 ， 由 于 有 些 知识 尚未 学 习 ， 所 以 本 实例 尽量 不 
考虑 使 用 尺寸 和 图 形 约束 方面 的 知识 。 


' SY 【制作 步骤 】 ， 


Co 


一 一 - 








启动 SolidWorks， 并 新 建 一 “模型 ” 文 


图 2-54 ”多孔 热 截面 草图 
件 ， 然 后 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 民 ， 选 择 一 基准 面 进入 草图 绘制 模式 。 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 边 角 算 形 ”按钮 喇 ， 并 在 左 侧 打开 的 “ 窍 形 ”属性 


演 理 器 《图 2-55 左 图 ) 中 单 击 “ 中 心 矩 形 ”按钮 ， 然 后 目 动 捕捉 到 章 绘 平面 的 中 心 点 单 击 ， 
再 癌 右 上 角 拖 搜 ， 按 下 了 忌 标 左 键 绘制 一 矩形 ， 如 图 2-55 右 图 所 示 。 














矩形 类 型 


加 


IE 





~ X= 8l.88 y = 42.13 





一 -> 














:| 2 














图 2-55 ”绘制 算 形 操作 


按 (Esc) 键 取 消 绘 制 闪 形状 态 ， 并 选中 所 绘制 矩形 的 上 一 条 边线 ,并 在 左 侧 “ 属 
性 ”管理 器 中 设置 此 线 的 长 度 为 80， 如 图 2-56 所 示 。 





参数 (R) 和 | 
< |80.00 











[2% 0.00° 











图 2-56 





调整 矩形 长 度 大 小 操作 





SolidWorks 2013 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


司 步骤 3， 再 选中 和 矩形 的 左 侧 边 线 ， 并 在 其 “属性 ”管理 器 中 设置 其 长 度 为 40， 
如 图 2-57 所 示 。 






































图 2-57 调整 第 形 宽度 大 小 操作 





单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 贸 ， 以 草图 中 心 点 为 圆心 ， 两 次 拖 动 并 
单 击 绘制 一 椭圆 ， 如 图 2-58 左 图 所 示 ， 并 在 打开 的 “椭圆 ”属性 管理 右 中 设置 椭圆 的 长 半 答 
和 短 半径 的 长 度 分 别 为 20 和 12， 如 几 2-58 右 图 所 示 。 





_ 可 
Y 


现 有 几何 关系 








| 添加 几何 关系 








选项 (0) 











(用 lo.00 
一 > 以 
































| |b a | 











图 2-58 ”绘制 椭圆 操作 





单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 *1， 在 左 侧 打开 的 “绘制 圆 角 ” 属 性 管 
理 器 中 设置 圆 角 半径 为 $S， 然 后 单 击 和 矩形 的 4 个 端点 ， 并 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 对 
和 矩形 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 2-59 所 示 。 


" 州 





| 
情 息 高 
要 国 如 化 的 实 林 是 ] 高 | 
回击 1> | 
和 
二 二 3 
回放 = 





贺 地 学 囊 [F) 
J S.C 上 


hs 针 负 利和 伴 > 





口红 过 基 个 国 负 的 尺寸 
| 


图 2-59 圆 角 处 理 操 作 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 如 ， 然 后 在 如 图 2-60 左 图 所 示 位 置 ( 令 
圆心 目 动 捕捉 到 与 顶 圆 的 顶部 对 齐 ) 绘制 一 圆 ， 并 在 打开 的 “ 圆 ” 属 性 管理 器 中 设置 圆 的 半 
径 为 5， 如 图 2-60 右 图 所 示 。 
单 击 “ 音 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 人 沪 ， 然 后 蛙 击 步 坚 7 中 所 绘制 圆 的 
圆心 和 草图 中 心 点 ， 并 向 下 拖 动 ， 再 在 适当 位 置 单 击 ， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 输入 圆 到 
中 心 点 的 水 平 距离 为 31.2， 以 定位 圆 的 位 置 ， 如 网 2-61 所 示 。 









































2-60 ”绘制 圆 操作 





2-61 设置 圆 的 位 置 操 作 





ELEX9 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 “ 线 ” 按 钮 六 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 单 
击 “ 中 心 线 ”按钮 ; ， 首 先 绘制 一 条 通过 草图 中 心 点 的 竖 直 中 心 线 ， 如 图 2-62 左 图 所 示 ， 再 
绘制 一 条 通过 章 网 中 心 点 的 水 平 中心 线 ， 如 图 2-62 右 图 所 示 。 





97.75, 180" 





Se 85, 90° 
全 


2-62 ”绘制 中 心 线 操作 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 实体 ”按钮 盘 ， 打 开 “ 镜 像 ”属性 管理 器 ， 先 
将 焦点 定位 到 〈 即 单 击 ) “要 镜像 的 实体 ”列表 框 ， 再 在 绘图 区 中 选中 小 圆 作 为 要 镜像 的 实体 ， 
然后 在 “镜像 ”属性 管理 器 中 将 焦 氮 定位 到 “镜像 点 ”列表 框 ， 再 在 绘图 区 中 选中 紧 直 中 心 
线 作 为 镜像 参照 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 对 小 圆 执 行 镜像 复制 操作 ， 如 疼 2-63 所 示 。 

同步 又 10 中 的 操作 ， 单 击 草 绘 工 具 栏 中 的 “镜像 实体 ”按钮 息 ， 打 开 “ 镜 像 ” 
属性 管理 右 ， 然 后 选中 两 个 小 圆 作为 家 镜像 的 实体 ， 选 中 水 平 中 心 线 作为 镜像 中 心 线 ， 镜 像 
出 万 外 两 个 小 圆 ， 完 成 草图 的 绘制 ， 如 网 2-64 所 示 。 














的 SolidWorks 2013 户 辣 WAPas 适 

















复制 但 ) 
镜 向 点 : 
线 8 


n\ 夸 











2-64 镜像 复制 圆 操 作 2 


2.3 ”草图 绘制 工具 
草图 绘制 工具 束 是 对 已 绘制 好 的 草图 图 线 进行 编辑 修改 ， 生 成 狐 的 草图 图 线 的 操作 。 它 
包括 圆 角 、 倒 角 、 等 距 实 体 和 剪裁 /延伸 草图 等 操作 ， 下 面 分 别 进 行 介 绍 


六 为 国 绘制 贺 角 


利用 “绘制 贺 角 ”工具 可 以 将 革 图 中 两 相交 图 线 进行 加 角 处 理 ， 其 基本 操作 为 : 


首先 绘制 两 条 不 平行 的 直线 ， 如 图 2-65 左 图 所 示 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 绘 
制 “ 圆 角 ” 控 钮 站 (或 选择 “工具 ”>“ 理 图 绘制 工具 ”>“ 圆 角 ” 采 单 )， 打 开 “ 绘 制 加 角 ” 


属性 管理 器 。 
A 
息 






























~ 回合 折 入 外 约束 条 件 
门 标 每 个 加 角 的 尺 二 
©) 


2-65 ”两 条 相交 线段 和 “绘制 圆 角 ” 属 性 管理 亏 
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如 图 2-65 右 图 所 示 , 在 打开 的 “绘制 圆 角 ”属性 管理 器 中 , 设置 圆 角 半径 为 10， 
并 选中 “保持 拐角 处 约束 条 件 ” 复 选 框 。 
ELEZXD 用 鼠标 左 键 选 取 圆 角 过 渡 的 两 条 线段 ， 如 图 2-66 左 图 所 示 ， 系 统 将 生成 如 
图 2-66 右 图 所 示 的 圆 角 。 OO) 
ELEZXD) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 入 ， 按 钮 颜色 变 为 灰色 ， 可 退出 绘制 加 


角 命 令 。 
a 
一 一 一 > 


图 2-66 圆 角 创建 完成 




















人 we 


创建 圆 角 时 ， 所 选取 的 两 个 图 元 ， 可 以 相交 ， 也 可 以 不 相交 。 圆 角 在 其 端点 处 与 所 选 


图 元 都 是 相 切 关 系 。 
另外 在 创建 圆 角 时 ， 如 两 曲线 相交 ， 直 接 单 击 该 交点 ， 即 可 生成 圆 角 ， 如 图 2-67 所 示 。 


一 个 





图 2-67 直接 单 击 区 氮 绘 制 贺 


下 面 解释 一 下 “绘制 圆 角 ”属性 管理 器 中 各 按钮 的 作用 : 

> 保持 可 见 : 默认 为 宇 形 状 时 ， 可 连续 绘制 多 个 圆 角 ; 当 单 击 此 按钮 将 其 转变 为 加 形状 
时 ， 执 行 绘 制 圆 角 命 令 后 ， 系 统 将 日 动 退 出 该 命令 。 

> 保持 抛 角 处 约束 条 件 : 选中 此 复 选 按 钮 ， 如 果 顶 点 具有 尺寸 或 几何 约束 ， 将 保留 虚拟 
交点 ; 如 果 取 消 此 复 选 框 的 选择 状态 ， 如 顶点 具有 尺寸 或 几何 约束 ， 则 生成 圆 角 后 将 
删除 这 些 儿 何 关 系 ， 如 网 2-68 所 示 。 

> 撤销 : 撤销 上 一 个 圆 角 。 当 某 些 圆 角 为 通过 一 个 圆 角 命令 创建 时 ， 可 通过 此 按钮 顺序 
撤销 一 系列 圆 角 。 


狼 王 绘制 倒 角 


绘制 倒 角 与 绘制 贺 角 类 似 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 倒 角 ” 按 钮 入 (或 选择 “工具 ”> 
































pe SolidWorks 2013 








共有 约束 关系 


选中 “保持 抛 角 处 约束 
的 项 角 


条 件 ” 复 选 框 


未 选中 “保持 抛 角 处 约束 
条 件 ” 复 选 框 





图 2-68 “保持 拐角 处 约束 条 件 ” 复 选 框 的 作用 
“草图 综 制 工具 ” > “ 倒 22 纹 


单 )， 弹 出 “绘制 倒 朋 ”属性 管理 器 ， 然 后 设置 倒 角 距离 ， 再 选 
取 倒 角 的 两 条 线段 即 可 ， 如 图 2-69 所 示 。 








绘制 便 角 _ ?， 
A 
倒 角 和 参数 (P) 

@@) 角度 距离 (A) 

C) 距离 -距离 (0) 

相等 距离 (E) 


各 10.00mm 人 
D1 MY 
内 
MY 


| 45.00 度 


人 wo 


也 可 通过 直接 单 击 曲线 交点 来 创建 倒 角 。 





图 2-69 倒 角 的 创建 过 程 











下 面 解释 一 下 “绘制 倒 角 ”属性 管理 亏 中 各 选项 的 作用 : 
> 角度 距离 : 以 角度 和 距离 的 形式 来 创建 倒 角 。 如 图 2-69 所 示 即 是 使 用 此 方法 来 创建 


倒 角 ， 其 中 “和 角度 ”是 选择 的 第 一 条 边 与 倒 角 的 天 角 ;“ 距 离 ” 是 所 选择 的 第 一 条 边 
与 倒 角 的 交 扣 距离 原来 两 曲线 交点 的 距离 。 
































> 距离 -距离 ， 选中 此 单 选 按 钮 ， 将 以 距离 -距离 的 形式 创建 倒 角 。 在 此 模式 下 可 分 别 设 
置 所 选 第 一 和 第 二 条 曲线 上 的 倒 角 距离 ， 如 图 2-70 所 示 。 

> 相等 距离 ; 选中 此 复 选 框 可 以 创建 等 距离 倒 角 ， 如 图 2-71 所 示 。 

> 距离 16i 和 方向 1: 用 于 在 不 同 模式 下 设置 距离 和 方向 。 


医 天 等 EE 实体 


利用 “等 距 实 体 ” 工 具 可 以 按 设 置 的 方向 ， 间 隅 一 定 的 距离 复制 出 对 象 的 副本 ， 有 具体 如 下 。 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “等 距 实 体 ” 按 钮 避 《〈 或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 等 
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距 实 体 ” 沫 单 )， 弹 出 “等 距 实 体 ” 属 性 管理 右 ， 设 置 等 距 距 离 等 相关 参数 ， 再 选中 要 进行 等 
距 处 理 的 实体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 尘 ， 即 可 创建 等 距 实 体 ， 如 图 2-72 所 示 。 





图 2-71 创建 等 距离 倒 角 





YX 








参数 (P) A | 
人 | ,SOmm | 一 | 
回 添加 尺寸 (D) 自动 添加 的 尺 
口 反 向 (RY * 十 标注 
加 选择 链 (5) 0 
口 戏 向 (8) 
口 制作 基体 结构 (tm) 








图 2-72 ”等 距 实体 的 创建 过 程 


下 面 介绍 一 下 “等 距 实体 ”对 话 框 中 各 参数 的 作用 : 

> 等 中 距离 ww: 设置 原 实体 与 等 距 实 体 之 间 的 距离 。 

> 添加 尺寸 : 目 动 添加 忌 实 体 和 等 距 实 体 之 间 的 尺寸 标注 ， 如 网 2-72 右 图 所 示 。 

> 反问， 设置 在 相反 方 癌 生成 等 距 实 体 ， 如 图 2-73 左 图 所 示 。 

> 选择 链 : 设置 生成 与 选中 实体 链接 的 所 有 连续 草图 实体 的 等 距 实体 ， 如 不 选中 此 复 选 
框 ， 将 只 生成 选中 实体 的 等 距 实 体 ， 如 图 2-73 中 图 所 示 。 

> 双 癌 : 在 内 外 两 个 方向 上 生成 等 距 实 体 ， 如 图 2-73 右 图 所 示 。 

> 制作 机 体 结 构 : 在 生成 草图 实体 后 ， 将 原音 图 实体 转换 为 构造 线 ， 如 图 2-74 左 图 所 示 。 




















未 选中 “选择 
链 ” 复 选 框 时 ， 
选中 此 线 






图 2-73 “ 反 同 ”“ 选 择 链 ”和 “ 双 癌 ” 复 选 框 的 作用 
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> 项 站 加 再: 选中 “ 双 辣 ” 复 选 框 后 ， 此 项 可 用 ， 用 于 添加 一 项 鳃 来 延伸 原 有 非 相 交 至 
图 实体 。 可 选择 生成 圆 弧 或 直线 类 型 的 延伸 项 盖 ， 如 图 2-74 中 图 和 右 图 所 示 。 


图 2-74 “制作 机 体 结构 ”和 “顶端 加 新 ” 复 选 框 的 作用 


殉国 转换 实体 引用 


使 用 “转换 实体 引用 ”工具 可 将 现 有 草图 或 实体 模型 某 一 表面 的 边线 投影 到 章 绘 平和 外 上 ， 
其 投影 方 回 王 直 于 绘图 平面 ， 在 绘图 平面 上 生成 狐 的 草图 实体 ， 具 体操 作 如 下 。 

进入 某 个 基准 面 的 草 绘 模式 后 ， 如 图 2-75 左 图 所 示 ， 首 先 选 中 要 进行 转换 实体 引用 的 面 
(或 线 )， 如 图 2-75 中 图 所 示 ， 再 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四 (或 选择 
“工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 转 换 实体 引用 ” 采 单 )， 即 可 在 基准 耐 上 生成 所 选 面 的 投影 章 
图 边线 ， 如 图 2-75 右 图 所 示 。 


















































图 2-75 ”转换 实体 引用 的 操作 界面 





转换 实体 






利用 转换 实体 引用 生成 的 草图 与 原 实体 间 存 在 着 链接 关系 ， 若 原 实体 改变 ， 
引用 后 的 草图 也 将 随 之 改变 。 


王 


使 用 “ 修 杯 曲线 ”工具 , 可 以 将 直线 、 圆 踊 或 目 由 曲线 的 冰 氮 进行 修 盘 或 延伸 ， 如 图 2-76 
左 图 所 示 。 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 裁 王 实体 ”按钮 竺 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 裁 
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》》 -十 呈 


甬 实 体 ” 某 单 )， 将 打开 “裁剪 实体 ”属性 管理 器 ， 如 图 2-76 右 图 所 示 。 由 图 中 可 以 看 出 ， 
系统 共 提 供 了 5 种 裁 甬 实 体 的 方式 一 一 强劲 剪裁 、 边 角 、 在 内 甬 裁 、 在 外 甬 裁 和 甬 裁 到 最 近 
闹 。 下 徊 分 开讲 述 这 5 种 裁剪 实体 的 操作 。 





此 处 文字 是 





对 当前 裁剪 
方式 的 说 明 





读 坟 (0 
|[ 候 谣 动 和 拓 P) 
iam 
不 nyem 
研 国 [ 


生 一 El 有 





图 2-76 转换 实体 引用 的 操作 界面 


1. 强劲 剪裁 
使 用 “强劲 剪裁 ”可 以 通过 将 指针 拖 过 每 个 章 岁 实体 来 航 裁 多 个 相 邻 草图 实体 ， 还 可 以 
令 章 图 实体 沿 其 目 然 路 径 延 伸 ， 如 图 2-77 所 示 。 
单 击 “ 强 劲 剪裁 按钮 国 后 ， 在 空白 处 按 下 
鼠标 左 键 并 拖 动 ， 裁 前 路 径 经 过 的 曲线 都 将 


外 Q 修 部 













单 击 “ 强 劲 前 裁 > 按钮 国 后 ， 选中 国 弧 一 个 
端点 并 拖 动 ， 可 延伸 圆 弧 








图 2-77 ”强劲 修剪 的 两 种 方式 


孜 在 圆 绝 的 两 边 具 有 最 大 的 延伸 长 度 (通常 为 补 国 弧 的 一 半 长 度 ), 一旦 达到 最 大 延 
伸 长 度 ， 延 伸 将 转 到 另 一 仙 . 


2. 边 角 

“ 边 角 ” 裁 剪 用 于 延伸 或 剪裁 两 个 草图 实体 ， 直 到 它们 在 虚拟 边 角 处 相交 ， 如 图 2-78 所 示 。 

3. 在 内 勇 裁 

“在 内 喜 裁 ”用 于 裁 冀 位 于 两 个 边界 实体 内 的 草图 实体 部 分 ， 如 图 2-79 左 图 所 示 。 执 行 
操作 时 ， 需 要 首先 选中 两 条 边界 曲线 ， 然 后 选择 裁 甬 对象， 裁 勇 对象 位 于 边界 内 的 部 分 将 被 
删除 。 

4. 在 外 剪裁 

“在 外 喜 裁 ”用 于 雯 裁 位 于 两 个 边界 实体 外 的 草图 实体 部 分 ， 如 图 2-79 右 图 所 示 。 执 行 
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操作 时 ， 需 要 首先 选中 两 条 边界 曲线 ， 然 后 选择 裁剪 对 象 ， 裁 前 对 象 位 于 边界 外 的 部 分 将 被 
删除 。 




















单 击 “ 边 角 ” 按 钮 二 | 后 ， 选 择 两 相 
交 曲 线 ， 未 被 选中 的 曲线 部 分 将 被 





单 击 “ 边 角 ” 按 钮 二 上 后 ， 再 分 别 选中 两 个 
实体 曲线 ， 可 令 它 们 相交 





图 2-78 “ 边 角 ” 裁 前 的 两 种 方式 


在 执行 “在 内 剪裁 ”或 “在 外 剪裁 ”时 ， 需 要 注意 ， 被 裁剪 的 对 象 并 不 是 一 定 要 与 边 
界 相 交 ， 而 只 要 它们 位 于 两 个 对 象 的 内 部 (或 外 部 ) 即 可 ， 如 图 2-80 所 示 。 但 此 时 被 裁剪 
的 对 象 不 可 是 闭合 的 实体 。 





一 
上 
-一 - 
图 2-80 在 内 蔓 裁 和 在 外 剪裁 的 另外 两 种 形式 
， 勇 裁 到 最 近 端 


“剪裁 到 最 近 疹 ”可 以 自动 判断 裁 盘 边界 ， 单 击 的 对 象 即 是 要 裁剪 的 对 象 ， 无 需 做 其 他 任 
何 选择 ， 如 图 2-81 所 示 。 


单 击 “剪裁 到 最 近 
端 ”按钮 由 后 ， 
连续 单 击 要 裁 前 
的 曲线 部 分 即 可 


图 2-81 “剪裁 到 最 近 端 ”方式 的 操作 
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区 延伸 立体 

使 用 “延伸 实体 ”工具 ， 可 在 保证 图 线 原 有 趋势 不 变 的 情况 下 向 外 延伸 ， 直 到 与 另 一 图 
线 相交 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “延伸 实体 ”按钮 了 〈 或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”> 人 
“延伸 实体 ”菜单 )， 然 后 单 击 要 延伸 的 实体 ， 即 可 将 实体 延伸 ， 如 图 2-82 所 示 。 




















图 2-82 “延伸 实体 ”操作 





老 图 线 的 延伸 方向 上 没有 其 他 草图 图 线 作 为 延伸 终止 条 件 ， 软 件 将 尝试 没 另 一 方向 延 


伸 ， 若 还 没有 找到 合适 的 延伸 终止 条 件 ， 系 统 将 放弃 执行 延伸 操作 . 












分 割 实体 
使 用 “分 割 实体 ”工具 ， 可 将 更 图 图 线 在 茶 一 位 置 上 一 分 为 二 。 单 击 “ 和 草图 ”工具 栏 中 
的 “分 制 实体 ”按钮 轩 (或 选择 “工具 ”> “草图 绘制 工具 ” >“ 分割 实体 ” 菜单 )， 然 后 在 给 
图 区 单 击 知 分 割 的 图 线 位 置 即 可 在 此 位 置 分 割 曲线 ， 如 图 2-83 所 示 。 




















图 2-83 分割 实体 操作 





如 果 要 将 两 个 被 分 割 的 草图 实体 合并 成 一 个 实体 ， 则 在 打开 草图 后 , 单 击 选中 分 割 点 
并 按 下 《Delete〉 键 将 其 删除 即 可 。 


2.3.8 构造 几何 线 | 


“构造 几何 线 ” 是 一 种 线 型 转换 工具 ， 用 来 协助 生成 草图 实体 。 它 既 可 以 将 草图 的 各 种 实 
线 转换 为 构造 几何 线 ， 也 可 将 构造 几何 线 转换 为 实体 图 线 。 

如 图 2-84 所 示 ， 首 先 选取 图 中 实 线 ， 再 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “构造 儿 何 线 ” 按钮 罗 
(此 按钮 需要 通过 自 定义 操作 调 出 )， 即 可 将 实 线 转 变 为 构造 线 。 执 行 同 样 操作 可 将 构造 线 转 
变 为 实 线 ， 
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图 2-84 “构造 几何 线 ” 操 作 


人 天 帮 说 像 实体 


“镜像 实体 ”操作 是 以 某 条 直线 (中 心 线 ) 作为 参考 ， 复 制 出 对 称 图 形 的 操作 ， 常 用 来 创 
建 具有 对 称 部 分 的 复杂 图 形 。 

如 图 2-85 所 示 ， 在 草 绘 环境 下 ， 选 中 要 被 执行 镜像 操作 的 图 形 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 
的 “镜像 实体 ”按钮 入 (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 镜 像 实体 ”菜单 )， 再 在 弹出 
的 “镜像 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 镜 像 点 ”下 的 横 条 ， 并 选中 作为 镜像 参考 的 直线 或 中 心 线 ， 
将 复制 出 关于 中 心 线 对 称 的 图 形 。 

















































选中 要 被 执行 镜像 操 镜 向 了 执行 镜像 命令 后 , 选取 
作 的 图 形 | YX 以 一 条 中 心 线 
| 信息 众 
| 选项 (P) A | 
| 要 镜 向 的 实体 : | 
EE < 
直线 22 
回复 制 (O i 
有 EE | 镜像 出 来 的 对 





称 图 形 
图 2-85 “镜像 ”实体 操作 











除了 “镜像 实体 ”工具 外 ，SolidWorks 还 提供 了 “动态 镜像 ”实体 工具 点 ， 使 用 此 工 
具 可 在 绘制 实体 时 ， 同 时 进行 镜像 操作 ， 如 图 2-86 所 示 。 






在 直线 的 一 侧 
绘制 66 ?9 












(WD 选中 用 于 镜像 的 直线 后 ， 
单 击 “动态 镜像 ”按钮 和 “ 圆 ” 
按钮 


@ 在 直线 的 另 一 侧 将 同时 
镜像 所 绘制 的 “ 圆 ” 





图 2-86 使 用 “动态 镜像 ”进行 “镜像 ”实体 操作 
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下 诈 列 实体 


“阵列 实体 ”包括 “线性 草图 阵列 ”和 “圆周 草图 阵列 ”下边 分 别 介绍 。 

1. 线性 草图 阵列 

所 请 “线性 草图 阵列 ” 束 古 在 横向 和 竖 向 两 个 方 回 上 来 阵列 图 形 ， 下 耐看 一 个 “线性 草 
图 阵列 ”的 操作 。 

首先 绘制 一 个 五 角 星 并 将 其 选中 ， 如 图 2-87 右上 图 所 示 ， 然 后 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 
“线性 草图 阵列 ”按钮 嘱 (或 选择 “工具 ”>“ 昔 图 绘制 工具 ”>“ 线 性 草图 阵列 ”菜单 )， 弹 
出 “线性 阵列 ”属性 管理 融 ， 在 “ 方 同 1” 选项 卡 和 “方向 2” 选 项 卡 中 设置 相应 的 “间距 ” 
和 阵列 个 数 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 即 可 生成 阵列 草图 ， 如 图 2-87 所 示 。 







































































了 
WU 诺 
A a 
回 | 
< 20mm | 
未 注 X 间 拭 O) | 
5 
本 显示 实例 记 数 (ol 
人 和 o 度 
方向 2 A| 
区 | [向 | 让 Eee 一 
— | [要 陈 询 的 实体 (6 
Be 20mm wl | 古 宣 才 人 
未 注 Y 问 外 (N) 直线 3 
直 续 3 2 


a | 
MM 时 云 实 作 FP 才 (C) | 可 跳 过 的 实例 (D 


| -sz E [al 
这 E 


在 铀 亏 间 标注 角度 ( 


























图 2-87 “线性 草图 阵列 ”操作 


下 面 解 酸 一 下 “线性 阵列 ”属性 管理 亏 中 各 选项 的 作用 : 
>“ 方 同 1” 谷 展 栏 : 用 于 设置 阵列 在 此 方 癌 上 的 参数 。 例 如 可 设置 阵列 的 参考 轴 ， 各 阵 
列 对 象 间 的 距离 、 个 数 和 阵列 方 癌 与 参考 轴 间 的 角度 等 《网 2-88)。 






















选中 “标注 和 间距 ” 复 选 框 后 ， 可 
在 阵列 完成 后 ， 目 动 添加 此 “间距 ” 





单 击 此 按钮 选择 此 区 域 ， 可 
后 , 可 反 转 阵 ”选择 东 条 直线 作 
列 的 方向 为 阵列 的 方 加 


从 ] 



































加 
全 区 < 间距 
标注 X 间距 (D) 
党 人 一 数 量 
y/ 显 示 兢 例 记 数 (D) mm 
[3 人 一 角度 | 
详 见 右 图 


图 2-88 “方向 1” 卷 展 栏 的 作用 
>“ 方 同 2” 卷 展 栏 : 用 于 设置 阵列 在 另 一 个 方向 上 的 参数 ， 其 意义 同 “ 方 回 1”。 选中 
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“在 轴 之 间 标 注 角度 ” 复 选 枉 ， 可 在 完成 阵列 后 ， 上 自动 标注 两 个 阵列 方向 间 的 角度 ， 
如 图 2-89 所 示 。 

>“ 要 阵列 的 实体 ” 卷 展 栏 : 选中 此 卷 展 栏 中 的 列表 区 域 后 ， 可 在 绘图 区 中 选择 要 进行 
阵列 操作 的 实体 。 

>“ 可 跳 过 的 实例 ” 卷 展 栏 :选中 此 卷 展 栏 中 的 列表 区 域 后 ， 可 在 阵列 中 单 击 希 望 不 在 
阵列 中 出 现 的 实例 ， 如 图 2-90 所 示 。 























图 2-89 ”标注 阵列 方 同 间 的 角度 图 2-90 选择 布 望 不 在 阵列 中 出 现 的 对 和 象 


2. 圆周 草图 阵列 

“圆周 草图 阵列 ”用 于 将 草图 中 的 图 形 以 圆周 的 形式 阵列 ， 下 面 看 一 个 “圆周 草图 阵列 ” 
的 操作 实例 。 

如 图 2-91 所 示 ， 首 先 选 中 要 进行 阵列 的 图 形 , 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “圆周 草图 阵列 ” 
按钮 知 〈 或 选择 “工具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 圆 周 草图 阵列 ”菜单 )， 弹 出 “圆周 阵列 ” 属 
性 管理 器 ， 设 置 阵列 的 数量 和 角度 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 内 即 可 。 







































































w 、 、 
“反问 ”阵列 [ 莹 数 (P) 人 | 选中 后 , 可 设 活 a 
按钮” 一 一 | 多 | 上。 这 阵列 -i 次 
(0 | 8.74mm 过 中 夕 点 2 
隆 y | 中 心 点 (o> |-112.02mm 全 二 \ 
的 坐标 Fe .ne 侨 
名 等 E68) i AN 1 入 轴 
标注 半径 | 
标注 骨 月 号 (A) 阵列 阵列 方 阐 Pe , Ce 鹏 > 
路 中 昌 疯 
习 显 示 实 鹿 记 数 ) 个 数 站 
阵列 半径 入 mm 元 
s 圆 弧 本 











2 一 > Emmie | 角度 一 > ~ -次 一 
| 厨 忠 过 的 实 酌 虽 = 
图 2-91 “圆周 草图 阵列 ”操作 


选中 “等 间距 ” 复 选 框 后 ， 将 在 “阵列 间距 ”( 要 进行 阵列 操作 的 总 弧度 〉 内 平均 分 配 阵 
列 对 象 ， 如 取消 其 选中 状态 , “阵列 间距 ”为 两 个 阵列 对 象 则 的 弧度 值 。 


人 1 和 移动 实体 


在 草图 中 选择 要 移动 的 实体 ， 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “移动 实体 ”按钮 名 (或 选择 “ 工 
具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ”>“ 移 动 ” 采 单 )， 单 击 一 点 作为 移动 实体 的 定位 点 ， 移 动 鼠 标 到 目标 
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太后 单 击 ， 如 图 2-92 所 示 ， 最 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 移动 实体 。 


oO-(G) ©-(©,) 


图 2-92 “移动 实体 ”操作 


在 “移动 实体 ”时 ， 在 其 “属性 ”管理 器 的 “参数 ” 卷 展 栏 中 ， | 
如 图 2-93 所 示 ， 选 择 “从 /到 ” 单 选 按钮 表示 选择 两 个 定位 点 来 移 am 四 
动 实体 ; 选择 “X/Y” 单 选 按 钮 ， 表 示 以 设置 的 X 轴 和 YY 轴 上 的 移 Ai 
动量 来 移动 实体 ， 单 击 “ 重 复 ” 按 钮 ， 表 示 按 相同 距离 (X 轴 和 YY I^bem J 
轴 上 的 移动 量 ) 来 重复 移动 实体 。 


" 图 2-93 “参数 ” 卷 展 栏 
旋转 实体 


选择 草图 中 需要 旋转 的 实体 , 蛙 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “旋转 实体 ”按钮 怜 (或 选择 “ 工 
上 只 ”>“ 齐 图 绘制 工具 ”>“ 旋 转 ” 菜 单 )， 单 击 一 点 作为 旋转 中 心 ， 选 择 后 将 见 到 一 坐标 系 ， 
按 下 鼠标 并 拖 动 即 可 旋转 实体 ， 如 图 2-94 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 交 即 可 。 















































图 2-94 “旋转 实体 ”操作 


在 旋转 实体 的 操作 过 程 中 ， 也 可 通过 在 左 侧 “属性 ”管理 器 的 “角度 ”文本 框 仿 中 输 
入 旋转 的 角度 值 来 精确 旋转 的 角度 。 


狼 还 性 缩放 实体 

选择 草图 中 需要 缩放 的 实体 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “缩放 实体 比例 ”按钮 回 〈 或 选 
择 “ 工 具 ”>“ 草 图 绘制 工具 ” >“ 缩放 比 例 ” 菜 单 )， 弹 出 “比例 ”属性 管理 器 ， 单 击 圆心 设 
置 比例 缩放 的 相对 点 ， 再 在 “比例 因子 ”文本 框 避 中 设置 缩放 的 比例 ， 最 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 次 即 可 缩放 实体 ， 如 图 2-95 所 示 。 


ys 
和 中 的 “复制 
实现 复制 实体 的 操作 。 






























j” 复 选 框 ， 可 在 “缩放 ”实体 时 保留 原 实体 ， 即 
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和 参数 (P) 众 
比 屿 缩放 点 : 


日 | 编 克 所 定义 的 点 
O15 A 
品 复制 (0) 











图 2-95 “缩放 实体 ”操作 


区 于 轩 什 展 实体 


利用 “伸展 实体 ”工具 可 以 将 多 个 草图 实体 作为 一 个 组 进行 伸展 ， 而 不 必 逐 个 修改 实体 
的 长 度 ， 其 基本 操作 为 : 

GLE 首先 绘制 如 图 2-96 所 示 的 左右 对 称 的 草 绘 图 形 ， 欲 保持 图 形 的 对 称 状态 将 图 形 
拉 长 ， 此 时 如 果 直 接 拖 动 右 侧 的 边线 将 令 图 形变 得 不 对 称 ， 所 以 需要 使 用 “伸展 实体 ”工具 
进行 操作 。 

单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 绘制 “伸展 实体 ”按钮 也 : (或 选择 “工具 ”>“ 草 图 
工具 ”>“ 伸 展 实体 ”菜单 )， 弹 出 “伸展 ”属性 管理 器 ， 如 图 2-96 中 图 所 示 ， 然 后 用 鼠标 自 
下 而 上 框 选 要 编辑 的 草 绘 实体 ， 如 图 2-96 右 图 所 示 。 












































ER 
wp 尖刀 

要 给 制 的 实体 众 
| | 直线 13 

器 直线 1 号 | 
直线 4 

直线 9 = 














图 2-96 “伸展 ”属性 管理 器 和 框 选 草 绘 实 体操 作 


在 “伸展 ”属性 管理 器 中 选中 “基准 点 ”选择 文本 框 ， 如 图 2-97 左 图 所 示 ， 然 
后 在 操作 区 中 单 击 一 角 点 并 回 右 拖 放 ， 在 合适 的 位 置 单 击 即 可 完成 伸展 实体 操作 ， 如 图 2-97 
石 图 所 未 。 


全 检 查理 图 合法 性 


榨 胡 至 图 合法 性 可 以 及 时 准确 地 判断 草图 到 指定 特征 操作 的 可 行 性 。 

例如 ， 在 东 一 草图 绘制 完成 后 ， 如 图 2-98 所 示 ， 选 择 “ 工 具 ”>“ 和 草图 工具 ”>“ 检 奉 草 
图 合法 性 ”有 亲 蛙 ， 弹 出 “检查 有 关 特 征 草图 合法 性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 “特征 用 法 ” 
选项 为 “ 凸 台 拉 伸 ”， 单 击 对 话 框 中 的 “检查 ”按钮 ， 弹 出 新 对 话 框 显示 草图 有 目 相 交 部 分 ， 
同时 草图 中 上 自 相交 的 部 分 会 以 绿色 显示 。 
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@ | 基准 点 被 定义 | 








图 2-97 “伸展 ”对 话 框 和 草图 延伸 操作 


特征 用 法 (F): | 上书 全 拉 伸 v | | 重 设 (R) 


轮廓 类 型 : ”多 个 非 连 通 闭 环 


0 








图 2-98 “检查 草图 合法 性 ”操作 











草图 中 有 目 相 交 的 部 分 ， 表 明 此 章 绘 图 形 不 符合 “ 凸 台 拉 伸 ”操作 (关于 “是 台 拉 伸 ” 
操作 ， 将 在 第 3 章 中 讲述 )， 因 此 需要 重新 绘制 草 绘图 形 。 

如 和 草图 合法 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 将 出 现 “ 没 有 找到 问题 ”之 类 的 字符 ， 此 时 表明 可 以 
使 用 此 章 绘图 形 进行 相应 的 特征 操作 。 


实例 精 讲 一 一 “扳手 ”草图 绘制 


本 实例 讲述 扳手 (图 2-99) 的 绘制 操作 ， 以 复习 前 面 所 学 习 过 的 草图 绘制 实体 和 草图 绘 
制 工 具 的 使 用 方法 。 














,和 【制作 分 析 】 ， 

本 实例 主要 用 到 “ 圆 ”“ 下 线 ” 和 “多 边 形 ”等 草 绘 实体 ， 用 到 “修剪 实体 ”“ 圆 角 ” 等 
草 绘 工具 ， 而 且 会 大 量 用 到 将 在 下 一 节 中 讲 到 的 “标注 尺寸 ”等 方法 (此 部 分 内 容 不 要 求全 
部 掌握 )， 此 草图 的 设计 思路 是 SolidWorks 中 正确 的 绘图 思路 (而 上 一 实例 则 不 是 )。 





i ll] 


启动 SolidWorks， 并 新 建 一 “模型 ”文件 ， 然 后 单 击 “草图 绘制 ”按钮 民 ， 选 
择 一 基准 面 进入 草图 绘制 模式 。 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 “ 直 线 ” 下 拉 按 钮 中 的 “中 心 线 ”按钮 | ， 绘 制 经 过 草图 
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原点 、 垂 直 交 叉 的 中 心 线 ， 如 图 2-100 所 示 。 





图 2-100 ”绘制 中 心 线 
B03) 按 (Esc〉 键 取消 中 心 线 绘制 状态 ， 并 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ， 以 
草图 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 半径 大 约 30 左右 的 加 (尺寸 无 需 太 精确 )， 如 图 2-101 所 示 。 





图 2-101 绘制 圆 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 芝 ， 单 击 刚 绘制 的 圆 ， 并 向 右 拖 动 ， 
在 空白 处 单 击 ， 弹 出 “修改 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 输入 圆 的 直径 为 60， 并 单 击 此 对 话 框 的 
“确定” 按钮， 以 设置 加 的 尺寸 ， 如 图 2-102 所 示 。 





.D2@ 草 图 1 


























图 2-102 ”定义 圆 的 尺寸 
在 左 侧 “ 尺 寸 ” 属 性 管理 器 中 ， 切 换 到 “引线 ”标签 柱 ， 如 图 2-103 左 图 所 示 ， 











时 图 绘制 





单 击 “ 半 径 ” 按 钮 @@， 设 置 以 半径 形式 标注 圆 的 大 小 ， 如 图 2-103 右 图 所 示 。 
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GT 
QD 
[尺寸 置 于 圆 粥 内 (R) 
使 用 文档 的 折 弯 长 度 -一 -上 一 - 一 -一 一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 -6e 





6.35mm 


本 扩展 折 弯 引线 至 文本 
| 引线 样式 习 
[器 自 定义 文字 位 轩 加 | 


图 2-103 ”修改 尺寸 样式 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 “ 移 动 实体 ”下 拉 按 钮 中 的 “复制 实体 ”按钮 如 ， 打开 “ 复 
制 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 2-104 左 图 所 示 ， 选 中 刚 绘 制 的 圆 作为 要 复制 的 实体 ， 在 参数 卷 展 柱 
中 设置 复制 的 距离 为 沿 XX 轴 间 右 偏 移 160， 效 果 如 图 2-104 右 图 所 示 。 


| 
QD 
Ox a EE EE -。 
习 一 一 一 > 


图 2-104 复制 加 的 操作 
单 击 “草图 ”工具 柱 “ 显 示 / 删 除 儿 何 关 系 ” 下 拉 按 钮 中 的 “添加 儿 何 关系 ” 按 
钮 上 ， 分 别 选 中 右 侧 圆 的 圆心 和 水 平 中 心 线 ， 再 在 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 的 “添加 几 
何 关 系 ” 卷 展 栏 中 单 击 “ 重 合 ”按钮 ， 定 义 圆 心 与 直线 重合 ， 如 图 2-105 所 示 。 

















图 2-105 定义 复制 圆 的 儿 何 关系 (一 ) 
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再 顺 次 选择 左 侧 圆 和 右 侧 圆 ， 并 单 击 “ 添 加 几何 关系 ”属性 管理 器 “添加 几何 
关系 ” 卷 展 栏 中 的 “相等 ”按钮 ， 令 两 个 圆 的 直径 相等 ， 如 图 2-106 所 示 。 


添加 几何 关系 7 





图 2-106 定义 复制 圆 的 几何 关系 〈 二 ) 


E99) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 更 ， 顺 次 选中 两 个 圆 的 圆心 ， 向 下 
拖 动 ， 并 在 空 日 处 单 击 ， 再 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 2-107 所 示 。 

















2-107 定义 两 圆 之 间 的 距离 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 入 ， 绘 制 一 条 端点 在 两 个 副 上 的 水 平 直 
线 ， 如 图 2-108 所 示 。 





2-108 绘制 连接 两 圆 的 水 平 直 线 
单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 六， 然后 选中 刚 绘 制 的 直线 和 水 平 





中 心 线 ， 设 置 其 距离 为 15， 如 图 2-109 所 示 。 


























图 2-109 定义 直线 到 水 平 中 心 线 的 距离 


G53 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 镜 向 实体 ”按钮 熏 ， 然 后 选中 刚 绘制 的 水 平 直 线 为 
“要 镜 问 的 实体 ” 选择 水 平 中 心 线 为 “ 镜 癌 点 ” 并 选中 “复制 ”按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
复制 一 条 直线 ， 如 图 2-110 所 示 。 


- 国 
复制 (QO 
镇 向 点 : 
直线 1 





2-110 镜像 直线 操作 


G53 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 人 @， 以 右 侧 圆 的 圆心 为 中 心 点 ， 以 “内 
切 圆 ”的 方式 绘制 一 内 切 圆 半径 为 15 的 正六 边 形 ， 如 图 2-111 所 示 。 


多 边 形 7 












此 处 需 在 六 边 形 绘制 完毕 后 ， 
选项 O) 入 


使 用 “智能 尺寸 ”按钮 为 其 定 
义 内 切 圆 的 大 小 





2-111 绘制 多 边 形 操作 


G59 同步 又 13， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ”按钮 龟 ， 以 左 侧 圆 的 圆心 为 中 
心 点 ， 以 “外 接 圆 ”方式 绘制 一 外 接 圆 半径 为 14 的 正六 边 形 ， 如 图 2-112 所 示 。 

E33) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 经 过 左 侧 正六 边 形 顶 部 和 底 
部 端点 ， 并 与 圆 相交 的 水 平 直线 ， 如 图 2-113 所 示 。 

E99 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “前 


前 








裁 实 体 ” 按钮 跑 ,， 打开 “ 裁 甬 ”对 话 框 , 如 图 2-114 
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左 图 所 示 ， 选 中 “强劲 剪裁 ”按钮 时 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 顺 次 滑 过 要 剪裁 的 线条 区 域 ， 对 
图 形 进行 剪裁， 如 图 2-114 右 图 所 示 。 


















多 过 形 7? 
使 用 “智能 尺寸 ” 按 
a 钮 为 外 接 圆 标注 正确 
OA 








图 2-112 绘制 左 侧 多 边 形 操作 





图 2-113 ”绘制 水 平 直 线 
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图 2-114 “剪裁 操作 





EGR 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “绘制 圆 角 ”按钮 阅 ， 在 打开 的 “绘制 圆 角 ”属性 管 
理 器 (图 2-115 左 图 ) 中 设置 圆 角 的 半径 为 $， 然 后 顺 次 选中 两 个 圆 与 水 平 直 线 相 交 的 4 个 顶 
角 ， 并 单 击 “确定 ” 鬼 钮 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 2-115 右 图 所 示 。 


ELEX9 同步 又 17， 对 扳手 左 侧 的 两 个 尖 角 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 的 半径 为 1 如 图 2-116 
所 示 ， 完 成 扳手 草图 的 绘制 。 
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处 约束 条 件 





口 标 注 每 个 贺 角 的 尺寸 
© 





图 2-115 圆 角 操作 “〈 一 ) 


DA 
信息 | 
要 贺 角 化 的 实体 (B) 

园 角 参数 (p) 人 | 
Eee 


号 处 约束 条 件 








口 圆 角 的 太 十 





图 2-116 圆 角 操作 〈 二 ) 


2.4 ”标注 尺寸 和 几何 关系 


上 面 绘制 实体 操作 ， 只 是 确定 了 截面 图 形 的 大 体 轮廓 ， 并 没有 上 县 体 规范 图 形 的 大 小 和 





各 图 形 相 互 间 的 关系 ， 图 形 很 不 精确 。 因 此 ， 必 须 通 过 标注 矿 寸 来 确定 图 形 的 有 具体 长 度 、 弧 
度 等 ,通过 添加 约束 来 确定 图 形 间 是 售 具 有 垂直 、 平 行 等 天 系 ， 以 此 来 达到 精 俏 定义 图 形 的 
目的 。 


多国 标注 Rd 二 


标注 尺寸 就 是 为 截面 图 形 标注 长 上 度 、 直 人 径 、 弧 度 等 尺寸 
(图 2-117)， 通 过 标注 尺寸 ， 可 以 定义 图 形 的 大 小 。 

在 SolidWorks 中 , 标注 尺寸 主要 利用 “智能 尺寸 ”工具 图 
来 完成 ， 可 标注 线性 尺寸 、 角 上 度 尺 寸 、 圆 弧 尺寸 和 圆 的 尺寸 ， | 
下 面 分 别 介 绍 其 操作 。 图 2-117 草图 上 的 尺寸 标注 

1. 标注 线性 尺寸 

线性 尺寸 分 为 水 平 人 寸 、 王 直 尺 寸 和 平行 尺寸 3 种 。 单 击 “ 昔 图 ”工具 栏 中 的 “ 稼 能 尺寸 ” 
按钮 他 (或 选择 “工具 ”>“ 标 注 尺 寸 ”>“ 智 能 尺寸 ”菜单 )， 将 鼠标 指针 移动 至 需 标 注 尺 十 
的 直线 附近 ， 和 直线 显示 为 红色 时 单 击 ， 然 后 一 直 同 下 移动 限 标 ， 可 拖 出 水 平 尺寸 ， 一 直 问 右 拖 
动 恨 标 可 拖 出 牌 直 尺寸 ， 治 独 垂 和 于 和 直线 的 方 癌 移动 可 拖 出 平行 尺寸 《图 2-118)。 

拖 出 矿 寸 标注 后 在 适当 位 置 单 击 ， 可 确定 所 标注 凡 寸 的 位 置 ， 同 时 弹出 “修改 ”对 话 框 ， 
如 图 2-119 所 示 。 在 对 话 框 中 键入 图 形 对 象 的 新 长 度 ， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 Ww， 完 
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成 尺寸 标注 。 








图 2-118 线性 尺寸 标注 


以 当前 的 数值 重建 模型 设置 选 值 框 的 


《 即 用 当前 的 标注 值 确定 一 二 增 量 值 
对 象 长 度 ) 后 
标注 要 输入 进 工 程 图 中 的 


i 尺寸 ( 即 此 尺寸 可 在 工程 


图 中 显示 ) 





有 反 转 尺寸 方向 


EE 
可 以 通过 单 击 “ 反 转 尺 寸 方 向 ”按钮 性 ， 或 在 草图 尺寸 文本 框 中 输入 负 值 来 反 转 尺寸 
的 方向 。 


2. 角度 尺寸 的 标注 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 唱 ， 用 鼠标 分 别 单 击 需 标 注 角度 尺寸 的 两 条 
直线 ， 移 动 鼠 标 并 在 适当 位 置 单 击 ， 即 可 标注 角度 太 寸 ， 如 疼 2-120 所 示 。 


图 2-119 “修改 ”对 话 框 


























中 +? 





图 2-120 标注 “角度 尺寸 ” 


在 标注 角度 尺寸 时 , 移动 鼠标 指针 至 不 同 的 位 置 , 可 得 到 不 同 的 标注 形式 , 如 图 2-121 
所 示 。 





3. 标注 圆 跑 尺寸 
可 标注 圆 踊 半径 和 圆 踊 跌 长 两 种 圆 跌 尺寸， 下 面 分 别 介 绍 其 操作 。 











时 图 绘制 






图 2-121 几 种 不 同 角 度 尺 寸 标注 形式 





> 标注 圆 弧 半 和 色 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 回 ， 单 击 圆 狐 ， 移 动 鼠 标 拖 出 半径 尺寸 ， 青 





次 单 击 确定 尺寸 的 放置 位 置 ， 即 可 标注 圆 孤 半径 ， 如 图 2-122 所 示 
圆 弧 半径 








D9@ 草 图 1 


25.00mm| 
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VX 上 :1D 

















> 











2-122 ”标注 圆 弧 半径 尺寸 





> 标注 圆 弧 弧 长 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 别 ， 用 鼠标 分 别 单 击 圆 弧 的 两 个 端点 及 圆 弧 ， 


移动 忌 标 并 单 击 即 可 标注 圆 踊 跌 长 ， 如 图 2-123 所 示 。 
加 时 /S 
45mm| 请 
Eee 


图 2-123 ”标注 圆 弧 的 弧 长 




















4. 圆 的 尺寸 标注 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 | 六， 单 击 圆 并 移动 鼠标 ， 再 次 单 击 确定 尺寸 





标注 的 放置 位 置 ， 即 可 标注 加 的 直径 ， 如 图 2-124 所 示 





D10@@ 草 图 1 
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图 2-124 标注 圆 的 直径 尺寸 





在 标注 圆 的 直径 时 ， 鼠 标 单 击 位 置 不 同 ， 圆 的 标注 形式 也 有 所 不 同 ， 如 图 2-125 左 图 
所 示 。 而 且 通 过 单 击 “尺寸 ”属性 管理 器 “引线 ”选项 卡 的 “半径 ”按钮 四 |， 可 以 标注 贺 
的 半径 尺寸 ， 如 图 2-125 右 图 所 示 。 


“尺寸 ”属性 管理 器 中 对 每 种 尺寸 标注 者 提供 了 大 量 的 选项 可 以 设置 。 例如 可 设置 尺寸 
标注 的 “对 齐 方式 ”“ 和 前 头 样式 ”和 “文字 样式 ”等 ， 由 于 篇 幅 限 制 ， 本 文 不 一 一 讲述 其 意 
义 ， 有 兴趣 的 读者 不 妨 自己 尝试 一 下 








图 2-125 圆 和 直径 矿 十 的 标注 形式 和 圆 的 半径 标注 





全 wwe 


绘 模式 下 ， 在 尺寸 标注 上 双击 ， 弹 出 “修改 ”对 话 框 ， 可 在 此 对 话 框 中 对 尺寸 标 
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242 几何 关系 ] 

















几何 关系 是 指 各 几何 元 系 或 几何 元 又 与 基准 向 、 轴 线 、 边 线 或 病 点 之 间 的 相对 位 置 关系 。 
例如 , 两 条 直线 平行 或 垂直 、 两 圆 相 切 或 同心 等 , 均 是 两 几何 元 素 间 的 几何 关系 。 在 SolidWorks 
中 ， 可 自动 添加 几何 关系 ， 也 可 手动 添加 几何 关系 ， 下 和 面 分 别 介 绍 其 操作 。 

1. 自动 添加 几何 关系 

目 动 添加 儿 何 关系 是 指 在 绘图 过 程 中 ， 系 统 根据 几何 元 素 的 相关 位 置 ， 目 动 赋 予 儿 何 意 
义 ， 不 需 另 行 添 加 几何 关系 。 例 如 ， 在 绘制 竖 直 直线 时 ， 如 图 2-126 左 图 所 示 ， 系 统 自动 添 
加 “ 竖 直 ”几何 关系 下 ， 且 在 “线条 属性 ”管理 堪 的 “ 现 有 几何 关系 ”列表 列 出 了 该 几何 关 
系 ， 如 图 2-126 右 图 所 示 。 














| 现 有 几何 关系 本 
柯 可 性 坚 直 10 











@ ~“ 二 








图 2-126 和 市 有 竖 直 几何 关系 的 直线 和 “ 现 有 几何 关系 ”列表 
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捕捉 到 模型 几何 体 (Y) 
自动 几何 关系 (U) 





司 到 择 “工具 ”> “选项 ” 某 单 ， 打 开 “ 系 激活 捕捉 (5) 转 到 文档 网 格 设 定 
统 选项 ”对 话 框 ， 如 图 2-127 所 示 ， 在 “系统 
选项 ”选项 卡 中 选择 “草图 ”> “几何 关系 / 
捕捉 ”选项 ， 在 右 侧 选 择 或 取消 “自动 几何 关 
系 ” 复 选 框 ,可 设置 在 绘制 图 形 时 ， 系 统 是 否 








DA mp 40 并 系统 选项 (s) | 文档 属性 (D) | 辕 扫 索 选项 
二 
和 
颜色 


柑 四 罗氏 


二 
洲 





提 
端点 和 草图 点 (P) 
中 心 点 (C) 














中 点 (M) 
象限 点 (Q) 
交叉 点 外 
靠近 (N) 























相 切 0m) 
垂直 (E) 
平行 (R) 
水 平 / 坚 直 (H) 

















自动 添加 几何 关系 。 











与 点 水 平 / 坚 直 QV) 
触摸 长 度 (D) 
异型 孔 向 导 /Toolbox 网 格 (G) 
文件 探索 器 回 只 在 网 格 线 显示 时 捕捉 (W) 
光 率 角度 (A) 
捕捉 角度 : ”|45.00 度 片 








<| [<| [<] [<| [<] [<] [<]| [<] [<| [<] [<| [< 
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协作 
信息 /错误 /警告 











选择 “视图 ”>“ 和 草图 几何 关系 ”菜单 ， 
可 设置 在 当前 草图 中 是 否 显示 已 添加 的 几何 


2. 手动 添加 几何 关系 

手动 添加 几何 关系 是 指 用 户 根 据 模型 设计 的 需要 , 手动 设置 图 形 元 素 间 的 儿 何 约束 关系 ， 
下 面 先 来 看 一 个 添加 几何 关系 的 操作 实例 。 

首先 绘制 一 条 倾斜 直线 ， 如 图 2-128 左 图 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 网 ”工具 栏 中 的 
“添加 几何 关系 ”按钮 上 (或 选择 “工具 ”>“ 几 何 关 系 ”>“ 添 加 ” 羔 单 )。 

单 击 倾 儿 下 线 ， 则 该 直线 的 名 称 将 显示 在 “添加 几何 关系 ”属性 管理 右 的 “所 
选 实体 ”选项 列表 中 ， 如 图 2-128 中 图 所 示 。 

单 击 “添加 几何 关系 ” 卷 展 栏 中 的 “水 平 ” 按 钮 二 ， 则 该 倾斜 直线 将 水 平 放置 ， 
如 图 2-128 右 图 所 示 。 


重 设 (R).… 





图 2-127 设置 是 否 目 动 添加 几何 关系 
























要 添加 几何 关 
系 的 实体 








现 有 几何 关系 ,可 右 
击 后 删除 

















添加 的 水 平 几 
何 关 系 























全 证 尺 
添加 几何 关系 从 
| 一 | 水平 (H) 


| | 到 直人 口 “OO 
| 巡 | 固定 (6) 








图 2-128 添加 水 平 几何 关系 


系统 会 根据 用 户 所 选择 的 更 绘 实体 提供 不 同 的 几何 关系 按钮 ， 可 添加 水 平 、 竖 直 、 相 等 、 
共 线 、 平 行 、 相 切 、 同 心 、 中 点 、 对 称 等 儿 何 关 系 ， 下 而 介绍 这 些 儿 何 关系 的 意义 : 
> 水 平 几何 关系 二 : 可 令 选 择 的 对 象 水 平 放置 ， 如 图 2-128 所 示 。 




















SolidWorkKkS 2O01 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 


> 坚 直 几何 关系 ,使 选取 的 对 象 按 竖 直 方向 放置 ， 如 图 2-129 所 示 。 


添加 几何 







添加 竖 直 
几何 
关系 后 





图 2-129 添加 竖 直 几何 关系 
> 相等 几何 关系 jl， 使 选取 的 图 形 元 素 等 长 或 等 径 ， 如 网 2-130 所 示 。 







添加 相等 


几何 





添加 几何 


(2) 


图 2-130 ”添加 相等 几何 关系 






> 共 线 几何 关系 中 :使 两 条 或 两 条 以 上 的 直线 落 在 同一 直线 或 其 延长 线 上 ， 如 图 2-131 
所 示 。 


添加 共 线 几何 
关系 后 





添加 几何 关 
系 前 


图 2-131 添加 共 线 几何 关系 








> 平行 几何 关系 SU: 使 两 条 或 两 条 以 上 的 直线 与 一 条 直线 或 一 个 实体 边缘 线 互相 平行 ， 


如 图 2-132 所 示 。 
起 
10 - 
添加 平行 儿 何 
关系 后 


添加 几何 关 
系 前 
图 2-132 添加 平行 几何 关系 









> 相 切 几何 关系 局 : 使 两 图 线 (直线 、 圆 、 圆 缴 、 椭 圆 或 实体 边缘 线 ) 相 切 ， 如 图 2-133 
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所 未 。 


添加 几何 关 










CD 


图 2-133 添加 相 切 几何 关系 
> 同心 几何 关系 @， 使 两 圆 或 圆 弧 同 圆心 ， 如 图 2-134 所 示 。 












添加 同心 几何 


关系 后 
添加 几何 关 


系 前 


图 2-134 添加 同心 几何 关系 





> 中 点 几何 关系 局 : 使 点 〈 端 点 或 圆心 点 ) 位 于 线段 的 中 点 ， 如 图 2-135 所 示 。 


添加 中 点 几何 
关系 后 





图 2-135 添加 中 点 几何 关系 


> 对 称 几 何 关系 虽 j: 使 两 条 图 线 关 于 一 个 中 心 线 对 称 ， 如 图 2-136 所 示 。 
添加 几何 关 添加 对 称 几何 





| CD 2 | 可 。 


图 2-136 添加 对 称 几 何 关 系 








SolidWorks 2013 


Ps 


在 手动 添加 几何 关系 时 ， 先 选中 的 图 形 元 素 会 限制 后 选中 的 图 形 元 素 ; 此 外 ， 在 设置 
对 称 几 何 关系 时 ， 所 选 图 形 元 素 中 必须 包括 中 心 线 。 






退出 草图 模式 后 ， 可 在 特征 管理 器 的 设计 树 中 ， 单 击 单 图 项 目 ， 然 后 在 弹出 的 工具 栏 


中 选择 “编辑 草图 ”按钮 区 ， 即 可 进入 此 草图 项 目的 编辑 模式 。 也 可 直接 双击 操作 区 中 的 
草图 ， 进 入 其 编辑 模式 。 





实例 精 讲 一 一 “于 柄 ”草图 绘制 


下 边 绘 制 一 个 手柄 草图 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 2-137 所 示 ， 以 熟悉 本 重 所 学 的 知识 。 


,等 【制作 分 析 】 ， 
本 实例 在 绘制 的 过 程 中 ， 首 先 使 用 中 心 线 、 直 线 、 圆 和 圆 绝 等 实体 绘制 工具 ， 结 合 镜像 


实体 和 修 筋 工 具 ， 并 通过 添加 几何 关系 绘制 出 齐 图 的 大 体 曲线 轮廓 ， 然 后 给 理 图 的 各 个 组 成 
部 分 添加 乓 十 标注， 得 到 最 终 的 理想 模型 。 








100 








图 2-137 


手柄 草图 〈GDCX) 约 为 绘图 顺序 ， 详 见 下 面 的 制作 步骤 ) 


单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 忆 ， 并 选择 一 基准 面 进 入 草图 绘制 模式 。 单 击 “ 草 图 ” 


工具 栏 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ! ， 在 绘图 区 中 画 一 条 过 坐标 原点 的 水 平 中 心 线 ， 如 图 2-138 
所 示 。 




















时 图 绘制 





2-138 水平 中 心 线 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 图 ， 以 中 心 线 上 的 一 点 为 直线 的 起 点 ， 连 
续 绘 制 如 图 2-139 所 示 的 折线 。 


一 - 


图 2-139 绘制 折线 


采用 窗 选 方式 ,选取 图 中 需 镜 像 的 图 线 及 中 心 线 , 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “ 镜 
像 实 体 ” 按 钮 仿 ， 生 成 如 图 2-140 所 示 的 对 称 图 形 。 


| . 





图 2-140 ”以 镜像 方式 完成 图 形 左 部 且 线 绘制 


EEEZ0D 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “三 点 圆 弧 ”按钮 令 ， 然 后 单 击 直 线 的 两 个 端点 ， 并 
在 适当 位 置 单 击 另 一 点 ， 绘 制 一 个 半圆 踊 ， 如 图 2-141 所 示 。 














2-141 以 “三 点 圆 ” 方 式 绘制 圆 弧 


单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 ， 然 后 在 水 平 中 心 线 的 右 部 单 击 ， 今 圆 
位 于 水 平 中 心 线 上 ， 绘 制 一 个 圆 ， 如 图 2-142 所 示 。 


1- 枚 和 





2-142 ”绘制 圆 





> 








后 SolidWorks 2013 瑚 如 MPa 


ELEXD) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 国 ， 按 照 图 2-143 所 示 绘 制 两 个 圆 ， 在 给 
制 时 注意 令 新 绘制 的 “ 圆 ”与 相应 的 圆 或 圆 弧 相 切 。 


此 处 相 切 













2-143 ”绘制 两 个 “ 圆 ” 并 令 其 与 相关 圆 或 圆 踊 相 切 


单 击 “和 曹 网 ”工具 栏 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 , 分别 选择 两 个 新 绘制 的 “ 圆 ”， 
然后 在 左 侧 “添加 儿 何 关系 ”属性 管理 涡 中 单 击 “ 相 切 ” 按 钮 ， 令 两 个 圆 弧 相 切 ， 如 图 2-144 


所 示 。 








添加 几何 关系 7 
wh 外 








图 2-144 令 新 绘制 的 两 个 加 相 切 
单 击 “ 裁 剪 实 体 ” 按 钮 芋 ， 并 在 左 侧 “修剪 ”属性 管理 喜 中 单 击 “ 修 剪 到 最 近 





端 ” 按钮 甘 ， 单 击 需 修 前 的 曲线 部 分 ， 得 到 图 形 的 初步 效果 ， 如 图 2-145 所 示 。 
GEH9) 选取 修 前 后 剩 下 的 两 段 圆 弧 及 中 心 线 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 实体 ” 




















日 图 绘制 





按钮 息 ， 得 到 如 图 2-146 所 示 的 图 形 。 


十 








2-145 修剪 部 分 曲线 后 的 效果 


镜像 这 两 个 
贺 弧 


2-146 ”镜像 相关 曲线 


单 击 “ 裁 前 实体 ”按钮 毕 ， 同 样 采用 “修剪 到 最 近 端 ”方式 第 将 图 形 中 不 必要 
的 部 分 删除 ， 鸡 果 如 图 2-147 所 示 。 





2-147 ”修剪 部 分 曲线 


单 击 “ 智 能 尺寸 ”按钮 到， 按照 图 2-137 所 示 的 值 添 加 尺寸 标注 ， 注 意 先 添加 
线性 尺寸 ， 然 后 按照 图 中 239 的 顺序 标注 圆 弧 尺寸 ， 即 可 得 到 最 终 的 理想 草 绘 图 形 。 











pe SolidWorks 2013 机 酸 设计 从 mal 才 








EE 
2.5 本章 小 结 
熟练 准确 地 绘制 出 草图 ， 是 使 用 SolidWorks 进行 模型 设计 的 第 一 步 。 本 音 主要 介绍 了 给 


制 芭 图 实体 ， 对 草图 实体 进行 修改 ， 以 及 进行 标注 尺寸 和 设置 草图 实体 间 几 何 关 系 的 方法 。 
其 中 尺寸 标注 和 几何 关系 是 本 章 的 难点 ， 也 应 重点 掌握 。 


2.6 思考 与 练习 


~ 填空 题 


























(1) 草图 指 的 是 一 个 平面 轮廓 ， 用 于 定义 特征 的 和 人 

(2) 草图 工具 栏 提供 了 和 草图 绘制 所 用 到 的 大 多 数 工 具 ， 并 且 进 行 了 分 类 ， 包 括 
本 下 下风 工具 和 工具 。 

(3) 草图 绘制 实体 是 指 下 接 绘 制 的 操作 ， 如 绘制 直线 、 多 边 形 、 圆 和 圆 状 、 椰 
册 和 椭圆 弧 等 。 

(4) 也 称 为 “构造 线 ”， 主 要 起 参考 轴 的 作用 ， 通 常用 于 生成 对 称 的 草图 特征 
或 旋转 特征 。 

(5) 在 SolidWorks 中 绘制 圆 弧 主要 有 和 三 种 
2 

(6) 是 在 平面 内 到 一 个 定点 和 一 条 定 直 线 距离 相等 的 点 的 轨迹 ， 它 是 圆锥 曲 
线 的 一 种 。 

(7) 利用 工具 可 以 按 设置 的 方向 ， 间 隔 一 定 的 距离 复制 出 对 象 的 副本 。 

(8) 使 用 ”工具 可 将 现 有 草图 或 实体 模型 某 一 表面 的 边线 投影 到 草 绘 平 而 上 ， 
其 投影 方 同 王 直 于 绘图 平面 ， 在 绘图 平面 上 生成 狐 的 草图 实体 。 

(9) 使 用 工具 ， 可 以 将 直线 、 圆 弧 或 自由 曲线 的 问 点 进行 修剪 或 延伸 。 

(10) 使 用 工具 ， 可 在 保证 图 线 原 有 趋势 不 变 的 情况 下 ， 问 外 延伸 ， 直 到 与 
另 一 图 线 相交 。 

Ci 可 以 及 时 准确 地 判断 草图 到 指定 特征 操作 的 可 行 性 。 











(12) 标注 尺寸 束 是 为 截面 图 形 标 注 长 度 、 和 直径、 弧度 等 尺寸 ， 通 过 标注 尺寸 ， 可 以 


二 、 问 答题 

(1) SolidWorks 中 ， 有 哪 两 种 进入 草 绘 模式 的 方法 ? 试 简 述 其 操作 。 
(2) 应 使 用 哪个 命令 绘制 “平行 四 边 形 ”? 试 简 述 其 操作 。 

(3) 分 割 实体 后 应 如 何 将 其 合并 ? 

(4) 能 盏 在 绘制 图 形 时 进行 镜像 操作 ? 应 该 使 用 哪个 命令 ? 

(5) 什么 是 几何 关系 ?为 什么 要 使 用 几何 关系 ? 

三 、 操 作 题 

(1 ) 尝试 绘制 一 个 五 角 星 (推荐 使 用 “多 边 形 ”和 “ 线 ” 工 具 绘 制 )。 
(2) 试 绘制 如 图 2-148 所 示 的 章 绘 图 形 ， 并 为 其 标注 尺寸 。 














日 图 绘制 





及 四 3E 
图 2-148 需 绘 制 的 草 绘图 形 
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@ 拉 伸 特征 

@ 放 园 特征 

@ 扫描 特征 

@ 放样 特征 

@ 筋 特征 

@ 孔 特 征 

@ 倒 角 / 圆 角 特征 

@ 抽 元 特征 

@ 拔 模特 征 

@ 非 节 用 附加 特征 
子 习 目 标 BE 要: 
特征 是 以 章 网 为 基础 创建 三 维 模型 的 工具 ， 如 通过 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 和 放样 等 特征 来 和 
接生 成 三 维 模型 《基础 特征 )， 或 通过 孔 、 圆 角 、 抽 壳 、 拔 模 等 特征 ， 对 三 维 模型 进行 修改 〈 附 
加 特征 )。 本 章 讲 述 这 些 特 征 的 使 用 方法 。 


3.1 拉 伸 特征 


拉 伸 特征 是 生成 三 维 模型 时 最 党 用 的 一 种 特征 ， 其 原理 是 将 一 个 二 维 章 绘 平 面 图 形 拉 伸 
- 段 距离 形成 特征 ， 如 图 3-1 所 示 。 
草 绘 截面 图 形 















治 垂直 方向 拉 伸 草 绘 截面 


生成 拉 伸 特征 





图 3-1 拉 伸 特征 生成 过 程 示 意 


拉 伸 特征 主要 包括 拉 伸 实体 或 溥 壁 、 拉 伸 基 体 或 凸 台 、 切 除 拉 伸 和 拉 伸 曲面 四 种 闫 型 ， 
如 图 3-2 所 示 ， 其 中 拉 伸 实体 、 薄 壁 和 凸 台 可 通过 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 略 创 建 ， 切 除 拉 伸 




















特征 建 模 


可 通过 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 创建 ， 拉 伸 曲 面 可 通过 “ 拉 伸 曲面 ”按钮 赛 创建 。 
本 章 仅 讲述 使 用 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 唱和 “ 拉 伸 切 除 ” 按 钮 图 创建 拉 伸 特 征 的 方法 ， 
对 于 “ 拉 伸 曲面 ”操作 ， 将 在 后 面 第 $ 章 讲 述 其 操作 。 








拉 伸 实体 或 
薄 辟 








拉 伸 
曲面 


3-2 ”四 种 拉 伸 类 型 


3.11 

拉 伸 基体 就 是 拉 伸 出 实体 ， 而 拉 伸 凸 台 则 是 在 拉 伸 出 的 实体 上 绘制 草图 再 伸 出 凸 台 “《〈 实 
际 上 是 一 样 的 )。 下 面 将 第 2 章 中 创建 的 “扳手 ”草图 进行 拉 伸 ， 创 建 其 实体 ， 来 认识 一 下 拉 
伸 特 征 的 操作 方法 。 

GHD 按照 第 2 章 的 操作 ， 完 成 草图 的 绘制 后 〈 效 果 如 图 3-3 所 示 )， 退 出 草 绘 模式 。 

7X2) 通过 左 侧 模型 树 ， 选 中 草 绘 图 形 〈 图 3-4)， 单 击 “ 拉 伸 凸 台 / 基 人体” 按钮 贺 ， 弹 
出 “ 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 “方向 ” 卷 展 栏 的 “深度 ”文本 框 si 中 输入 拉 伸 深度 “2mm”， 如 
图 3-5 所 示 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 拉 伸 实体 操作 ， 如 
图 3-6 所 示 。 








3-3” 拉 伸 特 征 截面 草 绘 3-4 ”通过 模型 树 选 中 草图 
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wo 
A(F) 众 
草图 基准 面 v 
方向 1 A | 
| 天 | | 给 定 深度 v| 
"| 
,| 口 薄 壁 特征 (7) Y| 
2.00mm 和 
| 一 | 所 选 轮廓 (5) 从 
向 外 找 模 (D) | 








3-5 “ 拉 伸 ”属性 管理 需 


3-6 “ 拉 伸 ”效果 





有 靖 “ 拉 伟 呈 台 / 基 体 ”的 参数 设置 | 


“ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 的 参数 很 多 ， 上 面具 是 创建 了 一 个 最 简单 的 拉 伸 特征 ， 实 际 上 通过 其 
他 参数 ， 还 可 以 创建 薄 壁 


、 拔 模 等 拉 伸 特征 ， 并 可 按 要 求 设置 拉 伸 方 回 、 距 离 和 拉 伸 的 终止 
方式 等 ， 下 面 分 别 介 绍 。 i 
1.“ 从 F)” 卷 展 栏 
如 图 3-7 所 示 ,“ 从 CE)” 卷 展 栏 包括 一 个 下 拉 列 表 ， 该 列 
表 用 于 议 置 拉 伸 的 起 始 条 件 ， 有 基体 如 下 : 
> 草图 基准 面 : 从 草图 所 在 的 基准 面 开始 拉 伸 ， 如 图 3-8 
左 图 所 示 。 图 3-7 
> 顶点 : 从 选择 顶点 所 在 的 平面 处 开始 拉 伸 ， 如 网 3-8 左 
图 所 示 。 
> 等 距 : 从 与 当前 草图 基准 面 等 距 的 基准 面 上 开始 拉 伸 ， 可 在 “输入 等 距 值 ”文本 框 中 
设 定 等 距 距 离 ， 如 图 3-8 左 图 所 示 。 
曲面 / 面 /基准 面 : 以 选择 的 某 个 “曲面 >“ 面 ” 或 “基准 面 ” 处 开始 拉 伸 。 可 以 非 乎 面 
开始 拉 伸 ， 但 是 草图 投影 必须 完全 包含 在 非 平 面 曲 面 或 面 的 边界 内 ， 章 网 的 开始 曲面 
依存 于 非 平 面 的 形状 ， 如 图 3-8 右 图 所 示 。 


从 “顶点 ”开始 
从 “草图 基准 面 ” 
开始 拉 伸 


拉 伸 


图 3-8 “从 (F)” 卷 展 栏 的 作用 














“从 〔F)” 卷 展 栏 
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2.“ 方 向 1” 卷 展 栏 
“方向 1” 郑 展 栏 中 的 参数 如 图 3-9 所 示 ， 用 户 可 在 其 中 设 
的 拉 伸 终止 条 件 、 拉 伸 方 同 以 及 拔 模 斜 度 等 ， 具 体 如 下 : 


置 凸 台 或 基体 在 “ 方 同 1” 上 





















反 向 按钮 一 一 一 [sR 国 a 

拉 件 方向 一 > 拉 伸 终止 “| 

本 [TT 条 件 ”区 和 Eeex 

拉 伸 深度 57,D0mm | 。 形 到 实体 
> 两 侧 对 称 

披 柑 和 六 一 al | 拔 模 角度 

拔 模 方 癌 向 外 拨 模 (O) 

3-9 “ 方 回 1” 卷 展 栏 及 “ 拉 伸 终止 条 件 ” 的 下 拉 列 表 


>“ 拉 伸 终 止 条 件 ” 选 项 :该 选项 用 来 定义 拉 伸 特征 在 拉 伸 方 同 上 的 终止 位 置 或 条 件 ， 
在 “ 拉 伸 终止 条 件 ” 选 项 的 下 拉 列 表 中 包括 8 种 不 同形 式 的 终止 条 件 ， 各 种 终止 条 件 
的 作用 如 图 3-10 所 示 ， 其 意义 见 表 3-1。 


成 形 到 下 一 面 成 形 到 一 和 面 









两 侧 对 称 
给 定 深度 
到 离 指 定 面 指 
定 的 距离 
成 形 到 一 项 点 
成 形 到 实体 


3-10 拉 伸 终止 条 件 选项 的 作用 


拉 伸 终止 条 件 
给 定 深度 
完全 贯穿 
成 形 到 下 一 面 


成 形 到 一 顶点 
成 形 到 一 和 面 


表 3-1 


“ 拉 伸 终止 条 件 ” 各 选项 的 作用 


以 一 定 的 高 度 值 进行 拉 伸 

从 草 岁 的 基准 面 开始 拉 伸 ， 直 到 贯穿 几何 体 的 所 有 部 分 
从 拉 伸 方向 开始 ， 拉 伸 到 实体 当前 面 的 下 一 面 

拉 伸 到 所 选项 点 所 在 的 面 

拉 伸 到 茶 个 面 
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( 续 ) 
拉 伸 终止 条 件 意 义 
到 离 指定 面 指 定 的 距离 拉 伸 到 距离 指定 面 一 定 距 离 的 位 置 
成 形 到 实体 拉 伸 到 某 个 实体 
两 侧 对 称 以 指定 距离 向 两 侧 拉 伸 


单 击 “ 反 向 ”按钮 到 可 以 反 转 拉 伸 的 方向 。 
>“ 拉 伸 方 同 ” 选 项 :该 选项 默认 拉 伸 方 回 为 牌 且 于 草图 基准 和 耐 的 方 辐 ， 但 用 户 也 可 以 
目 定 义 拉 伸 的 方 辐 ， 如 图 3-11 所 示 。 








以 某 条 边线 作为 
拉 伸 方 回 





3-11 “ 拉 伸 方向 ”选项 的 作用 
>“ 合 并 结 末 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 如 有 可 能 ， 执 行 拉 伸 操 作 后 会 将 所 产生 的 实体 


合并 到 现 有 实体 ， 如 条 不 选择 ， 拉 伸 特 征 将 生成 一 个 同 实体 。 
>“ 拔 模 ” 选 项 : 单 击 “ 氢 模 开 / 关 ” 按 钮 可 在 后 边 文本 框 中 设置 拔 模 上 度数， 选择“ 回 外 


拔 模 ” 复 选 框 可 设置 加 外 拔 模 ， 如 图 3-12 所 示 。 








3-12 氢 模 效果 比较 


3.“ 方 向 2” 卷 展 栏 

“ 方 回 2” 卷 展 栏 的 参数 设置 如 图 3-13 左 图 所 示 ， 用 于 设置 在 为 外 一 个 方 回 上 的 拉 伸 效 
果 ， 如 图 3-13 右 图 所 示 。 它 与 “ 方 同 1” 类 似 ， 不 同 的 是 “ 方 同 2” 不 能 设置 拉 伸 方 同方 
问 2” 与 “方向 1” 相反 )， 只 能 设置 拉 伸 深度 、 拉 伸 终 止 条 件 和 是 否 拔 模 ， 并 且 在 “ 方 癌 1? 
选择 拉 伸 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 时 ， 没 有 “ 方 问 2” 选 项 。 

4.“ 溥 壁 特 征 ” 卷 展 栏 

“ 洲 壁 特征 ” 卷 展 栏 如 图 3-14 所 示 ， 用 于 设置 进行 “ 注 壁 拉 伸 ”“ 注 壁 ” 是 指 上 共有 一 定 
厚度 的 实体 特征 ， 可 以 对 闭环 和 开 环 草图 进行 注 壁 拉 伸 。 

















特征 建 模 










“方向 2” 上 的 拉 
伸 效果 






“方向 1” 上 的 拉 
伸 效果 















图 3-13 “ 方 回 2” 若 展 栏 和 为 外 一 个 方 回 上 的 拉 伸 效果 





反 向 按钮 一 同上 辐 本 


二 民 

BoE 

ee 
受 写 


针 顶端 加 羡 (C 


加 盖 厚 度 一 一 一 一 人 8m 六 








3-14 “ 注 壁 特征 ” 卷 展 栏 


“ 溥 壁 特征 ” 卷 展 栏 中 各 选项 的 作用 如 下 : 
>“ 类 型 ”选项 : 该 选项 用 于 设 定 湾 壁 特征 拉 伸 的 类 型 , 包括 “单间 ”两 侧 对 称 ” 和 “ 双 
向 ”三 种 类 型 ， 其 意义 见 表 3-2， 其 作用 如 图 3-15 所 示 。 


表 3-2 注 壁 “类 型 ”选项 的 作用 





薄 辟 类 型 意 义 
单 问 设置 薄 壁 向 外 单 侧 拉 伸 
两 侧 对 称 设置 注 壁 问 内 外 两 侧 以 相同 距离 拉 仲 
双 癌 设置 注 壁 以 不 同 距 离间 内 外 两 侧 分 别 拉 伸 





图 3-15 注 壁 特征 的 类 型 


>“ 顶 冰 加 兰 ” 选 项 : 选中 “项 闪 加 兰 ” 复 选 枉 ， 可 以 为 汪 盛 特征 的 项 站 加 上 项 南 ， 在 
下 面 的 “加 盖 厚 度 ” 愉 文本 框 中 可 以 指定 顶 盖 的 厚度 。“ 顶 端 加 盖 ” 项 只 可 用 于 模型 
中 人 第 一 个 拉 伸 实体 。 

>“ 目 动 加 圆 角 ”选项 : 如果 轮廓 草图 古 开 环 的 ， 则 会 在 “ 注 壁 特征 ”选项 卡 中 出 现 “ 目 
动 加 圆 角 ” 复 选 三 ， 如 图 3-16 左 图 所 示 。 选 中 此 复 选 枉 ， 可 在 下 面 的 “ 圆 角 半径 ” 思 
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文本 框 设置 日 动 倒 圆 角 的 值 ， 从 而 在 其 有 夹 角 的 相交 边线 上 目 动 生成 加 角 ， 如 图 3-16 
石 图 所 未 。 




















“自动 加 圆 角 ” 
复 选 柜 























自动 加 圆 角 (总 





15,D0mm 

















图 3-16 “ 目 动 加 圆 角 ”选项 和 其 效果 
S.“ 所 选 轮廓 ” 卷 展 栏 
“所 选 轮廓 ” 卷 展 栏 ， 允 许 用 户 选 择 当 前 草图 使 用 部 分 草图 生 

中 的 部 分 草图 生成 拉 伸 特征 ， 如 图 3-17 所 示 。 成 拉 介 特征 




















i 图 3-17 “所 选 轮 廊 ” 卷 展 栏 和 拉 伸 实 体 
构成 拉 伸 特征 通常 需要 如 下 三 个 基本 要 素 : 
> 草图 : 用 于 定义 拉 伸 特征 的 基本 轮 慷 ， 是 拉 伸 特征 最 基本 的 要 素 ， 它 描述 了 截面 的 
形状 。 通 第 要 求 草 图 为 封闭 的 二 维 图 形 ， 并 且 不 能 存在 自 交 叉 现 象 。 
> 拉 伸 方向 : 垂直 草图 方向 或 指定 方向 ， 均 可 作为 拉 伸 特 征 的 拉 伸 方向 。 
> 终止 条 件 : 定义 拉 伸 特征 在 拉 伸 方向 上 的 终止 位 置 。 


ht“ 拉 伸 切 除 ” 特 征 


使 用 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 可 以 创建 切除 拉 伸 特征 ， 即 以 拉 伸 体 作为 “刀具 ”在 原 有 实体 
上 去 除 材料 ， 如 网 3-18 所 示 。 














图 3-18 “ 拉 伸 切除 ”特征 的 作用 


“ 拉 伸 切除 ”特征 与 “ 拉 伸 凸 全/ 基体 ”的 参数 设置 基本 一 致 ， 如 网 3-19 左 图 所 示 ， 只 是 
在 “ 拉 伸 切除 ”特征 中 增加 了 “ 反 侧 切除 ” 复 选 枉 ， 利 用 该 复 选 框 可 以 切除 封闭 草 岁 以 外 的 














部 分 ， 如 图 3-19 右 图 所 示 。 
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3-19 选择 “ 反 侧 切除 ” 拉 伸 创建 的 实体 


实例 精 讲 一 -“ 链 轮 ” 设 计 


执行 “ 反 侧 切除 ” 


特征 建 模 








操作 








下 边 绘 制 一 个 “ 链 轮 ”模型 (图 3-20)， 以 熟悉 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”特征 图 和 “ 拉 伸 切除 ” 


特征 男 操 作 。 


,多 【制作 分 析 】 ， 


i 


本 实例 主要 使 用 拉 伸 操作 创建 “ 链 轮 ”模型 ， 在 操 
作 过 程 中 ， 章 图 绘制 是 难点 ， 拉 伸 操 作 是 重点 ， 其 体操 


DS 


GD 新 二 -和 作文 人 并 进入 草 绘 模式 ， 绘 制 一 
如 图 3-21 所 示 的 草 绘图 形 ， 并 退出 草图 环境 。 








J 人 


3-20 “ 链 轮 ”模型 


ELEZX2) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 哆 ， 选 择 操 作 区 中 的 草 绘 模型 ， 
并 设置 拉 伸 深度 为 8， 如 图 3-22 左 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,创建 “ 链 轮 ” 的 主体 轮 廊 ， 


效果 如 图 3-22 人 















3-21 草 绘 图 形 
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如 图 3-23 所 示 ， 选 择 “ 链 轮 ” 主 体 模 型 的 东 个 面 ， 并 进入 其 齐 绘 模式 ， 在 “ 链 
轮 ” 的 中 央 绘 制 一 半径 为 25 的 圆 ， 并 退出 草 绘 模式 。 
再 次 单 击 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 网 , 选择 刚才 绘制 的 圆 , 并 设置 拉 伸 深度 为 28， 















合并 结果 (Mm) 


EL 上 


向 外 = 发 模 ( oO) 








图 3-23 创建 加 图 3-24 ”创建 主轴 拉 伸 体 
GF) 如 图 3-25 左 图 所 示 ， 进 入 “ 链 轮 ” 前 轴 平 面 的 草 绘 环境 ， 并 绘制 如 图 所 示 的 草 


绘 模 型 ， 并 单 击 “ 拉 伸 切 除 ” 按 钮 器 对 模型 进行 切除 拉 伸 (参数 设置 如 图 3-25 中 图 所 示 )， 
完成 “ 链 轮 ”的 绘制 ， 效 果 如 图 3-25 右 图 所 示 。 





四 EE 
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口 反 侧切 除 (E) 


: 


向 外 技 模 {O) 








图 3-25 ”创建 “ 链 轮 ”的 中 轴 空 腔 


3.2 ”旋转 特征 


旋转 特征 是 将 草 绘 截面 纸 旋 转 中 心 线 旋转 一 定 角度 而 生成 的 特征 。 如 网 3-26 所 未 ， 秆 见 
的 轴 类 、 盘 类 、 球 关 或 售 有 球面 的 回转 体 类 和 零件， 部 可 用 旋转 命令 进行 造型 。 








3-26 ”常见 的 轴 类 、 盘 类 和 球 类 旋转 特征 











特征 建 模 


旋转 特征 主要 包括 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 和 “旋转 切除 ”两 类 特征 ， 可 以 创建 实体 、 湾 壁 ， 





可 以 设置 旋转 角度 ， 也 可 以 进行 旋转 切除 。 
和 “旋转 串 台 /基体 ”的 操作 过 程 | 


旋转 特征 的 操作 过 程 包括 : 首先 绘制 一 条 中 心 线 ， 并 在 中 心 线 的 一 侧 绘 制 出 轮廓 草图 ， 
然后 单 击 “ 旋 转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 只 ， 并 选择 轮廓 草图 ， 设 置 中 心 线 为 旋转 轴 ， 再 设置 截面 绕 
中 心 线 旋转 的 角度 (0” ~360”)， 由 此 得 到 旋转 特征 ， 如 图 3-27 所 示 。 





绘制 中 心 线 
和 截面 图 形 





, 
图 3-27 “旋转 凸 台 /基体 ”的 操作 过 程 


旋转 特征 的 轮 廊 草图 可 以 是 开 环 也 可 以 是 闭环 ， 当 是 开 环 时 ， 只 能 生成 薄 壁 旋转 特征 ， 
如 图 3-28 所 示 。 注 意 轮廓 草图 不 能 与 旋转 中 心 线 交 叉 。 
开 环 轮廓 草图 | 


| 
] 
] 
] 
旋转 轴 ”一 > | 
国生 
| 
| 由 


图 3-28 ” 湾 壁 旋转 特征 的 生成 过 程 








“着 转 凸 台 / 基 人体” 的 参数 设置 

通过 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 的 属性 管理 器 ， 如 图 3-29 左 图 所 示 ， 可 设置 旋转 轴 、 旋 转 方向 、 
旋转 角度 和 设置 薄 壁 特征 等 参数 。 旋 转轴 可 为 中 心 线 、 直 线 或 边线 ， 通 过 设置 旋转 角度 (和 角 
度 以 顺 时 针 从 所 选 草图 测量 ) 可 以 生成 部 分 旋转 体 ， 如 图 3-29 右 图 所 示 。 
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旋转 特征 的 草 绘图 形 可 以 包含 多 个 相交 轮廓 线 ， 如 图 3-30 所 示 。 此 时 ， 可 在 “所 选 轮 
慷 ” 卷 展 栏 中 ， 选 择 需 要 使 用 的 一 个 或 多 个 交 又 或 非 交 又 轮廓 线 来 生成 旋转 特征 ， 








图 3-30 ”选择 草图 中 的 部 分 轮廓 线 生成 旋转 特征 


天 狂 “ 旋 转 切 除 ”特征 | 


“旋转 切除 ”特征 是 通过 旋转 章 绘 图 形 ， 从 而 在 原 有 模型 上 去 除 材 料 的 特征 。“ 旋 转 切 除 ” 
特征 与 “旋转 吓人 台 / 基 体 ” 特 征 的 操作 方法 基本 一 致 ， 如 图 3-31 所 示 ， 单 击 “ 旋 转 切 除 ” 按 
钮 后 别 ， 选择 进行 旋转 切除 的 草 绘 图 形 , 并 设置 旋转 轴 ， 草 绘图 形 旋转 经 过 的 区 域 将 被 切除 。 

“旋转 切除 ”特征 的 参数 设置 ， 可 参考 “旋转 凸 全 /基体 ”特征 。 


设置 旋转 轴 








截面 草图 





图 3-31 旋转 切除 特征 的 操作 过 程 








第 3 部 CE 有 要 


实例 精 讲 一 “活塞 ”设计 


下 面 通过 创建 一 个 “活塞 ”模型 来 全 面 熟悉 一 下 建立 旋转 
特征 的 方法 ， 实 例 最 终 效果 如 图 3-32 所 示 。 
篇 [ff 分析 】 

该 “活塞 ”模型 的 创建 过 程 如 图 3-33 所 示 ， 由 图 可 知 ， 本 
模型 在 创建 过 程 中 主要 用 到 “旋转 凸 台 /基体 ”操作 “ 拉 伸 切 除 ” 二 
操作 和 “旋转 切除 ”操作 0 























拉 伸 切除 





3-33 “活塞 ”模型 的 创建 过 程 


新 建 一 个 “零件 ”文件 ， 然 后 在 前 视 基 准 面 中 绘制 如 图 3-34 左 图 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 旋 转 古 台 /基体 ”按钮 定 ， 并 选择 轮 亡 草图， 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 将 ， 完 成 活塞 主体 绘制 ， 效 果 如 图 3-34 右 图 所 示 。 

进入 “ 活 替 ” 顶 面 的 章 绘 模式 ， 并 绘制 一 如 图 3-35 左 图 所 示 的 窍 形 ， 单 击 “ 拉 
伸 切 除 ” 按 钮 图 ， 设 置 拉 伸 深 度 为 10， 进 行 拉 伸 切除 ， 效 果 如 图 3-35 右 图 所 示 。 

EX3] 选择 “ 右 视 基准 面 ” 选择 “ 参 入 ”>“ 参 考 几 何 体 ”>“ 基 准 面 ” 菜单， 创建 一 
距离 “ 左 视 基准 面 ”80 的 基准 面 ， 如 图 3-36 所 示 。 

进入 新 创建 基准 面 的 草 绘 模式 ， 并 绘制 一 如 几 3-37 左 图 所 示 的 图 形 ， 单 击 “ 拉 
伸 切 除 ” 按 钮 国 ， 设 置 拉 伸 深 度 为 200〈 如 拉 伸 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 转 ” 按 钮 下 反 转 拉 伸 











JSolidWorks 2013 本 设计 人 入 门 到 病 适 。 


方向 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ¥， 拉 伸 切 除 出 “活塞 ”的 通气 孔 。 
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色 3-34 ”绘制 “活塞 ”主体 








向 外 技 模 (O) 








3-35 ” 切 出 “ 活 窟 ”上 部 沟 权 


6 着 划 
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第 一 参考 人 





























图 3-36 创建 基准 而 


进入 “前 视 基准 面 ”的 章 绘 模式 , 绘制 一 如 图 3-38 左 图 所 示 的 图 形 , 再 使 用 “ 旋 
转 凸 台 / 基 体 ” 工 具 字 ， 旋 转 切 除 出 “活塞” 的 项 面 ， 如 图 3-38 中 图 和 右 图 所 示 。 

再 次 进入 “前 视 基 准 面 ”的 章 绘 模式 ， 并 绘制 一 如 图 3-39 左 图 所 示 的 图 形 ， 单 
击 “ 旋 转 切 除 ” 按 钮 辆 ， 并 在 其 属性 管理 器 中 选中 “所 选 轮廓 ” 卷 展 栏 ， 如 图 3-39 左 图 和 




















特征 建 模 


中 图 所 示 ， 再 选择 轮廓 线 上 部 的 草 绘图 形 ， 设 置 注 壁 厚 度 为 2， 进 行 旋 转 薄 壁 切除 ， 效 果 如 
图 3-39 右 图 所 示 。 
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图 3-39 ”旋转 切除 出 “ 活 蛙 ”的 弹 得 沟 


GEH7 单 击 “ 模 型 ” 树 中 最 后 一 个 特征 的 草 绘图 形 ， 如 图 3-40 左 图 所 示 ， 在 弹出 的 
工具 栏 中 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 ， 令 此 齐 绘 图 形 可 见 ， 再 通过 与 步骤 6 中 相同 的 旋转 切除 操作 ， 
选择 草 绘图 形 下 部 的 轮廓 线 进行 旋转 薄 壁 切除 ， 宛 成 “活塞 ”的 绘制 ， 效 末 如 图 3-40 石 图 
所 示 。 
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图 3-40 ”旋转 切除 出 “活塞 ”的 男 外 一 条 弹 繁 沟 


3.3 ”扫描 特征 


扫描 特征 是 指 草 网 轮廓 沿 一 条 路 径 移 动 获得 的 特征 ， 在 扫描 过 程 中 用 户 可 设置 一 条 或 多 








条 引号 线 ， 最 终 可 生成 实体 或 注 壁 特征 。 
扫 措 特 征 主要 包括 “简单 扫描 ”“ 引 导线 扫描 ”和 “扫描 切除 ”三 个 特征 ， 如 图 3-41、 


图 3-42 和 图 3-43 所 示 ， 下 面 将 分 小 讲 述 其 创建 方法 ， 并 讲述 “扫描 ”特征 参数 设置 的 








扫描 “轮廓 ” 





3-41 人 徐 单 扫描 特征 
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线 ”1 
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扫描 “路 径 ” 





3-42 引导 线 扫描 特征 















第 3 证) (9 


扫描 “路 径 ” 一 
> -i = 扫描 “路 径 ” 罗 和 








扫描 “轮廓 ” 


图 3-43 “扫描 切除 ”特征 


和 简 单 “ 扫 措 ” 特 征 的 操作 过 程 | 


如 图 3-41 所 示 ， 仅 仅 由 扫描 轮廓 线 和 扫描 路 径 构成 的 扫描 特征 被 称 为 简单 扫描 特征 ， 即 
令 扫 描 轮 廓 治 扫描 路 径 运 动 形成 扫描 特征 ， 此 种 扫描 特征 的 特点 是 每 一 个 与 路 径 垂 直 的 截面 
尺寸 都 不 发 生变 化 。 

下 面 看 一 个 实例 ， 讲 一 下 扫 摘 出 图 3-41 所 示 “ 内 六 角 扳 手 ” 模 型 所 需 进行 的 操作 ， 具 体 
gull 

在 “前 视 基 准 面 ”中 绘制 出 如 图 3-44 所 示 的 草 绘图 形 ， 标 注 相 应 的 尺寸 并 添加 
约束 ， 作 为 扫描 的 “轮廓 ”曲线 。 

选择 “搬入 ”>“ 参 考 几 何 体 ”>“ 基 准 面 ”菜单 ， 弹 出 “基准 面 1” 属 性 对 话 
框 ， 如 图 3-45 左 图 所 示 ,“ 第 一 参考 ”选择 轮廓 曲线 的 一 个 端点 ,，“ 第 二 参考 ”选择 “步骤 1” 
中 绘制 的 轮廓 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 皖 ， 创 建 一 基准 平面 。 


Dd 























图 3-44 ”绘制 扫描 路 径 草 图 图 3-45 创建 基准 平面 


如 图 3-46 所 示 ， 进 入 新 创建 的 基准 面 的 草 绘 模 式 ， 并 绘制 一 中 心经 过 扫描 “路 
径 ” 端 点 的 正六 边 形 ， 正 六 边 形 内 切 圆 的 半径 为 4.5。 

单 击 特征 工具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 加 (或 选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 扫 描 ” 
菜单 )， 顺 序 选 择 “ 轮 廓 ”和 “路 径 ” 曲 线 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 皖 ， 即 可 完成 “内 六 角 扳 手 ” 
模型 的 绘制 ， 如 图 3-47 所 示 。 
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此 处 令 正 六 边 形 的 中 心经 过 
扫描 路 径 的 端点 , 如 不 经 过 其 
端点 ， 也 可 进行 扫描 ， 只 是 扫 
描 出 来 的 “扳手 ”不 正规 





注意 ， 扫 描 
“ 轮 亡 ” 必须 
闭合 





图 3-46 绘制 “六 边 形 ” 
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选项 (0) 
引导 钱 (C 如 轮廓 和 路 径 曲线 选择 
| 错误 ， 可 通过 此 处 重新 选 


择 曲线 


图 3-47 “扫描 ”属性 卷 展 栏 和 创建 的 “内 六 角 扳手 ”模型 


引导 线 “ 扫 描 ” 特 征 的 操作 过 程 


在 扫 摘 过 程 中 草图 的 截面 形状 有 变化 时 ， 可 以 使 用 “引导 线 ” 来 控制 扫 摘 过 程 中 间 轮 万 
的 形状 ， 这 种 扫 朱 称 为 变 截 面 扫 摘 ， 又 称 为 引导 线 扫 摘 。 下 面 以 扫描 出 一 个 化 妆 品 瓶 实体 为 
例 ， 讲 述 引 导线 扫描 的 操作 过 程 ， 如 图 3-42 所 示 。 

在 “前 视 基 准 耐 ”中 绘制 如 图 3-48 所 示 的 章 绘 图 形 〈 注 意 此 处 无 需 添 加 尺寸 和 
约束 )， 作 为 扫 摘 的 “轮廓 ”曲线 。 

在 “上 视 基准 面 ”中 绘制 如 图 3-49 所 示 的 草 绘 图 形 ， 并 添加 相应 的 尺寸 和 约束 ， 
其 中 垂下 下 线 作 为 扫 接 “路 任 ”， 样 条 曲线 作为 第 一 条 “3 引导 线 ”。 

在 “ 右 视 基准 面 ” 中 绘制 一 如 网 3-50 所 示 的 草 绘 图 形 ， 并 添加 相应 的 尺寸 和 约 
束 ， 作 为 第 二 条 “3 引导 线 ”。 

如 图 3-51 所 示 ， 单 击 特征 工具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 名 ， 打 开 “ 扫 描 ” 属 性 管理 
髓 ， 首 先 选择 底面 椭圆 作为 扫描 “ 轮 廊 ” 然后 右 击 属性 管理 占 的 “路 人 入 ”列表 区 域 ， 在 弹出 
的 快捷 沈 单 中 ， 选 择 “SelectionManager” 胰 单项 ， 弹出 选择 方式 对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 组 ” 踊 | 
按钮 ， 然 后 选择 中 间 的 竖 线 作为 扫描 “引导 线 ”， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 六 |。 

如 图 3-51 所 示 ， 打 开 “ 引 导线 ” 郊 展 栏 ， 使 用 与 步骤 4 相同 的 操作 分 别 选 择 两 
条 样 条 曲线 作为 引导 线 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 等 ， 即 可 完成 化 妆 品 瓶 的 绘制 。 









































第 3 章 ) Cen 

















此 处 尺寸 仅 是 为 了 读者 绘图 方 
便 , 切 不 可 添加 这 两 个 尺寸 , 否 
则 无 法 进行 引导 线 扫描 







使 用 样 条 曲 
线 绘 制 此 条 
曲线 即 可 





注意 令 此 段 曲线 上 部 “A 了 x G 
的 端点 与 第 一 条 引导 





线 的 形状 基本 一 至 





届 
图 3-48 绘制 轮廓 曲线 图 3-49 ”绘制 路 径 曲 线 和 第 一 引导 线 ”图 3-50 绘制 第 二 引导 线 
2 详 
| 轮 廊 和 路 径 (P) 众 






































消除 选择 (4) 
Selectiorllarager (BE) 
学 
自 定 交 菜 单 山 ) 
引导 线 (O A aa 
= 打开 组 <1> 
一 国 打 开 组 <2> 
会 
#440 
区] 合并 平滑 的 面 (3) 


图 3-51 选择 “扫描 路 径 ?” 


Ps 
在 进行 “引导 线 ” 扫 描 时 应 注意 : 引导 线 必 须 和 扫描 轮 廊 相交 于 一 点 ， 并 作为 引导 线 
的 一 个 顶点 ， 所 以 最 好 在 引导 线 和 截面 线 间 添加 相交 处 的 穿 透 关系 。 









“扫描 ”特征 的 参数 设置 


通过 “扫描 ”特征 的 属性 管理 器 (图 3-52)， 可 设置 扫描 “路 径 ” 扫描 “ 轮 廊 ”和 “ 引 
导线 ” 并 可 设置 扫描 轮廓 的 旋转 方向 ， 路 径 对 齐 方式 ， 以 及 扫描 面 与 扫描 轮廓 面 的 相 切 方式 
等 ， 具 体 如 下 。 

1.“ 轮 廊 和 路 径 ” 卷 展 栏 

该 卷 展 栏 用 于 选择 扫描 “轮廓 ”和 扫描 “路 径 ” 右 击 右 侧 列 表 可 通过 弹出 的 快捷 荣 单 删 
除 所 选择 的 曲线 ， 或 选择 “SelectionManager” 菜 单项 ， 在 打开 的 对 话 框 中 设置 选择 曲线 的 方 
式 ， 单 击 “ 选 择 组 ”按钮 内 ， 可 选择 草图 中 的 某 条 曲线 作为 “ 轮 廊 ”或 “路 径 ” 曲 线 。 

2.“ 选 项 ” 卷 展 栏 

“ 方 癌 /扭转 控制 ”下 拉 列 表 用 于 设置 “截面 ”图 形 在 扫描 过 程 中 的 方向 和 扭转 方式 ， 且 
体 如 下 : 
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选择 轮廓 a 
% Bm 


和 路 径 
















方向 /扭转 控制 (D); 
随 路 径 变 化 ~ 


路 径 对 齐 类 型 (); 
元 辐 
回合 并 切面 ( 贱 - 
现 此 菜单 ， 
加 显示 预览 (Ww) < ri 右 击 后 出 况 此 荣 单 选择 
回合 并 结果 (B) “Selection Manager ” 荣 单 
项 , 可 在 打开 的 对 话 框 中 设 
置 选择 曲线 的 方式 





起 始 处 相 切 类 型 (5)， 





tes: 改 
~ 


图 3-52 “ 扫 摘 ”属性 管理 喜 


> 随 路 径 变 化 : 选择 此 列表 项 ， 表 示 使 礁 面 与 路 径 的 角度 始终 你 持 不 变 ， 如 图 3-53 左 
图 所 示 。 

> 保持 法 癌 不 变 : 选择 此 列表 项 ， 表 示 使 截面 总 是 与 起 始 蕉 面 剑 持平 行 ， 如 图 3-53 石 
图 所 示 。 








保持 法 向 不 变 ”， 截面 
始终 与 起 始 截 而 平行 










“ 随 路 径 变 
化 ”截面 始 
终 垂直 与 路 


3-53 “ 随 路 径 变 化 ”和 “保持 法 站 不 变 ” 列 表 项 的 作用 


> 随 路 径 和 第 一 引导 线 变化 : 选择 此 列表 项 ， 表 示 中 间 和 截面 的 扭转 角度 由 路 径 到 第 一 条 
引导 线 的 同 量 决定 ， 如 网 3-54 所 示 。 

> 随 第 一 和 第 二 引导 线 变化 : 选择 此 列表 项 ， 表 示 中 间 和 截面 的 扭转 方向 由 第 一 条 到 第 二 
条 引导 线 的 问 量 决定 ， 如 图 3-55 所 示 。 

> 沿路 径 扭转 ， 选择 此 列表 项 ， 表 示 沿 路 径 扭 转 截面 ， 可 设置 截面 扭转 的 角度 和 方 问 ， 
如 图 3-56 左 图 和 中 图 所 示 。 

















特征 建 模 







随 路 径 
变化 


第 二 






3-55 “ 随 路 径 变化 ”和 “ 随 第 一 和 第 二 引导 线 变 化 ”列表 项 的 作用 


> 以 法 问 不 变 治 路 径 扭 曲 : 选择 此 列表 项 ， 表 示 令 截面 保持 与 开始 截面 平行 ， 并 沿路 径 
扭曲 截面 ， 如 图 3-56 右 图 所 示 。 


沿路 径 扭 转 沿路 径 扭 转 


以 法 疝 不 变 沿路 





3-56 “沿路 径 扭 转 ” 和 “以 法 向 不 变 沿路 人 径 扭曲 ”列表 项 的 作用 


“路 径 对 齐 类 型 ”下 拉 列 表 在 使 用 “扫描 曲面 ”命令 加 扫描 曲面 时 ， 有 具有 较 明显 的 作用 。 
当 路 径 曲 京 波 动 而 使 轮廓 不 能 对 章 时 ， 用 于 令 轮 廓 稳定 (此 处 不 做 过 多 讲解 )。 此 知 展 栏 中 最 
后 儿 个 复 选 框 的 作用 为 : 
> 合并 切面 : 如 果 扫 描 轮廓 具有 相 切 线段 ， 选 中 此 复 选 框 可 使 所 产生 的 相应 扫 拉 曲面 
相 切 。 
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> 显示 预览 : 选中 此 复 选 枉 ， 用 于 在 设置 扫描 曲线 时 预 质 扫描 效 末 。 








> 合并 结果 : 当 扫 描 体 与 其 他 实体 相交 时 ， 在 扫描 后 与 相交 实体 合并 成 一 个 实体 。 
> 与 结束 端面 对 齐 : 选中 此 复 选 征 ， 可 令 扫 描 轮 廓 延伸 或 缩短 ， 以 与 扫描 冰 点 处 的 面相 
匹配 。 此 选项 在 进行 扫描 切除 时 ， 效 束 较 明显 ， 如 网 3-57 所 示 。 

















扫描 切除 , 选中 “与 
结束 端面 对 齐 ” 复 
选 框 


扫描 切除 ， 未 选中 
“与 结束 端面 对 齐 ” 
复 选 框 











3-57 “与 结束 端面 对 齐 ” 复 选 框 的 作用 


3.“ 引 导线 ” 卷 展 栏 

此 卷 展 栏 用 于 选择 和 设置 引导 线 ， 可 选择 多 条 引导 线 。 选 中 “合并 平滑 的 面 ”按钮 可 在 
引导 曲线 曲率 不 连续 时 ,对 自动 生成 的 曲面 进行 平滑 处 理 , 如 图 3-58 所 示 。 单 击 “ 显 示 截 面 ” 
单 选 按 钮 他 ， 可 显示 扫描 截面 在 某 个 位 置 处 的 截面 形状 ， 如 图 3-58 右 图 所 示 。 

4.“ 起 始 处 /结束 处 相 切 ” 卷 展 栏 

此 卷 展 栏 用 于 设置 不 相 切 或 设置 垂直 于 开始 点 路 径 而 生成 扫描 。 








平滑 的 面 ” 








3-58 “与 结束 端面 对 齐 ” 复 选 框 的 作用 





另外 ， 还 可 进行 注 辟 扫描， 此 时 将 出 现 “ 注 壁 特征 ” 卷 展 栏 ， 此 卷 展 栏 中 各 选项 的 作用 
与 前 面 介绍 的 “旋转 ”特征 相同 ， 所 以 此 处 不 再 重复 叙述 。 


3.3.4 “扫描 切除 ”特征 | 


“扫描 切除 ”特征 与 “扫描 ”特征 的 机 理 相同 ， 只 不 过 “扫描 切除 ”特征 是 在 轮廓 运动 的 
过 程 中 切除 轮廓 所 形成 的 实体 部 分 。 

单 击 特征 工具 栏 中 的 “扫描 切除 ”按钮 三 或 选择 “插入 ”>“ 切 除 ”> “扫描 ”菜单 ， 将 
打开 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 如 图 3-59 左 图 所 示 ， 我 们 可 以 选择 使 用 “实体 ” 或 使 用 “ 轮 
廓 ”曲线 进行 切除 扫描 ， 其 效果 如 图 3-59 中 图 和 右 图 所 示 ， 
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图 3-59 “切除 - 扫 朱 ”属性 管理 喜 和 “轮廓 ”/“ 实 体 ” 扫 描 的 区 别 


实例 精 讲 一 一 使 用 “几何 关系 ”控制 扫 摘 


下 面 讲 一 个 使 用 “几何 关系 ”控制 扫描 过 程 的 例子 ， 以 加 深 对 “扫描 ”特征 的 理解 。 
- 竟 【 制 作 分 析 】 ， 

本 实例 所 使 用 的 草图 曲线 如 图 3-60 左 图 所 示 ， 所 绘制 的 实体 如 图 3-60 右 图 所 示 ， 共 使 
用 了 一 条 轮廓 曲线 、 一 条 路 径 曲线 和 一 条 引导 线 。 本 实例 的 关键 是 本 来 引导 线 并 没有 高 度 控 
制 ， 但 是 通过 使 用 “几何 关系 ”结合 引导 线 控制 了 扫描 截面 的 高 度 ， 详 见 下 面 操作 。 








图 3-60 “几何 关系 ”扫描 的 轮廓 曲线 和 扫描 实体 


EEEZD) 进入 “前 视 基准 面 ”的 草 绘 模式 ， 创 建 两 个 如 图 3-61 所 示 的 椭圆 ， 并 添加 相应 
的 尺寸 ， 分 别 作为 扫描 路 径 和 扫描 引导 线 。 

在 “上 视 基准 面 ” 中 ， 绘 制 一 个 经 过 扫描 路 径 和 扫描 引导 线 最 窗 处 端点 的 半 椭 
圆 ， 并 绘制 一 条 直线 将 椭圆 封闭 ， 再 添加 如 图 3-62 所 示 的 几 条 中 心 线 ， 标 注 相应 的 尺寸 ， 并 
添加 约束 〈 令 椭圆 下 端的 直线 与 坚 直线 相等 )。 

ELEZXD) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 轧 ， 打 开 其 属性 管理 器 ， 如 图 3-63 左 图 
所 示 ， 使 用 “选择 组 ”方式 选择 具有 几何 约束 的 截面 图 形 作为 扫描 轮 廊 ， 选 择 大 椭圆 为 扫描 
路 径 ， 选 择 小 椭圆 为 引导 线 ， 完 成 “扫描 ”特征 的 绘制 ， 如 图 3-63 右 图 所 示 。 




















添加 这 两 条 线 间 
的 相等 约 束 





图 3-61 绘制 路 径 曲 线 和 路 径 曲 线 图 3-62 ”绘制 几何 控制 的 轮廓 曲线 
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3-63 ”创建 “扫描 ”特征 


3.4 放样 特征 


三 维 模型 的 形状 是 多 变 的 ， 扫 描 特 征 解 决 了 截面 方 回 可 以 变化 的 难题 ， 但 不 能 让 截面 形 
状 和 尺寸 也 随 之 友 生 变化 ， 这 时 需要 用 放样 特征 来 解决 这 个 问题 。 

放样 特征 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 的 不 同 截面 进行 连接 , 是 一 种 相对 比较 复杂 的 实体 特征 ， 
如 图 3-64 所 示 。 





3-64 ”简单 放样 特征 
放样 特征 包括 简单 放样 特征 ( 仅 使 用 放样 轮廓 得 到 的 放样 特征 ， 如 图 3-64 所 示 ) 和 引导 














BH) 





线 放样 特征 《使 用 轮廓 线 和 引导 线 共 同 控制 的 放样 特征 ， 如 网 3-65 所 示 )， 下 面 分 别 讲述 其 
创建 方法 。 





图 3-65 引导 线 放 样 特征 


简单 “放样 ”特征 


舍 单 放样 是 直接 在 两 个 或 多 个 轮廓 间 进 行 的 放样 特征 ,下 面 介 绍 创建 如 图 3-64 所 示 简 单 





放样 特征 的 操作 。 

GEHD 在 前 视 基 准 面 中 绘制 一 五 角 星 〈 可 首先 绘制 一 个 5 条 边 的 多 边 形 ， 再 绘制 中 间 
的 连 线 ， 然 后 切除 无 用 的 线 即 可 )， 如 图 3-66 所 示 ， 作 为 “放样 ”特征 的 一 个 轮廓 。 

选择 “插入 ”>“ 参 考 儿 何 体 ”>“ 基 准 面 ”豆单 ， 弹 出 “基准 面 ” 属 性 管理 器 ， 
如 图 3-67 左 图 所 示 ， 以 “前 视 基准 面 ” 为 参考 ， 创 建 一 离 前 视 基准 面 为 70 的 新 的 基准 面 ， 
如 图 3-67 右 图 所 示 。 




















中 中 








[到 两 出 








第 二 参考 | 
| 
图 3-66 创建 “五 角 星 ” 图 3-67 创建 一 个 新 的 基准 面 





E313) 在 新 创建 的 基准 面 中 ， 绘 制 一 小 于 五 角 星 的 圆 ， 如 图 3-68 所 示 ， 作 为 “放样 ” 
特征 的 另外 一 个 轮廓 。 

单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “放样 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 及 (或 选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 
基体 ”>“ 放 样 ” 菜 单 )， 打 开 “ 放 样 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 3-69 左 图 所 示 ， 在 操作 区 中 依次 选 
择 “ 五 角 星 ”和 “ 圆 ” 然后 打开 “放样 ”属性 管理 器 的 “开始 /结束 约束 ” 卷 展 栏 ， 在 “ 结 
束 约 束 ” 下 拉 列 表 中 选择 “垂直 于 轮 廊 ” 项 ， 令 结束 位 置 处 的 放样 面 与 放样 轮廓 面 垂直 相 切 ， 
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如 图 3-69 右 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 放样 操作 。 
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| 引导 起 (@) vy 
图 3-68 绘制 “ 圆 ” 图 3-69 ” 徐 单 放样 操作 


Vy | 导线 “放样 ”特征 


引导 线 在 放样 过 程 中 控制 截面 草图 的 变化 ， 从 而 达到 控制 放样 实体 模型 的 目的 ， 下 面 讲 
述 对 上 一 广 中 创建 的 简单 放样 特征 深 加 引 号 线 的 操作 。 

) 直接 编辑 上 一 性 中 所 创建 放样 特征 的 至 给 截面 〈 在 模型 树 中 令 两 个 草 绘 截面 部 
显示 出 来 )， 如 图 3-70 押 示 ， 添 加 几 条 中 心 线 。 加 

GEGLEXD) 选择 “插入 ”> “参考 儿 何 体 ”>“ 基 准 面 ” 菜 单 ， 以 “通过 线 /点 ”方式 写 ， 创 
建 5 个 经 过 新 建 “ 中 心 线 ”和 顶端“ 加 ”的 圆心 的 基准 面 。 








图 3-70 ”添加 辅助 绘图 线 图 3-71 创建 几 个 基准 面 


在 独创 建 的 基准 面 中 ， 分 别 创 建 经 过 上 端 “ 贺 ”和 下 端 “ 五 角 星 ”顶点 的 圆 弧 
(并 添加 相应 的 约束 )， 如 图 3-72 所 示 。 


RE。- 
Ds 

采用 引导 线 放样 时 ， 引 导线 草图 节点 和 轮 廊 节 点 之 间 必 须 建立 “重合 ”几何 关系 或 “ 穿 
次 ”几何 关系 ， 否 则 无 法 进行 引导 放样 。 












右 击 “特征 树 ” 中 上 一 市 中 创建 的 “放样 ”特征 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 编 
ed 按钮 芥 ， 打 开 “ 放 样 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 3-73 左 图 所 示 ， 打 开 “ 引 导线 ” 卷 展 栏 ， 
分 别 选 中 刚 创 建 的 5 条 引导 线 ， 如 图 3-73 中 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 兰 完成 放样 操作 ， 如 




















第 3 这 (i 


图 3-73 右 图 所 示 。 























起 始 / 结 束 约束 (GO y 


导线 (G) 
引导 绪 感应 类 型 (J): 











草图 4 
草图 3 
草图 7 
草图 6 
曹 网 5 


人 we 
“放样 ”和 “扫描 ”的 区 别 : 放样 没有 路 径 的 概念 ， 在 创建 放样 特征 时 ， 只 要 有 轮廓 线 
即 可 ， 而 引导 线 则 可 有 可 无 ; 另外 ， 在 放样 时 ， 必 须 有 两 个 以 上 的 放样 轮 慷 ， 如 要 创建 实 


体 ， 则 放样 轮 慷 必 须 是 封闭 的 。 








3-73 ”添加 引导 线 





下 和 “放样 ”特征 的 参数 设置 

“放样 ”特征 的 属性 管理 器 与 “扫描 ”特征 有 很 多 相似 之 处 ， 比 如 都 具有 “轮廓 和 路 径 关 
展 栏 ”“ 引 导线 ” 疮 展 栏 等 ， 而 且 其 功能 基本 相同 ， 所 以 下 面 仅 讲述 一 下 其 与 扫描 特征 不 同 的 
属性 ， 具 体 如 下 。 

















开始 约束 (5); 








1.“ 起 始 /结束 约束 ” 卷 展 栏 eg 
此 卷 展 栏 〈 图 3-74) 用 于 设置 产生 的 放样 面 与 轮廓 面 间 的 关系 ， Eww 局 
例如 可 设置 开始 端 “ 垂 直 于 轮廓 ”方式 ， 即 设置 开始 的 放样 面 生 直 于 ET 
开始 轮廓 面 ， 如 图 3-75 所 示 。 arere 











而 且 可 精 切 设置 “ 拔 模 角 度 ” 和 “ 相 切 长 度 ” 取消 选择 “应 用 到 
所 有 ” 复 选 框 ， 可 单独 设置 构成 轮廓 线 的 每 条 线段 的 “ 拔 模 角度 ”和 ”图 3774 “起 如 /结束 约 
“ 相 切 长 度 ” 束 ” 卷 展 栏 

在 “开始 约束 ”下 拉 列 表 中 也 可 以 选择 “方向 向 量 ” 选 项 ， 用 于 设置 开始 的 放样 面 与 某 













JSolidWorks 2013 3 和 二 HAADal 大 和 下 


个 参照 方向 相 切 。 
起 始 约束 为 
“无 ?” 


起 始 约束 为 “垂直 
于 轮廓 ” 





3-75 设置 “起 始 /结束 约束 ”的 作用 


2. “引导 绕 ” 卷 展 栏 

“ 拉 伸 ”特征 的 “引导 线 ” 卷 展 栏 与 “扫描 ”特征 相 比 ， 增 加 了 设置 引导 线 影响 范围 的 
“引导 线 感应 类 型 ”下 拉 列 表 其 作用 如 图 3-76 所 示 )， 另 外 还 可 设置 拉 伸 面 与 引导 线 的 相 
切 类 型 。 


引导 线 的 影 啊 范 转 
为 “到 下 一 尖 角 ” 引导 线 的 影 啊 范 转 


为 “整体 ” 








3-76 ”设置 “引导 线 感 应 类 型 ”的 作用 
3.“ 中 心 线 ” 卷 展 栏 
由 于 “放样 ”操作 本 里 束 是 使 用 几 个 截面 图 形 绘制 的 特征 ， 所 以 在 放样 “轮廓 ”图 形 之 
间 通 第 由 系统 目 动 赴 充 ， 填 充 部 分 蕉 面 的 方 同 与 引导 线 无 关 ， 如 图 3-77 左 图 所 示 。 








此 滑 块 用 于 设 
置 截 面 的 密度 








3-77 中心 线 的 作用 
为 了 控制 “放样 ”操作 扫描 截面 的 方向 ， 在 “放样 ”特征 中 引入 了 “中 心 线 ”( 增 加 了 一 


个 “中 心 线 参数 ” 苍 展 栏 ， 如 图 3-77 中 图 所 示 )， 令 所 有 中 间 鹤 面 的 草图 基准 面 都 与 “中 心 
线 ” 垂 下 ， 如 图 3-77 右 图 所 示 ， 从 而 可 以 更 有 效 地 进行 放样 操作 。 














特征 建 模 





中 心 线 可 与 引导 线 共 存 。 
4.“ 草 图 工具 ” 卷 展 栏 
使 用 “草图 工具 ” 卷 展 栏 ， 可 以 在 编辑 “放样 ”特征 时 ， 对 3D 草 绘图 形 进行 编辑 操作 ， 


如 图 3-78 所 示 。 


一 
| me 人 | 


3-78 “草图 工具 ” 卷 展 栏 的 作用 








实例 精 讲 一 “ 挂 钓 ” 设 计 


“放样 ”特征 在 创建 具有 多 个 横 截 面 的 不 规则 模型 时 非常 村 多 人 角 
好 用 ， 下 面 讲 述 使 用 “放样 ”特征 制作 “挂钩 ” 的 操作 ， 其 
最 终 效 果 如 图 3-79 所 示 。 


,多 【制作 分 析 】 ， 
可 将 “挂钩 ”模型 拆 为 几 个 几何 体 : 挂钩 柄 、 挂 钩 体 和 

挂 钧 尖 角 。“ 挂 钩 柄 ”可 通过 “ 拉 伸 ”操作 创建 “挂钩 主 体 ”| 

通过 “放样 ”操作 创建 ,“ 挂 钩 夹 角 ” 通 过 “ 圆 项 ”操作 创建 。 \ 
本 实例 的 难点 是 创建 “挂钩 体 ”放样 引导 线 和 轮廓 的 探 

作 ， 应 注意 辅助 中 心 线 的 使 用 。 

' 鳃 【制作 步骤 】 ， 图 3-79 ”挂钩 模型 

















首先 创建 “挂钩 体 ”， 在 “前 视 基准 耐 ” 中 ， 以 章 绘 中 心 为 中 心 绘制 如 图 3-80 
所 示 的 各 绘 模型 ， 并 添加 相应 的 太 寸 ， 作 为 “挂钩 体 ” 的 一 条 引导 线 。 


图 3-80 ”绘制 “挂钩 ”的 一 条 引导 线 














A SolidWorkS 201 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 


再 在 “前 视 基 准 面 ”中 ， 以 草 绘 中 心 为 中 心 绘 制 如 图 3-81 所 示 的 章 绘 模型 ， 并 
添加 相应 的 矿 寸 和 约束 《注意 给 最 上 面 的 两 个 点 添加 “平行 ”约束 )， 作 为 “挂钩 体 ” 的 万 外 


一 条 引导 线 。 














， 注意 创建 两 条 辅 
\+ 助 线 以 利于 基准 


面 的 创建 





图 3-81 绘制 “挂钩 ”的 男 一 条 引导 线 





选择 “插入 ”>“ 参 考 儿 何 体 ”>“ 基 准 面 ”六 蛙 ， 以 “点 和 平行 面 ”方式 创建 
通过 上 视 基 准 和 面 和 最 上 边 一 个 点 的 基准 面 ， 再 以 “垂直 于 有 曲线” 方式， 以 步骤 2 中 创建 的 中 
心 线 为 参照 创建 态 外 一 个 基准 面 ， 如 图 3-82 所 示 。 

EE 在 新 创建 的 两 个 基准 面 中 ， 分 别 以 两 条 引导 线 的 中 点 为 圆心 ， 创 建 通过 两 条 引 
导线 的 “ 圆 ?， 作 为 “挂钩 体 ”两 痛 的 放样 “轮廓 ” 线 ， 如 图 3-83 所 示 。 














图 3-82 ”新 创建 的 两 个 基准 面 图 3-83 基准 面 上 的 章 绘 图 形 


在 “上 视 基准 面 ”中 创建 如 图 3-84 上 图 所 示 的 与 两 条 引导 线 相交 的 草 绘图 
形 ， 并 添加 相应 的 尺寸 和 约束 ， 作 为 此 处 的 挂钩 体 “ 轮 廓 ” 线 ， 再 在 “ 右 视 基 准 面 ”中 
创建 如 图 3-84 左下 图 所 示 同 样 要 求 的 草 绘图 形 ， 作 为 “轮廓 ” 线 ， 效 果 如 图 3-84 右 下 
图 所 示 。 

ELEEO 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “放样 凸 台 /基体 ”按钮 全， 顺序 选择 轮廓 曲线 ， 青 先 
择 引 导线 ， 单 击 “确定 ”按钮 办 完成 “挂钩 主体 ”的 创建 ， 如 图 3-85 所 示 。 

ELEZD) 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 圆 项 ”菜单 ， 弹 出 “ 圆 项 ”属性 管理 器 ， 如 图 3-86 
左 图 所 示 ， 保 持 系统 默认 ， 单 击 挂 多 的 顶 角 面 ， 如 图 3-86 中 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 皖 完 
成 挂钩 顶 角 的 创建 ， 再 使 用 拉 伸 操 作 创建 “挂钩 柄 ” 即 可 ， 如 图 3-86 右 图 所 示 。 























特征 建 模 





3-84 创建 “挂钩 主体 ”中 间 的 两 个 “轮廓 ” 线 


引导 线 感应 类 型 (W); 


到 下 一 引线 


晤 
局 草图 3 
草图 2 
= | 
4 


引导 相 切 类 型 ; 


无 











3-85 放样 创建 “挂钩 体 ” 






拉 伸 长 度 都 为 
50， 直 径 分 别 
为 35 和 30 


园 aam 站 


TE TT 


:7 国 
”“ | 
回 连续 加 顶 (C 
回 显示 预览 





3-86 ”创建 “挂钩 夹 角 ”和 “挂钩 柄 ” 
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3.5 ” 筋 特征 


筋 特征 是 用 来 增加 零件 强度 的 结构 , 它 是 由 开 坏 的 草图 轮廓 生成 的 特殊 类 型 的 拉 伸 特征 ， 
可 以 在 轮廓 与 现 有 和 零件 之 间 添 加 指定 方 同 和 厚度 的 材料 ， 如 图 3-87 所 示 。 


YX 

参数 (p) 人 
厚度 : 
Z| 国 凡 

> [5.00mm . > 

拉 伸 方向 : 
加 多 
癌 ] 反 转 材料 边 (FE) 


图 3-87 ” 筋 特 征 的 创 佳 过 程 
























































单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 筋 ” 按 钮 鲁 ， 选 择 绘制 好 的 筋 特征 横断 面 曲 线 〈 或 选择 一 个 
面 绘制 筋 特征 横断 面 曲线 )， 设 置 筋 特 征 的 宽度 和 拉 伸 方向 ， 如 疼 3-87 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 将， 即 可 生成 筋 特 征 。 

如 图 3-87 中 图 所 示 ， 在 “ 筋 ” 特 征 属性 管理 嚣 中， 厚度 下 的 按钮 用 于 设置 筋 特征 厚度 的 
拉 伸 方 加 ; 单 击 “ 了 平行 于 至 图 方 同 ” 按钮 多 可 设 置 筋 特征 以 平行 于 草图 的 方向 进行 延伸 ， 单 
击 “垂直 于 草图 方向 ”按钮 们 |， 可 设置 筋 特 征 以 垂直 于 草图 的 方向 进行 延伸 ， 其 不 同 效果 如 




















图 3-88 所 示 ; 另外 还 可 设置 筋 特征 的 拔 模 角 ， 其 效果 如 图 3-89 所 示 。 


“平行 于 草图 方 





“ 垂 二 于 草图 方 
问 ” 延 伸 





图 3-88 ”对 筋 特征 拉 伸 方向 的 设置 图 3-89 设置“ 拔 模 角 ” 的 作用 


实例 精 讲 一 一 给 “螺钉 孔 ”创建 补 强 筋 


筋 操 作 虽 然 简单 ， 但 是 也 有 一 些 难点 ， 下 面 讲解 一 个 给 “螺钉 孔 ” 创 建 补 强 筋 的 例子 ， 
如 图 3-90 所 示 ， 邹 悉 此 实例 ， 使 读者 完全 和 营 握 “ 筋 ” 特 征 。 


后 【制作 分 析 】 ， 


医用 


本 实例 操作 的 关键 是 ， 筋 特征 的 理 绘 截面 具有 两 个 延伸 端 ， 应 深切 体会 为 什么 要 绘制 这 
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两 个 延伸 站， 具体 如 下 。 








3-90” 需 创建 的 筋 特征 


打开 本 书 提供 的 素材 文件 “螺钉 孔 补 强 筋 取材 .SLDPRT”， 如 图 3-90 左 图 所 示 ， 
在 基准 面 一 中 绘制 如 图 3-91 所 示 的 草 绘 图 形 ， 并 添加 相应 的 尺寸 和 约束 。 








注意 上 边 的 这 条 是 经 过 圆柱 两 
端的 中 心 线 ， 其 作用 是 为 了 方 
便 绘 制 紧 四 的 中 心 线 〈 竖 同 中 
心 线 用 于 旋转 切除 ) 


3-91 绘制 筋 特 征 的 横断 面 曲线 


单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 筋 ” 按 钮 只， 选择 步骤 1 中 绘制 的 草 绘图 形 ， 并 在 弹 
出 的 “ 筋 ” 属 性 管理 器 中 设置 相关 参数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 兰 完成 筋 的 添加 ， 如 图 3-92 所 示 。 





3-92 ”创建 筋 特征 


加 SolidWorks 2013 了 机 械 设 人 A 站 到 精通 






,三 

PD ys 
在 创建 具有 圆 面 的 筋 特征 时 , 应 注意 横断 面 曲 线 应 延长 超过 圆 面 ,否则 筋 特征 有 空 陈 ， 
将 会 出 现 无 法 正常 生成 的 错误 ， 





3.6 ”了 和 孔 特 征 


孔 特 征 是 比较 音 用 的 一 种 特征 ， 它 通过 在 基础 特征 之 上 去 除 材 料 而 生成 孔 ， 如 图 3-93 所 示 。 
”本 








图 3-93 ”和 钻 和 孔 的 实体 零件 
孔 特 征 包 括 “ 徐 单 直 孔 ” 和 “异型 也 ”两 类 特征 。 人 简单 直 孔 相 当 于 使 用 “ 圆 ” 执 行 的 拉 











伸 切 除 操 作 (但 是 操作 要 复杂 一 些 ， 所 以 实际 工作 中 并 不 党 用， 在 “特征 ”工具 栏 中 默认 也 
无 此 工具 ); 开 型 孔 是 指 具 有 多 功能 的 孔 ， 包 括 虹 纹 孔 、 锥 形 孔 、 管 螺纹 孔 和 诉 头 孔 等 。 下 边 
首先 来 看 一 下 创建 “简单 直 孔 ”的 操作 。 


简单 直 了 L | 

简单 直 孔 是 具有 统一 半径 的 圆 孔 ， 它 的 深度 方向 和 形状 不 发 生变 化 。 选 择 “ 插 入 ”>“ 特 
征 ”>“ 孔 ”>“ 简 单 直 孔 ”菜单 ， 选 择 放置 简单 直 孔 的 面 ( 单 击 的 位 置 即 孔 放 置 的 位 置 )， 打 
开 “ 孔 ”特征 属性 管理 器 ， 设 置 好 孔 深度 次 和 也 直径 名 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 3-94 
所 示 ， 即 可 生成 简单 直 了 筷 。 
























此 对 话 框 的 下 拉 列 表 的 
意义 可 参考 3.1.2 节 对 
拉 伸 特征 参数 的 解释 




































































图 3-94 创建 简单 直 孔 的 操作 
通过 上 述 操作 创建 简单 直 孔 后 ， 其 位 置 并 不 固定 ， 此 时 可 通过 右 击 特 征 树 中 “了 扎 ” 特 征 














的 草 绘图 形 ， 选 择 “编辑 草图 ”按钮 医 ， 如 图 3-95 所 示 ， 对 简 


i 二 原点 se 
单 直 筷 的 草图 进行 编辑 ， 添 加 约束 等 ， 以 确定 孔 位 转 。 @ 拉 伸 - 薄 壁 1 
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利用 异型 孔 同 导 ， 可 在 模型 上 生成 螺纹 孔 、 柱 形 沉 头 孔 、 
锥 孔 等 多 功能 孔 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “异型 孔 ” 按 钮 窗 ， 
打开 “了 妃 规格 ”属性 管理 器 ， 如 网 3-96 所 示 ， 设 置 好 和 孔 的 类 型 、 标 准 和 大 小 等 参数 后 ， 切 换 
到 “位 置 ”选项 卡 ， 在 要 生成 孔 的 实体 面 上 单 击 ， 即 可 生成 异型 孔 ， 然 后 在 此 界面 下 直接 设 
置 孔 的 位 置 关 系 ， 将 孔 定位 即 可 完成 异型 孔 的 创建 。 

“异型 也 向 导 ” 可 在 创建 也 的 过 程 中 对 和 孔 进行 定位 ， 这 是 它 与 位 单 直 孔 的 不 同 之 处 。 





图 3-95 ”编辑 筷 于 图 操作 













































开 孔 规格 7? 
w ! 孔 ”的 种 类 非常 多 ， 通 过 “ 收 
由 于 “异型 孔 ”的 种 类 非常 多 ， 通 过 “ 
开关 藏 ” 卷 展览 ， 可 以 将 当前 使 用 的 孔 设置 收 
收 训 四 A 藏 起 来 ， 以 便 在 再 次 插入 异性 孔 时 无 需 重 
“异型 孔 ” 的 营 | 喜 | 攻 | 间 | 区 | 复 设 置 





































































大 类 | 没有 选择 收藏 | 
孔 类 型 (T) 人 A 
val 
四 加 图 
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终止 条 件 (C) y 

















选项 vy 


图 3-96 创建 异型 也 的 操作 


”由 图 3-96 中 图 所 示 可 以 发 现 , “异型 孔 向 导 ” 共 提供 了 柱 孔 国 、 锥 孔 可 、 孔 U、 螺 纹 
孔 吕 、 管 螺纹 孔 乌 和 旧制 孔 吕 6 个 大 类 的 孔 类 型 ， 而 且 提 供 了 ISO (国际 标准 ) 和 ANSI 
(美国 标准 ) 等 多 种 孔 标准 ， 在 创建 孔 时 ， 根 据 需 要 选择 创建 即 可 。 


其 中 旧制 孔 加 是 在 SolidWorks 2000 版 本 之 前 生成 的 孔 , 在 其 下 又 包括 很 多 孔 类 型 ,而 
且 可 以 对 其 参数 单独 进行 设置 。 

此 外 ， 选 择 “ 显 示 自 定义 大 小 ” 复 选 框 ， 可 在 其 下 方 的 文本 框 中 详细 设置 孔 各 部 分 的 
直径 和 和 长度; 在 “选项 ” 卷 展 栏 中 可 以 为 孔 设 置 额外 参数 ， 如 螺钉 间距 等 。 
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实例 精 讲 一 设计 “ 泵 盖 


下 边 制作 一 个 “ 泵 盖 ”， 如 图 3-97 所 示 ， 以 熟悉 使 用 “简单 直 孔 ”和 “异型 孔 向 导 ” 特 
征 创建 孔 的 操作 过 程 。 


忆 


图 3-97” 需 在 “条 羡 ” 上 绘制 的 孔 





, 久 【制作 分 析 】 ， 
如 图 3-98 所 示 ， 由 “了 录 六 ” 工 程 图 我 们 可 以 看 出 ， 本 实例 需要 在 “人 录 并 ”上 绘制 四 个 和 直 
和 孔 和 三 种 类 型 的 异型 筷 ， 要 绘制 的 异型 也 包括 柱 孔 、 异 型 也 和 旧制 也 。 在 绘制 时 ， 按 照 工程 
图 上 标注 的 尺寸 进行 设置 即 可 ， 详 见 下 面 操作 步骤 。 
Re 顶 面 直 孔 浏 面 B-B 
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3-98 “和 关 ”工程 图 











特征 建 模 





开头 和 的 素材 文件 “ 泵 盖 素材 .SLDPRT”。 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “ 简 
单 直 孔 ”按钮 回 ， 选 择 泵 盖 的 侧面 作为 放置 简单 直 孔 的 面 ， 并 在 弹出 的 “ 孔 ”属性 管理 器 中 昌 





设置 孔 深 度 为 48， 直 径 为 6， 如 图 3-99 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 党 完成 绘制 。 
一 =、 









3 





草图 基准 面 。 。” 闻 向 外 拨 模 (0) 





3-99 绘制 “和 双关 ”侧面 的 百 孔 


GEIL2) 单 击 模型 树 中 新 创建 的 “简单 直 孔 ”特征 下 的 草 绘 特征 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选 
择 “ 编 辑 ” 投 钮 ， 进 入 侧 孔 的 齐 绘 界面 ， 单 击 “ 添 加 几何 关系 ”按钮 ， 分 别 选 择 孔 草 绘 图 形 
的 中 心 点 和 外 圆 弧 ， 并 设置 其 几何 关系 为 “同心 ” 如 图 3-100 所 示 ， 以 定义 孔 的 位 置 。 


添加 几何 关系 7 


图 3-100 ”定义 侧 孔 的 位 置 


如 图 3-101 所 示 ， 以 “给 定 深度 ”方式 绘制 一 深度 为 16、 直 径 为 6 的 简单 直 孔 ， 
并 添加 相应 的 位 置 约束 。 














图 3-101 绘制 底面 “简单 直 了 筷 ” 
EX 如 图 3-102 所 示 ， 以 “完全 贯穿 ”方式 在 泵 盖 的 顶 面 绘制 两 个 简单 直 孔 ， 孔 直 
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径 为 4， 并 定义 孔 的 位 置 。 
Ww 






3-102 ”绘制 项 面 完全 贯穿 的 人 简单 直 孔 


ELEZXD 单 击 特征 工具 栏 中 的 “异型 孔 ” 按 钮 症 ， 打 开 其 属性 管理 器 ， 如 图 3-103 所 示 ， 
设置 “ 孔 类 型 ”为 “ 柱 孔 ” 园 , “标准 ”为 ISO， 类 型 为 “六 角 四 头 ISO 4762” 自 定义 大 小 
“ 通 孔 直径 ”为 6.6,“ 柱 孔 直径 ”为 12,“ 柱 孔 深度 ”为 6; 然后 切换 到 “位 置 ” 选 项 卡 ， 在 


冥 新 


兰 撒 部 适当 位 置 单 击 四 次 ， 并 添加 适当 约束 定义 四 个 孔 的 位 置 即 可 。 
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色 3-103 ”绘制 底面 柱状 “异型 孔 ” 


再 次 单 击 “ 异 型 孔 ” 按 钮 定 ， 打 开 其 属性 管理 器 ， 如 图 3-104 所 示 ， 设 置 “ 孔 


类 型 ”为 “旧制 孔 ”| 加 ， 类 型 为 “ 沉 头 孔 ”并 在 下 面 界 面 尺寸 列 表 中 设置 孔 的 相关 尺寸 ， 并 
定义 孔 与 顶 面 圆柱 同 圆心 即 可 。 









































和 DO 
Oe 避 








3-104 ”绘制 项 面 旧制 沉 头 筷 





最 后 再 单 击 “ 异 型 孔 ” 按 钮 首创 建 两 个 异型 孔 WW， 其 参数 设置 和 孔 的 位 置 如 











第 3 章 








图 3-105 所 示 《 这 两 个 孔 与 外 边 的 两 个 半圆 跌 同 圆心 》， 完 成 肝 兰 的 创建 。 
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3-105 绘制 底面 异型 孔 


3.7 倒 角 / 圆 角 特征 


当 产 品 周围 的 校 角 过 于 尖锐 时 ， 为 避免 制 伤 使 用 者 ， 可 以 使 用 “ 倒 角 ”或 “ 圆 角 ”特征 






































令 其 变 得 圆 清 ,“ 倒 角 ” 命 令 倒 出 的 是 仍然 具有 一 定 校 角 但 比 原 来 要 相对 平滑 一 些 的 角 ， 而 加 
角 命 令 倒 出 的 是 更 加 平滑 的 截面 为 圆 角 的 角 。 


3.71 


倒 角 又 称 “ 倒 斜 朋 ”或 “去 角 ” 可 以 在 
所 选 边线 或 顶点 上 生成 一 个 倒 角 。SolidWorks 
中 的 倒 角 类 型 包括 “角度 距离 ”“ 距 离 - 距 离 ” 
和 “顶点 ”三 种 形式 ， 如 图 3-106 所 示 。 

单 击 特征 工具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 俐 (或 
选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 倒 角 ” 菜 单 )， 在 
弹出 的 “ 倒 角 ”属性 管理 器 中 设置 倒 角 的 类 
型 和 倒 角 值 ， 然 后 选择 需要 倒 角 的 边线 〈 或 
顶点 )， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 等 即 可 生成 倒 角 ， 如 图 3-107 所 示 。 























3-106 ” 倒 角 类 型 
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总 上 反 转 方向 (E) 


DP Er [ [0.00deg 
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3-107 


“ 倒 角 ”的 操作 过 程 








的 SolidWorks 2013 户 辣 WANPas 适 


放 多 恒 “ 倒 角 ”的 参数 设置 








通过 “ 倒 角 ”参数 图 3-107 左 几 ) 可 以 设置 倒 角 方式 、 倒 角 值 、 倒 角 线 的 选择 方式 和 
预 多 方式 等 ， 具 体 如 下 : 
>“ 和 角度 距离 ”“ 距 离 - 距 离 ” 和 “顶点 ” 这 三 个 单 选 钮 用 于 设置 倒 角 方式 ， 其 中 “角度 
距离 ”和 “距离 -距离 ”方式 通过 选择 一 条 边 来 进行 倒 角 ,“ 顶 点 ”方式 通过 选择 顶点 
来 进行 倒 角 ， 如 图 3-108 所 示 。 选 中 某 个 按钮 后 ， 可 以 在 下 方 的 文本 框 中 输入 倒 角 值 
来 设置 倒 角 的 大 小 。 


















“顶点 ”个 


3-108 “ 倒 角 ”的 三 种 方式 





>“ 反 转 方向 ” 复 选 框 : 用 于 反 转 “角度 距离 ” 倒 角 方式 下 ， 角 撒 和 距离 所 在 的 边线 (在 
“距离 -距离 ”和 “顶点 ”方式 下 ， 此 复 选 框 变 为 “相等 距离 ” 用 于 设 症 在 每 条 边 上 
进行 相等 距离 的 倒 角 )。 

>“ 通 过 和 面 选择 ” 单 选 钮 : 选中 后 ， 可 以 选择 隐藏 边线 ， 作 为 倒 角 的 引导 线 ， 如 网 3-109 
所 示 。 

>“ 你 持 特征 ” 复 选 框 ， 选 中 后 进行 倒 角 ， 可 以 保留 倒 角 经 过 的 切除 或 拉 伸 等 特征 ， 如 
不 选择 此 复 选 枉 ， 这 些 特征 将 在 倒 角 后 被 移 除 ， 如 图 3-110 所 示 。 















倒 角 后 特征 被 
删除 









可 以 选择 隐藏 
的 边线 





3-109 “通过 面 选择 ”的 作用 3-110 “保持 特征 ”的 作用 


>“ 切 线 延 伸 ” 复 选 框 ， 用 于 将 倒 角 延伸 到 与 所 选 实体 相 切 的 面 或 边线 。 
“完全 预览 5“ 部 分 预览 ”和 “无 预览 ” 单 选 钾 ; 用 于 设置 倒 角 的 预览 方式 。 
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在 边界 线 或 顶点 处 创建 的 平滑 过 渡 特 征 称 作 圆 角 特 征 。 对 产品 模型 进行 圆 角 处 理 ， 不 仅 
可 以 去 处 模型 棱角 ， 更 能 满足 造型 设计 美学 要 求 ， 增 加 模型 造型 变化 。 圆 角 特 征 包 括 “ 等 半 > 
径 贺 和 角 ”“ 变 半径 圆 角 ”“ 面 贺 角 ”和 “完整 圆 角 ”四 种 类 型 ， 具 体操 作 如 下 。 

1. “等 半径 ” 圆 角 操作 

单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 四 ， 打 开 “ 圆 角 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 3-111 左 图 
所 示 , 在 “ 圆 角 项 目 ” 卷 展 栏 中 输入 圆 角 半 径 3， 依次 单 击 模型 文件 最 外 侧 的 四 条 边 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 壮 ， 即 可 进行 “等 半径 ” 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 3-111 右 图 所 示 。 


-I 


色 3-111 “等 半径 ” 圆 角 操作 










































选中 “多 半径 国 
角 ” 复 选 框 , 可 以 
为 每 条 边线 设置 
不 同 的 圆 角 大 小 


口 变 半径 (W) 

















口 ] 多 半径 圆 角 人 











辐 切 线 延 作 (G) 

二) 完整 预览 WW) 

避 部 分 预览 人 p) 

门 无 预览 (W) 
逆转 参数 (B) vn 
| 圆 角 选项 (0) Y 





2.“ 变 半径 ” 圆 角 操作 

“ 变 半径 圆 角 ”同样 也 是 对 实体 边线 执行 的 操作 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 
@@， 在 其 属性 管理 器 中 首先 选择 “ 变 半 径 ” 单 选 按钮 ， 然 后 选中 要 进行 圆 角 处 理 的 边线 ， 再 
在 “ 变 半径 参数 ”大 展 栏 中 ， 设 年 变 半 径 “ 实 例 ” 的 个 数 ， 然 后 设置 所 选 边线 两 个 疾 点 处 的 
圆 角 半径 《〈 输 入 值 后 ， 单 击 “ 设 定 所 有 ”按钮 )， 再 继续 单 击 操作 区 中 的 “实例 点 ”， 为 每 个 
实例 点 设置 半径 ， 即 可 执行 “ 变 半径 圆 角 ”操作 ， 如 网 3-112 所 示 。 

3.“ 面 圆 角 ” 圆 角 操作 

面 圆 角 是 通过 选择 两 个 面 〈 非 平行 ) 来 创建 圆 朋 ， 如 几 3-113 所 示 。 

实际 上 ， 面 圆 角 的 效 来 ， 与 “等 半径 ” 圆 角 非常 类 似 (如 左 图 )， 只 不 过 “和 面 事 角 ” 是 选 
择 两 个 面 ， 而 “等 半径 ” 圆 角 是 选择 两 个 面 的 相交 线 而 已 。 面 圆 角 的 优势 是 ， 可 用 在 两 个 面 
没有 相交 线 的 情况 。 

4.“ 完 整 圆 角 ” 圆 角 操 作 

单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 和 外， 打开 “ 圆 角 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 完 整 贺 角 ” 单 选 钮 ， 然 后 分 别 
设置 “ 边 侧面 组 1” 鲁 、“ 边 侧面 组 2” 鲫 和 “ 边 侧面 组 3” 鲁 〈 即 选择 三 个 相 邻 面 作为 生成 圆 
角 的 面 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 兰 ， 即 可 进行 “完整 圆 角 ” 圆 角 操作 ， 如 图 3-114 所 示 。 
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图 3-112 “ 变 半 径 ” 圆 角 操 作 
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3-113 “ 面 圆 角 ” 圆 角 操 作 
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3-114 “完整 加 角 ” 辆 角 操 作 


“加 角 ” 的 参数 设置 

通过 上 市 “ 圆 角 ”操作 ， 以 及 前 面 对 “ 倒 角 ” 参 数 的 说 明 ， 我 们 可 以 大 概 了 解 了 “加 
角 ” 参 数 的 基本 功能 ， 在 此 仅 对 上 面 没 有 提 到 的 “等 半径 ”方式 下 的 “ 圆 角 选 项 ”和 郑 展 栏 、 
“ 面 圆 角 ”方式 下 的 “ 圆 角 选项 ” 卷 展 栏 和 “等 半径 ”“ 变 半径 ”方式 下 的 “逆转 参数 ” 笼 展 














BH) 





栏 〈 图 3-115)， 进 行 详 细 说 明 ， 具 体 如 下 。 
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包 络 控 制 线 (H) 角 ” 下 | 加 本 四 A z 
$ 圆 角 选项 (0) 众 二 ” = a 
NS 外 "| 风 rf 

意义 详 见 回 保 持 特征 (的 边线 <3> 机 国 豆芽 ~ 
66 {Et 2 二 口 ] 圆 形 角 (E) 选项 苍 ] 力 汪 1， 10 是 

倒 角 ” 操 - Ym en i 

扩展 方式 (Y): 口 曲率 连续 (U) 展 栏 0 
不 做 讲解 辅助 点 (Dy 设 定 未 指定 的 人 
设 定 所 有 (A) 


























图 3-115 “等 半径 ”方式 下 和 “和 面 加 角 ” 方 式 下 的 “ 圆 角 选项 ” 苍 展 栏 


.“ 等 半径 ”方式 下 的 “ 圆 角 选项 ” 卷 展 栏 
| 3-115 左 钢 所 示 ， 这 里 独 重 说 明 一 下 此 卷 展 栏 中 “保持 边线 ”和 “保持 曲面 ” 复 选 
框 的 作用 ， 其 体 如 下 : 
> 保持 边线 : 模型 边线 保持 不 变 ， 而 圆 角 目 动 调整 。 选 择 此 复 选 枉 后 ， 在 很 多 情况 下 ， 
册 角 的 顶部 边线 会 有 沉陷 (图 3-116 )。 
> 保持 曲面 : 选择 此 复 选 框 后 ， 圆 角 边 线 将 调整 为 连续 和 平滑 ， 而 模型 边线 被 更 改 以 与 
圆 角 边线 相 瑟 配 〈 图 3-117 )。 

















图 3-116 “保持 边线 ” 复 选 框 的 作用 图 3-117 “保持 曲面 ” 复 选 框 的 作用 


2.“ 面 圆 角 ” 方式 下 的 “ 贺 角 选项 ” 卷 展 栏 
如 图 3—]115 右 图 所 示 ， 这 里 着 重 说 明 一 下 此 卷 展 栏 中 4 向 包 络 控制 线 ” 65 曲率 连 车 续 ” 
和 “辅助 点 ”参数 的 作用 ， 有 具体 如 下 : 








A 





图 3-118 进行 “ 面 圆 角 ” 处 理 的 模型 


> 包 络 控制 线 : 在 “ 面 圆 角 ” 方 式 下 生成 圆 角 时 ， 可 以 选择 零件 上 一 边线 或 面 上 一 投影 
分 割 线 作为 决定 面 圆 角 形状 的 边界 (如 图 3-118 一 图 3-120 所 示 )。 圆 角 半 径 由 控制 线 
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和 要 圆 角 化 的 边线 之 间 的 距离 决定 ， 因 此 此 时 无 需 设 置 圆 角 值 。 




















选择 最 上 部 的 面 为 
“ 边 侧面 组 1” 





选择 边 上 的 三 个 面 为 “ 边 
侧面 组 2” 
















选择 底 
部 边线 
做 为 “ 包 
络 辅助 
线 ” 







圆 角 末 端 精 确 
的 位 于 “ 包 络 畏 
助 线 ” 上 








图 3-120 ”选择 “ 包 络 控制 线 ” 时 的 圆 角 效果 





> 和 量 宽 度 : 选中 此 复 选 框 后 可 生成 宽度 固定 不 变 的 圆 朋 ， 如 网 3-121 所 示 。 


SS 


图 3-121 “常量 客 度 ” 复 选 框 的 作用 


> 曲率 连续 : 选中 此 复 选 框 后 ， 可 在 相 邻 曲面 之 间 生 成 更 平滑 曲率 的 曲面 ， 如 图 3-122 
所 示 。 


人 wo 


曲率 连续 圆 角 不 同 于 标准 圆 角 ， 因 为 它们 的 横断 面 曲线 为 一 样 条 曲线 ， 而 不 是 圆 形 . 
曲率 连续 圆 角 比 标准 圆 角 更 为 平滑 ， 因 为 它们 在 边界 处 曲 认 连续， 而 标准 圆 角 在 边界 处 相 














切 连 续 ， 曲 率 存 在 跳跃 。 
六 “辅助 点 ”选项 ， 当 两 个 曲面 有 多 个 不 连续 区 域 相 交 时 ， 可 以 通过 选择 辅助 点 来 定位 








插入 混合 面 的 位 置 ， 如 图 3-123 所 示 。 
3.“ 等 半径 ” 圆 角 方 式 下 的 “逆转 参数 ” 卷 展 栏 
此 卷 展 栏 中 的 按钮 ， 用 于 议 置 三 条 圆 角 边线 交点 处 的 圆 角 大 小 ， 逆 转 处 理 相 当 于 在 圆 角 
之 间 又 生成 了 圆 角 ， 并 可 设置 其 大 小 。 























相 切 连续 


辅助 点 的 


位 置 





3-123 “辅助 点 ”选项 的 作用 


如 图 3-124 所 示 ， 在 对 三 条 相交 边 进行 “等 半径 ” 
圆 角 处 理 时 ; 不 关 团 属性 管理 右 ， 切 换 到 “逆转 参数 ” 
卷 展 栏 ， 首 先 选 择 “ 逆 转 顶 点 ”站 空白 区， 再 在 操作 
区 中 单 击 三 条 圆 角 线 的 顶点 ， 并 在 “逆转 距离 ” 荆 列 
表 项 中 分 别 设 置 三 条 边 的 逆转 距离 ， 即 可 进行 “逆转 
参数 ” 圆 角 处 理 。 


ys 
ET 

“FilletXpert” 标 签 栏 只 在 “等 半径 ”方式 下 有 用 ， 
用 于 对 圆 角 进行 管理 ， 本 文 不 对 其 详 加 解释 。 



























3.8 ” 抽 壳 特征 


抽 元 特征 种 见 于 塑料 或 铸造 零件 ， 用 于 控 空 实体 的 内 部 ， 
留 下 有 指定 壁 厚 度 的 索 ， 并 可 设置 多 个 抽 有 元 厚度 ， 以 及 指定 想 
要 从 元 中 移 除 的 一 个 或 多 个 曲面 ， 如 图 3-125 所 示 。 

单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 名， 然后 设置 抽 壳 
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厚度 ， 并 选择 排除 的 面 ， 再 设置 特殊 厚度 的 面 ， 即 可 生成 “ 抽 过 ”特征 ， 如 图 3-126 所 示 


wp 并 









面 <1> 〈 即 排 






选择 “ 充 厚 参 外 ” 
复 选 框 可 以 令 欧 
体 向 外 延伸 








| | 壳 厚 朝 外 (3) 
显示 预览 (WW) 








面 <2> 〈 即 特殊 厚 
度 的 面 ) 









3-126 ” 抽 才 操作 


进行 圆 角 处 理 。 


对 零件 进 





实例 精 讲 一 一 “特殊 盘 体 ” 抽 鞠 
下 面 讲述 一 个 “特殊 盘 体 ”的 抽 壳 实例 〈 其 要 求 和 效果 如 图 3-127 所 示 )， 以 熟悉 “ 抽 过 ” 


特征 的 操作 过 程 。 
圆 弧 的 半径 为 3.8 


抽 有 元 厚度 为 2 


3-127 抽 壳 要 求 和 效果 








,时 【制作 分 析 】 
本 实例 操作 的 难点 是 当 “ 抽 过 ”厚度 等 于 2 时 ， 如 图 3-128 所 示 ， 抽 过 界面 将 产生 自 相 
交 现 象 ， 因 此 无 法 完成 抽 壳 操作， 我 们 此 处 仍然 使 用 创建 辅助 特征 的 方法 ， 进 行 抽 过 操作 ， 


具体 步骤 如 下 。 


GLEED 打开 本 书 提 供 的 素材 文件 “ 盘 体 素材 .SLDPRT” 如 图 3-127 左 图 所 示 , 单 击 “ 特 
征 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 四 ， 以 “等 半径 ”方式 ， 以 0.5 为 圆 角 半径 ， 对 “ 盘 体 ”顶部 














BH) 





的 两 个 夹 角 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 3-129 所 示 。 


在 厚度 为 1.9 时 ， 
仍然 可 以 抽 壳 





在 厚度 为 2 时 无 
法 抽 壳 








对 这 两 处 进 






[ 手工 et er 4 千 “《 岳 99 
[| 人 圆 角 
处 理 





[宗主 径 回 珊 [ 
[Ed 
后 高 莫 秆 皂 /Wil 
[要 村 现 入 i 江 ) 
全 天 措 这 [wy 
天 短 兴 区 LE) 驾 
车 芒 功 更 t0j 锋 


图 3-129 圆 角 操 作 


单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 鱼 (或 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 抽 过 ” 
菜单 )， 弹 出 “ 抽 壳 ”属性 管理 器 ， 设 置 抽 壳 厚 度 为 2， 并 选择 盘 体 底面 作为 抽 壳 排除 的 面 ， 
单 击 “确定 ” 按 钮 等 进行 有 效 抽 壳 ， 如 图 3-130 所 示 。 





ET 
az 诚 
Cl 谢 
二 ,Dl ~ 
l | 
| 这 厚 现 半 (3) 
回 显示 预 乱 0 
区 原 厦 芥 定 (hi 所 


图 3-130” 抽 过 操作 


G3) 选择 “插入 ”>“ 面 ”>“ 删 除 ” 哆 菜单 ， 打 开 “ 删 除 面 ”对 话 框 ， 如 图 3-131 
左 图 所 示 ， 选择 两 个 圆 角 面 ， 进行 删除 面 操作 ， 如 图 3-131 中 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 完 
成 整个 实例 操作 ， 效 果 如 图 3-131 右 图 所 示 。 


人 we 


建 横 过 程 中 有 时 由 于 外 型 面 的 需要 ， 会 不 可 避免 地 出 现 单 点 收敛 或 者 扭曲 现象 ， 这 时 
可 以 党 试 将 实体 进行 分 割 ， 将 大 部 分 实体 先行 抽 完 ， 再 对 剩 下 的 小 部 分 具有 特殊 面 的 实体 
进行 单独 处 理 ， 然 后 将 两 部 分 充 体 进行 合并 ， 即 可 达到 抽 充 的 目的 。 
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be 


〇 副 除 

加 副 除 并 修补 
〇 副 除 并 填补 
加 显示 预览 


3.9 ” 拔 模特 征 


在 工业 生产 中 ， 为 了 能 够 让 注塑 件 和 和 铸件 顺利 从 模具 腔 中 脱离 出 来 ， 我 们 需要 在 模型 上 
设计 出 一 些 竹 面 ， 如 图 3-132 所 示 ， 这 样 在 模型 和 模具 之 间 束 会 形成 1” ~” 甚至 更 大 的 斜 
角 ( 具 体 视 产 品 的 类 型 和 制造 材质 而 定 )， 这 就 是 拔 模 处 理 。 在 本 节 ， 我 们 介绍 拔 模 特征 的 有 
关 知 识 。 














图 3-131 删除 面 操作 








在 厚度 为 1.9 






在 厚度 为 1.9 
时 ， 仍 然 可 以 


抽 腕 





图 3-132 常见 的 拔 模 特征 
用 户 既 可 以 在 已 有 零件 上 插入 拔 模特 征 ， 也 可 以 在 创建 拉 伸 特 征 时 单 击 “ 拔 模 开 / 关 ” 按 
钮 蜂 | 进行 拔 模 。 在 已 有 零件 上 插入 拔 模特 征 包 括 “ 中 性 面 拔 模 2“ 分 型 线 拔 模 ”和 “阶梯 拔 模 ” 
三 种 拔 模 类 型 ， 如 几 3-133 所 示 。 





阶梯 拔 模 


图 3-133 ”三 种 拔 模特 征 











第 3 草 





7 国 二 性 面 拔 模 

单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拔 模 ”按钮 晶 (或 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 拔 模 ” 菜 单 )， 
打开 “ 拔 模 ”属性 管理 器 ， 如 图 3-134 左 图 所 示 。 选 择 “ 中 性 和 面 ” 拔 模 类 型 ， 再 设置 好 拔 模 
角度 裤 ， 并 在 “中 性 面 ” 卷 展 栏 和 “ 拔 模 面 ” 卷 展 栏 中 分 别 选择 中 性 面 和 拔 模 面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 等 即 可 进行 拔 模 操 作 ， 如 图 3-134 右 图 所 示 。 



















EE 
XAY 选择 底面 为 “中 性 面 >， 前 面 
DraftXpert | 的 至 小 面 为 拔 模 面 
找 模 类 型 (1) A > 拔 模 切 除 的 部 分 
[Seeme |] 2 
口 分 型 线 0 
加 阶梯 技 模 ) 
找 模 角度 (G) 和 | 
CS | 10.oodeg = 

















中 性 面 (N) 





























图 3-134 “中 性 面 ” 拔 模 操 作 


中 性 面 决定 了 拔 模 方向 ， 中 性 面 的 Z 轴 方 向 为 零件 从 铸模 中 弹出 的 方向 。 可 单 击 “ 反 
向 ”按钮 亏 来 翻转 拔 模 方 向 。 

此 外 ， 在 “ 拔 模 ” 属 性 管理 器 中 ，Draftxpert 相当 于 “中 性 面 ” 拨 模 模式 ， 除 此 之 外 ， 
在 此 模式 下 还 可 在 拔 模 的 过 程 中 进行 分 析 . 





分 型 线 技 模 和 阶梯 拔 模 

可 以 通过 在 实体 中 创建 一 条 分 割 线 来 创建 “分 型 线 ” 披 模特 征 ， 其 创建 方法 与 “中 性 耐 ” 
拔 模特 征 基本 相同 ， 如 图 3-135 所 示 ， 只 需 选 择 “ 分 型 线 ” 氢 模 闫 型， 设置 拔 模 角 上 度 、 设 首 
拔 模 方 辐 、 选 择 “ 分 形 线 ” 即 可 生成 分 形 线 拔 模 。 

执行 “分 型 线 ” 拔 模 时 ， 需 要 注意 有 的 是 对 “ 披 柑 方 同 ”和 “分 型 线 方 同 ”的 设置 ， 分 
型 线 方 同 的 一 侧 是 对 实体 进行 修改 的 一 侧 ， 拔 柑 方 回 决 定 了 氢 模 角度 的 计算 位 置 。 例 如 依 
然 是 上 面 实体 ， 还 可 以 生成 如 图 3-136 所 示 的 拔 模 特征 ( 单 击 “ 其 他 和 耐 ”按钮 可 切换 分 型 
线 方 站)。 


.9.2 
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技 模 沿 面 延伸 他: 








3-135 “分 型 线 ” 拔 模 操 作 


“ 拔 模 方 各 "同上 , “分 型 线 ” “ 拔 模 方 同 ”向 下 ,“ 分 型 线 ” 
方 回 向 下 


“ 拔 模 方 同 ” 同 下 ,，“ 分 型 
线 ” 方 向 问 上 





多 3-136 设置 “ 拔 模 方 向 ”和 “分 型 线 方向 ”的 作用 


“阶梯 拔 模 ”是 分 型 线 拔 模 的 变 体 ， 所 以 其 创建 方法 也 与 “分 型 线 ” 拔 模 操 作 相 同 ， 需 要 
注意 的 是 “阶梯 拔 模 ” 无 法 选择 “边线 ”作为 拔 模 的 参考 方 品 ， 而 且 作 为 拔 模 参 考 方 同 的 面 ， 
通常 是 面积 不 变 的 耐 。 

男 外 ,， “阶梯 拔 模 ”包括 “ 欠 形 阶梯 ”和 “和 拱 直 阶梯 ” 两 种 拔 模 方式 。 其 中 ,“ 锥 形 阶 梯 ” 
以 与 锥 形 曲 面相 同 的 方式 生成 曲面 ; 而 “和 琵 下 阶 杨 ” 是 和 王 下 于 原 有 主要 面 而 生成 曲面 ， 
如 图 3-137 所 示 。 








“ 锥 形 阶 梯 ” 的 氢 “垂直 阶梯 ”的 
模 效 果 拨 模 效果 





3-137 “ 锥 形 阶 杨 ”和 “垂直 阶 标 ” 的 区 别 











特征 建 模 





NR “ 拨 模 ” 的 参数 设置 


在 进行 “中 性 面 ” 拔 模 时 ， < 拔 模 。 属性 管理 器 的 “ 氢 模 面 ” 卷 展 栏 中 ,“ 拔 模 治 面 延 伸 ” 
下 拉 列 表 主 要 用 于 设置 选择 拔 模 面 的 方法 ， 上 其 体 如 下 (对 于 其 他 参数 本 文 不 再 殉 述 ): 
> 无 : 只 有 所 选 的 面 才 进 行 拔 模 ， 在 上 和 面 讲 解 的 拔 模 操作 中 都 选择 了 “无 ”选项 。 
> 沿 相 切面 : 将 拔 模 延伸 到 所 有 与 所 选 面 相 切 的 面 〈( 和 面相 交 的 地 方 会 成 为 贺 角 ， 如 
图 3-138 所 示 )。 
> 所 有 和 面 : 所 有 与 中 性 面相 邻 的 面 以 及 从 中 性 面 拉 伸 的 面 都 进行 拔 模 , 如 图 3-139 所 示 。 




















图 3-138 “ 沿 相 切面 ” 拔 模 图 3-139 “上 所 有 面 ” 拔 模 
> 内 部 的 面 : 令 所 有 从 中 性 面 拉 伸 的 内 部 面 都 进行 拔 模 ， 如 图 3-140 所 示 。 
> 外 部 的 面 : 令 所 有 与 中 性 面相 邻 的 外 部 面 都 进行 拔 模 ， 如 图 3-141 所 示 。 


i 入 


图 3-140 “内 部 的 面 ” 拔 模 图 3-141 “外 部 的 面 ” 拔 模 


实例 精 讲 一 一 “传动 轴 ” 技 模 


下 和 面 介 绍 一 个 “传动 轴 ” 拔 模 实 例 ， 产 品 模 型 如 图 3-142 左 图 所 示 ， 最 终 完 成 结果 如 
图 3-142 右 图 所 示 。 














3-142 “传动 轴 ” 拔 模 模 型 和 效果 
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4 入 【制作 分 析 】 ， 


2 A 

本 实例 操作 的 关键 是 需要 先 “ 氢 模 ” 再 “ 圆 角 ”， 为 外 应 注意 拔 模 参考 而 (因为 拔 模 参考 
面具 能 是 平面 ) 和 分 型 线 的 选择 方法 ， 为 外 有 兴趣 的 读者 可 以 尝试 创建 本 实例 中 提供 的 素材 ， 
以 熟悉 前 面 讲述 的 几 类 特征 。 























打开 本 书 提供 的 素材 文件 “传动 轴 素 材 .SLDPRT”， 拖 动 模型 树 下 端的 线 将 “ 圆 
角 ” 特 征 暂 时 不 纳入 编辑 状态 《否则 无 法 拔 模 )， 如 图 3-143 所 示 。 
饼 国 故国 > 





由 注解 

由 . 鸭 光源 、 相 机 与 布 县 
3 三 材质 “未 指定 > 
改 > 前 视 基准 面 
> 上 视 基准 面 
改 > 右 视 基准 面 
本 ,原点 

由 网 拉 伸 1 

9 国 切除 - 拉 伸 - 薄 壁 2 
> 基准 面 1 

汪 国 拉 伸 3 
发 > 基准 面 2 

由 -条 切除 -旋转 1 


由 加 分 割 线 4 
[本 ET < 








图 3-143 ”模型 树 操作 和 去 除 圆 角 的 模型 


单 击 特征 工具 栏 中 的 “ 拔 模 ” 按 钮 昌 ， 打 开 “ 拔 模 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 3-144 
左 图 所 示 ， 选 择 “ 分 型 线 ” 拔 模 类 型 ， 设 置 拔 模 角 度 为 7” ， 选 择 “ 传 动 轴 ” 顶 痕 圆 孔 处 的 横 
和 面 作为 拔 模 参 考 面 ， 如 图 3-144 右上 图 所 示 ， 再 以 “ 治 切面 ”方式 选择 隶 材 中 已 创建 好 的 分 
割 线 为 分 型 线 ， 如 图 3-144 右 下 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 要 完成 分 割 线 一 侧 拔 模 。 

单 击 特征 工具 栏 中 的 “ 拔 模 ”按钮 出 ， 通 过 与 步骤 2 中 相同 的 操作 完成 分 割 线 
另 一 侧 披 模 ， 如 图 3-145 所 示 。 
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图 3-144 ”分割 线 一 侧 “ 拔 模 ” 操 作 图 3-145 ”分割 线 男 一 侧 “ 氢 模 ” 操 作 

















特征 建 模 


EX 再 次 单 击 特征 工具 栏 中 的 “ 拔 模 ”按钮 晶 ， 以 “传动 轴 ” 内 四 处 的 底面 边 为 分 
型 线 ， 进 行 7” 拔 模 操 作 ， 如 图 3-146 左 图 所 示 ， 并 拖 动 模型 树 下 端的 线 恢 复 “ 圆 角 ” 特 征 即 
可 ， 效 果 如 图 3-146 右 图 所 示 。 





3-146 内侧 “ 氢 模 ” 和 恢复 “ 圆 角 ” 


3.10 ”非常 用 附加 特征 


除了 上 面 介绍 的 附加 特征 外 ， 还 有 圆 顶 、 特 型 、 目 由 形 、 变 形 、 压 凹 、 要 曲 、 包 覆 和 加 
厚 等 非 党 用 附加 特征 ， 这 些 特 征 可 以 更 加 灵活 地 对 创建 好 的 模型 进行 修改 ， 从 而 创建 一 些 更 
加 复杂 的 模型 ， 下 面 集 中 做 一 下 介绍 。 


页 国 圆 项 特征 

圆 顶 特征 是 指 在 零件 的 顶部 面 上 创建 类 似 于 圆 角 类 的 特征 ， 创 建 圆 项 特征 的 顶 面 可 以 是 
平面 或 曲面 ， 如 图 3-147 所 示 。 选 择 “ 插 入 ”>“ 特 征 ”>“ 圆 项 ”菜单 ， 然 后 选择 用 于 生成 
圆 顶 的 基础 面 ， 再 设置 基础 面 到 圆 项 面 顶部 的 距离 ， 即 可 生成 圆 顶 特征 。 



























椭圆 圆 项 (E) 
显示 预 点 人 ) 








3-147 创建 “ 圆 顶 特征 ”的 两 种 方式 





下 面 解释 一 下 “ 圆 项 ”属性 管理 器 中 《如 图 3-147 左 图 所 示 〉 部 分 选项 的 作用 : 
六“ 约束 点 或 草图 ”选项 : 通过 和 草图 或 点 来 约束 圆 项 面 ， 如 图 3-148 所 示 。 
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选择 整个 草图 来 
约束 圆 项 面 


选择 此 点 来 约束 
册 项 面 





3-148 “约束 点 或 草图 ”选项 的 作用 


>“ 方 同 ” 选 项 : 通过 选择 一 不 垂直 于 基础 面 的 边界 线 来 定义 拉 伸 圆 顶 的 方 同 ， 如 
图 3-149 所 示 。 


ID、 








选择 此 边界 线 做 为 
约束 方 问 





3-149 “方向 ”选项 的 作用 


> “椭圆 圆 项 ”选项 ， 选择 此 项 可 生成 椭圆 形 的 圆 项 特征 (在 选择 不 规则 基础 面 时 此 项 
可 显示 为 “连续 圆 项 ”， 此 时 将 其 选中 后 可 癌 上 倾斜 生成 圆 项 特征 ， 人 否则 将 垂直 于 多 
边 形 的 边线 向 上 生成 圆 顶 特 征 )。 


hls 独自 由 形 特征 | 
目 由 形 特 征 是 指 通 过 拖 动 网 格 上 的 控制 点 来 任意 改变 实体 曲面 形 状 的 方法 ， 如 图 3-150 
所 示 。 目 由 形 特 征 比 较 适 合 创建 形状 多 变 的 目 由 实体 曲面 。 











3-150 生成 “自由 形 特征 ” 


下 面 通过 一 个 “手柄 ”实例 讲解 自由 形 特 征 的 使 用 ， 
基体 如 下 。 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 “自由 形 素 
材 .SLDPRT”， 如 图 3-151 所 示 〈( 由 图 可 知 ， 此 素材 文件 被 
上 下 分 割 为 两 部 分 ， 有 一 样 条 曲线 位 于 竖 癌 的 “前 视 基 准 








3-151 打开 的 素材 文件 














特征 建 模 


国 ” 中 )。 


GID 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 自 由 形 ” 菜 单 ， 打 开 “ 自 由 形 ” 属 性 管理 器 ， 如 
图 3-152 堪 图 所 示 ， 选 择 上 半 部 的 面 为 “要 变形 的 面 ”， 再 选中 “方向 1 对 称 ” 复 选 框 ， 令 日 
由 形 特 征 关 于 前 视 基准 面 对 称 ， 并 在 操作 区 中 显示 出 此 耐 ， 如 图 3-152 右 图 所 示 。 


[年 深化: | 信息 





3-152 ”选择 参照 面 并 设置 对 称 面 


G523) 切换 到 “控制 曲线 ” 卷 展 栏 ， 如 图 3-153 左 图 所 示 ， 选 择 “ 通 过 点 ” 单 选 钮 ， 


再 单 击 “ 添 加 曲线 ”按钮 ， 在 “对 称 面 ”与 上 部 平面 的 区 线 附近 单 击 〈 对 称 面 变色 时 单 击 )， 
添加 一 黄 线 作为 进行 变换 的 控制 曲线 ， 如 图 3-153 石 图 所 示 。 





wp 着 加 也 


控制 类 型 ; 
[ OWtsom | 
〇 控制 多 边 形 (P) 
添加 曲线 (D) 
反 向 (标签 ) 





3-153 ”添加 变形 曲线 


GID 切换 到 “控制 点 ” 卷 展 栏 ， 如 图 3-154 左 图 所 示 ， 单 击 “ 添 加 点 ”按钮 〈 其 他 


选项 保持 系统 默认 ), 在 控制 线 上 与 样 条 曲线 相关 探 制 点 对 应 的 点 位 置 连续 单 击 添加 5 个 变形 
点 ， 如 图 3-154 右 图 所 示 。 


YX 辐 


[EE 
0| 











3-154 ”添加 变形 点 
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EX5) 单 击 “ 添 加 点 ”按钮 取消 其 选中 状态 ， 如 图 3-155 左 图 所 示 ， 并 保持 “捕捉 到 
几何 体 ” 复 选 框 的 选中 状态 ， 拖 动 “ 步 又 4” 中 添加 的 变形 点 ， 令 其 与 样 条 曲线 对 应 的 控制 点 
重合 ， 如 图 3-155 右 图 所 示 。 


回信 


CO) 核 乌 用 于 充 
Iv | 捕捉 天 /几何体 (N) 


， 置 精 确 移 动 
变形 点 的 三 
重 轴 的 初始 


© 曲线 (O 
回 三 重负 跟随 选择 介 
方 问 





图 3-155 ”操作 变形 点 
G536) 单 击 “自由 形 ” 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 “自由 形 ” 特 征 操 作 ， 效 


果 如 图 3-156 左 图 所 示 ， 然后 右 击 “ 样 条 曲线 ”选择 “隐藏 ” 亲 早 将 其 隐藏 即 可 ， 最 终 的 “ 手 
柄 ”效果 如 图 3-156 右 图 所 示 。 





图 3-156 ”隐藏 控制 曲线 
如 图 3-153 左 图 所 示 ， 共 有 两 种 控制 变形 曲线 的 类 型 一 一 “通过 点 ”和 “控制 多 边 形 ”， 
当选 择 “ 欣 制 多 边 形 ” 单 选 钮 时 ， 将 通过 控制 多 边 形 来 控制 变形 曲线 的 形状 ， 它 们 的 区 别 如 
图 3-157 所 示 。 





图 3-157 使 用 “控制 多 边 形 ”操作 曲面 的 方式 


3.10.3 


变形 特征 是 指 根据 选 定 的 面 、 点 或 边线 来 改变 零件 的 局 部 形状 , 共有 三 种 变形 方式 : “点 ” 











特征 建 模 








国 三 让 PE 十 


3-158 “点 ”变形 








3-160 “曲面 推进 ”变形 


选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 变 形 ” 沫 单 ， 然 后 选择 一 种 变形 方式 ， 并 设置 相应 的 选项 ， 
如 选择 设置 “初始 曲线 ”和 “目标 曲线 ?， 如 图 3-161 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 特 型 








十 
特征 。 
A 
全 曲线 到 曲线 


人 〇 〇 曲面 推进 介 


边线 <22> 


加 四， 


显示 预览 (3) 








3-161 ”使 用 “变形 特征 ”完成 的 模型 设计 操作 
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通过 “变形 区 域 ” 疮 展 栏 可 以 选择 设置 回 定 不 变 的 面 或 线 〈 人 否则 整个 实体 都 将 会 跟随 点 、 
边线 等 发 生变 化 )“ 形 状 选 项 ” 疮 展 栏 用 于 控制 变形 过 程 中 变形 形状 的 刚性 ， 此 处 不 做 过 多 
解释 。 


hE 证 趾 特征 | 


压 四 特征 是 指使 用 一 个 实体 去 冲击 另外 一 个 实体 或 厂 体 ， 就 像 将 片 体 冲模 一 样 ， 产 生 与 
工具 实体 类 似 形状 的 特征 。 

选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 压 思 ” 菜 单 ， 打 开 “ 压 思 ” 属 性 管理 右 ， 再 在 绘图 区 选择 进 
行 目标 冲压 的 实体 或 片 体 ， 然 后 选择 工具 实体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 令 厂 体 冲 压 ， 将 实体 
隐 妃 后 可 见 到 冲压 效 末 ， 如 图 3-162 所 示 。 
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目标 实体 : 
时 有 :| 
@@) 保留 选择 多 
人 移 除 选择 介 ) 
工具 实体 区 域 : 
屿 | 点 @ 面 <1> 























到 3-162 “ 压 四 特征 ”操作 


下 面 解释 一 下 “ 压 四 ”属性 窟 理 间 中 部 分 选项 的 作用 : 

>“ 保 留 选择 ” 蛙 选 钮 : 用 于 设置 单 击 的 工具 实体 部 分 为 目标 实体 或 片 体 被 冲压 出 来 的 
部 分 ,“ 移 除 选择 ” 单 选 钮 正好 与 此 相反 。 

>“ 切 除 ” 复 选 框 : 选中 后 将 用 工具 实体 区 域 对 目标 实体 进行 切除 。 

>“ 厚 度 ” 文 本 框 : 用 于 设置 生成 的 压 止 特征 的 厚度 。 

>“ 间 除 ” 文 本 框 : 用 于 设置 工具 实体 到 压 凸 特征 的 距离 。 


有 毫 曲 特征 
车 曲 特征 是 指 通过 直观 的 方式 对 复杂 的 模型 进行 变形 操作 , 可 以 生成 “ 折 弯 ”扭曲 ”“ 锥 
削 ” 和 “伸展 ”4 种 类 型 的 区 曲 特征 ， 如 图 3-163 一 图 3-166 所 示 。 


































可 通过 拖 动 此 标志 改变 “ 修 檀 基准 面 ” 的 位 置 ， 
位 于 两 个 “修剪 基准 面 ” 间 的 实体 将 个 区 曲 ( 其 
他 方式 与 此 相同 ) 








3-163 “ 折 达 ” 杰 曲 特征 

















3-164 “ 锥 前 ” 榴 曲 特征 
人 
| 





3-165 “扭曲 ” 奔 曲 特征 





加 让 :久生 .有 h 本 | 


3-166 “伸展 ”这 曲 特征 


选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 弯 由” 菜单 ， 打 开 “ 弯 向” 属性 管理 器 ， 如 图 3-167 所 示 ， 
选择 目标 实体 ， 再 选择 一 种 弯曲 类 型 ， 并 设置 三 重 轴 的 位 置 和 裁剪 基准 面 的 位 置 等 参数 ， 音 


击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 将 实体 弯曲 。 





区 民 区 万 习习 吕 


3-167 “人 营 曲 ”特征 属性 管理 需 


此 卷 展 栏 用 于 控制 弯曲 
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[出 包 黎 特 征 


包 禾 特征 是 将 草 给 0 禾 在 模型 表面 ， 以 形成 浮雕 、 蚀 对 或 刻画 效果 ， 主 要 用 于 印 制 
公司 商标 以 及 零件 型 号 等 。 选 择 “ 插 入 ”>“ 特 征 ”>“ 包 和 害 ” 采 单 ， 绘 制 一 章 绘 图 形 ， 并 设 
时 好 拨 模 方向 和 包 站 类 型 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 生成 包 窗 特征 ， 如 图 3-168 所 示 。 

















〇 浮雕 (VW) 
全 蚀 周 吕 ) 
ORIS) 




















图 3-168 “ 包 才 特征 ”操作 


[IY 乡 | 加 厚 特 征 


这 里 再 讲 一 个 比较 第 用 的 加 厚 特征 ， 此 特征 主要 用 于 将 片 体 〈 曲 面 ) 加 厚生 成 实体 〈( 当 
同时 加 厚 多 个 曲面 时 ， 曲 面 必须 颖 合 )。 

选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 加 厚 ” 亲 畦 ， 选 择 一 片 体 ， 并 设置 好 加 厚 的 方 回 和 加 厚 
厚度 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 将 厂 体 加 厚 ， 如 图 3-169 所 示 。 





3-169 “加 厚 ” 特 征 操 作 


实例 精 讲 一 设计 “螺旋 桨 ” 


下 面 讲 一 个 设计 “螺旋 桨 ”模型 的 操作 实例 ， 效 果 如 
3-170 所 示 。 


| 


本 实例 主要 用 到 “ 达 曲 ”操作 和 “ 圆 顶 ”操作 ， 螺 旋 桨 
只 需 创建 一 个 即 可 ， 其 他 三 个 可 通过 阵列 特征 得 到 ， 为 外 本 
实例 用 到 了 了 “组合” 操作， 此 操作 本 书 未 作 重 点 讲 解 ， 读 者 。 图 3-170 “螺旋 桨 ”模型 效果 














特征 建 模 





也 应 领会 并 笠 握 其 用 法 。 


, 人 【制作 步骤 】 ， 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 “螺旋 浆 素材 .SLDPRT”， 选 择 “ 插 入 ”> “特征 ”>“ 碍 
曲 ” 菜 单 ， 打 开 “ 普 曲 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 3-171 左 图 所 示 ， 选 择 “扭曲 ” 单 选 钮 ， 移 动 “ 三 
重 轴 ”的 圆心 位 置 为 螺旋 桨 的 项 角 处 ， 如 图 3-171 中 图 所 示 ， 再 设置 扭曲 角度 为 90。 ， 单 击 


“确定 ”按钮 执行 莹 曲 操 作 ， 效 来 如 图 3-171 右 图 所 示 。 








3-171 对 一 个 螺旋 桨 执行 “ 索 曲 ”操作 





在 虹 旋 桨 的 确 问 平面 草图 中 绘制 一 紧 直 的 经 过 圆心 的 直线 ， 如 图 3-172 所 示 。 





3-172 ”创建 中 心 线 


单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 的 “圆周 阵列 ”按钮 融 ， 打 开 “ 圆 周 阵列 ”属性 管理 器 ， 
如 图 3-173 左 图 所 示 ， 选 择 “ 步 骤 2” 绘 制 的 直线 为 旋转 轴 ， 选 择 螺 旋 浆 为 要 阵列 的 特征 ， 设 
置 旋转 角度 为 360” ， 阵 列 个 数 为 3， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 阵 列 出 另外 2 个 螺旋 奖 ， 效 果 如 
图 3-173 右 图 所 示 。 


阵列 (圆周 )2 ?| 要 阵列 的 转 征 (F) 入 





等 间距 钼 ) 


3-173 ”执行 阵列 操作 








LSolidWorks 2013 maarAnam 





在 “前 视 基 准 面 ”中 创建 一 如 图 3-174 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 ( 草 图 左 侧 通过 三 
个 螺旋 桨 的 中 心 交 号 )， 再 单 击 “ 旋 转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 对 其 执行 旋转 操作 注 野 不 要 选中 “会 
并 效 末 ” 复 选 框 )， 创 建 螺 旋 桨 的 连接 体 ， 效 末 如 图 3-174 右 图 所 示 。 








3-174 ”旋转 出 圆柱 体 


选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 芍 曲 ” 采 单 ， 打 开 “ 弯 曲 ” 属 性 官 理 占 ， 选 择 “ 狼 
着 ” 单 选 钮 ,“ 锥 判 因子 ”设置 为 -0.3， 选 择 “ 步 召 4” 创 建 的 实体 ， 并 通过 “三 重 轴 ” 苍 展 
栏 调整 三 重 轴 的 方 和 同和 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 锥 前 操作 ， 如 网 3-175 所 示 。 


昌 锥 着 全 
〇 伸展 @@) 
粗 硬 边线 (中 





3-175 ”执行 “ 锥 削 ” 膏 曲 操作 


EX5) 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 圆 项” 菜单 ， 打 开 “ 圆 项” 对 话 框 ， 如 网 3-176 左 
图 所 示 , 然后 选择 圆柱 的 顶部 面 为 基础 面 , 再 设置 基础 面 到 圆 项 面 顶部 的 距离 为 90, 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 生成 圆 顶 特征 ， 效 果 如 图 3-176 右 图 所 示 。 








连续 圆 项 器 
显示 预览 (5) 





3-176 ”执行 “加 项 ”操作 











特征 建 模 


GBI7 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 组 合 ” 玉 单 ， 选 择 所 有 实体 ， 以 “添加 ”类 型 合并 
选中 的 实体 ， 如 图 3-177 堪 图 所 示 ， 再 单 击 “ 圆 角 ”按钮 ， 设 置 半径 为 10， 选 择 螺旋 染 和 连 
接 体 间 的 三 条 边线 ， 进 行 圆 角 处 理 ， 最 终 效 果 如 图 3-177 右 图 所 示 。 








于 





3-177 执行 组 合 操作 和 “ 圆 角 ”操作 


3.11 本章 小 结 
本 章 主 要 介绍 了 拉 伸 、 旋 转 、 扫 搞 和 放样 基础 特征 的 创建 方法 ， 以 及 了 扎 、 倒 角 / 圆 角 、 抽 


元 和 拔 模 特征 等 附加 特征 的 创建 方法 。 这 些 特征 都 是 SolidWorks 创建 三 维 模型 的 主要 特征 。 
其 中 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 、 放 样 、 孔 、 倒 圆 角 、 抽 壳 和 拔 模特 征 较 弟 用 。 


3.12 ”思考 与 练习 


一 、 填 空 题 


(1) 拉 伸 特征 是 生成 三 维 模 型 时 最 第 用 的 一 种 方法 ， 其 原理 是 将 一 个 














形成 特征 。 
(2) 旋转 特征 是 将 绕 旋转 一 定 角 度 而 生成 的 特征 。 
(3) 扫 捅 特征 是 指 章 图 轮廓 沿 一 条 移动 获得 的 特征 ， 在 移动 过 程 中 用 户 可 设 首 
一 条 或 多 条 ， 最 终 可 生成 或 特征 。 
(4) 筋 特征 是 用 来 增加 零件 强度 的 结构 ， 它 是 由 生成 的 特殊 类 型 的 
拉 伸 特征 。 
(5) 利用 异型 孔 同 寻 ， 可 在 模型 上 生成 。 Ss 等 多 
功能 孔 。 
(6) 当 产 品 周围 的 棱角 过 于 尖锐 时 ， 为 避免 制 伤 使 用 者 ， 可 以 使 用 或 
特征 令 其 变 得 圆滑 。 
(7) 圆 角 操作 时 ， 选 择 复 选 枉 ， 圆 角 边 线 将 调整 为 连续 和 和 平滑， 而 模型 边线 
银 更 改 以 与 圆 角 边线 相 匹 配 。 
(8) 拔 模特 征 中 ， 决定 了 拔 模 方 癌 ， 的 Z 轴 方 向 为 零件 从 狼 模 中 


弹出 的 方 问 。 
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二 、 问 答题 

(1) 有 几 种 拉 伸 特征 ? 分 别 通过 哪些 按钮 实现 这 么 拉 伸 特征 ? 

(2) 创建 扫描 特征 时 ， 如 何 设置 “截面 ”图 形 在 扫描 过 程 中 的 方 回 和 扭转 方式 ? 
(3) 可 以 使 用 哪个 特征 创建 螺纹 ， 简 述 其 操作 ? 

(4) 放样 特征 中 ， 中 心 线 的 作用 是 什么 ， 中 心 线 和 引导 线 的 区 别 是 什么 ? 
(5) 也 特征 包括 哪些 类 型 ， 其 不 同 是 什么 ? 

(6) 在 创建 倒 角 时 ,“ 保 持 特征 ”的 作用 是 什么 ? 

(7) 有 哪儿 种 加 和 角 类 型 ， 简 述 其 不 同 。 

(8) 创建 拔 模 特征 的 目的 是 什么 ? 

(9) 人 简 述 创建 拔 模 特征 的 一 般 步 又 。 

(10〉 如 果 模 型 中 包括 圆 角 、 腕 和 拔 模特 征 ， 三 者 的 创建 顺序 是 什么 ? 
三 、 操 作 题 

(1) 试 绘制 如 图 3-178 所 示 的 “元 宝 ” 模 型 。 

















图 3-178 ” 需 绘制 的 “元 宝 ” 模 型 


可 使 用 扫描 特征 创建 ， 详 见 图 3-179、 图 3-180 和 图 3-181 所 示 (请 自行 查找 并 添 
加 必要 位 置 的 相等 约束 )。 


外 边 两 个 椭圆 作为 引导 
线 ， 中 间 圆 为 路 径 





图 3-179 ”绘制 “元 家 ”的 截面 图 形 
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图 3-181 元 宝 扫 描 操 作 
(2) 试 创建 如 图 3-182 所 示 的 “ 圆 和 角 ”。 





图 3-182” 需 创建 的 圆 角 












国生 国 国 时 国 国 | 
二 Poeee 和 
面 。 屋 my hf 


2 SolidWorks 201 3 而 大计 反 入 门 到 戎 和 








可 参考 图 3-183 所 示 步 骤 进 行 创 建 . 





3-183 “ 圆 角 ”操作 步 又 





参考 几何 体 和 特征 编辑 


第 4 章 参考 几何 体 和 特征 编辑 









Roland 有 RPR 
@ 参考 几何 体 
@ 欠 用 的 特征 编辑 操作 
@ 锐 门 与 孟 列 
> 目标 ee | 





可 以 使 用 参考 几何 体 辅助 创建 特征 和 定义 零件 的 空间 位 置 ， 可 以 对 不 符合 要 求 的 几何 体 
进行 修改 或 重 定义 ; 万 外 对 于 相同 或 相似 的 特征 ， 还 可 以 使 用 镜像 与 阵列 特征 进行 创建 ， 从 
而 提高 产品 设计 的 效率 。 本 和 章 将 讲解 上 述 内 容 。 


4.1 参考 几何 体 


在 建 模 的 过 程 中 我 们 经 常会 用 到 基准 平面 、 基 准 轴 以 及 基准 坐标 每 参考 几何 体 〈( 也 个 称 
为 基准 特征 ) 如 图 4-1 左 图 所 示 , 通过 这 些 参 考 儿 何 体 可 以 确定 实体 的 位 置 和 方向 。 使 用 “ 创 
建 几 何 体 ”工具 栏 中 的 按钮 可 以 创建 参考 几何 体 ， 如 图 4-1 右 图 所 示 。 














66 基准 轴 2 
按钮 66 点 2 按钮 







co 





此 按钮 在 朔 配 过 程 
中 使 用 , 本 章 不 讲解 
其 功能 


4.1.1 


如 前 所 述 ， 在 使 用 SolidWorks 议 计 零件 时 ， 系 统 默认 提供 了 前 视 、 右 视 和 上 视 3 个 默认 
的 互相 垂直 的 基准 面 来 作为 零件 设计 和 其 他 操作 的 参照 ， 但 是 在 很 多 情况 下 ， 仅 仅 依 赖 这 3 
个 基准 面 还 是 远 远 不 够 的 ， 我 们 还 必须 根据 需要 来 创建 其 他 基准 平面 。 

实际 上 , 在 SolidWorks 中 创建 基准 面 更 类 似 于 使 用 位 置 约束 定义 基准 面 的 位 置 。 如 图 4-2 
所 示 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 面 ” 按钮 伍 ， 打 开 “ 基 准 面 ”属性 管理 器 ， 然 后 选择 
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参照 来 定义 基准 面 的 位 置 “选择 面 、 线 和 点 都 可 以 )， 完 成 定义 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完 
成 基准 面 的 创建 。 



























































4-2 创建 “基准 面 ” 操 作 

基准 面 的 定位 参考 方式 与 前 面 第 2 章 讲 述 的 草图 几何 关系 类 似 ， 通 常 有 “平行 ”““ 垂 直 ” 
“重合 ” “两 面 夹 角 ” 等 定位 类 型 ， 用 户 根 据 需 要 选择 使 用 即 可 。 
ww 
<D ys 

通过 上 图 ， 可 发 现 SolidWorks 共 提 供 了 3 个 参考 用 于 创建 基准 面 ， 实 际 上 通常 使 用 一 
到 两 个 参考 即 可 ， 如 使 用 一 个 或 两 个 参照 已 经 将 基准 面 完 全 国定 ( 完全 定义 )， 则 无 需 使 用 
更 多 参照 (此 处 使 用 了 面 的 距离 方式 ， 所 以 只 需 一 个 参照 即 可 ). 


由 和 蔡 准 轴 | 
基准 轴 是 创建 其 他 特征 的 参照 线 ， 主 要 用 于 创建 孔 特 征 、 旋 转 特征 ， 以 及 作为 阵列 复制 
与 旋转 复制 的 旋转 轴 ， 如 图 4-3 所 示 。 


O- 


4-3 创建 的 “基准 轴 ” 和 用 “基准 轴 ” 创 建 的 圆周 阵列 
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要 创建 如 图 4-3 所 示 的 基准 轴 ， 可 单 击 “参考 几何 体 ” yr 
工具 栏 中 的 “基准 轴 ” 按 钮 ~“， 打开“ 基准 轴 ” 属 性 管理 器 ， 一 一 一 一 一 一 
如 图 4-4 所 示 ， 然 后 选择 圆 环 的 内 表面 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 近 "ee 
钮 当即 可 。 [~ | 一 直线 这 线 扯 (0) 
| 圭 | 两 平面 m) 
~ 民 | 两 点 / 硕 点 Ww) 
龟 子 页 | 加 村 加 推 盏 CO 
将 在 本 章 第 3 节 讲述 图 4-3 右 图 所 示 的 “圆周 阵列 ”特征 ts 








的 创建 方法 。 





图 4-4 “基准 轴 ” 属 性 管理 器 
如 图 4-4 所 示 ， 除 了 上 面 介绍 的 通过 “圆柱 /圆锥 面 ” 方式 创建 基准 轴 外 ， 还 有 如 下 几 种 
创建 基准 轴 的 方式 : 
>“ 一 直线 /边线 / 轴 ” 方 式 导 : 以 某 一 直线 、 边 线 或 轴 作 为 参照 创建 基准 轴 ， 生 成 的 基准 
轴 与 选 作 参照 的 直线 、 边 线 或 轴 重 合 ， 如 图 4-5 左上 图 所 示 。 
> “两 平面 ” 方式 名 : 创建 与 两 个 参考 平面 的 交 线 重合 的 基准 轴 ， 如 图 4-5 右上 图 所 示 。 
> “两 点 /顶点 ”方式 半 :， 创建 通过 两 个 点 的 基准 轴 ， 如 图 4-5 左下 图 所 示 。 


> “点 和 面 /基准 面 ” 方 式 纪 ;创建 通过 一 个 点 ， 且 与 基准 面 垂 直 的 基准 轴 ， 如 图 4-5 右 
下 图 所 示 。 























“一 直线 /边线 / “两 平面 ”方式 
轴 ” 方 式 创建 基 


创建 基准 轴 





“点 和 面 /基准 
面 ”方式 创建 基 
准 轴 


式 创建 基准 轴 


图 4-5 儿 种 基准 轴 的 创建 方式 





CE | 


在 SolidWorks 中 ， 用 户 创 建 的 坐标 系 ， 也 被 称 为 基准 坐标 ， 主 要 在 装配 和 分 析 模 型 时 使 
用 ， 在 创建 一 般 特征 时 ， 基 本 用 不 到 举 标 系 。 

单 击 “ 参 考 儿 何 体 ”工具 栏 中 的 “坐标 系 ” 按 钮 点 ， 打 开 “ 坐 标 系 ”属性 管理 器 ， 如 
图 4-6 左 图 所 示 ， 人 然后 选择 一 点 作为 坐标 系 的 位 置 ， 再 依次 选择 几 条 边线 (或 点 ) 确定 坐 
标 系 三 条 轴 的 方向 〈 也 可 使 用 系统 默认 设置 的 坐标 轴 方 向 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 等 即 可 创 
建 一 坐标 系 ， 如 图 4-6 中 图 和 右 图 所 示 。 
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此 处 ， 坐 标 系 使 用 
系统 默认 设置 的 方 
间 





4-6 创建 “坐标 系 ” 的 操作 





在 SolidWorks 中 ， 基 准点 主要 用 于 创建 优秀 的 空间 曲线 ， 如 网 4-7 所 示 ， 空 间 昌 线 是 创 
建 曲面 的 基础 ， 将 在 第 5 章 中 讲述 其 创建 方法 。 





图 4-7 使 用 “点 ”创建 空间 曲线 
单 击 “ 参 考 儿 何 体 ”工具 栏 中 的 “点 ”按钮 于 ， 打 开 “ 点 ”属性 管理 器 ， 如 图 4-8 左 图 
所 示 ， 然 后 选择 一 段 圆 弧 作 为 创建 点 的 参照 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 尝 即 可 创建 一 基准 点 ， 如 
图 4-8 中 图 和 右 图 所 示 。 








4-8 创建 “后 ” 





如 图 4-8 左 图 所 示 ， 除 了 上 面 介绍 的 通过 “ 圆 弧 中 心 ” 方 式 创建 基准 点 外 ， 还 有 如 下 几 
种 创建 基准 点 的 方式 : 
> “ 面 中 心 ” 方 式 图 |， 以 某 一 面 为 参照 ， 创 建 与 其 中 心 点 重合 的 基准 点 ， 如 图 4-9 左上 
图 所 示 。 
> “交叉 点 ”方式 ;以 两 条 基准 曲线 为 参照 创建 与 其 中 心 重合 的 基准 点 ， 如 图 4-9 右上 
图 所 示 。 
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> “投影 ”方式 : 创建 一 个 点 到 一 个 平面 的 垂直 投影 点 ， 如 图 4-9 左下 图 所 示 。 
> “ 沿 曲线 距离 或 多 个 参考 点 ”方式 ， 以 一 条 有 曲线 或 边线 为 参照 ， 以 “百分比 ”“ 距 离 ” 
和 “均匀 分 布 ” 的 方式 创建 位 于 此 曲线 上 的 一 个 或 多 个 基准 点 ， 如 图 4-9 右 下 图 所 示 。 











图 4-9 创建 “点 ”的 其 他 几 种 方式 


4.2 ”常用 的 特征 编辑 操作 


特征 设计 完成 后 ， 如 条 不 符合 要 求 ， 可 以 对 其 进行 修改 或 重 定 义 ， 对 于 相同 或 相似 的 特征 ， 
还 可 以 使 用 镜像 与 阵列 等 操作 来 完成 ， 以 提高 设计 和 开发 的 效率 ， 本 节 将 逐一 介绍 这 些 特征 。 


有 关 压 缩 /解除 压缩 | 


当 模 型 非常 大 时 ， 为 了 节约 创建 、 对 象 选 择 、 编 辑 和 显示 的 时 间 ， 或 者 为 了 分 析 工 作 和 
在 冲突 几何体 的 位 置 创建 特征 ， 可 压缩 模型 中 的 一 些 非 关 键 特 征 ， 将 它们 从 模型 和 显示 中 移 
除 ， 具 体操 作 如 下 。 

在 特征 管理 器 中 选择 需 压 缩 的 特征 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “压缩 ”按钮 鸟 (或 在 特 
征管 理 器 中 右 击 需 压缩 的 特征 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “压缩 ”按钮 ， 如 图 4-10 左 
图 所 示 )， 可 将 特征 压缩 ， 如 图 4-10 右 图 所 示 。 
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图 4-10 压缩 特征 操作 
要 解除 特征 的 压缩 状态 ， 可 在 特征 管理 器 中 选择 需 解 除 压 缩 的 特征 ， 然 后 单 击 “ 特 征 ” 
工具 栏 中 的 “解除 压缩 ”按钮 从 〈 或 在 特征 管理 器 右 击 需 压 缩 的 特征 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 工 
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具 栏 中 选择 “压缩 ”按钮 )。 


es 
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特征 被 压缩 后 将 从 模型 中 移 除 (但 没有 删除 ) 特征 从 模型 视图 上 消失 并 在 特征 管理 器 





中 显示 为 灰色 。 





编辑 特征 参数 | 


可 以 通过 编辑 特征 的 参数 来 重新 定义 特征 ， 主 要 包括 重 定义 特征 属性 和 重 定义 特征 草图 
等 方式 ， 下 和 面 介绍 其 操作 。 

1. 重 定 义 特 征 属性 

右键 单 击 要 进行 重 定义 的 特征 , 在 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “编辑 特征 ”按钮 , 如 图 4-11 














左 图 所 示 ， 将 打开 此 特征 的 属性 管理 器 ， 通 过 此 属性 管理 器 可 对 特征 的 各 个 参数 进行 重新 设 
置 ， 如 图 4-11 中 图 和 右 图 所 示 。 
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4-11 重 定 义 特征 
重 定义 特征 属性 的 操作 与 创建 特征 的 操作 基本 相同 , 不 同 的 特征 对 应 不 同 的 属性 管理 需 ， 
应 注意 重 定义 特征 属性 后 对 其 他 特征 的 影响 。 
2. 重 定 义 特征 草图 
可 以 直接 重 定 义 特征 草图 来 编辑 特征 。 右 键 单 击 要 进行 重 定义 的 特征 ， 在 弹出 的 快捷 工 
具 栏 中 选择 “编辑 草图 ”按钮 ， 如 图 4-12 左 图 所 示 ， 将 进入 此 特征 的 草 绘 模 式 ， 然 后 对 草图 
进行 修改 即 可 达到 编辑 特征 的 目的 ， 如 图 4-12 中 图 和 右 图 所 示 。 


»、 


4-12 ” 午 定 义 特征 草图 






































几何 体 和 特征 编辑 


成 公关 动态 修改 特征 | 


单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “Instant3D” 按 钮 对 ， 可 以 通过 拖 动 控 标 或 标尺 来 动态 修改 模 
型 特征 ， 如 图 4-13 和 图 4-14 所 示 。 

















拖 动 “ 控 标 ” 修 





选择 特征 的 茶 个 
面 出 现 的 “ 控 标 ” 


图 4-13 通过 拖 动 控 标 动态 修改 特征 





选择 特征 的 菏 个 
面 出 现 的 “标尺 ” 


拖 动 “标尺 ” 动 





态 修 改 特征 





图 4-14 通过 拖 动 标尺 动态 修改 特征 


在 动态 修改 特征 的 过 程 中 ， 可 通过 将 鼠标 移动 到 标尺 的 刻度 上 来 精确 模型 修改 后 的 尺 
寸 ， 如 图 4-15 所 示 。 





oe=2 





图 4-15 ”精确 模型 修改 后 的 尺寸 


4.3” 镜 同 与 阵列 


在 创建 零件 模型 时 ， 有 时 需要 按照 一 定 的 分 布 规律 创建 大 量 相同 的 特征 或 对 称 的 特征 ， 











后 SolidWorks 2013 寡 癌 从 Ps 





这 就 需要 用 到 阵列 或 镜像 特征 ， 本 节 介 绍 其 操作 。 


古国 线性 阵列 


线性 阵列 用 来 沼 荐 一 个 或 两 个 方向 以 国定 的 间距 复制 出 多 个 新 特征 ， 如 图 4-16 所 示 。 


图 4-16 ”线性 阵列 特征 


要 创建 图 4-16 所 示 线性 阵列 ， 可 执行 如 下 操作 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 4-3-1.SLDPRT， 如 图 4-17 左 图 所 示 。 在 左 侧 模型 树 
中 选中 要 进行 阵列 的 特征 “切除 - 拉 伸 2”， 如 图 4-17 右 图 所 示 。 

单 击 “特征 ”工具 栏 的 “线性 阵列 ”按钮 嘲 ， 打 开 “ 线 性 阵列 ”属性 管理 器 ， 
如 图 4-18 左 图 所 示 。 选 择 模型 右 侧 的 紧 直 边线 作为 线性 阵列 “方向 1” 的 参照 ， 如 图 4-18 
右 图 所 示 ， 再 在 “线性 阵列 ”属性 管理 器 中 分 别 设置 在 此 方向 上 线性 阵列 的 “间距 ”和 “ 实 
例 数 ”分 别 为 14 和 3， 完成 线性 阵列 在 此 方向 上 的 设置 。 

















由 , 国 aesam 
切除 - 拉 





四- : 国 


图 4-17 尼 材 文件 和 选中 的 切除 拉 伸 特征 









单 击 此 箭头 可 反 
转 线性 阵列 的 阵 


A 





@]ee> 一阵 列 放生 
EGR | 站 
光 | 站 | 实例 数 





国 国 





图 4-18 设置 阵列 方 癌 1 
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EE) 展开 “方向 2” 卷 展 栏 ， 并 选中 方向 2 的 “阵列 方向 ”列表 框 ， 如 图 4-19 左 图 
所 示 ， 再 选择 模型 中 的 “尺寸 标注 ”作为 方 回 参 照 ， 同 “ 步 缀 2” 的 操作 ,设置 此 方向 上 阵列 
的 “间距 ”和 “实例 数 ” 分 别 为 15 和 4, 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 交 完成 线性 阵列 的 创建 ， 如 图 4-19 
石 图 所 未 。 


方向 2 从 

国 | ple 草 图 : 

和 15.00mm 三 

| 一 
口 只 阵列 源 (P) 





用 此 “ 太 寸 标注 ”做 为 阵 
列 的 参照 方 同 













间距 [Domm 
实 阅 : [4 | 














































要 阵列 的 特征 (F) 


呈 | 切除 技 伸 2 





此 列表 框 用 于 设 
置 要 阵列 的 特征 











图 4-19 设置 阵列 方向 2 


AN 


选中 图 4-19 左 图 所 示 的 “只 阵列 源 ” 复 选 框 ， 在 方向 2 上 将 只 复制 源 特 征 ， 而 不 复制 





方向 1 上 生成 的 阵列 实例 ， 如 图 4-20 所 示 。 





图 4-20 “只 阵列 源 ” 操 作 
除了 上 面 介 绍 的 选项 外 ,“ 线 性 阵列 ”特征 还 具有 如 图 4-21 所 示 几 个 卷 展 栏 ， 其 作用 分 
别 为 : 
> “要 阵列 的 面 ” 卷 展 栏 : 使 用 特征 的 面 生成 阵列 ， 此 时 需要 选择 特征 的 所 有 面 ， 并 且 








生成 的 阵列 特征 必须 位 于 同一 面 或 同一 边界 内 。 
> “要 阵列 的 实体 ” 敬 展 栏 : 对 实体 进行 阵列 操作 ， 如 图 4-21 右 图 所 示 。 


间 四 : 
JG 昌 py 






要 阵列 的 特征 (F) 
要 阵列 的 面 (A) 
要 阵列 的 实体 (B) 
可 跳 过 的 实例 (D 


选项 (0) 
随 形变 化 (V) 
几何 体 阵列 (G) 
延伸 视 象 属性 (p) 
门 完整 预览 (F) 
全 ) 部 分 预览 人 7) 
变化 的 实例 (V) vy 
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> “可 跳 过 的 实例 ” 卷 展 栏 : 可 在 此 卷 展 栏 中 选择 生成 阵列 时 跳 过 图 形 区 域 中 选择 的 阵 
列 实例 ， 如 图 4-22 左 图 所 示 。 





> “特征 范围 ” 疮 展 栏 : 在 多 实体 零件 中 执行 阵列 操作 时 显示 此 疮 展 栏 ， 用 于 设置 阵列 


| 


特征 的 应 用 范围 ， 如 图 4-22 左 图 所 示 。 





4-22 


跳 过 茶 些 阵列 实例 和 “特征 范围 ” 卷 展 栏 的 作用 


六“ 选项” 疮 展 栏 :“ 随 形变 化 ”和 “几何 体 阵 列 ” 复 选 框 用 于 设置 或 取消 阵列 特征 随 “ 斥 
寸 约束 ”改变 (具体 作用 可 参考 其 他 资料 );“ 延 伸 视 象 属性 ” 复 选 框 用 于 设置 将 源 特 
征 的 闫 色 、 纹 理 和 沪 饰 螺纹 数据 延伸 给 阵列 实例 。 

> “变化 的 实例 ” 知 展 栏 ， 可 创建 间距 递增 的 阵列 ， 如 图 4-23 所 示 。 

a 


oa | 5.00mm Is 
选择 方向 1 中 要 变化 的 特征 尺寸 
一 一 > 
方向 2 增 量 
a 0.00mm 
[LE 实 | | 
” 省 单 个 实例 的 尺寸 


4-23 “变化 的 实例 ” 卷 展 栏 的 作用 
区 贺 周 阵列 | 


圆周 阵列 是 指 经 









































一 轴线 生成 指定 特征 的 多 个 副本 的 操作 。 创 建 圆 周 阵列 时 必须 有 一 个 用 
来 生成 阵列 的 轴 ， 该 轴 可 以 是 实体 边线 、 基 准 轴 或 临时 轴 等 。 例 如 ， 图 4-24 所 示 的 特征 束 是 
通过 圆周 阵列 生成 的 。 








4-24 圆周 阵列 
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要 创建 图 4-24 所 示 圆 周 阵列 ， 可 执行 如 下 操作 : 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 “圆周 阵列 素材 .SLDPRT”， 如 图 4-24 左 图 所 示 ， 在 
左 侧 模型 树 中 选中 要 进行 阵列 的 特征 “切除 - 拉 伸 4”。 

单 击 “ 特 征 > 工具 栏 “ 线 性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按钮 ， 选 择 “ 圆 周 阵列 ”列表 项 本 ， 
打开 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 ， 如 图 4-25 左 图 所 示 。 

选择 “阵列 轴 ” 列 表 框 ， 再 在 绘图 区 中 选择 模型 中 间 的 圆 孔 ， 以 此 和 孔 的 轴线 作 
为 圆周 阵列 的 旋转 轴 ， 如 图 4-25 右 图 所 示 。 然 后 在 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 中 设置 “角度 ” 
和 “实例 数 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 池 完 成 圆周 阵列 的 创建 ， 效 果 如 图 4-24 右 图 所 示 。 











阵列 轴 
三 | 角度 
实例 数 








4-25 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 和 圆周 阵列 的 预览 状态 


43.3 | 


“ 镜 辐 ” 指 的 是 沿 看 条 个 平 务 镜像 产生 原始 特征 的 副本 ,副本 和 原始 特征 天 于 这 个 平面 对 
称 ， 且 完全 相同 。 镜 加 特征 一 般 多 用 来 生成 对 称 的 零 部 件 ， 例 如 图 4-26 所 示 特 征 即 是 使 用 此 
方法 生成 的 。 




















4-26 “ 镜 门 ”特征 


要 创建 图 4-26 所 示 镜 站 特征 ， 可 执行 如 下 操作 : 
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打开 本 书 提 供 的 素材 文件 “ 镜 向 素材 .SLDPRT”， 如 图 4-26 左 图 所 示 。 单 击 “ 特 
征 ” 工 具 栏 “线性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 镜 向 ”列表 项 中， 打开 “ 镜 向 ”属性 管理 
器 ， 如 图 4-27 左 图 所 示 。 

选择 模型 下 侧 的 平面 作为 镜 向 面 ， 如 图 4-27 右 图 所 示 ， 再 选择 整个 素材 作为 要 
镜 向 的 实体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 笠 完成 圆周 阵列 的 创建 ， 效 果 如 图 4-26 右 图 所 示 。 









也 可 以 通过 此 处 卷 
展 栏 对 特征 或 面 进 
行 镜 回 
























选择 “合并 实体 ” 
项 ， 可 将 两 个 实体 
合 3f> 人 迁 拌 ”缝合 
曲面 ”项 可 缝合 两 
个 面 为 一 个 面 








选择 此 面 作为 
镜 疝 面 















延伸 视 象 属性 提 ) 
完整 预览 介 ) 
包 ) 部 分 预览 串 





图 4-27 “ 镜 癌 ”特征 管理 器 和 镜像 操作 


曲线 驱动 的 阵列 


曲线 张 动 的 阵列 是 指 按照 固定 的 成 员 间 隅 或 成 员 数 量 治 看 茶 条 曲线 来 放置 阵列 成 员 ， 以 
此 生成 阵列 ， 如 图 4-28 所 示 。 


目 


图 4-28 ”曲线 驱动 的 阵列 


要 创建 图 4-28 所 示 “ 曲线 驱动 的 阵列 ”特征 ， 可 执行 如 下 操作 : 

打开 本 书 提供 的 取材 文件 “曲线 驱动 的 阵列 素材 .SLDPRT”， 如 图 4-28 左 图 所 
示 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 “线性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 曲线 驱动 的 阵列 ”列表 项 错 ， 
打开 “曲线 驱动 的 阵列 ”属性 管理 右 ， 如 图 4-29 左 图 所 示 。 

















Pe 
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EI2) 在 绘图 区 中 选择 素材 文件 提供 的 螺旋 线 作 为 曲线 驱动 阵列 的 “阵列 方向 ”， 并 设 
置 “ 实 例 数 ” 为 8、“ 间 距 ” 为 0， 如 图 4-29 左 侧 两 个 图 所 示 ， 再 在 “曲线 驱动 的 阵列 ” 属 
性 管理 占 中 选中 “要 阵列 的 特征 ”列表 框 ， 在 绘图 区 中 选择 圆柱 下 端的 “ 拉 伸 ”特征 作为 阵 
列 对 象 ， 如 图 4-29 右 侧 两 个 图 所 示 。 














曲线 驱动 的 阵列 了 7 曲 续 驱动 的 阵列 7 
.4 wp 并 
加 
|50 名 
口 等 间距 亿 ) 

81 |1000mm | 二 

曲 贱 方法 : 曲线 方法 ; 

转换 曲线 (QR) 人 @) 转换 曲线 名) 

〇 等 距 曲 线 (0O) O 〇 ) 等 距 曲线 (D) 

对 齐 方法 : 对 齐 方法 : 

〇 与 曲线 相 切 中 一 吕 ) 与 曲线 相 切 品 

人 对 齐 到 源 (A) @ 对齐 到 源 (A) 

面 法 线 : 面 法 线 : 


























图 4-29 ”选择 阵列 方 辐 和 阵列 特征 


通过 上 述 操 作 可 以 发 现 阵 列 特 征 没有 绕 看 曲线 旋转 ， 为 了 实现 此 目的 ， 在 “ 曲 
线 粥 动 的 阵列 ”属性 管理 器 中 设置 对 齐 方法 为 “与 曲线 相 切 ”， 并 选择 圆柱 的 外 表面 作为 3D 
曲线 所 位 于 的 面 ， 然 后 设置 曲线 方法 为 “等 距 曲 线 ” 如 图 4-30 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 兰 完 
成 曲线 驱动 阵列 的 创建 ， 效 果 如 图 4-28 右 图 所 示 。 








[二 [边线 <1> | 








和 [so 三 
品 等 间距 但) 
si [10.00mm 与 


曲线 方法 : 











人 转换 曲线 介 ) 
对 齐 方法 : 

〇 对齐 到 源 (A) 
面 法 线 : 


面 <1> | 二 














图 4-30 ”设置 “曲线 驱动 的 阵列 ”对 象 与 方向 曲线 相 切 


除了 上 上面 介绍 的 选项 外 ， 这 里 着 重 介 绍 一 下 “曲线 驱动 的 阵列 ”特征 中 “曲线 方法 ”和 
“对 象 方法 ”选项 组 〈 如 图 4-30 左 图 所 示 ) 的 作用 : 
> “转换 曲线 ” 单 选 钮 : 所 有 阵列 特征 到 所 选 曲 线 原 点 的 距离 均 与 源 特征 到 所 选 曲 线 原 
点 的 AX 和 ArY 的 距离 相等 。 
> “等 距 曲 线 ” 单 选 钮 : 所 有 阵列 特征 到 所 选 曲 线 原 点 的 垂直 距离 均 与 源 特征 到 所 选 曲 
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线 原 点 的 垂直 距离 相等 。 
> “与 曲线 相 切 ” 单 选 钮 : 在 源 特 征 与 所 选 曲线 的 位 置 基 础 上 ， 令 摧 有 阵列 特征 与 所 选 
曲线 相 切 ， 如 图 4-31 所 示 。 


| “阵列 方向 ” 
“| 曲线 





4-31 “与 曲线 相 切 ”对 齐 方法 创建 曲线 阵列 特征 
六 “对 齐 到 源 ” 单 选 钮 : 令 每 个 实例 与 源 特征 对 齐 ， 即 保持 所 有 特征 的 方 同 不 变 ， 如 
图 4-32 左 图 所 示 。 
> “ 面 法 线 ” 选 择 列 表 框 :此 选择 列表 框 在 “阵列 方 辐 ”曲线 为 3D 曲线 时 起 作用 ， 用 
来 选取 3D 曲线 所 处 的 面 来 生成 曲线 驱动 的 阵列 , 如 图 4-32 右 图 所 示 (在 2D 曲线 时 ， 


此 项 不 起 作用 )。 





“与 曲线 相 
切 ” 曲 线 驱 动 
的 阵列 (此 处 
需 设 置 “而 法 
线 ”， 本 例 为 
螺旋 线 经 过 
的 面 ) 














“对 到 
源 ” 曲 线 驱 
动 的 阵列 













4-32 “对 章 到 源 ” 创建 曲线 阵列 特征 和 “ 面 法 线 ” 的 作用 


天 汪 草图 驱动 的 阵列 
草图 驱动 的 阵列 是 指使 用 草图 中 的 草图 点 定义 特征 阵列 ， 使 源 特征 产生 多 个 副本 ， 如 
图 4-33 所 示 。 








4-33” 单 图 驱动 的 阵列 











要 创建 图 4-33 所 示 “ 草 图 驱动 的 阵列 ”特征 ， 可 执行 如 下 操作 : 

打开 本 书 提供 的 取材 文件 “至 图 驱动 的 阵列 .SLDPRT”， 如 图 4-34 左 图 所 示 。 
然后 选中 模型 内 部 上 表面 并 选择 “草图 绘制 ”按钮 己 ， 进 入 草图 模式 绘制 一 如 图 4-34 右 图 所 
未 的 章 图 ， 然 后 退出 音 绘 模式 。 








4-34 ”绘制 草图 操作 


单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 “线性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 章 图 驱动 的 阵列 ” 
列表 项 贺 ， 打 开 “ 由 草图 驱动 的 阵列 ”属性 管理 器 ， 如 图 4-35 左 图 所 示 。 在 绘图 区 选中 第 一 
步 中 绘制 的 章 图 ， 然 后 打开 “要 阵列 的 实体 ” 套 展 栏 ， 选 择 双 材 文件 中 的 支柱 作为 阵列 的 源 
特征 ， 如 图 4-35 右 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 完成 草图 驱动 阵列 的 创建 。 








由 草图 驱动 的 阵列 _? 











4-35 ”执行 “ 音 图 驱动 的 阵列 ”操作 


在 “由 草图 驱动 的 阵列 ”属性 管理 器 中 (如 图 4-35 左 图 所 示 )， 在 “选择 ” 卷 展 栏 中 
选择 “所 选 点 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 源 特征 上 选择 对 齐 点 。 


其 表格 驱动 的 阵列 | 


表格 驱动 的 阵列 古 指 通过 编写 阵列 成 员 的 阵列 表 来 创建 阵列 ， 阵 列表 中 包括 阵列 特征 相 
对 于 特定 坐标 系 的 位 置 ， 每 添加 一 行 束 创建 一 个 阵列 成 员 。 表 阵列 成 员 的 位 置 可 以 无 规律 变 
化 ， 但 需要 逐个 输入 ， 比 较 繁琐 。 如 图 4-36 所 示 为 典型 的 “表格 驱动 的 阵列 ”操作 。 
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图 4-36 表格 驱动 的 阵列 
要 创建 图 4-36 所 示 “ 表 格 驱 动 的 阵列 ”特征 ， 可 执行 如 下 操作 : 
打开 本 书 提供 的 素材 文件 “表格 驱动 的 阵列 素材 .SLDPRT”， 如 图 4-36 左 图 所 
不 ， 然 后 选择 “插入 ”>“ 参 考 几 何 体 ”>“ 点 ” 琳 蛙 ， 在 圆 孔 下 端 边 界 的 中 心 点 处 创建 一 参 
考点 ， 如 网 4-37 左 图 所 示 ， 青 选择 “插入 ”>“ 参 考 儿 何 体 ”>“ 坐 标 系 ” 琳 蛙 ， 在 刚才 创建 
的 点 位 置 创 建 一 坐标 系 ， 注 意 调整 坐标 系 的 位 置 ， 如 几 4-37 右 图 所 示 。 


上 匈 


图 4-37 创建 “点 ”和 “ 内 标 系 ” 
单 击 “特征 ”工具 栏 “ 线 性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 表 格 驱 动 的 阵列 ” 
列表 项 园 ， 打 开 “ 由 表格 驱动 的 阵列 ”对 话 框 ， 如 图 4-38 左 图 所 示 。 
EEE) 切换 到 “坐标 系 ” 选 择 列表 框 ， 选 择 步 又 1 中 创建 的 坐标 系 作为 参考 坐标 系 ， 
再 切换 到 “要 复制 的 面 ” 选择 列表 框 ， 然 后 选择 模型 中 的 孔 面 作为 要 复制 的 面 ， 如 图 4-38 石 
图 所 示 ， 然 后 在 下 部 列表 中 输入 如 图 4-38 左 图 所 示 的 数据 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 表格 驱 
动 阵列 的 创建 ， 效 果 如 图 4-36 右 图 所 示 。 




















几何 体 阵 列 (G) 
延伸 视 象 属性 fp) 器 部 分 预览 () 








4-38 ”执行 “表格 驱动 的 阵列 ”操作 
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< ys 


在 执行 “表格 驱动 的 阵列 ”操作 时 ， 也 可 以 在 “由 表格 驱动 的 阵列 ”对 话 框 中 单 击 “ 浏 
览 ”按钮 ， 选 择 已 编辑 好 的 文本 文件 作为 阵列 偏 移 的 数据 。 此 时 需要 提前 编辑 好 文本 文件 ， 
与 上 面 “表格 驱动 的 阵列 ”对 应 的 文本 文件 如 图 4-39 所 示 ， 


外 001. txt - 记事 本 同上 回回 
表格 驱动 的 阵列 所 使 用 的 文本 文件 由 两 排 数据 构成 ,第 1 排 
数据 为 阵列 模型 的 X 坐 标 ， 第 2 排 数 据 为 阵列 模型 的 Y 坐 


标 ， 两 排 数据 之 间 应 由 空格 、 带 号 或 制 表 符 等 分 隔 符 分 开 














图 4-39 可 导入 的 文本 文件 








“填充 阵列 是 指 用 某 个 原始 特征 填充 到 指定 区 域 以 此 生成 阵列 。 
的 草图 作为 填充 的 区 域 。 另 外 ， 可 以 指 
原始 特征 的 位 置 等 ， 如 图 4-40 所 示 。 


图 4-40 ”填充 阵列 


要 创建 图 4-40 所 示 “ 表 格 驱动 的 阵列 ”特征 ， 可 执行 如 下 操作 : 

EZ 了 7D 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “填充 阵列 素材 .SLDPRT”, 如 图 4-40 左 图 所 示 , 单 击 “ 特 
让 ”工具 栏 “ 线 性 阵列 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 填 充 阵 列 ” 列 表 项 圈 ， 打 开 “ 填 充 阵列 ”属性 
管理 器 ， 如 图 4-41 左 图 所 示 ， 选 择 模型 的 内 底面 作为 填充 边界 ， 如 图 4-41 右 图 所 示 。 





可 以 选择 平面 或 平面 上 
定 填 充 阵 列 的 阵列 成 员 间 隔 、 阵 列 到 和 草 绘 边界 的 距离 、 





名 填充 阵列 2 7 
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图 4-41 选择 阵列 面 
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在 “填充 阵列 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 圆 周 ” 按 钮 品 ， 然 后 按照 图 4-42 所 示 设 置 
“ 环 间 距 ”“ 实 例 间距 ”和 “ 边 距 ”完成 阵列 布局 选项 的 设置 。 

在 “填充 阵列 ”属性 管理 器 的 “要 阵列 的 特征 ” 笼 展 栏 中 选择 “生成 源 切 ” 单 
选 钮 , 如 图 4-43 左 图 所 示 , 然后 选择 “ 圆 ? 回 ,并 设置 其 直径 为 4 (此 时 的 预览 效果 如 图 4-43 
右 图 所 示 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 兰 完成 表格 驱动 阵列 的 创建 。 


多 填充 阵列 2 了 
V 其 选择 此 单 选 钮 ,也 可 使 用 已 
绘制 好 的 特征 作为 阵列 的 



















于 定义 填充 
的 起 始 方 疝 ， 
当 所 选择 的 











草图 边界 或 
面 边界 无 直 
线 时 ， 需 要 选 
择 参 照 定 义 
此 方向 








环 间距 


全 目标 间距 癌 
〇 每 环 的 实例 (BR) 


实例 间距 
边 距 














口 反 转 形状 方向 CE) 





图 4-42 设置 阵列 布局 图 4-43 ”设置 要 阵列 的 特征 





pp 


SolidWorks 的 阵列 特征 提供 了 多 种 阵列 布局 (如 图 4-42 所 示 )， 不 同 布局 类 型 ， 需 要 
对 不 同 的 选项 进行 设置 ,此 处 不 再 一 一 讲解 ,如 图 4-44 左边 两 个 图 所 示 为 “方形 ”| 党 和 “多 
边 形 ” 党 阵列 效果 。 

此 外 ， 如 设置 了 源 特 征 的 “顶点 和 草图 点 ”总 位 置 (在 图 4-43 左 图 所 示 的 界面 中 选择 
此 项 ， 然 后 在 绘图 区 中 选择 定位 点 可 对 其 进行 设置 )， 在 填充 区 域 中 将 呈现 不 完整 的 阵列 布 
局 ， 如 图 4-44 右 图 所 示 ， 否 则 源 特 征 将 位 于 填充 边界 的 中 心 ， 








图 4-44 ”阵列 布局 的 类 型 和 选择 “顶点 和 草图 点 ”的 作用 








yg $ i,.* 
实例 精 讲 一 一 设 计 机 重 

下 边 绘 制 一 个 “机 置 ”模型 〔 如 图 4-45 所 示 )， 以 熟悉 前 面 所 学 习 的 知识 。 > 
,总 【制作 分 析 】 ， 

本 实例 主要 使 用 “旋转 ”“ 拉 伸 ”“ 旋 转 阵 列 ” 和 “填充 阵列 ”等 特征 创建 “机 墨 ” 模 型 ， 
在 创建 的 过 程 中 应 重点 练习 和 掌握 阵列 特征 的 相关 操作 。 








4-45 “机 旱 ” 模 型 


打开 本 文 提供 的 素材 文件 “机 蛙 素 材 .SLDPRT”， 如 图 4-46 所 示 ， 然后 单 击 “ 
周 阵列 ” 按 钮 驶 ， 打 开 “ 贺 周 阵 列 ” 属 性 管理 器 ， 设 置 阵 列 个 数 为 3， 总 旋转 角度 为 360”， 
间隔 模式 为 “等 间距 ”， 选 择 模型 的 内 表面 以 其 中 心 轴 作 为 “阵列 轴 ”， 选择 “和 耳 部 ”作为 阵 
列 的 源 特征 ， 阵 列 出 机 畦 的 另外 两 个 固定 “ 耳 ”， 如 图 4-47 所 示 。 
， 联 列 ( 国 风 i? 





4-46 打开 的 素材 文件 4-47 ”执行 “旋转 阵列 ”操作 


GE72) 单 击 “填充 阵列 ”按钮 蒋 ， 打 开 “ 填 充 阵列 ”属性 管理 器 ， 如 图 4-48 左 图 所 示 ， 
选择 模型 的 上 表面 作为 填充 阵列 面 ， 然 后 设置 “阵列 布局 ”为 圆周 ， 选 择 模型 上 端 “ 耳 ”的 
边线 作为 “阵列 方向 ”( 如 图 4-48 右 图 所 示 )， 其 他 选项 按 图 中 所 示 进 行 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 完成 机 畦 模型 的 创建 ， 效 果 如 图 4-45 所 示 。 
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图 4-48 执行 “填充 阵列 ” 


下 面 绘制 一 个 “高 尔 夫 杆 ” 模 型 〈 图 4-49)， 以 熟悉 参考 几何 体 和 阵列 等 特征 操作 。 





图 4-49 “高 尔 夫 村 ”模型 


, 写 【 制 作 分 析 】 ， 

本 实例 用 到 “ 拉 伸 ”“ 旋 转 ”“ 基 准 面 ”和 阵列 等 多 种 特征 ， 在 学 习 的 过 程 中 应 重点 掌握 
“基准 面 ”和 几 个 阵列 特征 的 操作 方法 , 并 应 注意 本 实例 最 后 所 讲述 的 “线性 阵列 ”特征 中 “ 随 
形变 化 ”阵列 的 使 用 方法 。 











打开 本 书 提 供 的 素材 文件 “高 尔 夫 杆 素材 .SLDPRT ”， 执 行 “ 基 准 面 ”命令 ， 以 
“等 距 距 离 ” 方 式 创建 一 与 基准 面 1 距离 为 5 的 基准 面 ， 如 图 4-50 所 示 。 

进入 步骤 1 创建 的 基准 和 面 的 草 绘 模式 , 如 图 4-51 左 图 所 示 , 绘制 一 样 条 曲线 ( 设 
置 为 “构造 线 ”)， 并 执行 “等 距 实 体 ” 命 令 以 此 样 条 曲线 为 基准 ， 以 “ 双 同 ”“ 顶 痢 加 盖 ”( 圆 
踊 ) 方式 ， 以 0.2 为 “等 中 距离 ”等 距 出 一 闭合 的 截面 图 形 。 

使 用 步骤 2 绘制 的 截面 图 形 ， 执 行 “ 拉 仲 切除” 命令， 拉 伸 距离 为 2， 在 皮 套 上 
拉 伸 出 一 条 阻力 沟 ， 如 图 4-51 右 图 所 示 。 























ET 


图 4-50 打开 系 材 并 创建 基准 面 图 4-51 绘制 线 并 拉 伸 切 除 出 一 条 阻力 沟 


执行 “圆周 阵列 ”命令 ， 打 开 “ 圆 周 阵 列 ” 对 话 框 ， 如 图 4-52 左 图 所 示 ， 选 择 
及 人 套 圆 面 的 中 心 轴 作 为 旋转 轴 ， 选 择 步 又 3 中 创建 的 拉 伸 特征 作为 源 特 征 ， 旋 转角 度 设 为 18” 
阵列 个 数 设 为 20， 早 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 及 套 外 部 的 所 有 阻力 沟 ， 效 来 如 图 4-52 右 图 所 示 。 


图 4-52 旋转 出 多 条 阻力 沟 
G55) 进入 高 尔 夫 球 杆 杆 面 的 草 绘 模式 ， 如 图 4-53 左 图 所 示 ， 沿 着 杆 面 外 部 的 轮 亡 绘 
制 两 条 样 条 线 〈( 近 似 即 可 )， 退 出 午 绘 模式 ， 然 后 再 次 在 杆 面 上 绘制 一 封闭 的 截面 图 形 ， 并 设 
置 此 截面 图 形 的 四 个 端点 与 表面 绘制 的 样 条 曲线 “重合 ” 如 图 4-53 右 图 所 示 。 
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图 4-53 ”绘制 两 条 样 条 曲线 并 绘制 出 一 与 其 有 重合 氮 的 稚 面 网 形 
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退出 草 绘 模式 ， 以 刚才 绘制 的 草 绘 图 形 为 截面 创建 一 “ 拉 伸 切除 ”特征 ， 拉 伸 
的 长 度 为 2.5， 如 图 4-54 左 图 所 示 ， 拉 伸 切 除 的 效果 如 图 4-54 右 图 所 示 。 




































































口上 暴 便 3 7 
YH 
从 (F) 众 
草图 基准 面 ~ 
方向 1 从 
| 允 | | 给 定 深度 v 
"| 
器 反 贡 切除 介 
| 上 | 
口 方向 2 
所 选 轮 库 (5) 六 


图 4-54 ” 拉 伸 出 蜗 尔 夫 末 并 的 一 条 沟 横 
执行 “线性 阵列 ”命令 ， 以 步骤 6 中 创建 的 “ 拉 伸 切除 ”特征 为 源 特征 ， 以 “ 拉 
仲 切除” 特征 草 绘 截面 的 一 条 尺寸 线 为 阵列 方向 ， 设 年 拉 伸 的 “间隔 ”为 4， 个 数 为 12， 如 
图 4-55 左 图 所 示 ， 并 在 “选项 ” 敬 展 栏 中 选中 “ 随 形 变化 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 
高 尔 夫 杆 所 有 沟 模 的 创建 ， 效 来 如 图 4-55 右 图 所 示 。 
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图 4-55 ”线性 阵列 出 蜗 尔 夫 杆 的 所 有 沟 权 


4.4 ”本 章 小 结 


学 完 本 章 内 容 后 ， 读 者 应 重点 掌握 基本 参考 几何 体 中 基准 面 的 创建 ， 灵 活 创建 基准 面 是 
完成 模型 创建 的 重要 保证 ; 男 外 镜像 与 阵列 也 是 本 革 的 重点 ， 掌 握 这 些 特征 ， 将 在 创建 模型 
时 大 大 缩减 工作 量 。 


4.5 ”思考 与 练习 


一 、 填 空 题 


(1) 在 建 模 的 过 程 中 我 们 经 常会 用 到 以 及 等 参考 
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几何体 (也 被 称 为 基准 特征 )， 通 过 这 些 参考 几何 体 可 以 确定 实体 的 ” 和 

C2 是 创建 其 他 特征 的 参照 线 ， 主 要 用 于 创建 孔 特征 、 旋转 将 征 ， 以 及 作为 阵 
列 复制 与 旋转 复制 的 旋转 轴 。 

(3) 在 SolidWorks 中 ， 用 户 创建 的 坐标 系 ， 也 被 称 为 基准 坐标 ， 主 要 在 和 

模型 时 使 用 。 

(4) 在 SolidWorks 中 ， 基 准点 主要 用 于 创建 优秀 的 是 创建 曲面 的 
基础 。 

(5) 当 模 型 非常 大 时 ， 为 了 节约 创建 、 对 象 选 择 、 编 辑 和 显示 的 时 间 ， 或 者 为 了 分 析 工 
作 和 在 冲突 几何 体 的 位 置 创建 特征 ， 可 模型 中 的 一 些 非 关键 特征 ， 将 它们 从 模型 和 
显示 中 移 除 。 

(6) 可 以 通过 编辑 特征 的 参数 来 特征 ， 主 要 包括 和 

5 了 

(7) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 按钮 ， 可 以 通过 拖 动 控 标 或 标尺 来 动态 修改 模型 
特征 。 

(8) 用 来 治 看 一 个 或 两 个 方 癌 以 固定 的 间距 复制 出 多 个 新 特征 。 

(9) 是 指 绕 一 轴线 生成 指定 特征 的 多 个 副本 的 操作 。 

(10) 指 的 是 治 看 某 个 平面 镜像 生产 原始 特征 的 副本 ， 副 本 和 有 原始 特征 关于 这 
个 平面 对 称 ， 且 完全 相同 。 

二 、 问 答题 


(1) 系统 共 提 供 了 儿 种 创建 基准 面 的 方式 ? 简 述 其 操作 方法 ? 

(2) 系统 共 提 供 了 儿 种 创建 基准 轴 的 方式 ? 简 述 其 操作 方法 ? 

(3) 线性 “阵列 特征 ”中 “ 随 形变 化 ” 复 选 枉 有 何 作 用 ? 

(4)“ 曲线 驱动 的 阵列 ”中 “ 面 法 线 ” 的 作用 是 什么 ? 通 前 在 什么 状态 下 使 用 ? 

(5)“ 表 格 驱 动 的 阵列 ”中 表格 的 形式 是 什么 样子 的 ? 

三 、 操 作 题 

(1) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “4- 练 习 1 素材 .sldprt”， 使 用 “圆周 阵列 ”特征 创建 如 
图 4-56 所 示 的 模型 。 

(2) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “4- 练 习 2 素材 .sldprt”， 使 用 “线性 阵列 ”特征 创建 如 
图 4-57 所 示 的 模型 。 





图 4-56 “4- 练 习 1.sldprt” 文 件 图 4-57 “4- 练 习 2.sldprt” 文 件 
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第 5 章 曲线 与 曲面 建 模 









学 习 目 标 oo ii 
使 用 曲面 特征 可 以 进行 高 复杂 度 的 造型 设计 ， 并 可 将 多 个 单一 曲面 组 合成 完整 旦 没有 间 
际 的 曲面 模型 ， 进 而 将 曲面 填充 为 实体 ， 而 构造 曲面 时 又 会 用 到 三 维 曲 线 ， 因 此 本 章 将 主要 
介绍 创建 三 维 曲线 和 曲面 的 方法 。 


5.1 创建 曲线 


构建 曲面 乙 前 衣 先 需要 构建 曲线 ， 除 了 可 以 使 用 草 绘 曲线 构建 曲面 外 ， 还 可 以 在 建 模 模 
式 下 直接 创建 曲线 。 在 建 模 模 式 下 创建 的 曲线 与 在 章 绘 模式 下 创建 的 曲线 有 所 不 同 ， 可 以 构 
圭一 些 特 殊 的 复杂 曲线 ， 如 螺旋 线 、 通 过 XYZ 点 的 曲线 等 (如 图 5-1 左 图 和 中 图 所 示 )。 本 
节 介 绍 使 用 “曲线 ”工具 栏 (如 图 5-1 右 图 所 示 〉 中 的 按钮 创建 曲线 的 方法 。 























66 分 割 线 2》 66 组 合 曲线 2 566 通过 参考 点 的 曲 
按钮 按钮 线 ” 按 钮 





“投影 曲线 ”“ 通 过 XYZ 氮 “螺旋 线 / 涡 
按钮 的 曲线 ”按钮 状 线 ” 按 钮 


图 5-1 ”直接 创建 的 曲线 和 “曲线 ”工具 栏 








亚 


使 用 “曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”按钮 贺 ， 可 使 用 两 种 方法 创建 3D 曲线 : 一 种 是 
将 基准 面 中 绘制 的 草图 曲线 投影 到 东 一 面 上 从 而 生成 一 条 3D 曲线 , 如 图 5-2 左 图 所 示 ; 万 外 
一 种 方法 是 在 两 个 相交 的 基准 而 上 分 别 绘 制 划 图， 两 个 草图 各 目 沿 看 所 在 平面 的 垂直 方 同 进 
行 投影 得 到 一 个 曲面 ， 两 个 曲面 的 交 线 即 为 3D 曲线 ， 如 图 5-2 中 图 和 右 图 所 示 。 






































曲线 与 曲面 建 模 













“从 草图 到 草图 ” 方 


“从 草图 到 面 ”方式 式 生成 3D 曲线 


生成 3D 曲线 





生成 的 3D 曲线 


5-2 创建 “投影 曲线 ”的 两 种 方式 


下 和 耐看 一 个 以 “从 草图 到 草图 ”方式 创建 投影 曲线 的 实例 ， 并 讲述 使 用 生成 的 曲线 绘制 
实体 的 方法 ， 其 体操 作 步 又 如 下 : 

狐 建 一 零件 文件 ， 进 入 “上 视 基准 耐 ”的 草 给 模式， 绘制 一 如 图 5-3 左 图 所 未 
的 昔 绘 图形 ， 再 进入 “前 视 基 准 面 ”的 草 绘 模式 ， 绘 制 一 如 图 5-3 石 多 所 示 的 草 绘 图 形 ， 退 
出 章 绘 模式 。 











图 5-3 ”创建 两 个 草 绘图 形 
单 击 “ 有 曲线” 工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”按钮 国 ， 打 开 “ 投 影 曲线 ”属性 管理 器 ， 
如 图 5-4 左 图 所 示 ，, 在 “选择 ”大 展 栏 中 选择 “ 冯 图 上 革 图 ” 单 选 钮 ， 然后 分 别 选择 “ 步 又 1” 
中 绘制 的 两 个 草 绘 图 形 ， 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 生 成 投影 曲线 ， 如 图 5-4 右 图 所 示 。 





〇 面 上 草图 (K) 
草 图 上 草图 (E) 





图 5-4 创建 “投影 曲线 ” 








的 SolidWorks 2013 机 梳 设 计 从 入 门 到 精通 


在 “上 视 基 准 面 ”的 草 绘 模式 中 绘制 一 如 图 5-5 无 图 所 示 的 圆 〈《 圆 的 直径 为 12)， 
单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 图， 分 别 选 择 圆 和 “投影 曲线 ”， 单 击 “确定 ”按钮 创 
建 扫描 实 体 ， 如 图 5-5 中 图 和 右 图 所 示 。 














本 AN 
< 
™ 














图 5-5 使 用 “投影 曲线 ”创建 扫描 实体 


在 “投影 曲线 ”属性 管理 器 中 ， 如 选择 “ 面 上 单 图 ” 单 选 钮 ， 再 分 别 选择 “和 草 绘 图 
形 ” 和 “投影 面 >， 也 可 生成 投影 曲线 ， 其 操作 较 简 单 ， 此 处 不 再 详细 叙述 。 


il2 世 工 到 


分 割 线 是 将 草图 投影 到 模型 面 上 所 生成 的 曲线 ， 分 割 线 可 以 将 所 选 的 面 分 割 为 多 个 分 离 
的 面 ， 进 而 可 以 单独 选取 每 一 个 面 。 
共有 三 种 创建 分 割 线 的 方式 ， 有 具体 如 下 : 
> 投影 : 将 理 图 投影 到 曲面 上 ， 并 将 所 选 的 面 分 割 ， 如 图 5-6 左 图 所 示 。 
> 轮廓 : 在 一 个 圆柱 形 零 件 上 生成 一 条 分 割 线 〈 即 生成 分 配方 向 上 的 最 大 轮廓 曲线 )， 
并 将 所 选 的 面 分 割 ， 如 图 5-6 中 图 所 示 。 
> 交叉 : 生成 两 个 面 的 交 义 线 ， 并 以 此 交叉 线 来 分 割 曲面 ， 如 图 5-6 右 图 所 示 。 


-ee 























图 5-6 “分 割 线 ” 的 三 种 方式 


实际 上 分 割 线 主 要 用 于 在 进行 面 操作 时 将 面 切割 ， 并 将 多 余 的 面 删除 ， 或 者 在 进行 放样 
曲面 操作 时 令 放样 的 边 能 够 相互 对 应 ， 如 图 5-7 所 示 。 
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分 割 面 操作 er 















如 不 分 割 
面 ， 无 法 
进行 放样 
曲面 操作 


分 割 曲 面 后 
即 可 进行 放 
样 曲 面 操作 





5-7 “分 制 线 ” 的 主要 用 途 


下 面 看 一 个 使 用 “分 割 线 ”辅助 创建 汽车 遥控 器 的 实例 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 5-1-2.SLDPRT， 如 图 $-8 左 图 所 示 , 在 其 底面 创建 如 
图 5-8 左 中 图 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 “ 曲线” 工具 栏 中 的 “分 市 线 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 分 制 线 ” 
属性 管理 器 ， 分 别 选择 草图 和 模型 上 表面 生成 分 割 线 ， 如 图 5-8 右边 两 个 图 所 示 。 


国 
YX 
元 廓 (5 
© 投影 (P) 
加 交叉 点 上 
国 加 单 向 (Dp) 
口 反 向 (R) 


5-8 创建 分 割 线 


单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 控 钮 ， 打 开 “ 圆 角 ” 属 性 管理 莫 ， 如 图 5-9 
左 图 所 示 ， 在 “ 圆 角 类 型 ” 苍 展 栏 中 选择 “和 耐 圆 角 ” 单 选 钮 ， 再 分 别 选择 图 5-9 中 图 所 示 的 
两 个 面 作为 圆 角 面 ， 然 后 选择 步骤 1 中 生成 的 分 割 线 以 及 撒 面 边线 作为 控制 线 ， 并 选中 “ 曲 
率 连 续 ” 复 选 征 ， 单 击 “确定 ”按钮 生成 如 图 5-9 右 图 所 示 的 圆 角 。 











切线 延伸 (6) 
名 完整 预览 (W) 
吕 部 分 预览 介 ) 
吕 无 预览 人 ) 





-9 创建 “ 面 圆 角 2 


单 击 “镜像 ”按钮 网 ， 以 模型 的 平面 为 镜像 面 ， 以 镜像 实体 方式 进行 两 次 镜像 
操作 ， 完 成 汽车 有 控 右 的 创建 操作 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-10 ”镜像 实体 操作 











;1 | 


组 合 曲 线束 古 指 将 所 绘制 的 曲线 、 模 型 边线 或 者 草图 曲线 等 进行 组 合 ， 使 之 成 为 蛙 一 的 
曲线 ， 组 合 曲 线 可 以 作为 放样 或 扫 摘 的 引导 线 ， 如 图 5-11 所 示 。 








5-11 组 合 曲 线 的 作用 


生成 “组 合 曲 线 ” 的 操作 非 第 人 镜 单 ， 蛙 击 “ 曲 线 ” 工 
具 栏 中 的 “组 合 曲线 ” 按 钮 ， 打 开 “ 组 合 曲线 ” 属 性 管理 
磊 ， 如 图 5-12 所 示 ， 然 后 顺序 选择 要 生成 “组 合 曲线 ”的 
曲线 、 下 线 或 模型 的 边线 〈 注 意 ， 这 些 线段 必须 连续 )， 单 
击 “ 确 定 ” 鬼 钮 即 可 。 


村 是 通过 XY7 点 的 曲线 | 图 5-12 “组 合 曲 线 ” 属 性 管理 器 


通过 XYZ 点 的 曲线 是 通过 输入 XYZ 的 坐标 值 建立 点 后 ， 再 将 这 些 点 使 用 样 条 曲线 连接 
成 的 曲线 。 在 实际 工作 中 ， 此 方法 通常 应 用 在 逆 癌 工程 的 曲线 生成 上 ， 此 时 会 由 三 维 问 量 床 
CMM 或 激光 扫 摘 仪 等 工具 对 实体 模型 进行 扫 摘 取得 三 维 点 的 资料 , 然后 再 将 这 些 扫描 数据 代 
入 软件 中 ， 从 而 创建 出 需要 的 曲线 。 

下 面 看 一 个 创建 “通过 XYZ 点 的 曲线 ”的 实例 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

E37D 新 建 一 零件 文件 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “通过 XYZ 点 的 曲线 ”按钮 闪 ， 打 
开 “曲线 文件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 选 择 本 书 提供 的 素材 文件 “曲线 螺旋 .txt”( 此 
文件 包含 多 个 三 维 点 的 坐标 值 ， 如 图 5-13 右 图 所 示 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 三 维 曲 线 ， 
如 图 5-14 左 图 所 示 。 
































D:\ 我 的 桌面 \ 曲 线 螺旋 ,txt 





;Or 


i 


% 
115mm 
114.08mm 
111.42mm 
107.35mm 
102.35mm 
97.02mm 
91.99mm 
87.85mm 


rs 
Dmm 
1.99mm 
3.89mm 
5.63mm 
了 .16mm 
8.49mm 
9.67mm 
10.79mm 


外 曲线 螺旋 . txt - 记事 本 


文件 字 ) 编辑 于) 格式 0) 查看 必 ) 必 助 人 0) 





115 8 
114.878812 


8 
1-.991239187 
3-.898968153 
5.626115296 
F-157343643 
8-.488557736 
9.668882852 
18-.78657434 
11.95561186 
13 -29692953 
19-9171791 


5.13838215 
-看 与 181 与 1 与 5 
12.99838186 
14-.7721163 
14-.7721163 
12.99838186 
9 -看 与 181 与 1 与 5 
5.13838215 
1-.83772E—15 
-5.13838215 





图 5-13 “曲线 文件 ”对 话 框 和 所 选择 的 曲线 文件 


首先 在 生成 的 曲线 交点 处 创建 一 个 点 ， 绸 在 此 点 处 创建 一 垂直 于 曲线 的 面 ， 然 
后 在 面 中 创建 一 直径 为 6 的 圆 ， 如 图 5-14 无 图 所 示 ， 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 
加 ,分 别 选 择 贺 和 “通过 XYZ 点 的 曲线 ” 即 可 生成 我 们 需要 的 曲线 螺旋 体 ， 如 图 5-14 右 图 
所 示 。 




















图 5-14 生成 的 曲线 文件 和 创建 的 扫描 实体 


从 os 


上 面 创建 的 “曲线 螺旋 线 ” 实 际 上 是 由 如 下 方程 式 产 生 的 点 ， 所 连 成 的 曲线 : 
主 方程 : 
X=X0+r*cos(rO)*cos(t); 
y=y0+r*cos(rO)*sin(t); 
7=r*sin(r0); /XX、y、Z 是 螺旋 线 上 点 坐标 
辅助 方程 : 

x0=Rx*cos(t); 。”//Rx 是 圆 半 径 

y0=Rx*sin(t); 。”//x0、y0 是 穿 透 点 坐标 


/在 是 直线 的 长 度 ，{t 是 旋转 角度 


rO=k*t; /tr0 是 旋转 角 ，K 用 有 米 控 制 直线 旋转 速度 ， 值 越 大 生成 的 螺旋 线 越 窗 

可 参照 图 5-15 来 理解 此 方程 ， 一 端 徊 透 于 母线 的 直线 沿 该 母线 前 进 ， 同 时 直线 绕 穿 透 
点 旋转 ， 该 直线 的 另 一 端点 的 轨迹 即 为 要 绘制 的 曲线 。 

此 外 ， 可 在 “草图 ”模式 (或 3D 草 绘 模式 ) 下 ， 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 下 的 “方程 
式 驱 动 的 曲线 ”按钮 位 ， 直 接 使 用 方程 式 创建 曲线 ， 如 图 5-16~ 图 5-18 所 示 。 
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其 中 , “ 显 性 ”就 是 只 用 单个 方程 式 来 表达 一 段 曲 线 ， 如 方程 式 为 y=2*sin(3*x)，X 的 
变化 范围 为 0 到 2pi 的 正弦 曲线 ， 如 图 5-16 所 示 。 

“参数 性 ”是 指 ， 由 两 个 方程 式 和 一 个 变化 的 参数 构成 的 表达 曲线 的 方程 式 。 如 钩 形 曲线 
的 表达 方式 为 : X=(S$x(cos(tx*2#piD)^3)*t，Y=(Sx(sin(ts2*piD))^3)*t， 人 0~1， 如 图 5-17 所 示 。 

在 3D 草 绘 模式 下 ， 可 以 使 用 三 个 表达 式 ， 和 一 个 变化 的 参数 来 表示 曲线 。 如 蝴蝶 结 
曲线 : x=200*t*sin(t*2*pi*10)，y=250*t*cos(t*2*pi*10)，Z=300*t*sin(t*pi*10)，t=0~1， 
如 图 5-18 所 示 。 





图 5-15 创建 “曲线 螺旋 线 ” 的 诛 理 图 5-16 通过 “ 显 性 ”方程 创建 曲线 








“通过 参考 点 的 曲线 ” 藉 是 利用 定义 氮 或 已 存在 的 冰点 作为 曲线 型 信 点 而 生成 的 样 条 曲线 。 

如 图 5-19 所 示 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “通过 参考 点 的 曲线 ”按钮 铝 ， 打 开 “ 通 过 参 
考点 的 曲线 ”属性 管理 右 ， 依 次 选择 视 刚 区 中 要 连接 的 点 ， 再 选中 “ 团 环 曲线 ” 复 选 枉 ， 单 
击 “确定 ” 投 钮 ， 即 可 创建 “通过 参考 点 的 曲线 ”。 





'。 通过 参考 点 的 曲线 ? 
w% 
通过 点 (P) 从 











图 5-19 ”创建 “通过 参考 点 的 曲线 ” 














曲线 与 曲面 建 横 


可 打开 “通过 参考 点 的 曲线 素材 SLDPRT” 素 材 文件 ， 来 执行 相关 操作 。 
螺旋 线 / 涡 状 线 





周旋 线束 是 螺旋 上 升 的 线 ， 涡 状 线 束 是 形 如 蜗牛 纹理 的 线 ， 如 图 5-20 所 示 。 





图 5-20 ”螺旋 线 和 涡 状 线 


单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 号 ， 先 选择 一 个 面 (如 前 视 基准 面 ) 绘 
制 一 个 圆 〈 此 “ 圆 ” 相 当 于 螺旋 的 竖 直 投影 线 ， 雇 定 了 螺旋 线 的 径 问 距离 ); 然后 单 击 “人 确定” 
按钮 ， 打 开 “ 螺 旋 线 / 滑 状 线 ” 属 性 管理 器 ， 选 择 “ 定 位 方式 ”( 如 选择 “ 高 度 和 痪 数 ”， 再 
和 输入“ 高度” 和 “ 较 数 ”( 必 高 度 ” 是 指 螺旋 线 的 总 高 ,“ 圈 数 ” 是 指 螺旋 有 儿 圈 )， 并 设置 螺 
旋 的 “起 始 角 度 ”( 螺 旋 线 起 点 与 底 圆 圆心 的 连 线 与 底 圆 草图 x 轴 的 夹 角 )， 单 击 “ 确 定 ” 接 
钮 即 可 生成 螺旋 线 ， 如 网 5-21 所 示 。 
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图 5-21 创建 螺旋 线 


除了 通过 “局 度 和 净 数 ”创建 螺旋 线 的 方式 外 ， 还 可 以 通过 “ 螺 距 和 回 数 ”高 度 和 圈 数 ” 
方式 创建 螺旋 线 ， 这 网 种 方式 在 “恒定 螺 距 ”时 ， 上 兵 创 建 的 螺旋 线 与 “高 度 和 奖 数 ”方式 基 
本 相同 《只 是 选项 不 同 )， 其 不 同 点 在 于 可 以 创建 可 变 螺 距 的 螺旋 线 ， 如 图 5-22 左 图 和 中 图 
所 未 。 

如 在 “定义 方式 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 涡 状 线 ” 列 表 项 则 可 以 创建 消 状 线 〈 设 置 “ 曼 距 ” 
和 “ 疹 效 ” 即 可 ， 此 处 不 再 详细 撤 述 )。 此 外 ， 在 使 用 “高 度 和 闪 数 ”方式 创建 曙 旋 线 时 ， 可 
以 通过 “ 锥 形 螺 纹 线 ” 疮 展 栏 设置 螺旋 线 为 锥 形 ， 如 图 5-22 右 图 所 示 。 
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5-22 “可 变 螺 距 ”螺旋 线 和 “ 锥 形 ” 曙 旋 线 
实例 精 讲 一 一 设计 “ 织 龙 ” 


本 实例 将 讲解 ， 使 用 SolidWorks 设计 贬 旋 输 送 机 的 关键 和 零件 一 一 “ 绞 龙 ”的 操作 ， 如 
图 5-23 所 示 。 在 设计 的 过 程 中 将 主要 用 到 SolidWorks 的 螺旋 线 和 扫 插 特征 。 











5-23 ” 曙 旋 输送 机 和 本 实例 要 设计 的 “ 绞 龙 ”零件 


得 【制作 分 析 】 ， 


Le 

蝶 旋 输送 机 绞 龙 的 建 柑 ， 关键 是 其 绞 龙 叶 厂 的 创建 ， 需 要 创建 三 维 的 螺旋 线 ， 然 后 首先 
使 用 曙 旋 线 扫 摘 出 绞 龙 叶 厂 的 曲 面 ， 再 进行 加 厚 处 理 ， 并 在 两 端 切 除 出 绞 龙 的 固定 孔 ， 即 可 
创建 出 要 使 用 的 绞 龙 模型 。 

此 外 ， 本 实例 将 以 图 5-24 所 示 工 程 图 为 参照 ， 在 SolidWorks 中 完成 螺旋 输送 机 “ 绥 龙 ” 
的 绘制 ， 步 又 如 下 。 
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5-24 “ 绞 龙 ”图 纸 











曲线 与 曲面 建 模 








新 建 一 零件 类 型 的 文件 ， 在 “前 视 基准 面 ” 中 绘制 如 图 5-25 左 图 所 示 的 草 绘图 


形 ， 然 后 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 吕 ， 设 置 拉 伸 深度 为 4548， 对 草 
图 进行 拉 伸 ， 效 果 如 图 5-25 右 图 所 示 。 二 








图 5-25” 拉 伸 出 绞 龙 中 心 的 旋转 柱 
首先 在 “前 视 基准 面 ” 中 绘制 一 与 圆柱 外 边缘 完全 相等 的 圆 ， 如 图 5-26 左 图 所 
示 ， 然后 单 击 “曲线 ”工具 条 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 尽 ， 选 择 绘制 的 圆 作为 螺旋 线 的 截 
面 曲线 ， 打 开 “ 螺 旋 线 / 涡 状 线 ” 对 话 框 中 ， 如 图 5-26 中 图 所 示 。 
ELEZX5) 设置 螺旋 线 的 定义 方式 为 “高 度 和 螺 距 ” 并 且 设 置 参数 为 “恒定 螺 距 >”“ 高 度 ” 
为 4548、 螺 距 为 200、 起 始 角度 为 0” 、“ 道 时针 ”旋转 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 螺 旋 线 ， 
如 图 5-26 右 图 所 示 。 
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5-26 ”创建 螺旋 线 


在 “前 视 基 准 面 ”中 绘制 如 图 5-27 所 示 的 草 绘图 形 ， 注意 设置 其 一 个 端点 与 螺 
旋 线 的 几何 关系 为 “ 军 透 ” 

单 击 “ 曲 面 ”工具 条 中 的 “扫描 曲面 ”按钮 加， 选择 “步骤 4” 中 创建 的 直线 
为 扫描 “ 轮 廊 ”” 选择 “步骤 3” 中 创建 的 螺旋 线 为 “ 扫 摘 ”路 径 ， 扫 摘出 绞 龙 的 叶片 曲面 ， 
如 图 5-28 所 示 。 
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5$=27 ” 终 制 直线 








的 SolidWorks 2013 户 半 WANPas 适 


选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 加 厚 


厚 的 面 ” 加 厚 方式 设置 为 “加 厚 两 侧 ”， 厚 度 为 6， 并 取消 “合并 结 末 ” 复 选 框 的 选中 状态 
单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 叶 记 实 体 ， 如 网 5-29 所 示 。 





永 单 ， 选 择 步 又 5 创建 的 曲面 为 “要 加 
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分 别 在 上 视 和 右 视 基准 面 中 绘制 直径 为 18 的 四 个 圆 , 执行 拉 伸 切除 操作 , 创建 


绞 龙 的 固定 孔 ， 如 图 5-30 所 示 ， 完 成 绞 龙 模型 的 创建 。 
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本 实例 将 讲解 ， 使 用 SolidWorks 设计 双 曲 面 搅拌 机 的 天 键 和 零件 一 一 “叶轮 ”的 操作 ， 如 





5-30 ” 拉 伸 切除 处 理 


实例 精 讲 一 一 设计 “ 双 曲 面 搅拌 机 





图 5-31 所 示 。 在 设计 的 过 程 中 将 主要 用 到 SolidWorks 的 投影 曲线 、 扫 描 和 阵列 特征 。 












曲线 与 曲面 建 模 





- 筷 【 制 人 分 析 】 ， 

创建 “叶轮 ”的 关键 是 搅拌 翼 肋 的 建 模 过 程 ， 如 图 5-32 所 示 ， 在 创建 的 过 程 中 ， 需 要 使 
用 投影 蝎 线 ， 在 叶轮 的 表面 生成 内线 ， 并 创建 二 由 纺 ， 然 后 使 用 这 些 由 续 进行 梢 处 理 ， > 
得 到 搅拌 臂 肋 。 叶 轮 的 其 他 部 分 ， 可 通过 旋转 、 拉 伸 和 阵列 操作 得 到 。 二 








_ 旋转 出 曲面 后 进行 加 创建 投影 曲线 和 截 
厚 和 拉 伸 处 理 面 曲线 
创建 “ 孔 ” 操 作 阵列 操作 
QQ < 





图 5-32 ”制作 叶轮 的 主要 流程 


' Sy 【制作 步骤 】 ， 

EID 新 建 一 零件 类 型 的 文件 ， 在 “前 视 基准 面 ” 中 绘制 如 图 5-33 左 图 所 示 的 草 绘图 
形 ， 然 后 单 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “旋转 曲面 ”按钮 出， 选择 绘制 的 草 绘 图 形 旋转 出 叶轮 的 
双 曲 面 ， 如 图 5-33 右 图 所 示 。 


和 0 











图 5-33 ”绘制 草图 并 进行 宣传 操作 


选择 “插入 ”>“ 凸 台 /基体 ”>“ 加 厚 ” 菜 单 ， 选 择 步 又 1 创建 的 曲面 为 “要 加 
厚 的 面 ” 加 厚 方 式 设置 为 “加 厚 侧 边 2”( 内 侧 )， 厚 度 为 10， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 叶 轮 
实体 ， 如 图 5-34 所 示 。 

单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “平面 区 域 ” 按 钮 图 ， 选 择 叶 轮 上 部 内 侧 的 边界 线 ， 
创建 一 平面 (也 可 在 此 处 创建 基准 面 ， 实 际 生 产 的 过 程 中 ， 此 处 可 通过 焊接 工艺 将 叶轮 与 下 
面 要 创建 的 实体 焊接 起 来 )， 如 图 5-35 所 示 。 
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5-34 ”加 厚 人 处理 5-35 ”创建 平面 区 域 
在 步骤 3 创建 的 平面 上 绘制 与 上 部 外 边缘 全 等 的 圆 ， 并 向 上 执行 拉 伸 操作 ， 拉 
伸 距 离 为 S0， 效 果 如 图 5-36 所 示 。 
在 “上 视 基准 面 ” 中 绘制 如 图 5-37 所 示 的 草 绘 图 形 (主要 参数 用 于 定义 圆 弧 线 
的 位 置 和 大 小 ， 圆 心 位 于 水 平 中 心 线 上 )。 


四 





xs 


5-36 ” 拉 伸 实体 操作 5-37 ”绘制 草图 1 
接着 ， 再 在 “上 视 基 准 面 ”中 绘制 如 图 5-38 所 示 的 草 绘 图 形 (注意 此 图 形 中 弧 
线 的 两 个 问 点 位 于 “ 步 缀 5” 所 绘制 贺 吻 的 边界 线 上 ， 且 与 “ 步 绝 5” 中 所 绘 贺 浙 的 两 个 并 点 
的 距离 分 别 为 0.5 和 5【〔 圆 心 不 必 位 于 水 平 中 心 线 上 )。 
再 在 “上 视 基 准 面 ”中 绘制 如 图 5-39 所 示 的 章 绘 图 形 (同样 令 弧 线 的 两 个 并 点 
位 于 步骤 $ 所 绘制 圆 弧 的 边界 线 上 ， 且 与 步骤 $ 中 所 绘 圆 浙 的 两 个 端点 的 距离 分 别 为 2 和 20 
(处 于 “步骤 $” 所 绘 圆 踊 的 另外 一 侧 )。 





5-38 ”绘制 草图 2 5-39 ”绘制 草图 3 
单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “投影 曲线 ”按钮 国 ， 打 开 “ 投 影 曲线 ”对 话 框 ， 如 
图 5-40 左 图 所 示 ， 选择 步骤 5 绘制 的 章 图 为 “要 投影 的 草图 ” 选择 叶轮 上 表面 为 “投影 面 史 
以 “ 面 上 草图 ”方式 创建 投影 线 ， 如 图 5-40 右 图 所 示 。 











0 下村 曲线 5 由 于 
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口 反 转 投影 (R) 





图 5-40 ”创建 投影 曲线 操作 
E79) 通过 与 步骤 8 相同 的 操作 ， 分 别 选择 步骤 6 和 步骤 7 创建 的 草 绘图 形 ， 在 叶轮 





的 上 表面 执行 投影 曲线 操作 ， 效 末 如 网 5-41 所 示 。 
单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “基准 面 ” 按 钮 ， 以 经 过 步骤 5 所 绘制 草图 的 一 个 尊 
点 ， 且 垂 和 于 步骤 5 所 绘制 圆 踊 的 方式 ， 创 建 一 基准 面 ， 如 网 5-42 所 示 。 
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5-41 创建 投影 曲线 效果 5-42 ”创建 基准 面 操作 
在 步 台 10 创建 的 基准 面 中 绘制 如 图 5-43 所 示 的 草 绘 图 形 ， 注 意 令 图 形 底 部 的 
两 个 端点 “ 守 透 ”两 侧 的 投影 线 ， 并 为 右 侧 边 谎 加 “ 坚 和 下 ”约束 ， 为 中 间 虚 线 添 加 到 底部 边 
的 “相等 ”约束 。 
单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “扫描 ”按钮 ， 打 开 “ 扫 描 ” 对 话 框 ， 如 图 5-44 左 图 
所 示 ， 以 步 陈 11 创建 的 图 形 为 轮 亡 线 ， 以 中 间 投 影 线 为 路 符 ， 两 侧 投 影 线 为 引导 线 ， 执 行 扫 
描 实 体操 作 ， 效 果 如 图 5-44 右 图 所 示 。 
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图 5-43 ”绘制 草图 效果 图 5-44 ”扫描 操作 





SolidWorks 2013 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 





单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 韩 ， 选 择 步 又 12 创建 的 扫描 特征 为 
“要 阵列 的 特征 ” 扫描 个 数 设 置 为 8， 以 360” 的 等 间距 方式 ， 以 顶部 圆柱 面 的 中 心 轴 为 旋转 
轴 ， 执 行 “ 阵 列 ” 操 作 ， 效 果 如 图 5-45 所 示 。 

GE 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “异形 孔 向 导 ” 按 钮 茵 ,创建 “ISO” 标 准 的 “螺纹 孔 ” 
大 小 为 M16, 终止 条 件 等 使 用 系统 默认 值 , 通过 添加 约束 定义 孔 的 位 置 , 效果 如 图 5-46 所 示 ， 
完成 叶轮 的 创建 。 














图 5-45 ”阵列 效果 图 5-46 ”创建 和 孔 操作 


5.2 ”创建 曲面 


曲面 是 以 点 和 线 为 构 型 基础 生成 的 面 。 实 体 特 征 可 以 非常 便捷 地 创建 形状 规则 的 模型 ， 
但 无 法 进行 高 复杂 上 度 的 造型 设计 ， 在 此 情况 下 ， 可 以 使 用 曲面 特征 。 曲 面 特征 可 以 使 用 多 种 
比较 弹性 化 的 方式 创建 复杂 的 单一 曲面 ， 然 后 可 将 多 个 单一 曲面 颖 合成 完整 且 没 有 间 际 的 曲 
面 模 型 ， 进 而 可 将 曲面 模型 填充 为 实体 。 

在 SolidWorks 中 ,主要 使 用 “曲面 ”工具 栏 (图 5-47) 中 的 工具 来 创建 曲面 并 编辑 曲面 ， 
本 节 将 主要 介绍 创建 曲面 工具 的 使 用 。 





























平面 区 域 删除 面 剪裁 曲面 创建 基准 面 和 创建 
边界 曲面 等 距 曲 面 终 合 曲面 圆 角 曲面 ” 线 的 投 钮 





拉 伸 、 旋转 、 扫描 和 放 ”填充 曲面 直 纹 曲面 延伸 曲面 
样 曲面 按钮 自由 形 替换 面 解除 剪裁 曲面 


图 5-47 “曲面 ”工具 栏 
有 上 拉 什 、 旋 转 、 扫 描 和 放样 曲面 


拉 伸 、 旋 较 、 扫 描 和 放样 曲面 与 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 和 放样 实体 的 操作 基本 相同 ,如 网 5-48 
所 示 ， 详 细 操 作 方 法 可 参考 第 3 章 ， 此 处 不 再 次 述 。 





























图 5-48 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 和 放样 曲面 
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“边界 曲面 ”可 用 于 生成 在 两 个 方 同 〈 可 理解 为 横 癌 和 竖 同 ) 上 与 相 邻 边 相 切 或 曲率 连续 
的 曲面 ， 如 图 5-49 所 示 。 





方向 1: 边界 曲 


生成 的 边界 曲 
面 





5-49 创建 “边界 曲面 ” 
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本 SolidWorks 2013 mR 和信 


下 面 先 来 看 一 个 使 用 “边界 曲面 ”创建 风扇 叶轮 的 实例 ， 操 作 步 又 如 下 : 

EL 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “边界 曲面 素材 .SLDPRT”， 如 图 5-50 左 图 所 示 ， 在 
基准 和 面 1 中 绘制 如 图 5-50 中 图 所 示 的 章 绘 图 形 ， 再 单 击 “ 分 割 线 ”按钮 ， 在 素材 外 侧 的 面 上 
创建 一 分 割 线 ， 如 图 5-50 右 图 所 示 。 


< > | | 
内 


5-50 创建 “分 割 线 1” 


GBD 在 基准 面 1 中 再 创建 一 如 图 5-51 左 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 并 同样 单 击 “ 分 割 线 ” 
按钮 在 素材 内 部 的 圆柱 上 创建 一 分 割 线 ， 如 图 5-51 图 所 示 。 
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5-51 创建 “分 割 线 2” 


CUB) 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “边界 曲面 ”按钮 哆 ， 打 开 “ 边 界 曲面 ”属性 管理 器 ， 
如 图 5-52 左 图 所 示 ， 依 次 选择 前 面 两 步 绘制 的 分 割 线 ， 如 图 5-52 右 图 所 示 ， 其 他 选项 保持 
系统 默认 ， 单 击 “确定 ”按钮 创建 一 边界 曲面 〈 将 最 外 侧 曲面 隐藏 即 可 )。 








边界 -曲面 3 7 
DA 





5-52 创建 “ 边 守 曲面 ” 


EHD 选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 加 厚 ” 荣 单 ， 打 开 “ 加 厚 ” 属 性 管理 器 ， 如 
图 5-53 所 示 ， 选 择 步 又 3 绘制 的 边界 曲面 ， 设 置 加 厚 厚 度 为 5S， 并 正确 设置 加 厚 的 方 同 ， 单 











曲线 与 曲面 建 模 
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厚度 : 







5-53 ”加 厚 “ 边 界 曲 和 面 ” 
单 击 “加 角 ” 按 钮 ， 对 叶轮 的 两 个 角 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 5-54 左 图 所 示 ， 圆 角 
大 小 设置 为 13， 再 次 单 击 “ 圆 角 ”按钮 ， 对 叶轮 上 下 边 角 进 行 圆 角 处 理 ， 圆 角 大 小 设置 为 1.5， 
如 图 5-54 右 图 所 示 。 





圆 角 大 小 设置 
15 


图 5-54 ， 圆 角 叶 轮 面 
G6) 单 击 “ 圆 周 阵 列 ” 按 钮 ， 打 开 “ 阵 列 〈 圆 周 )” 属 性 管理 器 ， 如 图 5-55 左 图 所 





未 ， 选 择 中 间 圆 周 耐 以 其 轴线 作为 阵列 轴 ， 选 择 叶轮 作为 要 阵列 的 实体 ， 阵 列 个 数 设 置 为 3， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 叶轮 的 阵列 。 


阵列 (圆周)3 7 


A me | 
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5-55 阵列 叶轮 


在 圆柱 的 上 表面 绘制 一 如 图 5-56 所 示 的 圆 ， 然 后 单 击 “ 拉 伸 / 四 侣 基体” 按钮 ， 
对 圆 进行 拉 伸 ， 拉 伸 深 上 度 设置 为 40， 并 选中 “合并 结果 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-56 中 图 所 示 ， 单 击 


“确定 ”按钮 完成 风 局 叶轮 的 创建 ， 如 图 5-56 右 图 所 示 。 
< 和 193 





“ 
[aa 
[网 合并 结果 () 


LU | 


向 外 技 醒 (O) 








图 5-56 合并 实体 
上 面 实 例 所 创建 的 边界 曲面 较 简 单 ， 如 果 使 用 曲面 边线 创建 边界 曲面 ， 则 可 以 对 更 多 的 
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拔 模 角 度 
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与 Iso 参数 对 齐 





图 5-57 有 相 令 面 的 边界 曲面 
图 5-57 左 图 所 示 为 设置 一 个 方 加 上 的 边线 时 ， 选项 卡 的 主要 参数 ， 下 而 分 别 解释 一 下 各 
参数 的 含义 : 

> “曲线 ”列表 框 : 用 于 确定 此 方 回 生成 边界 曲面 的 曲线 ， 可 以 选择 草 绘 曲线 、 面 或 边 
线 作 为 边界 曲线 《如 果 边 界 曲线 的 方 同 有 错误 ， 可 以 在 绘图 区 中 单 击 鼠标 右键 从 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “ 反 转 接头 ” 沫 单项 )。 

> “ 相 切 类 型 ”下 拉 列 表 : 用 于 设置 所 生成 的 边界 曲面 在 某 个 边界 处 与 边界 和 面 的 相 切 类 
型 ， 如 可 设置 为 “无 ”“ 方 癌 风量” 和 “与 面相 切 ” 等 ， 其 设置 效果 如 网 5-58 所 示 。 














[5 面 则 唐 | | 相 切 类 型 为 “与 
相 切 类 型 为 面相 切 ” 


“无 ?” 





pe 
向 向 量 ” 


图 5-58 ”不同 相 切 类 型 所 生成 的 曲面 











线 与 曲面 建 模 








> “对 齐 ” 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 只 在 单方 向 时 可 用 ， 用 于 控制 ISO 参数 的 对 齐 方式 (相当 
于 控制 所 生成 的 边界 曲面 “横向 ”和 “纵向 ”的 参数 曲线 的 方向 )， 从 而 控制 曲面 的 流动 。 

> “ 拔 模 角 度 ” 文 本 框 : 用 于 设置 开始 或 结束 曲线 处 的 拔 模 角 度 。 

>“ 相 切 长 度 ” 文本 框 : 用 于 设置 在 边界 曲线 处 , 相 切 幅 值 的 大 小 , 其 设置 效果 如 图 5-59 RE 


所 示 。 
相 切 长 度 为 5 < 和、 








相 切 长 度 为 1 





图 5-59 不 同 相 切 长 多 下 的 边界 曲面 
当 在 两 个 方 同 上 设置 边线 时 ， 可 以 设置 曲线 的 感应 类 型 ， 如 图 5-60 左上 图 所 示 ， 各 感应 
类 型 的 意义 如 下 (可 参考 图 5-60 进行 理解 ): 





方向 2 曲线 感应 





图 5-60 ”各 感应 类 型 的 意义 





> 整体 : 将 曲线 影响 延伸 全 整个 边界 曲面 。 

> 到 下 一 尖 角 : 将 曲线 影响 延伸 全 下 一 尖 角 ， 超 过 尖 角 的 区 域 将 不 被 影响 两 个 不 相 切 
的 面 形成 的 边 角 即 为 尖 角 )。 

> 到 下 一 曲线 只 将 曲线 影响 延伸 全 下 一 曲线 。 

> 到 下 一 边线 只 将 曲线 影响 延伸 全 下 一 边线 。 

> 线性 : 将 曲线 的 感应 线性 地 延伸 至 整个 边界 曲面 上 。 


此 外 ,“ 边 界 曲面 ” 属 性 管理 器 中 还 有 如 图 5-61 左 图 所 示 两 个 卷 展 栏 ， 在 “选项 与 预览 ” 
苍 展 栏 中 选择 “ 按 方 向 1 裁 甬 ” 复 选 框 可 以 设置 当 曲 线 不 形成 财 合 的 边界 时 ， 按 方 癌 甬 裁 曲 
耐 ， 如 图 5-61 右 图 所 示 ;“ 显 示 ” 郑 展 栏 主要 用 于 设置 创建 “边界 曲面 ”时 曲面 的 预览 效 琳 ， 
此 处 不 对 其 做 详细 叙述 。 






































选项 与 预览 (V) 六 中 显示 (9 从 
合并 切面 @Q) 网 格 预览 (W) 
按 方向 1 前 坊 名 网 由 密度 
口 按 方 向 2 盘 未 (D 泣 E 
显示 预览 (W) 口 曲率 检查 梳 形 图 
5-61 其 他 郑 展 栏 和 按 方 癌 裁 盘 的 作用 
全 填充 曲面 





使 用 “填充 曲面 ”工具 可 以 沿 看 模型 边线 、 章 图 或 曲线 定义 的 边界 对 曲面 的 缝 际 或 宇 
洞 等 ) 进行 修补 从 而 生成 符合 要 求 的 曲面 区 域 。 

如 图 5-62 所 示 ， 打 开本 书 提供 的 素材 文件 “填充 曲面 素材 .SLDPRT”， 单 击 “ 曲 面 ” 工 
其 栏 中 的 “曲面 填充 ”按钮 ， 打开“ 曲面 填充 ”对 话 框 ， 选 中 素材 内 部 缺口 的 所 有 边线 ， 在 
“曲率 控制 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 相 切 ”列表 项 ， 并 选中 “应 用 到 所 有 边线 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 生产 “填充 曲面 ”。 
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5-62 ”创建 填充 曲面 操作 


在 创建 “填充 曲面 ”的 过 程 中 可 以 设置 生成 填充 曲面 与 原 曲 面 的 连接 条 件 ， 如 设置 “ 曲 
率 ” 或 “ 相 切 ”等 ， 从 而 使 填充 后 的 曲面 变 得 更 加 光滑 。 
下 面 解释 一 下 “填充 曲面 ”属性 管理 闫 《图 5-62 左 图 ) 中 部 分 选项 的 作用 : 
>“ 区 蔡 面 ”按钮 : 当 在 实体 模型 上 生成 填充 曲面 时 此 投 钮 有 效 ， 如 网 5-63 所 示 ， 单 击 
此 按钮 可 为 填充 曲面 反 转 边界 面 。 
> “曲率 控制 ”下 拉 列 表 : 用 于 定义 所 生成 的 “填充 曲面 ”与 邻近 和 面 之 间 的 连接 关系 ， 
可 以 选择 “ 相 触 ”“ 相 切 ” 和 “曲率 ”三 种 类 型 。 























> “优化 曲面 ” 复 选 三: 优化 曲面 可 以 令 填 充 曲 面 的 重建 时 间 加 快 ， 并 可 增强 填充 曲面 






选择 外 边线 作为 
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图 5-63 “交替 面 ”按钮 的 作用 
> “ 反 转 曲面 ”按钮 ， 当 所 有 边界 曲线 共 面 时 ， 将 显示 此 按钮 ， 用 于 改变 曲面 修补 的 广 
向 ， 如 图 5-64 所 示 。 


模型 的 初始 单 击 “ 反 转 曲面 > 按钮 
修补 效果 | 填充 曲面 向 下 延展 





图 5-64 “ 反 转 曲面 ”按钮 的 作用 


> “选项 ” 卷 展 栏 中 的 “修复 边界 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 将 自动 修补 边界 缺口 ， 从 
而 生成 填充 曲面 ， 如 图 5-65 所 示 。 







如 不 选择 “修复 边界 ” 复 选 框 ， 此 
处 将 无 法 生成 填充 曲面 


图 5-65 “修复 边界 ” 复 选 框 的 作用 


> “约束 曲线 ”大 展 栏 :用 于 给 修补 曲面 添 加 约束 线 控制 ， 可 以 使 用 音 绘 点 或 样 条 曲线 
作为 约束 曲线 控制 填充 曲面 的 形状 ， 如 网 5-66 所 示 。 


5-66 “约束 曲线 ”的 作用 
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和 竺 向 区域 


使 用 “平面 区 域 ” 工 具 必 可 以 通过 处 于 一 个 平面 内 的 曲线 来 生成 平面 。 在 如 下 情况 时 可 
以 使 用 此 命令 : 一 组 闭合 边线 、 非 相交 闭合 草图 、 多 条 共有 平面 分 型 线 、 一 对 平面 实体 ， 如 
图 $-67 一 网 5-70 所 示 (执行 此 命令 后 选择 边线 或 草图 即 可 )。 








图 5-67 通过 一 组 闭合 边线 来 生成 平面 区 域 
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图 5-69 ”通过 多 条 共有 平面 分 型 线 来 生成 平面 区 域 





图 $-70 通过 一 对 平面 实体 来 生成 平面 区 域 





六 二 谓 沁 曲线 与 曲面 建 模 





5.25 


“等 距 曲 向 ”是 指 将 选 定 曲面 治 其 法 同方 癌 俩 移 一 定 距离 后 生成 的 曲面 ， 可 同时 侦 移 多 个 
和 耐 ， 并 可 根据 需要 改变 偏 移 曲面 的 方 问 。 | : 














单 击 “曲面 ” 工具 栏 中 的 “等 距 曲 面 ” 按钮 确 ， 4] “等 中 曲面 ” 对 话 框 ， 如 图 S71 i 


| 
图 所 示 ， 在 绘图 区 中 选中 要 等 距 的 曲面 ， 设 置 等 距 距离 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 创建 一 等 距 
曲面 ， 如 图 $-71 右 图 所 示 。 
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图 5-71 等 距 曲 面 





“ 直 纹 曲面 ”是 指 将 曲面 或 实 件 的 边界 按照 条 个 规则 进行 拉 伸 而 得 到 的 曲面 ， 通 第 在 模具 
设计 中 用 于 创建 分 模 面 。 








“ 直 纹 曲面 ”分 为 “ 相 切 于 曲面 ”“ 正 交 于 曲面 ”“ 锥 前 到 加 量 ”“ 垂 二 于 同 量 ”和 “扫描 ” 

五 种 创建 类 型 ， 下 面 结合 图 例 介绍 每 种 类 型 的 作用 。 
> 相 切 于 曲面 : 此 类 型 生成 的 直 纹 曲面 与 共享 一 条 边线 的 曲面 相 切 ， 如 图 5-72 所 示 ( 此 
时 通过 “下 纹 曲面 ”对 话 框 中 的 文本 框 可 以 设置 下 纹 曲面 延伸 的 长 度 )。 
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图 5-72 “ 相 切 于 曲面 ”方式 创建 下 纹 曲面 的 操作 
> 正 交 于 曲面 : 此 类 型 创建 的 直 纹 曲面 与 共 孕 一 边线 的 曲面 垂直 ， 如 图 5-73 所 示 ， 创 
建 曲面 时 可 调整 和 直 纹 曲面 的 方 癌 与 距离 值 。 


> 锥 前 到 向 量 ， 此 类 型 用 于 在 “矢量 参照 ”指定 的 方向 上 创建 让 纹 曲 面 ， 创 建 曲 面 时 需 








es 二 SolidWorkKkS 201 .3 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 














指定 参考 天 量 ， 而 创建 的 下 纹 面 与 参考 天 量 间 有 一 个 锥 削 角 上 度 值 ， 创 建 过 程 中 可 对 这 
个 值 进行 修改 ， 也 可 更 改 直 纹 面 的 延伸 长 度 ， 如 图 5-74 所 示 。 
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图 5-73 “ 正 区 于 曲面 ”方式 创建 下 纹 曲面 的 操作 
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图 5-74 “ 锥 削 到 向 量 ”方式 创建 直 纹 曲面 的 操作 
> 垂直 于 癌 量 : 此 类 型 创建 的 直 纹 曲面 与 押 指 定 的 参考 癌 量 垂下， 创建 曲 面 时 需 指 定 参 
考 问 量 ， 如 图 5-75 所 示 。 
> 扫描 此 类 型 以 所 选 边线 为 引导 曲线 来 生成 一 扫描 曲面 ， 创 建 曲 面 时 可 指定 参考 向 量 
作为 扫描 曲面 的 扫描 方向 ， 也 可 以 选择 “坐标 输入 ” 复 选 枉 ， 通 过 输入 坐标 值 〈 此 坐 
标 值 与 原点 间 连 线 的 方向 即 为 扫描 方向 ) 指定 扫描 方向 ， 如 图 5-76 所 示 。 
此 外 当选 择 两 条 以 上 边线 生成 “ 直 纹 曲面 ”时 ,“ 直 纹 曲面 ” 属 性 管理 器 “选项 ” 卷 展 栏 
中 的 复 选 框 可 用 ， 此 时 选择 “连接 曲面 ” 复 选 框 可 将 生成 的 “和 直 纹 曲面 ”上 自动 连接 起 来 ， 如 
图 5-77 所 示 ， 如 选择 “剪裁 和 缝合 ” 复 选 框 则 可 以 自动 修剪 曲面 生成 的 “ 直 纹 曲面 ” 并 对 
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〇 相 切 于 曲面 
〇 正 交 于 曲面 (V) 
〇 锥 前 到 向 县 (R) 
































5-75 “垂直 于 辣 量 ”方式 创建 直 纹 曲 面 的 操作 




















于 
坐标 值 与 原点 间 连 线 的 a 
方向 即 为 扫描 方向 ， 也 可 下 
以 通过 选择 “参考 向 量 ” 〇 相 切 于 曲面 
来 定义 扫描 的 方向 Si 


人 垂直 于 向 县 人 ) 
































5-76 “扫描 ”方式 创建 直 纹 曲面 的 操作 




















直 纹 曲面 3 
XX 
| 类 型 (T) 
〇 相 切 于 曲面 
名 正 交 于 曲面 (N) 
〇 锥 削 到 向 且 (R) 
人 垂直 于 向 县 (P) 
人 扫描 全) 
— Er 众 
[zoomm | 早 
边 钱 选择 (E) y 
选项 (0) 众 
口音 裁 和 颖 合 (K) 
连接 曲面 (U) 








5-77 “连接 曲面 ” 复 选 框 的 作用 
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直 纹 曲面 3 7 


YY 





O 〇 相 切 于 曲面 

O 〇 正 交 于 曲面 岂 
人 @@) 锥 前 到 向 有 量 (R) 
C 〇 垂直 于 向 县 介 ) 
〇 扫描 (9) 




















| | 前 坊 和 妖 合 的 


癌 ] 连 接 曲 面包 








5-78 “ 坟 裁 和 颖 合 ”曲面 复 选 框 的 作用 


实例 精 讲 一 -设计 “喷嘴 ” 


下 面 绘制 一 个 “ 喷 路 ”模型 ， 如 图 5-79 所 示 ， 以 熟悉 前 面 所 学 习 的 创建 曲面 的 相关 知识 。 
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图 5-79 ”喷嘴 的 架构 曲线 和 绘制 好 的 喷嘴 模型 








本 实例 主要 使 用 “放样 曲面 ”扫描 曲面 ”功能 创建 出 顺路 的 主体 造型 ， 然 后 使 用 “放样 
曲面 ”等 功能 连接 喷嘴 的 各 个 组 成 部 分 ， 再 对 曲面 进行 延展 并 创建 平面 区 域 ， 最 后 通过 
会 四面- 形成 实体 ， 再 进行 “ 抽 壳 ”操作 即 可 得 到 顺路 模型 。 


(和 【制作 步骤 】 ， 
新 建 一 零件 文件 ， 在 前 视图 和 离 前 视图 为 20 的 基准 面 上 创建 如 图 5-80 左 图 所 
示 的 圆 ， 单 击 “ 放 样 曲面 ”按钮 选择 这 两 个 圆 进行 放样 操作 (“开始 约束 ”和 “结束 约束 ” 均 


选择 “无 ?>， 其 他 选项 保持 系统 默认 )， 生 成 放样 曲面 ， 如 图 5-80 右 图 所 示 。 























‘See "eesoo.e 第 5 章 曲线 与 曲面 建 模 





图 5-80 ”绘制 加 并 进行 放样 操作 


在 “ 右 视 基准 面 ”中 创建 一 如 图 5-81 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 ( 样 条 曲线 大 体 相似 
即 可 )， 再 创建 一 垂直 于 “虚线 1” 并 通过 “点 XX” 的 基准 面 ， 如 图 5-81 右 图 所 示 。 











图 5-81 绘制 手柄 的 轮廓 曲线 
GE 在 新 创建 的 基准 面 中 绘制 如 图 5-82 左 图 所 示 的 草 绘图 形 , 然后 单 击 “ 扫 描 曲面 ” 


按钮 ， 选 择 步骤 2 创建 的 草 绘 线 作 为 “路 径 曲 线 ” 选择 本 步 创 建 的 草 绘图 形 作为 扫描 轮 大 ， 
扫描 出 喷 踪 的 把 手 曲面 ， 如 图 5-82 右 图 所 示 。 









各 线 相 切 ， 且 两 个 圆 
的 顶点 各 目 通 过 步 
|[ 又 2 创建 的 草 绘 图 形 





图 5-82 ”绘制 手柄 的 截面 网 形 并 扫描 出 喷 跨 手柄 
在 “ 右 视 基准 面 ”中 创建 一 如 图 5-83 所 示 的 草 绘 图 形 作为 瓶 踪 处 的 轮廓 曲线 。 
创建 一 垂 生 于 步 又 4 所 创建 的 音 绘 图 形 的 基准 耐 ， 如 图 5-84 左 图 所 示 ， 并 在 此 
基准 面 中 创建 一 通过 步骤 4 所 创建 的 曲线 的 圆 ， 如 图 5-84 中 图 所 示 。 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 ， 以 
圆 为 轮廓 线 ， 以 步骤 4 创建 的 曲线 为 扫描 路 径 ， 扫 措 出 顺路 的 跨 部 曲面 。 
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图 5-83 ”绘制 顺路 踪 部 的 轮廓 曲线 





图 5-84 ”绘制 喷 踪 路 部 的 轮廓 曲线 并 放样 出 中 部 曲面 
进入 步 又 5 所 创建 的 基准 面 的 草 绘 模式 ， 创 建 一 如 图 5-85 左 图 和 中 图 所 示 的 昔 
绘图 形 (注意 两 条 竖 线 通 过 喷嘴 手柄 部 的 最 宽 处 , 且 竖 线 长 度 应 涵盖 所 有 曲面 ), 然后 单 击 “ 分 
割 线 ” 按 钮 ， 使 用 此 曲线 分 别 分 割 顺路 路 部 的 曲面 和 喷 踪 撒 部 的 曲 徊 ， 如 图 5-85 右 图 所 示 。 
























分 割 面 的 目的 是 利 
于 对 对 应 的 边线 进 
行 放样 


| 









图 5-85 ”创建 草 绘图 形 并 对 嘴 部 曲面 和 底部 曲面 进行 分 割 














曲线 与 曲面 建 模 


单 击 “ 放 样 曲面 ”按钮 按照 图 5-86 左 图 所 示 ， 分 别 选择 对 应 的 边线 进行 放样 操 
作 ， 效 果 如 图 5-86 中 图 所 示 〈 放 样 的 “开始 约束 ”和 “结束 约束 ”全 部 选择 “与 面相 切 ” 妈 
可 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 ， 只 是 在 创建 位 于 手柄 和 底面 的 放样 面 时 需要 单独 调整 “结束 处 
的 相 切 长 度 ” 如 图 5-86 右 图 所 示 )。 


曲面 -放样 6 7 
pA 










开始 约束 (8): 
四] le es 
应 用 到 所 有 (A) 
结束 约束 (E): 
























回应 用 到 所 及 
5-86 ”使 用 放样 功能 创建 田 面 连接 顺路 


单 击 “曲面 填充 ”按钮 ， 顺 序 选 择 喷 踪 一 侧 衬 人 缺 处 的 边线 ， 在 “曲面 控制 ”下 
拉 列 表 中 选择 “ 相 切 ”列表 项 ， 并 选中 “应 用 到 所 有 边线 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-87 左 图 所 示 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 填充 喷 踢 的 空白 区 域 ， 通 过 相同 操作 ， 在 模型 的 另 一 侧 进 行 填充 操作 ， 效 果 
如 图 5-87 右 图 所 示 。 


曲面 填充 1 7 





| 相 切 v| 
回应 用 到 所 有 边线 (e) 
回 茂 化 曲面 (0) 

加 显示 预览 全 ) 

四 预览 网 格 () 

















5-87 ”使 用 “曲面 填充 ” 马 能 填充 喷嘴 的 空白 区 域 


EGEZIo9] 单 击 “ 拉 伸 曲 面 ”按钮 ， 选 中 “曲面 -放样 1” 特 征 下 的 “草图 1” 对 其 进行 拉 
伸 操 作 ， 拉 伸 距 离 设置 为 40， 如 方向 有 误 请 单 击 “ 反 癌 ” 投 钮 进行 调整 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
对 喷嘴 下 端 进行 延伸 ， 如 图 5-88 左边 两 个 图 所 示 。 

EO 单 击 “ 平 面 区域 ” 按 钮 ， 分 别 选择 喷 踢 “中 部 ”“ 手 柄 ”和 “底部 ”曲面 的 多 条 
边线 ， 封 财 顺 中 曲面， 如 网 5-88 右边 两 个 图 所 示 “《〈 此 步 的 作用 是 便于 步骤 11 在 缝合 曲面 时 
形成 实体 )。 
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5-88 使用“ 拉 伸 曲 面 ”功能 拉 伸 喷嘴 并 使 用 “平面 区 域 ”功能 将 喷 踪 封闭 


单 击 “缝合 曲面 ”按钮 ， 选 择 模 型 的 所 有 和 面 ， 取 消 “ 颖 际 控制 ” 复 选 框 的 选中 
状态 ， 并 选中 “尝试 形成 实体 ” 复 选 杠 ， 如 图 5-89 左 图 和 中 图 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 缝合 
曲面 并 创建 喷 踢 实体， 如 图 5-89 右 图 所 示 。 

关于 “缝合 曲面 ” 详 
见 $.3.3 节 





曲面 - 拉 伸 了 
YX 





忠 向 外 技 模 (O) 
口 方向 2 Y 














图 5-89 ”缝合 喷 踢 的 各 个 面 并 形成 实体 
EX3 单 击 “ 抽 壳 ” 按 钮 ， 打 开 “ 抽 有 孝 ” 属 性 管理 器 ， 设 置 抽 壳 厚度 设置 为 1， 如 
图 5-90 左 图 所 和 示 ， 分 别 选中 顺路 的 中 部 平面 和 撒 部 平面 ， 如 图 5-90 中 图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 喷嘴 模型 的 创建 ， 效 果 如 图 $-90 右 图 所 示 。 





器] 壳 厚 朝 外 人) 
器 显示 预览 他) 





图 $-90 ”对 喷嘴 实体 进行 抽 才 操作 














第 5 章 则 人 要 下 重生 革 


5.3 ”编辑 曲面 


曲面 创建 完成 后 ， 会 存在 很 多 缺陷 ， 此 时 可 以 使 用 编辑 曲面 功能 〈 如 延伸 曲面 、 圆 角 曲 > 
面 、 颖 合 曲 面 等 ) 对 曲面 进行 编辑 ， 从 而 得 到 符合 要 求 的 曲面 图 形 ， 本 节 讲 述 各 个 编辑 曲面 
按钮 的 功能 和 使 用 方法 。 


3 时 延伸 曲面 | 


使 用 “延伸 曲面 ”命令 可 以 以 直线 或 随 曲 面 的 弧度 将 曲面 进行 延 促 ， 可 以 选取 曲面 的 一 
条 边线 、 多 条 边线 或 整个 曲面 来 创建 延伸 曲面 ， 如 图 5-91 所 示 。 














延伸 整个 而 


〇 成 形 到 某 一 面 品 


〇 成 形 到 某 一 点 介 ) 











[aa 
EA 人 | 
名 同一 曲面 (A) 
〇 线性 QD 





5-91 选择 面 延伸 曲面 


图 5-91 所 示 为 以 “距离 ”方式 对 整个 而 进行 延伸 ， 实 际 上 系统 共 提 供 了 三 种 曲面 延伸 的 
终止 条 件 :“ 距 离 ”“ 成 型 到 茶 一 面 ” 和 “成 型 到 茶 一 点 ”如 图 5-91 左 图 所 示 ， 这 三 种 终止 
条 件 的 意义 如 下 : 

> 距离 : 直接 指定 曲面 延伸 的 距离 。 

> 成 形 到 东 一 面 : 选择 此 单 选 钮 后 ， 选 择 一 曲面 延伸 到 的 边界 面 〈 注 意 此 面 应 处 于 原则 

面 的 可 延伸 范围 内 ， 人 否则 不 会 生成 延 仲 曲 面 )， 可 将 原 曲 面 延 伸 到 边界 面 ， 如 网 5-92 
所 示 。 
> 成 形 到 茶 一 点 : 将 曲面 延伸 到 空间 中 一 个 草 绘 点 或 顶点 的 位 置 。 


选择 此 边线 进 
行 延伸 

















此 面 作为 要 延 
伸 到 的 面 











5-92 “成 形 到 东 一 面 ”以 线性 方式 延 仲 曲 面 
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而 且 系 统 还 提供 了 两 种 延伸 类 型 :“ 同 一 曲面 ”和 “线性 ”它们 的 意义 分 列 为 : 

> 同一 曲面 : 治 曲面 的 曲率 来 延伸 曲面 ， 如 图 5-93 左 图 所 示 ， 即 延伸 出 来 的 面 与 原 曲 
面具 有 相同 的 曲率 。 

> 线性 : 延伸 出 来 的 面 与 原 曲 面 线性 相 切 ， 如 图 5-93 右 图 所 示 。 








“线性 ”方式 
延伸 曲面 





多 


5-93 “同一 曲面 ”方式 和 “线性 ”方式 延伸 曲面 


加 角 曲 面 | 

曲面 工具 条 中 的 “ 圆 角 ”按钮 与 特征 工具 条 中 的 “ 圆 角 ”按钮 为 同一 按钮 ， 功 能 完全 相 
同 , 因为 在 前 面 3.7 节 中 已 对 此 按钮 做 了 较为 详细 的 解释 , 所 以 此 处 不 再 获 述 。 只 是 提醒 一 下 ， 
在 使 用 “ 圆 角 ”按钮 对 面 进行 圆 角 处 理 时 ， 如 采 无 法 生成 圆 月 ， 仍 然 可 以 通过 添加 辅助 面 的 

















方式 来 获得 圆 角 ， 如 图 5-94 所 示 〈 这 是 一 非 第 重要 的 圆 角 处 理 方 式 ， 希望 广大 读者 能 够 熟 练 
掌握 )。 










圆 角 处 理 完成 | jy 
后 将 辅助 面 出 | ff 





添加 辅助 面 或 者 









此 处 接近 于 平面 
所 以 无 法 进行 圆 
角 处 理 





5-94 ”特殊 的 圆 角 曲面 操作 


EE 4 | 


颖 合 曲 耐用 于 将 两 个 或 多 个 曲面 组 合成 一 个 面 组 ， 用 于 缝合 的 曲面 不 必 位 于 同一 基准 面 
上 ， 但 是 曲面 的 边线 必须 相 邻 并 且 不 重 骆 ， 如 果 组 合 的 面 组 形成 封闭 的 空间 ， 则 可 以 尝试 生 
成 实体 ， 如 图 5-95 所 示 。 

执行 缝合 曲面 的 操作 非常 简单 ， 单 击 “ 曲 面 ” 工具 栏 中 的 “缝合 曲面 ”按钮 而 ， 然 后 选 
择 所 有 要 缝合 的 曲面 ， 取 消 “ 颖 了 控制 ” 复 选 框 的 选中 状态 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 

曲面 缝合 后 ， 所 有 被 缝合 的 曲面 将 在 特征 管理 器 设计 树 中 以 “曲面 -缝合 ”的 名 称 显示 ， 
有 旦 曲面 缝合 后 ， 面 和 曲面 的 外 观 基本 上 没有 变化 。 





























第 5 雪人 ET 


在 缝合 曲面 之 前 可 使 用 “平面 执行 缝合 曲面 操作 , 并 
区 域 ” 功 能 封闭 面 生成 实体 








直 级 曲面 3[] 
直 级 曲面 3[D] 
曲面 - 拉 伸 1 

直 级 曲面 3 








选择 “尝试 形成 实体 ” 复 选 框 可 以 在 缝合 面 后 生成 实体 
图 5-95 ”缝合 曲面 并 尝试 生成 实体 


此 外 ， 在 缝合 曲面 时 ， 在 “缝合 曲面 ”属性 管理 器 中 还 有 如 下 几 个 选项 需要 注意 : 

> 选中 “合并 实体 ” 复 选 框 ， 可 以 在 合并 曲面 时 将 见 余 的 面 、 线 或 边线 合并 (其 作用 与 
实体 操作 时 的 “合并 结果 ” 复 选 框 基本 相同 ， 只 是 此 处 合并 的 为 曲面 ， 而 实体 操作 中 
合并 的 为 实体 )， 如 图 5-96 所 示 。 

> 选中 “缝隙 控制 ” 复 选 框 ， 可 以 查看 引发 终 际 问题 的 边线 对 组 ， 并 可 根据 需要 查看 或 

编辑 缝合 公差 和 缝 除 范 围 ， 如 几 5-97 所 示 。 


ER 


















给 阳 控 制 (A) 





经 合 公差 (K): 
0.00375mm 二 


显示 范围 中 的 颖 隙 (R): 


口 凶 锋 阶 <1> [0.00389mm] 
回国 锋 阶 <2> [0.00363mm] 














图 5-96 “合并 实体 ” 复 选 框 的 作用 图 5-97 “ 缝 隐 控 制 ” 卷 展 栏 
> 当选 择 的 一 个 面 为 “延展 曲面 > 时 , 在 缝合 曲面 时 将 最 示 “ 源 面 ”选择 区 域 , 如 图 5-98 


所 示 ,“ 源 面 ”可 令 用 户 一 次 性 的 选择 模型 一 侧 的 所 有 和 面 〈 此 功能 多 用 在 分 模 过 程 中 ， 
如 延展 面 一 侧 有 上 百 个 面 ， 使 用 此 功能 选取 一 个 面 即 可 )。 


A 





器] 尝试 形成 实体 侣 
器] 合并 实体 (W) 











5-98 “ 源 面 ”的 作用 
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可 使 用 “ 草 裁 曲面 ”功能 ， 沿 看 曲面 相交 的 边线 来 裁剪 曲 面 。 此 时 ， 单 击 “曲面 ” 工 具 
栏 中 的 “ 盘 裁 曲面 ” 投 钮 局 ， 打 开 “ 盘 裁 曲 面 ”属性 管理 器 ， 选 中 “相互 ” 单 选 按 钮 ， 然 后 
选择 所 有 面 ， 再 选择 要 你 留 或 移 除 的 曲面 部 分 即 可 勇 裁 曲 向 ， 如 网 5-99 所 示 。 
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图 5-99” 甬 裁 曲 面 操 作 


此 外 ， 也 可 以 选中 “标准 ” 单 选 按钮 ， 然 后 使 用 草图 或 一 个 面 ， 对 另外 一 个 面 执行 剪裁 
操作 ， 如 图 5-100 所 示 。 


中 保留 选择 (9 
图) 移 除 选择 (R) 








曲面 分 蜜 选 项 (O) 
站 分割 所 有 (A) 
全 自然 人 
口 线性 () 


图 S-100 曲面 相互 修剪 
另外 在 “曲面 - 草 裁 ”对 话 框 中 还 具有 “曲面 分 组 选项 ” 眷 展 栏 ， 如 图 5-100 左 图 所 示 ， 





此 卷 展 栏 中 各 选项 的 作用 如 下 : 
> 选中 此 卷 展 栏 中 的 “分 割 所 有 ” 复 选 枉 ， 将 显示 曲面 中 的 所 有 分 割 线 ， 并 可 选择 分 割 
的 面 ， 如 图 5-101 左 图 所 示 。 
> “ 目 然 ” 单 选 钮 : 边界 边线 将 随 边 界 曲率 自然 延伸 ， 如 图 5-101 中 图 所 示 。 
> “线性 ” 单 选 钮 : 边界 边线 将 线性 延伸 ， 如 图 5-101 右 图 所 示 。 
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EAL 曲线 面 建 模 
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割 线 


5-101 曲面 相互 修剪 


和 各 解除 勇 裁 曲 面 


“解除 盘 裁 曲面 ”不 是 “剪裁 曲面 ”的 逆 过 程 ， 而 是 沿 看 曲面 边界 延伸 现 有 曲面 ， 用 于 修 
补 曲面 上 的 调 或 令 现 有 曲面 治 看 现 有 曲面 的 边界 目 然 延伸 。 如 网 5-102 所 示 ， 如 果 对 5.5.3 市 
中 豆 惟 的 曲面 使 用 “解除 慢 裁 曲面 ”操作 ， 对 源 洞 进行 修补 得 到 的 曲面 与 源 曲面 是 有 区 别 的 。 








芍 裁 后 的 解除 蔓 惟 后 
曲面 的 曲面 





5-102 ”解除 副 改 曲面 后 “ 现 曲面 ”与 “ 源 曲面 ”之 间 的 区 别 


在 “曲线 ”工具 栏 中 单 击 “ 解 除 剪 裁 曲 面 ”按钮 伟 ， 打 开 “ 人 解除 剪裁 曲面 ”对 话 框 ， 如 
图 5-103 左 图 所 示 ， 然 后 选中 解除 裁剪 的 曲面 边线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 裁剪 曲面 
操作 ， 如 图 5-103 右边 几 个 图 所 示 。 


曲面 -解除 剪裁 1 了 
DA 
PE 
只 ax 
| 
ss 


图 5-103 ”解除 剪裁 曲面 操作 
在 “解除 筋 裁 曲 面 ” 对话 框 中 “百分比 ”文本 框 用 于 设置 在 此 曲线 上 曲面 延伸 的 百分比 ， 


“延伸 边线 ”和 “连接 端点 ” 单 选 钮 的 作用 如 图 5-104 所 示 。 
<<11 
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“连接 端点 ” 
除 剪裁 由 面 


解 “延伸 边线 ” 解 


除 筋 裁 曲 面 





5-104 “延伸 边线 ”和 “连接 端点 ” 单 选 钮 的 作用 





请 弄 除 面 | 


使 用 “删除 面 ”工具 可 以 从 实体 上 删除 面 ， 并 将 实体 转变 为 曲面 。 如 疼 5-105 所 示 ， 单 
击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “删除 面 ”按钮 移 ， 弹 出 “删除 面 ”属性 管理 器 ， 选 中 要 删除 的 面 ， 
并 选中 “删除 ” 单 选 钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 模型 实体 被 转化 为 曲面 。 
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和 OO 副 除 并 修补 
人 〇 副 除 并 填补 











5-105 ”实体 “删除 面 ” 后 转变 为 曲面 


此 外 ， 也 可 用 其 删除 曲面 中 无 用 的 面 ， 或 在 删除 面 后 进行 原来 的 面 进行 自动 填充 ， 相 当 
于 合并 实体 上 的 这 几 个 面 ， 如 图 5-106 所 示 。 














5-106 删除 并 修补 面 操作 


在 “填充 面 ” 属 性 管理 器 中 ， 如 图 5-107 中 图 所 示 ,“ 删 除 和 修补 ” 单 选 钮 与 “删除 和 十 
充 ” 的 区 别 在 于 :“ 删 除 和 修补 ”后 原 曲 面 消失 ， 周 边 的 曲面 通过 上 自然 延伸 对 衬 缺 的 面 进行 修 
补 ， 如 图 5-107 中 图 所 示 ; 而 “删除 和 填充 ”后 原 面 区 域 仍然 存在 ， 只 是 使 用 周围 的 边线 对 
其 进行 填充 ， 并 形成 新 的 曲面 ， 如 图 5-107 右 图 所 示 。 

















曲线 与 曲面 建 模 








“删除 和 填充 ”后 
的 效果 


“删除 和 修补 ”后 
的 效果 


要 删除 的 两 
个 面 





5-107 删除 面 并 形成 曲面 操作 





53.7 蔡 欣 面 


使 用 “和 蔡 换 面 ”工具 可 以 使 用 新 的 曲面 蕉 换 原 有 曲面 或 者 实体 上 的 面 ， 用 来 奉 换 的 曲面 
实体 不 必 与 原 有 面具 有 相同 的 边界 ， 曲 面 被 替换 后 ， 原 面 的 相连 面 将 日 动 延 促 ， 并 裁 六 到 替 
换 面 ， 如 图 5-108 所 示 。 

单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “替换 面 ” 按 钮 蜡 ， 打 开 “ 蔡 换 面 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 5-108 
中 图 所 示 ， 然 后 分 别 选 择 “ 替 换 曲 面 ” 和 “ 巷 换 的 目标 面 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 执行 曲 
面 巷 换 操作 。 





5-108 ”和 蔡 换 面 操 作 


用 于 替换 的 曲面 通常 比 被 替换 的 曲面 要 宽 和 长 ， 如 果 被 替换 的 曲面 小 于 原 曲面 ， 在 某 
些 情况 下 被 替换 的 曲面 将 会 自动 延伸 。 另 外 ， 替 换 的 曲面 可 以 是 多 个 ， 这 些 面 儿 须 相 连 ， 
但 是 不 必 相 切 。 


天 移动 复制 曲面 | 


使 用 “移动 /复制 ”工具 可 以 移动 、 旋 转 或 复制 曲面 “或 实体 )。 移 动 曲面 时 原始 曲面 将 
不 存在 ， 而 只 是 改变 了 原 曲 面 的 位 置 ， 如 图 5-109 所 示 ; 复制 曲面 时 原始 曲面 位 置 不 变 ， 可 
将 原始 曲面 复制 一 个 或 多 个 到 相应 的 位 置 ， 如 图 5-110 所 示 。 
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曲面 复制 移动 2 





[可 oj 
5-109 ”旋转 复制 曲面 


实体 -移动 /复制 3 7? 


DA 








[UL 可 oj 
5-110 ”旋转 复制 曲面 


选择 “插入 ”>“ 曲 面 ”>“ 移 动 /复制 ” 沫 单 ， 打 开 “ 实 体 - 移 动 /复制 ”属性 管理 右 ， 如 
图 5-110 中 图 所 示 ， 此 时 选择 “复制 ” 复 选 框 可 以 设置 复制 曲面 的 个 数 从 而 复制 曲面 ， 人 否则 
只 能 移动 曲面 :“ 平 移 ” 笼 展 栏 用 于 设置 曲面 平移 的 参照 同样 “旋转 ” 卷 展 栏 用 于 设置 曲面 
旋转 的 参照 ; 单 击 “约束 ”按钮 可 以 设置 各 种 约束 来 移动 曲面 〈 其 功能 类 似 于 本 书 第 6 章 将 
要 讲 到 的 状 配 内 容 ， 此 处 不 做 详细 讲解 )。 


实例 精 讲 一 一 设计 “ 电 吹 风 ” 


下 面 绘制 一 个 “ 电 吹 风 ” 模 型 (如 图 5-111 所 示 )， 以 熟悉 本 重 所 学 习 的 创建 和 编辑 曲面 
方面 的 知识 。 











图 5-111 “ 电 吹 风 ” 轮 廓 图 和 创建 的 电 吹 风 模 型 

















第 5 章 人 ET 


,0 【制作 分 析 】 ， 

本 实例 主要 使 用 “旋转 曲面 ”和 “放样 曲面 ”创建 模型 的 主体 ， 然 后 使 用 “延展 曲面 ” 
“剪裁 曲面 ”“ 圆 角 曲 面 ”等 功能 对 主体 模型 进行 细 加 工 ， 最 后 对 绘制 的 面 执行 “加 厚 ” 和 “不 
中 ”等 处 理 完成 整个 模型 的 绘制 。 





打开 本 书 提供 的 素材 文件 “ 电 吹 风 素 材 .SLDPRT”， 单 击 “ 旋 转 曲 面 ” 按 钮 ， 选 
中 “ 芭 图 1” 作 为 旋转 曲线 ， 旋 转 出 “ 电 吹 风 ” 的 吹 价 曲 面 ， 如 图 5-112 所 示 。 








5-112 绘制 “ 电 吹 风 ” 的 吹 简 曲面 


GEEXD 单 击 “放样 曲线 ”按钮 ， 打 开 “ 放 样 曲线 ”属性 管理 器 ， 然 后 自 下 而 上 依次 选 
择 “ 草 图 3”“ 草 图 4”“ 草 图 5”“ 草 图 6”“ 草 图 7” 作 为 放样 的 轮廓 曲线 , 然后 再 顺序 选择 “ 草 
图 2” 和 “草图 8” 的 4 根 草 绘 线 , 作为 放样 的 引导 曲线 , 放样 出 电 吹 风 的 手柄 曲面 , 如 图 5-113 
所 示 。 


引导 线 感 应 类 型 人 M): 
到 下 一 引线 ~ 





5-113 绘制“ 电 吹风 ”的 手柄 曲面 


单 击 “ 延 伸 曲 面 ” 按 钮 ， 选 择 步 骤 2 创建 的 放样 曲面 的 上 部 边线 ， 将 曲面 延长 
20， 如 图 5-114 所 示 。 
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外 距离 加) 
加 成 形 到 某 一 面 趾 
加 成 形 到 某 一 点 介 ) 


mm 下 


人 @) 同一 曲面 (A) | 
〇 线性 QD 
图 5-114 延伸 手柄 曲面 


单 击 “ 裁 蚤 曲面 ”按钮 ， 选 择 “ 交 互 ” 方 式 ， 并 分 别 选 中 前 面 步 又 创建 的 两 个 
面 作为 进行 交互 修 丁 的 曲面 ， 然 后 选择 “保留 选择 ” 单 选 钮 ， 并 选择 两 个 面 的 外 侧 部 分 作为 
保留 的 面 ， 单 击 “确定 ”按钮 完成 对 电 吹 风 连 接 部 位 的 筋 裁 ， 如 网 5-115 所 示 。 














pp 
曲面 (U): 
曲面 -旋转 1 
曲面 -延伸 1 


曲面 -旋转 1- 前 裁 1 
a 





图 5-115 ”裁剪 手柄 曲面 和 吹 简 面 令 其 相交 
单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 选 中 “ 面 圆 角 ” 单 选 钮 ， 分 别 选 择 “ 吹 简 面 ”和 “手柄 面 ” 
作为 进行 圆 角 处 理 的 两 个 面 ， 设 置 圆 角 半 径 为 30， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 吹 简 面 和 手柄 面 使 
用 圆 角 连接 ， 如 图 5-116 所 示 。 








图 5-116 对 “ 电 吹 风 ” 的 面 进行 圆 角 处 理 


单 击 “ 拉 伸 曲 面 ” 按钮 ， 选 择 “ 章 网 9” 作 为 拉 伸 的 草 绘 截面 ， 拉 伸 方式 设 为 “两 
侧 对 称 ” 拉 伸 长 度 设置 为 80， 创 建 一 拉 伸 曲面 ， 如 图 5-117 所 示 。 

单 击 “ 甬 裁 曲 面 ” 按钮 ， 选 择 “ 交 互 ” 方 式 ， 选 择 “ 步 又 6” 创 建 的 面 和 手柄 面 ， 
然后 选中 “保留 选择 ” 单 选 钮 ， 再 选择 手柄 面 的 上 部 和 其 开口 部 位 的 封口 面 ， 对 面 进行 剪裁 ， 
效果 如 图 5-118 所 示 。 
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曲面 - 拉 伸 7 
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草图 基准 面 ~ 





图 5-117 创建 拉 伸 曲面 





EE Ea 口 分 割 所 有 (A) 
人 自然 促 
〇 线性 QD 





图 5-118 用 新 创建 的 曲面 裁剪 手柄 面 并 封闭 手柄 面 


ELEZXD 单 击 “ 圆 朋 ” 按 钮 ， 以 “等 半径 ”方式 ， 选 择 手柄 面 下 部 的 边线 ， 以 8 为 圆 角 
半径 ， 对 手柄 面 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 5-119 所 示 。 





器 ] 多 半径 贺 角 (W) 
切线 延伸 (G) 
名 完整 预览 (W) 

中 〇 部 分 预览 (P) 
〇 无 预 览 (W) 


圆 角 效 果 


O 〇 面 回 角 介 
完整 回 角 介 ) 





图 5-119 ”对 手柄 面 进行 圆 角 处 理 


单 击 “剪裁 曲面 ” 按钮， 以 “标准 ”方式 ,选择 “草图 10” 对 有 曲面 进行 剪裁 (出 
面 的 保留 部 分 包括 吹 简 前 部 的 映射 面 )， 得 到 “ 电 吹风 ”的 进 风 口 ， 如 图 5-120 所 示 。 

GHD 选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 加 厚 ” 菜单， 打开 “加 厚 ” 属 性 管理 器 ， 选 择 
模型 的 所 有 面 ， 单 击 “ 加 厚 侧 边 2” 按 钮 吧 ， 再 设置 加 厚 厚度 为 2， 将 模型 加 厚 为 实体 ， 如 图 
5~121 J 未。 





SolidWeorks 2013 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


加 保留 选择 的 
〇 移 除 选 择 介 ) 





S$-120 “剪裁 出 “ 电 吹 风 ” 的 进 风口 





5-121 加 厚 曲 面 操作 


EZ 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 ， 以 “等 半径 ”方式 对 电 吹 风 的 进 风 口 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 
半径 为 1， 如 图 5-122 所 示 。 





切线 延伸 (G) 
人 〇 完整 预览 (W) 


等 半径 人 四 @ 无 预览 (Ww) 
口 变 半径 (V) 


O 〇 面 回 角 介 
完整 回 角 但 ) 





S$-122 圆 角 处 理 进 风口 


BL3 单 击 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ， 选 择 “ 章 图 11” 拉 伸 出 一 注 壁 特征 ， 并 在 弹出 的 “要 
保留 的 实体 ”对 话 框 中 选择 “所 有 实体 ” 单 选 钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 将 模型 分 割 为 两 个 部 分 ， 
如 图 5-123 所 示 。 

3 将 模型 的 吹风 口 部 分 隐藏 ， 单 击 “ 等 距 曲 耐 ” 按 钮 ， 选 择 模 型 手柄 口 部 位 的 内 


表面 为 原始 面 ， 等 距 距 离 设置 为 0， 复 制 出 一 新 的 曲面 ， 如 图 5-124 所 示 。 
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草图 基准 面 YY 


由 自动 加 圆 角 (入 





5-124 ”等 距 出 手柄 口 处 的 面 





E29 将 模型 手柄 部 的 实体 也 隐藏 ， 单 击 “ 延 伸 曲 面 ” 按钮， 终止 条 件 设 置 为 “距离 ”， 
延伸 长 度 设置 为 1， 延伸 类 型 设置 为 “线性 ” 选择 “步骤 13” 等 距 出 的 曲面 的 上 边线 对 曲面 





进行 延伸 操作 ， 延 伸 完 成 后 恢复 模型 手柄 部 的 显示 ， 如 图 5-125 所 示 。 


加 成形 到 某 一 面 品 
人 成 形 到 某 一 点 介 ) 





5-125 ”延伸 等 距 出 来 的 面 
选择 “插入 ”>“ 凸 台 / 基 体 ”>“ 加 厚 ” 末 蛙 ， 对 手机 处 复制 的 面 进行 加 厚 人 处理， 


加 厚 厚 上 度 为 1， 加 厚 方向 为 朝 问 手柄 外 部 的 方 辐 ， 并 设 管 与 手柄 外 部 的 实体 合并 ， 如 图 5-126 
所 示 。 
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[中 合并 结果 介 ) 


吕 所 有 实体 多 

加 所 选 实体 加 

号 自动 选择 (0) 
切除 - 拉 仲 - 薄 辟 1[2] 





5-126 ”加 厚 手柄 处 复制 的 面 形成 手柄 口 处 的 连接 权 


G79 选择 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 压 四 ”菜单 ,“ 目 标 实体 ”选择 吹 简 ,“ 工 具 实体 ” 
选择 手柄 ， 并 选择 “切除 ” 复 选 框 “ 间 隙 ”设置 为 0.01， 压 凹 出 吹 简 处 的 连接 槽 ， 如 图 5-127 


所 示 。 


目标 实体 : 
= EEE 
引 保留 选择 QO 
移 除 选 择 (R) 
工具 实体 区 域 : 


1 


名 切除 (QO 
2,00mm 





5-127 使 用 “ 压 思 ”操作 在 吹 科 处 压 出 连接 槽 


BEI) 通过 相同 操作 ， 使 用 “草图 12” 对 吹 简 切割 实体 ， 然 后 等 距 并 延伸 面 ， 再 对 延 
伸 的 面 进行 加 厚 处 理 ， 最 后 并 执行 “ 压 思 ”操作 ， 将 吹 们 部 分 分 割 ， 并 创建 其 连接 权 ， 如 


图 5-128 所 示 。 
| 压 四 处 理 





图 5-128 在 吹 简 处 创建 连接 槽 


G53) 单 击 “ 拉 伸 吓 人 台 / 基 体 ” 按 钮 ， 选 择 “ 章 图 12” 拉 伸 出 “ 电 歇 风 ” 的 按钮 ， 然 后 
对 其 进行 圆 角 处 理 ， 最 后 进行 “ 压 思 ”人 处理， 如 图 5-129 所 示 ， 完 成 电 吹风 的 创建 。 











pe 
EE, 
两 岗 对 称 二 








5-129 创建 “ 电 吹 风 ” 的 按钮 


5.4 本章 小 结 
本 章 主要 讲述 了 创建 三 维 曲 线 、 创 建 和 处 理 曲 面 方面 的 知识 ， 木 章 是 整 本 书 的 重点 也 是 


难点 。 曲 面 是 对 模型 进行 精细 加 工 的 基础 ， 可 以 更 加 弹性 化 的 来 构造 模型 ， 因 此 需要 重点 掌 
握 。 针 对 本 章 而 言 ， 编 辑 曲面 是 难点 。 


5.5 思考 与 练习 




















一 、 填 空 题 

(1) 是 将 草图 投影 到 模型 面 上 所 生成 的 曲线 ， 可 以 将 所 迁 的 面 分 割 
为 多 个 分 离 的 面 ， 从 而 可 以 单独 选取 每 一 个 面 。 

(2) 组合 曲 线束 是 指 将 押 绘 制 的 线 或 者 等 进行 组 合 ， 使 
之 成 为 单一 的 曲线 ， 组 合 曲线 可 以 作为 放样 或 扫描 的 

(3) 在 实际 工作 中 ， 通常 应 用 在 逆向 工程 的 曲线 生成 上 。 

(4) 在 零件 中 绘制 的 螺旋 线 或 涡 状 线 可 以 作为 扫描 特征 的 ， 或 放样 特征 的 

(5) 可 用 于 生成 在 两 个 方 辐 〈 可 理解 为 模 癌 和 竖 问 ) 上 与 相 邻 边 相 切 或 曲 
率 连 续 的 曲面 。 

(6) 使 用 “延伸 曲面 ”命令 可 以 选取 曲面 的 、 或 来 创建 延 
伸 曲 面 。 

(7) 用 于 缝合 的 曲面 不 必 位 于 同一 基准 面 上 ， 但 十 曲面 的 边线 必须 

(8) 使 用 工具 可 以 沿 看 模型 边线 、 昔 图 或 曲线 定义 的 边界 对 曲面 的 颖 队 
《或 空 筒 等 ) 进行 修补 从 而 生成 符合 要 求 的 曲面 区 域 。 

(9) 使 用 工具 可 以 使 用 新 的 曲面 玲 换 原 有 曲面 或 者 实体 上 的 面 。 


一 “J] Ah 日 
二 、 问 谷 题 


(1) 有 哪 几 种 创建 分 割 线 的 方式 ? 并 简 述 其 操作 。 
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(2) 在 哪些 情况 时 间 可 以 使 用 “平面 区 域 ” 创 建 曲 面 ?并 人 简 述 其 操作 。 

(3) 延展 曲面 通常 用 在 哪里 ?并 人 简 述 其 操作 。 

(4) 有 几 种 延伸 曲面 的 类 型 ? 试 举例 说 明 其 不 同 。 

(5)“ 解 除 裁剪 曲面 ”是 不 是 “剪裁 曲面 ”的 洲 过 程 ? 并 简 述 “解除 裁剪 曲面 ”的 主 
要 用 途 。 

三 、 操 作 题 

(1) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “练习 1- 水 龙头 素材 .sldprt”， 使 用 本 章 所 学 的 知识 创建 如 
图 5-131 所 示 的 水 龙头 模型 。 


























PF ys 
本 练习 素材 中 已 提供 了 用 于 创建 曲面 的 曲线 ， 因 此 只 需 简单 执行 旋转 、 扫 描 、 剪 裁 
等 曲面 操作 即 可 (图 5-130 右 图 为 本 练习 设计 树 ， 可 供 参 考 )。 






“基准 轴 1 
各 曲面 旧制 移动 
[各 旋转 曲面 1 
…* 铝 基准 平面 

时 扫描 曲面 1 
-入 前 裁 曲 面 1 
-六 前 裁 曲 面 2 
-时 曲面 训 样 1 
-这 前 坷 曲面 3 

- 知 曲 面 -证人 台 1 
出 | 加 厚 1 





图 S-130 ” 需 创 建 的 模型 文件 和 其 设计 树 


(2) 打开 本 书 提供 的 聚 材 文件 “ 练 习 2- 方 癌 盘 素材 .sldprt”， 使 用 本 章 所 学 的 曲面 和 曲线 
方面 的 知识 创建 一 如 图 5-131 所 示 的 “方向 盘 ” 模 型 。 
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图 5-131 创建 的 “方向 熏 ” 模 型 


本 练习 的 创作 思路 非常 简单 ， 重 点 是 : 首先 旋转 出 基体 ， 然 后 拉 伸 出 边界 面 ， 并 对 
面 进行 适当 切割 ， 然 后 使 用 “填充 曲面 ”功能 不 断 填充 得 到 方向 盘 中 间 的 曲面 ， 最 后 进 


行 缝合 和 镜像 即 可 。 








@ 装配 基础 

@ 装配 编辑 

@ 创建 娄 炸 多 

@ 装配 体 的 干涉 检查 


学 习 目 标 PE 


“装配 ”是 SolidWorks 中 集成 的 一 个 重要 的 应 用 模块 。 通过 装配 ， 可 以 将 各 个 零 部 件 组 合 
在 一 起 ， 以 检验 各 零件 之 间 的 匹配 情况 。 同 时 也 可 以 对 整个 结构 执行 煤 炸 操作 ， 从 而 清晰 地 
但 看 产品 的 内 部 结构 和 装配 顺序 。 


6.1 装配 基础 


所 谓 “ 装 配 ” 就 是 将 产品 所 需 的 所 有 零 部 件 按 一 定 的 顺序 和 连接 关系 组 合 在 一 起 ， 形 成 
产品 完整 结构 的 过 程 ， 如 图 6-1 所 示 。 


Am 
VN ApA 


@ 包 

















6-1 “ 闭 配 ”示意 网 





通过 竣 配 ， 可 以 奏 看 零件 设计 是 合 合 理 、 各 零件 乙 间 的 位 置 关 系 是 个 得 当 。 一 旦 发 现 问 
题 ， 可 以 立即 对 零件 进行 修改 ， 从 而 避免 对 生产 造成 损失 。 


用 导入 委 部 件 





SolidWorks 提供 有 专用 的 装配 环境 ， 所 请 入 零 部 件 ” 是 指 将 设计 好 的 零件 模型 导入 
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到 装配 环境 中 ， 下 面 看 一 个 导入 零 部 件 的 实例 ， 步 骤 如 下 : 

GED 启动 SolidWorks 软件 后 ， 选 择 “ 文 件 ”>“ 新 建 ” 菜 单 ， 打 开 “ 新 建 SolidWorks 
文件 ”对 话 框 , 如 图 6-2 所 示 , 单 击 “ 装 配 体 ” 按 钮 轧 , 再 单 击 [ 地 本] 按钮 , 即 可 进入 SolidWorks 
的 装配 环境 。 

进入 闭 配 环境 后 系统 将 目 动 打开 “开始 闭 配 体 ” 属 性 管理 需 ， 如 图 6-3 左 图 所 
示 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 用 于 闭 配 的 零 部 件 〈 此 处 选择 本 书 提 供 的 际 
材 文件 “四 .SLDDRW”， 再 在 绘图 区 的 适当 位 置 单 击 放置 此 零 部 件 ， 如 图 6-3 右 图 所 示 “〈 注 
意 第 一 个 被 导入 的 零 部 件 ， 其 位 置 默 认 固 定 不 变 ， 所 以 通 香 为 零件 的 主体 件 )。 







可 右 击 零 部 件 选择 “浮动 ” 菜 
单 , 将 固定 零 部 件 更 改 为 可 移 









单一 澡 计 电 妆 循 的 展现 












在 装配 体 
文件 内 存 
储 零 部 件 
定义 



































生成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
WV 图形 预 星 (6) 

-| 使 成 为 虚拟 (W) 

口 ] 封 套 人 


















6-2 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 6-3 ”导入 第 一 个 零 部 件 


单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 鲁 ， 打 开 “ 插 入 零 部 件 ” 属 性 管 
理 器 ， 如 图 6-4 左 图 所 示 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 插入 素材 文件 “四 .SLDDRW”， 通 过 相同 操作 
插入 螺杆 和 螺母 ， 如 图 6-4 右 图 所 示 ， 完 成 零 部 件 的 导入 。 


插入 零 部 件 2 


尖刀 


| 信息 y| 








要 插入 的 零件 /装配 体 (P) 公 





浏览 6).… 











生成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
图 形 预 点 (G) 








6-4 ”插入 其 他 零 部 件 


选中 “插入 零 部 件 ” 属 性 管理 器 中 的 “封套 ” 复 选 枉 ， 可 设置 导入 的 一 个 零 部 件 为 封套 ， 
作为 “封套 ”的 零 部 件 ， 在 检查 质量 和 创建 零件 明细 表 时 ， 不 会 被 计算 在 内 ， 且 出 工程 图 的 
时 也 会 被 隐藏 。 

















此 外 ， 除 了 上 面 实例 中 介绍 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 外 ， 在 “装配 体 ”工具 栏 “ 插 入 零 半 
件 ” 按 钮 右 侧 的 下 拉 列 表 中 还 可 以 选择 多 种 插入 零 部 件 的 方式 ， 其 作用 分 别 为 。 
> “新 零件 ”路 ， 单 击 此 按钮 将 进入 建 模 模 式 新 建 一 零件 ， 并 将 创建 的 零件 直接 导入 到 
零件 装配 模式 中 (实际 上 这 是 一 种 “ 自 上 而 下 ”的 装配 模式 )。 
> “装配 体 ” 油 :将 某 个 装配 体 作 为 整体 导入 到 零件 装配 模式 中 ， 以 参与 新 的 装配 。 
> “ 随 配合 复制 ”四 .相当 于 在 装配 模式 中 复制 零 部 件 ， 只 是 此 处 复制 的 零件 是 参照 堆 
件 配合 进行 复制 的 《其 用 法 详 见 下 面 6.1.2 节 中 的 实例 )。 














余 了 上 面 介 绍 的 几 个 按钮 外 ， 单 击 “智能 扣 件 ”按钮 图， 如 果 装 配 体 中 有 标准 规格 的 
中 能 扣 件 将 自动 为 装配 体 添 加 相关 扣 件 (如 螺栓 或 螺钉 等 )。 另 外 ， 要 使 用 智能 扣 件 ， 
过 靶 SolidWorks Toolbox 扣 件 库 (请 咨询 SolidWorks 公司 )。 





在 SolidWorks 的 装配 模式 中 ， 可 以 通过 添加 “配合 ”来 确定 各 零 部 件 之 间 的 相对 位 置 关 
系 ， 进 而 完成 零件 的 装配 ， 下 面 先 来 看 一 个 实例 。 

ETD 这 里 接着 6.1.1 节 中 的 实例 进行 操作 ， 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 
岛 ， 打 开 “ 配 合 ”属性 管理 器 ， 如 图 6-5 左 图 所 示 ， 顺 序 单 击 联 轴 器 “ 凸 部 分 ”和 “四 部 分 ” 
的 内 径 ， 单 击 “确定 ”按钮 执行 “同心 ”配合 约束 ， 如 图 6-5 右边 两 个 图 所 示 。 
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6-5 进行 “同心 ”配合 操作 


ELEZX2) 顺序 单 击 联 轴 器 “ 凸 部 分 ”的 底部 平面 和 “四 部 分 ”的 对 应 平面 ， 如 图 6-6 左 
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图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 “重合 ”配合 约束 ， 效 末 如 图 6-6 右 图 所 示 。 


江 


6-6 进行 “重合 ”配合 操作 


GED 顺 字 单 击 联 轴 器 “ 凸 部 分 ”和 “四 部 分 ”的 “ 销 部 ”项 平面 ， 如 图 6-7 左 图 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 执行 “重合 ”配合 约束 ， 效 果 如 图 6-7 右 图 所 示 。 


6-7 进行 第 2 个 面 的 “重合 ”配合 操作 


GLEZD 顺序 单 击 螺 杆 的 “ 杆 部 ”圆柱 面 和 联 轴 器 “ 凸 部 分 ” 孔 的 内 表面 ， 如 图 6-8 左 
图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 “同心 ”配合 约束 ， 效 果 如 图 6-8 右 图 所 示 。 


® 过 ® 


6-8 进行 螺栓 的 “同心 ”配合 操作 
ELEZX5) 顺序 单 击 螺杆 的 “ 杆 头 ”的 底部 平面 和 联 轴 器 “ 吓 部 分 ”的 外 表面 ， 如 图 6-9 























左 几 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 “重合 ”配合 约束 ， 此 时 即 可 将 螺杆 插入 到 联 轴 器 中 ， 效 
果 如 图 6-9 右 图 所 示 。 


还 





拉 伸 2 < 凸 <1> 





6-9 ”进行 螺栓 的 “重合 ”配合 操作 
ELEZX5) 顺序 单 击 螺 母 的 底部 平面 和 联 轴 器 “四 部 分 ”的 外 表面 ， 如 图 6-10 左 图 所 示 ， 


再 在 属性 管理 器 中 单 击 “ 反 向 对 齐 ”l 史 以 反 转 螺母 的 方向 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 执行 “重合 ” 
配合 约束 ， 效 果 如 图 6-10 右 图 所 示 。 











6-10 ”进行 螺母 的 “重合 ”配合 操作 


ELEZX7) 顺序 单 击 螺母 的 内 表面 和 螺杆 的 外 部 圆柱 面 ， 如 图 6-11 左 图 所 示 ， 单 击 
“确定 ”按钮 执行 “同心 ”配合 约束 ， 效 果 如 图 6-11 右 图 所 示 《 此 时 螺母 被 安 猴 到 了 


旭 杆 上 )， 
< 22 
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拉 伸 2 二 螺杆 <1> 


6-11 进行 螺母 的 “同心 ”配合 操作 


ELEZXD) 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “ 随 配合 复制 ”按钮 扎 ， 打 开 “ 随 配合 复制 ”属性 
管理 器 ， 如 图 6-12 左 图 所 示 ， 选 择 “ 螺 杆 ”， 再 在 “ 随 配 合 复制 ”属性 管理 器 中 单 击 最 后 一 
个 “同心 ”按钮 〈 即 不 使 用 此 配合 )， 再 分 别 设置 上 面 的 “同心 配合 为 联 轴 器 的 另外 一 个 孔 ， 
“重合 ”配合 为 “ 凸 部 分 ”的 上 表面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 复制 出 一 个 螺杆 ， 通 过 相同 操作 可 复 
制 其 他 螺杆 ， 效 果 如 图 6-12 中 图 和 右 图 所 示 。 
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6-12 进行“ 随 配 合 复制 ”操作 

通过 与 步骤 8 几乎 相同 的 操作 ， 对 螺母 执行 “ 随 配合 复制 ”操作 ， 完 成 对 冲 缘 
联 轴 喜 的 疲 配 。 

通过 “配合 ”属性 管理 右 可 以 为 零 部 件 间 设 置 “标准 配合 ”“ 高 级 配合 ”和 “机 械 配 合 ”， 
如 图 6-13 所 示 ， 其 中 “标准 配合 ”和 “ 融 级 配合 ”与 前 和 面 第 2 半 讲 述 的 “尺寸 和 几何 约束 ” 
操作 有 些 相 似 ， 其 意义 也 基本 相同 ， 所 以 此 处 不 做 过 多 叙述 。 

“机 械 配 合 ” 用 于 设置 两 个 和 零件 间 机 械 连 接 的 配合 关系 ， 如 “凸轮 ”配合 用 于 设置 凸轮 推 
杆 与 凸轮 间 的 配合 关系 ,“ 次 轮 ” 配 合用 于 设置 两 个 次 轮 间 的 配合 关系 ,“ 次 条 小 齿轮 ”配合 
用 于 设置 从 条 随 看 齿轮 的 转动 而 移动 ,，“ 曙 旋 ”配合 与 “次 条 小 齿轮 ”配合 相似 ， 只 是 此 时 相 
当 于 齿 条 转动 而 小 齿轮 移动 (此 处 请 参考 其 他 专业 书籍 )。 















































标准 配合 (A) 和 

人 | 二 SO 加 _ 
Ne 平行 (R) 高 级 配合 (D) 入 i 人 和 
上 ] 到 直 | 和 gE 

人 | 相 切中 有 | 宽度 OE 

加 | 路 径 配 合 人 3 | eG) 

外 |i 十) 么 | 线性 / 战 性 看 合 一 | 疝 条 小 兴办 四 

a wl ] 把 | 螺 省 (9) 

2 A ] 售 | 万 向 节 人 


















































图 6-13 可 以 添加 的 “配合 ”类 型 


除了 上 面 介 绍 的 几 个 卷 展 栏 外 ,“ 配 合 ” 属 性 管理 喜 还 具有 如 图 6-14 所 示 的 “配合 ” 卷 
展 栏 、“ 选 项 ” 吞 展 栏 和 和 “分析” 选项 卡 ， 下 面 解释 一 下 其 中 几 个 选项 的 作用 。 

> “配合 ”大 展 栏 ， 用 于 显示 模型 中 添加 的 所 有 “配合 ”关系 ， 选 中 某 个 配合 后 可 以 对 
其 进行 编辑 ， 右 击 后 可 以 选择 相应 末 蛙 将 其 删除 。 

> “选项 ” 吞 展 栏 中 的 “添加 a 到 文件 来 ” 复 选 框 ， 选 中 后 将 以 文件 夹 的 形式 在 模型 树 中 
存放 一 次 配合 过 程 所 添加 的 配合 ， 否 则 将 在 模型 树 的 “配合 ”项 目 中 集中 存放 多 次 添 
加 的 配合 。 

> “选项 ” 苍 展 栏 中 的 “显示 弹出 对 话 ” 复 选 框 : 选中 后 将 在 创建 配合 时 目 动弹 出 如 
图 6-14 中 图 所 示 的 对 话 框 ， 用 于 设 症 或 选择 配合 关系 。 

> “选项 ” 苍 展 栏 中 的 “只 用 于 定位 ” 复 选 框 ， 选中 后 将 不 在 零件 间 添 加 配合 特征 ， 而 
只 是 移动 模型 的 位 置 。 

> “分 析 ” 选 项 卡 (图 6-14 堪 图 ): 在 “配合 ” 卷 展 栏 中 选中 茶 个 配合 关系 ， 再 转 到 
此 选项 卡 ， 可 以 设置 此 配合 关系 为 在 “运动 算 例 ”〈 其 意义 详 见 6.4.4 节 ) 中 使 用 的 
配合 关系 ， 即 在 创建 “运动 算 例 ”时 考虑 此 配合 的 “承载 面 ” 和 “摩擦 ” 力 等 物理 


















































属性 。 
SEC 
信息 a 
配合 (E) 众 
图 同心 1( 凹 <1> 避 < 大 
必 重合 1 (由 <1>, 呈 < 一 装 入 承载 面 (D | 





必 重合 2 (由 <1>, 内 < 
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< T | 国 

















| 零 部 件 显 示 (OQ): 
选项 DO A 

口 添加 到 净 件 夹 {) 孤立 零 部 件 们 
名 显示 弹出 对 话 (H) 








<« <&« 


回 显示 预览 W pr = 回 摩 按 (F): 
只 用 于 定 Ey 
口 只 用 于 定位 IN[LI@ [HB IY i 


图 6-14 “配合 ”属性 定理 占 的 儿 个 态 展 栏 以 及 用 于 选择 配合 关系 的 对 话 框 


6.2 ”装配 编辑 


为 了 更 好 地 实现 所 需 的 猴 配 效果 , 可 对 添加 a 到 装配 体 中 的 各 个 零 部 件 进行 各 种 编辑 操作 。 
例如 ， 阵 列 堆 部件、 移动 零 部 件 、 显 示 和 隐藏 零 部 件 等 操作 ， 下 面 分 别 做 一 下 介绍 。 
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【5 入 国 阵列 堆 部 件 


使 用 “ 北 配 体 ” 工 具 柱 中 的 阵列 工具 可 以 进行 阵列 装配 。 单 击 “ 线 性 等 部 件 阵列 ” 右 侧 
的 下 拉 按 钮 ， 可 以 发 现 共有 4 种 可 以 使 用 的 阵列 装配 方法 ， 其 操作 与 前 面 讲述 的 阵列 特征 基 
本 相同 ， 我 们 这 里 只 简单 讲 一 下 其 作用 。 

> 线性 零 部 件 阵 列 WE; 单 击 后 可 以 生成 一 个 或 两 个 方向 的 零 部 件 阵列 ， 如 图 6-15 所 示 ， 


此 时 可 以 设置 在 哪个 方 癌 或 哪 两 个 方向 上 进行 零 部 件 阵列 操作 ， 并 可 设置 阵列 的 间距 


和 个 数 。 


sp 并 








图 6-15 典型 的 线性 零 部 件 阵 列 


> 圆周 零 部 件 阵 列 吕 ; 顾名思义 可 以 对 茶 个 零 部 件 进行 圆周 阵列 操作 ， 如 图 6-16 所 示 ， 
通过 选择 阵列 轴 和 阵列 零 部 件 ， 并 设置 旋转 的 角度 和 阵列 零 部 件 的 个 数 即 可 执行 此 阵 


列 操作 。 
- 
> 
ee ] 


中 





图 6-16 典型 的 圆周 零 部 件 阵列 
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> 特征 驱动 零 部 件 阵列 息 : 以 零 部 件 原 有 的 阵列 特征 为 驱动 创建 零 部 件 阵 列 ， 即 令 零 部 


rH 
件 沿 押 在 的 阵列 特征 进行 阵列 ， 从 而 实现 快速 汉 配 ， 如 图 6-17 所 示 〈 使 用 此 方式 创 
建 的 零 部 件 阵 列 与 所 依赖 的 特征 阵列 相关 联 )。 


i n 
二 装配 体 | ( 典 认 < 显示 状态 -1>) 
4{ 庆 | 注解 
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和 网 (-) 崎 性 -M8<1> 
中 八 i 配合 


中 -公派 生 图 周 阵 列 1 








选取 源 位 置 人 ) 








图 6-17 典型 的 特征 张 动 的 零 部 件 阵列 








> 镜像 零 部 件 哺 : 主要 用 于 将 零 部 件 对 称 放 置 ， 如 图 6-18 所 示 ， 操 作 时 需要 选择 镜像 






















面 和 镜像 零 部 件 。 
YX% © © 
步骤 1 选择 Y 
| 选择 (s) 
| 镇 向 基准 面 (M): 
基准 面 1 











要 神 同 的 零 部 件 (C): 
a 下 -1 


镜像 零 部 件 











图 6-18 ”典型 的 镜像 零 部 件 阵列 


[3 罗 革 移动 零 部 件 





当 老 部 件 所 在 的 位 置 不 便于 痛 配 操作 时 ， 可 以 移动 零 部 件 的 位 置 ， 也 可 以 在 不 与 已 有 的 
配合 冲突 的 情况 下 ， 重 新 定位 零 部 件 。 
单 击 “ 零 部 件 ” 工 具 栏 中 的 “移动 零 部 件 ” 按 钮 唤 ; (或 单 击 其 右 侧 下 拉 列 表 中 的 “旋转 


零 部 件 ” 按 钮 是 )， 选 择 要 进行 移动 的 零 部 件 ， 可 以 在 “配合 ”限制 的 范围 内 移动 零 部 件 ， 如 
图 6-19 所 示 。 
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通过 此 处 下 
拉 列 表 可 以 


上 旋 转 和 零 部 件 了 


6 








移动 (M) 






























































定义 零件 移 \| 基 续 四 A 
动 的 方式 ， % | 自由 拖 动 和 
如 可 直接 定 | ”| 法 项 (®) 
义 零件 移动 
下 C 〇 开 撞 检查 
的 相对 坐标 吕 物资 动 才 
但 口 动态 间 阳 (D) y 
高 级 选项 站 一 





图 6-19 移动 零 部 件 

如 图 6-19 左 网 所 示 ， 在 “ 闭 配 去 部 件 ” 属 性 管理 器 中 共 提 供 了 三 种 移动 雯 部 件 的 方式 ， 
上 和 耐 使 用 的 是 “标准 移动 ”方式 ， 除 此 之 外 还 可 以 选择 “页 撞 检查 ”移动 方式 ， 此 时 可 设置 
当 零 部 件 碰 到 其 他 零 部 件 时 目 动 停止 ， 如 图 6-20 所 示 ;“ 物 资 动 力 ” 移 动 方式 用 于 当 拖 动 一 
个 零 部 件 与 其 他 零 部 件 发 生 倍 措 时 ， 对 其 他 零 部 件 施加 一 个 力 ， 这 个 力 可 以 令 被 碰撞 的 去 部 
件 发 生 适 当 的 位 移 。 






























“标准 移动 ” 方 
式 ， 零 部 件 发 
生 碰 撞 时 零 间 
件 仍然 可 以 移 
动 


“ 倍 撞 检查 ” 
移动 方式 ， 

零 部 件 发 生 
位 撞 时 停止 
移动 


图 6-20 “标准 拖 动 ”和 “页 撞 榨 人 夯 ” 的 区 列 


此 外 ， 在 “装配 零 部 件 ” 属 性 管理 器 中 ， 通 过 “动态 间隙 ” 卷 展 栏 可 以 设置 移动 或 旋 
转 零 部 件 时 ， 当 两 个 零 部 件 相 邻 某 段 距离 时 ， 零 件 停止 移动 ; 通过 “高 级 选项 ” 卷 展 栏 可 


以 设置 零件 碰撞 时 是 否 显示 碰撞 平面 或 发 出 提示 上 声音。 





克 公 基 显示 隐 矣 和 雪 部 件 


生 接 在 工作 区 中 选择 要 隐藏 的 零 部 件 ， 从 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “隐藏 ” 控 钮 ， 可 以 
将 选择 的 零 部 件 隐藏 ， 如 网 6-21 左 图 和 中 图 所 示 ， 单 击 “ 疙 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “显示 隐 蕊 的 
零 部 件 ” 按 钮 名 ， 可 以 切换 零 部 件 的 隐藏 状态 ， 如 图 6-21 右 图 所 示 。 

在 模型 树 中 选择 被 隐藏 的 零 部 件 ， 从 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “显示 ”按钮 ， 可 以 显示 
选择 的 零 部 件 。 

选择 零 部 件 ， 从 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “更 改 透明 度 ” 按 钮 鲍 ， 可 以 将 此 零件 设置 为 
半 透 明 状 态 , 如 图 6-22 左 图 所 示 , 再 次 选择 此 投 钮 可 以 恢复 零件 的 正 利 显 示 。 此 外 , 单 击 “前 
导 视 网 ”工具 栏 中 的 “剖面 视 风 ”可 显示 姜 配 的 训 视 见 ， 如 网 6-22 中 图 和 右 图 所 示 。 
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6-21 隐 藏 堆 部 件 操作 和 切换 隐藏 状态 操作 





6-22 “更 改 透 明度 ”操作 和 “显示 剖面 ”操作 


实例 精 讲 一 一 装配 “轴承 座 


下 面 讲 一 个 “轴承 座 ” 姜 配 的 操作 实例 ， 效 末 如 网 6-23 所 示 。 





6-23 “轴承 座 ” 装 配 操 作 


- 轧 【 制 人 分析】 ， 


本 实例 主要 用 到 零 部 件 导入 、 零 件 配 合 、 阵 列 零 部 件 和 显示 隐藏 零 部 件 等 操作 ， 在 操作 


的 过 程 中 应 注意 零 部 件 的 导入 顺序 和 “配合 ”的 添加 技巧 。 
€233 
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新 建 一 装配 体 文件 ， 打 开 “ 开 始 装配 体 ” 属 性 管理 器 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 选择 本 书 提供 的 素材 文件 “轴承 座 底 .SLDPRT”， 在 绘图 区 中 单 击 导入 此 零 部 
件 ， 如 图 6-24 所 示 。 





众 
生成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
图 形 预 点 (9) 
[使 成 为 虚拟 (M) 
总 封 大 ©) 





6-24 导入 轴承 基 座 


ED 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 ， 打 开 “ 插 入 零 部 件 ” 对 话 框 ， 
如 图 6-25 左 图 所 示 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 选 择 文件 “ 轴 套 .SLDPRT” 将 其 导入 ， 再 通过 相同 


操作 ， 顺 次 导入 零 部 件 “ 卡 销 .SLDPRT”“ 轴 承 座 项 .SLDPRT”“ 螺 杆 .SLDPRT” 和 “ 螺 
枉 .SLDPRT”， 如 图 6-25 右 图 所 示 。 


插入 零 部 什 7 
wp 各 妆 










单 击 后 选择 “ 隐 
藏 零 部 件 ” 鬼 钮 
可 以 隐藏 零 部 件 


生成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
图 形 预 点 (G) 

由 使 成 为 虚拟 (M) 
口 ] 封套 介 ) 





图 6-25 “导入 所 有 零 部 件 


自 完 将 除 “ 轴 承 座 压 ”和 “和 轴 套 ”外 的 零 部 件 隐 藏 ， 然 后 单 击 “ 疙 配 体 ” 工 具 
栏 中 的 “配合 ”按钮 ， 顺 序 单 击 “ 轴 套 ”的 外 圆 面 和 “轴承 座 底 ”的 内 圆 面 ， 座 加 “同心 ” 





配合 ， 如 图 6-26 左 图 所 示 ， 再 选择 “ 轴 套 ”的 内 平面 和 “轴承 座 诬 ” 的 对 应 外 平面 ,添加 “ 重 
合 ” 配 合 ， 如 图 6-26 右 图 所 示 。 





< 二 > < -2 [下 全 1 一 轴承 座 底 <1> 





6-26 设置 “同心 ”和 “重合 ”配合 


此 时 单 击 “ 移 动 零 部 件 ” 按 钮 可 以 移动 “ 轴 套 ” 所 以 此 步 继续 添加 “ 轴 套 ”上 
表面 与 “轴承 座 撒 ”上 表面 的 “重合 ”约束 ， 如 图 6-27 所 示 。 





6=27， 信和 “证 全” 下行 


单 击 “ 零 部 件 ”工具 栏 中 的 “镜像 零 部 件 ”按钮 ， 以 “ 轴 套 ”上 部 平面 为 镜像 
面 对 轴 套 进行 镜像 操作 ， 如 图 6-28 所 示 。 


镜 向 零 部 件 7 








6-28 镜像 “ 轴 套 ” 
GE 令 “ 卡 销 ” 可 见 ， 并 为 “ 卡 销 ” 添 加 到 “轴承 座 底 ”的 面 与 面 “重合 ”约束 ， 


以 及 线 与 线 “重合 ”约束 ， 如 图 6-29 所 示 。 
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单 击 模型 树 中 此 特 
征 ， 单 击 “ 显 示 零 
部 件 ” 按 钮 可 以 显 
示 此 零 部 件 





6-29 定位 “ 卡 销 ”1 


继续 为 “ 卡 销 ”添加 到 “轴承 座 底 ”的 面 到 面 “ 重 合 ” 约 束 ， 完 成 “ 卡 销 ” 的 
装配 ， 如 图 6-30 所 示 。 





6-30 定位 “ 卡 销 ”2 


单 击 “ 状 配 体 ”工具 栏 中 的 “ 随 配合 复制 ” 控 钮 ， 选 择 “ 卡 销 ” 零 部 件 ， 再 选 
择 “ 轴 承 座 底 ” 左 侧 的 相关 部 分 ， 如 图 6-31 所 示 ， 复 制 出 一 个 “ 卡 销 ”。 


随 配合 复制 到 了 
wm 


信息 | 
| 
网 至 7 口 重 复 
回 
网 于: 口 重 复 
加 
国 双 1 口 重 复 
加 














图 6-31 复制 “ 卡 销 ” 


令 “ 轴 承 座 顶 ” 零 部 件 显示 ， 然 后 为 其 添加 到 “轴承 座 奔 ”的 “同心 ”配合 和 
“重合 ”配合 ， 如 图 6-32 所 示 。 











一 


拉 伸 1* 轴承 座 底 <1> 





6-32 ”定位 “轴承 顶部 ”1 


0 通过 “步骤 9” 中 的 操作 后 ,“ 轴 承 座 顶 ” 零 部 件 仍然 可 以 被 移动 ， 如 图 6-33 左 
图 所 示 ， 所 以 此 步骤 继续 为 其 添加 “同心 ”配合 ， 如 图 6-33 左 图 所 示 ， 完 成 “轴承 座 项 ” 夫 
部 件 的 装配 操作 ， 效 果 如 图 6-33 右 图 所 示 。 
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所 1 <* 轴承 座 底 <1> 
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6-33 ”定位 “轴承 顶部 ”2 


GD 令 “螺杆 ”和 “螺母 ” 零 部 件 显示 ， 如 图 6-34 所 示 ， 然 后 按照 前 述 操作 为 “ 螺 
杆 ” 添 加 到 “轴承 座 顶 ”的 配合 ， 再 为 “螺母 ”添加 到 “螺杆 ”和 “轴承 座 底 ”的 配合 ， 如 
图 6-34 右 图 所 示 。 





6-34 ”定位 “螺杆 ”和 “螺母 ” 
首先 创建 一 经 过 “轴承 座 底 ” 中 部 的 基准 面 , 如 图 6-35 左 图 所 示 ， 然后 单 击 “ 装 


配 体 ” 工 具 栏 中 “镜像 零 部 件 ” 投 钮 ， 选 择 “ 螺 杆 ” 和 “ 曼 母 ”进行 镜像 处 理 ， 如 图 6-35 碳 
图 所 示 。 
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图 6-35 ”镜像 “螺杆 ”和 “螺母 ” 
实例 精 讲 一 装配 “ 膜 片 弹簧 离合 器 


本 实例 将 讲解 ， 使 用 SolidWorks 设计 膜 厂 弹 申 离 合 带 六 配 体 的 操作 。 在 执行 北 配 操作 之 
六 ， 应 该 了 解 膜 片 弹 鞭 离合 器 的 工作 原理 ， 如 图 6-36 所 示 ， 离 合 器 款 认 处 于 闭合 状态 ， 当 需 
要 令 其 分 离 时 ， 拨 又 通过 分 离 套 简 推 动 膜 片 弹 早 ， 通 过 膜 片 弹 缆 拖 动 压 盘 和 从 动 盘 ， 令 其 与 
飞轮 分 离 ， 摩 探 力 消失 ， 从 而 可 中 断 动 力 传动 。 


,9 【制作 分 析 】 ， 


| 
= 




















如 图 6-37 所 示 为 本 市 要 疙 配 的 膜 厂 弹 申 离 合 如 装配 体 ， 在 设计 的 过 程 中 将 主要 用 到 阵 
列 夫 部件、 移动 零 部 件 和 显示 隐藏 零 部 件 等 操作 。 

























































































































































































从 动 盘 让 二 2 
发 
动 
机 
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sa 人 
一 
图 6-36 ”离合 器 从 闭合 到 分 离 状态 的 转换 过 程 图 6-37 本 节 要 装配 的 离合 器 
C3 【制作 步骤 】 ， 





本 实例 将 以 图 6-38 所 示 离 合 莫 爆炸 图 为 参照 , 在 SolidWorks 中 完成 腊 户 弹 凋 离合 右 的 闭 
配 操 作 ， 步 又 如 下 。 














图 6-38 ”离合 器 爆炸 图 


1， 效 配 离合 器 盖 

EID 浙 建 “装配 体 ” 类 型 文件 ， 并 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 按 钮 ， 依 次 导入 本 书 提供 的 
素材 文件 : 离合 吉 盖 .sldprt、 膜 片 弹 知 .sldprt、 文 撑 环 .sldprt 和 膜 片 弹 和 引 与 离合 器 盖 锣 钉 .sldprt， 
如 图 6-39 所 示 。 

单 击 膜 片 弹 答 和 锦 钉 ， 在 弹出 的 快捷 操作 面板 中 单 击 “ 隐 藏 零 部 件 ” 按 钮 踢 ， 
将 这 两 个 零 部 件 先 隐藏 ， 如 图 6-40 所 示 。 








图 6-39 ”导入 零 部 件 图 6-40 ”将 零 部 件 隐 嘎 


单 击 “装配 体 ” 工 具 栏 中 的 “配合 ”按钮 咏 ， 选 择 文 撑 环 内 表面 和 离合 占 新 内 
圆 面 ， 添 加 同心 配合 ， 如 图 6-41 所 示 。 

GE 继续 定义 配合 ， 选 择 文 撑 环 靠近 离合 器 盖 的 面 和 离合 器 盖 内 平面 ， 添 加 重合 配 
合 ， 如 网 6-42 所 示 。 
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图 6-41 为 零 部 件 添 加 同心 配合 关系 图 6-42 ”为 零 部 件 讨 加 重合 配合 关系 
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E23) 同步 又 2 操作 ， 首 先 将 离合 器 盖 和 支撑 环 隐藏 ， 然 后 再 导入 一 个 支撑 环 ， 如 
图 6-43 所 示 。 

G5) 单 击 “装配 体 ” 工 具 栏 中 的 “配合 ”按钮 得， 选择 新 导入 的 支撑 环 的 一 条 外 边 
线 和 膜 片 弹簧 的 内 表面 ， 添 加 重合 配合 ， 如 图 6-44 所 示 。 











6-43 “显示 隐藏 的 零 部 件 6-44 ”为 零 部 件 添加 重合 配合 关系 


在 左 侧 模型 树 中 右 击 锣 钉 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 零 部 件 ” 按 钮 史 ， 
将 其 显示 出 来 ， 然 后 定义 其 与 离合 器 盖 上 一 个 孔 的 同心 关系 ， 如 图 6-45 所 示 。 

GEH3) 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 龟 ， 为 膜 片 弹 短 与 离合 器 盖 添 加 同心 
配合 ， 如 图 6-46 所 示 。 














6-45 ” 谎 加 钾 杀 与 扎 同心 配合 关系 6-46 ”添加 膜 片 弹 千 与 离合 吉 关 的 同心 配合 


继续 添加 钾 钉 冒 缘 平 面 与 支撑 环 平面 的 重合 配合 ， 令 钾 钉 与 膜 片 弹 答 在 横向 位 
置 上 固定 ， 如 图 6-47 所 示 。 

继续 添加 锦 钉 与 膜 片 弹 往 的 距离 配合 ， 令 锦 钉 与 膜 片 弹 往 空隙 的 边缘 面 的 距离 
为 0.75， 从 而 定义 饮 钉 相对 于 腊 片 弹 竹 的 位 置 ， 如 图 6-48 所 示 。 








6-47 ”添加 钾 旬 与 文 撑 环 的 重合 配合 6-48 添加 钾 钉 与 膜 片 弹 竹 的 距离 配合 














EEEZD) 添加 钢 钉 杆 面 与 离合 器 盖 内 表面 的 距离 为 3， 如 图 6-49 所 示 ( 由 于 锦 钉 没有 螺 
帽 ， 所 以 此 处 只 能 添加 此 种 配合 关系 ， 实 际 分 析 时 ， 可 根据 需要 设置 配合 距离 )。 

EEEZD 单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 中 的 “圆周 零 部 件 阵 列 ” 按 钮 邢 ， 打 开 “ 圆 周 阵列 ”属性 
管理 器 ， 选 择 离合 器 盖 内 表面 为 圆周 阵列 轴 ， 进 行 阵列 操作 ， 如 图 6-50 所 示 ， 完 成 离合 器 盖 > 
的 装配 操作 ， 然 后 将 此 装配 体 保存 即 可 。 




















圆周 阵列 2 








6-49 ”添加 名 钉 与 离合 费 盖 内 和 面 的 距离 配合 关系 6-50 ”阵列 锦 杀 操作 


2. 装配 从 动 盘 
EEIID 新 建 “ 装 配 体 ”类 型 文件 ， 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 按 钮 ， 导 入 本 书 提供 的 素材 文 
减 振 器 装配 体 .sldasm， 如 图 6-51 所 示 〔〈 此 处 不 再 单独 介绍 减 振 器 的 装配 操作 )。 
继续 导入 “波形 弹 算 片 .sldprt” 文 件 ， 然 后 将 其 履 配 到 “ 步 绝 1” 导 入 的 减 振 器 
装配 体 上 ， 如 图 6-52 所 示 〔 注 意 波形 弹 纂 片 的 方向 )。 
单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 中 的 “圆周 零 部 件 阵 列 ” 按 钮 加 ， 选 择 减 振 器 中 心 轴 面 进 
行 阵列 操作 ， 效 果 如 图 6-53 所 示 。 


件 














图 6-51 导入 减 震 器 装配 体 图 6-52 ”导入 波形 弹 竹 片 并 进行 装配 图 6-53 ”阵列 波形 弹 得 片 





插入 两 个 “摩擦 片 .sldprt”， 并 将 其 装配 到 波形 弹 竹 片 的 两 边 (对称 错 开放 置 )， 
如 图 6-54 所 示 。 

ELEZD) 插入 “波形 片 与 传动 片 锦 钉 .sldprt”， 并 将 其 装配 到 合适 位 置 ， 如 图 6-55 所 示 。 

阵列 钾 钉 ， 如 图 6-56 所 示 。 
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风波 形 片 与 传动 片 饮 条 <1> 
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图 6-54 插入 摩擦 片 并 装配 图 6-55 插入 甸 钉 并 装配 图 6-56 ”阵列 锦 钉 操作 





导入 “波形 弹簧 片 与 摩擦 片 饮 钉 .sldprt”， 并 将 其 装配 到 合适 位 置 (第 2 个 锦 钉 
可 使 用 “ 随 配合 复制 ”操作 复制 )， 然 后 执行 阵列 操作 ， 效 果 如 图 6-57 所 示 。 

司 步骤 7 所 示 ， 导 入 “波形 弹 繁 片 与 摩擦 片 饮 钉 .sldprt”， 并 执行 装配 和 圆周 阵 
列 操作 ， 效 果 如 图 6-58 所 示 。 

E379) 导入 “ 限 位 销 .sldprt”， 并 将 其 装配 到 合适 位 置 ， 然 后 执行 阵列 操作 ， 效 果 如 








图 6-57 插入 饰 杀 并 阵列 图 6-58 插入 另 一 面 钾 钉 并 阵列 图 6-59 插入 限 位 销 并 阵列 


3. 离合 器 模型 总 装配 

新 建 “ 装 配 体 ”类 型 文件 ， 单 击 “ 插 入 零 部 件 ” 按 钮 ， 导 入 本 书 提 供 的 素材 文 
离合 器 盖 .sldasm、 从 动 盘 .sldasm 和 压 盘 .sldprt， 如 图 6-60 所 示 。 

单 击 “ 配 合 ”按钮 高， 定义 导入 的 零件 在 一 条 中 轴线 上 ， 并 为 从 动 盘 和 压 盘 定 
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图 6-61 定位 压 玉 








导入 “传动 片 .sldprt”， 并 将 其 定义 到 压 盘 耳 处 圆 孔 和 离合 器 兰 外 边缘 的 圆 孔 处 ， 
并 导入 “传动 片 饮 钉 .sldprt” 并 定义 其 位 置 ， 如 图 6-62 所 示 。 

E70 阵列 导入 的 传动 片 和 钾 钉 ， 效 果 如 图 6-63 所 示 。 

司 步骤 3 和 步骤 4 操作 ， 导 入 “ 勾 知 .sldprt”， 并 定义 其 位 置 ， 然 后 执行 阵列 操 
作 ， 效 果 如 图 6-64 所 示 。 








图 6-62 插入 并 定位 传动 片 和 锣 钉 图 6-63 ”阵列 钱 钉 图 6-64 插入 并 定位 勾 敬 


导入 “轴承 .SLDASM”“ 轴 .SLDPRT” 和 “分 离 套 简 .SLDPRT”， 并 定义 其 位 置 ， 
即 可 完成 模型 的 装配 ， 如 图 6-65 所 示 。 
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图 6-65 ”插入 其 他 零 部 件 并 进行 定位 


6.3 ”创建 爆炸 图 


通过 灯 炸 岁 ， 可 以 使 模型 中 的 零 部 件 按 装 配 关 系 俩 离 原 位 置 一 定 的 距离 ， 以 便 用 户 答 看 
零件 的 内 部 结构 ， 下 和 面 介绍 创建 爆炸 视图 和 创建 炮 炸 且 线 于 图 的 操作 。 


3 因 建 立 烛 6 炸 视图 | 


在 完成 零 部 件 的 装配 后 ， 即 可 进行 爆炸 图 的 创建 ， 单 击 “ 装 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “爆炸 视 
图 ”按钮 鄂 ， 打 开 “ 爆 炸 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 6-66 左 图 所 示 ， 然 后 选择 零 部 件 并 进行 适当 的 
拖 动 ( 拖 动 操纵 杆 控 标 )， 即 可 创建 爆炸 视图 ， 如 图 6-66 右边 两 个 图 所 示 。 
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图 6-66 “爆炸 ”属性 管理 器 和 创建 的 爆炸 视图 


“爆炸 ”属性 管理 器 还 具有 如 图 6-67 所 示 的 两 个 卷 展 栏 ， 其 中 “ 设 定 ” 卷 展 栏 主要 用 于 
显示 当前 选中 的 零 部 件 ， 以 及 当前 零 部 件 的 移动 距离 ， 当 同时 选择 多 个 零 部 件 ， 并 单 击 此 卷 
展 栏 中 的 “应 用 ” 控 钮 时 ， 将 控 固 定 间 距 在 一 个 方向 上 顺序 排列 各 个 零 部 件 ， 从 而 目 动 生成 
爆炸 视图 ， 如 图 6-67 中 图 所 示 。 

“选项 ” 卷 展 栏 (图 6-67 右 图 ) 用 于 在 目 动 生成 爆炸 视图 时 ， 可 通过 拖 动 此 卷 展 栏 中 的 
清 块 调整 各 零 部 件 间 的 间距 。 当 选中 “选择 子 闭 配 体 的 零件 ” 复 选 框 时 ， 将 可 以 移动 子 帮 配 
体 中 的 零 部 件 ， 人 否则 整个 子 攻 配 体 将 被 当做 一 个 整体 对 符 ， 单 击 “ 重 新 使 用 子 闭 配 体 吝 炸 ?” 
按钮 ， 将 使 用 在 子 装配 中 创建 的 爆炸 视图 。 
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6-67 “ 笃 炸 ”属性 管理 大 中 的 两 个 爷 展 栏 和 目 动 调整 的 零 部 件 爆炸 效 打 


尼姑 慰 炸 且 线 早 图 


在 PE 可 以 创建 “爆炸 直线 草图 ”( 也 被 称 为 “ 退 躁 线 ”) 来 表示 各 部 
件 之 间 的 装配 关系 。 此 时 只 需 单 击 “ 装 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “爆炸 直线 草图 ”按钮 剖 ， 然 后 顺 
序 选择 焊 炸 视图 中 零 部 件 经 过 的 路 径 面 《或 点 、 线 等 )， 即 可 创建 爆炸 直线 草图 ， 如 图 6-68 
所 示 。 
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图 6-68 ”创建 “爆炸 直线 草图 ”操作 























单 击 “ 爆 炸 卫 线 章 图 ”按钮 的 同时 还 将 打开 “爆炸 下 线 章 图 ”工具 栏 (如 图 6-68 中 图 所 








示 )， 此 工具 栏 共有 两 个 按钮 ， 分 别 为 “ 步 路 线 ” 按 钮 如 和 “转折 线 ” 按 钮 他 ， 上 面 讲述 的 
是 使 用 “ 步 路 线 ” 按 钮 吕 创 建 “ 爆 炸 直线 草图 ”的 操作 ， 单 击 “ 转 折线 ”按钮 下 则 可 以 在 创 
建 的 “和 煤 炸 直线 草图 ”上 添加 转折 线 。 

刃 外 在 “ 步 路 线 ” 属 性 管理 器 中 ， 有 以 下 几 个 选项 可 以 选择 ， 它 们 的 意义 分 别 为 : 

> “ 反 转 ” 复 选 框 : 选中 后 可 以 反 园 “爆炸 直线 曹 网 ”的 流 同 。 

> “区 蔡 路 径 ” 复 选 框 : 选中 后 可 以 目 动 选择 万 外 一 可 以 使 用 的 路 径 。 

> “ 沿 XYZ” 复 选 框 : 选中 后 将 生成 与 X、Y、Z 轴 平 行 的 路 径 ， 和 否则 将 生成 最 短路 径 。 


实例 精 讲 一 一 装配 “减速 器 ”并 创建 爆炸 视图 


本 实例 将 讲解 ， 使 用 SolidWorks 设计 齿轮 减速 器 装配 体 的 
操作 〈 这 里 主要 使 用 提供 的 和 际 材 文件 设计 其 硅 炸 视图 )， 如 
图 6-69 所 示 。 


- 揭 【 制 作 分 析 】 

本 实例 将 使 用 提供 的 素材 文件 创建 减速 龙 的 爆炸 视 
图 ， 在 创建 的 过 程 中 ,将 先 创 建 子 冯 配 的 爆炸 视图 ， 然后 创 
建 总 体 闻 配 的 爆炸 视 狗 ， 并 添加 爆炸 直线 曲 图 ， 如 网 6-70 图 6-69 “本 节 设 计 的 减速 器 


所 示 。 
































图 6-70 ”减速 右 爆 炸 视 图 的 创建 过 程 
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打 ss “齿轮 轴 装 配 .sldasm”， 单 击 “ 状 配 ” 工 具 柱 中 的 “ 焊 
炸 视图 ”按钮 闻 ， 选 择 左 侧 “ 齿 轮 上 的 挡 油 环 ” 选择 坐标 系 Z 轴 设 置 其 爆炸 方向 ， 设 置 爆 炸 
距离 为 50， 单 击 “ 应 用 ” 表单 击 i 按钮 ， 如 图 6-71 所 示 。 

2 通过 与 “步骤 1” 相同 的 操作 ， 分 别 为 零件 添加 在 乙 轴 上 的 移动 距离 ， 左 侧 “ 输 
入 轴承 ”为 80， 碳 侧 < 输入 轴承 ” 为 -180， 石 人 出“ 齿轮 上 的 挡 油 环 ” 为 -150， 效 果 如 图 6-72 
所 示 ， 完 成 此 子 浅 配 爆 炸 视图 的 创建 ， 保 存 退 出 即 可 。 



































ea SolidWorks 2013 nmaiaXriai 








| 切记 I) 宫 
上 | 














7 | rr 
RE 
| 手 作 方法 HP | 
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6-71 在 爆炸 视图 中 设置 零 部 件 的 具体 移动 距离 


打开 本 文 提 供 的 素材 文件 “输出 轴 装 配 .sldasm”， 单 击 “爆炸 视图 ”按钮 盏 ， 选 
中 “ 焊 炸 ” 属 性 管理 器 中 的 “ 拖 动 后 目 动 调整 零 部 件 间距 ” 复 选 枉 ， 然 后 框 选 所 有 和 零 部 件 ， 
并 拖 动 Z 轴 一 定 距离 (150 左右 )， 完 成 此 子 朔 配 爆炸 视图 的 创建 ， 如 图 6-73 所 示 。 
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6-72 ”设置 所 有 和 零 部 件 的 移动 距离 6-73 选择 所 有 和 零 部 件 同时 设置 间距 
打开 本 文 提 供 的 减速 右 的 素材 文件 “总 帮 配 体 .sldasm”， 单 击 “ 灯 炸 视图 ”按钮 
芝 ， 选 择 “ 机 盖 ” 竖 直 向 上 拖 动 一 定 的 距离 ， 如 图 6-74 所 示 。 

选择 天 侧 两 个 轴 藉 端 赫 ， 治 看 坐标 系 轴 站 站 左 拖 动 一 定 的 距离 ， 效 朱 如 网 6-75 
所 示 。 


选择 右 侧 两 个 轴承 端 羔 ， 沿 着 坐标 系 轴 向 向 右 拖 动 一 定 的 距离 (应 拖 动 一 段 较 
长 的 距离 )， 效 果 如 图 6-76 所 示 。 








图 6-74 ”移动 机 访 图 6-75 ”移动 轴承 端 辣 图 6-76 “移动 另外 一 侧 轴承 端 盖 
选择 “输出 轴 装 配 ” 子 装配 ， 单 击 “ 爆 炸 ” 属 性 管理 器 底部 的 “重新 使 用 子 装 
配 体 爆炸 ”按钮 ， 使 用 此 子 装配 体 的 爆炸 视图 ， 如 图 6-77 所 示 。 
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图 思 链 3 
由 中] 步骤 输出 轴 装 配 -1@ 总 装配 体 


国 而 于 | 国 

















设 定 (D) 学 


重新 使 用 子 装配 体 
爆炸 (@) 


图 6-77 下 楼 使 用 子 装 配 体 的 煤 炸 视 网 1 






司 步骤 7， 选择 “由 轮 轴 次 配 ” 子 装配 ， 单 击 “ 你 炸 ” 属 性 管理 器 撒 部 的 “重新 


使 用 子 涨 配 体 爆炸 ”按钮 ， 使 用 此 子 小 配 体 的 灯 炸 视图 ， 如 图 6-78 所 示 。 


| 
YY 兴 回 


操作 方法 (H): Y 











重新 使 用 子 装配 体 
爆 糙 介 ) 


图 6-78 下 接 使 用 子 装配 体 的 煤 炸 视 网 2 





GEZ9] 分 别 选 择 “ 输 出 轴 装 配 ” 子 装配 和 “齿轮 轴 装 配 ” 子 装配 ， 沿 轴 向 移动 其 到 合 


适 的 位 置 ， 如 图 6-79 所 示 ， 完 成 总 疤 配 爆炸 视图 的 创建 。 





图 6-79 整体 移动 子 装配 焊 炸 视图 的 位 置 





单 击 “装配 ” 工 具 栏 中 的 “爆炸 直线 草图 ”按钮 室 ， 依 次 选择 一 条 轴线 上 零件 
的 圆柱 面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 退 踪 线 ， 如 图 6-80 所 示 ， 然 后 通过 相同 操作 创建 为 外 两 


条 步 路 线 即 可 完成 整个 爆炸 视图 的 创建 。 
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国画 <4>@ 和 输出 轴 装 配 -1/ 得 出 人 
面 <5>@ 输 出 轴 压 配 -1/ 博 出 




















图 6-80 ”创建 追踪 线 


6.4 ”装配 体 的 干涉 检查 


装配 的 男 外 一 个 主要 目的 束 是 检验 和 零件 的 设计 是 否 合 理 ， 零 部 件 间 是 盏 有 冲突 (干涉 )， 








并 可 使 用 默认 模拟 强 模 拟 零 部 件 的 机 械 运 动 ， 从 而 最 大 程度 的 避免 出 现 设 计 人 错误， 或 生产 出 
残 次 品 ， 本 市 主要 对 这 些 内 容 进 行 讲述 。 


041 


如 果 “ 闭 配 体 ” 中 具有 几 十 个 或 上 百 个 零 部 件 ， 将 很 难 确 定 每 个 零 部 件 是 否 都 安装 正确 ， 
或 无 法 确认 零 部 件 间 是 否 有 交 蔡 冲突 的 地 方 ， 此 时 可 以 使 用 “干涉 检查 ”操作 来 确认 装配 或 
零件 设计 的 准确 性 。 

单 击 “ 装 配 体 ” 工 具 条 中 的 “干涉 检查 ”按钮 句 ， 打 开 “ 干 涉 检查 ”属性 管理 器 ， 如 
图 6-81 左 图 所 示 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 将 查找 出 当前 装配 体 的 干涉 区 域 ， 并 在 “结果 ” 卷 展 
栏 中 进行 列表 显示 ， 同 时 在 绘图 区 中 对 “干涉 ”部 分 进行 标识 ， 如 图 6-81 右 图 所 示 。 























wx 


et 干涉 区 域 以 不 
器 视 重合 为 干涉 内 
计算 () 品 显示 忽略 的 干涉 (G) 
三 指 防 的 要 部 件 本 | 口 视 子 装 醒 体 为 和 部 件 全 
8 包括 多 体 零件 干涉 (M) 
下 全 | 回 使 涉 要 人 0 
田 洲 1-415.15mm 人 个 3 Es a 
由 调 下 2 436.02mm”3 门 ] 生 成 所 件 文件 夹 f) 
门 计 mm 的 装 刘 绞 线 文件 
口 知 略 隐藏 实体 大 部 件 介 ) 
| 非 干涉 季 部 件 (W) 从 
| 口 线 和 图 wW) 
口 隐藏) 
特 略 人 0 品 透 明 p) 
口 委 部 件 视图 (W | 加 使 用 当前 项 全 













































































图 6-81 “干涉 检查 ”操作 
下面 解释 一 下 “干涉 检查 ”属性 管理 占 中 (如 图 6-81 左 图 所 示 )〉 部 分 选项 的 作用 : 
> 选中 “结果 ” 卷 展 栏 中 的 “ 零 部 件 视图 ” 复 选 框 ， 将 按照 零 部 件 名 称 〔 而 不 是 按照 干 
涉 号 ) 显示 各 个 干涉 。 
> “选项 ” 卷 展 栏 主要 用 于 设置 零件 发 生 干 涉 部 分 的 显示 状态 ， 其 中 “包括 多 实体 零件 
干涉 ”选项 用 于 设置 显示 子 状 配 体 中 的 干涉 ,“ 生 产 扣 件 文 件 夹 ”选项 用 于 将 扣 件 间 


















































的 干涉 隔离 为 在 结果 下 的 单独 文件 夹 (此 卷 展 栏 中 的 其 他 选项 较 易 理 解 ， 此 处 不 做 过 


多 解释 )。 
> “ 非 干涉 零 部 件 ” 敬 展 栏 用 于 设 管 非 干涉 和 零 部 件 的 显示 状态 。 


| 


可 通过 “和 孔 对 齐 ” 操 作 检 测 效 配 体 中 的 “ 孔 ” 是 否 全 部 对 齐 《“ 只 能 检测 弄 型 孔 问 导 、 简 
单 下 孔 和 圆柱 切除 所 生成 孔 的 对 齐 状 况 ， 而 不 会 识别 派生 、 镜 问 和 输入 的 实体 中 的 孔 )。 

单 击 “ 装 配 体 ”工具 条 中 的 “ 孔 对 齐 ” 按 钮 其 ， 打 开 “ 孔 对 齐 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 6-82 
左 图 所 示 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 将 查找 出 当前 疙 配 体 中 未 对 章 的 孔 ， 并 以 列表 的 形式 显示 在 
“结果 ”大 展 栏 中 ， 选 中 “结果 ” 卷 展 栏 中 的 误 闫 列表 项 ， 将 在 两 个 或 多 个 零件 体 上 同时 标识 
应 对 齐 的 孔 ， 如 图 6-82 右 图 所 示 。 





































所 计算 的 
“和 孔 ” 间 的 
间距 应 该 
小 于 此 误 
兰 值 ， 合 
者 孔 误 状 
将 被 忽略 





田 -网 最 大 误差 = 3.51mm 
由 . 硕 景 大 误差 = 3.51mm 
由 -网 最 大 误差 = 3.5Imm 
由 . 国 最 大 误差 = 3.51mm 





6-82 “了 和 孔 对 齐 ” 检 查 操 作 





总 本 记 间隙 验证 | 


则 际 验证 操作 用 于 检查 装配 体 中 所 选 零 部 件 之 则 的 间 际 是 否 符合 规定 (在 某 些 场 合 零 部 
件 件 需 要 保持 一 定 的 安全 距离 )， 并 报告 不 满足 指定 的 “可 接受 的 最 小 则 际 ” 的 间 际 《小 于 此 
间 际 )。 

单 击 “装配 ”工具 栏 中 的 “间隙 验证 ”按钮 到 ， 选 择 两 个 零 部 件 或 选择 两 个 面 ， 设 置 “ 可 
接受 的 最 小 间隙 ”距离 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 即 可 查看 系统 是 否 存 在 有 小 于 此 间隙 的 间隙 ， 如 
存在 较 小 间 险 ， 将 在 “结果 ” 卷 展 栏 中 列表 显示 ， 同 时 在 绘图 区 中 标注 出 当前 间 队 的 距离 ， 如 
图 6-83 所 示 。 






























加 显示 知 略 的 间 障 (9) 
























画 君 间隙 1 -重合 或 干涉 ”人 | | 口 视 子 装配 体 为 和 部 件 名 
由 -Ef 间隙 2 - 重合 或 千 涉 周知 略 与 指定 值 相等 的 间 障 






tec 着 | | 由- 吾 间隙 3 - 重合 或 千 涉 
田 - 瑟 间隙 4 - 重合 或 千 涉 
田 - 吾 间隙 5 - 0.04mm 

田 - 吾 间隙 6 - 重合 或 干涉 





“| 回 使 算 例 委 件 透明 四 
口 生 成 扣 件 文件 来 提 





















OME 机 斜 间 了 7 -重合 或 千 涉 
〇 所 选项 和 装配 体 其 余 项 ”| | 向 肝 间隙 8 - 0.04mm 
器 [Ciom | i 
计算 名 口 零 部 件 视图 (W) 人 使 用 当前 项 四 





图 6-83 “ 间 际 验证 ”操作 和 结果 


> 
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站 面 解 释 一 下 “ 间 际 验证 ”属性 省 理 右 中 (图 6-83 左 图 〉 部 分 选项 的 作用 : 

> 在 “所 选 零 部 件 ” 雳 展 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 零 部 件 ” 按 钮 ， 可 以 选择 零 部 件 并 验证 其 间 
险 ， 单 击 “ 选 择 项 ” 投 钮 ， 可 以 验证 两 个 面 间 的 间 际 ， 选 撞 “ 所 选项 和 猴 配 体 其 余 项 ” 
单 选 按钮 ， 可 以 计算 所 选项 和 猴 配 体 中 的 所 有 其 他 项 间 的 间 陀 。 

> 在 “选项 ” 卷 展 栏 中 , 前 四 个 复 选 框 较 易 理解 ， 此 处 不 做 过 多 解释 ， 最 后 一 个 选项 “ 生 
成 扣 件 文 件 夹 ” 复 选 枉 ， 用 于 将 扣 件 《如 螺母 和 螺栓 ) 之 间 的 间 辽 ， 在 “结束 ” 卷 展 
栏 中 隔离 为 单独 的 文件 夹 。 

> “未 涉及 的 零 部 件 ” 卷 展 栏 用 于 指定 间 隐 检查 中 未 涉及 零 部 件 的 显示 模式 。 


Py AssemblyXpert = 


单 击 “ 装 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “AssemblyXpert” 按 钮 图 ,将 打开 “AssemblyXpert” 对 话 框 ， 
如 图 6-84 所 示 ， 此 对 话 框 是 对 当前 儿 配 的 报表 分 析 ， 从 中 可 以 获得 当前 工作 窗口 中 有 效 的 零 
件 与 子 朔 配 体 的 数量 ， 以 及 其 他 可 以 使 用 的 工具 与 键 值 。 



































装配 体 未 在 当前 版 本 SolidWorks 中 重建 模型 。 有 些 装配 体 性 能 报表 将 
不 可 使 用 。 


装配 体 所 有 零 部 件 的 文件 已 更 新 到 最 新 版 本 SolidWorks。 


该 装配 体 中 还 原 堆 部 件 的 总 数 为 3， 大 型 装配 体 盖 值 为 500 零 部 件 。 
太 型 装配 体 模 式 已 关闭 。 


合 页 中 的 总 零 部 件数 : 
零件 : 


独特 零件 文档 : 
独特 零件 : 

子 装配 体 : 
独特 子 装配 体 : 
独特 子 装配 体 文 档 : 

最 大 深度 : 


(二 一 二 二 


顶层 委 部 件数 - 





图 6-84 “AssemblyXpert” 操 作 


此 外 , “装配 体 ” 工 具 栏 中 的 “党 配 体 直 观 ” 按 钮 油 ， 用 于 观察 装配 体 中 的 零 部 件 ， 并 
可 对 零 部 件 排序 ， 以 及 使 用 色谱 反应 零 部 件 的 某 项 值 等 ; “新建 运动 算 例 ” 按 钮 名 ， 用 于 创 
建 动画 ， 将 在 第 11 章 中 讲解 。 


实例 精 讲 一 装配 并 检查 “汽车 制动器 ” 


本 实例 将 讲解 ,使 用 SolidWorks 设计 栓 式 制 动 帮 站 配件 的 操作 (这 里 主要 使 用 本 书 提 供 
的 素材 文件 分 析 装 配 体 的 干涉 情况 ) ， 如 图 6-85 所 示 。 在 设计 的 过 程 中 将 主要 用 到 干涉 检 
但 和 孔 对 齐 的 相关 操作 技巧 。 


























图 6-85 ”车辆 中 的 制动器 及 本 实例 要 设计 的 制动器 装配 图 


-向 【 制 人 分析】 ， 


本 市 将 主要 使 用 SolidWorks 提供 的 工具 检 枉 汽车 制 动 带 状 配 体 有 无 错误 ， 如 存 不 存在 
干涉 、 孔 有 没有 对 齐 、 间 隐 是 否 符合 标准 等 。 








打开 本 文 提供 的 素材 文件 “ 制 动 絮 总 疤 .sldasm”， 单 击 “ 疙 配 ” 工 具 栏 中 的 “ 干 
涉 检查 ”按钮 户 ， 系 统 自动 选择 整个 装配 体 ， 单 击 “ 干 涉 检 查 ” 属 性 管理 器 中 的 “计算 ” 按 
钮 ， 系 统 将 计算 出 零件 重合 的 区 域 ， 如 图 6-86 所 示 。 






































AAA 
制动器 总 装 .SLDASM SO 
口 委 部 件 视图 四 
选项 (0) y| 
计算 (C) 
直 千 涉 零 部 件 (N) y 


6-86 干涉 检查 操作 


狼 配 中 存在 干涉 ， 说 明 零 件 与 替 件 之 间 存 在 重 登 区域 (在 查找 出 的 干涉 右 侧 标注 有 干 
涉 的 面积 )， 此 时 选择 某 个 干涉 ， 在 操作 区 中 将 以 不 同 闫 色 标 注 出 此 和 干涉， 然后 零件 设计 人 
员 可 以 根据 和 干涉 的 大 小 ， 选 择 忽略 此 干涉 ， 或 对 零件 进行 适当 的 调整 。 








ELEZD) 单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 中 的 “间隙 验证 ”按钮 嗓 ， 在 打开 的 “间隙 验证 ”属性 管 
理 器 中 单 击 “选择 面 ”按钮 国 ， 然 后 选择 “ 制 动 盘 ” 一 个 侧面 和 其 临近 的 刹车 片 托 架 的 面 ， 
设置 “可 接受 的 最 小 间隙 ”为 2， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 查 看 这 两 个 面 的 间距 是 否 小 于 2， 
如 图 6-87 所 示 〈 由 于 实际 间距 只 有 1， 所 以 系统 给 出 了 提示 )。 

单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 中 的 “也 对齐 ”按钮 网， 设置 “ 孔 中 心 误差 ”的 最 小 距离 
为 1， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 可 以 查找 系统 中 未 对 齐 的 孔 ， 由 于 本 文 实例 中 没有 未 对 其 的 孔 ， 所 
以 “ 孔 对 齐 ” 前 后 ， 视 图 没有 改变 ， 如 图 6-88 所 示 。 
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面 <1>@ 制 | 动 钳 装 配 -1 测 车 上 
面 <2>@ 缸 车 盘 -1 


加 
检查 间隙 范围 : 
机 


器 ] 委 部 件 视图 亿 











让 | 
RE |2.00mm 写 | 





田 - 思 部 分 分 析 的 零 部 件 
网 没有 未 对 齐 的 孔 


孔 中 心 误差 


[0 





6-88 孔 对 齐 检查 操作 


6.5 本草 小 结 


北 配 十 检验 对 象 设计 合理 性 的 重要 操作 。 本 草 主 要 介绍 了 零 部 件 姜 配 、 爆 炸 视 图 的 创建 、 
干涉 枪 俘 和 运动 算 例 等 操作 ， 其 中 重点 是 零 部 件 的 导入 和 添加 “配合 ”的 方法 ， 应 熟练 掌握 
其 操作 。 


6.6 ”思考 与 练习 


一 、 填 空 题 
(1) SolidWorks 提供 有 专用 的 装配 环境 ， 所 谓 “ 导 入 零 部 件 ” 是 指 将 
导入 到 装配 环境 中 。 

















(2) 在 SolidWorks 的 装配 模式 中 ,可 以 通过 添加 来 确定 各 零 部 件 之 间 的 相对 
位 置 关 系 ， 进 而 完成 零件 的 装配 。 

(3) 可 以 在 不 与 已 有 的 冲突 的 情况 下 ， 重 新 定位 零 部 件 。 

(4) 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “显示 隐藏 的 零 部 件 ” 按 钮 加 ， 可 以 零 部 件 的 
隐藏 状态 。 


(5) 选择 零 部 件 ， 从 弹出 的 快捷 工具 栏 中 选择 “更 改 透明 度 ” 按 钮 看， 可 以 将 此 零件 设 
置 为 状态 。 

(6) 在 爆炸 视图 创建 完成 后 ， 可 以 创建 (也 被 称 为 “追踪 线 ”) 来 表示 
各 部 件 之 间 的 装配 关系 。 

(7) 如 果 “ 装 配 体 ”中 具有 几 十 个 或 上 百 个 零 部 件 ， 将 很 难 确定 每 个 零 部 件 是 否 都 安装 

















正确 ， 此 时 可 以 使 用 操作 来 确认 疙 配 或 零件 设计 的 准确 性 。 


(8) 可 通过 操作 检测 猜 配 体 中 的 “ 孔 ” 是 否 全 部 对 齐 。 
问答 题 


| 共有 几 种 “插入 零 部 件 ” 的 方式 ? 并 简 述 每 种 方式 的 区 别 。 > 
(2) 可 为 零 部 件 间 设 置 哪儿 种 类 型 的 配合 ? 简 述 每 类 配合 的 主要 用 途 。 


(3) 有 哪儿 种 阵列 零 部 件 的 方式 ?并 简 述 每 种 阵列 方式 的 主要 作用 。 

三 操作 题 

(1) 使 用 本 章 所 学 的 知识 ， 以 本 书 提供 的 素材 文件 取暖 占 ”文件 夹 下 的 文件 ) 为 零 音 
件 ， 创 建 如 图 6-89 所 示 的 “取暖 器 ”零件 装配 


<P ys 
本 装配 较 简 单 ， 只 有 三 个 组 件 ， 在 装配 时 可 令 “ 发 热管 ”位 于 “外 章 ” 的 内 部 平台 
和 














MN Co 
Ql | 
6-89” 需 创建 的 “取暖 器 ”装配 模型 


(2) 试 使 用 本 书 提 供 的 素材 文件 装配 如 图 6-90 所 示 的 蜗轮 箱 。 
(3) 试 使 用 本 书 提供 的 素材 文件 装配 如 图 6-91 所 示 的 齿 式 离合 器 








图 6-90“” 需 装配 的 蜗轮 箱 图 6-91 需 装 配 的 齿 式 离合 器 
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(4) 试 使 用 本 书 提供 的 取材 文件 创建 如 图 6-92 所 示 的 轴承 座 爆 炸 视图 。 
(5) 试 使 用 本 书 提 供 的 素材 文件 (图 6-93) 进行 干涉 检查 、 孔 对 齐 检查 和 间 际 验证 操作 ， 
并 分 析 检 查 结 末 。 








图 6-92 需 创 建 的 轴承 座 爆 炸 视 图 图 6-93 ” 需 进 行 检 查 的 弹簧 装配 








@ 工程 图 概述 

@ 建立 视图 

@ 编辑 视图 

@ 本 程 图 的 标注 

@ 设置 和 打印 输出 工程 图 


= 目标 aa i 


工程 网 是 工程 技术 人 员 区 流 的 重要 载体 , 是 表达 设计 思想 和 加 工 制造 疤 配 零 部 件 的 依据 。 
由 于 三 维 模型 不 能 将 加 工 的 太 寸 精度 、 行 位 公 送 和 表面 粗糙 度 等 参数 完全 表达 清楚 ， 上 所 以 通 
党 在 完成 模型 设计 后 需要 绘制 并 打印 工程 图 。 本 章 讲 述 建立 工程 图 、 编 辑 工 程 图 和 标注 工程 


图 等 知识 。 
7.1 工程 图 概述 


在 SolidWorks 中 可 以 将 绘制 好 的 三 维 模型 通过 投影 变换 等 方式 转换 为 二 维 的 工程 图 。 二 
维 工 程 图 与 三 维 模型 的 数据 相关 联 ， 即 三 维 模 型 被 修改 后 二 维 工 程 图 将 目 动 更 新 。 本 节 主 要 



































介绍 工程 图 的 构成 要 素 、 工 程 图 环境 和 简单 工程 图 的 创建 。 
[8 量程 图 的 组 成 要 素 











工程 图 简单 地 说 就 是 通过 二 维 视 图 反映 三 维 模型 的 一 种 方式 ， 通 常 被 打印 出 来 ， 
并 沽 订 成 图 集 ， 以 作为 后 续 加 工 制作 的 参照 。 工 程 图 通常 具有 如 下 儿 个 构成 要 素 ( 参 
见 图 7-1): 
> 视图 : 是 模型 在 菏 个 方向 上 的 投影 轮廓 线 ， 包括 基本 视图 (前 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 
右 视图 等 )、 放 视图 和 局 部 视图 等 。 
> 标注 : 在 视图 上 标识 模型 的 尺寸 、 公 差 和 表面 粗糙 度 等 参数 ， 加 工人 员 可 以 根据 这 些 
参数 来 加 工 模型 。 
> 标题 位 : 标明 工程 图 的 名 称 和 制作 人 员 等 。 
> 技术 要 求 : 顾名思义 用 于 标明 模型 加 工 的 技术 要 求 ， 如 要 求 进行 局 频 滩 火 等 。 
> 图 框 : 标明 图 纸 的 界限 和 装订 位 置 等 ， 超 出 图 框 的 图 形 将 无 法 打印 。 





























最 外 侧 的 为 图 框 ， 用 于 规 
范 图 形 区 域 ， 左 侧 多 为 装 


订 线 框 


视图 用 于 说 
明 模 型 的 构 
造 , 通常 需要 
使 用 多 幅 视 
图 体现 模型 
的 三 维 信息 
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fT 3 


7-1 


63 
视图 上 的 标注 包括 尺寸 、 | 其 余 辟 


差 和 表面 粗糙 度 等 内 容 ，j 技术 要 求 
常 将 其 统称 为 图 形 尺寸 ， 1 热处理 硕 度 HC32 -3 
加 工 制造 时 的 主要 参照 2. 未 注 个 角 人 Cl 


B25F7 (ts) 


en | 2 技术 要 求 用 于 对 图 样 
| 各 4 


中 未 标识 的 部 分 做 附 
加 说 明 , 以 利于 产品 的 
加 工 制造 


右 下 角 通 音 为 标题 栏 ， 用 于 标 
识 图 样 的 绘制 对 象 ， 以 及 绘制 
和 审核 工程 图 的 人 员 名 称 等 


$40js6(+0.008) 


久久 风机 到 过 加 加 国 


区 


则 国 
bt 


-一 上 请 令 38Cr8i GB/T3077-1999 
竺 一 一 一 一 





工程 图 的 组 成 要 又 
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工程 图 的 模型 树 与 建 模 环 境 的 模型 树 有 所 不 同 ， 主 要 由 注解 、 图 纸 格 式 和 工程 视图 三 部 
分 组 成 ， 如 图 7-2 所 示 ， 各 个 部 分 的 作用 如 图 中 标注 所 示 。 

















“工程 视图 ”部 分 显示 当前 窗口 中 





下 下 
本 国人 




















: ee 所 创建 的 视图 ， 展 开 后 ， 可 见 到 
守明 细 表 定 人 、 
Cr 构建 模型 的 特征 ， 右 击 特征 或 特 
“图 纸 格 式 ” 部 分 用 于 定义 a 征 草图 ， 可 选择 相应 的 命令 令 其 





Le 
甸 7-13<1> 

由 - 时 A 

: 


各 种 表格 的 默认 定位 点 轮廓 显示 在 视图 中 







7-2 工程 图 的 模型 树 


工程 图 的 工具 栏 主要 包括 “工程 图 ”工具 栏 、“ 斥 寸 /几何 关系 ”工具 栏 和 “注解 ”工具 
栏 ， 如 图 7-3 所 示 。 其 中 “工程 图 ”工具 栏 中 的 按钮 主要 用 于 绘制 模型 的 各 种 视图 ， 将 在 7.2 
市 中 讲述 其 各 个 按钮 的 功能 ;“ 尺 寸 /几何 关系 ”工具 栏 和 “注解 ”工具 栏 主要 用 于 添加 工程 
图 的 各 种 标注 ， 将 在 7.4 市 中 讲述 其 主要 按钮 的 功能 。 
投影 视图 标准 三 视图 交替 位 置 视 图 
剖面 视图 晰 裂 视 网 














(44 工程 图 ?2? TT 


















模型 
yg 一 一 于 交办 党 与 ,GRR 
辅助 视图 断 开 的 审视 图 
水 平 尺寸 水 平 尺寸 链 显示 /删除 几何 关系 
倒 角 尺寸 
“尺寸 /几何 关 
系 ”工具 栏 
智能 
尺寸 
[44 注解 Fd 工具 
竖 直 尺 、 竖 直 尺寸 链 完全 定义 草图 位 
拼写 检验 程序 自动 零件 序号 基准 符号 区 域 剖 面 线 /填充 表格 






焊接 符号 





孔 标注 中 心 符 号 线 








模型 项 目 零件 序号 形 位 公差 
格式 深 刷 器 表面 粗糙 度 符号 基准 日 ee 块 


7-3 ”工程 图 环境 下 的 儿 个 主要 工具 栏 
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[8K 玫 简单 工程 图 的 创建 











下 面 看 一 个 使 用 SolidWorks 创建 简单 工程 图 的 实例 ， 以 了 解 工程 图 的 基本 创建 过 程 ， 操 
作 步 又 如 下 : 

GE 选择 “文件 ”>“ 新 建 ”菜单 ， 打 开 “ 新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 如 图 7-4 
左 图 所 示 ， 单 击 “ 工 程 图 ”按钮 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 继续 。 


ys 

在 SolidWorks 2013 中 ， 工 程 图 默认 选用 A0 大 小 的 图 纸 ， 在 创建 工程 图 上 时， 不 再 提供 
选择 图 纸 类 型 (和 大 小 ) 的 对 话 框 ， 如 需要 自 定义 图 纸 大 小 或 模版 ， 可 在 “视图 效果 ” 属 
性 管理 器 中 单 击 “ 取 消 “ 按 钮 ， 然 后 右 击 工 程 图 空白 处 ， 选 择 “ 属 性 ”菜单 ， 打 开 “图 纸 
属性 ”对 话 框 ， 从 中 设置 图 纸 大 小 ， 如 图 7-5 所 示 。 











馈 y | 选择 其 它 (C) 
缩放 /平移 /旋转 





grE “一般 证 格 呈 由 
邮 一 向 计量 柄 并 的 区 属 更 图 纸 (图 纸 1) 下 一 是 准 标 号 fuk 具 


国 汪 西区 二 下 有 
编 缉 图 纸 格式 ( 国人 





轨 件 和 /加 其它 装 卫 村 的 名 痢 列 上 | 复制 0 


尾 性 .. (LD) NO—> 
涵 工程 可 昌 ， 通 迷 图 于 淮 忻 或 著 配 体 几何 关系 / 挡 近 选项... (M) | 晶 和 CC 





评论 » 
落 | 智能 RdJ(O) 8 
上 用 才 下 市 赋 址 恒 寺 的 自 宝 几 相 请 机: 


更 多 尺寸 IM) 更 寺 可 和 者 
注解 (A) | 











图 7-4 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 图 7-5 打开 “图 纸 属 性 ”对 话 框 
系统 日 动 打开 “视图 效果 ”属性 管理 器 ， 如 图 7-6 左 图 所 示 ， 蛙 击 “ 浏 览 ” 按 


钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 本 书 提供 的 素材 文件 “7-1-3 简单 工程 图 (SC)〉.SLDPRT”，“ 视 
图 效果 ”属性 管理 器 显示 出 如 图 7-6 右 图 所 示 选 项 。 











g 模型 视图 了 
信息 众 




















































































要 轿 入 的 零件 /装配 体 (E) 和 一 人 
打开 文档 ; ~ > 默认 
| 方向 (0) | 
口 生成 多 视图 (O) 
标准 视图 : 
回 ETE 六 
i 日 | 国 日 | 口 显示 状态 (D) 可 
| ”浏览 @)..， | Hn Ee 
可 在 此 处 选择 加 [广大 Qj) 一 
选项 mm ， 更 多 视图 
加 上 生成 新 工程 图 时 开始 创 建 哪 él 力 回 rr 显示 样式 (S) | 
命令 (9) 一 三 时 | 
的 标准 视图 “左右 一 等 角 轴 测 比例 (A) 习 
装饰 螺纹 线 显示 (C) A z 
〇 商品 质 (G) 图 TT | | 上 E 尺 二 类 型 (4) y| 
〇 草 入 品质 (E) eS 装饰 螺 作 线 显 示 (C) 浏 











图 7-6 “模型 视图 ”属性 官 理 右 

















GED) 保持 系统 默认 ， 在 绘图 区 的 适当 位 置 连 续 单 击 ， 如 图 7-7 所 示 ， 创 建 四 个 视图 ， 
并 选择 最 后 一 个 视图 的 边界 将 其 移动 到 图 示 的 位 置 。 





图 7-7 创建 模型 的 儿 个 视图 


单 击 “尺寸 /几何 关系 ”工具 栏 的 “智能 尺寸 ”按钮 嫩 ， 按 照 与 在 草图 中 标注 尺 
寸 相同 的 操作 为 视 岁 添 加 如 网 7-8 所 示 的 标注 。 


























7-8 ”标注 模型 尺寸 
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右 击 图 纸 空 日 处 ， 和 选择“ 编辑 图 纸 格 式 ” 腔 单 ， 在 图 纸 模 板 的 “标题 ”单元 格 
内 双击 ， 填 写 图 纸 的 名 称 为 “ 文 承 座 ” 再 右 击 图 纸 空 白 处 ， 选 择 “ 编 辑 图纸” 菜单 ， 完 成 工 
程 图 的 创建 ， 如 图 7-9 所 示 。 
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工程 视图 表格 
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图 7-9 ”设置 “标题 栏 ” 


7.2 建立 视图 


视图 是 指 从 不 同 的 方 辐 观 看 三 维 模 型 而 得 到 的 不 同 视 角 的 三 维 图 形 〈( 即 将 模型 朝 东 个 方 
问 投 影 得 到 的 轮廓 图 形 )。 为 了 有 反映 模型 的 证 细 构 造 , 我 们 需要 使 用 多 种 视图 来 对 模型 进行 搬 
述 ， 经 沼 使 用 的 有 模型 视图 、 投 影视 图 和 辅助 视图 等 ， 本 市 介绍 其 创建 方法 。 














[3 关 模 型 视图 


“模型 视图 ”工具 用 于 创建 各 种 标准 视图 (前 视图 、 后 视图 、 左 视图 、 古 视图 和 等 轴 测 视 




















图 符 )， 标 准 视 图 是 放置 在 图 纸 上 的 第 一 个 视图 ， 用 于 表达 模型 的 主要 结构 ， 同 时 也 是 创建 投 
影视 图 和 局 部 视图 等 的 基础 和 依据 。 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “模型 视图 ”按钮 锌 ， 打 开 “ 视 图 效果 ”属性 管理 器 ， 如 
图 7-10 所 示 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 用 于 创建 工程 图 的 模型 文件 ， 再 在 
“ 视 岁 效 朱 ”属性 管理 震中 选择 要 创建 哪个 方 癌 的 标准 视 岁 ， 设 置 完 成 后 ， 在 操作 区 中 单 击 ， 
即 可 创建 标准 视图 。 

标准 视图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 以 此 标准 视图 为 基础 ， 开 始 创 建 投 影视 图 ， 此 时 只 和 需 问 
各 个 方 同 移动 鼠标 并 单 击 ， 即 可 创建 此 方 同 的 投影 视图 (关于 投影 视图 详 见 7.2.3 节 )。 









































器 生成 多 视图 人) 
标准 视图 : 





口 
日 外 日 名 








7-10 ”设置 “标题 栏 ” 
下 面 解 释 一 下 “模型 视图 ”属性 管理 器 中 重要 选项 和 卷 展 栏 的 作用 : 
> “参考 配置 ” 卷 展 栏 : 当 诛 模型 具有 多 种 配置 时 ， 可 在 此 卷 展 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 用 
于 生成 视图 的 配置 ， 如 图 7-11 所 示 。 











到 回民 医 
配置 










日 咏 7-1-3 配置 ”供认 ) 
je 孔 10 [ 7-1-3 ] 


日 中 7-1-3 配置 ”GL10) 


RR [T=1=3 ] 


默认 [ 7-1-3 ] 











默认 配置 时 ,四 角 孔 的 


大 证 为 34 “ 孔 10” 配 置 时 ， 四 角 孔 的 


大 小 为 10 










YX @O 


默认 配置 时 的 工程 选用 其 他 配置 时 的 


工程 图 





了 10 "四 周 孔 的 尺寸 为 10 


7-11 在 工程 图 中 选用 “配置 ”的 作用 
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ws 
在 零件 模式 下 ， 可 使 用 “Configuration Manager”( 配置 管理 器 ) 选项 卡 为 零件 增加 或 
删除 配置 ， 如 图 7-12 所 示 。 新 增加 的 配置 与 原配 置 具有 相同 的 特征 参数 ， 要 为 各 个 配置 设 
置 不 同 的 参数 ， 可 在 当前 配置 下 ， 在 修改 模型 的 菜 个 尺寸 时 ， 在 “修改 ”对 话 框 的 “配置 ” 
下 拉 列 表 中 选择 “此 配置 ”列表 项 ， 如 图 7-13 所 示 。 


已 | 订 | 忆 十 
配置 


日 罗 7-1-3 配置 、 伍 认 ) 
Fe 孔 10 [ 7-1-3 ] 
人 默认 [ 7-1-3 ] 














隐 添加 配置 @) 
添加 显示 状态 C) 

清理 见 余 0) 

文档 属性 ..， 加 ) 


隐 苛 /显示 树 项 目 .. ， 字 ) 

















自 定 必 菜单 如) 





图 7-12 配置 管理 器 图 7-13 只 将 修改 应 用 于 此 配置 操作 


> “多 个 视图 ” 单 选 钮 : 当选 择 此 单 选 钮 时 ， 可 以 在 “方向 ” 卷 展 栏 中 单 击 相应 的 按钮 ， 
一 次 创建 多 个 标准 视图 。 

> “输入 选项 ” 套 展 栏 ， 选择 此 郑 展 栏 下 的 单 选 钮 ， 可 以 在 视图 中 输入 建 梗 模式 下 添加 
的 注释 ， 如 图 7-14 所 示 。 








建 模 模式 下 
添加 的 尺寸 
信息 






75+0.50 _ 












输入 注解 人 D 


品 包 括 隐 诚 特 征 的 
项 目 填 








7-14 “输入 选项 ” 卷 展 栏 
> “选项 ” 卷 展 栏 : 如 图 7-15 左 图 所 示 ， 选 中 此 卷 展 栏 中 的 “自动 开始 投影 视图 ” 复 


选 框 ， 将 在 创建 完 标 准 视图 后 ， 目 动 开始 创建 投影 视图 。 
> “显示 样式 ” 郑 展 栏 : 设置 视图 的 显示 样式 ， 如 图 7-15 中 图 和 右 图 所 示 。 


























a 
7-15 “选项 ” 卷 展 芒 和 “显示 样式 ” 卷 展 栏 的 作用 

















主要 用 于 设置 视图 打印 尺寸 与 模型 真实 尺寸 的 比值 ， 如 图 7-16 所 





> “比例 ” 疮 展 栏 : 
不 。 





| 比例 (A) 从 
人 使 用 图 纸 比 例 E) 
全 使 用 自 定义 比例 (O 


用 户 定义 v| 


| 1:3 




















图 7-16 “比例 ” 卷 展 栏 的 作用 








“尺寸 类 型 ”大 展 栏 :选中 此 知 展 栏 中 的 “真实 ” 单 选 钮 ， 在 视图 中 标注 的 尺寸 为 模 


> 
型 的 真实 值 ， 如 选择 “预测 ”按钮 ， 则 在 模型 中 标注 的 尺寸 为 模型 到 当前 平面 的 投影 














尺寸 类 型 (M) 人 | 
© 预 W©) | 
O 〇 真实 中 | 
图 7-17 “尺寸 类 型 ” 卷 展 栏 的 作用 
> “装饰 螺纹 线 显示 ” 卷 展 栏 ， 如 图 7-18 所 示 ， 其 “高 品质 ”项 ge 
表示 所 有 的 模型 信息 都 被 装 入 内 存 〈 系 统 运行 速度 会 受 影响 ); 天 








“草稿 品质 ”项 表示 将 最 小 的 模型 信息 装 入 内 存 , 有 些 边线 可 能 
受 影响 。 图 7-18 “装饰 螺纹 线 显 


看 起 来 丢失 ， 打 印 质量 也 可 能 略 受 影 
[标准 = ] 示 ” 卷 展 栏 
| 标准 三 视图 
“标准 三 视图 ”工具 用 于 产生 零件 的 3 个 默认 的 正 交 视图 (如 前 视图 、 上 视图 和 侧 视 图 )。 
单 击 “工程 图 ”工具 栏 中 的 “标准 三 视图 ”按钮 幼 ， 在 打开 的 属性 管理 器 中 选择 用 于 生成 三 
视图 的 模型 文件 ， 即 可 在 视图 的 默认 位 置 生成 视图 ， 如 图 7-19 所 示 。 


标准 三 视图 可 
w 并 
要 丘 入 的 零件 /装配 体 众 
打开 文档 ; 






































参考 配置 (R) A 


ti | 

















图 7-19 生成 “标准 三 视图 ” 
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入 影视 图 

投影 视图 是 标准 视图 在 某 个 方向 的 投影 ， 用 于 辅助 说 明和 零件 的 形状 。 投 影视 图 通 营 案 随 
标准 视图 创建 ， 也 可 单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “投影 视图 ”按钮 下， 打开 “投影 视图 ” 属 
性 管理 右 ， 如 网 7-20 左 图 所 示 ， 然 后 选择 一 标准 视图 作为 投影 视图 的 参照 ， 再 在 绘图 区 的 相 
应 位 置 单 击 即 可 创建 投影 视图 ， 如 图 7-20 中 图 所 示 。 

在 “投影 视图 ”属性 管理 右 中 ， 选 择 “ 篆 头 ” 复 选 枉 ， 可 在 创建 投影 视图 时 旅 加 用 于 和 表 
示 投 影 方 癌 的 箭头 标记 ， 如 图 7-20 右 图 所 示 《〈 并 可 在 “箭头 ” 卷 展 栏 中 输入 跟随 投影 视图 和 
箭头 显示 的 说 明 性 文字 )。 









































口 第 头 (A) 
显示 状态 (D) 
显示 样式 (D) 





» « « « 女 


比例 (5) 
人 @ 俩 用 父 关 系 比例 人 ) 
C 〇 使用 图 纸 比例 加 
C 〇 使 用 自 定义 比例 GO 


t2 | 
尺寸 类 型 (M) y Ne 
装饰 申 统 钱 显示 (I) y [ 
图 7-20 生成 “投影 视图 ” 


从 os 


投影 视图 的 投影 样式 与 工程 图 采用 的 “投影 类 型 ”有 关 ， 通 第 有 “第 一 视角 ”和 “第 
三 视角 ”两 种 投影 类 型 ， 系 统 默 认 使 用 “第 一 投影 ”类 型 来 生成 投影 视图 (这 也 是 我 国 采 


用 的 投影 方式 )， 可 右 击 模 型 树 中 的 视图 ， 选 择 “ 属 性 ”菜单 ， 在 打开 的 对 话 框 中 更 改 视图 


的 默认 投影 类 型 。 





[5 畏 盈 视图 


在 SolidWorks 中 ,“ 辅 助 视图 ”是 一 种 类 似 于 “投影 视图 ”的 派生 视图 ， 通 过 在 现 有 视 
图 中 选取 参考 边线 ， 创 建 垂 直 于 该 参考 边线 的 展开 视图 。 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “辅助 视图 ”按钮 党， 打开 “辅助 视图 ”属性 管理 器 ， 
如 图 7-21 左 图 所 示 ， 选 取 标 准 视图 的 一 条 边线 作为 辅助 视图 投影 方向 的 参照 ， 拖 动 鼠 标 并 
在 适当 位 置 单 击 ， 将 创建 垂直 于 参考 边线 方向 的 辅助 视图 ， 如 图 7-21 中 图 和 右 图 所 示 。 

在 “辅助 视图 ”属性 管理 器 的 “选项 ” 卷 展 栏 中 〈 如 图 7-21 中 图 所 示 )， 可 选择 在 辅助 
视图 中 显示 模型 某 个 方向 上 的 注解 。 



















































































选择 此 边线 作为 






















影 参 昭 
显示 样式 (D) 司 【投影 参 赂 
装饰 螺纹 纵 显 示 (T) A 

加 高 品质 (G) 比例 缩放 (5) y | 

〇 章 稍 品质 中 装饰 螺纹 线 显 示 (T) y| 


图 7-21 生成 “辅助 视图 ” 


[天 革 训 | 面 视图 





在 绘制 工程 图 时 ， 一 些 实体 的 内 部 构造 较 复 杀 ， 需 要 创建 剖面 视 独 才能 清楚 地 了 解 其 内 
部 结构 。 押 谓 训 面 视 网 融和 是 指 用 假想 的 剖 切 面 ， 在 适当 的 位 置 对 视 狗 进行 训 切 后 治 指定 的 方 
问 进 行 投影 ， 并 给 放 切 到 的 部 分 标注 谢 面 符号 ， 由 此 得 到 的 视 网 和 被 称 为 训 面 视 网 。 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “剖面 视图 ”按钮 和 ， 选 择 一 种 剖 切 线 方式 ， 然 后 在 零件 视 
图 的 放 切 位 置 处 单 击 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 拖 动 叶 标 再 在 合适 位 置 处 单 击 〈 此 时 可 在 “ 齐 
面 视图 ”属性 管理 器 中 设置 训 面 符号 等 )， 即 可 创建 通过 此 剂 面 线 切 割 的 训 面 视图 ， 如 图 7-22 
所 未 。 















































自动 启动 训 面 实体 


















编辑 草图 





此 处 文字 用 于 指 
定 章 面 线 与 章 面 
视图 对 应 的 符号 








口 PS 示 t 而 的 
门 iljg3 古 二 的 
口 屋 示 户 丙 科 仁 中 
唐山 学 诺 人 D) 
藉 片 处 代入 注 启 (M) a 1 
县 示 械 支 fp) 








兰 汪 样式 tnD) 





/| 凡 寸 兴 图 一 路， 
到 讳 烧 六 5 不 [T) 











图 7-22 生成“ 训 面 视 网 ” 
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“ 放 面 视图 ”属性 管理 器 中 的 “切割 线 ” 卷 展 栏 中 的 “ 紧 直 ”按钮 症 和 和“ 水平” 按钮 哇 用 
于 创建 横向 或 竖 问 的 剖 切 ,“ 辅 助 视图 ”按钮 总 用 于 创建 斜 问 剖 切 视 图 “对齐” 按钮 问 用 于 
创建 旋转 前 切 视 网 。 其 中 前 三 个 投 钮 较 易 操作 ， 在 操作 区 的 茶 个 视图 的 需要 剂 切 的 位 置 单 击 
〈 或 单 击 两 次 )， 确 定 剂 切线 的 位 置 ,“ 确 定 ” 后 拖 动 单 击 即 可 创建 剖 切 视图 。 使 用 “对 齐 ” 按 
钮 创建 旋转 副 视 图 的 操作 ， 将 在 本 市 最 后 讲述 其 操作 方法 。 

此 外 ， 在 此 卷 展 栏 中 选中 “ 目 动 局 动 训 面 实体 ” 复 选 征 ， 在 单 击 确定 了 放 切 线 的 位 置 后 ， 
将 直接 开始 创建 剖面 视图 ， 而 不 会 出 现 提示 可 调整 视图 前 切线 的 工具 栏 ; 如 不 选中 此 复 选 杠 ， 
可 出 现 工具 栏 IGIalsisleisl， 此 时 单 击 此 工具 栏 中 的 相关 按钮 ， 可 对 齐 切 线 进行 调整 ， 如 令 其 
过 曲 、 旋 转 或 至 圆 踊 形式 等 〈 折 线 位 置 处 的 视 岁 将 被 忽略 ， 而 将 万 外 两 条 直线 放 切 的 位 置 合 


并 )， 如 图 7-23 所 示 。 





















































图 7-23 调整 “ 切 制 线 ”的 效果 


这 里 再 来 了 解 一 下 “剖面 视图 A-A” 属 性 管理 器 中 (如 图 7-22 左 图 所 示 )“ 痢 面 视图 ” 
疮 展 栏 中 各 选项 的 作用 : 
> “部 分 割 面 ” 复 选 框 ， 可 首先 绘制 一 条 直线 ( 令 此 直线 不 完全 通过 模型 )， 然 后 选中 
此 直线 ， 再 单 击 “ 痢 面 视 图 ”按钮 和. ， 此 复 选 框 将 自动 被 选中 ， 拖 动 后 ， 单 击 可 创建 
“部 分 剖面 视图 ” 如 图 7-24 所 示 。 











剖面 F-F 


2 








图 7-24 “部 分 判 面 ” 复 选 框 的 作用 


先 绘制 直线 (或 相交 折线 )， 然 后 选中 直线 ， 再 单 击 “剖面 视图 ”按钮 4 ， 是 另外 一 
种 可 以 创建 剖面 视图 的 方式 〈 老 版 本 中 使 用 的 方式 ， 新 版 本 中 仍然 可 用 )。 














> “只 显示 切面 ” 复 选 框 : 用 于 设置 上 只 显示 放 面 线 切 除 的 曲面， 如 图 7-25 所 示 。 
> “ 目 动 加 训 面 线 ” 复 选 框 :此 选项 在 创建 浴 配 体 的 训 切 视图 时 有 用 ， 选 中 后 可 以 目 动 





使 用 不 同 的 谢 切 线 来 标注 被 切割 的 不 同 醒 型 ， 售 则 多 个 被 切割 体 将 使 用 同一 种 谢 切 


线 ， 如 图 7-26 所 示 。 


人 未 选中 “只 显 
| 示 切 面 ” 复 选 
| 框 生 成 的 部 
| 面 视图 











“只 显示 切面 ” 复 选 框 的 作用 
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添加 剖面 线 ” 
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图 7-26 “ 目 动 加 浏 面 线 ” 复 选 框 的 作用 


“显示 曲面 实体 ” 复 选 枉 : 设置 将 模型 中 的 曲面 实体 显示 出 来 ， 如 网 7-27 所 示 。 
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ss 


图 7-27 “显示 曲面 实体 ” 复 选 框 的 作用 


显示 的 曲面 实体 


Sys 


“剖面 视图 ”属性 管理 器 中 的 “剖面 深度 ” 卷 展 栏 ( 如 图 7-28 左 图 所 示 )， 主 要 用 于 


设置 剖 视 图 中 显示 零件 的 范围 ， 其 所 设置 的 剖面 深度 是 指 剖 切线 与 剖面 基准 面 之 间 的 距 
离 , 在 此 距离 内 的 零件 区 域 将 被 显示 , 不 在 此 距离 内 的 零件 区 域 将 不 被 显示 , 如 图 7-28 一 
图 7-30 所 示 。 


此 卷 展 栏 中 的 “深度 参考 ”选择 框 用 于 定位 剖面 基准 面 的 参照 位 置 ， 如 图 7-30 所 示 。 











SolidWorks 2013 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


单 击 “预览 ”按钮 可 预览 此 剖面 深度 下 ， 章 面 视 图 的 样式 。 
此 外 ;,“ 剖 面 视 图 ”属性 管理 器 中 的 “在 此 处 输入 注解 > 卷 展 栏 的 作用 , 可 参照 前 面 “7.2.1 
模型 视图 ”一 有 中 ， 对 “输入 选项 ” 卷 展 栏 作 用 的 讲述 。 
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中 | 
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图 7-29 “ 谢 面 深度 ” 增 大 时 模型 显示 区 域 增 加 
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生生 村 和 | 


em 


剂 面 沫 度 (D) 从 








[CD ee "1 
Ef Ce 


图 7-30 ”使 用 边线 定位 了 齐 面 深度 并 显示 了 更 多 的 模型 区 域 


此 外 ， 在 “ 训 面 视 匈 ”属性 管理 器 中 的 “切割 线 ” 卷 展 栏 中 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 名 ， 然 后 
顺序 绘制 两 条 共 闯 点 的 折线 ， 可 创建 旋转 天 视图 ， 如 图 7-31 所 示 《 旋 转 放 视 独 是 两 条 折线 前 


切面 的 合并 视图 )。 


D7 


旋转 齐 视 几 


图 7-31 创 建 口 旋转 剖 视图 [ 












也 可 提前 绘制 




















局 部 视图 


当 需 要 表达 零件 的 局 部 细节 时 ， 可 以 用 圆 形 或 其 他 闭合 曲线 通过 框 选 的 方式 《可 框 选 标 
准 视 图 、 投 影视 图 或 训 面 视 几 等 的 某 个 区 域 ) 来 创建 原 视 网 的 局 部 放大 网 。 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “局 部 视图 ”按钮 人 澡 ， 选 择 用 于 绘制 局 部 视图 的 视图 ， 打 开 
“局 部 视图 ”属性 管理 器 ， 如 图 7-32 左 图 所 示 ， 选 择 “ 完 整 外 形 ” 复 选 框 ， 并 设置 相应 的 绘 
图 比例 ， 在 绘图 区 中 要 创建 “局 部 视图 ”的 位 置 绘 制 一 个 圆 ， 拖 动 鼠 标 在 适当 位 置 单 击 即 可 
创建 局 部 视图 ， 如 图 7-32 右 图 所 示 。 
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立 件 字体 (W) 


剖面 BB T1 


局 部 视图 (V) 
完整 外 形 (0) 
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口 缩放 剖面 线 图 样 比 
例 (VD 
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装饰 螺纹 钱 显 示 () 





更 多 属性 … 


图 7-32 创建 “局 部 视图 ” 








下面 解释 一 下 “局 部 视图 ”属性 管理 颖 中 (如 图 7-32 左 图 所 示 ) 部 分 选项 的 作用 : 
> “样式 ”下 拉 列 表 : 用 于 设置 主 视图 上 齐 切 轮廓 线 的 显示 样式 ， 如 图 7-33 所 示 。 

















有 条 和 裂 圆 














图 7-33 “样式 ”下 拉 列 表 的 作用 


> “轮廓 ” 单 选 钮 :可 使 用 样 条 线 或 其 他 曲线 提前 绘制 一 闭合 的 区 域 作为 局 部 视图 的 放 
大 范围 ， 选 中 此 轮廓 后 单 击 “ 局 部 视 岁 ”按钮 ， 可 生成 “轮廓 ”范围 规定 的 局 部 视图 ， 
如 图 7-34 左 图 所 示 。 

> “完整 外 形 ” 复 选 框 : 选中 后 将 在 “局 部 视 网 ” 中 显示 完整 的 放大 范围 ， 人 否则 只 显示 
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必要 的 放大 范围 ， 如 图 7-34 右 图 所 示 。 


刘 面 B-B TII TT 








图 7-34 “轮廓 ”局 部 视图 和 “完整 外 形 ” 复 选 框 的 作用 


> “ 钉 住 位 置 ” 复 选 丁 : 选择 此 复 选 框 后 ， 可 在 更 改 视图 比例 时 将 局 部 视图 你 留 在 工程 
图 的 相对 位 置 上 。 

> “缩放 剖面 线 图 样 比例 ” 复 选 框 : 选择 此 复 选 框 后 ， 将 在 局 部 视图 中 同时 放大 显示 剂 

面 线 ， 否 则 将 根据 视图 原 齐 面 线 的 比例 来 重新 填充 训 面 线 。 












“ 断 开 的 剖 视 图 ”为 现 有 视图 〈 如 标准 视图 或 投影 视图 ) 的 一 部 分 ， 是 指 用 剖 切 平面 局 部 
地 谢 开 模型 所 得 的 视图 。“ 断 开 的 剖 视 图 ”用 痢 视 的 部 分 表达 机 件 的 内 部 结构 ， 不 剖 的 部 分 表 
达 机 件 的 外 部 形状 。 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “ 断 开 的 剖 视 图 ”按钮 国 ， 在 视图 上 需要 前 视 的 部 分 绘制 闭 
合 样 条 曲线 ， 然 后 设置 前 切 深 度 〈 或 选择 要 切割 到 的 实体 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 创建 “ 断 
开 的 谢 视 图 ” 如 图 7-35 所 示 。 
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图 7-35 创建 工程 图 的 模型 和 “ 断 开 的 痢 视 图 ”的 创建 过 程 








人, 衣 晰 委 宙 图 


当 和 零件 很 长 ， 在 一 张 图 纸 上 无 法 对 其 进行 完整 表述 时 ， 可 以 创建 带 有 多 个 边界 的 压缩 视 
图 ， 这 种 视图 束 是 “ 汤 裂 视图 ”。 

单 击 “工程 图 ”工具 栏 中 的 “断裂 视图 ”按钮 虹 ， 然 后 选择 用 于 创建 断裂 视图 的 视 
图 ， 并 设置 两 条 断裂 线 的 放置 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 断裂 视图 ， 如 图 7-36 
所 不 。 
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图 7-36 “断裂 视图 ”的 创建 


在 “断裂 视图 ”属性 管理 器 中 可 以 设置 视图 断裂 的 方向 、 颖 隙 大 小 和 折断 线 的 样式 ,， 
其 功能 和 意义 都 较 易 理解 ， 此 处 不 再 更 述 


多 外 而 总裁 视图 


可 将 标准 视图 和 投影 视图 等 进行 剪裁 ， 以 简化 视图 的 表达 ， 使 视图 看 起 来 更 加 清晰 明了 ， 
而 没有 多 余 的 部 分 。 

下 面 看 一 个 创建 裁剪 视 网 的 操作 实例 ， 步 骤 如 下 : 

打开 本 书 提供 的 网 纸 文件 “7-2-9- 甬 裁 视 图 〈 素 材 )》.SLDPRT”， 如 图 7-37 碳 
图 所 示 (其 对 应 的 素材 文件 如 图 7-37 左 图 所 示 )， 此 工程 图 已 经 创建 好 了 一 个 标准 视图 、 
个 投影 视图 和 一 个 辅助 视图 ， 由 于 投影 视图 和 局 部 视图 边线 较 乱 ， 下 面 将 对 其 进行 剪裁 。 


























标准 视图 





辅助 视图 





图 7-37 ”素材 文件 和 初步 创建 的 工程 图 


) 使 用 样 条 曲线 在 投影 视图 中 创建 如 图 7-38 左 图 所 示 的 闭合 曲线 ， 再 在 辅助 视图 
中 使 用 直线 创建 如 图 7-38 右 图 所 示 的 闭合 线 框 。 

选中 投影 视图 上 的 样 条 曲线 ， 单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 的 “裁剪 视图 ”按钮 图 
完成 对 此 视图 的 裁剪 ， 效 果 如 图 7-39 左 几 所 示 ， 使 用 同样 操作 对 辅助 视图 进行 裁剪， 效果 如 
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图 7-39 中 图 所 示 。 











图 7-38 创建 剪裁 边线 


最 后 右 击 辅助 视图 圆 孔 内 的 边线 ， 单 击 “ 显 示 / 聊 藏 边线 ”按钮 后 ， 将 边线 隐藏 
即 可 ， 最 终 效 果 如 图 7-39 右 图 所 示 。 


钢 图 B 

















图 7-39 创建 “剪裁 视图 ”并 隐藏 不 必要 的 边线 





右 击 和 剪裁 后 的 视图 ， 选 择 “ 剪 裁 视图 ”>“ 移 除 和 剪裁 视图 ”菜单 ， 可 恢复 原 视图 。 


7210 交 符 位 置 视图 | 








使 用 “ 交 将 位 置 视图 ”可 以 幻影 线 的 方式 将 一 个 视图 关 加 于 另 一 个 视图 之 上 ， 主 要 用 于 
标识 装配 体 的 运动 范围 ， 如 图 7-40 所 未 。 

打开 一 个 装配 体 的 工程 图 ， 单 击 “ 工 程 图 ” 工具 栏 的 “交替 位 置 视图 ”按钮 局， 打开 “ 交 
蔡 位 置 视图 ”属性 管理 器 ， 如 图 7-40 中 图 所 示 ， 选 择 “ 新 配置 ” 单 选 钮 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 
将 进入 工程 图 的 装配 模式 ， 在 装配 模式 中 移动 模型 的 某 个 组 成 部 分 ， 完 成 后 回 到 工程 图 模式 ， 
即 可 创建 交 蔡 位 置 的 视图 。 

















wh 
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在 创建 这 “交替 位 置 视 图 ”后 ， 其 属性 管理 器 中 的 “ 现 有 配置 ” 单 选 钮 可 用 ， 选 中 后 
可 将 已 创建 的 “交替 位 置 视图 ”添加 到 当前 视图 上 (此 时 不 会 进入 状 配 模式 )。 
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〇 现 有 配置 E) 


7-40 创建 “交替 位 置 视图 ” 


实例 精 讲 一 一 绘制 “三 爪 卡 盘 ”工程 图 


本 实例 将 讲解 使 用 SolidWorks 设计 三 爪 卡 盘 工 程 图 的 
操作 ， 如 图 7-41 所 示 为 三 爪 卡 盘 的 零件 装配 图 。 在 设计 的 
过 程 中 将 主要 用 到 SolidWorks 中 ， 编 辑 视图 边线 、 更 新 
视图 、 移 动 视图 、 对 齐 视 图 、 旋 转 视 图 和 隐藏 /显示 视图 
es 

















二 【制作 分 析 】 ， 
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EE 加 





本 下 主要 设计 三 爪 卡 盘 中 结构 较为 复杂 的 外 这 的 工程 。 图 7-41 本 节 设 计 的 三 爪 卡 盘 
图 ， 如 图 7-42 所 示 。 在 设计 的 过 程 中 ， 将 首选 创建 外 元 的 
几 个 主要 视图 ， 然 后 创建 特殊 位 置 的 谢 面 视图 和 旋转 前 视图 ， 然 后 对 视图 添加 新 绪 的 标注 和 
技术 要 求 即 可 。 








三 爪 卡 盘 ” 有 元 体 工 程 图 的 主要 操作 过 程 





新 建 “ 工 程 图 ”文件 ， 首 先 在 系统 目 动 打开 的 “视图 效果 ”属性 管理 器 中 单 击 
“取消 ”按钮 ， 然 后 右 击 图 纸 空白 处 ， 选 择 “ 必 性” 命令， 在 打开 的 “网 纸 属 性 ”对 话 框 中 设 
置 图 纸 的 大 小 为 “A3 (GB)”， 然 后 ， 单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “模型 视图 ”按钮 ， 选 择 本 
书 提供 的 素材 文件 “外 壳 .sldprt” 为 要 创建 工程 图 的 零件 。 

图 纸 比 例 保持 系统 默认 设置 ， 图 纸 方 向 设置 为 “ 右 视 ” 在 图 纸 绘 制 区 中 单 击 ， 
创建 此 方 回 的 标准 视图 ， 如 图 7-43 所 示 。 
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单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 受 ， 在 打开 的 “旋转 工程 视图 ”对 
话 框 中 设 症 视图 旋转 的 角度 为 909”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 旋转 视图 ， 如 图 7-44 所 示 。 





工程 视图 角度 他: ,90 











[ 罗 相关 视图 反映 新 的 方向 介 ) 
[ 思 随 视图 旋转 中 心 符号 线 人 @) 





图 7-43 ”创建 模型 视图 图 7-44 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 和 视图 旋转 效果 


单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “投影 视图 ”按钮 


雪 ， 选 择 步骤 3 旋转 了 的 标准 视图 ， 向 上 拖 动 并 单 击 , 创建 
一 个 投影 试图 ， 然 后 向 下 拖 动 ， 再 按 住 《Ctrl》 键 拖 动 ， 在 








右 侧 单 击 创 建 此 方 回 上 的 投影 视图 ， 如 图 7-45 所 示 。 

单 击 “ 痢 面 视图 ”按钮 4 ， 在 打开 的 “剖面 
视图 ”对 话 框 中 单 击 “对 齐 ” 按 钮 ， 如 图 7-46 左 图 所 示 ， 
然后 在 顶部 视图 中 首先 单 击 一 点 确定 旋转 剂 切 的 交点 ， 然 上 n 
后 单 击 两 点 确定 两 条 剂 切线 的 位 置 ， 然 后 同 右 侧 拖 动 绘制 图 7-45 ”创建 投影 视图 效果 
旋转 剖 视 图 ， 如 图 7-46 右 图 所 示 。 
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图 7-46 创建 “旋转 前 视图 ”操作 


单 击 步 又 5 创建 的 剖 视 图 内 部 的 某 些 边线 ， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 击 “隐藏 /显示 


一目 上 
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图 7-47 隐藏 视图 边线 操作 

































在 如 图 7-48 左 图 所 示 的 视图 中 绘制 直线 (并 定义 到 相关 线 的 几何 关系 )， 然 后 








单 击 “剖面 视图 ”按钮 4 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 拖 动 ， 在 适当 位 置 单 击 创建 局 部 剖 切 视图 ， 如 
图 7-48 所 示 〈 注 总 调整 视图 方 癌 )。 













CH 






图 7-48 创建 局 部 剖 切 视图 操作 
选择 局 部 剖 切 视图 的 上 侧 的 一 个 长 的 边线 ， 然 后 选择 “工具 ”>“ 对 齐 工 程 图 视 
图 ”>“ 紧 直 边 线 ” 菜 单 ， 将 视图 方向 调 正 ， 如 图 7-49 所 示 。 
G79) 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 ， 绘 制 一 闭合 的 样 条 曲线 ， 如 图 7-50 左 图 所 示 ， 然 后 单 
击 “剪裁 视图 ”按钮 甸 ， 将 视图 剪裁 为 如 图 7-50 右 图 所 示 样 式 。 








一 > 
剂 四 6- 剂 面 B-B 
图 7-49 对齐 视图 操作 效果 图 7-S0 “剪裁 视图 操作 


单 击 “ 注 解 > 工具 栏 的 “智能 尺寸 ”按钮 歼 、“ 孔 ”按钮 和 “中 心 线 ” 按钮 曲 等 
为 视图 添加 相应 的 标注 ， 效 果 如 图 7-51 所 示 ( 同 草图 中 的 操作 ， 详 见 7.4 节 中 的 讲述 )， 

单 击 “ 注 解 ” 工具 栏 中 的 “基准 特征 ”按钮 回 ， 设 置 基准 标号 分 别 为 A 和 D， 
并 在 如 图 7-52 所 示 位 置 分 别 单 击 ， 添 加 参考 基准 ( 详 见 7.4 节 中 的 讲述 )， 
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单 击 “ 注 解 ” 工 具 栏 中 的 “ 形 位 公差 ”按钮 里 ， 打 开 其 “属性 ”管理 器 ， 如 
图 7-53 所 示 ， 并 投 图 中 所 示 输 入 公关 数据 ， 再 在 如 图 所 示 位 置 添加 形 位 公差 标注 信息 \ 即 可 ， 
如 图 7-53 右 图 所 示 ( 详 见 7.4 节 中 的 讲述 )。 
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图 7-53 添加 “ 形 位 公 大 ”操作 和 添加 效果 


7.3 ”编辑 视图 


视图 创建 完成 后 ， 可 以 对 其 进行 操作 和 编辑 ， 例 如 编辑 视图 边线 、 移 动 视图 、 对 齐 视图 、 
旋转 视图 和 隐藏 /显示 视图 等 。 


代为 国 编辑 秽 鲜 边线 


新 创建 的 视图 ， 其 边线 并 不 一 定 和 从 合 设 计 的 要 求 ， 如 有 些 边线 可 能 妨碍 对 柜 开 的 挤 偿 ， 


此 时 可 以 右 击 需要 隐藏 的 边线 ， 选 择 “ 隐 藏 /显示 边线 ”按钮 辕 将 其 隐藏 ， 如 图 7-54 所 示 。 

















图 7-54 隐藏 边线 的 操作 


右 击 视图 ， 然 后 单 击 “隐藏 / 显 
隐藏 边线 的 选中 状态 





示 边 线 ” 按 钮 ， 打开“ 隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 ， 取消 被 
， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 可 将 隐藏 的 边线 显示 出 来 。 





另外 当 设置 工程 图 的 “显示 样式 ”为 “隐藏 线 可 见 ” 图 时 ， 模 型 默认 显示 切 边 的 边线 ， 
此 时 可 以 右 击 视图 选择 “ 切 边 ”>“ 切 边 不 可 见 ” 有 末 早 ， 将 切 边 隐藏 ， 如 图 7-55 所 未。 
























选择 其 他 沫 单项 ， 可 以 采用 不 同方 
式 显 示 切 边 或 隐藏 问 点 










Ww | Wn W 
带 线 型 显示 切 过 @) 
切 过 不 可 见 (C) 








隐 荐 端点 血 ) 








图 7-55 ”隐藏 切 边 操作 


右 击 视 独 选择 “ 零 部 件 线 型 ” 沫 单 ， 打 开 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 ， 可 在 此 对 话 框 中 设置 








工程 图 各 部 分 的 线 型 和 线 宽 等 ， 如 图 7-56 左 图 所 示 。 此 外 在 左 侧 模型 树 中 ， 石 击 草 绘图 形 ， 
选择 “显示 ” 亲 单 可 将 音 绘 图 形 在 当前 视图 中 显示 出 来 ， 如 图 7-56 右 图 所 示 。 


日 鲍 
四 了 图 纸 格式 1 
由 呈 工程 视图 1 
零 世 性 时 元 层 履 日 工程 视图 2 
] 醒 用 误 本 时 让 便 A 日 加 4SLl-end<2> 
二 烽 殉 - 况 原 叶 ， 由 .| 二 |] 注解 
本 网 壹 典 ” | Ba 3 材质 < 未 指定 > 

















比 庆 世 之 示 | 一 好 | 
过 
卫 
和 








癌 - 田 
回 
加 
人 








图 7-56 “ 零 部 件 线 性 ”对 话 框 和 显示 草图 操作 


[入 基 更 新 视图 
模型 被 修改 后 ， 工 程 图 需要 随 之 更 新 ， 否 则 会 输出 





























转 到 . . ， 凶 ) 
错误 的 工程 图 。 可 以 设置 视图 “自动 更 新 ” 也 可 以 手动 metatom 
更 新 视图 。 2 

右 击 左 侧 模型 树 顶 部 的 工程 图 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “自动 更 新 视图 ”菜单 项 ， 如 图 7-57 所 示 ， 加 
可 设置 工程 图 根据 模型 变化 自动 更 新 。 a we 四 
选择 “编辑 ”>“ 重 建 模 型 ” 沫 单 ， 或 单 击 “ 标 准 ” 障 六 /显示 村 项 目 ，， 区 
工具 栏 中 的 “重建 模型 ”按钮 量 ， 可 手工 更 新 视图 。 8X 划 间 电 








『 作 病 贡 移动 视图 图 7-57 右 击 工程 图 图 标 出 现 的 菜单 


叮 以 直接 在 绘图 区 中 将 鼠标 移 至 一 个 视图 边界 上 ， 按 住 女 标 左 键 拖 动 来 移动 视图 。 在 移 
动 过 程 中 如 系统 自动 添加 了 对 齐 关 系 ， 将 只 能 沿 着 对 齐 线 移动 视图 ， 如 图 7-58 左 图 所 示 。 可 
右 击 视图 选择 “视图 对 齐 ”>“ 解 除 对 齐 关系 ” 亲 单 解除 模型 间 的 对 齐 约束 ， 此 时 即 可 随意 移 
动 模型 了 ， 如 图 7-58 右 图 所 示 。 
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视图 点 





图 7-58 “移动 视图 ”操作 





右 击 元 侧 模型 树 项 部 的 工程 图 网 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “移动 ”菜单 ， 打 开 “ 移 
动工 程 图 ”对 话 框 ， 如 图 7-59 所 示 ， 然 后 输入 工程 图 在 X 方 同 和 Y 方向 上 的 移动 距离 ， 单 
击 “ 应 用 ”按钮 ， 可 整体 移动 工程 图 。 


加 加 > 

















下 
已 
2 


由 | 树 显示 
4 w | 自动 更 新 视图 ( 
| 链接 外 部 尺寸 文字 (K) 
“| 移动 … (D 一 > 
文档 属性 .…. (M) 
全 | 放大 所 选 范围 (N) 
折合 项 目 (P) 








图 7-59 整体 “移动 工程 图 ”操作 


克 罗 国 对 齐 视图 











可 选择 “工具 ”>“ 对 齐 工程 图 视图 ”六 单 下 的 采 单 项 (图 7-60 元 图 ) 来 对 齐 视图 ， 如 
选择 “水 平 对 齐 为 一 视图 ”六 蛙 项， 可 将 两 个 视图 水 平 对 章 ， 如 图 7-60 石 图 所 示 。 


(9) 选择 此 视图 








人 执行 菜单 命令 






水 平 进 贱 而] 
坚 直 进 北 人 Y) 
[太平 对 卉 另 一 视图 | 
竖 直 对 章 另 一 视图 代 ) 
和 解除 对 亨 基 系 全) 





哉 认 计 齐 天 未 加] 








目 定 站 张 单 器) 





图 7-60 “对 齐 视图 ”操作 























如 图 7-60 左 图 所 示 ， 如 选择 “水 平 边 线 ” 或 “ 竖 直 边线 ” 沫 单项 ， 可 以 令 视 图 以 目 身 的 
东 条 边线 为 基准 ， 进 行 水 平 对 齐 或 紧 直 对 齐 ， 如 图 7-61 所 示 。 夯 外 选择 “解除 对 齐 关 系 ” 深 
单项 可 解除 设置 的 对 齐 关 系 ， 选 择 “ 默 认 对 齐 关 系 ” 末 里 项 可 恢复 视图 的 责 认 对 章 关 系 。 


视图 B 视图 B 









(3) 对 齐 效果 










@ 选 择 “水平 边线 ” 菜单 


图 7-61 “水 平 边线 ”对 章 操作 




















[KE 旋 苇 视图 


可 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 配 , 或 右 击 工程 图 后 选择 “缩放 /平移 /旋转 ”> 
“旋转 视图 ”菜单 ， 打 开 “ 旋 转 工 程 视 独 ”对 话 框 ， 设 置 好 视 岁 旋转 的 角度 ， 单 击 “ 应 用 ” 鬼 
钮 ， 即 可 旋转 视图 ， 如 图 7-62 左 图 和 中 图 所 示 。 

在 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 相 关 视 图 反映 新 的 方 咎 ” 复 选 框 可 令 与 此 视图 相 
天 的 视图 (如 “投影 视图 ”) 同时 更 新 ， 选 择 “ 随 视图 旋转 中 心 符号 线 ” 复 选 框 ， 将 在 旋转 视 
图 的 同时 ， 旋 转 中 心 行 号 线 ， 桂 则 个 旋转 中 心 行 写 线 ， 如 图 7-62 右 图 所 示 。 























工程 视 国 角 庶 认 :14 下 
可 机 革 入 图 芭 中 新 的 方向 吧 
可 随 六 医 连 转 市 心 符号 二 员 ] 





图 7-62 “旋转 视图 ”操作 


Pip 


右 击 视图 ， 然 后 选择 快捷 菜单 中 的 “视图 对 齐 ”>“ 默 认 旋 转 ” 菜 单项 ， 可 恢复 视图 旋 





转 前 的 状态 。 











隐 蔬 /显示 视图 


建立 工程 图 视图 后 ， 可 以 隐藏 一 个 或 多 个 视图 ， 也 可 以 将 隐藏 的 视图 显示 。 右 键 单 击 需 
要 被 隐藏 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”菜单 项 ， 则 可 以 隐藏 所 选 视图 ， 右 击 视 
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图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “显示 ”有 亲 单 项 ， 则 可 恢复 视图 的 显示 。 
选择 菜单 栏 的 “视图 ”>“ 被 隐藏 视图 ”菜单 ， 将 在 图 纸 上 以 的 符号 来 显示 被 隐藏 视图 的 
边界 ， 如 图 7-63 所 示 。 




















图 7-63 ”隐藏 视图 


实例 精 讲 一 一 绘制 “有 泵 蔓 ” 工 程 图 


下 面 绘制 一 个 “有 僚 盖 ” 工 程 图 (如 图 7-64 右 图 所 示 ， 左 侧 为 泵 盖 模 型 图 )， 以 熟悉 前 面 
所 学 习 的 创建 和 编辑 视图 等 知识 。 


一 
2 





图 7-64 “ 稍 兰 ”模型 和 要 创建 的 “条 关 ”工程 图 


- 筷 【 制 人 分析】 ， 

本 实例 主要 创建 三 个 视图 一 一 “标准 视图 ”“ 训 而 视图 ”和 “旋转 训 视 图 ”( 其 中 “旋转 
剖 视 图 ”的 创建 是 难点 也 是 重点 ， 应 领会 其 设计 思路 )， 并 在 创建 完成 后 对 视图 进行 适当 的 调 
整 ， 如 执行 对 齐 视 匈 和 隐藏 视图 这 线 等 操作 ， 以 符合 制图 规范 。 

















PF mo MM 一 一 


选择 “文件 ”>“ 狐 建 ” 末 里 ， 打开 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 如 图 7-65 
所 示 ， 单 击 “ 工 程 图 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 目 动 打开 “模型 视图 ”属性 管理 器 ， 
单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 不 立即 创建 工程 图 。 

右 击 “图 纸 空白 处 ”选择 “属性 ”来 单 项, 打开 “图 纸 属 性 ” 对话 框 ， 如 图 7-66 
所 示 ， 单 击 “ 上 自 定 义 图 纸 大 小 ” 单 选 钮 ， 并 设置 图 纸 的 “宽度 ”和 “长 度 ” 分 别 为 297mm 和 
210mm， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 使 用 自 定义 的 图 纸 大 小 。 


单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 





零件 和 /或 其 它 装配 体 的 3D 排列 








2D 工程 制图 ， 通常 属于 零件 或 装配 体 


窒 腐 (W257.00m 高 党 00: 250.00mm 


使 用 价 型 中 此 处 办 示 的 自 定义 才 性 傅 全 ): 


默认 ~ | 确定 Dj | 了 用 加 

















图 7-65 ”新 建 工程 图 操作 图 7-66 新 建 工 程 图 操作 


单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “模型 视图 ”按钮 ， 打 开 “ 模 型 视 风 ”属性 管理 问 ， 
如 图 7-67 左 图 所 示 , 单 击 “ 浏 览 ” 投 钮 ， 选择 本 书 提 供 的 系 材 文件 7- 条 凋 《SC) .SLDPRT”， 


并 设置 视图 比例 为 1 : 1， 如 图 7-67 中 图 所 示 ， 在 绘图 区 中 单 击 ， 完 成 标准 视图 的 创建 ， 如 
图 7-67 右 图 所 示 。 


和 Ea 和 . 模型 视图 3? 
x © x ET 





















口 
昌国 如 口 
IJ 
更 此 视 加 











「 民 寺 类 型 (Ml) y 


则 = 一 点 











| 装饰 螺纹 线 显示 (G) v| 
7-67 创建 标准 视图 操作 
EEEZXD 展开 左 侧 的 模型 树 ， 如 图 7-68 左 图 所 示 ， 右 击 模型 底部 圆 孔 的 草 绘图 形 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 ”菜单 项 ， 将 此 草 绘 图 形 显示 在 标准 视图 中 ， 然 后 捕捉 此 圆 和 其 


册 心 ， 绘 制 大 小 相同 的 贺 ， 并 设置 新 绘制 的 加 位 于 虚线 屋 ， 再 将 显示 出 来 的 圆 隐藏 即 可 ， 如 
图 7-68 右 图 所 示 。 








> 
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由 - 园 注解 









































显示 @) N —> 
父子 关系 ， 加 ) 

转 到 ..，(F) 

四 放大 所 选 范围 人 @) 

折 委 项 目 QW) 





























隐藏 /显示 树 项 目 ... 区 ) 
自 定义 菜单 如 

















图 7-68 ”显示 草 绘图 形 并 绘制 圆 操 作 

单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 的 “剖面 视图 ”按钮 & ， 在 绘图 区 的 标准 视图 上 绘制 一 
条 经 过 模型 中 心 的 横向 训 面 线 ， 打 开 “ 训 面 视 图 ”属性 管理 器 ， 如 图 7-69 左 图 所 示 ， 再 问 下 
拖 动 创建 一 剖面 视图 ， 如 图 7-69 右 图 所 示 。 








































A" 口 ] 反 转 方向 四 
se | 
回 文档 宇 体 (D 
字体 伍 ).… 
二 Y : 
显示 样式 (D) AAA LA GAN 
比例 (5) 学 rp 
Ri 类 型 vy Hp 
装饰 螺纹 线 显 示 (T) 兴 入 





图 7-69 创建 “剖面 视图 ”操作 

ELEX5] 单 击 “草图 ”工具 栏 的 “点 ”按钮 ， 在 如 图 7-70 左 图 所 示 的 4 个 位 置 绘制 4 个 
点 ， 然 后 单 击 “直线 ”按钮 ， 再 绘制 一 条 经 过 这 四 个 点 的 直线 〈 可 先 任 意 绘制 直线 ， 然 后 通 
过 添加 几何 约束 完成 此 直线 的 绘制 )， 如 图 7-70 右 图 所 示 。 








7-70 创建 “ 齐 面 线 ” 操 作 

















ELEZXD 选中 步骤 6 绘制 的 直线 ， 单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 的 “剖面 视图 ”按钮 各 ， 打 开 
“剖面 视图 ”属性 管理 器 ， 如 图 7-71 左 图 所 示 ， 按 住 《Ctrl)》 键 拖 动 鼠标 ， 根 据 需 要 适当 选择 
“ 反 转 方向 ” 复 选 框 ， 单 击 鼠 标 左 键 创 建 一 旋转 前 视图 ， 如 图 7-71 中 图 所 示 。 

GUE 选择 新 创建 的 旋转 剖 视图 的 底部 边线 ， 再 选择 “工具 ”>“ 对 齐 工程 图 视图 ”> 人 @@) 
“水 平 边 线 ” 菜 单 ， 令 旋转 剖 视 图 水 平 对 齐 ， 如 图 7-71 右 图 所 示 。 


EG 
YY 


信息 A 
剖 切 钱 ( A 
A 四 反 转 方向 四 

向- 吉 


A |B 


文档 宇 体 (O) 























剖面 视图 (V) 





从 此 处 输入 注解 (M) 
显示 状态 (D) 

旦 示 样 式 (D) 
比例 (5) 








[尺寸 类 型 








装饰 螺 令 线 显示 人 加) 
图 7-71 创建 “旋转 剖 视 图 ”并 执行 对 齐 操作 


选中 旋转 训 视 图 中 间 圆 的 “中 心 符 号 线 ”， 在 打开 的 “中 心 符 号 线 ” 属 性 管理 器 
中 将 其 旋转 角度 调整 为 30”, 如 图 7-72 左 图 和 中 图 所 示 , 然后 右 击 旋转 齐 视 图 中 上 部 圆 孔 的 
中 心 线 ， 选 择 “ 隐 蕊 边 线 ” 亲 单项 将 其 隐藏 ， 效 来 如 图 7-72 右 图 所 示 。 















































样式 (5) 和 | 
89| 辕 | 攻 | 羡 简 
< 无 > bs 
明示 尾 性 (I) 
使 用 立 档 默认 
值 (u) 
角度 (A) 众 
| 30.00deg 时 
图 层 (L) 











乡 [ 玩 本 








图 7-72 ”调整 中 心 参考 线 的 方 癌 并 隐藏 不 需要 的 边线 





经 过 “标准 视图 ”上 部 圆 的 圆心 ， 绘 制 一 条 水 平 中 心 线 ， 然 后 移动 旋转 副 视 图 ， 
令 其 上 部 圆 的 顶点 大 概 经 过 中 心 线 〈 此 处 无 法 进行 对 齐 操作 )， 如 图 7-73 所 示 ， 调 整 完毕 后 
将 中 心 线 删除 即 可 ， 最 终 效 果 如 图 7-73 右 图 所 未 。 


单 击 “ 注 解 ” 工 具 栏 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ， 单 击 边 线 ， 或 选中 整个 视图 的 方式 
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生成 中 心 线 ， 个 别 位 置 可 通过 手工 绘制 线 的 方式 绘制 中 心 线 ， 效 末 如 网 7-74 所 示 。 














ATA 
ZA 


图 7-73 对齐 视 图 操作 7-74 ”绘制 中 心 线 效果 


GEE73 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 恕 ， 按 照 图 7-75 所 示 为 视图 添加 尺 
二 标注 〈 注 意 按照 工程 图 显示 需要 ， 灵 活 设置 标注 的 引线 样式 )。 




















7-75 ”使 用 “智能 尺寸 ”进行 标注 








第 7 齐全 





图 7-76 左 图 所 示 。 
单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “注释 ”按钮 仿 ， 首 先 选 择 如 图 7-76 左 图 所 示 的 边线 ， 
然后 输入 文字 内 容 ， 添 加 文字 注释 。 | 
单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “也 标注” 按钮 5， 分 别 单 击 标准 视图 上 侧 的 两 个 孔 ， (>) 
并 进行 拖 动 添加 孔 标 注 ， 如 图 7-76 右 图 所 示 。 















图 7-76 标注 也 、 倒 角 和 文字 注释 





首先 以 当前 视图 显示 的 边界 为 依据 ， 单 
击 “ 边 角 窃 形 ” 按 钮 创建 一 与 此 按 界 大 小 相同 的 边框 ， ea 


应 天 设计 


并 设置 位 置 约 束 为 “固定 ”然后 单 击 “ 等 距 实体 ” 按 
钮 ， 向 内 创建 一 距离 此 边框 为 10 的 内 边框。 匡 了 和 本 地 

GD 单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “总 表 ” 按 钮 图 ， 
插入 一 表格 ， 将 其 移动 到 视图 的 右 下 角 ， 再 为 其 添加 图 7-77 创建 图 框 和 标题 栏 
文字 ， 如 图 7-77 所 示 ， 完 成 工程 图 的 标注 工作 。 


7.4 标注 工程 图 


标注 是 工程 图 的 第 二 大 组 成 要 妹 ， 由 矿 寸 、 公 兰 和 表面 粗糙 度 等 组 成 ， 用 来 癌 工 程 人 员 
提供 详细 的 尺寸 信息 和 关键 技术 指标 。 


[全 尺 十 标注 

视图 的 尺寸 标注 和 “草图 ”模式 中 的 尺寸 标注 方法 类 似 ， 只 是 在 视图 中 不 可 以 对 物体 的 
实际 尺寸 进行 更 改 。 

在 视图 中 ， 即 可 以 由 系统 根据 已 有 约束 上 自动 地 标注 尺寸 ， 也 可 以 由 用 户 根 据 需 要 手动 标 
注 尺寸 。 

单 击 “注解 工具 栏 的 “模型 项 目 ” 按 钮 个 或 选择 “搬入 ”>“ 模 型 项 目 ” 菜单 ， 打 开 “ 模 

型 项 目 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 7-78 左 图 所 示 ， 将 来 源 设置 为 “整个 檬 型 "”，” 并 选中 “为 工程 图 

标注 ”按钮 国 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 自动 标注 尺寸 ， 如 图 7-78 中 图 所 示 ， 然 后 再 对 自动 标 
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注 的 尺寸 进行 适当 调整 即 可 ， 如 图 7-78 右 图 所 示 。 
HH ?| 性 管理 器 的 其 他 选项 ， 可 以 为 视图 目 动 添加 注解 、 











删除 不 需要 的 标 


惠 有 注 ， 并 适当 调整 其 
来 天/ 目标 15) 
亩 涯 - 
苯 个 硼 到 凶 
口 格 顶 目 辆 入 天 所 林 钢 上 
目标 视 国 : 
民 直 tn) 
国 世 
加 
加 EE 
本 也 (A ¥ 
源 呈 几何 个 (RI ¥ ps 
过 闫 ID 
国 尾 [LY 





图 7-78 日 动 标注 工程 图 操作 











单 击 “尺寸 /几何 关系 ”工具 栏 中 的 相应 按钮 ， 可 以 手动 为 模型 标注 尺寸 ， 其 中 “智能 下 
寸 ” 按 钮 况 较 常用 ， 可 以 完成 坚 直 、 平 行 、 弧 度 、 直 径 等 尺寸 标注 ， 如 图 7-79 所 示 《〈 其 使 用 
方法 可 参考 前 向 “草图 ”模式 的 尺寸 标注 )。 


， | / 








图 7-79 手动 标注 工程 图 操作 
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模型 加 工 后 的 尺寸 值 不 可 能 精确 得 与 理论 数值 完全 相等 , 通常 允许 在 一 定 的 范围 内 浮动 ， 
这 个 浮动 的 值 即 是 所 谓 的 尺寸 公差。 
选择 一 尺寸 标注 ， 在 右 侧 将 显示 “尺寸 ”属性 管理 占 ， 如 图 7-80 左 图 所 示 ， 在 此 管理 器 
的 “公差 /精度 ” 卷 展 栏 的 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 一 公差 类 型 ， 如 选择 “双边 ”项 ， 然 
后 设置 “最 大 变量 ”和 “最 小 变量 ”的 值 〈( 即 设置 模型 此 处 的 上 下 可 变化 范围 )， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 即 可 设置 尺寸 公关 ， 如 图 7-80 右 图 所 示 。 
下 面 解释 一 下 “尺寸 ”属性 管理 器 中 各 个 卷 展 栏 的 作用 : 
> “常用 项 ” 卷 展 栏 : 用 于 定义 尺寸 样式 并 进行 管理 ， 如 单 击 按 钮 六 可 将 默认 属性 应 用 
到 所 选 尺 寸 ， 单 击 按钮 苹 可 添加 和 更 新 常用 类 型 的 尺寸 ， 单 击 按钮 包 | 可 删除 常用 类 型 
HR 
> “ 公 到 /精度 ” 苍 展 住 ， 可 选择 设置 多 种 公差 或 精度 样式 来 标注 视图 。 
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二 [与 标 称 相同 禄 件 ) | 











| 标注 尺寸 文字 (D 


I I&| 


口 “ 戏 制 尺 十 


<« 











图 7-80” 目 动 标注 工程 图 操作 


pi 

“公差 /精度 ” 卷 展 栏 中 “基本 ”到 “最 大 ”公差 方式 较 易 理解 ; “ 套 合 ”“ 与 套 合 公差 ” 
人 
过 度 和 紧 靠 ， 在 设置 “间隙 “时 ， 孔 公差 带 大 于 轴 公 差 带 ， 在 设置 “过 度 ” 时 ， 孔 公差 带 
与 轴 公 差 带 相互 重 登 ， 在 设置 “ 紧 靠 ”时 ， 和 孔 公 差 带 小 于 等 于 轴 公 差 带 (此 处 内 容 可 参考 
机 械 制 图 方面 的 专业 书籍 )。 





> “主要 值 ” 卷 展 栏 : 用 于 履 写 尺寸 值 (图 7-81)， 如 可 选中 “ 履 盖 数值 ” 复 选 枉 ， 然 
后 输入 “尺寸 未 定 ” 或 输入 其 他 值 。 

> “ 双 制 尺寸 ” 卷 展 栏 ; 设置 使 用 两 种 尺寸 单位 《如 mm 和 in) 来 标注 同一 对 象 ， 可 选 
择 “ 工 具 ”>“ 选 项 ”菜单 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 “文件 属性 ”选项 卡 下 的 “单位 ” 
列表 项 来 指定 双 制 尺寸 所 使 用 的 单位 类 型 。 















































主要 值 (V) 人 
| ” [R51@I 程 视图 2 | 
(No 
| 回 到 制 尺寸 A 2 
名 覆盖 数值 (0): | 一 [.123 (六 件 加 
尺 十 未 定 | jn 区 [与 标 称 相同 (加 

















图 7-81 禾 写 尺寸 值 和 双 制 尺寸 





形 位 公 委 


形 位 公差 包括 形状 公 兰 和 位 置 公 兰 ， 机 械 加 工 后 零件 的 实际 形状 或 相互 位 置 与 理想 儿 何 
体 规 定 的 形状 或 相互 位 置 不 可 避免 地 存在 兰 民 ， 形 状 上 的 差 卉 了 吏 是 形状 误 兰 ， 而 相互 位 置 的 
兰 异 就 是 位 置 误 着 ， 这 类 误差 影 啊 机 械 产 品 的 功能 ， 设 计时 应 规定 相应 的 公 过 并 按 规 定 的 符 
号 标注 在 图 样 上 ， 即 标注 所 谓 的 形 位 公关 。 

下 面 看 一 个 标注 “ 形 位 公 兰 ”的 操作 实例 ， 步 又 如 下 : 
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打开 本 书 提供 的 素材 文件 “7-4-3- 形 位 公差 〈SC) .SLDDRW”， 单 击 “ 注 解 ” 
工具 栏 的 “ 形 位 公差 ”按钮 蝶 ， 打 开 “ 形 位 公差 ”属性 管理 器 ， 并 同时 打开 “属性 ”对 话 框 ， 
如 图 7-82 左边 两 个 图 所 示 ， 在 “ 形 位 公开” 属性 管理 占 的 “引线” 卷 展 栏 中 选择 公差 的 引线 
样式 。 

在 “属性 ”对 话 框 的 符号 下 拉 列 表 中 选择 “垂直 ”符号 ， 在 公差 1 文本 框 中 输 
入 公关 0.05， 再 在 “主要 ”文本 框 中 输入 “A”( 表 示 与 右 侧 的 A 基准 重 百 )。 

在 视图 左 侧 竖 直 边线 单 击 ， 再 拖 动 鼠标 设置 “ 形 位 公差 ”的 放置 位 置 ， 完 成 形 
位 公差 的 创建 操作 ， 如 网 7-82 石 图 所 示 。 




































通过 此 处 可 设置 形 位 公 
差 的 引线 样式 








LETT 
明 记 [a) 
格式 tal 








图 展 [1) 


图 7-82 ”标注 形 位 公关 操作 








F 面 解释 一 下 形 位 公差 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 作用 ， 具 体 如 下 : 

> “直径 ”按钮 四 ， 当 公差 带 为 圆 形 或 圆柱 形 时 ， 可 在 公差 值 前 添加 此 标志 ， 如 可 添加 
此 种 形式 的 形 位 公差 一 一 [56051A]。 

> “ 球 直径 ”按钮 哎 ， 当 公差 带 为 球形 时 ， 可 在 公差 值 前 添加 此 标志 。 

> “最 大 材质 条 件 ”按钮 名: 也 被 称 为 “最 大 实体 要 求 ”或 “最 大 实体 原则 ” 用 于 指出 
当前 标注 的 形 位 公差 是 在 被 测 要 素 处 于 最 大 实体 状态 下 给 定 的 ， 当 被 测 要 素 的 实际 尺 
寸 小 于 最 大 实体 尺寸 时 ， 人 允许 增 大 形 位 公差 的 值 。 

> “最 小 材质 条 件 ” 按 钮 外; 也 被 称 为 “最 小 实体 要 求 ” 或 “最 小 实体 原则 ” 用 于 指出 
当前 标注 的 形 位 公差 是 在 被 测 要 素 处 于 最 小 实体 状态 下 给 定 的 ， 当 被 测 要 素 的 实际 尺 
寸 大 于 最 小 实体 尺寸 时 ， 形 位 公差 的 值 将 相应 减少 。 

> “无 论 大 小 如 何 ” 按 钮 图 : 不 同 于 “最 大 材质 条 件 ” 和 “最 小 材质 条 件 ” 用 于 表示 无 
论 被 测 要 素 处 于 何 种 尺寸 状态 ， 形 位 公差 的 值 不 变 。 

> “ 相 切 基准 面 ” 按 钮 包 : 在 公差 范围 内 ， 被 测 要 素 与 基准 相 切 。 

> “自由 状态 ”按钮 包 ， 适 用 于 在 成 型 过 程 中 ， 对 加 工 硬化 和 热处理 条 件 无 特殊 要 求 的 
产品 ， 表 示 对 该 状态 产品 的 力学 性 能 不 作 规定 。 

> “统计 ”按钮 避 ， 用 于 说 明 此 处 公差 值 为 “统计 公差 % 用 “统计 公差 ” 既 能 获得 较 好 
的 经 济 性 ， 又 能 保证 产品 的 质量 ， 是 一 种 较为 先进 的 公差 方式 。 

> “投影 公差 ”按钮 人 @， 除 指定 位 置 公差 外 ， 还 可 以 指定 投影 公差 以 使 公差 更 加 明确 。 
如 图 7-83 所 示 ， 可 使 用 投影 公差 控制 嵌入 零件 的 垂直 公差 带 〈 选 择 @ 按 钮 后 ， 可 在 
右 侧 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 最 小 的 投影 公差 带 )。 
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“符号 ”选项 :通过 此 选项 可 设置 公差 符号 ， 如 可 插 
入 “直线 ”一 、“ 平 面 ”< 守 ”、“ 圆 形 ” 心 和 “ 圆 
柱 形 ”/ 他 ”形状 公差 符号 , 可 插入 “直线 轮廓 ”六 
和 “曲面 轮廓 ”< 形状 和 位 置 公差 符号 ， 可 插入 
5 有 
向 跳动 ” 看 、“ 全 跳动 ” 查理“ 定位” 人事 、“ 同 
心 ” 好 和 “对 称 ” 王 -位置 公差 符号 。 

“公差 ”选项 : 可 以 为 公差 1 和 公差 2 键入 公差 值 。 
ee pr Ri I 图 7-83 “投影 公差 ”符号 的 使 用 
“第 二 ”和 “第 三 ”基准 轴 的 名 称 〈 可 单 击 “ 基 准 

特征 ”按钮 加 在 视图 中 标注 作为 基准 的 特征 ， 如 图 7-84 所 示 )。 

单 击 底线 并 拖 动 即 可 创 
建 基准 特征 









































使 用 交 件 样式 (U) 
ealeyie 
图 层 (L) 众 





乡 | 无 - v 

















图 7-84 标注 基准 特征 


“ 框 ”选项 ， 利用 该 选项 可 以 在 形 位 公差 符号 中 生成 额外 框 。 

“组 合 框 ”选项 ， 利用 该 选项 可 以 输入 数值 和 材料 条 件 人 符号 。 

“ 介 于 两 点 间 ” 选 项 : 如 条 公关 值 适 用 于 在 两 个 点 或 实体 乙 间 进行 调 量 ， 可 在 框 中 键 
入 两 反 标 写 。 









































区 标注 





孔 标 注 用 于 指定 孔 的 各 个 参数 ， 如 深度 、 直 径 和 是 人 否 珊 有 螺纹 等 信息 。 单 击 “ 注 释 ” 工 
具 栏 的 “ 扎 标注 ”按钮 些 ， 然 后 在 要 标注 孔 的 位 置 单 击 ， 系 统 将 按照 模型 特征 目 动 标注 孔 的 








直径 和 深度 等 信息 ， 如 图 7-85 所 示 。 
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图 7-85 添加 “了 扎 标 注 ” 操 作 
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也 标注 的 “尺寸 ”对 话 框 可 参照 7.4.3 节 中 的 讲述 进行 理解 ， 其 不 同 点 在 于 可 以 设置 多 种 
尺寸 界线 和 3 引线 样式 ， 如 图 7-85 左 图 所 示 。 


到 用 请 表面 粗糙 度 














模型 加 工 后 的 实际 表面 是 不 平 的 ， 不 平 表面 上 最 大 峰值 和 最 小 峰值 的 间距 即 为 模型 此 处 


的 表面 粗糙 度 ， 其 标注 值 越 小 ， 表 明 此 处 要 求 越 高 ， 加 工 难度 越 大 。 





单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 在 打开 的 “表面 粗糙 度 ” 属 性 卷 展 
栏 中 输入 粗糙 度 值 ， 然 后 在 要 标注 的 模型 表面 单 击 即 可 标注 表面 粗糙 度 ， 如 网 7-86 所 示 。 
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图 7-86 添加 “表面 粗 糖度 符 号” 操作 














“表面 粗粮 度 ” 属 性 对 话 框 “ 符 写 ” 套 展 栏 中 各 按钮 的 作用 如 图 7-87 左 图 所 示 (JIS 是 日 





本 工业 标准 ),“ 符 写 布局 ” 苍 展 栏 中 各 文本 框 的 意义 ， 如 图 7-87 石 图 所 示 。 





要 求 切 禁止 切削 加 工 符号 布局 (M) 
前 加 工 当地 最 大 
es 粗糙 度 
# ve  。 划 
ns 基本 汪 二 上 得 上 | 一 一 一 一 禁 上 粗粮 度 
| 村 笛 移 除 
也 水 
要 求 JIS 切削 加 工 I 系 净 

















太 刻 口 


付 与 


线 





[人 对 括 入 中 心 线 和 中 心 











抽样 长 度 / 
其 他 粗糙 度 
值 


He 得 内 问 有 


“ 刀 猴 方 
问 ” 选 项 


工程 图 中 的 中 心 线 以 点 男 线 绘制 ， 表 示 孔 、 回 转 面 的 轴线 和 图 形 的 对 称 线 等 。 单 击 “ 注 
释 ” 工 具 栏 的 “中 心 线 ” 按 钮 昌 ， 选 择 整 个 视图 或 视图 中 两 段 平行 的 边线 ， 可 插入 中 心 线 ， 








如 图 7-88 所 示 。 

















TT 上 IT NE > 


图 7-88 插入 “中 心 线 ”操作 








“中 心 人 符号 线 ” 用 于 标识 圆 或 加 弧 的 中 心 点 。 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 的 “中 心 符号 线 ” 按 钮 
沼 ， 选 择 视图 中 的 圆 〈 或 一 段 圆 弧 )， 将 在 圆 的 中 心 插 入 中 心 符 号 线 ， 如 图 7-89 所 示 。 









通过 此 卷 展 栏 可 设置 中 

心 线 的 长 度 

秤 起 (5) 

日 动 帆 六 

三 工 瞻 太志 肪 tO} 
国志 

小 蛋 口 中 必 厅 营 赋 语 ] 

ee 


幅 口 申 


ee 
py | 
区 三 ]| | 二 = 子 | 





显示 属性 (中 
地 二 周 玄 档 中兴 慎 
| 
[和 名 
围攻 和 导 





图 7-89 插入 “中 心 待 号 线 ” 操 作 





”共有 三 种 创建 中 心 符号 线 的 方式 ， 分 别 为 “单一 中 心 符号 线 ”[\、“ 线 性 中 心 符号 线 ” 
二 | 和 “ 圆 形 中 心 符 号 线 ”| 僵 |， 其 各 自 的 作用 如 图 7-90 所 示 。 









线性 中 心 符号 线 








单一 中 心 符号 线 


圆 形 中 心 符号 线 





图 7-90 插入“ 中心 从 与 线 ” 操 作 








[下 时 插入 表格 


单 击 “注释 ”工具 栏 的 “表格 ”按钮 国 "， 可 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 插入 何 种 形式 的 
表格 ， 如 可 选择 插入 “总 表 ”“ 扎 表 ” 和 “材料 明细 表 ” 等 ， 其 中 “总 表 ” 和 “材料 明细 表 ” 
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较 遇 使用， 下 面 说 明 一 下 其 作用 。 

总 表 可 用 于 创建 “标题 栏 ”， 其 操作 与 Word 中 的 表格 操作 基本 相同 ， 只 需 输入 “ 行 数 ” 
和 “ 列 数 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 适当 位 阁 单 击 即 可 插入 总 表 。 如 图 7-91 所 示 ， 插 
入 “ 忌 表 ”后 可 以 根据 需要 对 其 执行 拖 动 和 合并 等 操作 ， 双 击 单 元 格 后 ， 可 以 在 其 中 输入 文 


























Pe 
J 
A 
表格 模板 (E) 从 
| 和 鳃 
表格 位 置 (P) 
回 ] 附加 到 定位 点 


表格 大 小 (5) 
IO | 


mm 1 
| 重量 | 


it - 7 
图 7-91 插入 “总 表 ” 并 对 其 进行 修改 


“材料 明细 表 ” 控 钮 可 用 于 创建 状 配 工程 图 的 配件 明细 表 ， 如 图 7-92 所 示 ， 选 择 一 视图 
作为 生成 材料 明细 表 的 指定 模型 ， 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 ， 并 在 适当 位 置 单 击 ， 即 可 生成 材料 明 
细 表 。 可 使 用 本 书 提供 的 素材 文件 “7-4-7- 表 格 (素材 ) .SLDDRW” 练 习 此 操作 。 


wh 
< ws 

在 生成 材料 明细 表 之 前 ， 应 首先 为 装配 视图 标注 零件 序号 ， 可 单 击 “注释 ”工具 栏 的 
“零件 序号 ”按钮 上 ， 为 视图 中 的 各 个 零件 标注 序号 ， 标 注 方法 可 自行 研究 . 























图 7-92 ”插入 “材料 明细 表 ” 操 作 











实例 精 讲 一 一 标注 “ 旋 锁 ”工程 图 


本 实例 将 讲解 使 用 SolidWorks 设计 如 图 7-93 所 示 旋 锁 相关 工程 图 的 操作 ,在 设计 的 过 程 
中 将 主要 用 到 SolidWorks 中 为 工程 图 添加 标注 的 相关 操作 ， 如 添加 尺寸 标准 、 尺 寸 公 过 、 形 
位 公关 、 孔 标注 等 的 操作 技巧 。 











L 
本 实例 主要 创建 旋 锁 的 壳 体 和 旋 轴 的 工程 图 〈 主 要 讲述 标注 过 程 ) 如 图 7-94 所 示 。 在 
创建 的 过 程 中 应 注意 孔 标 注 、 斥 寸 公 状 、 表 面 粗糙 度 和 焊接 符号 等 的 深 加 技巧 。 








创建 却 体 
的 工程 图 




















一 -一 一 
创建 旋 轴 
的 工程 图 


























7-94 设计 “ 基 索 ”相关 零件 工程 图 的 主要 操作 过 程 
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ER 


1. 创建 “ 壳 体 ” 工 程 图 
新 建 “ 工 程 图 ”文件 ， 设 置 图 纸 大 小 为 “A3 (GB)” 然后 选择 素材 文件 “ 旋 锁 
壳 体 .sldprt”， 创 建 工 程 图 ， 并 添加 部 分 位 置 的 中 心 线 ， 如 图 7-95 和 图 7-96 所 示 。 
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由 名 
9 2 
0 下 
国史 
A 
剖面 A-AA 
图 7-95 创建 模型 视图 和 剖 视 图 图 7-96 添加 中 心 线 








单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 总， 以 类 似 于 草图 中 标注 尺寸 方式 
为 视图 添加 如 图 7-97 所 示 的 标注 。 

单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “和 扎 标 注 ” 按 钮 8 ， 分 别 选 择 如 图 7-98 所 示 位 置 的 
筷 ， 并 向 外 拖 动 ， 创 建 筷 标注 。 
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pm | sh 
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加 | 
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下 四 下 
| 加 村 | 
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图 7-97 ”添加 尺寸 标注 图 7-98 ”添加 孔 标 注 











单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 吕 ， 在 打开 的 “表面 粗糙 度 ” 

















属性 管理 融 中 设置 最 大 粗糙 度 12.5， 单 击 训 视 图 上 表面 标注 粗糙 度 ， 如 图 7-99 所 示 。 
通过 与 步骤 4 相同 的 操作 ， 在 图 7-100 所 示 位 置 为 工程 图 标注 其 他 需要 标注 的 
表面 粗糙 度 。 
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章 面 人 人 
倒 1:4 
7-99 ”添加 粗糙 度 标 注 7-100 ”添加 所 有 其 他 粗粮 上 度 标注 


G520) 单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “焊接 符号 ”按钮 硬 ， 打 开 “ 属 性 ”对 话 框 ， 设 置 焊 
颖 大 小 为 8， 并 选中 “全 周 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 焊 接 符 号” 按钮 打开“ 符号 ”对 话 框 ,设置 焊 
接 类 型 为 “ 填 角 焊接 ” 单 击 剖 视 网 内 部 角 位 置 ， 添 加 焊接 标注 ， 如 岁 7-101 所 示 。 


符 呈 图库 (); 
ISO 焊接 符号 


W100 





| 
a 里 5 


JIS 本 








7-101 添加 焊接 从 号 标注 


GEH7 同步 又 6 操作 ， 设 置 焊 角 大 小 和 焊接 位 置 ， 为 视图 标准 其 他 焊接 符号 ， 如 
图 7-102 所 示 (也 可 进行 连续 标注 )。 

选中 齐 视 图 顶部 的 尺寸 标注 ， 在 左 侧 显示 的 “尺寸 ”属性 管理 器 中 设置 “公关 / 
精度 ” 为 “ 人 ， ” 再 按 图 示 设 置 参数 ， 效 果 如 图 7-103 所 示 。 

选择 剖 视 图 左 侧 孔 的 直径 标注 ， 在 打开 的 “尺寸 ”属性 管理 占 中 同样 设置 “ 公 
闫 /精度 ”为 “与 公差 套 和 ”, 但 是 此 次 只 选用 “了 筷 套 和 ”并 设置 套 和 的 公差 值 , 效果 如 图 7-104 
pee 














ee 
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图 同 乓 全 
十 |0.020mm 2 村 
一 “|-0.020mm J 和 | 
[样式 (9) 可 示 括号 ( 下 
公差 /精度 (P) A 3 卉 |[.123 (文件 ) 司 |; 
! 劲 ， | 与 公差 套 合 司 | | ! 襄 [与 标 称 相同 (文件 区 
BR 9 ae 3 
4 加 | [标注 尺寸 文字 可 
| TT 与 js7 v | 口 - 戏 制 尺寸 
图 7-102 ”所 有 添加 的 焊接 标注 效果 图 7-103 ”设置 加 工 精度 


L510 通过 与 步骤 11 相同 的 操作 ， 为 过 体 底部 也 设置“ 和 孔 套 和 ”的 公差 值 ， 如 
图 7-105 所 示 ， 完 成 工程 图 的 创建 。 
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图 7-104 设置 单独 的 孔 套 和 精度 


2. 创建 “ 旋 轴 ”工程 图 

新 建 “ 工 程 图 ”文件 ， 设 置 图 纸 大 小 为 “A3 (GB)”， 打开 素材 文件 “ 旋 锁 旋 
轴 .sldprt”， 设置 图 纸 比 例 为 用 户 自 定义 “1 : 3” 创建 标准 视图 和 投影 视图 ， 如 图 7-106 所 示 。 

如 图 7-107 所 示 ， 在 标准 视图 的 下 端 绘 制 直线 ， 并 单 击 “ 训 面 视图 ”按钮 ， 按 
住 《Ctrl》 键 拖 动 创建 剖面 视图 。 

选中 放 面 视 几 ， 在 左 侧 出 现 的 “前 面 视图 ”属性 管理 器 中 设置 显示 样式 为 “ 隐 
闭 线 可 见 ”， 并 右 击 竖 癌 的 虚线 ， 选 择 “ 隐 攻 ” 沫 单项 将 其 隐藏 ， 如 网 7-108 所 示 。 




















FT 





图 7-106 ”创建 模型 视图 图 7-107 创建 剖 视 图 


单 击 “工程 图 ”工具 栏 中 的 “模型 视图 ”按钮 盟 , 选择 素材 文件 “ 旋 锁 旋 轴 .sldprt””， 
创建 一 和 目 定义 比例 1 : 3、“ 右 视 ” 的 基准 视图 ， 如 图 7-109 所 示 。 





























55) 如 图 7-110 左 图 所 示 ， 在 左 侧 模 型 树 中 ， 展 开 刚 创建 的 工程 图 的 特征 列表 ， 厂 
击 “ 包 和 宪 ” 特 征 下 的 草 绘 特征 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 ”有 亲 香 项 ， 将 此 草 绘图 形 显 
示 在 标准 视图 中 ， 如 图 7-110 右 图 所 示 。 




















图 | 旋 锁 旋 轴 
因 注解 
日 -[ 辐 图 纸 1 
田阳 图 纸 格式 1 1, 原点 
相国 工程 图 视图 ! 昌 中 廊下 1 
中 胃 工程 图 视图 2 人 | 便 和 1 
由 .4 剖面 视图 B-B 六 基准 而 特征 odel) 
日 图 工程 图 视图 6 6 图 包 受 ! @ | 显示 @) 
日 包 施 馈 施 轴 <9> CE 7xa wm 人 
传感器 国 7 除 - 拉 伸 5 
由 和 注解 日 网 凸 台 - 控 伸 1 转 到 . .. () 
由 .| 梧 方程 式 六 基尼 面 3 ” 忆 放大 所 选 范围 人 @) 
汪 材质 傈 指定 > 及 放样 1 折 秋 项目 0) 
XX 前 视 基准 面 昌国 t 除 - 拉 伸 4 | 隐 关 /显示 树 项 目 ..， I) 
《> 上 视 基准 面 xS> 基准 面 4 
| > 右 视 基 淮 面 国 切除 - 拉 伸 2 自 定义 菜单 员 ) 











图 7-109 创建 右 视 基准 视图 图 7-110 显示 草 绘图 形 


单 击 步骤 5 操作 后 的 视 网 ,， 在 弹出 的 快捷 工具 栏 中 单 击 “ 隐 荐 / 显 示 边 线 ” 按钮 ， 


打开 “隐藏 /显示 边线 ”属性 管理 右 ， 框 选 此 视图 中 的 所 有 边线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 所 有 
边线 隐藏 ， 如 图 7-111 所 示 。 


单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 受 和 “注释 ”按钮 等 ， 为 视图 添加 
尺寸 标注 、 备 注 和 图 纸 名 称 ， 效 果 如 图 7-112 所 示 。 


隐藏 ,显示 边线 了 
Xm 
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切 边 过 沽 器 众 | 
隐语 非 平面 边线 


隐 褒 混合 迪 线 
隐语 短 于 此 值 的 边线 : 众 
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图 7-111 隐藏 视图 边线 


同步 又 7， 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 为 视图 标注 
正确 的 粗糙 度 符号 即 可 ， 效 果 如 图 7-113 所 示 。 





图 7-112 添加 尺寸 标注 
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7.5 ”设置 和 打印 输出 工程 图 





通过 对 工程 图 进行 相应 设置 可 以 更 改 工 程 图 的 负面 显 示 ， 例 如 可 更 改 视图 的 样 条 粗细 、 





样 条 的 颜色 、 是 否 显 示 虚 线 、 取 消 网 格 ， 以 及 实现 清晰 打印 等 。 
7 用 国 工 程 图 选项 设置 





选择 “工具 ”>“ 选 项 ” 亲 单 ， 打开 “系统 选项 ”对 话 框 ,默认 打开 “系统 选项 ”选项 卡 ， 
如 图 7-114 左 图 所 示 ， 在 此 选项 卡 中 可 设置 “工程 图 ”的 整体 性 能 ， 如 可 设置 工程 图 的 显示 
类型、 谢 面 线 样式 、 线 条 颜色 以 及 文件 保存 的 鸭 认 位 置 等 。 














系统 选项 (5) 文档 属性 (D) 








4 在 插入 时 消除 复制 模型 尺寸 (E) 
Y| 在 插入 时 消除 重复 模型 注释 全 ) 
默认 标注 所 有 零件 /装配 体 尺寸 以 输入 到 工程 图 中 (M) 

















自动 缩放 新 工程 视图 比例 (A) 
ical 
示 新 的 局 部 视图 图 标 为 图 D) 
选取 隐藏 的 实体 (N 
要 打开 工程 图 时 允许 自动 更 新 (W) 
禁用 注释 /尺寸 推理 
避 在 拖 动 时 禁用 注释 合并 
四 打印 不 同步 水 印 (O) 
FeatureManager _ | 在 工程 图 中 显示 参考 几何 体 名 称 (G) 
选 值 框 载 县 值 生成 视图 时 自动 隐藏 委 部 件 (H) 
视图 显示 草图 圆 浙 中 心 点 () 
-~ 显示 草图 实体 点 (5) 
异型 孔 向 导 /Toolbox 在 几何 体 后 面 显示 草图 削 面 绪 
件 探索 器 在 图 纸 上 几 何 体 后 面 显示 草图 图 片 
了 在 断裂 视图 中 打印 折断 线 (6) 
协作 为 具有 上 色 和 草稿 品质 视图 的 工程 图 保存 面 纹 数据 (T) 
自动 以 视图 增殖 视图 调 色 板 四 
在 添加 新 图 纸 时 显示 图 纸 格式 对 话 (P) 
在 尺寸 被 嗣 除 或 编辑 ( 秒 加 或 更 改 公差 、 文 本 等 …) 时 减少 间距 
重新 使 用 所 是 除 的 辅助 、 局 部 、 及 剖面 视图 中 的 视图 字母 
在 材料 明细 表 中 杜 盖 数量 列 名 称 














































































































局 部 视图 比例 缩放 : 2 X 
自 定义 用 为 修订 的 属性 ; 修订 
键盘 移动 增 里 ; PP 














图 7-114 设置 工程 图 的 “系统 选项 ” 


如 图 7-114 右 图 所 示 为 在 左 侧 对 话 框 中 取消 “ 拖 动 工程 图 时 显示 内 容 ” 复 选 框 的 选中 状 
态 时 ， 拖 动 视 图 时 的 视图 显示 样式 ， 此 功能 可 加 快 工程 图 的 操作 速度 。 

在 “系统 选项 ”对 话 框 中 切换 到 “文件 属性 ”选项 卡 ， 如 图 7-115 左 图 所 示 ， 在 此 选项 
卡 中 主要 可 设置 “注释 ”的 样式 ， 如 可 设置 注释 的 线性 、 太 寸 和 字体 等 参数 。 如 图 7-115 碳 
图 所 示 为 在 左 图 中 改变 注释 第 头 的 显示 样式 的 模型 效 末 (“文件 属性 ”设置 只 对 当前 正在 操作 
的 工程 图 文件 有 影 啊 )。 
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图 7-115 设置 工程 图 的 “文件 属性 ?” 





全 克 仙 创建 图 样 模板 


图 纸 模板 大 都 包含 规范 的 标题 栏 ， 因 此 在 使 用 图 纸 模板 创建 工程 图 后 ， 只 需 简 
标题 块 属性 ， 即 可 获得 符合 标准 的 图 纸 。SolidWorks 提供 了 众多 图 纸 模板 ， 但 是 多 
准 ， 不 一 定 符合 企业 内 部 规范 ， 因 此 需要 创建 自 定义 的 图 纸 模 板 。 

下 面 看 一 个 创建 图 纸 模板 的 操作 实例 ， 步 又 如 下 : 

“新 建 ” 大 小 为 594X420 的 空白 图 纸 ( 先 新 建 工 程 图 ， 然 后 右 击 选择 “属性 ” 
命令 ， 目 定义 图 纸 的 大 小 )。 

右 击 操作 区 空白 区 域 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “编辑 图 纸 格式 ” 采 单 项 ， 如 
图 7-116 左 图 所 示 ， 进 入 “编辑 图 纸 格式 ”模式 。 

单 击 “ 线 型 ”工具 栏 中 的 “ 线 粗 ” 按 钮 三 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “0.25mm” 
线 型 ， 如 图 7-116 中 图 所 示 ， 再 单 击 “ 线 型 ”工具 栏 中 的 “ 线 色 ”按钮 浣 ， 在 弹出 的 “ 设 定 
下 一 直线 颜色 ”对 话 框 中 选择 蓝 色 作为 线条 的 颜色 ， 如 图 7-116 石 图 所 示 。 
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7-116 进入 “编辑 图 纸 格式 ”模式 





的 SolidWorks 201.3 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 ， 在 绘图 区 绘制 一 矩形 作为 工程 图 的 图 
框 〈 其 左下 角 点 和 右上 角 点 坐标 分 别 为 “2$，10” 和 “584，4102”， 如 图 7-117 所 示 )， 并 为 











图 框 讨 加 “ 回 定 ”约束 。 





图 7-117 绘制 窍 形 作为 图 框 


单 击 “ 草 网 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 标题 栏 的 外 框 ， 如 网 7-118 左 图 
所 示 ， 再 使 用 “阵列 ”工具 阵列 出 中 间 的 线段 ， 如 图 7-118 中 图 所 示 ， 然 后 使 用 修剪 工具 将 
不 必要 的 线段 修剪 掉 ， 并 添加 相应 的 位 置 约 束 ， 如 图 7-118 右 图 所 示 。 














图 7-118 用 直线 绘制 标题 栏 


选择 “视图 ”>“ 隐 藏 /显示 注解 ” 末 单 ， 选 择 标 注 的 尺寸 将 其 隐藏 ， 如 图 7-119 
左 图 所 示 ， 再 按 住 〈Ctrl) 键 ， 选 择 表 格 内 部 的 线条 ， 然 后 单 击 “ 线 型 ”工具 栏 中 的 “ 线 粗 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 细 线 ” 效果 如 网 7-119 中 图 所 示 。 

单 击 “ 注 解 ” 工 具 栏 中 的 “注释 ”按钮 皇 ， 在 图 纸 的 适当 位 置 单 击 为 标题 栏 添 
加 文字 ， 效 果 如 图 7-119 右 图 所 示 。 


Sl 


图 7-119 调整 标题 栏 “ 线 型 ”并 添加 文字 
选择 “文件 ”> “保存 图 纸 格式 ”这 单 ,弹出 “保存 图 纸 格式 ”对 话 框 , 如 图 7-120 
左 图 所 示 ， 输 入 图 纸 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 在 默认 位 置 进行 保存 完成 图 纸 模 板 的 创建 (新 
创建 的 图 纸 模板 将 出 现在 “图 纸 属性 ”对 话 框 中 ， 如 图 7-120 右 图 所 示 )。 
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图 7-120 保存 图 纸 格 式 


完成 图 纸 格式 绘制 后 ， 在 绘图 区 单 击 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 图 纸 ” 菜 
单项 ， 和 


了 二 必 打印 工程 图 


在 SolidWorks 中 打印 工程 图 较 简 单 ， 在 绘制 完工 程 图 后 ， 只 需 选择 “文件 ”>“ 打 印 ?” 
菜单 ， 在 弹出 的 “打印 ”对 话 框 中 (如 图 7-121 左 图 所 示 ) 选择 打印 输出 的 打印 机 ， 并 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 打印 输出 网 纸 。 

在 图 7-121 左 图 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 线 粗 ” 按 钮 ， 可 打开 “文件 属性 ”对 
话 框 ， 并 目 动 选 中 线 粗 选项 ， 然 后 在 右 侧 文本 框 中 (如 图 7-121 右 下 图 所 示 ) 可 设置 打印 输 
出 图 形 线 型 的 粗细 ， 其 效果 如 图 7-121 右上 图 所 示 。 

此 外 ， 在 图 7-121 左 图 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 页 眉 / 页 脚 ” 按 钮 ， 可 在 弹出 的 
对 话 框 中 为 工程 图 添加 页 眉 和 页 脚 ， 如 图 7-122 所 示 。 


文件 打印 机 

名 称 (N): | HP LaserJet 5L | | 属性 P) 

状态 : ”准备 就 绪 | 页面 设置 (5)..， > 
2 HP LaserJet 5L i Ee 

位 置 : ”UsB001 













































































备注 ; 线 粗 打印 设 
文件 选项 系统 选项 为 所 个 直人 大 人 编辑 打 印 线条 的 默认 粗细 。 修改 这 些 值 不 会 更 改 所 
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图 7-121 “打印 ”工程 图 对 话 框 和 设置 线 粗 的 操作 
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图 7-122 打印 工程 图 所 选区 域 操作 


还 有 ， 在 图 7-121 左 图 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 页 面 设置 ” 单 选 钮 ,可 打开 “页 


面 设置 ”对 话 框 ， 如 图 7-123 所 示 ， 在 此 对 话 框 中 选中 “颜色 / 灰 度 级 ” 单 选 钮 ， 并 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 可 打印 输出 彩色 工程 图 。 


〇 〇 ) 使 用 系统 设 定 (U) 

@) 使 用 此 文件 的 设 定 (D) 

选中 此 按钮 , 可 放大 或 缩小 打 口 ] 单 独 设 定 每 个 工程 图 纸 全 
& 定 的 对 象 ; 图 

印 工程 图 (如 可 将 一 副 Al 图 设 定 的 对 象 ; | 图 纸 1 


纸 的 工程 图 打印 到 A4 图 纸 分 状 率 和 比例 工程 图 颜色 

上 ) 站 调整 比例 以 套 合 {F) [高 品质 (H) 门 自 动 (A) 

~ 二 颜色 / 栋 度 级 (d) 
ll 〇 黑白 @) 
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7-123 ”设置 彩色 打印 工程 图 的 方法 


实例 精 讲 一 一 设计 和 打印 装配 工程 图 


下 面 绘制 一 个 “ 吓 缘 联 轴 器 ”的 装配 工程 图 ， 如 疼 7-124 所 示 ， 以 复习 本 革 所 学 习 的 工 
程 图 创建 知识 。 
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本 实例 将 使 用 “标准 视图 ”和 “ 训 和 面 视图 ”两 个 视图 来 展示 实体 的 装配 情况 ， 并 适当 添 
加 标注 、 材 料 明细 表 和 技术 要 求 等 对 疼 纸 进行 辅助 说 明 ， 对 “ 谢 面 视 刚 ”的 调整 和 设置 主 表 
定位 扩 的 操作 古本 实例 的 两 个 关键 点 ， 在 操作 时 应 重点 掌握 。 














首先 按照 前 面 音节 的 操作 创建 一 自 定义 大 小 (297x210) 的 图 纸 ， 再 选择 本 书 提 


供 的 “ 凸 缘 联 轴 器 ”文件 夹 下 的 素材 文件 “装配 .SLDASM”， 创 建 一 比例 为 3:4 的 标准 视图 ， 
如 图 7-125 所 示 。 





单 击 “ 工 程 图 ”工具 栏 中 的 “ 谢 面 视图 ”按钮 ， 单 击 “ 紧 直 ” 按 钮 ， 再 在 图 纸 
中 单 击 设置 剖面 线 的 位 置 ， 如 图 7-126 所 示 。 
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图 7-125 创建 “标准 视图 ” 图 7-126 创建 “标准 视图 ” 
系统 弹出 “ 剂 面 视图 ”对 话 框 ， 如 图 7-127 左 图 所 示 ， 选 中 如 图 中 所 示 的 复 选 
框 ， 并 在 绘图 区 中 选中 被 切割 的 两 个 螺杆 ， 作 为 排除 切割 的 实体 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 拖 动 
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出 面 所 二 
以 下 者 基 神 /前 评 主 淹 单 桥 半 入 区 第 站 鹿 团 济 轩 之 外 - 
干 皮 恬 办 吉 |/ 落 将 王 正 ) 





图 7-127 创建 “ 削 面 视图 ” 
EEEZD 右键 单 击 “ 剖 面 视图 ”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”菜单 项 ， 打 开 “ 工 程 


视图 属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-128 堪 图 押 示 ， 切 换 到 “ 训 面 范围 ”选项 卡 ， 选 中 “ 剂 面 视 网 ” 
中 的 两 个 螺钉 将 其 添加 被 排除 的 扣 件 列表 中 ， 效 朱 如 岁 7-128 右 图 所 示 。 





图 7-128 设置 “剖面 视图 ” 
L395) 选择 “工具 ”>“ 选 项 ”菜单 ， 打 开 “ 文 件 属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-129 左 图 所 示 ， 
选择 “尺寸 ”项 ， 再 在 右 侧 面板 中 单 击 “学 体 ” 按 钮 ， 打开“ 选择 字体 ”对 话 框 ， 如 图 7-129 
右 图 所 示 ， 按 图 中 所 示 设置 字体 的 单位 和 间距 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 继续 。 
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7-129 ”设置 注释 的 文字 大 小 

















单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 ， 按 照 图 7-130 所 示 在 相应 的 位 置 
为 视图 标注 尺寸。 





图 7-130 ”标注 工程 图 
单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 “零件 序号 ”按钮 ， 打 开 “ 零 件 序号 ”属性 管理 吉 ， 
如 图 7-131 左 图 所 示 ， 设 置 标注 “样式 ”为 “ 圆 形 ” “大 小 ”为 “3 个 字符 ” 然后 在 谢 面 视 
图 的 四 个 组 件 上 顺序 单 击 标注 零件 序号 ， 如 图 7-131 中 图 所 示 。 





零件 序号 女 字 ; 


| 项 数 图 





7-131 添加 “零件 序号 


单 击 “注释 ”工具 栏 中 “表格 ”按钮 下 的 “材料 明细 表 ” 按 钮 ， 选 择 剖 面 视图 ， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 在 操作 区 的 任 一 空白 区 域 捍 击 ,创建 一 材料 明细 表 ， 如 图 7-131 石 图 
所 示 。 

G539) 右键 单 击 操作 区 的 空白 区 域 ， 选 择 “ 编 辑 图 纸 格 式 ” 菜 单 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 
界面 ， 并 绘制 一 矩形 《顶点 坐标 如 图 7-132 左 图 所 示 )， 然 后 右 击 模型 树 中 “图 纸 格式 ”下 的 
“总 表 定 位 点 ”项 ， 选 择 “ 设 置 定位 点 ” 麻 蛙 ， 再 单 击 狐 洪 加 图 框 的 右 下 角 ， 设 置 筷 表 定 位 点 
的 位 置 ， 如 图 7-132 右边 两 个 图 所 示 。 
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转 总 表 1 隐藏/ 显示 树 项 目 ... 虹 ) ee————————4 


国 材料 明细 表 1 
自 定义 菜单 如 















































图 7-132 添加 图 框 并 设置 定位 点 








右键 单 击 操作 区 空白 区 域 ， 选 择 “ 编 辑 视 图 ”命令 退出 编辑 图 纸 格 式 界面 ， 然 
后 单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “总 表 ” 按 钮 ， 创 建 一 如 图 7-133 所 示 的 总 表征 按照 图 中 所 示 
设置 “总 表 ” 参 数 )， 并 将 步骤 7 中 创建 的 材料 明细 表 与 之 对 齐 。 

单 击 “注释 ”工具 栏 中 的 “注释 ”按钮 ， 选 择 合适 的 字体 ， 在 工程 图 左下 角 的 
空 日 区 域 单 击 ， 创建 工程 图 的 拉 术 要 求 ， 如 图 7-134 所 示 ， 完 成 工程 图 的 创建 。 




















SA 
表格 模板 (E) 


表格 位 置 (p) 和 


附加 到 定位 点 





,边界 {E EE > 十 
i 技术 要 求 
时 1. 联 轴 器 用 于 两 轴 能 严格 对 中 并 在 工作 
于 中 不 发 生 相 对 位 移 的 场合 。 
Es | 审 想 2. 安 装 时 ， 四 个 螺栓 连接 忻 组 的 预 紧 力 
图 层 (LD) y | 要 基本 相同 。 
图 7-133 添加 “总 表 ” 并 调整 材料 明细 表 的 位 置 图 7-134 添加 “技术 要 求 ” 


7.6 ”本 章 小 结 


工程 图 是 SolidWorks 的 重要 模块 ， 结 合 灵 活 快捷 的 建 模 方式 ， 通 过 标准 化 的 视图 和 视图 
标注 ， 可 以 融 效 率 地 创建 和 打印 工程 图 。 本 半 主 要 讲述 了 创建 视图 、 编 辑 视 图 和 添加 视图 标 
注 的 方法 ， 其 难点 十 视图 标注 。 力 外 学 习 本 革 应 首先 了 解 机 械 制图 等 方面 的 基础 知识 ， 否 则 
有 些 概念 性 的 指标 将 难于 理解 ， 会 妨碍 学 习 的 进程 。 


7.7 思考 与 练习 


”、 填空 题 

(1) 工程 图 的 模型 树 与 建 模 环境 的 模型 树 有 所 不 同 ， 主 要 由 和 
三 部 分 组 成 。 

(2) 工程 图 的 工具 栏 主 要 包括 工具 栏 、 工具 栏 和 
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十 具 柱 。 

(3) 古 标准 视图 在 某 个 方 回 的 投影 ， 用 于 辅助 说 明和 零件 的 形状 。 

(4) 在 绘制 工程 图 时 ， 一些 实 体 的 内 部 构造 较 复兴 ， 需 要 创建 才能 清楚 地 了 
解 其 内 部 结构 。 

(7 使 用 可 以 采用 幻影 线 的 方式 将 一 个 视图 合 加 于 为 一 个 视图 之 上 ， 
主要 用 于 标识 装配 体 的 运动 范围 。 

(6) 形 位 公差 包括 和 ， 机 械 加工 后 零件 的 实际 形状 或 相互 位 置 与 
理想 儿 何 体 规定 的 形状 或 相互 位 置 不 可 避免 地 存在 兰 异 ， 形 状 上 的 差异 惑 是 ， 而 











相互 位 置 的 差异 就 是 

二 、 问 答题 

(1) 工程 图 通常 具有 几 个 组 成 要 素 ? 并 简 述 其 作用 。 

2)“ 模 型 视图 ”属性 管理 器 中 “装饰 螺纹 线 显示 ” 卷 展 栏 的 两 个 单 选 钮 有 何不 同 ? 

(3) 裁剪 视图 可 否 单独 存在 ?其 主要 作用 是 什么 ? 

三 、 操 作 题 

(1) 使 用 本 章 所 学 的 知识 , 创建 本 书 提供 的 素材 文件 7-Lxl.sldprt 的 工程 图 ， 其 效果 如 
图 7-135 所 示 。 























i 硬度 昌 求 ， 217-225 


2. 米 标注 的 恬 放 ，1.é&mm。 


5 
和 3, 囊 明 租 粮 度 ， 人 堂 部 二 





图 7-135 ” 需 创 建 的 “ 轴 ” 工 程 图 


wh 
Bs 

本 实例 没有 太 多 难点 ， 只 是 在 创建 工程 图 时 使 用 自 定义 图 纸 大 小 ( 420 x 297 ) 即 可 ， 
其 中 标题 栏 是 在 “编辑 视图 格式 ”模式 下 创建 的 (两 个 图 框 也 是 ， 外 侧 图 框 与 图 纸 大 小 相 
同 ， 内 侧 与 外 侧 边框 的 距离 分 别 为 6mm 和 25mm )， 另 外 注意 设置 标注 字体 的 大 小 。 








pe SolidWorks 2013 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


(2) 使 用 本 章 所 学 的 知识 , 创建 本 书 提供 的 素材 文件 7-Lx2.sldprt 的 工程 图 ， 其 效果 如 
图 7-136 所 示 。 














图 7-136 需 创 建 的 “ 齿 式 离合 器 ”装配 工程 图 


本 实例 右 侧 标题 栏 可 在 “编辑 视图 ”模式 直接 使 用 “总 表 ” 和 “材料 明细 表 ” 创 建 ， 
右 侧 训 面 视图 可 通过 右键 单 击 原 剖 面 视图 ， 选 树 “ 等 轴 测 剖面 视图 ”菜单 转换 得 到 ， 











琢 金 设计 





@ 饭 金 基础 

@ 饭 金 设计 

@ 饭 金 编辑 
学 四 三 标 oo ov 
饭 金 设计 是 一 种 广泛 应 用 于 汽车 、 航 空 和 轻 工 等 领域 的 技术 。 饭 金 设 计 人 员 可 以 利用 
SolidWorks 提供 的 饭 金 功能 ， 以 饭 金 的 目 有 特性 和 材料 为 基础 ， 方 便 地 设计 出 各 种 估 金 件 。 


8.1 饭 金 基础 


“ 饭 金 ”是 指针 对 金属 薄板 〈 通 各 在 6mm 以 下 ) 进行 的 一 种 综合 冷加工 工艺 ， 可 以 对 其 
进行 名 压 、 除 料 、 折 弯 等 操作 ， 其 显著 特征 是 同一 零件 厚度 一 致 ， 如 网 8-1 所 示 。 





















8-1 人 饭 金 件 


在 实际 饭 金 操作 时 ， 通 常 是 将 一 些 金属 注 板 通过 模具 冲压 使 其 产生 塑性 变形 ， 形 成 所 希 





望 的 形状 和 尺寸 ， 然 后 再 进行 焊接 或 少量 的 机 械 加 工 ， 从 而 最 终 形成 复杂 的 零件 。 

日 前 大 多 数 工 业 设 计 软 件 , 像 SolidWorks、UG、Creo、CATIA 等 基本 上 都 具备 饭 金 功能 。 
实际 上 束 是 在 软件 中 通过 对 3D 工业 图 形 进行 设计 和 编辑 ， 从 而 得 到 饭 金 件 加 工 所 需 的 数据 
(如 展开 多 )， 了 最 终 为 饭 金 加 工 数控 机 床 等 提供 模型 加 工 的 张 动 。 


会 设 计 方式 | 


共有 三 种 饭 金 设计 方式 ， 一 种 是 直接 使 用 饭 金 特征 来 创建 饭 金 模型 ， 如 图 8-2 所 示 ; 为 
一 种 是 使 用 “转换 到 饭 金 ”命令 直接 将 实体 转换 到 饭 金 ， 如 岁 8-3 所 示 ; 还 有 吏 是 首先 创建 
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实体 ， 然 后 进行 抽 壳 处 理 ， 再 为 其 添加 饭 金 特征 ， 创 建 彼 金 模型 ， 如 图 8-4 所 示 。 
将 实体 转变 为 饭 金 的 饭 金 设计 方式 , 多 用 于 从 其 他 CAD 系统 输入 饭 金 件 时 ,将 输入 的 令 
金 件 (此 时 为 实体 ) 通过 插入 饭 金 特征 转变 为 SolidWorks 饭 金 零件 。 





基体 -法 兰 / 注 片 


拉 伸 切除 









EE 


图 8-2 ”通过 饭 金 特征 创建 饭 金 模型 












添加 “切口 ”和 “ 折 杜 ” 
等 饭 金 特征 ， 将 实体 转 
变 为 饭 金 





图 8-4 ”通过 实体 创建 级 金 件 


咏 卫 全 饭 金 木 语 和 其 意义 
饭 金 零件 的 工程 师 为 保证 最 终 折 弯 成 型 后 的 零件 为 所 期 望 的 大 寸 ， 会 利用 各 种 不 同 的 算 
法 来 计算 展开 状态 下 备料 的 实际 长 度 。 其 中 最 第 用 的 方法 是 简单 的 “ 托 指 规则 即 基于 各 日 
经 验 的 规则 算法 。 通 常 这 些 算法 需要 考虑 材料 的 类 型 与 厚度 ， 折 到 的 半径 和 角度 ， 机 床 的 类 
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型 和 步 进 速度 等 。 

为 更 好 地 利用 计算 机 超 强 的 分 析 与 计算 能 力 ， 当 用 CAD 程序 模拟 饭 金 的 折 赫 或 展开 时 ， 
也 需要 一 种 计算 方法 以 便 准 确 地 计算 出 备料 的 实际 长 度 。 本 小 节 所 讲述 的 几 个 饭 金 术语 实际 
上 为 确定 饭 金 展开 长 度 的 几 种 方式 ， 而 且 可 与 “ 抬 指 规则 ”结合 使 用 。 CC 

1. K- 因 子 

在 折 达 变形 过 程 中 ， 折 过 圆 角 内 侧 材料 被 压 缚 、 外 侧 材 料 航 拉 伸 ， 而 保持 原 有 长 度 的 材 
料 呈 圆 弧 线 分 布 ， 这 个 圆 弧 线 被 称 为 中 性 线 。K- 因 子 表示 饭 金 中 性 线 的 位 置 ， 以 饭 金 零件 的 
厚度 作为 计算 基准 ， 如 疼 8-5 左 图 所 示 ， 为 锯 金 内 表面 到 中 性 和 面 的 距离 t 与 级 金 厚度 的 比 
全， 即 K=tT。 

K- 因 子 值 通常 由 饭 金 材料 供应 商 提 供 ， 或 者 可 根据 试验 数据 、 经 验 或 材料 手册 等 得 到 。 
需要 注意 的 是 ， 针 对 不 同 的 折 雪 情况 ， 开 -因子 值 不 可 能 一 成 不 变 ， 也 很 难 拥 有 回 定 的 计算 公 
式 ， 所 以 根据 “ 托 指 规则 ” 目 定 义 一 些 特殊 场合 的 K- 因 子 古 非 第 必要 的 。 

在 SolidWorks 中 可 根据 需要 目 定 义 不 同 场 合 下 的 K- 因 子 系数 表 , 如 图 8-5 右 图 所 示 , 从 
而 保证 饭 金 展开 后 的 正确 备料 长 度 。 


















































ER 四 | 选择 “插入 ”> “ 饭 金 ”> “ 折 弯 系数 表 ”> “新 
i 建 ”菜单 可 以 根据 需要 自 定义 K_ 因 子 系数 表 








本 





| | 下 
1 | 的 型 ， 区- 因子 
2 | 材料 ; 软 铀 和 鸭 黄 由 
了 





折 区 处 零件 展开 后 的 长 度 DL 
=2T xX (R+KXT) Xa/360 





14 
0.181 
0.187 

吕 


0 AB 
30 D494 Daa8 O403 O05 Od D2 O22 Oe 01 
80 D460 | Da35 00389 D345 0299 0asd4 O0208 0163 | 010 0118 





2. 折 帘 系数 和 折 弯 扣除 

如 图 8-5 左 图 中 的 公式 所 示 ， 我 们 可 以 根据 -因子 计算 出 折 这 处 中 性 线 的 长 度 〈 即 折 膏 
处 饭 金 展开 后 的 长 度 )， 此 长 度 即 为 折 营 系数 。 在 实际 应 用 中 ， 折 等 系数 值 通 常 直 接 给 出 ， 押 
以 说 折 蔡 系数 可 以 比 天 - 因 于 更 加 直接 的 定义 饭 金 展开 后 的 备料 长 度 。 

折 弯 系数 的 值 会 随 不 同 的 情形 如 材料 类 型 、 材 料 厚 度 、 扩 过半 径 和 扩 索 角度 等 而 不 同 ， 
而 且 折 弯 系 数 还 会 受到 加 工 过 程 、 机 床 类 型 和 机 床 速度 每 的 影响 。 

折 杰 扣除 通 种 是 指 回 退 量 ， 而 根据 定义 ， 折 要 扣除 为 双 倍 外 部 逆转 与 打 寺 系数 之 间 的 产 ， 
如 图 8-6 左 独 所 示 。 折 要 扣 除 的 大 小 也 同样 受到 多 种 因素 的 影 啊 。 

折 弯 扣除 与 打 革 系数 实际 上 只 是 训 量 或 定义 方式 不 同 的 两 个 量 ， 在 使 用 时 都 是 用 于 确定 
零件 展开 长 度 的 一 个 值 。 而 且 它 们 也 都 可 以 根据 不 同 的 实际 情况 来 定义 扩 替 系数 表 或 折 弯 扣 
除 表 ， 如 图 8-6 石 图 所 示 (SolidWorks 中 默认 提供 有 多 个 扩 革 系数 表 和 扩 芝 扣除 表 ， 可 直接 
使 用 ， 也 可 修改 后 使 用 )。 






























































SolidWorks 2013 nA 和 XN 到 阐 首 





选择 “搬入” > “级 金 ” > “ 折 弯 系数 表 ?” > “从 
文件 ” 沫 单 可 以 根据 需要 选择 使 用 的 折 弯 系数 
表 或 打 弯 扣除 表 













本 窗 扣 和 
半 闻 黄 钢 和 重 轴 。 软 向 和 局 
所 指定 的 同情 用 二 如 : 度 扩 密 






84 -132 M6 4 
192 O035 O056 OMT O08 O120 O41 O16B4 0.2286 | O0268 O0311 | 0.35d 
中 OO O062 O04 | O05 O126 OF O90 Oa O27 O31 00 
TE 站 dB Oo 0 0 
3 DOBe O063 O10g Oise gar O68 O21 025d V2 0 O01 
1 0075 O07 O11 O138 0.160 O12 O224 0.287 | 028 O0352 | Dd 
二 O09 10 .131 | O53 O14 O01 O28 0230 O03 0 区 5 0 
如 | 和 D0 123 用,144 | O65 0186 O02 O20 3 O05 OR 0420 
Th 和 145 和 136 O57 O79 a00 O221 | O06 O09 O01 O44 


UE O28 O150 OM71 | OB2 0.213 0.235 | O277 0.320 O82 0.405 | OA47 





折 玖 扣除 二 2X 外 部 逆转 
一 折 论 系数 


Ej ld 3 014 O20 dL227 O02 O29 OF O03 O41 0.d61 
Tl O55 OFF 010 00219 0240 002 0 04 Or 
评说 自用 从 Machinery Handbeok - 28th Egen 晒 录 的 折 雪 杀 可 人 恒 。 
评论 经 Industrial Press 公司 许 可 。 所 有 朵 的 公式 为 

鱼 论 折 吉 扣除 = 立 | 半 种 *+ 原 匿 ) = 折 雪 如 要 


8-6 ， 折 过 扣除 与 打 过 扣除 表 


全 we 


一 般 来 说 ， 对 每 种 材料 或 每 种 材料 的 加 工 组 合 会 有 一 个 表 ， 初 始 表 的 形成 可 外 
一 些 时 间 (如 需要 进行 反复 的 测试 )， 但 是 一 旦 形成 ， 今 后 我 们 就 可 以 不 断 地 重复 乔 
的 某 个 部 分 了 。 





E 量 认识 饭 金 设计 树 和 外 金 工具 栏 


在 SolidWorks 的 饭 金 设计 树 中 ， 如 图 8-7 左 图 所 示 ， 任 何 饭 金 件 都 将 上 默认 添加 如 下 两 个 
特征 《即使 只 创建 了 一 个 “ 注 片 ” 饭 金 ) 





放样 折 弯 转折 ,ye 成 形 工具 折 爱 切口 
转换 到 饭 金 斜 接 法 兰 站 简单 直 孔 不 折 弯 








pp 拉 伸 切 除 ”| 展开 插入 折 弯 
本 an 绘制 的 折 夸 | 





8-7 ”人 饭 金 设计 树 和 饭 金 工具 栏 


> “ 饭 金 ”特征 翻 ， 包含 默认 的 折 弯 参数 ， 可 编辑 或 设置 此 饭 金 件 的 默认 折 弯 半径 、 折 
这 系数 、 折 麻 扣 除 和 默认 释放 异类 型 。 
> “平板 型 式 ”特征 蔽 ， 默 认 被 压缩 ， 解 除 压缩 后 用 于 展开 饭 金 件 ( 通 常 在 压缩 状态 下 
设计 饭 金 件 ， 否 则 将 在 “平板 型 式 ”后 添加 特征 )。 
“ 饭 金 ”工具 栏 集合 了 设计 饭 金 的 大 多 数 工 具 ， 如 图 8-7 右 图 所 示 ， 而 且 在 “ 狐 金 ”工具 
栏 中 还 集合 有 “ 拉 伸 切除 ”和 “简单 直 孔 ”按钮 ， 此 两 个 按钮 与 前 面 几 章 中 介绍 的 特征 工具 
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条 中 的 对 应 按钮 功能 完全 相同 ， 在 饭 金 件 上 同样 可 用 于 进行 切除 或 执行 孔 操 作 。 


8.2 ” 饭 人 金 设 计 


本 市 主要 讲解 创建 角 金 主要 壁 的 方法 ， 所 创建 的 特征 多 参照 章 绘 图 形 或 草 绘 线 创建 ， 如 











基体 -法 兰 / 注 片 、 边 线 法 兰 等 特征 。 


基体 -法 兰 /薄片 





“基体 -法 兰 / 薄 片 ”特征 是 主要 的 角 金 创建 工具 ， 与 “ 拉 伸 上 同 台 /基体 ”命令 类 似 ， 可 以 使 
用 轮廓 线 拉 伸 出 饭 金 ， 其 他 饭 金 特征 都 是 在 此 基础 上 创建 的 。 

首先 绘制 一 封闭 轮廓 曲线 ， 如 图 8-8 左 图 所 示 ， 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “基体 -法 兰 / 
薄片 ”按钮 外， 再 选择 绘制 好 的 曲线 轮廓 ， 打 开 “ 基 体 法 兰 ” 对 话 框 ， 如 图 8-8 中 图 所 示 ， 
设置 饭 金 厚度 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 “基体 -法 兰 / 浒 片 ” 特 
征 的 创建 ， 效 果 如 图 8-8 右 图 所 示 。 
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选中 此 复 选 框 , 可 以 设置 
使 用 某 个 规格 表 来 定义 
此 饭 金 



















可 在 此 处 设置 饭 金 厚度 








馈 金 参数 (5) 
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矩形 


























图 8-8 ”创建 “基体 -法 兰 /薄片 ” 


在 “基体 法 兰 ” 对 话 框 中 ， 如 图 8-8 中 图 所 示 ,“ 折 粥 系数 ”大 展 栏 用 于 定义 饭 金 折 芝 的 








规则 算法 ， 其 意义 可 参见 8.1.3 节 中 的 讲述 。“ 自动 切 释 放 档 ” 卷 展 栏 用 于 设置 在 插入 折 弯 时 
为 闪 边 设置 不 同类 型 的 “释放 权 ”， 有 “和 矩形 ”“ 撕 裂 形 ”和 “ 短 圆 形 ” 三 种 类 型 可 供 选 择 ， 
其 作用 如 下 。 

> “ 算 形 ” 指 在 折 芝 扎 角 处 添加 一 个 窍 形 让 位 槽 ， 如 网 8-9 左 图 所 示 。 

> “ 撕 裂 形 ” 指 维持 现 有 材料 形状 ， 不 为 折 这 创建 让 位 槽 ， 如 网 8-9 中 图 所 示 。 

> “ 短 圆 形 ” 指 在 折 要 扔 角 处 添加 一 个 圆 形 让 位 槽 ， 如 图 8-9 右 图 所 示 。 
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Ds 











在 对 饭 金 材料 进行 拉 伸 或 谊 曲 时 ， 折 谊 处 容 多 产生 撕 盈 或 不 准确 的 现象 ， 添 加 释放 模 
的 目的 是 弥补 这 种 缺陷 ， 防 止 发 生意 外 变形 。 在 创建 边线 法 兰 或 转折 等 饭 金 特征 时 ， 可 以 
对 此 参数 单独 进行 设置 ， 否 则 整个 饭 金 都 将 默认 使 用 此 处 的 释放 槽 设置 。 
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“ 短 圆 形 ” 释 放权 





“和 矩形 ”释放 本 2 


8-9 三 种 “释放 模 ” 





522 攻 汪 [2 六 


使 用 “转换 到 饭 金 ”工具 可 以 先 以 实体 的 形式 把 饭 金 的 大 概 形状 画 出 来 ， 然 后 绸 把 它 转 
换 为 包 金 ， 下 面 看 一 个 转换 饭 金 的 实例 。 

GZ 打开 本 书 提供 的 素材 文件 8-2-2.SLDPRT， 如 图 8-10 左 图 所 示 ， 单 击 “ 饭 金 ” 
工具 栏 中 的 “转换 到 饭 金 ”按钮 革 ， 打 开 “ 转 换 到 饭 金 ”属性 管理 器 ， 如 网 8-10 中 图 所 示 ， 
并 选择 素材 文件 的 上 表面 作为 饭 金 的 固定 面 ， 如 图 8-10 右 图 所 示 。 

在 此 处 可 以 设 


置 饭 金 的 厚度 
和 折 芝 的 半径 





图 8-10 “转换 到 饭 金 ”操作 1 


GED 切换 到 “ 折 弯 边线 ” 卷 展 栏 ， 并 顺 次 选择 5 条 边线 ， 再 切换 到 “切口 草图 ” 卷 
展 栏 ， 并 选择 “草图 3” 作 为 生成 切口 的 草图 实体 ,其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “确定” 
按钮 即 可 将 此 实体 转换 为 饭 金 ， 如 图 8-11 所 示 。 
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图 8-11 “转换 到 饭 金 ”操作 2 











饭 金 设计 





EE 2 | 


“边线 法 兰 ” 是 指 以 已 创建 的 饭 金 特征 为 基础 ， 将 某 条 边 进行 拉 长 和 延伸 ， 并 弯曲 ， 从 而 
形成 的 新 饭 金 特征 (可 以 使 用 预定 义 的 图 形 ， 也 可 以 草 绘 延伸 截面 的 形状 )。 

如 图 8-12 所 示 ， 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 法 兰 ” 按 钮 冉 ， 打 开 “ 边 线 -法 兰 ” 属 
性 管理 器 ， 选 择 基 体 饭 金 一 侧 的 边线 ， 设 置 法 兰 长 度 和 折 弯 半径 等 参数 ， 单 填 “ 确 定 ” 按 钮 
即 可 在 基体 饭 金 选中 的 边线 处 创建 法 兰 。 
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法 兰 榨 置 (m) 一 一 一 世 | 
[村 避风 
固 瘟 环 刚 沈 折 宫 (T) 
回复 嗓 P) 

| 口 自 皇宫 折 癌 训 开 (A) 各 

-| 自 训 党 可 让 楼 于 型 [R} 


8-12 创建 “基体 -法 兰 / 注 片 ” 
在 创建 “边线 法 兰 ” 的 过 程 中 ， 单 击 “ 边 线 -法 兰 ” 属 性 管理 器 “法 兰 参 数 ” 卷 展 栏 中 的 
“编辑 法 兰 轮 廓 ”按钮 ， 通 过 拖 动 边线 、 添 加 约束 和 尺寸 等 可 定义 边线 法 兰 的 形状 ， 如 图 8-13 
所 示 。 
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图 8-13 ”创建 自 定义 形状 “边线 法 兰 ” 
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通过 上 和 面 图 例 我 们 可 知 : 在 “边线 法 兰 ”属性 管理 右 中 ， 单 击 “有 辑 法 兰 轮廓 ” 投 钮 可 
以 创建 目 定 义 形状 的 边线 法 兰 〈 此 时 要 来 轮廓 的 一 条 音 绘 直线 必须 位 于 生成 边线 法 兰 时 所 选 
择 的 边线 上 ); 取消 “使 用 默认 半径 ” 复 选 框 的 选中 状态 可 以 目 定 义 折 芝 半径 。 


下 面 解释 一 下 “边线 法 兰 ” 属 性 管理 器 中 其 他 选项 的 作用 : 
> “ 颖 隙 距离 ”文本 框 *#5， 当 所 选择 的 两 条 边线 相 邻 时 ， 用 于 设置 两 个 边线 法 兰 间 的 距 








离 ， 如 图 8-14 所 示 。 





| “缝隙 距离 ”为 9 





一 “缝隙 距离 ”为 1 





图 8-14 ”创建 自 定义 形状 “边线 法 兰 ” 


“角度 ” 卷 展 栏 和 “法 兰 长 度 ” 卷 展 栏 ， 分 别 用 于 设置 法 兰 壁 与 基体 法 兰 的 角度 和 法 
只 是 在 设置 法 兰 长 度 时 ， 有 三 种 测量 方式 :“ 外 部 虚拟 交 


三 的 长 度 ， 如 图 8-15 所 示 。 
点 ”图 、“ 内 部 虚拟 交点 ”| 图 的 作用 如 图 8-16 所 示 ,“ 双 弯曲 ”图 是 指 以 折 弯 绝 线 相 
切 位 置 作为 法 兰 长 度 的 计算 边界 ， 此 处 不 再 做 过 多 解释 。 








> 














角度 ” 卷 展 栏 和 “法 兰 长 度 ” 卷 展 栏 的 作用 


8-15 






外 部 虚拟 交点 (60) 
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ee 


ne — 
一 人 一 
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8-16 ”法 兰 长 度 的 度量 方式 














> “法 兰 位 置 ” 卷 展 栏 ， 用 于 设置 法 兰 嵌 入 基础 狐 金 材料 的 类 型 ， 共 有 5 种 类 型 ， 其 作 

用 如 下 。 

e “材料 在 内 ”| 各， 此 方式 下 所 创建 的 法 兰 特征 将 嵌入 到 饭 金 材料 的 里 面 ， 即 法 兰 特征 
的 外 侧 表面 与 饭 金 材料 的 折 弯 边 位 置 平 齐 ， 如 图 8-17 左上 图 所 示 。 











锯 全 设计 





e “材料 在 外 ”上 旺 |， 此 方式 下 所 创建 的 法 兰 特征 其 内 侧 表面 将 与 饭 金 材料 的 折 弯 边 位 置 
平 齐 ， 如 图 8-17 右上 图 所 示 。 

。“ 折 弯 在 外 ”出 ， 此 类 型 下 所 创建 的 法 兰 特征 将 附加 到 饭 金 材料 的 折 弯 边 的 外 侧 ， 如 
图 8-17 左下 图 所 示 。 

e “虚拟 交点 的 折 弯 ”| 蜂 |， 此 类 型 下 所 创建 的 法 兰 特征 与 原 饭 金 材料 的 交点 永远 位 于 底 
部 的 边线 ， 如 图 8-17 右 下 图 所 示 。 

e “与 折 弯 相 切 ”lL 图: 所 创建 的 法 兰 特征 的 弯 折 面 与 基体 法 兰 原 连 接 面 (端面 ) 相 切 (可 
自行 等 试 一 下 )。 











虚拟 交点 的 折 弯 





8-17 ”法 兰 租 入 饭 金 材料 的 头 型 


此 外 ， 选 择 “ 甬 裁 侧 按 扩 棕 ” 复 选 框 将 移 除 邻 近 法 兰 的 多 余 材 料 ， 如 图 8-18 左 图 和 中 图 
所 示 ; 选择 “距离 ” 复 选 框 可 以 设置 法 兰 距 离 侧 边 的 长 上 度 ， 如 图 8-18 右 图 所 示 。 


选择 “ 甬 裁 侧 边 折 营 ” 复 选 杠 “距离 ”为 30 








不 选择 “本 裁 侧 边 折 玖 ” 复 选 框 








8-18 “剪裁 侧 边 折 弯 ”和 “距离 ” 复 选 框 的 作用 





> “ 自 定 义 折 弯 系 数 ” 和 “ 自 定义 释放 槽 类 型 ” 卷 展 栏 在 前 面 章节 中 已 做 过 讲述 ， 只 是 
在 创建 边线 法 兰 并 选择 创建 “ 括 裂 形 ”释放 槽 时 ， 可 以 选择 “ 撕 裂 形 ”释放 槽 为“ 切 
口 ”| 鱼 或 “延伸 ”| 锚 形 式 ， 其 作用 如 图 8-19 所 示 。 





8-19 “切口 ”和 “延伸 ”形式 撕 裂 形 释放 模 
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\y 太 儿科 接 法 兰 


利用 “和 斜 接 法 兰 ” 工 具 可 以 在 指定 边 处 ， 泊 指定 的 路 径 进 行 要 边 处 理 。 如 图 8-20 所 示 ， 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “和 斜 接 法 兰 ” 按 钮 项 ， 首 先 在 饭 金 的 侧面 绘制 一 草图 ， 完 成 后 打开 
“ 笠 接 法 兰 ” 属 性 管理 髓 《〈 此 处 各 选项 你 持 系统 默认 设置 )， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 创建 笠 接 
法 兰 特征 。 





使 用 默认 半径 人 


spa 
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足音 裁 侧 迪 折 误 @) 





8-20 ”创建 “和 斜 接 法 兰 ” 特 征 


在 “和 斜 接 法 兰 ” 属 性 管理 器 中 ,“ 冬 接 参 数 ” 卷 展 栏 中 的 多 数 选项 在 前 面 章 节 已 做 过 解释 ， 
需要 注意 的 是 当选 择 多 条 斜 接 边线 时 ,“ 颖 际 距离 ”文本 框 用 于 设置 多 条 边线 所 延伸 出 的 斜 接 
法 兰 间 的 缝隙 距离 ， 如 图 8-21 左 图 和 中 图 所 示 。“ 起 始 /结束 处 等 距 ” 卷 展 栏 用 于 设置 斜 接 法 
兰 距 离 两 个 侧 边 的 距离 ， 如 图 8-21 右 网 所 示 。 
























路 径 曲 线 开始 等 距 距 离 






颖 隙 距离 
结束 等 距 距离 
图 8-21 “和 斜 接 法 兰 ” 的 两 个 特性 


所 谓 “ 祠 边 ” 是 指 将 饭 金 的 折 弯 边 卷曲 到 表面 上 所 形成 的 法 兰 特征 ， 共 有 4 种 “ 裙 边 ” 
类 型 ， 如 图 8-22 所 示 。 单 击 “ 狐 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 裙 边 ”按钮 局 ， 再 选择 任 一 饭 金 边线 可 进 
行 “ 裙 边 ”操作 。 

















饭 金 设计 









Ee 
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名 | 10.00m 
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8-22 “ 苍 边 穹 边 ” 的 类 型 


“ 裙 边 ” 匆 金 特征 也 具备 编辑 边线 长 度 的 功能 ， 单 击 “ 编 辑 裙 边 宽度 ”按钮 可 以 对 裙 边 
的 长 度 进 行 编辑 ， 并 可 自 定义 释放 模 类 型 ， 令 其 在 功能 上 有 些 类 似 于 边线 法 兰 。 


ED | 


“转折 ”是 指 在 转折 线 处 提升 材料 ， 并 在 提升 侧 两 端 洪 加 绽 边 。 单 击 “ 饭 金 ” 工 其 柱 中 的 
“转折 ”按钮 学 ， 绘 制 转折 线 并 选择 固定 面 后 可 执行 “转折 ”操作 ， 如 图 8-23 所 示 。 

在 “转折 ”属性 管理 袁 中 ,“ 转 折 等 距 ” 卷 展 栏 提供 了 多 种 计算 “大 十 位置” 的 方式 ， 在 
“ 转 扩 位置 ” 郑 展 栏 中 提供 了 多 种 转折 位 置 的 计算 方式 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 。 取 消 选 择 
“转折 等 距 ” 卷 展 栏 中 “固定 投影 长 有 度 ” 复 选 框 的 选中 状态 ， 系 统 将 只 执行 转折 操作 ， 而 不 在 
转折 处 添加 材料 。 
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8-23 “转折 ”操作 


这 全 出 改 标的 折 写 


“放样 的 折 雪 ”类 似 于 本 书 前 面 讲述 的 “放样 ”特征 ， 相 当 于 将 两 个 截面 曲线 进行 放样 连 
接 而 得 到 放样 饭 金 特征 ， 如 图 8-24 所 示 〈 单 击 “ 放 样 的 折 弯 ”按钮 难 可 执行 此 操作 )。 
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图 8-24 “放样 的 折 人 ”操作 


实例 精 讲 一 一 连接 杆 的 拔 金 设 计 


下 面 设计 一 个 连接 杆 以 熟悉 饭 金 设计 ， 实 例 效 末 如 图 8-25 所 示 。 


轧 【 制 人 分 析 】 


本 实例 将 首先 绘制 连接 杆 基本 草图 ， 然 后 通过 基体 -法 兰 / 汪 片 、 边 线 法 兰 、 笠 接 法 兰 、 
转折 等 饭 金 操作 实现 连接 杆 的 创建 。 











图 8-25 ”连接 杆 效果 

| 等 【制作 步骤 】 ， 

新 建 一 雪 件 文件 ， 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “基体 -法 兰 / 注 斤 ” 投 钮 ， 选 择 前 视 

基准 面 绘制 一 如 图 8-26 左 图 所 示 的 轮廓 草图 ， 设 置 饭 金 厚 度 为 3， 如 图 8-26 中 图 所 示 ， 单 击 
“确定 ” 投 钮 创建 基体 饭 金 ， 如 图 8-26 右 图 所 示 。 


| 全 二 








图 8-26 创建 基体 饭 金 














饭 金 设计 a 


单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 法 兰 ” 按 钮 ， 选 择 饭 金 左 侧 凸 起 的 下 端 边线 ， 
打开 “边线 -法 兰 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 8-27 左 图 所 示 ， 设 置 折 弯 半径 为 1， 法 兰 长 度 为 20， 
法 兰 位 置 为 “ 折 杰 在 外 ” 再 单 击 “ 编 辑 法 兰 轮廓 ”按钮 ， 将 法 兰 的 轮廓 曲线 定义 为 如 图 8-27 
中 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 生成 如 图 8-27 石 图 所 示 边 线 法 兰 。 

















| 编辑 法 兰 轮 廊 晶 
口 使 用 默认 半径 (U) 
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口 自 定义 折 弯 系数 (A) Y| 
品 自 定义 释放 槽 类 型 (R) 六 











图 8-27 “创建 轮廓 线 定义 的 边线 法 兰 


单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “转折 ”按钮 ， 绘 制 一 如 图 8-28 左 图 所 示 的 竖 直 直线 ， 
完成 草图 后 ， 再 在 “转折 ”属性 管理 器 中 (如 图 8-28 中 图 所 示 ) 设置 “转折 半径 ”为 1， 将 
“转折 距离 ”设置 为 20,“ 固 定 面 ”设置 为 左 侧 饭 金 的 上 表面 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 完成 转折 操 


作 ， 效 果 如 图 8-28 右 图 所 示 。 
ye 
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8-28 创建 转折 


单 击 “ 久 金 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ， 以 “完全 趴 罕 ”方式 在 饭 金 基体 
上 拉 伸 切除 出 一 圆 形 的 孔 ， 如 图 8-29 所 示 。 











JSolidWorks 2013 本 设计 人 入 门 到 病 适 。 


YX 
pg 
草图 基准 面 YY 
[ee 
EA 
[4[ 志 全 员 守 时 
门 与 厚度 相等 (D) 
癌 ] 反 刘 切除 加 
网 正 变 切除 馈 
PIPE 


8-29 ” 拉 伸 切除 饭 金 





单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 冬 接 法 兰 ” 按 钮 ， 选 择 饭 金 基体 靠近 圆 弧 面 的 侧面 ， 
绘制 一 如 图 8-30 右上 网 所 示 的 草 绘 岁 形 ， 再 在 “和 斜 接 法 兰 ” 属 性 管理 器 中 《如 网 8-30 左 图 
所 示 ) 设置 “ 折 芝 半径 ”为 10， 法 兰 位 置 设置 为 “材料 在 外 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 绘制 矢 接 法 


兰 ， 效 果 如 图 8-30 右 下 图 所 示 。 
区 中 
ng 


图 8-30 ”创建 斜 接 法 兰 


单 击 “ 狐 金 ”工具 栏 中 的 “边线 法 兰 ” 按 钮 ， 选 择 步骤 5 创建 的 “ 剑 接 法 兰 ” 
的 最 外 侧 边线 ， 设 置 法 兰 长 度 为 20， 折 弯 半 径 为 1， 单 击 “ 确 定 ”按钮 创建 边线 法 兰 ， 如 图 


8-31 所 示 。 


8-31 创建 边线 法 兰 
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饭 一 


EDEXD 单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 切 除 ”按钮 ， 选 择 步 又 6 中 创建 的 边线 法 兰 的 
内 表面 为 草 绘 面 ， 绘 制 如 图 8-32 左 图 所 示 的 草 绘图 形 为 切除 轮廓 ， 完 成 草 绘 打 开 “ 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 ， 如 图 8-32 中 图 所 示 ， 设 置 “终止 条 件 ”为 完全 贯穿 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 拉 全 
切除 出 如 图 8-32 右 图 所 示 的 切口 。 





[ 忆 拉 伸 > pp? 


ww | 
草图 基准 面 ~ 
[FR 避 
口 与 厚度 相等 QD 
口 ] 反 记 切除 加 
正 交 切除 (Vy) 


图 8-32” 拉 伸 切 除 饭 金 
单 击 右 侧 “ 设 计 库 ”中 的 “添加 文件 位 置 ” 按 钮 剖 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 添 
加 本 书 素 材 文 件 夹 ， 再 右 击 添加 的 文件 位 置 选 择 “ 成 形 工 具 文 件 夹 ” 亲 时 ， 将 此 文件 夹 设置 
为 成 形 工具 文件 夹 ， 如 图 8-33 所 示 。 
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本 Es ud SolidWorks 内 容 
一 | 由 .- 晶 Design Library 
从 起 


| 


























图 8-33 ”定义 成 形 工具 
ELEZX9) 选中 新 添加 的 成 形 工具 文件 夹 ， 如 图 8-34 左 图 所 示 ， 拖 动 此 文件 夹 中 的 “工具 


1” 文 件 到 模型 右 端 的 表面 上 ， 在 此 表面 显示 出 成 形 工具 的 大 体位 置 和 轮廓 ， 如 图 8-34 石 图 
所 示 。 





图 8-34” 拖 动 成 形 工具 
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ELEZXD 系统 打开 “成 形 工具 特征 ”属性 管理 器 ， 切 换 到 “位 置 ” 选 项 卡 ， 为 成 形 工 具 
的 轮廓 线 与 饭 金 外 侧 的 圆 形 轮廓 设置 “ 同 圆心 ”约束 ， 以 确定 成 形 工具 的 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 使 用 成 形 工具 对 模型 进行 冲压 除 料 ， 完 成 整个 模型 的 创建 ， 如 图 8-35 所 示 。 
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图 8-35 定义 成 形 工具 的 位 置 


8.3” 饭 金 编辑 


本 贡 讲 解 饭 金 的 编辑 特征 ， 所 添加 的 特征 并 不 产生 痢 的 饭 金 实体 ， 而 是 对 原 有 实体 进行 
的 附加 操作 ， 以 令 饭 金成 型 或 将 饭 金 展开 等 。 


王国 绘 于 | 的 折 弯 ) 

“绘制 的 折 芝 ”是 指 将 现 有 的 饭 金 件 沿 打从 线 的 位 置 进 行 任 意 角 度 的 人 村 曲 变形 ， 所 形成 的 
达 边 特征 〈 折 弯 线 只 能 是 直线 )， 如 图 8-36 所 示 〈 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “绘制 的 折 弯 ” 
按钮 要 可 执行 此 操作 )。 


















此 处 按钮 的 作用 可 
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图 8-36 “绘制 的 折 弯 ”操作 


2 LE 


所 谓 “ 财 合 角 ”是 指 在 两 个 相 邻 的 折 营 或 类 似 折 芝 处 进行 连接 操作 ， 如 图 8-37 所 示 。 单 
击 “ 饭 金 ” 工具 栏 中 的 “闭合 角 ” 按 钮 峡 ， 然 后 选择 两 个 相 邻 的 弯 边 〈 分 别 为 “要 延伸 的 面 ” 
和 “要 匹配 的 耐 ”)， 并 设置 相关 参数 即 可 执行 “闭合 角 ” 操 作 。 




















饭 金 设计 国 














回 开放 折 弯 区 域 (O) 
共 平面 (C) 
狭 窦 边 角 风 ) 
自动 延伸 (各 





8-37 绘制 “ 财 合 角 ” 操 作 


下 面 介 绍 一 下 “闭合 角 ” 对 话 框 中 相应 选项 的 作用 ， 有 具体 如 下 。 

> “对 接 ” 轩 边 角 类 型 ， 定 义 两 个 侧面 《延伸 壁 ) 只 是 相 接 ， 如 图 8-38 左 图 所 示 。 

> “ 重 辣 ” 是 边 角 类 型 : 定义 两 个 延伸 壁 延伸 到 相互 重 辣 ， 一 个 延伸 壁 位 于 另 一 个 延伸 
壁 之 上 ， 如 图 8-38 左 中 图 所 示 。 

>“ 欠 重 芝 ”是 边 角 类 型 也 被 称 为 “ 重 全 在 下 ”， 用 于 定义 两 个 延伸 壁 相 互 重修， 但 是 
令 两 个 延伸 壁 的 位 置 互 换 ， 如 图 8-38 右 中 图 所 示 。 

> “ 终 际 距离 ”文本 框 : 用 于 定义 两 个 延伸 饭 金 壁 间 的 距离 。 

> “ 重 登 /从 重 登 比率 ”文本 框 : 用 于 定义 两 个 延伸 饭 金 壁 间 的 延伸 长 度 的 比例 。 

> “开放 折 芝 区域 ” 复 选 框 : 用 于 定义 折 营 的 区 域 是 开放 还 是 闭合 ， 如 图 8-38 左 图 所 示 
为 选中 此 复 选 框 时 饭 金 闭合 角 的 开放 样式 。 

> “ 共 平 面 ” 复 选 框 ， 取消 此 复 选 框 的 勾 选 ， 所 有 共 平 面 将 会 被 选取 。 
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8-38 “闭合 角 ” 属 性 官 理 占 各 个 选项 的 作用 





> “ 狭 罕 边 角 ” 复 选 框 ， 使 用 特殊 算法 以 缩小 扩 弯 区 域 中 的 经 险 。 实 际 上 选中 此 复 选 杠 
后 ， 位 于 “要 匹配 的 面 ”处 的 折 达 面 将 同 “ 要 延伸 的 面 ”要 折 。 

>“ 目 动 延 伸 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 选择 “要 延伸 的 面 ” 将 目 动 选择 “要 匹配 的 面 ”， 
售 则 需要 单独 设置 每 个 面 。 


焊接 的 边 角 








所 谓 “ 焊 接 的 边 朋 ”是 指 在 饭 金 闭合 角 的 基础 上 ， 对 饭 金 的 边 角 进 行 焊 接 ， 以 令 饭 金 形 
成 密实 的 焊接 角 ， 如 图 8-39 所 示 。 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “焊接 的 边 角 ” 按 钮 号 ， 然 后 选 








£2 SolidWorks 2013 mR 和 X 到 交道 一 


| 焊接 的 边 角 7 
交加 


要 焊接 的 边 角 (C) A i 
面 <1> 
@| | 一 一 > 
同 添 加 贺 角 () 
入 1,00mm 一 
同 添 加 纹理 (T) 
团 添 加 悍 接 符 号 (5) 


8-39 


择 一 个 闭合 角 的 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 执行 “焊接 的 边 角 ” 操 作 。 




















“焊接 的 边 角 ” 操 作 
“焊接 的 边 角 ” 属 性 管理 器 中 “添加 纹理 ”和 “添加 焊接 符号 ” 复 选 框 用 于 为 焊接 的 边 角 
添加 纹理 和 添加 焊接 符号 ， 如 图 8-40 左 图 所 示 。 停 止 点 昌 用 于 选择 顶点 、 面 或 一 条 边线 来 指 
定 “ 焊 接 的 边 角 ” 的 停止 面 ， 如 网 8-40 中 同和 右 图 所 未 。 











口 ] 通 夫 埋 昼 否 且 癌 








8-40 “焊接 的 边 角 ” 卷 展 栏 中 各 选项 的 作用 





534 [EL 


所 谓 “ 新 开 边 角 / 边 角 甬 裁 ” 是 指 对 平板 或 弯 边 的 尖 角 进行 倒 圆 或 倒 矢 角 处 理 。 单 击 “ 饭 
金 ” 工 具 栏 中 的 “ 断 开 边 角 / 边 角 剪 裁 ” 按 钮 如， 打开 “ 断 开 边 角 ” 对 话 杠 ， 如 图 8-41 所 示 ， 
类 型 


设置 了 折断 类 型 “ 圆 角 ”或 “ 倒 斜 角 ”) 和 倒 角 的 “半径”( 或 “距离 ”) 值 后 ， 单 击 选 择 要 
进行 倒 角 的 边 《〈 或 茶 个 饭 金 面 )， 即 可 完成 倒 角 操作 。 


和 二 旨 


8-41 








“ 断 开 边 角 / 边 角 甬 裁 ” 操 作 


可 以 选择 某 个 饭 金 面 进行 倒 角 操作 , 此 时 系统 将 自动 判断 此 面 中 可 以 进行 的 倒 角 部 分 ， 


并 按 设置 的 参数 对 所 有 角 进 行 倒 角 ， 如 图 8-42 所 示 。 











狐 金 设计 





8-42 选择 “ 面 ” 进 行 的 倒 角 操作 





| 


所 谓 “ 展 开 ” 操 作 惑 是 以 成 形 的 饭 金 部 件 为 基础 创建 一 个 展开 的 平面 特征 ， 主 要 用 于 制 
作 饭 金 件 的 平面 图 。 

单 击 “人 狐 金 ”工具 栏 中 的 “展开 ”按钮 盐 ， 打 开 如 图 8-43 左 图 所 示 的 “展开 ”对 话 框 ， 
然后 单 击 选择 饭 金 部 件 的 任意 平整 面 作为 “固定 面 ” 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 将 饭 金 件 展开 ， 
如 图 8-43 中 图 和 右 图 所 示 。 

单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 折 又 ”按钮 卓 ， 可 以 将 展开 的 饭 金 重新 进行 折 辣 。 另 外 单 击 
“ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “展开 ”按钮 晶 ， 可 以 在 饭 金 的 “展开 ”状态 和 “ 折 营 ”状态 间 进 行 切 换 。 
































收集 所 有 折 膏 (2) 








图 8-43 ”创建 平面 展开 图 


| 


通过 为 具有 相同 厚度 的 实体 进行 “切口 ”操作 创建 饭 金 切口 ， 再 通过 “ 折 弯 ”操作 创建 
饭 金 的 弯 边 可 以 将 实体 转换 为 饭 金 ， 下 面 看 一 个 操作 实例 。 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 8-2-6.SLDPRT， 如 图 8-44 左 图 所 示 ， 单 击 “ 饭 金 ” 
工具 栏 中 的 “切口 ”按钮 访 ， 打开“ 切口 ”属性 管理 器 ， 如 图 8-44 中 图 所 示 ， 选 择 切 口 边线 ， 
并 设置 “切口 颖 隙 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 创建 切口 ， 如 图 8-44 右 图 所 示 。 
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图 8-44 创建 “二 中 国王 
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单 击 “人 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 折 弯 ”按钮 工 ， 打 开 “ 折 弯 ” 属 性 管理 器 ， 选 择 “ 固 
定 耐 ”， 设置 “ 折 到 半径 ”和 “ 目 动 切 释放 权 ” 的 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 欣 钮 即 可 创建 折 区 (此 
时 从 堪 侧 的 模型 树 中 可 以 发 现 当 前 模型 已 家 转换 为 饭 金 )， 如 图 8-45 所 示 。 


众 
和 <1> 
.00mm 六 
自动 切 释 放 寞 (TD) 
| v 
| 和 
Iv 
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图 8-45 创建 “ 折 守 ” 
\ 央 条 缚 成 形 工具 | 


“成 形 工具 ”按钮 合用 于 创建 用 于 对 饭 金 进行 冲压 的 实体 工具 。 首 先 创 建 一 实体 ， 然 后 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “成 形 工具 ”按钮 富 ， 打 开 “ 成 形 工具 ”对 话 框 ， 如 图 8-46 左 图 
所 示 ， 选 择 进 行 冲 压 的 “停止 面 ” 和 冲压 后 的 移 除 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 用 于 实 
体 冲 压 的 “成 形 工 具 ” 如 图 8-46 中 图 所 示 。 

将 “成 形 工具 ”文件 所 在 的 文件 夹 添 加 到 设计 库 中 ， 并 将 此 文件 夹 设 置 为 “成 形 工 具 文 
件 夹 ” 然后 将 定义 的 成 形 工具 拖 动 到 饭 金 面 上 ， 再 设置 好 成 形 工具 的 位 置 ， 即 可 对 饭 金 进行 
冲压 《可 参见 8.3 节 中 的 操作 )。 
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8-46 创建 “成 形 工具 ” 


实例 精 讲 一 一 硬盘 淋 的 饭 金 设计 


下 和 面 设计 一 个 “ 健 盘 架 ” 以 熟悉 前 面 学 习 的 饭 金 知识 ， 实 例 效 来 如 图 8-47 所 示 。 


4 【制作 分 析 】 ， 


Ge 


本 实例 将 首先 创建 便 盘 染 的 基体 ， 然 后 通过 “ 拉 伸 切除 *“ 成 形 工 具 ”“ 法 兰 ” 和 “通风 











狐 金 设计 








8-47 ”要 创建 的 “ 便 盘 染 ” 模 型 


GED 新 建 一 零件 文件 ， 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “基体 -法 兰 /薄片 ” 按钮， 选择 前 视 
基准 面 绘制 一 如 图 8-48 中 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 设 置 “ 基 体 法 兰 ” 的 各 项 参数 ， 如 图 8-48 左 
图 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 硬盘 架 基体 ， 如 图 8-48 右 图 所 示 。 





























图 8-48 ”创建 硬盘 架 基 体 


单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ， 选 择 人 硬盘 架 基体 一 侧 的 外 表面 ， 
创建 一 如 图 8-49 中 图 所 示 的 草 绘 图 形 , 设置 “ 拉 伸 切除 ”的 深度 为 1.5， 如 图 8-49 左 图 所 示 ， 
单 击 “确定 ”按钮 拉 伸 切除 出 硬盘 架 的 切口 ， 如 图 8-49 右 图 所 示 。 
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口 与 厚度 相等 
口上 反 记 切除) 
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图 8-49” 拉 伸 切 除 出 硬盘 染 的 切口 
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设置 本 书 提 供 的 取材 文件 夹 010SC 为 成 形 工具 文件 夹 ， 拖 动 “ 筋 凸 全 工具 1” 
到 饭 金 一 侧 的 外 表面 上 ， 并 定义 其 位 置 ， 对 饭 金 进行 “ 压 凹 ”处 理 ， 如 图 8-50 所 示 。 


训 设计 库 
井 损 局 
9 时 solidWerks 和 内容 
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”号 盘 吓 台 工具 1 








8-50 ”使 用 成 形 工 具 进 行 “ 压 四” 处 理 


以 41.50 为 间距 对 步骤 3 中 创建 的 “ 压 四 ”特征 进行 阵列 处 理 ， 再 选择 右 视 基准 
面 对 两 个 “ 压 止 ”特征 和 拉 伸 切除 特征 进行 镜像 处 理 ， 如 岁 8-51 所 示 。 





间距 为 





8-51 阵列 并 镜像 压 上 四 
单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ,选择 饭 金 一 侧 的 面 绘制 一 如 图 8-52 


右上 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 设 置 “ 拉 伸 切 除 ”的 深度 为 3， 如 图 8-52 左 图 所 示 ， 单 击 “确定 ” 
按钮 对 硬盘 架 的 一 边 特征 进行 修剪， 如 图 8-52 右 下 图 所 示 。 
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此 处 边线 与 原 饭 金边 
线 重 合 , 即 此 处 不 进行 
切除 操作 
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8-52 ”对 便 盘 染 的 一 边 进 行 拉 伸 切 除 
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绘制 如 图 8-53 左 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 单 击 “ 拉 伸 切 除 ” 按 钮 ， 在 饭 金 的 一 侧 边 
上 切除 出 以 草 绘图 形 为 轮 廊 的 切口 ， 如 图 8-53 右 图 所 示 。 





图 8-53 ” 拉 伸 切除 硬盘 架 一 侧 的 切口 


单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 法 兰 ” 按 钮 ， 选 择 步 骤 6 中 创建 的 切口 上 端的 
内 侧 边 线 ， 创 建 折 营 角度 为 80"， 长 度 为 3.5 的 边线 法 兰 特 征 《〈 其 他 选项 保持 系统 默认 )， 如 
图 8-54 所 示 。 
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图 8-54 创建 边线 法 兰 
单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ， 绘 制 一 如 图 8-55 右上 图 所 示 的 草 
绘图 形 ， 拉 伸 切 除 的 深度 设置 为 2， 如 图 8-55 左 图 所 示 ， 对 便 检 架 的 另外 一 边 进行 拉 伸 切 除 
操作 ， 如 图 8-55 右 下 图 所 示 。 


总 与 厚度 相等 QD 
门 反 侧切 除 E) 
名 正 交 切除 人 Y) 





8-55 ”对 便 盘 染 的 妨 外 一 边 进行 拉 伸 切除 









| 二 咽 二 和 
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在 硬盘 架 的 上 表面 创建 一 如 图 8-56 左 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 单 击 “ 狐 人 金 ”工具 栏 
中 的 “基体 -法 兰 /薄片 ”按钮 ， 选 择 此 草 绘图 形 为 硬盘 架 添加 一 向 外 凸 出 的 薄片 ， 如 图 8-56 
右 图 所 示 。 


om 
: 





图 8-56 ”创建 自 定 义 形状 的 实体 湾 片 
EnD 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “边线 法 兰 ” 按 钮 ， 选 择 步 又 9 中 绘制 的 薄片 的 下 边 
线 , 创建 角度 为 90” 的 目 定 义 法 兰 轮 序 形 状 的 边线 法 兰 特征 ， 如 图 8-57 所 示 (法 兰 形状 详 见 
右上 和 角 放大 图 )。 
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8-57 ”创建 边线 法 兰 
GBD 单 击 “ 饭 金 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 ， 选 择 步 台 10 中 创建 的 自 定义 形状 


法 兰 的 外 表面 ， 绘 制 一 如 图 8-58 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 ， 以 “与 厚度 相等 ”方式 ， 切 除 出 此 处 
的 “ 螺 杀 了 扎 ” 





8-58 ”在 边线 法 兰 上 创建 “螺钉 孔 ” 











锯 金 议 计 _ 





在 设计 库 中 设置 本 书 提供 的 素材 文件 夹 010SC 为 “成 形 工 具 文 件 严 ” 拖 动 “ 盘 
凸 台 工 具 2” 到 撒 面 饭 金 的 外 表面 上 ， 并 定义 其 位 置 ， 对 饭 金 进行 “ 压 止 ”处理 ， 如 图 8-59 
所 示 。 






其 中 心 距 离 饭 金 件 
一 侧 的 距离 为 52.75 





















中 旬 - 好 solidWorks 内 容 
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8-59 ”使 用 “成 形 工具 ”创建 便 盘 染 的 凸 出 筋 
以 “前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 对 “ 饭 金 ” 的 多 个 特征 《包括 “ 筋 凸 台 工 具 2”“ 注 
上 和 其 连接 的 边线 法 兰 以 及 拉 伸 切除 特征 ”“ 拉 伸 切 除 特征 和 其 连接 的 边线 法 兰 ”) 进行 镜像 
处 理 ， 如 图 8—60 所 示 。 





图 8-60 ”镜像 凸 出 筋 和 其 他 特征 





在 模型 的 上 表面 上 绘制 如 图 8-61 右上 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 选 择 “ 插 入 ”>“ 扣 
合 特征 ”>“ 通 风口 ” 按钮， 选择 草 绘 图 形 最 外 侧 的 圆 弧 为 “边界 ” 选择 所 有 直线 为 “ 筋 风 
选择 内 部 圆 弧 为 “ 翼 梁 ”( 宽 度 均 为 2， 如 图 8-61 左 图 所 示 )， 创 建 “ 通 风口 ? 如 图 8-61 右 
下 图 所 示 。 
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8-61 创建 便 盘 架 的 “通风 口 ” 


单 击 “ 饭 金 ”工具 栏 中 的 “上 断 开 边 角 / 边 角 剪 裁 ” 按 钮 ， 选 择 饭 金 右 侧 尖 角 创建 
长 度 为 6.5 的 倒 角 ， 如 图 8-62 无 边 两 个 图 所 示 ， 再 拉 伸 切除 出 距离 饭 金 内 侧 为 4.3， 大 小 为 
3.5 的 四 个 孔 ， 如 图 8-62 右 图 所 示 。 





和 断 开 - 边 角 1 了 


YY 





8-62 ”进行 “ 断 开 边 角 / 边 角 甬 裁 ” 处 理 并 进行 切除 处 理 


拉 伸 切除 出 距离 侧面 距离 为 2.8$， 距 离 下 侧 边界 距离 为 0.8， 宽 度 为 0.2 的 关于 
“ 右 视 基准 面 ” 对 称 的 两 个 切口 ， 如 图 8-63 所 示 。 


wi i 





8-63 ”进行 拉 伸 切除 处 理 














GE7D) 单 击 “ 饭 人 金 ”工具 栏 中 的 “ 福 边 ”按钮 ， 分 别 选择 饭 金 的 两 侧 边 线 进行 “ 袜 边 ” 
处 理 〔 都 选择 “材料 在 内 ”和 “闭环 ”方式 ， 裙 边 长 度 均 为 25)， 如 图 8-64 所 示 。 


Ci 


sw 并 





8-64 创建 裙 边 
CIET3 单 击 “ 饭 金 ” 工具 栏 的 “ 断 开 边 角 / 边 角 剪裁 ”按钮 ， 以 5 为 半径 对 硬盘 架 最 项 


部 的 两 个 饭 金 角 进 行 圆 角 处 理 ， 再 绘制 如 图 8-65 中 图 所 示 的 草 绘 图 形 ， 对 饭 金 进行 切除 处 理 
创建 项 部 用 于 固定 的 调 口 ， 效 末 如 图 8-65 右 图 所 示 ， 完 成 模型 创建 。 








8.4 ”本章 小 结 


本 章 简要 介绍 了 角 金 件 的 基础 知识 、 锥 金 的 设计 方法 和 饭 金 的 编辑 方法 ， 包 括 薄 片 、 法 
兰 和 闭合 角 ， 以 及 对 令 金 进行 展开 和 折 苗 等 特征 ， 并 通过 创建 “连接 杆 ”实例 和 “硬盘 架 ” 
实例 对 所 学 知识 进行 了 加 深 和 巩固 。 


8.5 ”思考 与 练习 


一 、 填 空 题 

(1) 将 实体 转变 为 饭 金 的 饭 金 设计 方式 ， 多 用 于 从 其 他 CAD 系统 输入 饭 金 件 时 ， 将 输入 
的 饭 金 件 〈 此 时 为 ) 通过 插入 转变 为 SolidWorks 饭 金 零件 。 

(2) 饭 金 零件 的 工程 师 为 保证 最 终 折 于 成 型 后 的 零件 为 所 期 望 的 尺寸 ， 会 利用 各 种 不 同 
的 算法 来 计算 展开 状态 下 备料 的 实际 长 度 ， 其 中 最 常用 的 方法 是 简单 的 

(3) 在 折 营 变形 过 程 中 ， 折 营 圆 角 内 侧 材 料 被 压缩 、 外 侧 材 料 被 拉 伸 ， 而 保持 原 有 长 度 


的 材料 呈 圆 弧 线 分 布 ， 这 个 国 弧 线 被 称 为 
< 335 
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(4) 表示 饭 金 中 性 线 的 位 置 ， 以 饭 金 零件 的 厚度 作为 计算 基准 。 
(5) 折 弯 扣除 与 折 弯 系数 实际 上 只 是 测量 或 定义 方式 不 同 的 两 个 量 ， 实 际 使 用 中 都 是 用 
于 确定 零件 = 



































(6) 在 SolidWorks 的 饭 金 设 计 树 中 ， 任 何 饭 金 件 都 将 献 认 添加 和 
两 个 特征 。 

(7) 特征 是 主要 的 饭 金 创建 工具 ， 与 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”命令 类 似 ， 可 以 使 
用 轮廓 线 拉 伸 出 饭 金 。 

(8) 利用 工具 可 以 在 指定 边 处 ， 沿 指定 的 路 径 进 行 殖 边 处 理 。 

(9) 是 指 将 现 有 的 饭 金 件 沿 近 营 线 的 位 置 进行 任意 角度 的 芍 曲 成 型 ， 所 形成 
的 健 边 特征 。 

(10) 所 请 是 指 对 平板 或 要 边 的 尖 角 进 行 倒 圆 或 倒 笠 角 处 理 。 

(11) 所 谓 就 是 以 成 形 的 饭 金 部 件 为 基础 创建 一 个 展开 的 平面 特征 ， 主 要 








用 于 制作 饭 金 件 的 平面 图 。 
二 、 问 答题 
(1) 共有 几 种 饭 金 设计 方式 ? 并 简 述 其 操作 。 
(2) 本章 共 讲 解 了 哪儿 个 饭 金 术语 ? 这 几 个 术语 的 主要 作用 是 什么 ? 
(3) 添加 释放 槽 的 作用 是 什么 ”有 哪儿 种 释放 槽 类 型 ? 并 午 述 每 种 释放 槽 的 意义 。 
三 、 操 作 题 


(1) 使 用 本 革 所 学 的 知识 ， 创 建 如 图 8-66 所 示 的 “起 子 ” 饭 金 模 型 。 














手柄 处 的 “ 绘 
制 的 折 弯 ” 





前 部 “绘制 的 
折 普 ” 






图 8-66 ” 需 创 建 的 “起 子 ” 饭 金 模 型 
es 
Ds 
可 通过 三 步 操作 完成 本 模型 ， 第 一 步 创建 章 绘 图 形 ， 第 二 步 创建 “起 子 ” 前 部 的 折 育 ， 
第 三 步 创 建 “起 子 ” 手 柄 处 的 折 谊 即 可 ， 起 子 模型 各 步 操作 的 值 可 参见 本 书 提供 的 素材 文 
件 8-LX1-end.sldprt。 








(2) 使 用 本 革 所 学 的 知识 ， 创 建 如 图 8-67 左 图 所 示 的 “夹子 ” 饭 金 模型 。 














器 加 二 宁可 1 


“网 简 向 1 
了 吧 柳条 玖 折 弯 1 


加 喝 给 制 的 折 这 2 
下 太 , 蛤 制 的 折 弯 3 


由 - 驳 乎 板 型 式 : 
8-67 ”和 需 创 建 的 “夹子 ”模型 和 其 主要 创建 界面 图 





本 实例 主要 通过 拉 伸 切除 和 绘制 的 折 弯 操作 创建 ， 如 图 8-67 右 图 所 示 ， 其 中 夹子 两 全 


贺 形 弯曲 部 分 需要 在 平面 下 进行 拉 仲 切除 操作 ， 如 图 8-67 中 图 所 示 ， 所 以 应 灵活 运用 饭 金 
的 “展开 ”和 “ 折 枉 ”特征 ， 
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第 9 章 焊 件 设计 









; 
@ 焊 件 概述 
@ 结构 构件 
@ 附加 焊 件 
@ 其 他 焊 件 功能 
学 习 目标 人 人 人 i 


利用 SolidWorks 提供 的 焊 件 功能 ， 可 以 轻松 进行 焊接 件 的 设计 。SolidWorks 所 设计 的 焊 
件 实 体 ， 除 了 可 以 用 于 生成 焊 件 工程 图 外 ， 还 可 以 使 用 专门 的 机 器 人 离线 编程 程序 ， 提 取出 
焊 件 中 的 复杂 空间 曲线 ， 实 现 焊 接 机 器 人 中 焊 颖 程序 的 自动 创建 ， 从 而 可 进行 大 规模 结构 构 
件 的 目 动 焊接 (此 技术 在 汽车 生产 中 较 党 使 用 )。 

希 要 注 间 的 是 ， 在 SolidWorks 中 所 创建 的 焊 件 ， 其 焊接 形式 主要 是 应 用 最 为 广泛 的 “ 弧 
焊 ”， 而 不 包括 “点 焊 ” 和 “和 气 焊 ”等 焊接 形式 。 

本 章 主要 讲述 焊 件 设计 和 焊 件 工程 图 的 生成 方法 。 


9.1 焊 件 概述 


焊接 是 一 种 重要 的 金属 加 工 工艺 ， 主 要 用 于 将 两 个 或 多 个 金属 件 连接 为 一 个 金属 件 。 与 
其 他 连接 方法 相 比 较 ， 焊 件 具 有 强度 局 、 节 省 材料 、 接 头 致 客 性 好 等 优点 ， 在 工业 生产 中 ， 
金属 的 焊接 ， 特 别 是 钢材 的 焊接 应 用 最 为 广泛 。 如 图 9-1 所 示 为 较 典 型 的 焊 件 。 






































图 9-1 典型 的 爆 件 ( 左 侧 为 三 轮 车 架 焊 件 ， 右 侧 为 目 行 车 焊 件 )》 











焊 件 设计 





NE 


和 
可 显示 “ 焊 件 ”工具 栏 ， 如 图 9-2 所 示 。 


结构 构件 拉 伸 凸 合 /基体 ” 角 撑 板 “” 拉 伸 切 除 ” 倒 角 





参考 几何 体 





焊 件 ” 裁 甬 /延伸 顶端 商 ” 焊 缝 。 措 形 筷 问 导 
9-2 “ 爆 件 ”工具 栏 
在 焊 件 工具 栏 中 同样 具有 “ 拉 伸 是 台 / 基 体 ”“ 拉 伸 切 除 ”“ 倒 角 ” 和 “参考 几何 体 ” 每 符 


征 ， 其 功能 也 与 实体 操作 时 基本 相同 ， 所 以 在 焊 件 上 此 类 特征 的 使 用 ， 本 文 将 不 做 单独 讲述 ， 
而 将 重点 讲述 焊 件 中 会 经 营 用 到 的 结构 构件 、 圆 角 焊 颖 和 顶端 凋 等 特征 。 


二 类 竺 件 特征 | 











在 进行 实体 设计 时 , 单 击 “ 焊 件 ”工具 栏 中 的 “ 焊 件 ”按钮 崇 (或 选择 “插入 ”>“ 焊 件 ”> 
“ 焊 件 ”这 单 )， 可 以 将 实体 零件 标记 为 焊接 件 ， 同 时 在 左 侧 设计 树 中 显示 焊 件 特征 标识 ， 如 
图 9-3 所 示 。 
焊接 零件 设计 环境 实际 上 是 一 个 多 实体 的 零件 设计 环境 ， 即 在 焊接 零件 中 ， 每 一 个 结构 
构件 或 焊接 特征 都 是 一 个 独立 的 实体 。 
此 外 ， 焊 接 零 件 中 ， 如 图 9-4 所 示 : 
> 默认 < 按 加 工 >: 包含 零件 所 有 特征 ， 除 了 焊接 构件 以 外 ， 还 包含 焊接 零件 中 的 孔 和 切 
除 特征 。 
> 默认 < 按 焊 接 >: 只 包含 零件 的 构件 和 焊接 实体 ， 压 缩 包 含 孔 在 内 的 其 他 特征 。 








-号 零 忻 1 癌症 上 站 八 = 擦拭 >) 
可 区 默认 < 按 如 工 > [ 零件 
i “一 了 默认 = 按 埋 接 = [ 至 





十. 结构 构件 1 


9-3 特征 树 中 的 “和 焊 件 ”特征 标识 9-4 目 动 添加 的 配置 











A SolidWorks 2013 机 本 设计 愉 和 站 机 遂 


Ne 


< 六子 


也 可 使 用 “ 焊 件 ”工具 条 中 的 “结构 构件 ”按钮 国 直 接生 成 焊 件 ， 系 统 会 自动 将 零件 





标记 为 焊接 件 ， 并 将 焊 件 特征 添加 到 左 侧 设 计 树 中 。 


9.2 ”结构 构件 


在 SolidWorks 中 ， 焊 件 实际 上 主要 是 为 了 方便 设计 一 些 主要 由 很 多 标准 的 管道 、e 形 模 
(c 权 )、 工 字模 染 、 方 形 管 、 省 道 、 角 铁 和 和 矩形 管 等 组 成 的 零件 而 设计 的 。 

这 些 标准 中 的 管道 、c 形 权 、 工 字模 染 (sb 横梁 )、 方 形 管 、 角 铁 和 乍 形 管 等 在 焊 件 中 统 
称 为 结构 构件 〈 图 9-5 一 图 9-10)。SolidWorks 中 目 珊 了 存放 这 些 标准 件 的 库 文 件 〈《 主 要 分 为 
ANSI 大 寸 和 ISO 两 种 标准 )， 可 以 直接 将 这 些 结构 构件 添加 a 到 符合 要 求 的 草图 中 。 


Mad 


图 9-5 c 形 模 (ec 槽 ) 图 9-6 工 字 横梁 (sb 横梁 ) 图 9-7 方形 管 





























图 9-8 管道 图 9-9 角 铁 图 9-10 和 拢 形 管 
而 焊接 的 意义 就 在 于 将 这 些 标准 件 进行 排列 和 组 合 ， 或 与 其 他 非 焊 接 标 准 件 实体 进行 焊 





接 ， 从 而 设计 出 符合 要 求 的 机 件 或 零件 。 
下 面 就 来 看 一 下 设计 结构 构件 的 过 程 。 


| 


首先 绘制 好 结构 构件 的 路 径 草图 ， 然 后 单 击 “ 焊 件 ” 工具 栏 中 的 “结构 构件 ” 按钮 国 (或 
选择 “插入 ”>“ 焊 件 ”>“ 结 构 构 件 ” 荣 单 )， 选 中 绘制 好 的 路 径 草 图 ， 并 在 “结构 构件 ” 属 
性 管理 器 中 依次 选择 结构 构件 的 “标准 ”“ 类 型 ”和 “大 小 ”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 添加 
结构 构件 ， 如 图 9-11 所 示 。 









































9-11 创建 “结构 构件 ”操作 


单 击 “结构 构件 ”属性 管理 融 中 的 “ 设 定 ”按钮 ， 打开“ 设 定 ” 套 展 栏 ， 如 图 9-12 所 示 ， 
在 此 疮 展 栏 中 可 以 对 “结构 构件 ”的 更 多 选项 进行 设置 。 下 面 解释 一 下 其 中 部 分 选项 的 功能 
和 意义 : 
> “合并 圆 弧 段 实 体 ” 复 选 枉 : 如 末路 径 草 图 中 有 相 切 的 圆 跌 段 ， 将 显示 此 复 选 枉 ， 选 
中 此 复 选 框 后 将 合并 圆 弧 段 和 相 邻 实体 为 一 个 实体 ， 盏 则 每 个 曲面 实体 将 生成 单独 实 
体 。 
> “应 用 边 角 处 理 ” 复 选 框 ， 当 结构 构件 在 边 角 处 交 义 时 ， 用 于 定义 如 何 瘟 裁 结构 构件 
的 重合 部 分 (关于 其 意义 和 作用 详 见 下 面 9.2.3 节 中 的 讲述 )。 
> “镜像 轮 廊 ” 复 选 框 ， 用 于 定义 结构 构件 截面 轮廓 的 方向 ， 选 中 此 复 选 框 后 ， 可 以 将 
轮廓 按照 水 平 轴 镜 像 或 竖 百 轴 镜 像 ， 如 图 9-13 所 示 。 


























路 径 线段 : 


直线 1@ 草 图 1 
直线 2@ 草 图 1 
圆 听 1@ 草 图 1 





合并 圆 哎 段 实体 (W 
应 用 风衣 处 理 (C) 
国 呈 中 
x |0.00mm 时 















镜 向 轮 廊 (M) 








Se ds 




















9-12 “ 设 定 ”大 展位 9-13 “镜像 轮廓 ” 复 选 框 的 作用 


> “对 齐 ” 选 择 列 表 框 : 通过 此 列表 框 可 令 鹤 面 轮廓 的 水 平 轴 或 紧 百 轴 与 所 选 定 的 参考 
轴 对 齐 ， 如 图 9-14 所 示 《 通 过 下 面 的 “旋转 角度 ”文本 框 则 可 以 具体 定义 轮廓 与 参 











后 SolidWorks 2013 瑚 如 MPa 


考 轴 的 来 角 大 小 )。 


对 齐 : 
直线 1@ 草 图 16 
人 对 齐 水 平 轴 (D) 
人 @) 对 齐 紧 直 轴 介 ) 


Bbw | 晶 








图 9-14 “镜像 轮廓 ” 复 选 框 的 作用 


> “ 找 出 轮廓 ”按钮 : 单 击 此 近 钮 后 可 将 视图 放大 到 的 结构 构件 的 截面 轮廓 ， 并 可 通过 
单 击 定 义 “ 罕 透 点 ”处 于 鹤 面 轮廓 的 位 置 ， 如 几 9-15 所 示 〈“ 罕 透 点 ”默认 位 于 帘 面 


轮廓 的 章 图 原点 )。 
草图 实体 发 生 了 
相应 的 变化 






将 罕 透 点 更 改 为 
左下 角 点 


穿 透 点 默认 位 于 
原 点 





9-15 “ 找 出 轮廓 ”按钮 的 作用 


we 


此 外 ， 在 “结构 构件 ”属性 管理 器 的 “选择 ” 卷 展 栏 中 单 击 “新 组 ”按钮 ， 可 以 选择 
多 个 草图 作为 结构 构件 的 路 径 ， 并 且 可 分 别 为 每 个 组 设 定 参数 。 





于 于 关于 结构 构件 的 路 径 草图 | 


在 绘制 用 作 结 构 构 件 布 局 的 草图 时 ， 用 户 应 注意 如 下 几 扣 : 

> 可 以 使 用 2D 或 3D 草图 ， 也 可 以 混合 使 用 两 种 类 型 的 草图 ， 作 为 结构 构件 的 路 人 径 曲 
线 。 但 是 应 避免 将 所 有 的 路 人 径 线 段 绘制 在 一 个 草图 中 ， 应 注意 平衡 草图 的 复杂 程度 与 
其 他 操作 的 利益 关系 ， 并 且 不 可 使 用 样 条 曲线 作为 结构 构件 的 路 径 。 

> 在 同一 个 组 中 的 路 径 线段 必须 满足 如 下 条 件 : 相连 ;不 相连 ， 但 相互 平行 。 售 则 需要 
使 用 两 个 组 来 选择 路 径 曲线 。 

> 路 径 线 段 拆 分 方式 的 数量 决定 了 结构 件 在 其 交点 处 的 檀 裁 方式 ， 如 图 9-16 所 示 。 























图 9-16 路径 线段 对 于 剪裁 的 影响 


> 同一 操作 中 ， 不 能 选择 超过 两 个 共 孚 端点 的 路 径 线段 建立 构件 ， 如 网 9-17 所 示 ， 
此 要 建立 角落 部 分 的 构件 ， 必 须 通过 创建 “新 组 ”来 实现 。 





图 9-17 角落 处 的 结构 构件 





在 创建 结构 构件 的 过 程 中 ， 当 结构 构件 在 边 角 处 区 叉 时 ， 可 以 在 “结构 构件 ”属性 管理 
器 中 定义 剪裁 结构 构件 重 登 部 分 的 方式 ， 如 图 9-12 所 示 。 共 有 三 种 剪裁 方式 ， 分 别 为 终端 笠 
接 、 终 端 对 接 1 和 终端 对 接 2， 其 效果 如 图 9-18 所 示 。 









未 应 用 边 角 
处 理 





“终端 冬 接 ” 边 
角 处 理 


“终端 对 接 
1” 边 角 处 理 


“终端 对 接 
2” 边 角 处 理 





9-18 边 角 处 理 效果 


SolidWorks 焊接 件 的 边 角 处 理 方式 在 实际 加 工 中 较为 常见 ， 其 意义 此 处 不 做 过 多 解释 。 

此 外 ， 在 选用 终端 对 接 边 角 处 理 方式 时 ， 还 可 以 选择 对 接 的 方式 ， 分 别 为 “链接 线段 之 
间 的 简单 切除 ” 羡 和 “链接 线段 之 间 的 封顶 切除 ” 国 ， 其 效果 如 图 9-19 所 示 ， 其 中 “链接 线 
段 间 的 封顶 切除 ”可 理解 为 以 其 中 一 个 结构 构件 的 轮廓 来 剪裁 另外 一 个 结构 构件 。 
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回应 用 边 角 处 理 人 
Da 
者 国 | \ 

we [0.00mm : 

wt [0.00mm 链接 线段 之 间 的 简 链接 线段 之 间 的 封 
回 允 许 突 出 单 切 除 顶 切 除 





图 9-19 边 角 对 接 的 方式 
在 选择 “ 终 病 和 斜 接 ” 边 角 处 理 方式 时 ， 其 下 面 的 “在 同一 组 中 链接 的 线段 之 间 的 颖 际 ” 
文本 框 可 用 ， 用 于 设置 “终端 和 斜 接 ” 边 角 间 ， 两 个 结构 构件 间 的 缝 除 ， 如 图 9-20 中 图 所 示 ， 
此 终 际 可 用 后 和 面 将 要 学 到 的 “ 圆 角 焊 颖 ”填充 ， 如 图 9-20 石 图 所 示 。 





回应 用 边 角 处 理 @ 

园区 j 臣 | 
be 
0.00mm 


图 9-20 “在 同一 组 中 链接 的 线段 之 间 的 缝 际 ” 文 本 框 的 作用 和 在 颖 际 间 添加 的 焊 颖 





I 











如 果 结 构 构 件 的 边 角 是 由 两 组 线段 的 结构 件 构 成 ， 则 在 创建 结构 构件 时 ,“ 不 同 组 线段 之 
间 的 缝 除 ”文本 框 可 用 ， 此 时 可 通过 此 文本 框 设 置 不 同 组 线段 所 构成 的 结构 构件 按 角 处 的 缝 


隙 距离 ， 如 图 9-21 所 示 。 





设 定 众 
路 径 线段 : 


we [0.00mm - 
性 [om | 
图 9-21 “不 同 组 线段 之 间 的 颖 际 ” 文 本 框 的 作用 
此 外 ， 如 果 一 个 结构 构件 中 同时 上 共有 多 个 边 角 ， 在 创建 结构 构件 时 ， 单 击 每 个 边 角 路 径 
的 闪 点 ， 可 以 在 打开 的 对 话 框 中 单独 设置 此 边 角 的 处 理 方式 ， 如 图 9-22 所 示 。 
此 对 话 框 中 各 按钮 的 作用 与 “ 设 定 ” 卷 展 栏 中 的 基本 相同 











上 合并 斜 接 前 裁 实 体 
设 定 边 角 特 定 颖 隙 (5) 


wt | 10.00mm 


而 于 阶 序 (D): 1 








可 将 每 个 边 角 的 处 理 方式 都 设置 的 不 同 





图 9-22 单独 边 角 的 处 理 

















bp 出 目下 义 结构 构件 的 轮 局 


SolidWorks 软件 焊 件 轮廓 库 中 只 有 ANSI 器 寸 和 ISO 两 种 标准 的 结构 构件 轮廓 ， 种 类 有 











焊 件 设计 


限 ， 因 此 很 多 时 候 设计 人 员 要 根据 国内 或 企业 标准 来 自 定义 结构 构件 的 轮廓 以 供 使 用 。 下 面 、 (>) 


就 来 讲 一 下 如 何 自 定义 结构 构件 的 轮廓 ， 具 体 步 骤 如 下 。 
EEEZD) 新 建 一 零件 文件 ， 并 进入 任 一 基准 面 的 草 绘 环境 ,绘制 如 图 9-23 所 示 的 草 绘图 
形 (注意 将 草图 的 中 心 定义 为 坐标 原点 ， 此 原点 将 被 作为 穿 透 点 )。 
ELEZD) 在 不 退出 草 绘 环 境 的 前 提 下 , 单 击 窗口 堪 侧 的 “设计 库 ” 标签 ， 如 图 9-24 所 示 ， 
在 打开 的 标签 栏 中 单 击 “ 添 加 到 库 ” 按 钮 ， 打 开 “ 添 加 到 库 ” 属 性 管理 器 。 











图 9-23 ”绘制 的 截面 草图 图 9-24 单 击 “添加 到 库 ” 按 钮 


在 打开 的 “添加 到 库 ” 属 性 管理 右 中 ， 选 择 新 绘制 的 草 岁 轮廓 作为 “要 添加 的 
项 目 ” 如 图 9-25 所 示 。 
多 委 件 13 区 认 < 积 认 > 
传感器 
车 注解 
+ 光源 、 相 机 与 机 县 
3 材质 < 未 指定 > 
< 前 视 基准 面 
< 上 视 基准 面 


人 “> 右 视 基准 面 
上 ,原点 


“到 [一 ] | 
图 9-25 ”选择 要 添加 到 库 的 草图 轮廓 


打开 “添加 到 库 ” 属 性 管理 器 的 “保存 到 ”标签 栏 ， 如 图 9-26 左 图 所 示 ，, 在 “ 文 
件 名 称 ” 文 本 框 中 输入 结构 构件 截面 轮廓 的 名 称 为 “ 米 22X7X20X3” 

选择 “设计 库 文 件 严 ”的 路 径 为 “weldment profiles”>“iso”>“ 目 定义 ”( 如 
无 此 路 径 ， 则 可 参照 下 面 提 示 进 行 操作 )。 

再 打开 “添加 到 库 ” 属 性 管理 器 的 “选项 ”标签 柱 ， 如 图 9-26 右 图 所 示 ， 在 文 
件 类 型 下 拉 列 表 中 选择 要 保存 的 文件 类 型 为 “*.sldlfp”， 并 输入 说 明 信 息 ， 单 击 “ 添 加 到 库 ” 
属性 管理 器 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 结构 构件 轮廓 的 创建 。 

















A SolidWorkSs 2013 宙 械 设计 从 入 门 到 精通 





sw % 

要 添加 的 项 目 (D 人 
保存 到 (5) 众 
文件 名 称 : 

米 22 x7 x20 x3 

设计 库 文件 夹 : 



































米 宇 型 管件 
选项 (0) Y 


图 9-26 单独 边 角 的 处 理 








如 “设计 库 文件 夹 ” 路 径 中 无 “weldment profiles” 目录， 则 需要 单 击 右 侧 “设计 库 ” 
< C:\Program Files\SolidWorks Corp 
2013\Soli dWorks\lane\chinese-simplified\weldment profiles” 文 件 位 置 添加 到 设计 库 中 ， 并 在 
\weldment profilesiso\” 文 件 夹 下 新 建 一 “ 自 定 义 ”文件 来 








新 建 一 零件 文件 ， 并 绘制 如 图 9-27 左 图 所 示 的 草图 ， 然 后 单 击 “ 焊 件 ” 工 具 条 
中 的 “结构 构件 ” 投 钮 ， 打 开 “ 疆 构 构 件 ” 属 性 过 理 右 ， 选 择 章 绘 路 径 ， 再 依次 选择 “iso” 
“ 目 定 义 ” 和 “ 米 22X7X20X3” 选 项 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 即 可 
使 用 目 定 义 的 轮廓 绘制 结构 构件 ， 如 图 9-27 中 图 和 右 图 所 示 。 








信息 y 
| 选择 从 
800 标准 : 
ISO AAA 
关 型 : 
自 定义 v 
大 小 : 
ty . 
米 22x7x20x3 v 
ww R200 
组 G) 
组 和 一 一 一 
新 组 (N) 
设 定 y 





图 9-27 日 定义 轮廓 的 使 用 


7 剪裁 /延伸 结构 构件 











除了 可 目 动 裁剪 结构 构件 的 边 角 外 ， 如 多 次 添加 的 结构 构件 出 现 交 叉 ， 则 可 以 使 用 系统 
提供 的 “ 勇 裁 / 延 伸 ” 功 能 对 结构 构件 相交 的 部 分 进行 剪裁 。 可 以 将 络 构 件 盘 裁 到 一 个 现 有 的 

















笃 件 设计 








结构 件 实体 ， 或 一 个 平面 表面 ， 下 面 看 一 个 剪裁 操作 。 

EX) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 9-2-5.SLDPRT， 如 图 9-28 左 图 所 示 ， 然 后 单 击 “ 焊 
件 ” 工 具 条 中 的 “剪裁 /延伸 ”按钮 邹 ， 打 开 “ 剪 裁 /延伸 ”属性 管理 器 ， 如 图 9-28 中 图 所 示 ， 四 
使 用 系统 默认 的 “终端 剪裁 ”方式 所， 选择 素材 文件 中 间 细 的 结构 构件 为 “要 剪裁 的 实体 
选择 两 侧 粗 的 结构 构件 为 剪裁 边界 ， 如 图 9-28 右 图 所 示 。 
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结构 构件 1[] 
结构 构件 1[5] 


预 虎 介 ) 
允许 延伸 多 


上 | 


器] 焊接 蜂 障 (W) 












图 9-28 打开 的 素材 文件 、“ 蔓 裁 /延伸 ”属性 管理 占 和 选择 的 副 镶 实体 和 副 狐 边界 


双击 被 剪裁 实体 两 侧 “ 标 注 ” 上 的 “保留 ”文字 ， 将 其 切换 为 “丢弃 ” 即 表 明 
此 部 分 材料 将 被 丢弃 ， 如 图 9-29 左 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 剪裁 操作 ， 其 效果 如 图 9-29 
右 图 所 示 。 





9-29 日 定义 轮廓 的 使 用 


“By 5 属性 管理 器 ， 如 图 9-28 中 图 所 示 ， 除 了 “终端 剪裁 ”方式 外 右 侧 还 有 三 
种 剪裁 方式 ， 这 三 种 剪裁 方 式 多 用 于 结构 构件 的 边 角 处 理 ， 其 作用 和 意义 可 参照 前 面 9.2.3 


ee 
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此 外 ， 在 进行 “终端 剪裁 ”时 ， 除 了 可 以 选择 实体 作为 裁剪 边界 外 ， 还 可 以 选择 曲面 
或 平面 作为 裁剪 的 边界 。 如 选择 “焊接 缝 阶 ”按钮 ， 则 可 以 设置 被 剪裁 的 结构 构件 与 裁剪 


边界 间 的 距离 。 


实例 精 讲 一 一 焊接 座 森 


下 和 耐 讲 一 个 使 用 结构 构件 “焊接 座 柄 ”的 例子 ， 以 加 深 对 “ 焊 件 ”的 理解 。 在 本 实例 的 
创建 过 程 中 会 用 到 9.3 厄 将 要 讲 到 的 “ 焊 颖 ”和 “顶端 产 ” 特 征 ， 并 会 涉及 第 12 章 的 部 分 内 
容 ， 如 操作 步骤 难于 理解 ， 也 可 先行 学 习 后 而 的 内 容 。 

, 写 【 制 作 分 析 】 

本 实例 所 使 用 的 至 图 曲线 如 图 9-30 左 图 所 示 ， 所 绘制 的 实体 如 图 9-30 石 图 所 示 。 两 侧 
的 扶手 为 官 道 类 金属 件 ， 后 面 和 两 侧 的 固定 件 为 矩形 写 类 结构 构件 ， 金 属 件 的 关键 部 分 需要 
进行 焊接 ， 座 柯 耐 为 木材 ， 下 和 面 看 一 下 操作 。 























图 9-30 ”椅子 的 草图 曲线 和 绘制 的 椅子 模型 


i ll] 


首先 新 建 一 零件 类 型 的 文件 ， 并 分 别 创建 如 图 9-31 所 示 的 两 个 草图 ， 并 将 其 分 
别 以 “管道 30X26” 和 和 “和牛 形 管 20X10X2” 为 文件 名 ， 以 SLDLFP 文件 类 型 添加 到 系统 库 
的 “ 座 椅 ”文件 夹 下 〈 需 新 建 此 文件 夹 )， 作 为 构件 轮 廊 。 














图 9-31 绘制 两 个 结构 构件 的 轮 廊 草图 并 将 其 添加 a 到 系统 库 中 








打开 本 书 提供 的 素材 文件 9-3.SLDPRT， 如 图 9-32 左 图 所 示 ， 单 击 “ 焊 件 ” 工 
具 栏 的 “结构 构件 ”按钮 , 打开 “结构 构件 ”属性 管理 融 ,， 如 图 9-32 中 图 所 示 , 依次 选择 “iso” 
“ 座 椅 ”和 “管道 30X26” 选 项 ， 再 通过 四 个 组 选择 四 个 草 绘 路 径 ， 如 图 9-32 右 图 所 示 ， 单 
击 “确定 ”按钮 首先 创建 管道 关 络 构 构 件 。 














在 “ 设 定 ” 卷 展 栏 中 
选中 “合并 圆 弧 段 实 
体 ” 复 选 框 







图 9-32 创建 管道 类 结构 构件 
通过 相同 操作 创建 椅子 的 矩形 管 类 结构 构件 ， 如 图 9-33 所 示 。 








图 9-33 ”创建 矩形 管 类 结构 构件 
单 击 “ 焊 件 ” 工 具 栏 的 “ 杷 匆 / 延 促 ” 按 钮 ， 选 择 酮 痛 和 椅 座 的 三 个 算 形 管 类 2 
构 构 件 作为 要 勇 裁 的 实体 ， 再 选择 两 侧 相 接 的 管道 类 构件 作为 甬 裁 边界 ， 并 在 操作 区 中 设 
中 间 和 拖 形 管 关 构件 的 两 侧 材料 为 “ 丢 佐 ”， 执 行 勇 裁 操 作 ， 如 图 9-34 所 示 。 
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口 焊 接 锋 隙 (WwW) 





图 9-34 ” 修 部 结构 构件 1 


通过 与 步骤 4 相同 的 操作 ， 对 椅子 底部 的 两 个 和 矩形 管 类 结构 构件 进行 
如 图 9-35 所 示 。 











预 况 扣 ) 
苑 许 延 促 拘 


号 焊接 锋 阶 (WwW) 





9-35 ” 修 丁 结构 构件 2 





医 类 此 b 











焊 件 设计 


单 击 “和 焊 件 ”工具 栏 的 “项 峭 天 ”按钮 ， 设 置顶 冰 盖 的 厚度 为 2， 设 置顶 疹 距 离 
为 1， 选择 木子 腿 部 的 4 个 压 耐 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 为 其 添加 项 曾 卫 ， 如 图 9-36 所 示 。 


回回 


[| 使 用 厚度 比率 (U) 
lem 二 


| 便衣 过 前 人 Q) 





9-36 创建 顶端 盖 


单 击 “ 焊 件 ”工具 栏 的 “ 圆 角 焊 颖 ”按钮 ， 打 开 “ 圆 角 焊 颖 ”属性 管理 器 ， 如 
图 9-37 左 图 所 示 ， 选 择 椅子 左 侧 相 接 的 两 段 管 材 作为 “ 面 组 1” 和 “ 面 组 2”， 如 图 9-37 碳 
图 所 示 ， 圆 角 大 小 保持 系统 默认 为 3， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 焊 缝 。 





切 昧 延伸 后 ) 
二 ) 选择 
两边 
已 全 周 


定 兴 焊接 符号 人 P)… 





9-37 创建 焊 颖 1 








步 又 7 中 创建 的 焊 颖 效果 如 图 9-38 堪 图 所 示 ， 通 过 相同 操作 为 右 侧 管 件 ， 及 管 
件 与 年 形 管 类 构件 之 间 ， 这 加 进行 焊接 的 地 方 添加 焊 缝 ， 焊 缝 大 小 都 为 3， 其 效果 如 图 9-38 
右 图 所 未 。 
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le 3 





图 9-38 创建 焊 颖 2 


单 击 “ 焊 件 ” 工 具 栏 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 “ 芭 图 5” 作 为 拉 伸 轮廓 ， 设 
置 拉 伸 距离 为 410， 拉 伸 出 椅子 的 座 椅 面 ， 如 网 9-39 所 示 。 


10,00mm 


器 合并 结果 () 





向 外 技 模 (O) 





图 9-39 拉 伸 出 椅 面 
单 击 “ 焊 件 ” 工 具 栏 的 “参考 几何 体 ” 下 的 “基准 面 ” 按钮 ， 创 建 以 距离 椅 把 
后 侧 管道 端口 面 为 $ 的 基准 面 ， 如 图 9-40 所 示 。 


< ?| 
sp 着 -加 
信息 人 





























9-40 ”创建 基准 面 














GBH 进入 新 创建 基准 面 的 草 绘 模式 ， 添 加 两 个 与 椅 把 截面 同 圆心 的 两 个 基准 点 ， 如 
图 9-41 左 图 所 示 ， 然 后 蛙 击 “放样 / 西 台 -基体 ” 控 钮 ， 以 森 把 的 外 围 轮 廓 和 刚 创 建 的 基准 点 为 
轮廓 ， 以 “开始 约束 ”为 垂直 与 轮廓 方式 ， 创 建 的 椅 把 关口 处 的 封闭 件 ， 如 网 9-41 右 图 所 示 。 


基准 面 8 


























9-41 创建 参考 点 并 放样 出 管 中 的 特征 


地 3 通过 与 步 又 12 相同 的 操作 ， 创 建 椅 育 项 部 端口 出 的 封 亲 件 ， 如 图 9-42 所 示 ， 
完成 整个 椅子 的 创建 操作 。 





9-42 ”放样 管 端 特 征 


9.3 ”附加 焊 件 


所 谓 “ 附 加 焊 件 ”， 这 里 主要 指 附加 到 焊 件 上 的 对 焊 件 起 链接 作用 的 “ 焊 颖 ”“ 角 撑 板 ” 
和 “项 冰 兰 >”， 其 效 末 如 图 9-43 所 示 ， 下 和 面 看 一 下 相关 创建 操作 。 








9-43 ”附加 焊 件 
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使 用 “ 圆 角 焊 颖 ”特征 工具 可 以 在 任何 交叉 的 焊 件 实体 (如 结构 构件 、 平 板 焊 件 或 角 撑 
板 ) 之 间 添 加 焊 颖 。 

单 击 “ 焊 接 ” 工 具 栏 中 的 “ 焊 颖 ”按钮 坚 ， 打 开 “ 焊 颖 ”属性 管理 器 ， 设 置 焊 颖 半径， 
然后 依次 选择 两 个 相 邻 的 面 组 (或 选择 相交 线 ), 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 为 结构 构件 添加 焊 缝 ， 
如 图 9-44 所 示 。 




















| | ei 





图 9-44 ”创建 焊 颖 操作 


在 “ 焊 缝 ”属性 管理 器 中 ， 选 中 “切线 延伸 ” 复 选 框 ， 可 以 没 着 相 切 的 交叉 边线 自动 
延伸 焊 颖 ;此 外 ， 单 击 “ 新 焊 缝 路径 ”按钮 ， 则 可 以 一 次 创建 多 条 焊 颖 。 


此 外 ， 如 图 9-44 中 图 所 示 ， 在 “ 焊 颖 ”属性 管理 器 的 “ 设 定 ” 卷 展 栏 中 ， 选 中 “选择 ” 
单 选 按 钮 ， 将 只 在 两 个 面 的 交 线 位 置 处 创建 焊 颖 ， 如 选中 “两 边 ” 单 选 按 钮 ， 则 将 在 所 选 面 
的 对 侧面 同时 创建 焊 缝 ， 此外， 如 选中 “全 周 ” 单 选 按 钮 ， 则 将 在 其 中 一 个 面 的 周边 面 上 全 
部 创建 焊 颖 。 

在 “和 焊 缝 ”属性 管理 器 中 ， 如 选中 “上 断 续 焊接 ” 复 选 枉 ， 那 么 可 为 焊 件 谎 加 间 鞭 焊 颖 ， 
间歇 焊 颖 是 一 种 具有 一 定 间距 的 焊 缝 形 式 , 如 图 9-45 所 示 , 在 创建 间 区 和 焊 颖 时 , 可 以 定义 “ 焊 
颖 长 上 度 ” 和 “ 焊 颖 间距 ”( 或 “市 距 ” 与 “焊接 长 上 度 ”)。 选 中 “交错 ” 复 选 框 ， 可 令 焊 颖 交错 
分 布 ， 如 图 9-46 所 示 。 






























两 侧 焊 颖 交 蔡 分 布 





i】 地 -和 本 天- 王 . 面 .二 -二 





图 9-45 “间歇 ” 焊 颖 图 9-46 “交错 ” 焊 颖 
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此 外 ， 选 中 ““ 从 /到 ”长 度 ” 复 选 框 ， 则 可 在 面 的 相交 线 上 ， 目 定义 焊 颖 的 长 度 。 


wk 


Ds 


Sle 选择 0 “ 焊 件 ” > “ 圆 角 焊 颖 ” 


菜单 ， 还 可 为 焊 件 添加 “ 圆 角 焊 终 ”。 | 


“ 圆 角 焊 颖 ”与 “ 焊 颖 ”不 同 ， 是 可 以 直接 选择 的 焊 颖 实体 (“ 焊 颖 ”原则 上 不 是 实体 ， 类 EE 
似 于 “注解 ”中 的 “装饰 螺纹 线 ”)， 但 是 却 无 法 在 “工程 图 ”的 “焊接 表 ” 中 被 使 用 ， 所 |。 
以 在 新 版 本 中 多 推荐 不 使 用 此 特征 . 


此 外 ， 添 加 的 “ 焊 颖 ”特征 会 默认 归 类 于 “焊接 文件 夹 ” 中 ， 而 “ 圆 角 焊 颖 ”由 于 是 
实体 ， 则 会 以 实体 特征 的 形式 显示 在 模型 树 中 ， 如 图 9-47 所 示 ; 另外 ， 如 添加 的 “ 焊 缝 ” 
未 显示 出 来 ， 可 单 击 “ 前 导 视 图 工具 栏 ”中 的 “隐藏 /显示 项 目 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “下 拉面 





板 ” 中 单 击 “ 查 阅 焊 颖 ”按钮 时 ， 显 示 焊 颖 ， 如 图 9-48 所 示 ， 
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/ 由 从 5mm 十 角 焊接 (1) 
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图 9-47 “ 焊 颖 ”和 “ 圆 角 焊 颖 ”的 区 别 


9.32 
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避 闪 围困 








图 9-48 显示 焊 颖 操作 








“ 角 撑 板 ” 主 要 用 于 加 固 两 个 结构 构件 的 相交 区 域 , 令 结构 构件 连接 的 更 率 固 且 不 易 变 形 。 
系统 提供 了 “三 角形 轮廓 ”和 “多 边 形 轮廓 ”两 种 类 型 的 角 撑 板 ， 如 网 9-49 所 示 。 





“三 角形 轮廓 ” 角 返 
板 





图 9-49 和 角 撑 板 的 两 种 类 型 
单 击 “ 焊 件 ” 工 具 条 中 的 “ 角 撑 板 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 角 撑 板 ”属性 管理 器 ， 然 后 依次 选 


“多 边 形 轮廓 ” 角 返 
板 





择 要 添加 角 捞 极 的 两 个 相交 和 耐 ， 再 适当 设 首 角 撑 板 的 轮廓 和 在 结构 构件 上 的 位 置 〈 或 你 存 系 


统 款 认 )， 单 击 “确定 ”按钮 即 可 添加 角 撑 板 ， 如 图 9-50 所 示 。 














7 这。 SolidWorks 2013 视 极 设计 从 入 门 到 精通 








9-50 ”创建 “ 角 返 板 ” 操 作 





在 “ 角 撑 板 ”属性 管理 器 的 “轮廓 ” 卷 展 栏 中 ,“ 多 边 形 轮廓 ”按钮 合 和 “三 角形 轮廓 ” 
按钮 和合， 分 别 用 于 两 种 角 撑 板 类 型 的 切换 ， 其 参数 可 参考 卷 展 栏 下 面 的 图 例 进 行 设置 ， 此 处 
不 做 过 多 讲解 ， 下 面 看 一 下 其 他 选项 的 作用 。 
>“ 倒 角 ” 按 钮 强 : 单 击 此 按钮 可 为 角 撑 板 设置 倒 角 ， 以 便 为 角 撑 板 下 的 焊 颖 留 出 空间 ， 
如 图 9-51 所 示 ， 其 参数 设置 与 倒 角 基本 相同 ， 此 处 也 不 做 过 多 哲 述 。 

> “厚度 ”区 的 “内 边 ”*“ 两 边 ” 和 和 “外边” 按钮 及 “和 角 捞 板 厚度 ”文本 框 : 用 于 设置 角 
撑 板 的 厚度 ， 及 厚度 延伸 的 方 同 ， 可 设置 角 撑 板 轮廓 问 两 侧 延 伸 ， 也 可 设置 问 东 一例 
延伸 。 
> “位 置 ” 郑 展 栏 ， 用 于 设置 角 撑 极 在 所 选 面 与 边界 的 相对 位 置 ， 如 可 设 是 “定位 于 起 
扩 ”“ 定 位 于 中 点 ”和 “定位 于 端 扩 ”等 ， 如 图 9-52 所 示 ， 选 中 “等 距 ” 复 选 枉 ， 则 
可 在 下 面 的 “等 跑 值 ” 复 选 框 中 设置 角 撑 板 距离 东 个 边界 的 确切 距离 。 


图 9-51 “有 角 撑 板 ” 的 倒 角 图 9-52 角 撑 板 的 位 置 


093.3 
“顶端 盖 ” 特 征 工 具 用 于 闭合 敞开 的 结构 构件 ， 以 防止 进入 杂 物 等 。 单 击 “ 焊 件 ” 工 具 条 
中 的 “顶端 盖 ” 按 钮 硬 ， 打 开 “ 顶 端 盖 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 9-53 中 图 所 示 ， 选 择 管道 结构 构 






























































焊 件 设计 





件 的 两 个 端面 ， 设 置顶 端 盖 的 “厚度 ”和 “厚度 比率 ” 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 创建 顶端 盖 ， 
如 图 9-53 右 图 所 示 。 










YX 人 妇 





顶端 盖 “厚度 ” 




















使 用 厚度 比率 (U) 


ws 0,2 
加 | 侧 角 边 角 (C) 


本 1 ,Domm 











9-53 ”创建 “顶端 六 ”操作 1 





AN 


Ds 


“顶端 盖 ” 属 性 管理 器 中 ,，“ 向 内 ” 吴 和 “向 外 ”| 加 按钮 用 于 设置 顶端 盖 延 伸 的 方向 ; 


“厚度 比例 ”是 指 顶 端 盖 边 缘 距 离 结构 构件 边缘 距离 与 顶端 盖 厚 度 的 比例 。 


实例 精 讲 一 一 创建 自行 车 三 脚 染 


下 和 面 讲 一 个 创建 “ 目 行 车 三 脚 染 ”的 例子 ， 以 加 深 对 “附加 焊 件 ”的 理解 。 由 于 角 捞 板 
和 顶端 广 都 相对 较 人 简单 ， 所 以 本 实例 将 重点 讲述 焊 颖 的 创建 。 
- 轧 【制作 分 析 ] 

本 实例 所 使 用 的 草图 曲线 如 网 9-54 左 图 所 示 ， 所 绘制 的 实体 如 图 9-54 右 图 所 示 。 目 行 
车 三 脚 染 的 大 部 分 部 为 宜 道 类 结构 构件 ， 前 部 连接 和 车轮 的 轴承 染 需 要 使 用 放样 和 拉 伸 切除 进 
行 创建 ， 下 和 耐看 一 下 其 体操 作 过 程 。 














9-54” 目 行车 三 脚 染 的 草图 曲线 和 绘制 的 实体 模型 
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首先 新 建 一 零件 类 型 的 文件 ， 并 创建 如 图 9-55 所 示 的 三 个 草图 ， 并 将 其 分 别 以 
“40X35””“30X25””“15X10” 为 文件 名 ， 以 SLDLFP 文件 类 型 添加 到 系统 库 的 “自行 车 ” 
文件 夹 下 (和 需 新 建 此 文件 来)， 作 为 构件 轮廓 。 


CO 


图 9-55 绘制 三 个 结构 构件 的 轮廓 草 网 并 将 其 添加 到 系统 库 中 





打开 本 书 提供 的 素材 文件 9-5.SLDPRT， 单 击 “ 焊 件 ” 工 具 条 的 “结构 构件 ” 按 


钮 ， 选 择 “iso” 标 准 “ 自 行车 ”类 型 下 的 “40X35” 截 面 ， 选 中 横向 的 曲线 为 结构 构件 的 路 
径 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 首 先 创建 此 构件 ， 如 图 9-56 所 示 。 

王 结 榴 构件 1 7 

关公 











标准 : 














图 9-56 创建 第 一 个 结构 构件 
通过 相同 操作 ， 再 次 单 击 “ 结 构 构 件 ” 按 钮 选择“30X25” 截 面 类 型 ， 使 用 
四 个 曲线 组 选中 图 9-57 所 示 的 曲线 , 创建 目 行 车 三 脚 染 的 大 染 ; 选择 “15X10” 的 截面 类 型 ， 
使 用 两 个 曲线 组 选中 如 图 9-58 所 示 的 曲线 ， 创 建 目 行车 三 脚 架 的 后 轮 文 染 。 











Ee | 


1 : Se 
图 9-57 创建 第 二 个 结构 构件 


9-58 创建 第 三 个 结构 构件 

















焊 件 设计 


单 击 “ 基 准 面 ” 按钮， 创建 一 距离 支架 前 端面 20 的 基准 面 ， 如 图 9-59 所 示 ; 
再 次 单 击 “ 基 准 面 ”按钮 ， 创 建 一 距离 前 一 个 基准 面 40 的 基准 面 ， 如 图 9-60 所 示 。 















t 
~ ] 
| | 
| | 
| | 
1 1 


图 9-59 创建 基准 面 1 图 9-60 ”创建 基准 面 2 





进入 步 又 4 创建 的 基准 面 的 草 绘 模 式 ， 绘制 如 图 9-61 左 图 所 示 的 草 绘图 形 ( 注 
意 上 下 两 边 与 管道 构件 的 外 边缘 相 切 )， 再 进入 步骤 4 创建 的 基准 面 的 草 绘 模式 ， 绘 制 如 图 
9-61 右 图 所 示 的 章 绘 图 形 ( 与 前 一 个 基准 面 中 的 章 绘 图 形 重 合 )。 





基准 面 11 





图 9-61 绘制 草 绘 图 形 


GLEZ6) 单 击 “ 放 样 凸 台 /基体 ”按钮 ， 依 次 选择 管道 构件 的 外 边缘 、 中 间 的 草图 、 最 后 
绘制 的 草图 ， 放 样 出 前 端的 文保 ， 如 图 9-62 所 示 。 








图 9-62 ”放样 实体 操作 
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单 击 “特征 ”工具 条 中 的 “镜像 ”按钮 ， 选 择 前 中文 开 和 放样 出 来 的 实体 部 分 ， 
以 “前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 进行 镜像 操作 ， 如 图 9-63 所 示 ; 再 单 击 “ 拉 伸 切 除 ” 按 钮 ， 选 择 
“草图 9” 对 “所 有 实体 ”执行 拉 伸 切除 操作 ， 如 图 9-64 所 示 。 





图 9-63 ”镜像 实体 9-64 ” 拉 伸 切除 实体 操作 


单 击 “ 焊 接 ” 工 具 栏 中 的 “ 配 裁 /延伸 ”按钮 ， 对 模型 中 相交 的 相关 管件 焊 件 ， 
执行 枉 裁 操作 ， 如 图 9-65 所 示 《需要 执行 两 次 能 裁 操 作 )。 





图 9-65 “剪裁 结构 构件 操作 
单 击 “ 焊 接 ” 工 具 栏 中 的 “ 焊 颖 ”按钮 ， 通 过 选择 面 组 的 方式 ， 创 建 多 个 焊 颖 ， 
焊 颖 的 “ 圆 角 半径 ”都 为 3 任何 相交 的 构件 连接 出 都 需要 创建 焊 颖 )， 完 成 三 脚 架 的 创建 ， 
如 图 9-66 所 示 。 





图 9-66 ”创建 焊 颖 操作 
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9.4 其 他 焊 件 功能 


本 节 讲述 SolidWorks 的 其 他 烛 件 功能 ,包括 类 似 于 装配 工程 图 中 材料 明细 表 的 切割 清单 、 (>) 
焊 件 工程 图 的 创建 和 子 焊 件 的 创建 ， 及 在 装配 体 中 创建 焊 颖 的 方法 等 ， 本 节 是 难点 也 是 重点 ， 
需要 读者 用 心理 解 和 掌握 。 


切割 清单 与 焊 件 工程 图 

当 文件 中 有 多 个 实体 时 ， 在 左 侧 的 设计 树 中 将 显示 “实体 ”文件 夹克 ， 如 图 9-67 磊 
图 所 示 ， 以 用 于 对 多 个 实体 文件 进行 统一 管理 ， 在 插入 “ 焊 件 ” 特征 后 , “实体 ”文件 夹 将 
重新 命名 为 “切割 清单 ” 文件 夹 转 ， 如 图 9-67 右 图 所 示 ， 以 对 “ 焊 件 ”的 各 个 实体 进行 统 


"hs 





























中 零件 5 ”人 吉 认 < 按 加 工交 全 认 >》 
传感器 
十 加 注解 
让 名] 
= 材质 < 未 指定 > 
;前 视 基准 面 > 
xy 上 视 基准 面 
准 y 右 视 基准 面 原点 
二， 原点 | 宇和 促 
由 .号 凸 音 - 拉 伸 2 日- 辜 凸 音 - 拉 伸 2 
自 硬 凸 台 - 拉 伸 3 十 压 凸 各 - 拉 伸 3 





图 9-67 从 “实体 ”文件 夹 到 “切割 清单 ”文件 夹 的 转变 
,Wh 
Ds 


“切割 清单 ”前 的 图 标 ， 忠 图 标 表示 切割 清单 需要 更 新 ， 国 图 标 表示 切割 清单 已 更 新 ， 
当 添 加 了 焊 件 实体 ， 或 焊 件 实体 被 改变 , “切割 清单 ”中 并 不 能 立即 反应 所 做 的 改变 ， 只 是 


“切割 清单 ”文件 夹 图 标 改 变 为 鼎 ， 此 时 右键 单 击 此 图 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “更 新 ” 
命令 ， 可 对 切割 清单 进行 更 新 ， 以 包含 实体 中 添加 的 项 目 ， 











“切割 清单 ”实际 上 十 把 焊 件 的 各 种 属性 、 特 征 进行 归 关 ， 并 且 用 数据 的 形 陈 展现 出 来 的 
一 个 表格 。 其 在 模型 文件 中 主要 是 一 个 目 动 归 类 的 工具 ， 夯 外 可 以 通过 其 属性 察看 模型 菏 一 
方面 的 特性 等 ， 而 将 其 用 于 工程 图 中 ， 则 可 以 目 动 生 成 “切割 清单 ”表格 ， 此 表格 可 对 模型 
文件 进行 详尽 的 次 明 ， 非 党 方便 ， 如 网 9-68 所 示 。 所 以 ， 我 们 这 里 将 模型 视图 中 的 切割 请 单 
与 焊 件 工程 图 放 到 一 起 讲解 ， 以 便于 读者 领会 和 学 习 。 

“ 焊 件 工程 图 ”与 前 面 第 7 章 讲 述 的 工程 图 操作 基本 相同 ， 而 且 更 关 似 于 其 中 的 “ 闭 配 工 
程 图 ?”， 同 样 可 以 创建 模型 视 岁 、 投 影 试 图 ， 以 及 目 动 标注 “零件 序号 ”等 。 与 第 7 草 相 同 的 
部 分 ， 此 处 不 再 资 述 ， 下 面 通过 一 个 实例 ， 讲 解 “ 焊 件 工程 图 ”中 要 用 到 的 “切割 清单 ” 表 
格 的 添加 和 设置 方法 ， 以 及 前 面 没有 讲 到 的 “相对 于 模型 ” 视 岁 的 添加 方法 。 























































Solidyorks 2013 rR 设计 人 入门 到 交道 一 











自动 标注 | |。 










































































图 9-68 ”要 创建 的 工程 图 
打开 本 书 提供 的 素材 文件 “9-4-1- 焊 件 切 割 清单 -SC.SLDPRT”， 如 图 9-69 左 图 
所 示 ， 然 后 右 击 左 侧 模型 树 中 的 “切割 清单 ”项 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “更 狐 ”来 蛙 项 ， 
以 更 狐 焊 件 模 型 的 切 制 清单 ， 如 图 9-69 右 图 所 示 。 









11-4-1- 焊 件 切 宥 清单 (SC) 和 @ 
园 传 品 器 


bie 显示 特征 历史 邮 ) 
i 闭合/ 旺 上 删除 实体 .. ， 种) 


插入 到 新 委 件 .. ， 人 F) 
保存 实体 区) 


Y | 自动 (HM) 

















隐 减 /显示 树 项 目 ... 
自 定 尺 菜单 如) 


(M1) 












9-69 ”打开 素材 文件 并 更 新 切割 清单 操作 


单 击 “ 切 割 请 单 ” 前 的 加 号 ， 打 开 切 割 清 单项 目 列表 ， 如 图 9-70 左 图 所 示 ， 然 
后 目 上 而 下 双击 并 重 命名 7 个 切割 清单 项 目 ， 分 别 为 佬 桨 、 圆 管 、 曲 柄 、 圆 项 痛 兰 、 方 项 站 

















A = 图 切 乔 请 单 (13) - 加 切 划 清单 (13) 


”向 - 腾 切 冲 清单 项 目 1(2) | 田 些 风 R(2) 

， 由 -由 切 剂 清单 项 目 2 人 由 县 回 管 (1) 

;由 - 腾 由 冲 清 单项 3(2) ”由 腾 曲柄 加 

; 田 : 门 切 剖 洁 单项 目 4(2) ”由 :二 | 关 IW 计 到 (2) 
， 向- 思 | 切 制 清单 项 目 5(2) ” 田 由 ] 方 现汇 羔 (2) 
”向 - 腾 切 番 清单 项 目 6(2] 上 由 芒 至 淋 加 

。 由 -| | 切割 清单 项 目 7(2) : 向- 角 控 板 (2 
村 = 材 后 < 未 指定 > 三 若 通 磁 秽 


图 9-70 更改 切 制 清早 项 目 名 称 操作 


切割 清单 的 项 目 名 称 ， 可 以 在 工程 图 中 添加 的 切割 清单 中 显示 ， 此 处 更 改 的 目的 也 是 
为 后 面 的 操作 做 好 铺 热 . 

此 外 , “切割 清单 项 目 ” 实 际 上 是 系统 按照 材料 的 不 同 ， 如 按照 管材 、 和 矩形 构件 、 顶 端 
益 和 大 小 长 度 等 自动 对 当前 文件 中 的 焊 件 进行 的 归 类 ， 当 然 用 户 也 可 以 自行 调整 其 组 合 . 

圆 角 焊 颖 默认 不 属于 切割 清单 项 目 , 当然 用 户 也 可 以 将 某 些 焊 件 排除 在 切割 清单 之 外 ， 
此 时 只 需 右 键 单 击 某 个 焊 件 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “制作 焊 颖 ”菜单 即 可 (要 将 排除 在 
外 的 焊 件 添加 到 切割 清单 ， 可 右 击 此 焊 件 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “制作 非 焊 颖 ”菜单 
项 即 可 )。 











右键 单 击 模型 树 中 的 “材质 ”项 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “编辑 材料 ” 某 单 
项 ， 如 图 9-71 左 图 所 示 ， 打 开 “ 材 料 ” 对 话 框 ， 选 择 模型 的 “材质 ”为 “普通 碳 钢 ”如 
图 9-71 右 图 所 示 。 
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只 编辑 材料 (&) 
前 视 
Sr 有 了 苞 配置 材料 凶 ) KR 
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必 基准 面 1 自 定义 菜单 四) 























图 9-71 更 改 材 料 材 质 操 作 


再 次 打开 “切割 清单 ”选项 列表 ， 并 右键 单 击 “ 横 区 ”切割 清单 项 ， 在 弹出 的 
快捷 荣 单 中 选择 “属性 ”菜单 项 ， 如 图 9-72 左 图 所 示 ， 打 开 “ 切 割 清 单 属性 ”对 话 框 ， 如 
图 9-72 右 图 所 示 ， 在 “属性 名 称 ” 栏 中 的 最 后 一 排 的 下 拉 列 表 中 选择 “重量 ”列表 项 ， 并 在 
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“数值 /文字 表达 ” 栏 中 选择 “质量 ”列表 项 。 





ET 村 [ETE | 同 
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3 加 幼 


“| || 属性... (A) 

孤立 (B) S 
从 切 剂 清单 中 排除 (C) 
添加 到 收藏 (D) 
转 到 ... () 

折 本 项目 (H) 
隐藏 /至 示 树 项 目 ... 四 
创建 边界 框 (J) 


自 定义 菜单 (M) 























9-72 ”设置 切割 清单 内 项 目 属性 操作 1 


EX5) 在 “切割 清单 属性 ”对 话 框 中 继续 操作 ， 分 别 选 择 左 侧 的 圆 管 、 曲 柄 等 其 他 所 
有 项 ， 并 为 其 添加 “重量 ”属性 ， 如 图 9-73 所 示 。 











9-73 ”设置 切割 清单 内 项 目 属性 操作 2 





“切割 清单 属性 ”对 话 框 中 ， 系 统 默 认 提供 了 “说 明 ”“ 零 件 号 ” “修订 ” 等 属性 ， 用 户 
可 以 直接 选择 使 用 ， 也 可 以 自行 命令 新 的 属性 ， 而 单 击 此 对 话 框 右上 角 的 “编辑 清单 ” 按 
钮 则 可 以 添加 或 删除 这 些 属性 ， 

需要 注意 的 是 “DESCRIPTION” 通 常 相当 于 “说 明 ” 属 性 ， 而 “MATERIAL” 则 是 指 
ee 此 对 话 框 右 侧 的 “属性 摘要 ”和 “切割 清单 表格 ”标签 栏 则 是 对 当前 的 切割 清单 项 

进行 横向 预览 使 用 的 。 





上 面 操作 完成 后 ， 将 文件 另存 为 “9-4-1- 焊 件 切割 清单 (end) .SLDPRT” 文 件 ， 
然后 新 建 一 A3 大 小 的 图 纸 , 选择 此 文件 为 建立 工程 图 的 零件 , 创建 一 前 视图 及 两 个 投影 视图 ， 
如 图 9-74 所 示 。 
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10-6-l-end | 











图 9-74 ”创建 的 焊 件 视图 


分 别 选中 前 视图 和 上 视 投影 视图 ， 并 为 其 “插入 注解 ” 如 图 9-75 所 示 ( 需 要 
注意 的 是 ， 在 前 视图 中 需要 删除 部 分 重复 的 注解 )。 























需要 分 别 选 中 右 侧 两 
个 视图 属性 的 此 复 选 
框 




























































回 输 入 注解 
回 设 计 注 解 但 ) 
门 包 括 隐藏 特征 的 项 目 
(HH 
| 显示 状态 (D) Y | 
[ 旺 示 样式 后 
尺寸 类 型 (M) y 
| 装饰 螺 贸 礁 旺 示 (C) > 
更 多 属性 .… 


图 9-75 输入 注解 操作 


选中 斜视 投影 视图 ， 如 图 9-76 右上 图 所 示 ， 单 击 “ 注 解 ” 工 具 栏 “总 表 ” 下 拉 
列表 下 的 “ 焊 件 切割 清单 ”列表 项 ， 打 开 “ 焊 件 切 割 清单 ”属性 管理 右 ， 单 击 “ 选 择 模 板 ” 
按钮 村 ,选择 “gb-weldtable” 模 板 为 清单 模板 ， 其 他 选项 并 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 再 在 操作 区 的 适当 位 置 单 击 ， 插 入 “切割 清单”， 如 疼 9-76 右 图 所 示 。 























w 
| 信息 
表格 模板 (5) 


gb-weldtable 


单 击 此 按钮 ， 选 用 
“gb-weldtable” 模 板 


表格 位 置 (p) 
| 配置 (C) 
口 保留 遗失 项 目 (K) 
突出 


项 目 号 GD 
起 始 于 : | 
| 蝇 ] 不 更 改 项 目 号 








0.,18mm 


0. 18mm 











图 9-76 ”插入 切割 清单 操作 











选中 插入 的 “切割 清单 ” 在 显示 出 来 的 “表格 编辑 ”工具 栏 中 ， 单 击 “ 表 格 标 
题 在 下 ”按钮 宇 ， 改 变 表格 标题 的 位 置 ， 如 图 9-77 所 示 。 






由 于 | 委 | 码 王国 = | 0.5mm |< 3 | Omm | 


仿宋 _662312 


RIEES Z| 200 


TUBE, RECTANGULAR 20 X 10 KX2| 2 
材料 名 称 a 


6 [UBE, RECTANGILAR 2 X10X2| 2 | mW | 00 | oo 
El 


图 9-77 插入 切割 清单 操作 





选中 插入 的 “ 切 制 清单 ”的 “数量 ” 列 ， 同 右 拖 动 ， 将 其 移动 到 “材料 名 称 ” 
列 的 左 侧 ， 如 图 9-78 所 示 。 

















第 9 总， (30 





材料 名 称 


= S, 





图 9-78 ”移动 切割 清单 中 的 列 





EX 右键 单 击 “ 序 号 ” 列 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “插入 ”>“ 左 列 ” 命 令 ， 为 表格 插 
入 新 的 列 ， 如 网 9-79 所 示 。 


| 





里 |TUBE RECTANOULAR 20 其 1 和 其 时 














上 加 = 一 
图 9-79 插入 新 列 操作 1 
选中 新 插入 的 列 ,， 在 左 侧 显 示 “ 列 ”属性 管理 堪 ， 如 图 9-80 左 图 所 示 ， 选中 “ 切 
割 清 单项 目 名 称 ” 单 选 按 钮 ， 并 在 “标题 ”文本 框 中 输入 “名 称 ” 文 字 ， 以 添加 名 称 列 ， 效 
果 如 图 9-80 右 图 所 示 。 
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EL CEE 
DO 项 上 SW 
口 数 量 (Q) 类 
图 切割 清 单项 目 名 称 () 0 
口 用 户 定 XQU) 横梁 
口 功 | 博 单项 目 属性 ( 
自 定义 属性 (0M): 二 
长 度 
标题 (E): 
雪人 清单 名 称 











材料 名 称 
TUBE, RECTANGULAR 20 X 10 X2 
PIPE 21.30 X 2.3 


























TUBE, RECTANGULAR 20 10 2 

















图 9-80 ”插入 新 列 操作 2 





分 别 选 中 右 侧 两 个 “角度 ” 列 ， 并 分 别 为 其 设置 与 零件 的 “重量 ”属性 及 “ 材 
料 ” 属 性 相关 联 ， 并 根据 需要 更 改 列 名 ， 调 整 后 的 表格 效果 如 图 9-81 所 示 。 





















































SA SG 
列 尾 性 (C) A | “| 列 属 性 (G) 从 
〇 项 目 号 〇 项 目 号 
O 〇 数量 (9) 〇 数量 (9) 
〇 切割 清单 项 目 名 称 人 的) C 〇 ) 切割 清单 项 目 名 称 (A) 
〇 用 户 定义 (U) 加 用 户 定义 (U) 万 要 项目 忆 | 要 量 机 本 大 庆生 和 | 
车 情 单 项 目 属性 QD 他 切割 清单 项 目 属性 人 檬 梁 1 2 |TUBE, RECTANGULAR 20 X10X2| 95 9.23 | 普通 碳 钢 
自 定义 属性 (M): 自 定 属性 (M): 一 管 2 1 PIPE 21.30 和 2.3 27. 46 | 普通 槐 钢 
重量 本 材料 v 曲 椰 3 2 6.78 
4 2 D0.65 
标题 (E): 标题 (E): 有 0. 28 | 
| 重量 材料 2 1.56 | 普通 左 钢 





























图 9-81 插入 新 列 操作 3 
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GED 选中 斜 投影 视图 ， 单 击 “ 注 解 ”工具 条 的 “自动 零件 序号 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 自 


动 零件 序号 ”管理 器 中 选择 “ 方 阵 ”标注 方式 ， 以 及 “ 圆 形 ”序号 样式 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
为 视图 添加 零件 序号 ， 如 图 9-82 所 示 。 


所 月 动 信件 序 邱 2 


r--------------------------------------- 








阶 才 二 

















ss 0.000mm 
| 种 | | 臣 | | 昧 | | 当 | 和 
和 走 义 : 
基 We 10. 16Urrm 
民 癌 M 委 件 序号 立 
v| 习 陶 地 十 实 友 mm 项 日 数 | 
搬入 磋 力 污 00 
世 和 | 引线 样式 vy| 
J 而 (A) 框架 样式 (F) ¥ 
bas C= 


图 9-82 ”插入 零件 序号 操作 

执行 主 染 单 “ 插 入 ”>“ 工 程 图 视图 ”>“ 相 对 于 模型 ” 染 单 命令 ， 切 换 到 模型 
文件 编辑 工作 界面 下 ， 并 选中 一 侧 坚 板 ， 并 为 其 设置 第 一 和 第 二 方 同 ， 如 图 9-83 所 示 ， 单 击 
“确定 ”按钮 继续 。 




















图 9-83 ”插入 “相对 于 模型 ”视图 操作 1 
B29 切换 回 工 程 图 创建 窗口 ， 并 在 工程 图 的 适当 位 置 单 击 即 可 创建 所 选 实体 的 单独 


工程 图 ， 然 后 单 击 “智能 尺寸 ”按钮 为 此 工程 图 上 的 圆 孔 标注 直径 ， 及 两 个 圆 孔 间 的 间距 和 
距离 上 边界 的 距离 即 可 ， 如 图 9-84 所 示 (最 终 效 果 见 图 9-68 )。 

















显示 状态 (D) Y| 
显示 样式 (D) 
回回 回回 加 
比例 (5) 
口 使 用 图 纸 比 例 (E) 


® 使 用 自 定义 比例 (0) 
|1:2 v | 


众 





众 








ea 














装 肇 螺纹 线 显示 (T) Y| 





图 9-84 插入 “相对 于 模型 ”视图 操作 2 
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上 面 操 作 中 主要 讲述 了 “切割 清单 ”的 作用 及 其 中 各 项 参数 的 意义 ， 工 程 图 中 “切割 清 
单 ” 表 格 的 编辑 ， 焊 件 工 程 图 中 序号 的 目 动 洪 加 ， 以 及 “相对 于 模型 ”工程 图 的 创建 方法 等 ， 
这 儿 个 方面 是 需要 用 户 重 点 理解 和 党 握 的 。 


gg 三 接 表 的 创建 人 


除了 “切割 清单 ”， 还 可 以 直接 创建 “焊接 表 ”。 “焊接 表 ” 用 于 在 工程 图 中 ， 生 成 一 个 焊 
件 的 所 有 和 焊 缝 的 列表 。 

在 模型 环境 中 ， 为 模型 添加 了 焊 缝 后 ， 进 入 工程 图 环境 ， 首 移 创 建 一 个 模型 视图 ， 然 后 
单 击 “ 焊 接 表 ”按钮 ， 并 选用 焊接 表 模 板 ， 再 在 任意 位 置 单 击 ， 即 可 生成 岩 接 表 《〈 双 击 “ 焊 
接 表 ”中 的 茶 一 列 ， 可 以 通过 打开 的 “ 列 类 型 ”对 话 框 更 改 此 列 的 列 属性 值 )， 如 图 9-85 所 
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配置 (中 
通史 
隔 目 号 倍 ) 
边塞 (E) 
图 区 (L} 


于 度 2 






























































































































































图 9-85 创建 “焊接 表 ” 操 作 


7 子 得 件 


一 个 庞大 的 焊 件 可 能 有 很 多 构件 组 成 ,对 于 这 样 的 构件 ， 系统 可 能 目 动 将 其 归结 为 一 类 ， 
也 可 能 将 其 归结 为 多 类 ， 这 些 归 关 可 能 正 硝 也 可 能 不 正确 ， 使 用 “ 子 焊 件 ” 可 以 添加 痢 的 “ 切 
割 | 清单 项 目 ”。 子 焊 件 可 以 单独 你 存 ， 但 是 它 与 父 焊 件 是 相关 联 的 ( 父 焊 件 更 狐 后 ， 子 焊 件 将 
目 动 更 新 ， 但 是 对 子 焊 件 所 做 的 修改 却 不 会 及 应 到 父 焊 件 中 )。 

可 以 将 列举 在 特征 管理 器 设 计 树 “切割 请 和 单 ” 中 的 任何 实体 ， 包 括 络 构 构件 、 顶 端 总 、 
角 撑 板 、 圆 角 和 焊 缝 以 及 使 用 “ 甬 裁 / 延伸 ”命令 抽筋 裁 的 结构 构件 等 创建 为 子 焊 件 。 此 时 只 
需 在 “切割 清单 ”中 右键 单 击 要 创建 子 焊 件 的 实体 ， 再 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “生成 子 焊 
件 ” 末 单项 即 可 ， 如 图 9-86 堪 图 所 示 。 如 选择 “ 捅 入 到 新 零件 ” 沫 单 则 可 以 百 接 将 子 焊 件 导 
出 为 零件 类 型 的 子 焊 件 文件 ， 如 图 9-86 石 图 所 示 。 
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中 11-4-1- 焊 件 切 剂 清 单 ( -1 
-图 传 大 器 




















图 9-86 插入 “相对 于 模型 ”视图 操作 2 


取消 切割 清单 的 “自动 ”更 新 状态 ， 将 所 有 “切割 清单 项 目 ” 删 除 后 ， 再 次 恢复 切割 
清单 的 “自动 ”更 新 状态 ， 可 以 将 “ 子 焊 件 ”文件 夹 删除 。 


实例 精 讲 一 沙滩 车 车 架 焊接 件 设计 


随 看 我 国人 均 收 入 的 提高 ， 旅 游 市 场 的 火热 ， 沙 滩 车 已 成 为 目前 较 上 其 市 场 潜力 的 车 种 。 
而 为 了 适应 这 种 发 展 趋 势 ， 以 及 令 用 户 加 深 对 本 章 内 容 的 理解 和 和 擎 握 ， 下 面 就 来 讲 一 个 创建 
“沙滩 车 车 架 焊 接 件 ” 的 例子 ， 包 括 结 构 构 件 、 焊 接 和 工程 图 等 组 成 部 分 。 


,时 【制作 分 析 】 ， 

沙滩 车 的 本 身 构造 并 不 复杂 , 主要 由 车 架 、 电 机 、 电瓶 和 轮轴 转向 装置 等 组 成 , 如 图 9-87 
右 图 所 示 ， 而 其 车 架 则 主要 由 焊接 件 组 成 ， 如 图 9-87 左 图 所 示 ， 可 通过 结构 构件 、 焊 接 等 完 
成 ， 下 面 就 来 讲述 其 创建 方法 。 























图 9-87 ”沙滩 和 车 和 车 加 和 其 效 朱 立 














图 9-88 ”沙滩 车 草图 
单 击 “ 焊 件 ”工具 条 中 的 “结构 构件 ”按钮 ， 在 打开 的 “结构 构件 ”属性 管理 
妖 中 依次 选择 “iso”>“ 方 型 管 ”>“30X30X2.6”， 并 选择 “草图 1” 作 为 路 径 曲 线 ， 单 击 
“确定” 按钮， 创建 “顶部 文 架 ”的 焊 件 ， 如 图 9-89 所 示 。 


YY 尖刀 







在 “ 设 定 ” 
”| 卷 展 栏 中 选 
中 “合并 加 
浙 段 实体 ” 
复 选 框 





























9-89 ”创建 “顶部 框架 ”结构 构件 





EGLEZX2) 通过 与 步骤 2 相同 的 操作 ， 以 相同 的 参数 ， 选 择 其 余 草 图 作为 路 径 曲线 ， 多 次 
执行 “结构 构件 ”操作 ， 创 建 沙 滩 车 其 余部 分 的 焊 件 ， 如 图 9-90 所 示 。 





图 9-90 创建 沙滩 车 的 结构 构件 


GE 将 所 有 草图 隐藏 ， 单 击 “ 焊 件 ” 工 具 栏 的 “剪裁 /延伸 ”按钮 ， 选 中 “ 面 /平面 ” 
单 选 按 钮 ， 以 面 作为 剪裁 边界 的 方式 ， 对 需要 总 裁 的 部 分 进行 辫 裁 操作 〈( 需 执行 多 次 瘟 裁 操 
作 )， 如 图 9-91 所 示 。 

创建 一 基准 面 ， 然 后 在 此 基准 面 中 创建 一 如 网 9-92 左 图 所 示 的 草 绘图 形 (注意 
其 右 侧 直 线 与 “底部 框架 ”的 边界 共 线 ， 且 两 问 点 重合 ); 然后 对 此 和 草图 进行 拉 伸 ， 以 “两 侧 
对 称 ” 方 式 ， 拉 伸 出 “前 部 垫 板 ”的 基本 板 件 ， 如 图 9-92 左 图 所 示 。 
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9-91 对 沙滩 车 结构 构件 执行 榴 裁 操作 


FE 三 本 了 
XY 


口 合 并 结果 (M) 


向 外 技 模 (人 O) 






































9-92 绘制 草图 并 拉 伸 实体 


在 “前 视 基准 面 ” 中 绘制 一 如 图 9-93 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 ， 并 使 用 其 进行 拉 伸 切 
除 操作 ， 对 步骤 5 中 创建 的 实体 进行 拉 伸 切除 ， 切 除 出 “前 部 垫 板 ”如 图 9-93 右 图 所 示 。 








9-93 绘制 至 图 并 进行 拉 伸 切除 操作 





单 击 “ 基 准 面 ”按钮 ， 创 建 一 平行 于 “ 右 视 基准 面 ” 且 经 过 “ 石 侧 支 架 ” 最 前 
部 端点 的 基准 面 ; 然后 在 新 创建 的 基准 面 中 创建 一 经 过 左右 文 撑 架 边界 问 点 的 抢 形 草图 ， 再 
对 草图 执行 向 外 拉 伸 操作 ， 拉 伸 深 度 为 13， 如 图 9-94 所 示 。 

在 “基准 面 1” 中 创建 一 经 过 “ 讨 部 框架 ”内 边界 的 章 绘 图 形 ， 并 进行 两 侧 拉 伸 
操作 ， 拉 伸 深 度 为 15， 如 图 9-95 所 示 。 












焊 件 设计 








在 “前 视 基准 面 ” 中 创建 一 如 图 9-96 所 示 的 矩形 章 岁 《两 侧 按 界 与 结构 构件 的 
边界 对 齐 )， 并 进行 两 侧 拉 伸 操作 ， 拉 伸 深 度 为 25。 

在 经 过 “草图 3” 中 竖 线 ， 且 与 “上 视 基 准 面 ”平行 的 面 中 创建 如 图 9-97 左 图 
所 示 的 曹 绘图 形 ， 并 进行 两 侧 拉 伸 操作 ， 拉 伸 深度 为 18,， 创建 如 图 9-97 右 图 所 示 的 “轮胎 文 
板 ” 件 ， 并 通过 相同 操作 创建 万 外 一 侧 的 “轮胎 文 板 ” 件 。 








9-96 创建 前 部 连接 板 9-97 创建 轮胎 文 板 


多 次 单 击 “ 焊 件 ” 工 具 条 的 “ 焊 颖 ”按钮 ， 设 置 “ 圆 角 大 小 ”为 3， 在 需要 添加 
焊 颖 的 位 置 添加 “ 焊 颖 ”如 图 9-98 所 示 。 





图 9-98 ”焊接 车 架 
通过 拖 动 操 作 调整 “切割 清单 ”中 “项 目 ” 下 的 构件 构成 ， 如 网 9-99 所 示 ， 首 




















or ET 青 单项 目 39 1 
由 - 门 ] 切割 清单 项 目 40 
日 - 回 (1) 
2[4] 





[Es 
由 - 国 CR (1) 
由 门 切割 清单 项 目 43 (1) 
由 门 ] 切割 清单 项 目 44 (1) 
由 [J 切割 清单 项 目 45 (1) 
由 四 切割 清单 项 目 46 (1) 
由 站 切割 清单 项 目 47 (2) 
由 [站 切割 清单 项目 48 (1) 
自问 她 守 情 单项 目 49 (1) 





| 
| 

















日 国 切 利 清单 69) 
田 [J 底部 框架 6) 
由 四 前 部 执 板 (1) 
由 -中 连接 板 1 (1) 
由 .站 脚 宰 钢板 (1) 
图 -| 连接 板 2 (1) 
由 四 右 支撑 架 (2) 
由 .上 口 ] 辊 胎 支 板 (2) 
站 坚 支 撑 轴 人 2) 
由 四 前 支撑 架 (3) 
用 -J 顶部 框架 (1) 
由 -| 去 支撑 架 (2) 

回 园 角 焊 蜂 44 
回 贺 角 焊 颖 47 


9-100 
选择 “文件 ”> 


步 又 创建 的 文件 为 视图 的 源 文件 ， 用 其 
行 “ 材 料 明细 表 ” 操 作 创 建材 料 明细 表 ， 如 图 9-101 右 图 所 示 。 








> 
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GLE 道 过 相同 操作 将 其 他 构件 部 分 进行 








先 将 “后 部 框架 ”的 几 个 构件 拖 动 到 一 个 项 目 中 ， 并 将 








& :1 区 认 众 加 工 兴 供认 > 


加 传感器 


四 -向 注解 
日 国 ey 
Ey 


口 结构 构件 2 [1] 
回 结构 构件 2[2] 
回 结构 构件 2[3] 
回 结构 构件 2[4] 
回 竞 栽 / 延 申 36 
回 更 吉 / 延 申 38 
由 [加 切割 清单 项 目 42 (1) 
由 门 ] 切割 清单 项 目 43 (1) 
轩 -[ 切 害 晴 单项 目 44 (1) 
由 中 切割 清单 项 目 45 (1) 
由 门 ] 切割 清单 项 目 46 (1) 





连接 板 1 








诺 支 撑 加 
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= 
| 


调整 切割 清单 并 进行 重 命名 操作 
分 组 〈 调 整 到 单独 的 项 目 中 ), 并 进行 重 命名 ， 





调整 切割 清单 项 目 并 对 所 有 项 目 进行 重 命名 
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其 重 命名 为 “底部 框架 ”。 








按照 需要 对 材料 明细 表 进 行 调 
整 ， 改 变 列 的 项 目 ， 








[加 传感器 


由 .网 注解 
日 国 切割 清单 69) 


日 门 底部 框架 (6) 
同 结构 构件 2[1] 
加 结构 构件 2[2] 
回 结构 构件 2[3] 
回 结构 构件 2[4] 
回 训 莽 / 延 昌 3 
回 剖 吉 / 延 申 38 

由 [J 切割 清单 项 目 42 (1) 

由 站 切割 请 单项 目 43 (1) 

由 门 ] 切割 清单 项 目 44 (1) 

由 门 ] 切割 清单 项 目 45 (1) 

由 [| 切割 清单 项 目 46 (1) 


如 图 9-100 所 示 ， 与 其 对 应 的 构件 位 置 如 图 9-100 右 图 所 示 (然后 将 文件 保存 )。 


底部 框架 


“新 建 ” 沫 单 ， 创 建 “A3 (GB)” 标 准 图 纸 大 小 的 图 纸 ， 
创建 三 个 视图 ， 如 图 9-101 左 图 所 示 。 然 后 执 


以 及 添加 需 


Ee : 2 
图 | 5 | 1 
六 一 一 TUBE TE, SQUARE 30 ¥ 30 X 2.00 30 XK 30 X 2.60 一 


i | ve SQuARE 30 4 30 -2-60 az 
| 
站 


创建 视图 和 材料 明细 表 


人 胎 支 


So i 11 侈 认 傍 加 工 X 供 认 > 和 


脚 衬 垫 概 


然后 选 




















EDI5 选中 三 维 视 网 ， 单 击 “ 注 解 ” 工 具 条 中 的 “自动 零件 序号 ”按钮 ， 为 其 添加 零 
件 序号 ， 如 图 9-102 所 示 。 


多 自动 零件 序号 7 


vx 
信息 Y 





方形 名 
加 形 (O 
上 O 
下 加 
堪 人 
右 @) 


把 略 多 个 实例 中 
人 零件 序号 面 
零件 序号 边线 











CD CD YC 


图 9-102 添加 零件 序号 操作 


G59 选择 “插入 ”>“ 工 程 图 视图 ”>“ 相 对 于 模型 ”菜单 ， 选 择 “ 左 文 撑 架 ” 坚 轴 


的 侧面 和 后 面 作为 第 





-和 第 二 视角 ， 创 建 其 单独 的 工程 图 ， 如 图 9-103 所 示 。 


以 添加 的 中 心 线 为 边界 线 ， 单 击 “ 智 能 尺寸 ”按钮 为 模型 添加 适当 的 尺寸 标注 ， 
完成 工程 图 的 创建 ， 效 果 如 图 9-103 所 示 。 
















































































图 9-103 ”添加 适当 的 标注 及 工程 图 的 最 终 效果 
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9.5 本章 小 结 
本 章 主要 介绍 了 SolidWorks 中 的 一 个 重要 的 模块 一 一“ 烛 件 ”的 相关 知识 ， 通 过 本 音 学 


习 ， 读 者 应 该 掌握 “ 焊 件 ”功能 模块 中 基本 按钮 的 使 用 ， 并 大 化 理解 SolidWorks 中 如 此 安排 
焊 件 功能 的 作用 和 用 意 ， 以 为 实际 工作 中 灵活 运用 此 模块 打下 坚实 的 基础 。 


9.6 思考 与 练习 


一 、 填 空 题 


















































(1) 焊接 零件 设计 环境 实际 上 是 一 个 的 零件 设计 环境 ， 即 在 焊接 零件 中 ， 每 
一 个 结构 构件 或 焊接 特征 都 是 一 个 

(2) 焊接 零件 中 ， 系 统 将 目 动 添加 两 个 配置 ， 分 别 为 和 

(3) 可 使 用 “ 焊 件 ”工具 条 中 的 直接 生成 焊 件 ， 系 统 会 目 动 将 零件 标记 为 焊 
接 件 。 

(4) 在 SolidWorks 中 ， 焊 件 实际 上 主要 是 为 了 方便 设计 一 些 主要 由 很 多 标准 的 

、 工 子 横 染 、 、 角 铁 和 等 组 成 的 零件 而 设计 的 。 而 焊接 的 意义 

束 在 于 将 这 些 标 准 件 进行 排列 和 组 合 ， 或 与 其 他 进行 焊接 ， 从 而 设计 出 和 从 
合 要 求 的 机 件 或 零件 。 

(5) 可 以 使 用 或 ， 也 可 以 混合 使 用 两 种 类 型 的 革 图 ， 作 为 结构 构件 的 路 径 
曲线 。 但 是 应 避免 绘制 在 一 个 至 图 中 ， 应 注意 平衡 冯 图 的 复杂 程度 与 其 他 





操作 的 利益 关系 ， 并 且 不 可 使 用 作为 结构 构件 的 路 径 。 

(6) 在 同一 个 组 中 的 路 径 线段 必须 满足 如 下 条 件 : ; 
否则 需要 使 用 两 个 组 来 选择 路 径 曲 线 。 

(7) 在 创建 结构 构件 的 过 程 中 ， 当 结构 构件 在 边 角 处 交叉 时 ， 可 以 在 “结构 构件 ”属性 
管理 器 中 定义 勇 裁 结 构 构 件 重 登 部 分 的 方式 ， 如 图 9-12 所 示 。 共 有 三 种 配 裁 方式 ， 分 别 为 

和 

(8) 除了 可 上 自动 裁剪 结构 构件 的 边 角 外 ， 如 多 次 添加 的 结构 构件 出 现 交 叉 ， 则 可 以 使 用 
系统 提供 的 功能 对 结构 构件 相交 的 部 分 进行 冀 裁 。 

(9) 可 以 为 焊 件 添加 三 种 焊 缝 ， 分 别 i 和 和 焊 颖 。 

(10) 主要 用 于 加 固 两 个 结构 构件 的 相交 区 域 , 令 结 构 构 件 连接 的 更 牢固 有 旦 不 
易 变 形 。 

二 、 问 答题 

(1) 如 何 目 定义 结构 构件 的 轮廓 ”并 傈 述 其 操作 。 

(2) 什么 是 “交错 ” 焊 颖 ? 并 人 简 述 其 意义 。 

(3) 切割 清单 有 何 作 用 ?人 稍 述 对 切割 清单 的 属性 进行 定义 的 过 程 。 

三 、 操 作 题 


(1) 使 用 本 草 所 学 的 知识 ， 创 建 如 图 9-104 所 示 的 “椅子 ” 焊 件 模型 。 









































E 





9-104 “椅子 ”备件 轮廓 更 岁 和 其 最 终 效 末 





Ds 

本 实例 使 用 标准 方形 管 30 x 30 x 2.6 即 可 创建 椅子 的 腿 部 部 分 ， 椅 子 “靠背 ”可 通过 
标准 管道 33.7 x 4.0 创建 ,椅子 底部 衬 热 使 用 顶端 盖 创 建 ， 此 外 椅子 焊 件 各 步 操作 的 详细 值 
可 参见 本 书 提供 的 素材 文件 “9-6- 练 习 1-end.sldprt”。 


(2) 使 用 本 革 所 学 的 知识 ， 创 建 如 图 9-105 所 示 的 “手推车 ” 焊 件 模型 。 














9-105 ” 需 创 建 的 “手推车 ”模型 和 其 图 线 
AS 
Ds 
本 实例 结合 了 饭 金 和 焊 件 两 个 模块 的 功能 来 创建 “手推车 ”模型 ， 可 对 前 面 两 章 内容 
进行 有 效 的 复习 ，“ 手 推 车 ”模型 各 步 操作 的 详细 值 可 参见 本 书 提供 的 素材 文件 “9-6- 练 习 
2-end.sldprt 。 
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@ 使 具 设 计 基 础 
@ 分 模 前 的 分 析 操 作 
@ 分 模 前 的 整理 操作 
@ 分 模 操 作 
学 习 目标 Bt 


模具 概括 地 说 就 是 用 以 限定 生产 对 象 的 形状 和 尺寸 的 装置 。 在 SolidWorks 的 零件 模块 中 
可 以 进行 较 简 时 的 模具 设计 ， 如 可 进行 拨 模 分 析 ， 创 建 分 型 线 、 分 型 面 ， 进 而 创建 型 腔 和 型 
心 等 ， 本 章 将 对 以 上 功能 内 容 进行 详细 讲述 。 


10.1 模具 设计 基础 


模具 有 很 多 类 型 ， 如 按 所 成 型 材料 的 不 同 ， 可 分 为 金属 模具 和 非 金 属 柑 其。 金属 模具 叉 
分 为 儿 造 模具 和 锻造 模具 ; 非 金属 模具 则 分 为 塑料 模具 和 无 机 非 金属 模具 。 

> 狼 造 模具 : 主要 用 于 大 规模 生产 的 非 饭 金 钢 件 ， 如 瓷 铀 、 模 锻 、 金 属 ， 以 及 有 色 人 金属 
压铸 和 粉末 冶金 等 ， 如 图 10-1 左 网 所 示 为 铸铁 操作 。 

> 锻造 模具 : 主要 用 于 饭 金 出 料 和 饭 金 加 工 等 ， 如 热 轧 、 冷 轧 、 折 达 、 神 孔 等 。 

> 塑料 模具 : 主要 用 于 制作 塑料 件 ， 可 通过 注塑 、 吹 塑 等 工艺 进行 批量 生产 ， 如 图 12-1 
石 图 所 示 为 第 见 的 注塑 机 。 

> 无 机 非 金 属 模 具 : 主要 用 于 光学 玻璃 、 工 业 陶 次 、 石 棉 等 的 加 工 和 制造 。 




































































成 品 塑 料 件 排出 口 
图 10-1 铸铁 操作 和 常见 的 注塑 机 


不 同 醒 具 , 其 生产 工 志 和 操作 过 程 有 很 大 不 同 . 如 铸铁 用 的 狼 造 模具 多 使 用 砂 箱 如 图 10-2 
左 图 所 示 ， 在 进行 铸造 时 需要 经 过 制造 砂 型 、 起 模 和 和 狼 造 等 过 程 。 
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而 塑料 件 的 生产 多 使 用 注塑 机 ， 注 塑 机 通常 由 注射 装置 、 合 模 装置 、 液 压 传动 和 电气 控 
制 系统 等 组 成 。 其 中 合 模 装置 的 设计 和 开发 实际 上 也 就 是 广义 上 所 谓 的 模具 设计 ， 如 图 10-1 
右 图 所 示 为 一 较 简 单 的 整套 模具 的 装配 图 。 

合 模 装 置 又 由 成 型 零件 、 导 向 、 脱 模 、 抽 芯 、 调 温和 排 气 等 系统 组 成 ， 狭 意 上 的 模具 设 (O>) 
计 仅 指 设计 合 模 装置 中 用 于 成 型 零件 的 型 芯 和 型 腔 的 操作 
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图 10-2” 砂 箱 示意 图 和 模具 交配 网 


本 文 主要 讲述 使 用 SolidWorks 设计 注塑 模具 中 型 芒 和 型 腔 的 操作 ， 要 想 进 行 更 复杂 的 设 
计 ， 如 要 设计 导 问 系统 、 脱 模 系 统 等 ， 则 需要 使 用 SolidWorks 的 IMOLD 插件 ;而 要 进行 五 
金 檬 具 的 设计 ， 则 需要 使 用 3dquickpress 插件 〈 关 于 这 些 插件 的 使 用 ， 请 参考 其 他 专业 书籍 )。 


模具 设计 的 向 单 概 念 


理论 联系 实际 永远 是 最 好 的 学 习 方式 ， 因 此 在 正式 进行 模具 设计 之 前 ， 我 们 先 来 了 解 一 
些 与 模具 生产 相关 的 原理 、 名 词 和 工序 ， 以 使 我 们 学 习 时 有 有的放矢， 有 基体 如 下 。 

1. 模具 的 生产 原理 

注塑 模具 的 生产 原理 是 ， 由 上 同 模 和 四 模 围 成 型 腔 ， 在 型 腔 中 填充 热 融 的 塑料 原料 ， 在 一 
定 压 力 下 冷却 成 型 后 开 模 即 可 形成 产品 ， 如 图 10-3 所 示 。 























图 10-3 模具 生产 过 程 示 意图 


2. 型 腔 和 型 心 

构成 产品 至 闻 的 零件 称 为 成 型 零件 〈 即 模具 整体 )， 成 型 产品 外 表面 的 〈 模 具 ) 零件 称 为 
型 腔 。 如 图 所 示 10-4 所 示 ， 型 腔 通常 是 共有 下 由 槽 的 一 个 腔 体 ， 也 称 前 模 (或 母 模 、 思 模 )， 
而 相对 应 的 凸 起 部 分 则 称 为 型 芯 ， 也 称 后 模 《〈 或 子 模 、 凸 模 )。 

此 外 ， 在 进行 注塑 成 型 的 过 程 中 ， 模 具 的 型 蕊 和 型 腔 通 常 总 有 一 个 固定 不 动 ， 而 男 一 个 


























则 进行 周期 性 的 反复 运动 ， 以 不 断 的 加 注 原料 、 成 型 冷却 并 脱 模 出 和 零件， 其 中 国定 不 动 的 一 
侧 通 党 也 被 称 为 “ 定 模 ”， 而 动 的 一 侧 则 被 称 为 “ 动 模 ”。 








图 10-4 模具 的 型 腔 和 型 心 


pp 


除了 上 面 介绍 的 型 腔 和 型 芯 之 外 ， 在 模具 中 还 经 常会 用 到 模 架 、 锐 块 、 滑 块 、 顶 杆 和 
定位 环 等 辅助 结构 ， 其 中 : 
候 镶 块 是 指 在 模具 中 可 以 更 换 ， 用 螺钉 固定 在 模具 型 腔 内 的 零件 ， 一 般 是 模具 上 容 多 
磨损 的 部 位 。 
仿 消 块 也 被 称 为 侧 型 芯 ， 是 指 在 模具 的 开 模 动作 中 能 够 按 重 直 于 开 合 模 方 向 (或 与 开 
合 模 方向 成 一 定 角 度 ) 滑动 的 模具 组 件 ( 多 用 于 制作 侧 孔 )。 
仿 顶 杆 主要 用 于 制作 一 些 倒 钓 区 域 ， 并 可 在 开 模 过 程 中 辅助 将 零件 从 型 芯 上 顶 出 。 
仿 定位 环 是 指 模具 安装 到 注塑 机 上 后 , 为 使 注塑 机 喷嘴 中 心 与 浇 口 套 中 心 快速 对 接 所 
用 到 的 零件 。 
以 上 零件 都 是 注塑 模具 中 要 用 到 的 零件 ， 当 然 本 文 不 会 全 部 讲解 其 制作 方法 ， 但 是 对 
其 有 一 个 初步 的 了 解 ， 将 有 助 于 以 后 章节 的 学 习 。 





3. 模具 设计 与 制造 流程 

一 个 模具 到 底 是 如 何 制造 出 来 的 呢 ? 其 流程 是 什么 样 的 ? 在 工厂 中 ， 它 都 涉及 哪些 部 门 
和 人 员 了 昵 ? 为 了 给 大 家 一 个 更 直观 的 概 爷 ， 以 利于 日 后 对 软件 功能 的 擎 握 ， 以 及 和 学习 方 同 的 
选择 ， 我 们 再 来 看 一 下 模具 设计 与 制造 的 详细 流程 ， 具 体 如 下 : 

J 客户 送 来 模型 的 3D 文档 : 模具 设计 人 员 根 据 客 户 产 品 进行 结构 排 位 〈“ 包 括 确定 分 型 
面 、 拔 模 斜 度 和 采用 的 结构 每 ，， 再 用 模 流 分 析 软 件 确定 浇 口 的 最 佳 位 置 ， 并 制作 组 立 图 交 
付 客户 确认 。 

@ 模具 的 3D 建 模 操作 : 根据 客户 的 反馈 以 及 客户 任务 书 的 要 求 〈 如 标准 件 规格 、 产 品 
盎 水 要 求 等 ) 开始 3D 建 模 。 

(3) 采购 : 完成 3D 建 模 后 ， 根 据 模具 要 求 杀 购 钢 料 及 标准 件 ， 并 定购 模 如 《或 目 己 制作 
模 涤 ) 。 

由 出 图 : 出 2D 图 ， 并 与 组 装 3D 图 等 一 起 交付 模具 加 工人 员 。 

@@ 现场 加 工 : 模具 加 工人 员 首 先 根 据 模具 设计 人 员 送 来 的 文件 编写 数控 加 工 代 码 ， 也 吏 
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是 模具 编程 ， 然 后 进行 CNC 数控 加 工 ， 数 控 加 工 不 方便 的 地 方 ， 再 进行 EDM 电 火 花 加 工 ， 
最 后 由 钳工 进行 模具 的 抛光 和 组 闭 《〈 模 有 具 设 计 人 员 有 时 也 需要 跟 踩 现场， 以 解决 加 工 中 遇 到 
的 问题 ) 。 

(@) 试 模 : 模具 在 制作 完成 所 有 配件 并 装配 完毕 后 , 需要 通过 实际 的 注塑 并 得 到 零件 样品 ， 
然后 通过 样品 检测 才能 确定 模具 的 制作 是 否 完 全 符合 设计 要 求 。 试 模 完毕 后 ， 模 具 设 计 人 员 
要 根据 试 模 的 结果 对 模具 进行 调整 和 再 优化 。 

@ 设计 变更 : 根据 客人 的 设计 变更 要 求 进行 改 模 。 

(8) 图 档 的 整理 和 存档 :; 一 个 好 的 结构 可 以 重复 使 用 ， 所 以 应 进行 整理 并 存档 。 

Me 


< 六子 














通过 上 面 流 程 分 析 ， 我 们 可 以 了 解 到 ， 在 模具 的 加 工 和 制作 的 过 程 中 ， 模 具 设 计 
和 模具 加 工 是 有 分 工 的 ， 所 以 在 选择 进入 模具 制造 这 个 行业 之 前 首先 应 该 选 好 自己 的 


学 习 方 向 。 
此 外 ， 不 管 是 模具 设计 还 是 模具 加 工人 员 ， 要 想 做 好 本 职工 作 ， 还 必须 了 解 加 工 工艺 ， 
所 以 为 了 有 更 好 的 发 展 ， 笔 者 建议 最 好 去 做 一 段 时 间 的 钳工 , 或 者 CNC、EDM 等 操作 人 员 。 





模具 设计 工具 条 
右键 单 击 SolidWorks 建 模 环境 中 顶部 的 空白 区 域 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “模具 工具 ” 
项 ， 可 显示 “模具 工具 ”工具 栏 ， 如 图 10-5 所 示 。 

















拔 模 分 析 分 型 线 分 析  ” 氢 模 比例 缩放 ” 分 型 线 ”分 型 面 型 忆 


避 国 仿 史 他 计 | 册 全 





面 的 操作 工具 底 切 分 析 。 分割 线 。 ”移动 面 ”插入 模具 文件 夹 。 ”关闭 曲面 ”切削 分 害 
( 同 曲面 中 的 按钮 ) 


图 10-5 “模具 工具 ”工具 条 


在 “模具 工具 ”工具 栏 中 ， 左 侧 的 六 个 面 操作 按钮 主要 用 于 手动 创建 分 型 面 ， 其 操作 方 
法 与 在 前 面 曲 面部 分 讲述 的 相同 ， 所 以 此 处 将 不 再 重复 叙述 ， 而 只 在 一 些 实例 中 介绍 其 在 模 
具 设 计 过 程 中 的 用 途 。 

紧 接着 面 处 理工 具 的 是 三 个 分 析 按 钮 ， 用 于 对 模具 的 面 或 线 进行 分 析 ， 以 利于 后 续 的 处 
理 操 作 。 然 后 是 “分 割 线 ”“ 拔 模 ”“ 移 动 面 ”和 “比例 缩放 ”按钮 ， 这 四 个 按钮 用 于 对 模型 
进行 前 期 处 理 ， 以 利于 分 模 。 

“插入 模具 文件 夹 ”按钮 图 用 于 在 “曲面 实体 ”文件 夹 中 插入 几 个 用 于 模具 操作 的 子 文 
件 夹 ， 如 图 10-6 左 图 所 示 ， 这 几 个 子 文件 夹 通常 为 “型 腔 曲面 实体 ”“ 型 芯 曲 面 实体 ” 和 “分 
型 面 实体 ”文件 夹 (前 提 是 当前 文件 中 有 面 实体 )。 实 际 上 在 单 击 “ 分 型 线 ” 按 钮 为 模型 添加 
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分 型 线 后 ， 系 统 将 上 自动 添加 这 三 个 文件 夹 ， 所 以 说 此 按钮 主要 用 于 用 户 在 手动 创建 分 型 面 时 ， 
添加 模具 操作 的 子 文 件 夹 ， 以 对 分 型 面 进行 管理 。 
Ke 
< ys 

关于 “插入 模具 文件 夹 ” 按 钮 的 用 途 ， 对 于 模具 设计 初学 者 来 说 ， 可 能 一 时 难于 理解 。 
实际 上 ， 当 对 分 模 掌 握 到 一 定 程度 时 , 会 发 现 即 使 不 创建 分 型 线 , 也 不 使 用 系统 提供 的 “分 
型 面 ” 按 钮 创建 分 型 面 ， 而 完全 通过 手动 创建 面 的 方式 ， 同 样 可 以 使 用 “切削 分 割 ” 按 钮 
进行 分 模 操 作 ， 

而 系统 之 所 以 提供 了 此 按钮 , 其 主要 作用 在 于 对 手动 添加 的 多 个 分 型 面 进行 分 类 管理 ， 
如 用 户 可 以 将 菜 个 曲面 拖 动 到 “型 芯 曲 面 实 体 ” 文 件 夹 ， 以 令 其 用 于 对 型 芯 部 
处 理 (如 图 10-6 中 图 和 右 图 所 示 ， 此 部 分 内 容 此 处 可 不 必 完 全 理解 )。 

















史 图 3 萄 认 < 人 供认 > 显示 状 
传感器 
由 注解 SB 图 3 与 认 << 默 认 > 显示 状 
四 -| 加 | 实体 (3) [ 回 传感器 
9 刷 宾 避 认 《< 鳞 认 > 显示 状 日 曲面 实体 全) 四 | 入 | 注解 
[| 回 传感器 [ 鲁 型 腔 曲 面 实体 由 | 回 实体 (3) 
由 注解 型 心 曲 面 实 体 日 曲面 实体 (3) 
日 曲面 实体 (3) 分 型 面 实体 由 型 腔 曲 面 实体 (1) 
由 [加 型 腔 曲面 实体 (1) 喇 册 除 面 1 > | 型 心 曲面 实体 J 
由 型 心 曲面 实体 (1) 只 曲面 -等 距 1 由 分 型 面 实体 上) 
由 分 型 面 实体 (1) 滞 曲面 -等 距 2 曲 针 -等 此 





图 10-6 “模具 文件 夹 ” 的 作用 


在 “模具 工具 ”工具 栏 中 ， 右 侧 的 “分 型 线 ”“ 分 型 面 ” 和 “切削 分 制 ” 等 其 他 儿 个 按钮 ， 
主要 用 于 分 型 操作 ， 即 生成 型 蕊 和 型 腔 实 体 ， 本 文 后 面 将 详细 讲述 其 功能 。 
$olidWorks 中 模具 设计 的 基本 流程 
在 使 用 SolidWorks 设计 模具 的 过 程 中 ， 注 塑 模具 设计 的 一 般 流程 如 下 : 
> 模型 分 析 : 在 分 模 之 前 首先 应 对 模型 进行 分 析 ， 如 找 出 模型 的 哪个 部 位 不 适合 胶 模 ， 
需要 进行 拔 模 ， 模 型 的 哪个 部 位 会 妨 人 得 模型 的 正常 脱 模 ， 而 需要 创建 侧 型 芯 ， 或 者 找 
出 在 什么 地 方 利于 创建 分 型 线 等 。 
> 零件 处 理 : 分 析 完 模型 后 ， 紧 接着 就 需要 根据 分 析 的 结果 对 零件 进行 处 理 ， 如 进行 拔 
模 处 理 或 设置 缩放 比例 等 。 
> 分 型 操作 : 在 完成 零件 处 理 后 ， 首 先 创建 分 型 线 ， 而 后 将 某 些 位 于 分 型 线 内 会 造成 型 
腔 和 型 芯 相 通 的 曲面 关闭 , 再 利用 分 型 线 创 建 分 型 面 , 然后 便 可 以 创建 型 腔 和 型 芯 了 。 
> 模具 结构 件 设 计 : 完成 上 述 操作 后 ， 根 据 需要 创建 侧 型 世 ， 以 及 项 杆 和 镶 块 等 ， 然 后 
添加 模 架 ， 并 在 模 架 中 加 入 标准 件 ， 再 为 其 设计 添加 流 道 、 冷 却 系统 等 。 
> 3D 组 装 并 仿真 : 完成 整个 模具 设计 后 ， 对 其 进行 组 装 ， 并 可 在 SolidWorks 中 仿真 模 
具 的 运行 状态 ， 以 检验 设计 的 可 行 性 。 没 有 问题 后 ， 完 成 模具 设计 。 
本 章 主要 讲解 模型 分 析 、 零 件 处理 和 分 型 操作 ， 而 对 模具 结构 件 的 设计 、3D 组 装 和 仿真 
村， 具 略 作 介 及 
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模具 设计 


实例 精 讲 一 一 相机 蓄 分 模 操 作 


下 面 我 们 制 做 一 个 相机 盖 的 分 模 实例 ， 通 过 此 实例 会 发 现 通过 使 用 SolidWorks 提供 的 自 > 
动 分 模 工具 ， 分 模 实际 上 并 不 难 。 


,多 【制作 分 析 】 ， 


本 实例 所 使 用 的 零件 模型 和 分 模 后 的 型 蕊 和 型 腔 如 图 10-7 所 示 ( 实 例 中 用 到 的 相关 知识 
将 在 后 面 小 节 中 讲述 )， 下 面 看 一 下 只 体 的 操作 步骤 。 








图 10-7 零件 模型 和 分 模 后 的 型 蕊 、 型 腔 


打 的 素材 文件 “相机 盖 -SC.SLDPRT”， 单 击 “模具 工具 ”工具 条 的 
“分 形 线 ” 按 钮 ， 打 开 “ 分 型 线 ” 属 性 管理 器 ， 选 择 零件 上 部 面 ， 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 按 钮 ， 再 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 分 型 线 ， 如 图 10-8 右 图 所 示 。 










wA 单 击 此 按钮 ,系统 自动 根 





据 所 设置 的 拔 模 角度 选 
中 分 型 伐 











选择 上 部 边缘 处 的 平行 
面 作为 “ 拔 模 方向 ”的 参 


考 面 注意 选中 此 


按钮 口 分 割 面 (5) 创建 的 分 型 线 


"于 +/- 拔 模 过 渡 ( 和 A) 











撒 消 | ”| 恢复 @) 


要 分 天 的 实体 和) | 
图 10-8 创建 分 型 线 操作 
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单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “ 关 团 曲面 ”按钮 打开 “关闭 曲面 ”对 话 框 ， 如 
图 10-9 左 网 所 示 ， 系 统 目 动 选中 需要 关闭 曲面 的 边线 ， 如 网 10-9 中 图 所 示 ， 选 中 “缝合 ” 
复 选 枉 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 模型 中 部 的 两 个 调 口 使 用 创建 的 曲面 缝合 。 


关闭 曲面 py 
YY 庆 
信息 会 










系统 目 动 选中 模型 中 部 的 
两 个 洞口 的 边线 以 进行 缝 
合 操 作 





重 设 所 有 修补 类 型 (R) 众 


日 回国 





10-9 关闭 曲面 操作 


单 击 “ 横 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 型 面 ” 按 钮 ， 打 开 “ 分 型 血 ” 属 性 管理 器， 如 
图 10-10 堪 图 所 示 ， 选 中 “ 垂 利 于 拔 模 ” 单 选 按钮 ， 并 设置 “分 型 面 ” 的 延伸 距离 为 40， 其 
他 按钮 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 分 型 面 ， 如 图 10-10 右 图 所 示 。 
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人 看 切 十 由 而 人 
C 正 交 于 由 而 (O 


@ 焉 让 于 找 术 (+) 
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Ee 30.00 度 
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0) 

M 认 合 折 有 由 丐 (K) 
思量 涉 访 此 (5) 
[手工 模式 





10-10 创建 分 型 面 操作 
GEEXD 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “切削 分 割 ” 按 钮 ， 选 择 分 型 面 平 面部 分 作为 “ 特 





征 横 断面 >， 并 绘制 一 轮廓 大 于 分 型 线 的 巨型 ， 如 图 10-11 左 图 所 示 ， 完 成 草图 绘制 后 ， 系 统 
打开 “切削 分 制 ” 属 性 管理 右 ， 并 显示 一 涵 凋 模型 的 方块 ， 如 网 10-11 中 同和 右 图 所 示 ， 保 
持 系 统 款 认 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 创建 型 必 和 型 鹏 。 

















模具 设计 









如 果 型 蕊 或 型 腔 的 厚度 不 符合 
设计 要 求 ， 可 通过 此 处 调整 其 
在 某 一 个 方 癌 的 拉 伸 深度 








10-11 创建 型 芯 和 型 腔 操 作 


ELI5] 为 了 方便 观看 完成 分 模 后 的 型 芯 和 型 腔 ， 首 先 将 分 型 面 隐 藏 ， 然 后 下 面 通过 操 
作 将 其 与 零件 移 离 。 选 择 系统 主 有 菜单 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ”命令 ， 弹 出 “移动 / 
复制 实体 ”属性 管理 器 ， 如 图 10-12 左 图 所 示 ， 选 择 型 心音 


8 分， 并 设置 其 在 Z 轴 上 的 移动 距 
离 为 “-100”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 10-12 右 图 所 示 。 


移动 /复制 实体 了 






































图 10-12 动 型 心 操 作 
G30) 通过 与 步骤 $ 相同 操作 将 型 腔 部 分 向 相反 方向 移动 即 可 ， 如 图 10-13 所 示 。 
sp 谍 
要 移动 /复制 的 实体 


众 


| 人 分割 J 


= 有 
约束 (QO) 


10-13 ”移动 型 腔 操 作 
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10.2 ”分 模 前 的 分 析 操 作 


在 分 模 之 前 ， 通 常 需要 对 模型 进行 分 机 。 上 面 实例 中 的 模型 较 简 单 ， 所 以 我 们 在 操作 过 
程 中 省 略 了 分 析 操 作 ， 而 如 条 模 型 的 构造 特别 复 杀 ， 那 么 通过 分 析 工 具 对 模型 进行 分 析 以 找 
出 模型 的 哪些 面 需要 进行 调整 ， 则 是 非常 方便 的 。 下 面 我 们 吏 来 看 一 下 这 些 分 析 操 作 。 


7 国 技 模 分 析 | 


拔 模 分 析 束 是 通过 分 析 以 确定 模型 的 哪些 耐 需 要 进行 拔 模 ， 为 了 让 注塑 件 和 和 铸件 能 够 顺 
利 从 模具 腔 中 脱离 出 来 ， 我 们 需要 在 模型 上 设计 出 一 些 佟 面 ， 而 这 些 和 斜面 通常 就 是 由 拔 模 操 
作 来 实现 的 。 

单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “ 拔 模 分 析 ” 按 钮 蝎 ， 打 开 “ 拨 模 分 析 ” 属 性 管理 器 ， 
如 图 10-14 左 图 所 示 ， 然 后 选择 拔 模 参 考 面 ， 并 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 即 可 显示 拔 模 分 析 
结果 ， 如 图 10-14 中 图 所 示 。 

在 “ 拔 模 分 析 ” 属 性 管理 器 中 ， 如 图 10-14 左 图 所 示 ， 系 统 默 认 提 供 了 三 个 分 析 区 域 ， 
分 别 为 “ 正 拔 模 ”“ 负 拔 模 ”和 “需要 拔 模 ” 区 域 ， 其 中 正 负 拔 模 区 域 是 相对 于 “ 拔 模 参 考 面 ” 
已 经 正 拔 模 或 负 拔 模 的 区 域 ， 也 可 以 理解 为 无 需 拔 模 的 区 域 ， 而 “需要 拔 模 ”区 域 是 宕 要 执 
行 拔 模 操 作 的 耐 ， 系 统 上 默认 使 用 显著 的 黄色 进行 标识 ( 单 击 右 侧 的 “编辑 闫 色 ” 按 钮 可 以 更 
改 各 区 域 的 颜色 ， 如 网 10-14 右 图 为 根据 系统 提示 对 模型 进行 拔 模 后 的 效果 )。 


























黄色 是 需要 拨 执行 拔 模 操 作 后 
的 烟灰 饶 























国 国 饼 拔 模 
图 10-14 ” 拔 模 分 析 操 作 和 拔 模 效果 


“ 拔 模 分 析 ” 属 性 管理 器 被 关闭 之 后 ,分 析 结 果 仍 在 操作 区 域内 可 见 ， 而 且 当 用 户 更 改 
零件 几何 体 时 ， 分 析 结 果 将 实时 更 新 ( 再 次 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 按 钮 ， 才 可 以 取消 拔 模 分 析 
“人 


下 面 讲解 一 下 “ 拔 模 分 析 ” 属 性 管理 器 中 ， 其 他 选项 的 作用 ， 具 体 如 下 : 
> “逐渐 过 渡 ” 复 选 枉 : 选择 此 复 选 枉 ,“ 需 要 拔 模 ”项 将 展开 ， 如 图 10-15 左 图 所 示 ， 
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用 于 以 过 渡 色 的 形式 显示 正 拔 模 到 负 拔 模 的 变化 ， 如 图 10-15 右 图 所 示 。 

> “ 拔 模 角度 ”文本 框 ， 此 文本 框 中 的 角度 值 为 此 次 分 析 中 的 最 小 拔 模 角 上 度 ， 也 束 是 说 
模型 中 的 面 与 拔 模 方 丫 参 照 面 间 的 角度 值 必须 大 于 此 拔 模 角 度 ， 否 则 即 会 被 归 类 为 
“需要 拔 模 ” 区 域 。 
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图 10-15 “逐渐 过 渡 ” 复 选 框 的 作用 效果 


> “调整 三 重 轴 ” 复 选 枉 : 选中 此 按钮 后 ， 将 在 操作 区 中 显示 三 重 轴 ， 从 而 可 以 沿 着 三 
乍 轴 调整 拔 模 方 同 ， 如 图 10-16 所 示 。 
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图 10-16 调整 三 重 轴 操 作 
> “和 耐 分 类 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 可 以 按照 面 分 类 统计 每 个 分 类 面 下 面 的 个 数 ， 
帮会 显示 “器 并 而 ”而 类 型 ,，“ 踪 立 而 ”是 包含 正 拔 模 和 人 负 拔 模 的 公共 面 〈 图 10-17)， 
需要 使 用 分 割 线 命令 将 其 分 割 以 利于 创建 分 型 线 。 此 外 ， 选 中 “和 面 分 类 ” 复 选 框 后 ， 
系统 还 会 显示 “查找 陡 面 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 框 后 ,还 将 在 操作 区 中 显示 陡 面 区 域 ， 
如 图 10-18 所 示 《 陡 面 是 包含 部 分 拔 模 量 不 够 的 面 )。 























图 10-17 面 分 类 复 选 框 的 作用 和 显示 的 路 立 面 效 末 
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图 10-18 ” 陡 面 效果 


[3 对 底 切 分 析 


底 切 分 析 用 于 识别 并 显示 可 能 会 阻止 零件 从 模具 弹出 的 围困 区 域 。 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 
具 条 的 “ 底 切 分 析 ” 按 钮 僵 ， 打 开 “ 底 切 分 析 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 10-19 左 图 所 示 ， 选 择 一 
平面 作为 氢 模 方向 的 参考 面 ， 即 可 以 显示 底 切 分 析 结果 ， 如 图 10-19 右 图 所 示 。 
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图 10-19 ” 压 切 分 析 效 果 


下 面 解 释 一 下 ,，“ 底 切 分 析 ” 属 性 管理 器 中 相关 选项 的 作用 ， 具 体 如 下 : 

> “坐标 输入 ”和 “调整 三 重 轴 ” 复 选 框 : 选中 后 ， 可 分 别 设置 通过 输入 坐标 值 或 通过 
在 操作 区 调整 三 重 轴 来 调 整 拔 模 的 方向 。 

> 方 同 1 乓 切 : 目 方 同 1 无 法 看 到 的 耐 ( 通 第 为 属于 型 腔 或 型 已 的 区 域 )。 

> 方 同 2 乓 切 : 目 方 同 2 无 法 看 到 的 耐 ( 通 第 为 属于 型 腔 或 型 已 的 区 域 )。 

> 封闭 抵 切 : 指 在 两 个 方 癌 都 无 法 看 到 的 和 面 ， 这 种 面 通常 需要 添加 滑 块 。 

> 跨 立 底 切 : 同 路 立 面 ， 指 在 两 个 方 问 技 模 的 面 。 

> 无 砍 切 : 通常 为 与 拔 模 方向 平行 的 面 。 

> “局 有 党 显示 封闭 区 域 ” 复 选 框 ， 选中 此 复 选 框 后 会 将 跨 立 压 切 分 为 “ 方 同 1 乓 切 ” 和 
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图 10-20 “高 亮 显示 封闭 区 域 ” 复 选 框 的 作用 





分 型 线 分 析 可 用 于 找 出 在 模型 的 何 处 适合 创建 分 型 线 。 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 
型 线 分 析 ” 按 钮 锻 ， 打 开 “ 分 型 线 分 析 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 10-21 左 图 所 示 ， 选 择 一 平面 作 
为 拔 模 方 癌 的 参考 面 ， 系 统 将 局 完 显 示 适 合 创建 分 型 线 的 位 置 ， 如 图 10-21 右 图 所 示 。 










系统 找 出 
应 在 此 处 
创建 分 型 
线 





分 型 线 分 析 2 














图 10-21 “高 亮 显示 封闭 区 域 ” 复 选 框 的 作用 


在 “分 型 线 分 机 ”属性 管理 右 中 选中 “调整 三 重 轴 ” 复 选 枉 ， 可 在 操作 区 中 治 寿 三 重 轴 
调整 分 型 方 各 ， 如 图 10-22 所 示 ， 并 且 系 统 会 根据 新 的 分 型 方 问 计算 此 时 分 型 线 的 位 置 。 








新 的 分 
线 位 置 














10-22 ”调整 三 重 轴 的 位 置 及 新 的 分 型 线 分 析 结 采 





A SolidWorkKkS 2O01 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 


实例 精 讲 一 一 手柄 模具 分 析 


对 模型 进行 适当 的 分 机 ， 可 以 帮助 用 户 快速 找到 适合 分 型 的 方向 ， 以 及 适合 创建 分 型 线 
的 位 置 等 。 本 实例 操作 在 于 帮助 用 户 熟 悉 上 面 三 个 分 析 工 具 的 使 用 方法 。 


短 【制作 分 析 】 ， 


本 实例 所 使 用 的 零件 模型 和 分 析 后 的 界面 如 图 10-23 所 示 ， 下 面 看 一 下 操作 。 


图 10-23 ”零件 模型 和 分 模 后 的 型 芯 、 型 腔 











打开 本 书 提供 的 素材 文件 “手柄 -SC.SLDPRT” 如 图 10-23 左 图 所 示 , 单 击 “ 模 
具 工 具 ” 工具 条 的 “ 技 模 分 析 ” 按 钮 , 选择 模型 的 底部 平面 , 对 模型 进行 拔 模 分 析 ， 如 图 10-24 
所 示 〔 用 户 可 以 尝试 从 此 图 中 找到 此 方 辐 分 模 需 要 拔 模 的 黄色 区 域 )。 
sp 溪 
分 析 和 参数 众 
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图 10-24 ” 拔 模 分 析 操 作 1 





取消 上 面 的 拔 模 分 析 结 果 ， 选 择 “ 手 柄 圆 蕊 底面 ”作为 拔 模 参 考 面 ， 再 次 对 模 
型 进行 拔 模 》 分 析 ， 并 尝试 查找 此 方 同 分 模 需 要 拔 模 的 面 ， 如 图 10-25 所 示 。 
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10-25 上 拔 模 分 析 操 作 2 


单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “ 底 切 分 析 ” 按 钮 ， 选 择 模型 的 底部 平面 ， 并 取消 
“高 亮 显示 封闭 区 域 ” 复 选 框 的 选中 状态 ， 对 模型 进行 确切 分 机 ， 如 图 10-26 所 示 。 请 人 查找 在 
此 方 同 上 分 模 ， 封 闭 底 切 的 区 域 ， 即 妨碍 模型 脱 模 的 区 域 ， 及 跨 立 抵 切 面 。 

切 分 析 ?| 
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10-26 创建 分 型 线 操作 
取消 上 面 的 底 切 分 析 结 果 ， 选 择 “ 手 柄 圆 蕊 底面 ”作为 拔 模 参考 面 ， 再 次 对 模 
型 进行 底 切 分 机 ， 并 选中 “高 亮 显 示 封 财 区 域 ” 复 选 枉 ， 如 图 10-27 所 示 。 请 尝试 查找 此 方 
问 分 模 ， 封 财 底 切 的 区 域 。 
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10-27 创建 分 型 线 操作 








的 SolidWorks 2013 户 半 WANPas 适 


单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 型 线 分 机 ”按钮 ， 选 择 “ 手 柄 圆 孔 感 面 ”进行 
型 线 分 析 操 作 ， 以 找到 适合 创建 分 型 线 的 位 置 ， 如 网 10-28 所 示 。 


分 型 线 分 析 7 





信息 众 








找到 的 分 型 
位 置 











图 10-28 创建 分 型 线 操作 


10.3 分 模 前 的 整理 操作 


我 们 所 创建 的 零件 模型 并 不 都 适合 于 直接 进行 分 柑 ， 如 有 的 模型 在 脱 模 的 方向 上 没有 笑 
度 ， 所 以 需要 执行 拔 横 操 作 ， 或 者 一 些 面 属于 路 立 面 ， 需 要 创建 分 割 线 才 能 创建 分 型 线 等 。 
所 以 为 了 利于 后 续 的 分 模 操 作 ， 在 分 模 前 ， 我 们 有 必要 进行 整理 操作 。 

有 为 罗 分 天 | 线 


分 割 线 可 以 将 所 选 的 面 分 割 为 多 个 分 离 的 面 。 在 分 模 过 程 中 , “分 割 线 ” 主 要 用 于 分 割 “ 跨 
立 面 ” 以 利于 在 需要 分 模 的 位 置 创 建 分 型 线 ， 如 网 10-29 所 示 。 





er 
































10-29 ”创建 分 割 线 操作 


we 


注意 ， 在 上 面 的 操作 中 ， 模 型 并 没有 完全 被 分 定 ， 两 个 与 基准 面 重 直 的 面 无 法 分 割 ， 
此 时 需要 使 用 “投影 ” 线 进行 分 割 ， 或 在 创建 分 型 线 时 手动 连接 。 

















TE 时 把 模 


在 模具 制作 过 程 中 ， 其 主要 作用 束 是 生成 拔 模 和 斜面 ， 以 利于 脱 模 《〈 试 四 如 果 没 有 技 模 面 ， 
在 脐 梗 时， 模型 惑 像 一 个 瓶 章 一 样 扣 在 醒 具 上 ， 要 想 胶 模 会 有 不 少 阻 力 )。 

此 外 ， 由 于 模型 多 种 多 样 ， 且 建 模 过 程 较为 复式 ， 并 不 是 所 有 的 面 都 适合 拔 模 《虽然 可 
能 此 和 耐 确实 需要 拔 模 )， 此 时 不 妨 使 用 “分 型 线 ” 披 模 法 进行 反方 回 拔 模 , 如 图 10-30 所 示 ( 此 
模型 如 来 选择 乓 部 平 务 进行 中 性 面 拔 模 ， 显 然 无 法 拔 模 )。 
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10-30” 拔 模 操作 


TXKX 移动 面 | 


使 用 移动 面 功 能 可 以 移动 模型 上 某 些 面 的 位 置 ， 但 是 所 移动 的 面 不 能 改变 与 其 相连 的 面 
的 形状 ， 更 不 能 在 移动 面 后 产生 新 的 面 ， 否 则 将 无 法 移动 面 。 

要 执行 “移动 面 ” 操 作 ， 可 单 击 “ 模 型 工具 ”工具 条 中 的 “移动 面 ” 按 钮 ， 然 后 选择 要 
移动 的 面 ， 并 设置 移动 面 的 方式 〈 如 “等 距 ” 方 式 ) 和 移动 面 的 距离 ， 即 可 完成 移动 面 操作 ， 
如 图 10-31 所 示 。 

共有 三 种 移动 面 的 方式 ， 下 面 分 别 讲 一 下 其 意义 : 
> “等 距 ” 方式 ， 要 移动 的 面 以 等 距 的 方 起 移动 ， 相 邻 面 进行 相应 延 伟 或 城关 ,所 谓 
“等 距 ” 是 指 要 移动 的 面 上 的 每 一 点 与 原 面 对 应 点 的 距离 都 相同 ， 如 图 10-32 左 图 
所 示 。 
> “平移 ”方式 : 要 移动 的 面 以 平移 的 方式 移动 , 相 邻 面 进行 相应 延伸 或 裁 勇 ， 所 谓 “ 平 
移 ” 是 指 在 “参考 方 问 ”( 此 时 需要 选择 参考 方向 ) 的 方 同 上， 要 移动 的 面 上 的 每 一 
点 与 原 面 对 应 点 的 距离 都 相同 ， 如 图 10-32 中 图 所 示 。 





























选择 要 移动 的 面 














参数 (P) 众 
1 5.00mm 全 


总 上 反 转 方向 (E) 














图 10-31 移动 面 操作 
> “旋转 ”方式 : 以 某 个 旋转 轴 为 参照 ， 以 旋转 方式 移动 面 ， 如 图 10-32 右 图 所 示 。 
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图 10-32 “移动 面 ” 的 三 种 形式 
AN 


“移动 面 ” 特征 实际 上 主要 用 于 模具 电极 的 制作 。 在 塑料 模具 的 制造 过 程 中 ， 在 加 工 型 
腔 或 型 入 时 ， 经 常会 遇 到 如 罕 槽 、 深 腔 或 为 了 保持 尖锐 边 等 ， 这 些 表面 可 能 通过 种 规 机 械 
无 法 加 工 ， 这 时 就 需要 使 用 电 火 花 加 工 机 床 进行 加 工 。 

实际 上 ， 根 据 加 工 部 件 的 形状 特征 制作 匹配 的 电极 ， 也 是 一 种 模具 设计 操作 。 电 极 的 
形状 通常 与 模型 相近 ， 但 是 有 时 为 了 保证 电极 摇动 的 需要 ， 或 很 多 其 他 加 工 要 求 ， 我 们 都 
有 必要 使 用 “移动 面 ” 功 能 对 所 制作 的 电极 进行 调整 。 

电极 通常 由 紫铜 和 石墨 制 成 。 关 于 其 详细 设计 和 加 工 制作 的 方法 ， 请 参考 其 他 专业 书 





隐情 比例 缩放 


塑料 模具 在 冷却 全 室温 后 ， 其 尺寸 或 体积 将 及 生 收 缩 变 化 ， 零 件 的 这 种 收缩 京 是 影响 塑 
料 制 品 糊 度 的 主要 因素 忆 一 ， 为 了 避免 由 于 零件 收缩 而 产生 不 符合 产品 太 才 的 情况 ， 可 以 提 
前 按照 比例 对 模型 进行 综 放 。 

要 按照 比例 缩放 零件 ， 可 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 中 的 “比例 缩放 ”按钮 ， 打 开 “ 缩 放 























柑 其 设计 





比例 ”对 话 框 ， 然 后 设置 缩放 比例 ， 并 单 击 “确定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 10-33 所 示 。 


比 说 缩放 点 名): 

Ee  _ 转 
统一 比例 缩放 (U) 

区 EE 














10-33 “比例 ”缩放 零件 


RN 
< ys 

在 “缩放 比例 ”对 话 框 的 “比例 缩放 ”下 拉 列 表 中 ， 系 统 共 提供 了 三 种 比例 缩放 的 参 
照 点 ( 即 比 例 缩放 点 )， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 。 此 外 ， 取 消 “ 统 一 比例 缩放 ” 复 选 框 的 
选中 状态 ， 可 以 在 X、Y、Z 轴 的 方向 上 单独 设置 所 缩放 的 比例 。 


实例 精 讲 一 一 安全 帽 分 模 操 作 


下 和 耐看 一 个 安全 帽 的 分 模 操 作 ， 以 对 前 述 内 容 进 行 回顾 ， 加 深 对 相关 内 容 的 理解 和 





- 竟 【 制 作 分 析 】 ， 


本 实例 所 使 用 的 零件 模型 和 分 模 后 的 型 腔 、 型 芯 如 图 10-34 所 示 ， 下 面 看 一 下 具体 的 制 
作 步 又 。 











图 10-34 ”模型 和 分 横 后 的 型 芯 、 型 腔 








医 类 此 和 


SolidWorks 2013 机 梳 设 计 内 入 门 到 精通 


“模具 工具 ”工具 条 的 “分 割 线 ” 按钮 ， 以 “轮廓 ”分 割 类 型 ， 选 择 “ 上 视 基 准 面 ”为 参照 面 ， 
选择 安全 帽 边 缘 的 四 个 和 面 作 为 被 分 割 的 面 ， 执 行 分 割 操作 ， 如 图 10-35 右 图 所 示 。 
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10-35 ”模型 和 创建 分 割 线 操作 


单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 型 线 ” 按 钮 ， 选 择 “ 上 视 基 准 面 ”作为 拔 模 参 
照 面 ， 单 击 “ 技 梗 分析” 按钮 ， 系 统 目 动 找到 “分 型 线 ”， 如 图 10-36 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 继续 。 
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10-36 创建 分 型 线 操作 


EUEXD 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 型 面 ” 按钮， 打开“ 分 型 面 ”属性 管理 器 ， 设 
置 分 型 面 “ 正 交 于 曲面 ” 设置 分 型 面 的 延伸 长 度 为 33.5， 如 图 10-37 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 继续 。 











模具 设计 


创建 的 分 型 
人 〇 ) 垂直 于 技 模 介 ) 


口 友 苇 对 齐 四 而 





10-37 创建 分 型 面 操作 


GBD 单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “切削 分 割 ” 按 钮 ， 选 择 “上 视 基准 面 ”绘制 一 如 
图 10-38 左 图 所 示 的 矩形 〈 拢 形 边缘 应 包含 分 型 线 ， 并 小 于 分 型 面 的 边缘 )， 完 成 后 系统 自动 
打开 “切削 分 割 ” 属 性 管理 器 ， 并 显示 模具 的 范围 ， 如 图 10-38 中 图 和 右 图 所 示 ， 在 “切削 
分 割 ”属性 管理 器 中 ， 系 统 自动 选 好 了 型 蕊 、 型 腔 和 分 型 而 ， 按 照 图 示 设 置 好 模具 实体 两 侧 
延伸 的 长 度 ， 单 击 “确定 ”按钮 继续 。 





EPE 2 
sh 着 


块 大 小 (B) 从 


只 [aam | 时 


内 [aam | 时 


口 ] 连 后 曲面 四 


QQ | 
QQ | 


型 面 (P) 众 
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图 10-38 ”创建 型 腔 、 型 蕊 操作 
B35) 选择 系统 主 菜 单 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ”菜单 命令 ， 执 行 两 次 “移动 
/复制 ”操作 ， 将 模型 的 型 腔 和 型 蕊 移动 到 模型 的 两 人 出， 并 将 分 型 线 和 分 型 面 隐藏 ， 得 到 基本 
的 分 模 效 果 ， 如 图 10-34 所 示 。 











10.4 “分 模 操作 


本 节 介 绍 使 用 SolidWorks 提供 的 目 动 分 梗 工具 进行 分 模 的 操作 。 在 SolidWorks 中 ， 目 动 
分 檬 操作 有 固定 的 步 又 ,通常 创建 的 先后 顺序 为 :“ 分 型 线 ”>“ 关 闭 曲 面 ”>“ 分 型 面 ”>“ 切 
削 分 割 ” 顺序 执行 这 些 操 作 即 可 完成 分 模 ， 分 割 出 型 腔 和 型 蕊 。 下 和 面 分 别 看 一 下 各 个 工具 的 
使 用 方法 。 


(分 型 线 | 


分 型 线 的 主要 作用 实际 上 就 是 用 来 创建 分 型 面 ， 它 是 产品 模型 的 最 大 轮 廊 线 〈 必 须 是 闭 
合 的 )， 然 后 沿 着 这 个 轮廓 线 向 外 延伸 就 可 以 创建 分 型 面 ， 再 使 用 分 型 面 则 可 以 分 割 出 型 腔 和 
型 芯 ， 这 样 就 完成 了 整个 分 模 操 作 。 

单 击 “ 模 型 工具 ”工具 条 中 的 “分 型 线 ” 按 钮 号 ， 然 后 选择 拔 模 方向 的 参照 耐 ， 设 置 好 
“ 拔 模 角 度 ” 再 单 击 “ 拔 模 分 析 ” 按 钮 ， 系 统 将 根据 拔 模 角 度 自 动 查找 分 型 线 ， 并 将 找到 的 
分 型 线 显示 在 “分 型 线 ” 下 拉 列 表 中 〈 如 果 没 有 找到 分 型 线 ， 或 者 分 型 线 不 正确 ， 则 需要 手 
动 选择 分 型 线 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 分 型 线 创建 操作 ， 如 图 10-39 所 示 。 
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10-39 创建 分 型 线 操作 


需要 注意 的 是 ， 创 建 “ 分 型 线 ” 并 不 仅仅 只 是 创建 了 一 条 线 ， 当 在 分 型 线 的 内 侧 ， 模 型 
两 侧 已 经 没有 相通 的 孔 〈 即 无 十 执行 关闭 曲面 操作 )， 此 时 除了 创建 了 分 型 线 外 还 会 创建 两 个 
包 囊 原 模型 的 甸 ， 如 图 10-40 左 图 所 示 为 移 开 所 创建 向 的 效 末 。 而 模具 的 型 腔 和 型 蕊 实际 上 
也 就 古 以 分 型 面 和 此 处 创建 的 包 囊 面 为 界限 进行 分 割 的 ， 如 图 10-40 右 图 所 示 。 

这 实际 上 也 是 “用 于 型 已/ 型 腔 分 割 ” 复 选 框 的 主要 作用 ， 如 果 不 选 择 此 复 选 框 ， 则 不 会 
创建 这 个 面 ， 同 样 在 后 续 操 作 中 也 无 法 分 模 。 


























柑 且 设计 





10-40 ”创建 分 型 线 时 间 顺 带 创 建 的 包 衷 面 
Rk 
< ys 
如 果 分 型 线 内 侧 ， 模 型 仍然 有 未 封闭 的 “ 孔 ”， 那 么 此 处 将 不 会 创建 包 应 面 ， 而 将 在 执 
行 后 面 的 “关闭 曲面 ”操作 时 创建 包 衰 面 。 当 然 也 可 通过 手动 创建 包 衰 面 ， 此 时 使 用 “等 
距 曲 面 ”命令 令 模 型 一 侧 的 面 进行 零 距 离 延 伸 即 可 ， 然 后 可 以 使 用 创建 的 包 衷 面 分 割 型 腔 
和 型 芯 


‘ 土 八 >o 





选中 “分 型 线 ” 属 性 管理 器 中 的 “分 割 面 ”按钮 ， 可 在 执行 “ 拔 模 分 析 ” 时 ， 自 动 将 路 
立 面 在 适当 的 位 置 分 制 ， 如 图 10-41 所 示 。 其 中 ， 选 中 “于 +/- 拔 模 过 渡 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 
模型 的 “ 正 负 拔 模 分 界 ” 的 位 置 自 动 分 割 面 ， 选 中 “于 指定 的 角度 ” 单 选 按钮 ， 则 将 在 指定 
的 拔 模 角度 处 自动 分 割 面 。 











用 于 型 心 /型 腔 分 割 (U) 
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C 〇 于 指定 的 角度 加 

















10-41 “分 割 面 ” 复 选 框 的 作用 


在 “分 型 线 ” 属 性 管理 需 对 话 框 中 的 “要 分 割 的 实体 ” 卷 展 栏 中 ， 可 以 选择 模型 表面 上 
的 章 绘 图 形 或 选择 两 个 点 从 而 生成 线段 来 分 割 模 型 面 ， 从 而 与 “分 型 线 ” 卷 展 栏 中 的 曲线 一 
起 创建 分 型 线 ， 如 图 10-42 所 示 。 
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10-42 ”要 分 割 的 实体 卷 展 栏 的 作用 


042 | 


“关闭 曲面 融 是 用 填充 面 修补 产品 模型 中 的 孔 , 如 来 不 填充 面 , 型 腔 与 型 蕊 将 相互 连接 ， 
软件 不 知道 该 从 孔 的 哪个 位 置 开 始 拆 柑 。 

在 创建 好 分 型 线 后 ， 单 击 “ 模 型 工具 ”工具 条 中 的 “关闭 曲面 ”按钮 这， 系统 将 自动 先 
择 用 于 “关闭 曲面 ”的 边界 线 ， 如 图 10-43 左 图 和 中 图 所 示 ， 按 照 系 统 默 认 设置 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 即 可 创建 “关闭 曲面 >， 如 网 10-43 右 图 所 示 。 
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10-43 ”关闭 曲面 操作 








下 面 解释 一 下 “关闭 曲面 ”属性 管理 右 中 ， 各 选项 的 作用 : 

> “ 颖 合 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 创 建 的 “关闭 曲面 ”将 与 系统 目 动 创建 用 于 分 型 
的 轮廓 面 缝合 。 如 系统 中 有 很 多 低 质 量 面 ， 则 可 以 取消 此 项 的 勾 选 ， 以 在 缝合 昌 面 后 
进行 手工 修复 。 

> “过 滤 环 ” 复 选 框 :， 当 模型 中 孔 的 环线 较 多 时 ， 显 示 此 选项 ， 以 过 小 挥 模型 上 似乎 不 
是 有 效 孔 的 环 。 如 宋 模 型 中 的 有 效 孔 家 过 滤 ， 消 除 此 选项 ， 系 统 将 会 选择 更 多 的 环 。 

> “显示 预 完 ” 复 选 框 ， 显示 “ 关 财 曲面 ”的 预 帘 效 果 。 





























> “显示 标注 ” 复 选 框 :在 关闭 曲面 的 过 程 中 显示 标注 (双击 标注 可 更 改 “ 关 闭 曲面 ” 
的 修补 类 型 )。 
> “ 重 设 所 有 修补 类 型 ” 卷 展 栏 ， 用 于 批量 修改 填充 曲面 的 修补 类 型 。 共 有 三 种 修补 类 
型 ， 分 别 为 :“ 全 部 不 填充 ”| 吓 ， 即 不 生成 填充 面 ;'“ 全 部 接触 ”| 名， 即 与 环线 接触 
方式 生成 面 ;“ 相 切面 ”| 最 |， 即 以 与 边线 的 接触 面相 切 的 方式 生成 面 。 
【下 本 三 分 型 面 | 











AAEM 口 
四 周 按 一 定 的 方式 进行 扫描 、 延 伸 或 扩展 而 形成 的 一 组 连续 的 封闭 曲面 。 

在 创建 好 分 型 线 后 ， 单 击 “ 模 型 工具 ”工具 条 中 的 “分 型 面 ” 按 钮 合 ， 系 统 将 自动 选择 
用 于 创建 “分 型 面 ”的 分 型 线 ， 如 图 10-44 所 示 ， 在 “分 型 面 ”属性 管理 器 中 选择 好 分 型 面 
的 延伸 方向 ， 如 选择 “ 垂 御 于 曲面 >， 再 设置 好 分 型 面 的 延伸 “距离 "， 其 他 选项 你 持 系统 默 
认 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 “分 型 面 ”。 


YX 

种 具 参 数 (M) 
人 相 切 于 曲面 加 
人 正 变 于 曲面 四) 
人 @) 垂直 于 技 模 ( 人 p) 





分 型 面 用 于 确定 型 腔 和 型 蕊 的 位 置 ， 即 通过 分 型 面 来 分 离 型 腔 和 型 蕊 ， 它 是 以 分 型 线 问 



























































名 显示 预览 (6) 
10-44 ”创建 分 型 耐 操作 


下 面 解释 一 下 “关闭 曲面 ”属性 管理 器 中 ， 各 选项 的 作用 : 

> “模具 参数 ” 卷 展 栏 : 提供 三 种 曲面 延伸 方式 ， 分 别 为 :“ 相 切 于 曲面 ”“ 正 交 于 曲面 ” 
“垂直 于 拔 模 ”， 分 型 面 与 曲面 相 切 ， 如 图 10-45 左 图 所 示 ;“ 正 交 于 曲面 ” 分 型 面 与 
分 型 线 的 曲面 竹下 ， 如 几 10-45 中 图 所 示 ;“ 王 直 于 拔 模 ”， 分 型 而 与 拔 模 方 问 垂 直 ， 
如 图 10-45 右 图 所 示 。 














相 切 于 曲面 垂直 于 拔 模 





10-45 分 型 面 的 三 种 延伸 类 型 





A SolidWorks 2013 机 本 设计 愉 和 站 机 遂 
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< 六子 


在 创建 “ 相 切 于 曲面 ”和 “ 正 交 于 曲面 ”时 ， 曲 面 的 延伸 方向 还 受到 下 面 “分 型 面 ” 


卷 展 栏 中 “角度 ”文本 框 参 数 的 制约 。 


> “分 型 线 ” 卷 展 栏 : 用 于 手动 选择 分 型 线 。 

> “分 型 身 ” 疮 展 栏 : 用 于 设置 分 型 面 的 详细 参数 。 其 中 “距离 ”文本 框 用 于 设置 分 型 
面 的 延伸 长 度 ;“ 和 角度” 文本 框 用 于 设置 分 型 面 与 拔 模 方 向 牌 直 的 角度 ;“ 人 尖锐 ”按钮 
用 于 设置 相 邻 边线 间 延 伸 的 曲面 “人 尖锐” 相连:“ 和 平滑 ”按钮 用 于 设置 相 邻 边线 间 延 
伸 的 曲面 “平滑 ”相连 ， 如 图 10-46 所 示 。 

















10-46 “分 型 面 的 “尖锐 ”和 “平滑 ”延伸 方式 





“角度 ”文本 框 在 “ 相 切 于 曲面 ”和 “ 正 交 于 曲面 ”延伸 方式 时 可 用 ， 是 一 个 1" 一 90 


的 值 ， 需 要 注意 的 是 ， 在 此 两 种 方式 下 ， 此 角度 值 实 际 上 只 在 0?。 与 “ 正 交 ”( 或 “ 相 切 ”) 
的 角度 值 之 间 起 作用 。 


> “选项 ” 疮 展 栏 : 用 于 对 分 型 面 进行 扩展 设置 。 其 中 “缝合 所 有 曲面 ”选项 用 于 将 分 











型 而 与 上 而 创建 “分 型 线 ”过 程 中 生成 的 零件 轮 廊 面 链 合 〔 如 此 处 不 缝合， 则 需要 进 
行 手工 缝合， 否则 无 法 分 模 )。 
和 分 着 | 
在 完成 上 面 的 操作 后 ， 便 可 以 执行 生成 型 腔 和 型 芯 的 “切削 分 割 ”操作 了 。“ 切 前 分 割 ” 
操作 中 ， 将 首先 通过 创建 一 拉 伸 的 实体 ， 然 后 使 用 上 面 创建 的 分 型 面 对 实 体 进行 分 割 ， 从 而 
创建 出 型 腔 和 型 蕊 ， 
在 创建 好 分 型 而 后 ， 单 击 “ 模 型 工具 ”工具 条 中 的 “切削 分 割 ” 按 乌 回 ， 选 择 一 与 氢 模 
方向 垂直 的 面 ， 并 创建 一 涵盖 零件 但 并 不 超出 分 型 面 区 域 的 章 绘图 形 ， 如 图 10-47 左 图 所 示 ， 
完成 草图 后 系统 自动 选择 所 需 面 ， 如 图 10-47 中 图 所 示 ， 设 置 型 腔 块 和 型 芯 块 两 侧 延伸 的 距 






































模具 设计 


， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 “ 切 痢 分 割 ” 操 作 ， 效 来 如 图 10-47 右 图 所 示 。 


切削 分 割 1 7 
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“ 切 衣 分割” 操作 





10-47 





在 完成 “切削 分 割 ” 操 作 后 ， 通 过 选择 系统 主 荣 单 “ 插 入 ”> 
单 命令 ， 执行 “移动 /复制 ”操作 ， 可 将 型 已 、 


型- 


型 心 和 型 腔 的 分 割 效果 ， 如 图 10-48 A 


\ 


Ds 





“特征 ”>“ 移 动 /复制 ” 某 
型 腔 及 模型 分 离 ， 从 而 可 从 不 同 角度 观察 整个 





如 图 10-47 中 图 所 示 , “切削 分 割 ” 属 性 管理 器 的 “型 芯 ”“ 型 腔 ” 和 “分 型 面 ” 卷 展 
栏 ， 分 别 用 于 选择 “型 芯 ”“ 型 腔 ” 侧 的 零件 轮 慷 面 ， 及 上 面 创建 的 “分 型 面 "， 如 零件 的 
轮廓 面 或 分 型 面 为 手工 创建 ， 那 么 此 处 则 将 需要 手工 选择 这 些 面 ， 





10-48 分离 的 型 蕊 和 型 腔 效 果 








此 外 ， 在 “切削 分 割 ” 属 性 管理 器 中 ， 还 有 一 个 “连锁 曲面 ” 复 选 枉 ， 选 中 此 复 选 框 后 ， 
可 以 在 “切削 分 割 ” 时 自动 创建 “连锁 曲面 >。 需 要 注意 ， 此 时 “切削 分 割 ” 的 草 绘 面 应 位 于 
模型 的 一 侧 ， 且 章 绘 轮廓 应 大 于 分 模 面 ， 而 连锁 曲面 是 沿 看 分 型 面 以 一 定 拔 模 角度 延伸 的 面 ， 
如 图 10-49 所 示 。 创 建 连锁 曲面 的 目的 古 在 合 模 过 程 中 防止 型 蕊 和 型 腔 块 错位 。 






切 前 分 间 9 
ve “连锁 曲面 ”的 拔 






模 角 度 通 常 为 5° 






75.00mm 到 | 
[om 多 
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10-49 创建 “连锁 曲面 ”操作 






I i 


“型 芯 ” 特征 主要 用 于 创建 模具 的 侧 型 芯 。 由 于 模型 中 会 存在 一 些 阻碍 模型 脱 模 的 侧 孔 或 
卡 扣 ， 如 图 10-50 所 示 ， 此 时 即 需要 创建 侧 型 芯 。 

“型 芯 ” 特征 在 创建 侧 型 芯 时 ， 将 拆 分 上 面 分 模 操 作 分 离 出 来 的 型 腔 块 或 型 芯 块 ， 将 其 某 
一 部 分 拆 分 为 独立 的 型 芯 进行 加 工 (其 操作 类 似 于 “ 拉 伸 切除 ”)。 需 要 注意 的 是 一 次 “型 芯 ” 
操作 不 可 以 产生 两 个 实体 。 








10-50 ”模具 中 有 了 筷 无 法 脱 模 


下 面 看 一 下 “型 必 ” 的 创建 过 程 。 在 完成 “切削 分 制 ” 操 作 后 ， 单 击 “模型 工具 ”工具 
条 中 的 “型 芯 ” 按 钮 坚 ， 选 好 要 创建 侧 型 芯 的 型 腔 块 或 型 芯 块 ， 其 侧面 创建 草 绘图 形 ， 如 
图 10-51 左 图 所 示 ， 弹 出 “型 必 ” 属 性 管理 右 ， 设 置 型 必 延 伸 的 方向 和 距离 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 














第 1O 章 遇 @3N 和 W411 








即 可 创建 侧 型 芯 ， 如 图 10-51 中 图 和 右 图 所 示 。 








Sy 








[i .en 


图 10-51 创建 型 蕊 操作 


型 心 创建 完成 后 ， 可 使 用 系统 主 菜 单 “ 插 入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ” 荣 单 俞 令 ， 将 型 
心 分 离 ， 以 观察 其 效果 ， 如 图 10-52 所 示 。 





图 10-$2 分离 的 型 忆 效 果 


“型 芯 ” 属 性 管理 器 中 各 个 选 型 的 意义 与 “ 拉 伸 切除 ”特征 中 对 应 的 选项 基本 相同 ， 所 
以 此 处 不 再 做 过 多 解释 ， 


人 
具 实 体 中 终止 ， 则 可 以 在 终止 位 置 定义 型 芯 的 终止 面 ， 如 图 10-53 所 示 。 





图 10-53 “顶端 加 盖 ” 复 选 框 的 作用 








后 SolidWorks 2013 瑚 如 MPa 


此 外 ， 实 际 上 在 “模具 工具 ”工具 条 中 ， 系 统 还 隐藏 了 一 个 “型 腔 ” 按 钮 莘 ， 此 按钮 主 
要 用 于 在 装配 模式 下 创建 型 芯 和 型 腔 ， 其 创建 思路 与 前 述 步骤 完全 不 同 ， 而 且 更 加 灵活 ， 此 
处 由 于 篇 幅 限制 不 再 做 过 多 讲解 ， 有 兴趣 的 用 户 可 参看 本 系列 图 书 的 后 续 版 本 。 


实例 精 讲 一 一 创建 于 机 壳 注 塑 模具 


下 面 看 一 个 手机 充 注 塑 模具 的 创建 操作 ， 以 复习 本 草 所 有 内 容 。 


- 注 【 制 作 分 析 】 


本 实例 的 完整 注塑 模具 如 图 10-54 左 图 所 示 ， 由 于 篇 幅 限 制 ， 此 处 仪 讲述 型 腔 、 型 蕊 和 
顶 杆 、 侧 型 蕊 的 创建 ， 如 图 10-54 右 图 所 示 。 




















10-54 ”完整 注塑 模具 和 本 实例 要 创建 的 部 分 


打开 本 书 提供 的 素材 文件 “手机 这 -SC.SLDPRT”， 如 图 10-55 左 图 所 示 ， 单 击 
“模具 工具 ”工具 条 的 “分 割 线 ” 按 钮 ， 以 “轮廓 ”分 割 闫 型， 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 参照 
面 ， 选 择 手 机 胸 前 部 曲面 作为 被 分 割 的 面 ， 执 行 分 割 操作 ， 如 网 10-55 右 图 所 示 。 











10-55 分割 面 操作 
单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “分 型 线 ” 按 钮 ， 选 择 “ 前 视 基 准 面 ”作为 参照 面 ， 





顺 次 选择 手机 元 最 外 侧 的 边线 ， 并 在 两 并 前 部 


转轴 紧 面 处 ， 使 用 “要 分 割 的 实体 ”选择 顶点 
创建 分 型 线 ， 如 图 10-56 所 示 。 











模具 设计 z 














10-56 ”创建 分 型 线 操作 


单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “关闭 曲面 ”按钮 ， 系 统 目 动 选中 要 关闭 的 面 ， 单 
击 转 轴 处 自动 选择 的 中 间 面 ， 取 消 其 选择 状态 (此 处 无 需 创 建 关闭 曲 面 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
创建 “关闭 曲面 >” 如 图 10-57 所 示 。 

















碍 所 有 赂 补 党 各 仍 } 
加 j 图 图 





10-57 关闭 曲面 操作 
单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “延展 曲面 ” 按钮， 打开 “曲面 -延展 ”属性 管理 需 ， 
如 图 10-58 堪 图 所 示 ， 以 “前 视 基 准 面 ”为 参照 面 ， 选 中 手机 壳 的 后 部 分 型 线段 ， 议 置 延展 
距离 为 30， 创 建 “ 延 展 曲 面 ” 如 图 10-58 右 图 所 示 。 


< 曲面 -延展 1 7 


i 
昌 区 


器] 沿 切面 延伸 (O) 





人 [30.00mm 








10-58 ”延展 曲面 操作 














SoliqdWorkKkS 2O0 1 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精 适 








通过 与 步骤 4 相同 的 操作 ， 以 “前 视 基 准 面 ”为 参照 面 ， 在 手机 壳 的 两 侧 创建 
“延展 曲面 ”， 如 图 10-59 所 示 。 





图 10-59 ”延展 曲面 操作 


选择 系统 主 玉 持 “插入 ”>“ 曲面 ”>“ 副 裁 延 展 ” 末 时 命令 ， 使 用 “标准 ” 副 
裁 方式 ， 对 模型 左右 两 侧 的 曲面 分 别 执行 一 裁 操 作 ， 如 图 10-60 所 示 。 
心 曲面 -剪裁 1 7 
sf 总 
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| 曲面 分 割 选 项 (9) 
加 分 割 所 有 (&) 
自然 (Vy 
〇 线性 D 














图 10-60 “剪裁 曲面 操作 
单 击 “ 模 具 工 具 ” 工 具 条 的 “延展 曲面 ”按钮 ， 选 择 如 图 10-61 所 示 模 型 边线 
执行 多 次 曲面 延展 操作 ， 延 展 距离 为 40。 

















3 -延展 15 7 
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VX | 
延展 参数 (R) — , 
| | 是 | 前 视 基准 面 
| 过 线 < 1> 

器 ] 沿 切面 延 帅 (OO) 
40.00mm ^ 





图 10-61 延展 面 操作 














模具 设计 





单 击 “ 模 上 其 工具” 工具 条 的 “缝合 曲面 ”按钮 ， 选 中 上 和 而 创建 的 所 有 延展 面 ， 
使 用 系统 默认 间 际 对 曲面 执行 缝合 操作 ， 如 图 10-62 所 示 。 


甘 章 面 - 旦 言 5 了 


ai 

















10-62 ”缝合 面 操作 
单 击 “模具 工具 ”工具 条 的 “ 切 肖 分割” 按钮， 选中 “前 视 基 准 面 ”绘制 一 长 
方形 草图 ， 执 行 分 割 操作 ， 如 图 10-63 所 示 。 
YX 























LN] 








10-63 切削 分 割 操作 
选择 系统 主 菜 时 “搬入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ”立时 命令 ， 执 行 两 次 “移动 
/复制 ”操作 ， 将 型 蕊 和 型 腔 分 离 ， 如 图 10-64 左 图 所 示 ， 人 然后 翻转 模型 ， 并 将 除了 型 蕊 以 外 
的 模型 全 部 隐藏 《因为 下 面 操 作 将 主要 在 型 蕊 上 创建 项 杆 和 侧 型 已 )。 





已 


10-64 ”移动 型 腔 和 型 芯 实 体操 作 








Solidyyorks 2013 机 机 设计 从 入 门 到 寅 遂 “ 


在 型 必 的 一 个 侧面 创建 贺 ， 并 执行 “型 公 ” 命 令 ， 在 型 忆 的 一 侧 创建 侧 型 心 ， 
如 图 10-65 左 图 和 中 图 所 示 , 然后 再 次 执行 相同 操作 ,在 模型 的 为 一 侧 创 建 侧 型 蕊 ,如 图 10-65 
石 图 所 未 。 














10-65 ”创建 型 蕊 操作 
选择 系统 主 菜 单 “ 插 入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ”表单 命令 ， 执行 “移动 /复制 ” 
操作 ， 选 中 “复制 ” 复 选 枉 ， 并 选中 模型 型 必 ， 以 在 X 轴 上 “-2002” 的 距离 复制 出 一 个 型 心 ， 
如 图 10-66 所 示 。 








10-66 复制 实体 操作 


在 复制 出 的 型 蕊 的 前 部 平面 上 绘制 如 图 10-67 左 图 所 示 的 草 绘图 形 ， 然 后 创建 
一 与 此 草 绘图 形 中 的 直线 垂直 的 平面 ， 如 图 10-67 右 图 所 示 。 











10-67 创建 草图 和 面 操作 











模具 设计 








在 步骤 13 所 创建 的 平面 上 绘制 如 图 10-68 左 图 所 示 的 草 绘图 形 〈 草 图 的 轮 廊 大 
小 和 相对 位 置 ， 是 由 于 脱 模 需 要 所 决定 的 ， 详 细 参 数 用 户 可 上 自行 研究 )， 并 单 击 “ 型 蕊 ”按钮 
创建 如 图 10-68 右 图 所 示 的 型 已 。 





© 





10-68 创建 型 蕊 操作 


选择 系统 主 菜单 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 删 除 实 体 ” 荣 单 命 令 ， 将 除 新 创建 的 “型 
忆 ” 外 的 实体 删除 ， 如 网 10-69 所 示 。 





10-69 删除 实体 操作 
在 剩余 的 实体 侧面 创建 如 图 10-70 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 , 并 选择 系统 主 亲 单 “ 插 
入 ”>“ 特 征 ”>“ 分 割 ” 衣 单 命令 ， 对 创建 的 “型 蕊 ”实体 执行 切割 操作 ， 然 后 再 执行 “ 插 
入 ”>“ 特 征 ”>“ 删 除 实 体 ” 羔 蛙 命 令 ， 将 切 制 的 实体 删除 ， 如 图 10-70 中 图 和 右 图 所 示 。 











10-70 ”对 型 蕊 进行 处 理 的 操作 1 











10-71 ”对 型 蕊 进行 处 理 的 操作 2 


再 次 选择 系统 主 菜单 “插入 ”>“ 特 征 ”>“ 移 动 /复制 ”菜单 命令 ， 选 中 “复制 ” 
复 选 框 ,并 选中 处 理 后 的 型 芯 ,以 在 义 轴 上 “200” 的 距离 复制 出 一 个 型 芯 ， 如 图 10-72 所 示 。 
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YX 
































x ,00mm 一 
Y Daom 
,00mm | 


10-72 “移动 /复制 ”实体 操作 
选择 系统 主 琳 单 “ 插 入 ”>“ 特 征 ”>“ 组 合 ” 菜 单 命令 ， 在 打开 的 “组 合 ” 属 
性 管理 器 中 选中 “ 删 减 ” 单 选 按钮 ， 并 选中 “型 蕊 ”为 主要 实体 ， 选择 复制 过 来 的 “型 蕊 ”( 即 
顶 杆 ) 为 “要 组 合 的 实体 ”执行 “组 合 ” 实 体操 作 ， 如 图 10-73 所 示 。 
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10-73 “组 合 ” 实 体操 作 
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通过 同步 又 12 一 步骤 19 相同 的 操作 , 在 模型 的 为 外 一 侧 创 建 相同 的 型 蕊 ， 即 顶 


杆 ， 如 图 10-74 所 示 。 


ln 他 





10-74 创建 另外 一 侧 的 顶 杆 


E322) 在 型 芯 的 一 个 侧面 创建 如 图 10-75 左 图 所 示 的 草 绘 图 形 (注意 其 底部 的 两 个 顶 
点 与 前 部 延伸 面 的 底部 顶点 重合 ， 上 部 执行 应 超出 型 公 上 表面 )， 再 依 此 草 绘图 形 创建 一 侧 型 
芯 ， 并 将 其 移 离 型 芯 。 如 图 10-75 右 图 所 示 。 








10-75 创建 侧 型 忆 


ELE223 通过 与 步 又 21 相同 的 操作 ， 创 建 其 他 四 个 侧 型 蕊 ， 如 图 10-76 所 示 (为 什么 要 
在 此 处 创建 侧 型 世 ， 读 者 可 目 行 研究 )。 





10-76 创建 其 他 侧 型 芒 


最 后 执行 效 次 “移动 /复制 ”操作 , 将 项 杆 和 型 必 移 动 到 合适 的 位 置 ， 如 网 10-77 





所 示 ， 完 成 此 阶段 的 模具 创建 操作 ， 最 终 效 灯 如 图 10-54 右 图 所 示 。 
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图 10-77 移动 实体 操作 


10.5 ”本 章 小 结 


本 章 主 要 介绍 了 在 SolidWorks 的 零件 模块 中 进行 分 模 即 创建 型 腔 和 型 蕊 ) 的 操作 ， 也 
穿插 讲述 了 顶 杆 、 侧 型 蕊 等 的 创建 。 本 半 的 重点 是 理解 模 上 其 的 基本 构成 ， 以 及 在 分 模 操 作 中 
创建 分 型 线 、 关 财 曲面 和 分 型 面 等 的 意义 ， 这 样 可 以 举一反三 ， 为 以 后 更 加 灵活 的 执行 分 模 
操作 (包括 手动 执行 分 模 操 作 〉 打 下 坚实 的 基础 。 


10.6 思考 与 练习 


、 填空 题 


(1) 模具 有 很 多 类 型 ， 如 投 所 成 型 材料 的 不 同 ， 可 分 为 金属 模具 和 非 金属 模具 。 人 金属 模 












































县 分 为 和 ; 非 金属 模具 则 分 为 和 无 机 非 金 属 柑 上 其。 
(2) 塑料 件 的 生产 多 使 用 通常 由 注射 装置 、 合 模 装 置 、 液 压 








传动 和 电气 控制 系统 等 组 成 。 其 中 合 模 疙 置 的 设计 和 开发 实际 上 也 束 古 广义 上 所 谓 的 


(3) 合 柑 状 置 又 由 成 型 零件 、 导 同 、 脱 模 、 抽 蕊 、 调 温和 排 气 等 系统 组 成 ， 狭 意 上 的 模 











具 设 计 仅 指 设计 合 模 钱 置 中 用 于 成 型 零件 的 和 的 操作 。 
(4) 构成 产品 空间 的 零件 称 为 成 型 零件 〈 即 模具 整体 )， 成 型 产品 外 表面 的 《模具 ) 零件 
称 为 


(5) 在 进行 注塑 成 型 的 过 程 中 ， 柑 其 的 型 已 和 型 腔 通 第 妃 有 一 个 固定 不 动 ， 而 妨 一 个 则 
进行 周期 性 的 反复 运动 ， 以 不 断 地 加 注 原 料 、 成 型 冷却 并 脱 模 出 和 零件， 其 中 国定 不 动 的 一 侧 
































通 第 也 被 称 为 ， 而 动 的 一 侧 则 被 称 为 
(6) 分 析 用 于 识别 并 显示 可 能 会 阻止 零件 从 模具 弹出 的 围困 区 域 。 
(7) 在 分 模 过 程 中 ,“ 分 割 线 ” 主 要 用 于 分 割 以 利于 在 需要 分 模 的 位 置 创建 
分 型 线 
(8) 的 主要 作用 实际 上 就 古 用 来 创建 分 型 血 ， 它 是 产品 模型 的 最 大 轮廓 线 。 
(9) 用 于 确定 型 腔 和 型 蕊 的 位 置 ， 即 通过 来 分 离 型 腔 和 型 蕊 ， 它 是 











以 分 型 线 问 四 周 按 一 定 的 方式 进行 扫描 、 延 伸 或 扩展 而 形成 的 一 组 连续 的 封闭 曲面 。 
10)“ 型 公 ” 特 征 主要 用 于 创建 模具 的 














翌 县 设计 


二 、 问 答题 
(1) 所 谓 的 模具 设计 与 制造 ， 是 否 仅 指 注塑 模具 的 设计 ? 如 果 不 是 ， 试 列举 其 他 几 种 模 
具 ; 如 果 是 ， 则 请 阐述 其 理由 。 
(2) 可 否 不 创建 分 型 线 而 直接 手工 创建 分 型 面 ? 此 时 应 注意 哪些 问题 ? > 
(3) 什么 是 “连锁 曲面 ”?” 试 简 述 其 定义 。 
三 、 操 作 题 
(1 ) 打开 本 书 提 供 的 素材 文件 “10-6- 练 习 -SCl.sldprt”， 如 图 10-78 左 图 所 示 ， 使 用 本 
章 所 学 的 知识 为 其 创建 型 腔 和 型 蕊 ， 效 果 如 图 10-78 右 图 所 示 。 


pad 


10-78 ”素材 文件 和 为 其 创建 的 型 腔 与 型 心 























PDs 

本 实例 操作 ， 关 键 应 注意 分 型 面 的 创建 。 此 实例 分 型 面 最 好 通过 手工 创建 ， 而 且 在 手 
工 创建 分 型 面 时 ， 应 注意 在 创建 “分 型 线 ” 或 “关闭 曲面 ”后 ， 模 型 轮廓 面 的 位 置 ， 否 则 
无 法 分 模 。 


(2) 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “10-6- 练 习 -SC2.sldprt”， 如 图 10-79 左 图 所 示 ， 使 用 本 
章 所 学 的 知识 ， 以 “连锁 曲面 ”方式 进行 分 模型 操作 ， 效 果 如 图 10-79 右 图 所 示 。 


图 10-79 ” 率 材 文件 和 其 分 模 效 果 








Ds 
如 无 法 生成 连锁 曲面 ， 应 注意 对 分 型 面 延展 长 度 或 延展 方式 的 调整 ， 当 然 也 可 手工 创 
建 更 多 的 分 型 面 ， 以 令 连 锁 曲 面 的 生成 更 加 顺畅 。 
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(3) 打 ， “]10-6- 练 习 -SC3.sldprt”， 如 图 10-80 左 图 所 示 ， 使 用 本 
章 所 学 的 知识 进行 分 模型 操作 ， 并 创建 其 侧 型 忆 ， 效 果 如 图 10-80 右 图 所 示 。 


/~ 


10-80 素材 文件 和 其 分 模 效 果 











Ds 
本 练习 使 用 “型 芯 ” 特 征 无 法 创建 正确 的 侧 型 芯 ， 具 体 创建 方法 用 户 可 参考 本 文 10.4.5 





节 中 的 实例 进行 操作 。 





第 11 章 和 人 包 和 E 亚 在 





第 11 章 动画 制作 





@ 运动 算 例 操作 界面 
@ 动 国门 寻 

@ “于 动 ” 制 作 动画 
@ 和 揽 末 动画 制作 





Sa 到 目标 ee :| 


a 
运动 算 例 〈 即 MotionManager) 是 SolidWorks 用 于 制作 动画 的 主要 工具 ， 可 用 于 制作 商 
品 展示 动画 、 机 械 装 配 动 画 ， 以 及 模拟 装配 体 中 机 械 寒 件 的 机 械 运 动 等 。 其 动画 原理 与 Flash 
等 名 用 动画 制作 软件 的 原理 基本 相同 ， 都 是 通过 定义 单 帧 的 动画 效果 ， 然 后 由 系统 目 动 补 间 
零件 的 运动 或 变形 ， 从 而 生成 动画 。 

本 章 讲述 基本 动画 的 制作 操作 。 


11.1 运动 算 例 操作 界面 


右 击 SolidWorks 操作 界面 项 部 空白 区 域 , 在 弹出 的 快捷 六 蛙 中 选择 “MotionManager” 采 
单项 ， 然 后 在 底部 标签 栏 中 单 击 “运动 算 例 x” 标 签 可 调 出 运动 算 例 操作 和 面板， 如 图 11-1 所 
示 ， 此 操作 面板 是 在 SolidWorks 中 创建 动画 的 主要 操作 界面 。 


算 例 类 型 工具 栏 


















蚁 号 区 男 、 
A 
介 | 日 跨 i 吕 孔 机 装配 ”全 认 人 显示 状态 -1 
侠 视 向 及 相机 视图 

由 | 好] 光源 、 相 机 与 布 县 

由 中 (固定 ) 机 座 41》 侈 认 < 仙 

中 人) 凸轮 (>》 区 认 < 积 认 > 
司 ”中 中 局) 溃 孔 杆 4> 全 认 < 柏 认 








人 “证 下 动画 匠 何 | 可 是 习 
设计 树 





图 11-1 运动 算 例 的 操控 面板 








运动 算 例 操作 界面 主要 由 算 例 类 型 、 工 具 栏 、 键 码 区 和 设计 树 几 个 主要 部 分 组 成 ， 下 面 
看 一 下 各 组 成 部 分 的 作用 。 
>“ 算 例 类 型 ”下 拉 列 表 : 从 此 下 拉 列 表 中 可 以 选择 使 用 “动画 ”基本 运动 ”和 “Motion 
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分 析 ” 三 种 算 例 类 型 。 动 画 握 例 侧重 于 动画 制作 ， 基 本 运动 算 例 类 型 制作 动画 时 沽 虑 
了 质量 等 部 分 因 聚 ， 可 制作 近似 实际 的 动画 ， 在 使 用 “Motion 分 析 ” 动画 类 型 时 ， 
考虑 了 所 有 物理 特性 ， 并 可 图 解 运动 效 末 。 








Ww 


Ds 


要 使 用 “Motion 分 析 ” 动 画 类 型 ， 需 要 在 顶部 选项 下 拉 列 表 中 选择 “插件 ”项 ， 并 在 





打开 的 对 话 框 中 ， 启 用 “SolidWorks Motion” 插 件 。 


> “工具 栏 ”， 通过 操控 面板 的 工具 栏 可 以 控制 动画 的 播放 ， 当 前 帆 的 位 置 ， 并 可 为 模型 
添加 马达 、 弹 策 、 阻 尼 和 接触 等 物理 因素 ， 以 对 这 方面 的 实际 物理 量 进行 模拟 《不 同 
算 例 类 型 ， 可 以 使 用 的 动画 按钮 并 不 相同 )。 

> “ 键 码 区 ”: 显示 不 同时 间 ， 针 对 不 同 对 象 的 键 码 。 键 码 是 模型 在 东 个 时 间 点 状态 或 位 
置 的 记录 。 在 工具 栏 “ 自 动 键 码 ” 按 钮 多 处 于 选中 状态 时 ， 用 户 对 模型 执行 的 操作 ， 
可 目 动 被 记录 为 键 侣 ， 也 可 单 击 “ 谎 加 /更 改 键 公 ”按钮 ， 来 谎 加 键 码 。 

>“ 设 计 树 ”: 是 装配 体 对 象 、 动 画 对 象 〈 如 马达 ) 和 配合 等 的 列表 显示 区 ， 其 与 右 
侧 的 键 码 区 是 对 应 的 ， 右 侧 键 码 为 宇 时 ， 表示 此 段 时 ， 此 对 象 不 发 生变 化 ,或 不 其 
作用 。 








wk 
Ds 

通过 单 击 设计 树 上 部 的 “过 滤器 ”按钮 了 煞 引 只 大， 可 以 有 选择 性 地 显示 
进行 操作 的 对 象 ， 如 单 击 “ 过 滤 选 定 ” 按 钮 山 ， 将 只 在 设计 树 和 键 码 区 中 显 


些 需 要 对 其 
选 定 对 象 的 


甘 
木 
示 


设计 树 和 键 码 。 





11.2 ”动画 向导 


SolidWorks 的 动画 模块 默认 提供 了 一 个 向 导 ， 使 用 此 向 导 ， 可 轻易 制作 一 些 简单 的 动画 ， 
如 简单 的 旋转 动画 《可 用 于 产品 展示 )， 爆 炸 视 图 动画 和 装配 动画 (可 用 于 说 明 产 品 构造 ) 等 ， 
本 节 先 来 介绍 SolidWorks 的 这 个 功能 。 


了 7 轩 放 转 零件 动画 | 

所 谓 旋 转 零件 动画 ， 也 就 是 令 零 件 绕 某 个 轴 ， 不 断 旋 转 的 动画 ， 以 达到 展示 所 设计 零件 
的 目的 ， 下 面 看 一 下 此 向 导 的 详细 操作 。 

打开 本 书 提供 的 素材 文件 “11.2.1-SC.SLDPRT”， 然 后 切换 到 “运动 算 例 ”面板 ， 
如 图 11-2 所 示 ， 然 后 单 击 “ 回 导 ” 投 钮 ， 打 开动 画 癌 导 。 

在 系统 默认 打开 的 操作 界面 中 ， 首 先 选 中 “旋转 模型 ” 单 选 钮 〈 表 示 旋 转 模 型 ， 
其 余 单 选 按 钮 的 作用 ， 将 在 下 面 小 和 讲述 )， 并 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ;然后 在 下 一 个 同 导 界面 
中 ， 选 中 “Y- 轴 ”( 表 示 绕 说 轴 旋 转 ), “旋转 次 数 ” 设 置 为 10 次 ， 并 设置 “ 顺 时 针 ” 旋 转 ， 
然后 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ;在 问 叶 的 最 后 一 个 操作 界面 中 ， 设 置 动画 的 总 长 上 度 和 动画 的 开始 
































动 男 制作 





时 间 (“开始 时 间 ” 之 前 的 时 间 段 ， 如 已 有 动画 视频 ， 此 视频 将 不 变 ， 此 处 将 生成 静止 帆 )， 
然后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 完成 了 动画 的 创建 ， 如 图 11-3 所 示 。 


- 印 - 辐 | 隐 ] 较 | 轩 | Y 
7 二 和 











| [种 型 | 运动 算 全 
Solidworks Premium 2013 


此 辣 导 村 两 二 守 自 起 主导 同日 动 国 。 Nm 秦 民 下 红 定 加 个 刘 画 


Ei Wi 人 全 时 而 改建 看 。 四 


二 再 让 加 开 凤 机 拓 的 慰 动 ， 吕 证 王 训 
天 让 时 癌 帮 7 天)- 让 


只有 在 进 册 村 例 书 计 划 了 村 反之 后 寺 柯 二 二 攻 训 证 翅 。 
同和 ee 隅 件 秆 在 运 雹 名 阐 中 计 短 了 舍 骨 之 后 才 梧 司 





3 [FEN CN Cm SE= 己 币 站 世 宙 避 = Tr 
图 11-3” 问 导 操作 界面 
EX2) 完成 向 导 操 作 后 ,系统 自动 生成 了 动画 ,并 生成 了 关键 帧 ,， 如 图 11-4 上 图 所 示 ， 


此 时 单 击 此 操控 面板 中 的 “播放 ”按钮 ， 即 可 以 但 看 生成 的 动画 了 ， 如 图 11-4 下 图 所 示 模 
型 将 绕 Y 轴 多 次 旋转 )。 





动 攻 加固 有 
国政 驴 玉 下 
^ 蝇 - 吹 企 矶 (Default< <Default>_ 显 亏 
”一 八 视 向 及 相机 视图 
由 的 光源 、 相 机 与 布 县 
-刀口 草图 10 
-2 口 草 图 11 
- “如 中 3D 草图 2 


“ 轩 - 园 | 意 | 图 名 | 轩 | 固 
EE 四 巷 IE | Ls 4 ls = 













































图 11-4 播放 视频 操作 


旋转 动画 中 ， 如 是 状 配 体 ， 和 零件 之 间 将 没有 相对 运动 ， 所 以 古 最 简单 的 动画 。 
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中 RE 类 制作 爆炸 或 装配 动画 


对 于 通过 第 6 半 的 操作 ， 进 行 了 浅 配 并 创建 了 焊 炸 视图 的 装配 文件 ， 可 以 使 用 动画 同 导 创 
建 爆炸 动画 《或 闭 配 动画 ， 闭 配 动画 是 煤 炸 动画 的 反 回 动画 )。 上 一 节 中 ， 对 于 图 11-3 左 图 ， 
之 所 以 不 可 以 选择 “爆炸 ”和 “解除 爆炸 ” 单 选 按钮 ， 束 是 由 于 素材 文件 中 未 创建 有 焊 炸 动画 。 
下 和 耐看 一 下 爆炸 和 装配 动画 的 创建 操作 。 

首先 打开 本 文 提供 的 素材 文件 “ 平 口 钳 装配 .SLDASM” 如 图 11-5 左 图 所 示 ， 
可 发 现 此 装配 文件 已 经 创建 了 焊 炸 视图 ， 并 处 于 爆炸 视图 状态 ， 切 换 人 到 LcerfigurationrManager | 选项 
卡 , 右 击 如 图 11-5 中 图 所 示 的 选项 , 选择 “解除 爆炸 ” 采 蛙 项 , 解除 硅 炸 状态 ,效果 如 图 11-5 
右 图 所 示 。 





























站 
解除 爆炸 (A) 
动画 解除 爆炸 (B) I 


多 | 删除 (C) 





隐 荡 /显示 树 项 目 … 四 
自 定义 菜单 (M) 





图 11-5 打开 素材 文件 并 取消 焊 炸 状态 


右 击 SolidWorks 操作 界面 顶部 的 空白 区 域 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“MotionManager” 沫 单项 〈 如 底部 已 经 显示 出 “运动 算 例 ”标签 ， 则 无 需 此 操作 )， 再 在 底部 
标签 栏 中 ， 单 击 “ 运 动 算 例 1” 标 签 ， 打开 “运动 算 例 ” 操 控 面 板 ， 如 图 11-6 所 示 。 


动 # 梧 盐 路 蕊 国 JJ 四 一 园 半 | 色 针 多 寻 总 已 国 
了 | 巾 可 丰 克 0 移 5 黎 10 秒 
名 日 咽 装配 体 1 ，” 侈 认 但 示 状态 -12) 
{图 视 向 及 相机 视图 
由 -| 罗 ] 光源 、 相 机 与 布景 
由 中 (固定 ) 机 座 41》 愧 认 < 
由 .四 C) 溃 孔 杆 44> 欧 认 < 催 认 
二) 种 孔 索 <1> 催 认 《< 伍 认 全 
Ra RN- 及 QQ 
> 








| | | | | | | | | | | | | | 名 者 | 








图 11-6 打开 “运动 算 例 ”操控 面板 


在 “运动 算 例 ”操控 面板 中 单 击 “ 动 男 丫 导 ” 按 钮 吕 ， 在 打开 的 “选择 动画 关 
型 ”对 话 框 中 选中 “爆炸 ” 单 选 钮 ， 并 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 设 置 动 画 长 度 为 12 秒 ， 动 男 开 
始 时 间 为 0 秒 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 即 可 完成 爆炸 动画 的 创建 ， 如 图 11-7 所 示 。 

完成 爆炸 动画 的 创建 后 ， 在 “运动 算 例 ” 操 作 面 板 中 单 击 “播放 ”按钮 匿 ， 可 
观看 刚才 创建 的 爆炸 动画 。 

再 次 单 击 “动画 向 导 ” 控 钮 嘿 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选中 “解除 爆炸 ” 单 选 钮 ， 
然后 单 击 “下 一 步 ”， 同样 设置 动画 长 上 度 为 12 秒 ， 设 置 动 画 的 起 始 时 间 也 为 12 秒 ， 即 可 以 创 
建 解除 爆炸 的 动画 (在 爆炸 动画 执行 完毕 后 ， 会 执行 反 操作 )。 
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[ Ei i | Sr 醒 . 下 民间 二“ 忆 大 时 面 一 | 
id 时 而 寺 省 
志 8 i > ; Ea .前 宁 基 -5 二. 动画 Y BE | 已 剧 天 
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ws aa ® WE 会 
由 地 |] 光源 、 相 机 与 布景 
grass > > 
9 A Ej Bcteys 得 问 江 i 出 


由 中 CC) 凸轮 人 > 俩 认 < 贫 认 > 和 ' 
六 “四 四 口 溃 孔 杆 4> 催 认 < 加 认 















































除了 上 面 介 绍 的 动画 类 型 外 ， 使 用 “动画 向 导 ” 还 可 以 创建 如 下 两 种 动画 (图 11-7 左 
图 ， 此 处 不 能 选 的 两 个 单 选 按钮 )。 

@ 从 基本 运动 输入 运动 : 由 于 在 “动画 ”类 型 的 运动 算 例 中 很 多 效果 无 法 模拟 (如 引 
力 等 )， 而 在 “基本 运动 ” 算 例 类 型 中 对 关键 帧 的 操作 又 有 一 定 的 限制 ， 所 以 使 用 此 功能 
以 将 运动 算 例 中 生成 的 动画 导入 到 “动画 ” 算 例 ， 以 进行 后 续 的 帧 频 处 理 。 

@ 从 Motion 分 析 输 入 运动 : 同 “ 从 基本 运动 输入 的 运动 ”。 

此 外 ， 在 图 11-7 左 图 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 中 “删除 所 有 现 有 路 径 ” 复 选 框 ， 可 在 创建 
新 动画 前 ， 删 除 现 有 的 所 有 动画 【即将 首先 清除 操控 面板 中 的 所 有 动画 )。 


[ 玫 保存 动 吾 | 


完成 动画 的 制作 后 ， 单 击 运动 算 例 “操控 面板 ”中 的 “保存 动画 ”按钮 贺 ， 打 开 保存 
到 视频 文件 对 话 框 ， 如 图 11-8 所 示 ， 通 过 选择 保存 路 径 等 ， 可 将 制作 的 动画 保存 为 AVI 视 
频 文 件 。 然 后 即 可 以 使 用 此 视频 文件 辣 其 他 人 或 客户 展示 目 己 制作 的 作品 了 。 
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图 11-8 保存 当前 动画 操作 





在 保存 视频 的 过 程 中 ， 如 图 11-8 所 示 ， 可 设置 动 国 大 小 、 生 成 动画 的 时 间 范 围 和 动画 格 











式 ， 并 可 设置 视频 的 压缩 程序 ， 以 及 压缩 质量 等 ， 通 常 可 保持 系统 默认 设置 ， 即 可 得 到 需要 
的 动画 效果 (缩小 视频 区 域 时 ， 需 注意 ， 视 频 被 缩小 后 ， 可 能 令 部 分 零件 无 法 查看 )。 
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实例 精 讲 一 一 “产品 展示 ”动画 模拟 


本 实例 将 讲述 一 个 产品 三 抓 卡 盘 〉 展示 的 动画 ， 以 复习 前 面 学 到 的 动作 制作 知识 。 操 
作 的 目的 ， 是 想 将 产品 的 构造 表达 清楚 。 


- 竟 【 制 作 分 析 】 ， 
本 实例 将 首先 创建 产品 的 爆炸 视图 ， 然 后 创建 爆炸 动画 ， 再 接着 创建 装配 动画 ， 最 后 
创建 旋转 动画 ， 三 个 动画 顺 次 创建 ， 并 顺 次 播放 ， 已 达到 完全 展示 零件 的 目的 ， 如 图 11-9 


所 示 。 











11-9 零件 模型 和 分 模 后 的 型 蕊 、 型 腔 
等 [制作 步骤 】 ， 
打开 本 书 提供 的 素材 文件 “三 抓 卡 盘 .SLDASM”， 首 先 单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 中 的 
“爆炸 视图 ”按钮 尘 ， 通 过 数 次 选择 移动 的 方式 创建 三 抓 卡 盘 的 爆炸 视图 ， 如 图 11-10 所 示 。 
在 创建 的 过 程 中 ， 注 意 令 零 件 尽 量 不 要 罕 越 ， 并 尽量 百 线 移动 。 

















图 11-10 打开 素材 并 创建 爆炸 视图 操作 





完成 爆炸 视图 的 创建 后 ， 单 击 压 部 “运动 算 例 ” 标 签 切 换 到 运动 算 例 操作 空间 ， 














在 “运动 算 例 ” 操 控 面 板 中 单 击 “ 动 画 向 导 ” 按 钮 局 ， 
炸 动画 和 装配 动画 ， 如 图 11-11 所 示 。 








国 [ 






只 有 相机 后 博 作 现 届 后 本 闪电 用 艰 诈 和 
及 商 宕 运 甲 雷 刚 市 计 相 了 相册 之后 二 可 二 用 基本 迁 却 ， 
> ee Slorks Motion 央 生 开 在 进 直 入 柄 呈 计 算 了 靖 央 之 后 村 司 而 用 Motien 


;中欧 于 SE 
由 -@ (国定 ) 外 壳 =1> (默认 << 黑 i 
四 - 风 口疮 国 <1> 供认 << 默 认 > 
mh [-1 到 筠 <1> (到 Ri 认 < < 默认 > 










as 下 一 步 刘 ] 下 -Im | Er] 
11-11 创建 爆炸 动画 操作 


继续 单 击 “ 运 动 算 例 ” 操 控 面 板 中 的 “动画 辣 导 ”按钮 辟 ， 打 开 “ 选 择 动画 类 
型 ”对 话 框 ， 并 选中 “旋转 模型 ” 复 选 枉 ， 然 后 顺 次 操作 “起 始 帧 设置 为 23 秒 )， 创 建 “ 旋 
转动 画 ” 如 图 11-12 所 示 。 


只 再 下 全 反 间作 机 覃 后卫 亲 使 用 粳 作 与 圾 只 二 放 、 

只 而 在 运动 息 9 守 计 算 了 模 六 之 后 本 可 使 用 百 太 运动， 

只 和 SobdWerks Mescn 潘 愉 寞 存 字 六 芽 全 P+ 四 了 嫩 遇 之 后 本 可 合同 Moton 
分 帕 。 





se) | FNN) "NN | Mn 大 


图 11-12 创建 旋转 动画 操作 


11.3 “手动 ”制作 动画 


上 一 市 讲述 的 动画 操作 ， 虱 是 通过 向 导 创 建 动 画 的 操作 ， 昌 然 操 作 人 简单 ， 也 能 实现 一 些 
动 田 效 末 ， 但 是 对 于 复杂 一 点 的 动 田 要 求 ， 束 显得 力 个 从 心 了 ， 为 此 ， 我 们 有 必要 了 解 一 些 
“手动 ”操作 动画 的 技巧 。 如 “动画 帧 ”的 手动 调整 、 目 动 “ 补 间 动 画 ” 的 生成 、 对 象 的 显示 
隐藏 动 国 ， 以 及 “马达 ”元 素 的 添加 等 。 


3 痢 调整 动画 对 象 的 起 始 方位 | 


在 创建 动画 的 过 程 中 ， 运 动 算 例 默认 使 用 模型 或 猴 配 体 空间 的 视图 位 置 或 视 岁 方 问 ， 为 
运动 算 例 第 一 个 键 码 中 模型 的 位 置 和 视图 方 上 加， 用 户 对 其 做 的 视 向 调 市 不 会 记录 为 键 码 ， 如 
需要 改变 动画 第 一 帧 的 视图 方 曲 ， 或 将 视图 方 回 的 改变 记录 为 键 码 ， 可 执行 如 下 操作 : 

右键 单 击 运动 算 例 设计 树 中 的 “视图 及 相机 视图 ”项 ， 在 弹出 的 快捷 末日 中 选择 “ 荣 
观 阅 键 码 生成 ” 采 蛙 项 (取消 其 选中 状态 )， 如 图 11-13 所 示 ， 然 后 再 调整 视图 方 问 时 即 可 将 
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对 视图 方 癌 的 更 改 记 录 为 键 但 。 











a 
3 里 装 配 体 ! 。 侈 认 人 显示 状态 -1 
转 视 向 及 相机 视图 。 sy | 葵 用 观 阅 键 码 播放 @) 
| 汉 | 光源 、 相 机 与 布景 。 [国共 用 观 阅 键 码 生 成 CC) 


部 放 转 引 达 1 2 
习 中 C) 零件 1<1》 葬 认 《 隐 癌 /显示 树 项 目 .. ， 和) 
习 fl 仙 配合 宛 余 ) 自 定义 菜单 W) 

区 忆 ) 草图 1 


图 11-13 ”开启 观 阅 键 码 操作 


如 在 右键 快捷 菜单 中 选择 “禁用 视图 键 码 播放 ”菜单 项 ， 那 么 在 播放 图 动画 时 将 忽略 视 
图 方向 的 改变 ， 如 选择 “隐藏 /显示 树 项 目 ” 菜 单项 ， 则 可 在 打开 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 设 
置 设 计 树 中 可 以 显示 的 项 目 。 
vv 
<D ys 

除了 上 面 讲述 的 几 种 创建 动画 的 方法 外 ， 单 击 “ 屏 莫 捕 获 ” 工 具 栏 中 的 “录制 视频 ” 





按钮 是 ， 对 当前 界面 的 操作 进行 录制 ， 再 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “移动 零 部 件 ”按钮 
豆 ， 拖 动 替 部 件 也 可 创建 视频 动画 ( 此 种 方法 较 少 采 用 ). 











[E32 年 单 “天 键 帧 ”的 调整 


如 果 读 者 学 过 Flash， 那 么 一 定 接触 过 由 矩形 变 圆 形 这 样 的 动画 制作 。 即 首先 在 两 个 帧 点 
处 分 别 画 一 个 和 矩形 和 一 个 圆 ， 然 后 使 用 Flash 将 自动 补充 由 矩形 变 成 加 的 中 间 动 画 过 程 。 在 
Flash 中 ， 将 这 种 动画 称 作 “ 补 间 动画 ” 实际 上 在 SolidWorks 动画 制作 的 过 程 中 ， 也 可 以 执 
行 此 类 操作 ， 具 体 方法 如 下 。 

打开 本 书 提 供 的 素材 文件 “夹具 .SLDASM”， 并 切换 到 “动画 算 例 ”模式 ， 然 后 在 键 码 
区 中 将 当前 键 至 于 某 个 时 间 点 (如 5 秒 处 ， 单 击 即 可 )， 并 保证 “自动 键 码 ” 事 按 钮 处 于 选中 
状态 ， 然 后 手动 拖 动 零件 到 某 个 位 置 ， 如 图 11-14 所 示 ， 松 开 鼠 标 ， 系 统 将 在 当前 时 间 点 处 
自动 添加 键 码 ， 并 创建 补 间 动画 ( 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 可 查看 动画 效果 )。 

如 想 更 加 精确 地 控制 和 雪 件 的 移动 或 旋转 ， 在 猜 配 体 的 动画 算 例 中 右 击 “ 堆 部 件 ” 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “以 三 重 轴 移动 ” 滋 单项 ， 将 在 操作 界面 中 显示 出 用 于 移动 零 部 件 的 三 重 
轴 ， 如 图 11-15 所 示 ， 此 时 拖 动 三 重 轴 的 各 个 轴线 或 径 问 ， 对 零 部 件 进行 操作 即 可 。 
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图 11-14 通过 拖 动 零件 创建 动画 图 11-15 调 出 三 重 轴 操作 





泛 所 二 双 动画 制作 


RN 


< ys 






右 击 三 重 轴 坐 标 系 的 轴 面 或 轴 圈 ， 可 以 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 更 多 的 选项 ， 以 更 加 
精确 地 定义 零件 偏 移 的 值 (如 选择 “显示 旋转 三 角形 XYZ 框 ” 菜 单 ， 可 以 在 显示 出 的 框 中 OO) 
指定 零件 旋转 的 具体 角度 值 )。 

此 外 ， 此 处 定义 的 零件 运动 ， 需 要 所 添加 “配合 ”的 允许 范围 内 操作 ， 否 则 所 加 操作 


将 被 忽略 。 





对 象 的 显示 、 隐 藏 和 颜色 变换 动画 


结合 11.3.1 节 ， 在 “禁用 观 阅 键 码 生成 ”菜单 项 处 于 “选中 ”状态 下 ， 对 模型 的 显示 和 
隐藏 操作 ， 可 以 自动 生成 键 码 〈 所 以 此 处 不 做 过 多 讲述 )。 

但 是 颜色 的 变换 ， 通 过 上 述 操作 却 不 会 自动 生成 键 码 ， 要 令 模 型 的 颜色 更 改 也 被 记录 为 
键 码 ， 可 在 “自动 键 码 ” 事 按钮 处 于 选中 状态 下 ， 首 先 将 键 码 移动 到 需要 记录 键 码 的 位 置 处 ， 
然后 在 左 侧 “ 算 例 树 ”中 展开 要 更 改 颜色 零件 的 算 例 树 ， 右 击 “ 外 观 ” 项 ， 选 择 “ 外 观 ” 菜 
单 ， 在 打开 的 “颜色 ”属性 管理 器 中 更 改 “ 模 型 ”的 外 观 ， 即 可 在 需要 的 位 置 处 ， 自 动 生产 
键 介 ， 并 同时 生成 颜色 变换 的 动画 ， 如 图 11-16 所 示 。 
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图 11-16 通过 改变 颜色 生成 动画 操作 


wk 


Ds 


除了 自动 生成 关键 帧 ， 实 际 上 ， 右 击 动画 “操控 面板 ” 右 侧 的 时 间 条 任意 有 对 乏 对 应 
的 位 置 ， 选 择 “ 放 置 键 码 ” 菜 单 ， 都 可 以 在 单机 位 置 处 插入 键 码 。 自 动 插 入 的 关键 键 码 ， 
到 前 一 个 键 码 间 ， 将 不 产生 “和 补 间 动画 2?， 即 两 个 键 码 间 可 能 是 瞬 态 变化 的 。 
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马达 的 添加 和 使 用 


“马达 ”可 令 被 驱动 的 对 象 在 “配合 ”允许 的 范围 内 ， 做 旋转 运动 ， 或 做 直线 运动 ， 操 作 
时 ， 可 设置 旋转 的 速度 ， 或 直线 移动 的 速度 。 

单 击 动画 算 例 “操控 面板 ”工具 栏 的 “马达 ”按钮 咒 ， 选 择 某 个 圆柱 面 等 设置 马达 动力 
得 出 的 位 置 ， 在 “运动 ” 卷 展 栏 中 设置 马达 的 类 型 和 速度 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 即 可 为 选中 
对 象 添 加 默认 5 秒 驱 动 的 号 达 动 画 。 如 果 上 默认 添加 了 马达 与 其 他 零件 的 “配合 ”关系 ， 则 可 
在 配合 允许 的 范围 内 ， 带 动 其 他 零 部 件 运 动 ， 如 图 11-17 所 示 。 































































































马达 类 型 (T) A | 运动 (MM) 从 净 件 装 入 函数 
ise | 等 过 删除 函数 ..，。 
呈 | 线性 马达 人 9E 动 器 )( (人 [100RPM 

fn 

零 部 件 /方向 (D) A 5 

| 边线 <1>@ 带 轮 -1 

列 | | 边线 <1>@ 带 轮 -1 J 

四 单 击 图 表 进 行 放 大 

- 
和 更 多 选项 0)- Y 














图 11-17 通过 添加 马达 创建 动画 操作 








添加 马达 后 ， 可 通过 拖 动 “ 键 码 区 ”中 马达 对 应 的 键 码 来 加 长 或 缩短 马达 运行 的 时 间 长 
度 。 此 外 默认 添加 的 马达 类 型 为 “旋转 ”“ 等 速 ”(100rppm， 即 100 转 / 分 ) 的 马达 ， 此 外 也 可 
创建 “线性 马达 ”和 “路 径 配 合 马达 ” 下 面 解释 一 下 这 三 种 马达 类 型 。 
> 旋转 马达 : 绕 某 轴线 旋转 的 马达 ， 应 尽量 选择 具有 轴线 的 圆柱 面 、 圆 面 等 为 马达 的 承 
载 面 ， 如 选择 边线 为 马达 承载 面 ， 零 件 将 统 边 线 旋转 。 此 外 ， 当 马达 位 于 活动 的 零 音 
件 上 时 ， 应 设置 马达 相对 移动 的 零 部 件 。 
> 线性 马达 : 用 于 创建 治 某 方向 直线 张 动 的 马达 ， 相 当 于 在 某 零 部件 上 添加 了 一 人 台 不 会 
拐 要 的 发 动机 ， 其 单位 默认 为 “mm/s”。 
> 路 径 配 合 马达 : 此 马达 只 在 “Motion 动画 ” 算 例 中 有 效 ， 在 使 用 前 需要 添加 零件 到 
路 径 的 “路 径 配 合 ” 配 合 ， 而 在 添加 马达 时 则 需要 在 “马达 ”属性 管理 器 中 的 添加 此 
配合 关系 为 马达 位 置 。 
此 外 ， 在 “马达 ”属性 管理 器 的 “运动 ” 卷 展 栏 中 可 以 设置 等 速 、 距 离 等 多 种 马达 类 型 ， 
如 图 11-17 左 图 所 示 ， 下 和 面 再 集中 解释 一 下 这 些 马 达 类 型 的 有 何不 同 : 
> 等 速 : 设置 等 速 运动 的 马达 ， 如 转 / 分 (rpm) 或 mm/s。 
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> 距离 : 设置 在 茶 段 时 间 内 ， 马 达 张 动 零 部 件 转 多 少 度 或 运行 多 少 距 离 。 

> 振 汤 : 设置 零 部 件 以 茶 频 率 ， 在 菏 个 角度 范围 内 或 距离 内 振 汤 。 

> 线段 : 选中 此 选项 后 ， 可 打开 一 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 ， 可 诬 加 多 个 时 间 段 ， 并 设置 
在 每 个 时 间 段 中 零件 的 运行 距离 或 运行 速度 。 

> 数据 点， 与 “线段 ”的 作用 基本 相同 ， 只 是 此 项 用 于 设置 茶 个 时 间 点 处 的 零件 运行 速 
度 或 位 移 。 

> 表达 式 : 通过 添加 “表达 式 ” 可 设置 零件 在 运动 过 程 中 变形 ， 也 可 设置 零 部 件 间 的 相 
互 天 系 等 (其 方法 与 软件 开发 非常 闫 似 , 可 在 函数 中 引用 其 他 零 部 件 的 东 个 “大 二 值 ”， 
此 斥 寸 值 位 于 此 零 部 件 茶 “ 斥 寸 ”属性 管理 天 的 主要 值 耸 展 栏 中 )。 

> 从 文件 闻 入 函数 和 删除 函数 : 用 于 导入 函数 或 删除 函数 。 


实例 精 讲 一 一 “挖掘 机 ”动画 异 拟 


本 实例 将 讲解 使 用 SolidWorks 设计 挖 所 机 模型 挖掘 动画 的 操作 ， 主 要 包括 挖 所 和 放下 
物体 两 个 动作 。 在 操作 的 过 程 中 ， 应 看 重 注 意 “线段 ”类 型 “马达 ”的 添加 和 使 用 。 
, 完 _【 制 作 分 析 】 ， 

宛 土 机 的 挖 据 芒 ， 共 有 三 个 液压 氏 ， 夺 部 的 时 体 用 于 控制 挖 据 辟 的 升降 ， 顶 部 的 两 个 挖 
掘 臂 用 于 形成 挖掘 操作 ， 本 节 使 用 三 个 直线 类 型 的 “马达 ”分 别 模拟 这 三 个 液压 缸 推 动 或 伸 






































迪 ， 如 图 11-18 所 示 ， 下 面 看 一 下 相关 操作 。 


添加 马达 形 
成 动画 








打开 本 文 提 供 的 素材 文件 “ 挖 土 机 .SLDASM”， 并 单 击 底部 的 “运动 算 例 1” 标 
签 打开 运动 算 例 操作 面板 。 

单 击 操控 面板 工具 栏 中 的 “马达 ”按钮 馈 ， 选 择 操作 台 底 部 的 圆柱 面 作为 马达 
人 位置， 选择 “ 撒 座 痛 配 ”为 马达 “要 相对 移动 的 零 部 件 ”， 如 图 11-19 左 图 和 中 图 所 示 ， 然 后 
在 “运动 ” 巷 展 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 “线段 ”下 拉 列 表 项 ， 在 打开 的 “函数 编辑 程序 ”对 话 
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框 中 ， 输 入 如 图 11-19 右 图 所 示 数 据 ， 添 加 一 旋转 马达 。 





值 的 : 位移 ( 度 ) v| 

















巴 | 面 <1>@ 操 作 台 装配 -1 


本 
吧 ”国旗 座 装配 -1@ 控 士 机 总 = 











自 变量 g: “时 间 ( 息 ) v| 


[ne hn | 
人 | [00 度 [cubictDem | 














1 jls |110.00 度 |Cubic (Defa | 
1s |1ss |110.00 度 |Cubic (Defa 
单 击 以 瀛 加 行 





更 多 选项 (0)-- Y er RE 








11-19 添加 旋转 马达 并 定义 马达 线段 操作 


同步 骤 2 的 操作 ， 单 击 “ 马 达 ” 按 钮 荔 ， 选 择 支 撑 “ 动 侣 ”的 一 个 “活塞 ” 
“要 相对 移动 的 零 部 件 ” 选 择 其 下 部 的 “活塞 币 ”， 然 后 输入 “线段 ”运动 类 型 的 相关 数据 ， 
如 图 11-20 所 示 。 






















































sw ET 值 W): 位 移 mm) v| 
堆 部 件 /方向 (D) LJ 
@ 国 anaes 自 变量 09: 时间 (各 ) v| 
| 跑 生 酸 闪 马 北 
国 | a 
. om ha 
® Mert ss ooomm [cuvic (Dem 
一 > 2 |s |-a0oomm [cuvic(Defa 
ss ls -4500omm [cuvic(Defa 
区 | 
os | ooomm [Cubic(Defa 
me Rom ead TM 








11-20 添加 第 一 个 直线 马达 并 设置 马达 线段 操作 


同步 又 3 的 操作 ,添加 “ 动 芒 ”上 部 “ 活 埠 ”的 直线 己 达 ， 如 图 11-21 所 示 ， 
并 按照 如 图 11-21 右 图 所 示 设 置 马 达 的 线段 参数 。 


值 (y): 位 移 mm vv 


自 变量 69: “| 时间 (种) v| 
-| oomm | | 
0s |2s |-4000mm |Cubic (Defa | 
2s |5s |-4000mm |Cubic (Defa | 
| 00mm [cubic(Defs | 

7 EE 


Cubic (Defa 


























s 1 00mm | 

0s ja [000mm [Cubic(Defa 
"2s js [Soomm [cubic(Deia 
单 击 以 瀛 加 行 

















11-21 添加 第 二 个 直线 马达 并 设置 马达 线段 操作 
同步 又 3 的 操作 ， 添 加 张 动 “ 控 计 ” 的 “ 活 吕 ”的 直线 马达 ,“ 要 相对 移动 的 零 
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部 件 ” 同 样 选择 与 其 相连 的 “活塞 缸 ” 如 图 11-22 所 示 ， 并 按照 如 图 11-22 右 图 所 示 设 置 马 
达 的 线段 参数 。 完 成 全 部 操作 ， 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 ， 可 奏 看 动画 效 琳 。 


















































三 马达 了 ES 
YX ee [IN 人 了 IC 数据 点 ”” 太 直 达 趟 
| 零 部 件 /方向 (D) ,| 
已 面 <1>@ 活 塞 -3 国 | wtaiesseyy 值 (YW: 位移 (mm) v 
国 [vo 3 上 一 一 自 变 里 69: 时 间 f) v 
咏 。 轩 活 者 红 -3e 挖 土 机 总 装 | | 起 GX | 终 上 GX | 值 | 分 段 尖 型 
Em RR TE ES 

-一 mm [Cubie (Defa | 
[= 动 (M4) = [ss |-2500mm [Cubic(Defa | 

线段 v Em om Dr 
更 多 选项 (0)... | er A 单 击 以 人 





图 11-22 添加 第 三 个 直线 马达 并 设置 马达 线段 操作 


11.4 复杂 动画 制作 


除了 上 面 这 些 动画 的 创建 之 外 ， 我 们 还 可 以 创建 更 多 的 复杂 动画 ， 如 路 径 动画 、 相 机 动 
齿轮 动画 等 ， 以 及 方程 式 驱 动 的 动画 ， 下 面 看 一 下 相关 操作 。 


ft41 

可 以 令 日 祭 对 象 硕 看 不 条 绘制 好 的 路 径 移 动 以 形成 路 径 动 画 ， 下 面 看 一 个 操作 。 

GE 在 装配 环境 中 ， 首 先 装配 一 个 平板 ， 然 后 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 再 导入 一 个 带 
有 中 心 “ 点 ”的 球 ， 然后 定义 球 的 中 心 点 和 样 条 曲线 之 间 的 “重合 ”配合 关系 ， 如 图 11-23 
所 示 。 

接着 操作 ,添加 “配合 ”定义 球 中 心 点 与 样 条 曲线 之 间 的 距离 为 10, 如 图 11-24 
所 示 。 

然后 单 击 诬 部 的 “运动 算 例 1” 标 签 打 开 “ 运 动 算 例 ”操作 面板 ， 再 将 “当前 时 
间 点 ”至 于 2 秒 人 处， 编辑 “距离” 配合， 定义 此 时 间 点 处 的 距离 为 290， 如 图 11-25 所 示 ， 完 
成 操作 。 

EAD 系统 自动 生成 了 补 间 动画 ， 然 后 将 “ 样 条 曲线 ”隐藏 ， 再 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 ， 
即 可 查看 路 径 动 画 效 果 了 ， 如 图 11-26 所 示 〈 有 些 像 是 小 球 的 跳动 )。 
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图 11-23 导入 零件 并 定义 “重合 ”配合 关系 图 11-24 定义 “距离 ”配合 关系 
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修改 
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图 11-25 新 时 间 点 处 重新 定义 “距离 ”配合 操作 





ia 画 ” v| 蜀 记 回 量 四 “加 - 国 | 司 || 全 外 | , 
到 网 次 还 百 A | © 
由 -Sd (-) 球 <1> (默认 << 默 认 > 下 # 

人 hf 配合 




















图 11-26 生产 的 动画 和 播放 效果 瞬时 图 











相机 动画 
将 相机 国定 在 某 个 参照 物 上 ， 然 后 令 参 照 物 运动 ， 即 可 生成 相机 动画 ， 下 面 看 一 下 相关 
操作 。 


首先 打开 本 文 提供 的 素材 文件 “ 香 舍 装配 .SLDASM”( 在 上 一 章 中 ， 洽 染 章节 中 
操作 过 此 文件 )， 然 后 首先 创建 一 个 距离 确 部 窗 框 60 的 基准 面 ， 再 在 基准 面 中 绘制 一 条 样 条 














图 11-27 创建 基准 面 并 绘制 样 条 曲线 


导入 “辅助 块 . SLDPRT” 文 件 ， 然 后 选中 此 块 底部 一 条 边线 的 中 点 和 绘制 的 样 
条 曲线 ， 为 其 定义 约束 为 “路 径 配 合 ” 如 图 11-28 所 示 (应 注意 设置 “ 随 路 径 变 化 ”一 一 义 
轴 的 “ 偏 航 控制 ”关系 〉。 

设置 相同 的 点 , 到 和 宿舍 最 前 端 外 部 面 的 “距离 ”配合 为 900, 如 图 11-29 所 示 ( 如 
辅助 块 的 中 点 无 法 被 选中 ， 可 将 样 条 曲线 暂时 隐藏 ) 。 
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| 胖 条 曲线 1@ 草 图 1 





11-29 设置 距离 约束 














EL 再 选中 “辅助 块 ” 的 上 表面 ， 设 置 与 窗户 底部 窗 框 的 “平行 ”配合 关系 ， 如 
图 11-30 所 示 。 

B95) 然后 “编辑 ”相机 ， 设 置 其 目标 位 置 为 “辅助 块 ” 上 表面 的 前 端 中 点 ， 设 置 “ 相 
机 位 置 ” 为 “辅助 块 ” 上 表面 的 后 部 中 点 ， 如 图 11-31 所 示 。 





口 显 示 数 字 控制 
Te 回 选 择 的 位 置 : 
回 裕 定 除 编辑 外 的 相机 位 置 ns 











| [| 选 择 的 目标 : 
“yy Ty 点 <1>@ 辅 助 块 -1 
Esra \ om 富 
| ns 

















11-30 设置 平行 约束 11-31 定义 相机 位 置 
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GEZXo) 将 当前 视图 设置 为 相机 视图 ， 然 后 切换 到 “运动 算 例 ”环境 ， 将 当前 帧 移动 到 
10 秒 位 置 处 ， 然 后 修改 “距离 10” 配 合 的 大 小 为 100， 如 图 11-32 所 示 。 完 成 操作 后 ， 系 统 
将 生成 动画， 单 击 播放 按钮 ， 进 行 播放 即 可 。 

































































TD J 区 vi@- 国 | 半 | 网 | 人 @ 引 总 各 | 固 | 
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/ rp > 4 Lo 

| pt X 8 :7 [| 





车: 六 全]6 高 10 ( 清 助 块 <1 >, 窒 
”平行 5 (宿舍 <1> 辅助 块 - 
v ”上 区 口 因 


册 L 模型 | 运动 算 例 1 


图 11-32 修改 “距离 ”约束 生成 动画 


11.4. 5 齿轮 动画 





沁 轮 动画 的 关键 ， 不 在 动画 的 创建 ， 而 在 于 “配合 ”条 件 的 添加 。 如 图 11-33 所 示 ， 打 
开 素 材 文件 “齿轮 动画 .SLDASM” (已 定义 了 齿轮 的 轴 问 配合) ， 肯 先 定义 两 个 齿轮 间 的 
齿轮 配合 关系 ， 相 同 的 比率 ， 决 定 两 个 此 轮转 速 相同 ; 然后 定义 一 个 齿 辊 与 齿 条 的 “ 齿 条 小 
齿轮 配合 ”配合 ， 如 图 11-34 所 示 ; 最 后 为 耸 条 洪 加 一 个 “直线 马达 ”“【〔 作 为 驱动 ) ， 即 可 
得 到 齿轮 动画 了 。 














却 妥 如 全 fo) 浊 | | 过量 oo) 半 





图 11-33 “齿轮 配合 ”配合 的 添加 
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i | | A pre 
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图 11-34 “ 疮 条 小 齿轮 配合 ”配合 的 添加 
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1144 
带 轮 动画 的 关键 ， 同 样 也 在 于 “配合 ”条 件 的 添加 ， 下 面 看 一 个 操作 。 
如 图 11-35 所 示 ， 打 开 素 材 文件 “ 带 轮 动画 .SLDASM” 后 (已 为 带 轮轴 定义 了 OO)) 
配合 )， 选 择 “ 插 入 ”>“ 装 配 体 特征 ”>“ 皮 带 / 链 ”菜单 ， 选 择 两 个 带 轮 的 内 侧面 ， 添 加 一 “ 刁 
个 “皮带 / 链 ” 特 征 《〈 实 际 上 就 是 生成 了 一 条 线 )。 SEE 


属性 (P) 名 | 
度 带 长 庶 : 
L | 加 动 加 











二 = | 他 同 这 时 际 诬 加) 
什 罚 度 过 拷 而 二 的 度 定 扎 ， 具 辖 , 转 氟 
人 Fr 
庶 恒 构 杆 4 由 
淹 ， Eb 。 





全 | .Wm 


过 | 反 特 应 江 面 入 





| 虞 喇 位 置 基 淮 面 亿 ) 四 
图 11-35 添加 “ 皮 融 / 链 ” 特 征 


顷 辑 “ 皮 市 / 链 ” 特 征 包 含 的 实体 特征 ， 选 择 一 面 〈 或 创建 基准 面 ) 绘制 市 轮 的 
模 和 截面， 然后 使 用 扫描 特征 ， 创 建 市 轮 实 体 ， 如 图 11-36 所 示 。 





图 11-36 创建 “皮带 ”实体 


GE 最 后 切换 到 “运动 算 例 ” 操 控 面板 ， 为 一 个 带 轮 添加 一 旋转 马达 ， 即 可 完成 带 
轮 动画 的 创建 ， 如 图 11-37 所 示 。 单 击 “播放 ”按钮 ， 即 可 播放 带 轮 动画 。 


动画 v| 园区 区 国 国 “四 " 园 | 司 | 
rab A 只 HH A 


11171 4 
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图 11-37 洪 加 “旋转 ”马达 创建 “之 轮 ” 动 夯 
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“jj 守 螺 ”动画 
“ 拧 螺 钉 ” 动 画 ， 需 要 添加 一 “螺旋 ”配合 ， 如 图 11-38 左 图 所 示 ， 然 后 为 旋转 的 部 分 
添加 “旋转 ”马达 ， 即 可 实现 “ 拧 螺钉 ”动画 ， 如 图 11-38 右 图 所 示 ，。 
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配合 对 齐 : 




















图 11-38 “ 拧 螺 钉 ” 动 画 的 操作 


“螺旋 ”配合 中 ，“ 奖 数 /mm ”表示 移动 一 坚 米 的 距离 需要 旋转 多 少 罗 ，“ 距 离 / 圈 数 ” 
表示 旋转 一 疾 ， 旋 转 的 部 分 相对 于 态 外 一 部 分 移动 的 距离 。 


所 谓 “ 参 数 关 联 ”， 即 是 在 猴 配 体 中 ， 参 照 已 导入 的 零件 ， 直 接 创 建新 零件 。 由 于 新 创 
建 的 零件 ， 参 照 了 其 余 零 件 的 一 些 位 置信 息 等 ， 所 以 完成 操作 后 ， 当 被 参照 的 零件 位 置 发 生 
变化 时 ， 所 创建 的 零件 也 会 发 生 相 应 的 改变 ， 从 而 生成 动画 。 下 面 看 一 个 操作 。 

ELEZ 如 图 11-39 所 示 ， 首 先 创建 装配 体 文件 ， 然 后 导入 本 书 提 供 的 素材 文件 (相应 
的 文件 夹 下 )， 再 定义 所 导入 的 两 个 又 材 文件 的 配合 关系 ， 除 了 了 一些“ 重合 “平行 ”配合 外 ， 
应 重点 定义 为 个 项 点 的 “距离 ”配合 为 30。 

单 击 “ 闭 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “新 零件 ”按钮 ， 选 择 “ 合 子 ” 的 侧面 创建 零件 ， 
如 图 11-40 所 示 ， 和 直接 进入 此 面 的 草 绘 模式 ， 然 后 按 如 图 11-41 所 示 绘 制 章 图 ， 并 添加 必要 
的 约束 ， 然 后 退出 草 绘 模式 。 

使 用 步骤 2 绘制 的 草图 ， 创 建 一 厚度 为 2 的 拉 伸 实体 (党 度 与 “台子 ”相同 )， 
如 图 11-42 所 示 ， 然 后 进入 “运动 算 例 ”环境 ， 将 当前 帆 全 于 4 秒 处 ， 然 后 设置 步骤 1 中 的 
“距离 ”配合 为 2， 完成 动画 的 创建 ， 播 放 即 可 得 看 动 男 效 末 ， 如 网 11-43 所 示 。 
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号， 随 配合 复制 








11-39 ”导入 素材 文件 并 定义 配合 11-40 创建 新 文件 并 选择 面 

















11-41 绘制 草图 





11-42 创建 拉 伸 实体 11-43 ”创建 动画 
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可 以 使 用 “方程 式 ” 将 疙 配 体 中 不 同等 件 上 的 参数 连接 起 来 ， 以 模拟 更 多 的 动画 效果 。 
操作 如 下 所 示 。 
首先 打开 本 书 提 供 的 素材 文件 ， 右 击 要 设置 方程 式 的 模型 的 “注解 ”项 ， 选 择 





SolidWorks 2013 寡 癌 和 


“显示 特征 尺寸 ” 沫 单 ， 显 示 出 要 设置 方程 式 的 尺寸 ， 如 网 11-44 所 示 。 

然后 选择 “工具 ”>“ 方 程式 ”来 单 ， 打 开 “ 方 程式 ######” 对 话 框 ， 将 光标 置 
于 “方程 式 。 零 部件 ” 栏 ， 然 后 单 击 R30 尺寸 ， 设 置 其 数值 为 “=20+"DIQ@ 距 离 1"*2”， 然 
后 重新 生产 动画 ， 播放 动画 即 可 见 到 需要 的 效 末 ， 如 网 11-45 所 示 。 











由 - 号 钉 体 <1> ( 菊 认 < < 默认 > _ 显 : 
由 -SS (-) 压 妈 <1> (默认 << 默 认 >. 
EBC (-) 泡 泡 <1> (默认 <=< 和 默认 > 





二 
[二 可 四 细节 .… (A) 


”六 4 国 脖 直 四 
”XLY | 办 ER (O 











-局 加 呈 示 参考 尺寸 (D) 
直 呈 网。 | 显示 DimXpert 注解 (E) 
-国共 





二 和 配合 折 琶 项 目 四 


隐藏/ 旦 示 树 项 目 .…. (J) 
富 定 义 菜单 (M) 


























图 11-44 显示 特征 尺寸 


辣 自 动 求 前 蛆 序 





11-45 ”添加 方程 式 操作 


实例 精 讲 一 一 “滑轮 吊 物 ”动画 模拟 


本 实例 将 讲解 ， 使 用 SolidWorks 设计 “滑轮 吊 物 ”动画 的 操作 ， 束 是 通过 拉 靖 轮 一 端的 
Ga 令 另 外 一 端的 重 物 逢 起 ， 这 里 有 一 些 技巧 需要 注意 ， 是 读者 有 必要 掌握 的 。 





CO | 


本 实例 的 操作 重点 在 于 添加 了 两 个 “下 条 小 齿轮 配合 ”配合 ， 然 后 添加 了 一 个 猴 配 环境 
下 的 “ 拉 伸 切除 ”操作 ， 如 图 11-46 所 示 ， 下 面 看 一 下 相关 操作 。 


























动画 制作 


添加 “ 拉 伸 切 
除 ” 操 作 
一 > 





图 11-46 “请 轮 吊 物 ” 动 国 的 关键 点 





狐 建 “装配 ”文件 ， 然 后 导入 本 书 提供 的 多 个 素材 文件 ， 并 进行 基本 的 装配 ， 
效果 如 图 11-46 左 图 所 示 。 

添加 “轮子 ”和 “长 线 ” 间 的 两 个 “ 齿 条 小 齿轮 配合 ”配合 ， 如 图 11-47 所 示 ， 
设置 每 个 转 数 的 大 小 都 为 30， 只 是 方 回 相反 。 


图 古 区 十 
ET 




















图 11-47 添加 两 个 “ 齿 条 小 齿轮 配合 ”配合 








GHD 在 “装配 ”环境 下 ， 博 氟 “ 绳 子 ”的 下 端面， 执行 “完全 贯穿 ”的 “ 拉 伸 切除 ” 
操作 ， 如 图 11-48 所 示 〔 设 置 只 对 “长 线 ”对 象 执行 拉 伸 切除 操作 )。 

GHD 切换 到 “运动 算 例 ” 操 控 面板 ， 然 后 将 当前 帧 至 于 4 秒 位 置 处 ， 然 后 直接 拖 动 
右 侧 的 “长 线 ” 如 图 11-49 所 示 ， 即 可 生成 动画 ,“ 播 放 ”可 看 到 动画 效果 。 
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11-48 创建 “ 拉 伸 切除 ”特征 





“加 - 国 | 导 | 国 六 | 
iai 世相 下， ,下 此 ， 








省 元 日 长 三 <2> 最 从 << 味 认 > 时 


11-49 创建 动画 


实例 精 讲 一 一 “仿真 弹 壮 ”动画 模拟 


本 实例 将 讲解 使 用 SolidWorks 设计 “仿真 着 得 ”动画 的 操作 ， 主 要 目的 是 想 实 现 “ 弹 千 
锌 压缩 ”的 效 末 。 


,多 【制作 分 析 】 ， 


本 实例 操作 过 程 中 ， 讲 主要 用 到 “参数 关联 ”和 “扫描 ”操作 ， 也 是 读者 需要 注意 的 ， 
下 面 看 一 下 相关 操作 。 








狐 建 “装配 ”文件 ， 然 后 村 入 本 书 提供 的 取材 文件 “ 措 极 .SLDPRT”( 两 次 )， 


并 进行 攻 配 ， 效 果 如 图 11-50 所 示 。 
在 装配 环境 下 ， 直 接 单 击 “ 闭 配 ” 工 具 栏 中 的 “新 零件 ”按钮 ， 创 建 与 两 个 “ 挡 板 ” 
相关 联 的 草图 ， 再 使 用 “扫描 ” 特 征 ， 创 建 出 弹 秘 零件， 如 图 11-51 所 示 《〈 弹 千 截 面 的 直径 为 7)。 
































< < 


11-50 导入 素材 文件 11-51 创建 弹 竹 文件 


加 E373) 然后 添加 两 个 “ 挡 板 ” 间 的 “距离 ”配合 ， 所 添加 的 距离 为 150， 如 图 11-52 所 示 。 
切换 到 “运动 算 例 ”操控 面板 ， 将 当前 帧 移动 到 $ 秒 处 ， 编 辑 上 面 添加 的 “ 距 
离 ” 配 合 ， 大 小 设置 为 80， 系 统 将 生成 动画 ， 完 成 操作 ， 如 图 11-53 所 示 。 然 后 单 击 “ 播 放 ” 
按钮 ， 即 可 见 到 弹 先 压缩 的 动画 效果 。 





修改 





xz7 圈 








谭  v| 酌 区 已 恒 D -Ee 
了 国 纱 丰碑 bo 秒 ， 5 Ww | 
日 轴 闭 晤 供认 < 默认 _ 显 示 状态 -1>) 















由 | 距离 1 ( 挡 板 <1>, 挡 板 <2>) 




















11-52” 定义 面 间 的 距离 11-53 ”通过 修改 “距离 ”配合 生成 动画 


11.5 ”本 章 小 结 


本 章 主 要 讲述 了 在 SolidWorks 中 创建 动画 的 相关 知识 ， 其 中 顺序 讲述 了 使 用 “动画 问 
导 ” 手动 创建 动画 和 复杂 动画 的 创建 ， 其 中 “动画 问 导 ”较为 简单 ， 也 较为 音 用 ， 可 首先 
重点 掌握 ， 其 余 内 容 ， 在 需要 时 进行 了 解 即 可 (或 可 根据 兴趣 ， 对 相关 内 容 进 行 学 习 )。 


11.6 ”思考 与 练习 


、 填 空 题 
(1) 右 击 SolidWorks 操作 界面 顶部 空 日 区 域 , 在 弹出 的 快捷 灯 辕 中 选择 订单 
项 ， 然 后 在 压 部 标签 栏 中 单 击 标签 可 调 出 运动 算 例 操作 面板 。 
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(2) 要 使 用 “Motion 分 析 ” 动 画 类 型 ， 需 要 在 顶部 选项 下 拉 列 表 中 选择 “插件 ”项 ， 并 











在 打开 的 对 话 框 中 ， 局 用 插件 。 
(3) 进行 了 北 配 并 创建 了 的 装配 文件 ， 可 以 使 用 动画 向 导 创 建 爆 炸 动画 。 
4) “马达 ”可 令 航 张 动 鸭 对 象 , 在 “配合 ”允许 的 范围 内 ,做 ,或 做 
(5) 所谓 ， 即 是 在 猴 配 体 中 ， 参 照 已 导入 的 零件 ， 直 接 创建 新 零件 。 





二 、 问 答题 

(1) 设计 树 上 部 的 “过 滤器 ”按钮 有 何 作 用 ? 请 举例 说 明 。 
(2) 什么 是 “旋转 零件 动画 ”? 试 简 述 其 定义 。 

(3) 如 需要 改变 动画 第 一 帧 的 视 多 方向 ， 需 如 何 操作 ”? 
(4) 如 何 令 对 象 颜 色 的 更 改 被 记录 为 动画 ? 试 简 述 其 操作 。 
三 、 操 作 题 


(1) 本 操作 题 使 用 与 前 面 实 例 相 同 的 素材 ， 如 图 11-54 所 示 ， 打 开本 书 提 供 的 取材 文件 

















“三 爪 卡 盘 .SLDASM2” ， 然 后 党 试 创建 “三 抓 卡 盘 ” 旋 转 的 动画 操作 。 


ww 


< 六子 


此 操作 题 ， 可 主要 用 到 “此 条 小 些 轮 配合 ”配合 (旋转 某 部 分 后 ， 相 关 部 分 直线 运动 ， 
需要 添加 多 个 )， 和 “齿轮 配合 ”配合 ( 跨 合 ， 同 样 需 添 加 多 个 )， 然 后 添加 一 个 旋转 “ 马 


达 ” 即 可 实现 需要 的 动画 效果 。 





Ne 





图 11-54 “三 爪 卡 盘 ”素材 文件 
(2) 狐 建 装配 体 文件 ， 如 图 11-55 所 示 ， 使 用 本 半 所 学 的 知识 实现 “ 手 风 雄 ”动画 效果 。 








图 11-55 手 风 优 动画 效果 


Ds 








“参数 关联 ” 即 可 ， 与 弹簧 动画 的 创建 类 似 。 














第 12 章 ”综合 实例 一 一 设计 航模 发 动机 它 





@ 航模 发 动机 概述 

@ 航模 发 动机 的 主要 设计 过 程 
@ 航模 友 动 机 的 装配 

@ 绘制 航模 工程 图 

@ 演 染 发 动机 

@ 航模 运动 仿真 








本 章 通 过 对 航模 友 动 机 的 设计 ， 以 复习 本 书 前 面 所 学 习 的 知识 ， 包 括 曹 图、 基础 建 模 工 
、 曲 线 、 曲 面 、 饭 金 、 闭 配 、 工 程 图 、 运 动 仿真 和 流体 分 析 等 内 容 。 


12.1 般 模 发 动机 概述 


随 腹 “ 神 六 ”和 “ 婚 娥 ”系列 宇宙 飞船 的 陆续 升 衬 ， 我 国 近 段 时 期 掀起 了 持续 不 断 的 “ 航 
模 热 ”航模 的 生产 和 人 们 对 航模 的 需求 旺 不 断 上 升 趋势 。 为 了 适应 国内 的 这 种 大 环境 和 大 直 
势 ， 本 章 我 们 学 习 航 模 发 动机 的 设计 ， 如 图 12-1 所 示 。 











本 章 设计 的 航模 发 动机 为 常见 的 2 种 程 、 单 缸 甲 醇 机 ， 发 动机 模块 主要 由 汽缸 、 消 声 南 
和 化 油 絮 三 部 分 组 成 ， 如 图 12-2 所 示 。 
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消声器 
装配 图 





图 12-2 航模 发 动机 的 主要 组 成 部 分 


其 中 ， 汽 短 部 分 为 发 动机 的 主体 ， 是 燃料 燃 伐 和 产生 动力 的 重要 设备 ， 其 内 部 有 活 窟 、 
连 杆 和 曲轴 等 组 成 ;化 油 器 为 将 燃料 雾 化 ， 并 与 空气 按 一 定 比例 混合 的 设备 ， 在 航模 中 ， 实 
际 上 就 是 一 个 利用 汽 饶 转动 时 的 负 压 进行 
连续 供 油 的 北 置 ， 消声器 也 称 为 回 油 管 ， 
类 似 于 靡 托 车 的 排 气 位 ， 有 消 声 、 谐 振 和 和 
回 油 等 作用 。 

除了 上 和 面 介绍 的 构成 发 动机 主要 功能 
的 三 个 部 分 外 ， 我 们 还 将 介绍 与 其 连接 的 
螺旋 桨 部 分 的 创建 ， 如 图 12-3 所 示 。 


人 sos 


航模 分 电动 式 、 内 燃 机 式 等 多 种 类 型 ， 而 内 燃 机 式 又 可 分 为 以 甲醇 为 主要 原料 的 甲醇 
机 和 以 汽油 为 主要 原料 的 汽油 机 ， 那 它们 都 从 有 什么 特点 呢 ? 发 动机 的 2 冲程 、4 冲程 ， 
以 及 单 红 和 多 红 又 是 什么 意思 呢 ? 下 面 就 来 集中 解释 一 下 这 些 问题 : 

信 甲醇 机 和 汽油 机 的 区 别 : 甲醇 机 以 甲醇 为 主要 燃料 ， 特 点 是 速度 快 ， 震 动 小 ， 但 是 
燃料 比较 贵 ， 适 合 小 型 和 中 型 航模 飞机 ; 汽油 机 以 汽油 为 主要 燃料 ， 特 点 是 速度 稍 慢 、 
震动 较 大 ， 但 是 油 便宜 ， 发 动机 较 耐 用 ， 一 般 大 型 航模 飞机 使 用 ， 

仿 2 冲程 和 4 冲程 的 区 别 : 所 谓 冲 程 是 指 活塞 在 汽 红 中 上 行 或 下 行 一 次 的 过 程 ; 冲程 
有 2 冲程 和 4 冲程 之 分 ，2 冲程 是 指 曲 轴 转 一 圈 即 可 完成 一 个 工作 循环 ， 也 就 是 完 
成 “ 吸 气 > 压缩 > 做 功 > 排 气 ”过 程 ，4 冲程 发 动机 的 特点 是 曲轴 转 两 圈 才 完成 一 个 

















图 12-3 ”航模 发 动机 的 螺旋 桨 部 分 


工作 循环 ， 也 就 是 “ 吸 气 > 压缩 > 爆发 > 排 气 ”过 程 。 
仿 单 红 和 双 红 : 所 谓 单 红 和 双生, 主要 是 指 发 动机 中 汽 红 的 数量 ,， 单 红 就 是 只 有 一 个 
汽 氏 ， 多 红 就 是 有 多 个 汽 红 ; 航模 中 单 红 发 动机 居多 ， 当 然 也 有 双 红 和 多 红 的 ， 单 
秆 耗 油 少 ， 但 是 不 如 多 第 发 动机 动力 平稳 ， 也 不 如 多 第 发 动机 马力 大 (摩托 车 通 第 
为 单 年 ， 一 般 汽 车 都 是 4 第 或 6 年 ， 部 分 高 档 车 能 到 16 红 )。 
上 述 内 容 很 多 涉及 内 燃 机 的 基础 知识 ， 此 处 只 是 略 作 解释 ， 所 以 如 果 有 需要 在 这 方面 
进行 深入 研究 的 用 户 ， 请 参考 关于 内 燃 机 的 专业 书籍 。 
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和 航模 发 动机 设计 思路 


在 正式 进入 航模 发 动机 的 设计 之 前 ， 我 们 先 来 理 清 设计 思路 ， 明 和 白 需 要 设计 的 部 件 和 本 
章 的 设计 任务 ， 以 及 所 用 到 的 特征 。 OO) 

本 文 将 完成 模型 从 建 模 、 装 配 、 工 程 图 到 泻 染 的 大 部 分 过 程 。 在 汽缸 的 建 模 过 程 中 , 根 昨 
据 汽缸 的 结构 特点 ， 我们 将 主要 用 到 SolidWorks 的 基础 建 模 工具 。 如 图 12-4 所 示 为 汽 代 的 分 “人 
解 示意 图 。 
















点 火器 组 件 一 一 二 





黄 铜 轴 人 守 





发 动机 的 消声器 部 分 ， 因 为 消声器 的 腔 体 和 底座 处 在 不 平行 的 多 个 平面 上 ， 所 以 将 主要 
用 到 SolidWorks 的 基准 特征 ， 如 基准 面 、 基 准点 和 阵列 、 镜 像 特征 的 使 用 等 ， 如 图 12-5 所 示 
为 消 声 占 的 分 解 示意图 。 








一 一 消声器 后 半 部 





消声器 前 半 部 


图 12-5 ” 消 声 占 的 分 解 示 总 


发 动机 的 化 油 器 部 分 ， 将 主要 用 到 饭 金 特征 ， 如 图 12-6 所 示 为 化 油 器 的 分 解 示 意图 。 而 
及 动机 的 蝶 旋 桨 部 分 将 主要 用 到 曲面 特征 。 
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喷 油 针 







NN \ 
pa 弹 答 上 
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有 燃料 入 管 
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化 油 器 机 套 


M3x6 螺钉 
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手柄 2S 
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微调 头 
NU 


oS 油 量 微调 底座 


油 量 微调 针 


图 12-6 化 油 右 的 分 解 示 意图 
在 建 模 完成 后 ， 本 文 还 将 讲解 模型 猴 配 的 过 程 ， 在 猴 配 时 ， 也 将 分 汽缸 、 消 声 右 、 化 油 
骼 和 螺旋 桨 四 个 分 部 分 朔 配 ， 然 后 再 进行 总 用 ， 如 图 12-7 所 示 。 


下 i 
二 [3 
和 让 ] 
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图 12-7 发 动机 分 装 图 
此 外 ， 在 完成 发 动机 装配 后 ， 还 将 创建 部 分 模型 工程 图 和 总 装 工程 图 ， 并 讲解 创建 演 染 
效果 图 的 操作 ， 下 面 开 始 正式 的 创建 操作 。 


12.2 ” 般 模 发 动机 的 主要 设计 过 程 
本 节 讲解 及 模 发 动机 的 关键 建 模 过 程 。 由 于 涉及 零件 较 多 ， 且 有 些 零件 较 复杂 ， 所 以 不 


能 一 一 详细 讲解 ， 而 上 只 对 一 些 较 关 键 的 、 不 易 创 建 ， 或 涉及 知识 点 较 多 的 部 分 进行 重点 讲解 ， 
所 以 有 不 够 明白 的 地 方 ， 请 参看 本 书 附 市 的 系 材 文件 。 


YY 国 污 抽 的 建 模 关键 


本 节 讲 解 汽 缸 组 件 中 重要 组 件 “ 机 匣 ” 和 “曲轴 2”《〈 图 12-8) 的 创建 过 程 ， 其 他 组 件 由 


























综合 实例 一 一 设计 航模 发 动机 





结构 较 简 单 ， 此 处 只 略 作 说 明 。 





12-8 要 创建 的 “机 匣 ” 和 “曲轴 ”三 维 效 来 图 


创建 “机 匣 ” 的 关键 操作 步 又 

“机 匣 ” 的 结构 较 复 杂 ， 创 建 的 关键 是 把 握 特 征 的 先后 次 序 ， 这 样 才 能 令 模型 即 规范 勾 有 
条 不 率 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

首先 使 用 旋转 、 拉 伸 和 圆 角 特征 创建 “机 匣 ” 的 撒 部 主体 ， 如 网 12-9 所 示 。 


直径 为 17， 拉 伸 深 度 
为 工 $ 





















圆 角 半径 为 


图 12-9 创建 机 匣 的 底部 主体 


通过 创建 基准 面 ， 再 在 基准 面 上 创建 草图 ， 并 癌 实 体面 拉 伸 方式 创建 模型 的 固 
定 板 ， 如 图 12-10 所 示 “〈 进 行 圆 角 处 理 后 ， 镜 像 出 另外 一 侧 即 可 ,“ 基 准 面 1” 离 系统 基准 面 
的 距离 为 23， 圆 角 半 径 为 2)。 








> 基准 面 1 
9 WE 凸 间 - 拉 圳 2 





12-10 创建 模型 的 固定 板 








一 机 祷 设 计 内 入 门 到 精通 和 


GE 使 用 三 次 筋 特征 创建 “机 车 ”的 三 个 加 强 筋 ， 如 图 12-11 所 示 。 


筋 的 厚度 为 2 





10.500 









十- 嘲 疗 5 





12-11 创建 “机 匣 ” 的 加 强 筋 


使 用 拉 伸 、 圆 角 和 镜像 特征 创建 “机 熙 ”上 用 于 固定 机 匣 后 盖 的 四 个 固定 柱 ， 
如 图 12-12 所 示 《〈 其 中 圆 角 半径 为 2.2)。 


拉 伸 深度 为 10 





12-12 创建 “机 车” 的 四 个 固定 柱 








拉 伸 出 “机 茄 ”的 上 半 部 分 ， 如 图 12-13 所 示 〈 拉 伸 距 离 为 57)。 


P30 





蜀 凸 台 - 拉 伸 5 
EC) 草图 11 





12-13” 拉 伸 出 “机 团 ” 的 上 半 部 分 


使 用 创建 的 离 原 系统 默认 的 水 平面 44.5 的 基准 面 ， 拉 伸 出 汽缸 上 半 部 分 的 三 个 
加 强 筋 ， 如 网 12-14 所 示 。 





要 > 基准 面 2 
自习 凸 台 - 拉 填 6 





12-14 创建 “机 车 ”上 部 加 强 筋 


创建 竖 问 经 过 “机 车 ”圆柱 中 心 的 基准 面 ， 并 使 用 拉 伸 特征 创建 其 上 部 的 另外 
一 个 加 强 筋 ， 如 图 12-15 所 示 “〈 创 建 完成 后 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 为 2)。 








两 侧 拉 伸 , 拉 
伸 距离 为 15 





12-15 创建 “机 匣 ” 的 另 一 个 加 强 筋 


ELEZ5) 使 用 拉 伸 和 阵列 特征 创建 汽缸 的 散热 片 ， 如 图 12-16 所 示 《〈 其 中 散热 片 直径 为 
38， 此 外 由 于 考虑 到 后 面 创建 其 他 特征 的 需要 ， 最 后 一 个 散热 亡 必 须 单 独创 建 )。 


拉 伸 深度 为 1， 阵 列 
间距 为 2.$， 阵 列 个 
数 为 9 














由 中 凸 台 - 拉 伸 8 
一 昌 阵列 问 性 }1 
2 心 y 基准 面 9 

四 | 克 凸 台 - 拉 伸 16 





12-16 创建 汽缸 的 散热 片 


GEX9 创建 离 原 系统 默认 的 侧 平 面 18.5 的 基准 面 ， 拉 伸 出 “机 车” 侧面 标注 文字 
的 位 置 ， 如 图 12-17 所 示 ( 拉 伸 切 除 的 边框 离 拉 伸 边 框 的 距离 为 0.5， 拉 伸 切 除 的 深度 








> \ 机 福 设计 从 入 门 到 精通 四 


为 0.6)。 


WN 


| > 基准 面 4 
由 -| 咒 凸 台 - 拉 人 申 9 
由 -| 国 切除 - 拉 伸 4 








12-17 创建 “机 匣 ” 侧 面 文字 标注 平台 





使 用 创建 的 离 原 系 统 默认 的 侧 平面 20 的 基准 面 ， 拉 伸 出 汽缸 上 半 部 分 的 出 气 口 
部 分 实体 ， 如 图 12-18 所 示 “〈 拉 伸 距 离 为 24)。 


立 
口 





a Cy 基准 而 5 
由 .上 顺 凸 音 - 拉 伸 10 





12-18 创建 “机 辕 ” 出 气 口 
使 用 切除 拉 伸 特征 对 机 团 上 部 两 侧 的 和 散热 片 沿 看 出 气 口 后 部 位 置 进 行 修 竟 ， 如 
图 12-19 所 示 。 





拉 伸 切除 的 距离 为 
距离 顶点 6 













: . > 基准 面 5 
十 国 切除 - 拉 | 申 8 
| 二 ey 基准 耐 10 

十 国 她 际 - 拉 仲 9 





12-19 修剪 散热 片 

















综合 实例 一 一 设计 航模 发 动机 


使 用 拉 伸 和 切除 拉 伸 特征 创建 机 功 的 前 部 凸 起 ， 如 图 12-20 所 示 。 
拉 伸 切除 的 边框 离 
拉 伸 边框 的 距离 为 
0.5， 拉 伸 切 除 的 深 





基准 面 离 中 心 面 


的 距离 为 17.5 





四 网 凸 台 - 拉 伸 11 
由 国 切除 - 拉 伸 7 





12-20 创建 前 部 凸 起 


使 用 筋 特征 创建 机 蔚 的 为 外 一 条 加 强 筋 ， 如 图 12-21 所 示 。 





12-21 创建 机 匣 的 另外 一 条 加 强 筋 


在 离 步 又 13 创建 的 筋 1.75 处 创建 基准 面 , 并 使 用 拉 伸 特征 创建 机 车 进 油 口 处 的 
实体 ， 如 图 12-22 中 图 所 示 ， 并 再 次 使 用 拉 伸 特征 拉 伸 出 其 前 部 的 固定 凸 全， 如 图 12-22 石 
图 所 示 。 


“入 基准 面 7 a 
加 同音 - 拉 圳 13 
四 -多 凸 各- 拉 伸 14 





12-22 ”创建 进 油 口 


使 用 切除 拉 伸 特征 创建 机 匣 内 的 各 个 腔 ， 并 创建 多 个 螺栓 孔 ， 如 图 12-23 所 示 。 
GE 使 用 切除 拉 伸 特 征 和 拔 模 特征 创建 汽 生 出 气孔 处 的 孔洞 ， 如 图 12-14 所 示 。 其 
中 拔 模 的 斜 度 为 20" 。 





由 国 切除 - 拉 伸 1 
由 国 切除 - 拉 伸 2 
由 国 切除 - 拉 伸 3 
由 国 切除 - 拉 伸 10 
由 国 切除 - 拉 伸 6 
由 国 切除 - 拉 伸 11 
由 国 切除 - 拉 伸 12 
由 国 切除 - 拉 伸 13 
由 国 切除 - 拉 伸 14 
由 国 切除 - 拉 伸 15 


由 图 切 际 - 拉 伸 lB ox， 4 
加 -加 切除 - 拉 { 申 17 距 长 边 ; 4 
由 -器 切除 - 拉 伸 18， 距 短 边 ;5 
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直径 : 3.5 
直径 : 25.5 





GE 在 离 机 莲 上 部 70 的 处 拉 伸 出 一 实体 ， 进 行 圆 角 处 理 后 〈 拉 伸 深 度 为 11)， 将 其 
向 下 移动 96， 再 用 其 删 减 机 车 实体 ， 如 图 12-25 所 示 。 








由 . 夺 凸 各 - 拉 伸 19 





12-25 


12-24 创建 出 气孔 





创建 实体 并 使 用 其 组 合 机 匣 实 体 1 














i :> 0 0 第 12 章 《ESE 天 例 一 设计 抽 棕 必 动 机 


通过 与 步骤 17 相同 的 操作 创建 实体 块 〈“ 实 体 块 的 拉 伸 深度 为 24)， 并 以 其 为 工 


具 对 机 莲 进 行 删 减 ， 如 图 12-26 所 示 。 
半径 : 4mm， 其 > 
人 向 下 移动 的 距离 
汪 为 59.Smm : 











距离 为 


20mm 





上 
和 NO 


“> 基准 面 11 






-网 锌 向 5 
二 国 切除 - 拉 伸 20 
二 实体 - 乏 动 /复制 z 


12-26 创建 实体 并 使 用 其 组 合 机 匣 实 体 2 


EX9 使 用 字体 工具 创建 FX 字体 ， 并 将 其 拉 伸 到 机 匣 上 用 于 放置 产品 标志 的 平台 上 
(字体 高 度 为 0.6)， 如 图 12-27 所 示 ， 完 成 机 匣 的 创建 。 








出 


人 





9 和 凸 各 - 拉 伸 21 





图 12-27 创建 进 油 口 


创建 “曲轴 ”的 关键 操作 步骤 

“曲轴 ”结构 较 简 单 ， 使 用 拉 伸 、 孔 、 倒 角 和 切除 拉 伸 特 征 即 可 顺利 创建 ， 有 具体 操作 步骤 
如 下 。 

使 用 拉 伸 特征 和 和 孔 特 征 创建 曲轴 的 基体 ， 如 图 12-28 所 示 。 








四 蜀 凸 各 - 拉 伸 4 
由 俩 凸 台 - 拉 伸 5 


由 从 芭 5 纯 ] 螺 综 孔 的 螺 统 孔 钻 头 1 


2) 通过 数 次 切除 拉 伸 操作 ， 切 除 出 曲轴 上 的 孔 ， 以 及 曲轴 的 飞轮 组 ， 如 图 12-29 






螺纹 深度 为 32 


12-28 拉 伸 出 曲轴 的 基体 


所 示 ， 其 中 进 油 孔 离 飞轮 的 端面 距离 为 7.5， 切 除 长 度 为 10.5。 


ss 基准 面 1 

由 - 习 | 回 | 切除 - 拉 促 1 
由 习 | 回 | 切除 - 拉 伸 2 
EE 和 由 回 切除 - 拉 伸 4 切 际 - 拉 伸 4 


E5373) 通过 数 次 拉 伸 操作 创建 “曲轴 ”的 滚动 轴 ， 如 图 12-30 所 示 ， 其 中 与 连 杆 链接 
的 转动 轴 的 长 度 为 6。 


由 太 凸 台 - 拉 伸 1 
四 | 蜀 凸 各 - 拉 伸 z 
由 呈 凸 各 - 拉 伸 3 
由 跑 凸 台 - 拉 伸 8 





OO 


图 12-29 ”创建 进 油 口 





12-30 ”创建 多 个 轴 

















通过 数 次 倒 角 操作 创建 曲轴 的 倒 角 完成 操作 ， 如 图 12-31 所 示 。 








12-31 进行 倒 角 处 理 
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汽缸 中 的 其 他 部 件 ， 仅 有 汽缸 盖 和 汽缸 父 较 为 复杂 ， 不 过 通过 旋转 和 切除 拉 伸 等 基础 特 
征 也 可 轻松 创建 ， 如 图 12-32 所 示 。 人 至 于 其 他 部 件 则 结构 更 加 简单 ， 所 以 此 处 不 再 一 一 讲解 ， 
详细 创建 方法 可 参考 本 书 提供 的 素材 文件 。 
9 
中 -5 旋转 1 | 


曙 -@| 切 际 - 拉 伸 5 



















汽缸 套 : 旋转 出 主体 后 ， 
进行 切除 拉 伸 ， 最 后 进 





汽缸 兰 : 旋转 出 主体 后 ， 





进行 横向 切除 ， 再 对 面 进 , E23 草图 8 
行 适当 的 拨 模 ， 最 后 拉 促 行 倒 角 处 理 即 可 从 > 基准 面 3 
出 孔 特征 即 可 由 -加 切除 - 拉 伸 6 
sy 基准 面 1 
中 -| 国 切除 - 拉 伸 1 
咎 .gia 旋转 1 S 基准 面 z 
= _4 西国 切除 - 拉 伸 z 
二 省 国 汪 - 拉 店 4 
由 切 际 - 拉 圳 2 上 余 角 1 
由 .加 切除 - 拉 伸 3 (六 国 角 1 








图 12-32 ”汽缸 盖 和 汽 委 套 的 特征 设计 树 


加 罗 全 消音 器 建 模 关键 








在 前 面 12.1.2 中 ,我 们 已 经 介绍 过 消 首 右 主 要 有 四 个 部 分 组 成 ， 其 中 消 首 鼎 的 前 半 部 分 ， 
结构 较 复杂 ， 所 以 此 处 我 们 讲 一 下 其 建 模 的 关键 操作 步 缀 。 
首先 在 上 视 基准 和 而 中 拉 伸 出 模型 与 机 车 连接 的 台 座 ， 如 图 12-33 所 示 。 


si 


一 一 
“ 各 
拉 伸 深度 为 6 隐 | 
rs | 
a 
a | 
i | 
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由 | 喇 凸 间 - 拉 伸 2 

















图 12-33 ”创建 台 座 








B32) 通过 创建 辅助 基准 面 的 方式 ， 在 台 座 的 上 部 拉 伸 出 一 拔 模 圆 柱 体 ， 作 为 消声器 
的 烟 道 ， 如 图 12-34 所 示 。 其 中 圆柱 体 的 直径 为 34， 长 度 为 73， 拔 模 角 度 为 2” 。 








加 中 心 离 草 图 原点 的 距离 分 别 
为 42 和 6 ( 左 侧 ) 





由 - 喇 凸 台 - 拉 伸 21 歼 也 


图 12-34 ”创建 烟 道 实体 
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通过 拉 伸 和 镜像 的 方式 创建 烟 道 外 的 敌 热 片 ， 并 对 部 分 面 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 
半径 为 0.5， 如 图 12-35 所 示 。 






拉 伸 深度 为 2 


由 必 - 有 说 凸 癌 - 拉 伸 4 





12-35 创建 散热 片 


GED 首先 执行 旋转 切除 操作 ， 然 后 通过 创建 辅助 线 的 方式 创建 辅助 基准 面 ， 再 在 基 
准 面 上 创建 章 绘制 图 形 ， 然 后 沿 看 辅助 线 拉 伸 出 进 气 孔 平 台 ， 如 图 12-36 所 示 。 

















注意 理解 此 辅助 


线 的 创建 方式 旋转 切除 的 面 


向 策 切 除 -旋转 1 | 


草图 18 
和 es ™ 
四 风 凸 各 - 拉 伸 7 由 


图 12-36 ”创建 进 气 


再 通过 创建 辅助 基准 和 面 的 方式 创建 消 声 费 前 后 部 的 蝶 钉 固定 孔 ， 如 图 12-37 所 
示 ， 固 定 孔 平面 离 圆 柱 中心 扣 的 距离 为 17。 














站 下 | 凸 台 - 接 伸 8 


12-37 创建 固定 孔 平 台 














E 泛 区 年 = 二 兴 综合 实例 一 一 设计 航模 发 动机 





EX5] 使 用 切除 拉 伸 和 抽 壳 工具 对 圆柱 体 进行 抽 过 处理， 如 图 12-38 所 示 ， 壳 体 厚 度 
为 2。 





由 9 加 切除 - 拉 伸 > 





12-38 ”对 消声器 进行 抽 过 处理 
拉 伸 出 台 座 与 圆柱 体 间 的 实体 ， 如 图 12-39 所 示 ， 并 进行 圆 角 处 理 。 





= 品 凸 间 - 拉 人 





12-39 创建 台 座 与 圆柱 间 的 实体 


在 步骤 7 拉 伸 出 的 实体 上 创建 散热 片 〈 需 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 为 0.8， 及 镜 
像 操 作 )， 如 图 12-40 所 示 。 










拉 伸 深度 为 2 


四: 9 口 侣 - 控 伸 10 


TT 





12-40 创建 散热 片 


B39) 通过 多 次 切除 操作 ， 在 消音 器 上 创建 烟 道 及 多 个 螺栓 扎 ， 完 成 消音 器 后 部 零件 
的 创建 ， 如 图 12-41 所 示 。 
消音 妖 的 其 他 部 分 都 可 通过 旋转 和 拉 伸 切除 等 特征 得 到 ， 如 图 12-42 所 示 ， 此 处 不 再 一 





的 SolidWorks 20135 和 HAANPa 震 - 


一 叙述 其 创作 方法 。 
此 平台 长 宽 为 ，12X7， 与 圆柱 最 大 边 相 切 


直径 : 3.4 


由. 国 切除 - 拉 伸 3 
由 [加 切除 - 拉 伸 4 
由 国 切除 - 拉 伸 5 
电 凸 台 - 拉 伸 11 
由 - 国 切除 - 拉 伸 8 





12-41 创建 多 个 了 筷 





12-42 ”消音 器 的 其 他 部 分 





[对 化 油 品 建 模 关 键 | 


化 油 需 中 的 “机 套 ” 是 化 油 需 组 件 中 较为 复杂 的 零件 ， 如 网 12-43 所 示 ， 但 是 由 于 其 创 
建 方法 与 前 面 讲述 的 “机 车 ”的 创建 操作 基本 类 似 ， 所 以 此 处 不 再 对 其 看 重 讲 解 。 而 此 市 将 
春 重 讲 一 下 使 用 饭 金 特征 创建 其 手柄 和 弹 茧 片 〈 图 12-44) 的 操作 。 





古国 切除 - 拉 伸 z 





由 跑 号 台 - 拉 种 3 十 国 切除 - 拉 伸 3 
由 中 凸 各 - 拉 伸 1 ”由 吴 凸 台 - 拉 伸 4 十 国 切除 - 拉 伸 4 
-的 贺 角 1 EC) 草 国 8 十 国 切除 - 拉 伸 5 
网 凸 各 - 拉 伸 2 站 基准 面 1 由 咒 凸 各 - 拉 伸 7 ”向 辆 切除 - 拉 伸 6 
全 回 角 2 由 咕 凸 各 - 拉 伸 5 由 国 切除 - 拉 伸 ! ”十 国 切除 - 拉 伸 7 
日 哎 前 1 _ 涂 基 惟 面 2 日 邮 凸 台 - 拉 伸 8 ”向 国 切除 - 拉 伸 8 
十 吃 入 z 由 网 凸 各 - 拉 伸 8 “六: 基准 面 4 由 国 切除 - 控 伸 9 
由 嘲 般 “< 基准 面 ? 由 呈 凸 各 - 拉 伸 8 。 由. 响 是 各 - 拉 伸 10 


12-43 ”化 油 器 机 套 的 设计 树 和 其 实体 效果 图 





12-44 手柄 和 弹簧 片 的 模型 效果 
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ELEZ) 先 来 创建 手柄 。 通 过 绘制 草图 的 方式 创建 基体 法 兰 ， 如 图 12-45 所 示 ， 基 体 法 
兰 的 厚度 为 0.8。 





12-45 创建 基体 法 兰 


B22) 使 用 孔 工 具 为 基体 法 兰 添 加 三 个 孔 ， 如 网 12-46 中 图 所 示 ， 并 使 用 “转折 ” 饭 
金 特 征 ， 为 模型 添加 转折 即 可 《转折 的 高 度 为 $S， 转 折 位 置 为 “材料 在 内 ” 转折 角 的 半径 为 
0.4)， 如 图 12-46 所 示 ， 完 成 手柄 半径 的 创建 。 


手柄 孔 的 直径 大 小 分 
别 为 4、1.8 和 1.8， 中 
间 孔 与 右 侧 孔 的 距离 
为 3 










四 脏 乱 1 
由 -面孔 2 
加 - 储 * 站 3 
由 -= 转折 1 





12-46 ”创建 了 筷 和 转折 特征 


狐 建 一 零件 类 型 的 文件 ， 下 面 开 始 创 建 “ 弹 竹 厂 ”同样 首先 创建 基体 法 兰 ， 如 
图 12-47 所 示 。 






弹 千 片 厚度 为 0.2 





12-47 创建 基体 法 兰 
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BD 使 用 拔 模 拉 伸 和 拔 模 切除 拉 伸 出 弹 签 片 末端 的 卡 扣 ， 如 图 12-48 所 示 〈 拔 模 的 
角度 为 60”， 拉 伸 深 度 为 0.2)。 


0.0 
由 顺 凸 各 - 拉 伸 1 s 
四国 切 除 - 拉 伸 1 


12-48 ”创建 拉 伸 特征 及 切除 拉 伸 特征 


使 用 绘制 的 折 营 特征 创 佳 弹 千 片 的 打 和 过 ， 如 图 12-49 所 示 ( 折 等 的 角 撒 为 40”、 
80” 和 40”， 折 殖 半 径 为 0.4)。 


3 
3 
、 
由 吗 ; 绽 制 的 折 弯 1 多 
四 碍 : 绽 制 的 折 弯 2 


由 虽 。 丝 制 的 折 查 3 











12-49 创建 折 弯 


在 弹 短 片 的 宽 边 处 创建 两 个 边线 法 兰 ， 法 兰 的 折 弯 半径 为 0.2， 法 兰 长 度 为 1.6， 
法 兰 角 度 为 49.5”， 如 图 12-50 所 示 。 





身世 边线 -法 兰 1 
二 筷 过 线 - 法 兰 2 





12-50 创建 边线 法 兰 











re 
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最 后 沿 着 创建 的 边线 法 兰 再 创建 两 个 对 称 的 裙 边 , 裙 边 角 度 为 120”，, 裙 边 半径 
为 3.5， 完 成 弹 繁 片 的 创建 ， 如 图 12-51 所 示 。 
























































| 村 至 和 天 不 加 一 ©) 
国 回 图 图 攻 
由 -他 初出 1 侈 |l20odee 
由 .全 初 这 2 二 | — 
四 -多 平板 型 式 3 C Ee 一 


图 12-51 创建 裙 边 
关于 化 油 费 中 其 他 模型 的 创建 ， 请 参考 本 书 提供 的 素材 文件 。 


YY 和 螺旋 浆 建 模 关键 


螺旋 桨 的 建 模 关键 是 应 灵活 掌握 应 用 曲线 建立 曲面 的 方法 ， 下 面 看 一 下 操作 。 
首先 打开 本 书 提 供 的 素材 文件 12-2-4.SLDPRT, 如 图 12-52 左 图 所 示 , 然后 在 上 
视 基 准 面 中 创建 一 直径 为 26， 对 称 延伸 长 度 为 30 的 曲面 ， 如 图 12-52 右 图 所 示 。 














> 





图 12-52 ” 拉 伸 出 中 心 的 圆柱 面 


使 用 曲面 放样 工具 ， 分别 选 中 素材 中 提供 的 三 维 曲 线 ， 创 建 螺 旋 桨 桨 面 的 曲面 ， 
如 图 12-53 所 示 。 








向 二 曲面 - 拉 伸 1 
由 -地 曲面 -放样 1 
由 -可 曲面 -放样 2 





图 12-53 ”创建 螺旋 奖 奖 面 








£2 201 3 THA 


L551) 使 用 边界 曲面 工具 创建 螺旋 桨 的 末端 的 端面 曲面 ， 如 图 12-54 中 图 所 示 ， 然 后 
再 使 用 曲面 剪裁 工具 ， 以 直径 44 的 圆 对 螺旋 桨 曲面 进行 修剪 ， 如 图 12-54 所 示 。 


"~ 


图 12-54 执行 边界 曲面 操作 和 勇 裁 操 作 


ED 使 用 素材 文件 中 提供 的 草 绘图 形 对 步骤 1 中 创建 的 圆柱 面 进行 分 制 ， 并 使 用 删 
除 面 工具 将 分 割 的 部 分 删除 ， 如 图 12-55 所 示 。 


己 - 上 分 割 战 1 
E 草图 2 
久 删 际 面 : 


图 12-55 ”使 用 分 割 线 分 割 出 圆柱 面 上 的 罕 


使 用 边界 曲面 工具 连接 桨 面 曲线 与 圆柱 面 的 缺口 边线 ， 然 后 将 螺旋 桨 曲面 缝合 
并 进行 旋转 移动 复制 操作 ， 复 制 出 螺旋 桨 的 另 一 个 桨 面 ， 如 网 12-56 所 示 。 


懈 边界 -曲面 1 

二 边界 -曲面 2 

9 曲面 -名 全 1 

了 草图 5 

3 实体 -移动 /复制 1 


图 12-56 连接 曲面 并 执行 移动 复制 操作 


使 用 复制 的 面 对 中 间 的 圆柱 面 执行 剪裁 操作 ， 然 后 缝合 当前 视图 中 的 所 有 面 ， 
如 图 12-57 所 示 。 


疡 曲面 -前 斥 2 
1 曲面 -双全 8 


图 12-57 执行 裁 驻 和 颖 合 操 作 











雁 ' 过 界 -曲面 3 
量 - 训 曲面 -部 坊 1 
E33 草图 4 
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在 上 视 基 准 面 中 创建 一 “平面 区 域 ” 平 面 ， 并 使 用 此 平面 对 前 面 步骤 中 创建 的 
曲面 进行 修剪 ， 注 意 保 留 乎 面 区 域 的 确 部 平面 ， 如 岁 12-58 所 示 。 














sy 基准 面 3 
四 -人 曲面 -基准 面 E 
多 曲面 - 剖 壤 7 











图 12-58 创建 平面 区 域 并 使 用 其 执行 勇 裁 操作 





通过 同样 操作 ， 在 离 上 视 基准 面 9.7 处 创建 基准 面 ， 并 使 用 此 基准 面 执行 剪裁 操 
作 ， 然 后 使 用 “平面 区 域 ”曲面 工具 将 模型 的 上 部 封闭 ， 如 图 12-59 所 示 。 





“> 基准 面 2 
/ 亏 曲面 -前 栽 9 
加 | 曲面 -基准 面 7 





图 12-59 ”执行 榴 裁 操作 并 创建 项 部 平面 曲面 





G59) 最 后 终 合 模型 所 有 面 ， 并 尝试 生成 实体 ， 然 后 对 模型 执行 倒 圆 角 操 作 “〈 圆 角 半 
径 为 0.8)， 及 切除 拉 伸 操作 “切除 拉 伸 的 直径 为 7)， 再 使 用 文字 工具 和 拉 伸 工具 拉 伸 出 到 模 
型 表面 距离 为 0.2 的 文学 即 可 ， 如 图 12-60 所 示 。 





7 曲面 -双全 11 
圆 角 3 

由 .上 | 切 际 - 控 伸 1 
sy 基 淮 面 4 

本 -中 凸 台 - 拉 伸 2 





图 12-60 ”形成 实体 并 执行 到 圆 角 和 字体 拉 伸 操作 
天 于 曙 旋 桨 部 件 中 其 他 模型 的 创建 ， 请 参考 本 书 提 供 的 素材 文件 。 


12.3 ”航模 友 动 机 的 装配 


本 下 讲述 上 醒 发 动机 的 帮 配 操作 ， 将 首先 讲述 汽笛 闻 配 、 消 音 需 装配 、 化 油 喜 逆 配 这 三 

















pe SolidWorks 2013 机 械 设计 从 入 门 到 靖 遂 


个 子 闭 配 的 操作 方法 ， 然 后 讲述 模型 的 总 装配 操作 。 螺 旋 奖 的 装配 被 归属 于 总 装配 中 ， 闭 配 
完毕 后 将 讲解 汽缸 子 装配 爆炸 视图 的 创建 方法 。 下 面 看 一 下 各 部 分 的 操作 。 
为 上 国 污 年 泛 配 

下 面 看 一 下 发 动机 汽缸 部 分 的 子 装配 操作 ， 且 体 如 下 。 
新 建 一 装配 体 文 件 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 打 开 “ 机 匣 .SLDPRT” 文 件 ， 并 默认 
设置 其 位 置 为 固定 ， 然 后 导入 “ 黄 铜 轴 衬 .SLDPRT” 文件 ， 使 用 两 个 “同心 ”配合 将 其 装配 
到 机 匣 的 相应 位 置 ， 如 网 12-61 所 示 。 























注意 此 缺口 处 的 “ 同 
心 ”约束 





加 同 以 5 ( 山 匣 41>, 黄 洞 灿 守 <1>) 
名 同 6 ( 帆 茵 >, 黄 铜 灿 守 <1>) 





12-61 导入 机 匣 并 装配 “ 黄 铜 轴 衬 ” 


导入 “曲轴 .SLDPRT” 文 件 ， 使 用 “同心 ”和 “重合 ”配合 将 其 装配 到 机 匣 的 
相应 位 置 ， 如 图 12-62 所 示 。 










@ 同心 ! 呆 匣 41> 曲轴 《1》) 
必 重合 1 哇 匣 <1> 曲轴 《1》) 


= 





12-62 ”导入 曲轴 并 进行 装配 


导入 “汽缸 套 .SLDPRT” 文 件 ， 使 用 “同心 >“ 重 合 ” 和 “平行 ”配合 将 其 装配 
到 机 匣 的 相应 位 置 ， 如 图 12-63 左 图 所 示 ， 然 后 导入 “活塞 .SLDPRT” 和 “活塞 销 .SLDPRT?” 
使 用 “同心 ”和 “距离 ”约束 将 其 闭 配 到 一 起 ， 如 图 12-63 右 图 所 示 。 
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12-63 ”导入 汽 氏 人 套 和 活塞 并 进行 装配 


导入 “ 连 杆 .SLDPRT” 文 件 ， 使 用 相应 配合 将 其 与 活 窟 一 起 装配 到 机 畦 的 相应 
， 如 图 12-64 左 图 所 示 ， 再 导入 “后 羡 密 封 垫 .SLDPRT” 和 “机 匣 后 盖 .SLDPRT” 文 件 ， 
装配 到 机 匣 的 后 盖 位 置 上 ， 如 图 12-64 右 图 所 示 。 








位 


Vv 
将 








和 
其 





12-64 ”导入 连 杆 并 进行 装配 


导入 “汽缸 盖 .SLDPRT” 文 件 ， 将 其 装配 到 机 匣 的 相应 位 置 ， 再 导入 “点 火器 ” 





的 各 个 文件 ， 首 先 将 其 单独 厂 配 起 来 ， 然 后 作为 整体 猴 配 到 机 匣 上 ， 如 网 12-65 所 示 。 


3 













12-6$ 导入 汽缸 盖 和 点 火器 组 件 并 进行 装配 








sosone 已 O 1 .3 机 械 设计 从 入 门 到 精通 





ELEZX5) 最 后 导入 螺钉 ， 将 其 
量 即 可 ， 如 图 12-66 所 示 。 





痛 配 到 机 匣 的 相应 位 置 ， 并 使 用 阵列 特征 阵列 出 需要 的 数 





AAA 


p> 


| 


。 





图 12-66 “导入 螺栓 并 进行 阵列 装配 


可 器 半 丁 





) 昔 铸 闭 目 











消音 器 的 结构 非常 简单 ， 只 有 四 个 零件 组 成 ， 所 以 其 竣 配 也 非 营 简单 ， 首 先 寻 入 “ 消 首 
器 前 半 部 分 .sldprt” 文 件 ， 令 其 处 于 固定 位 置 ， 然 后 顺 次 导入 各 零件 ， 使 用 “同心 ”和 “配合 ” 
约束 即 可 完成 装配 , 只 是 在 装配 时 应 注意 令 消 首 右 的 后 半 部 分 的 螺栓 孔 与 前 半 半 部 分 的 对 其 ， 
以 令 其 固定 不 动 〈 此 处 较 简 单 ， 不 再 做 过 多 叙述 )， 如 图 12-67 所 示 。 

















图 12-67 消音 器 装配 操作 此 处 圆 孔 应 对 齐 


化 油 器 才 配 








化 油 堪 基本 上 下 由 一 ee 如 图 12-68 所 示 ， 所 以 使 用 “同心 ” 
和 “配合 ”约束 即 可 将 它们 轻松 泪 析 

此 处 需要 注意 的 有 两 点 ， 0 所 以 在 串 接 
的 横 问 上 其 位 置 不 可 能 完全 固定 ， 此 时 可 无 需 添 加 确定 的 约束 ; 二 是 化 油 占 的 一 些 和 零件 间 存 
在 交叉 干涉 的 现象 ， 如 图 12-69 所 示 ， 从 其 训 视 图 中 可 以 看 到 一 些 坚 固件 间 存 在 重合 ， 这 些 
重 登 实际 上 有 是 零件 的 螺纹 ， 可 不 必 在 意 。 





























12-69 ”化 油 右 装配 的 训 视 图 





WR 名 异型 总 泌 


下 面 看 一 下 发 动机 模型 总 的 装配 过 程 ， 具 体 如 下 。 

ELEZX)) 新 建 装配 文件 ， 首 先导 入 “汽缸 装配 .SLDASM” 装 配 文件 ， 然 后 导入 “消音 器 
小 配 .SLDASM” 闭 配 文件 ， 再 导入 “消音 堪 密 封 执 .SLDPRT” 和 “M3X20 螺钉 .SLDPRT” 
并 将 它们 厂 配 到 一 起 ， 如 图 12-70 所 示 。 





12-70 导入 子 装配 文件 并 进行 装配 1 
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接着 导入 “化 油 器 装配 .SLDASM” 装 配 文 件 ， 以 及 “固定 门 .SLDPRT” 和 “M3_ 
螺母 .SLDPRT” 文 件 ， 然 后 将 它们 装配 到 一 起 ， 如 图 12-71 所 示 。 


12-71 导入 子 装 配 文 件 并 进行 装配 2 


GE 接着 导入 螺旋 奖 的 各 个 组 件 ， 并 进行 装配 ， 如 图 12-72 所 示 ， 完 成 模型 的 整个 
装配 操作 。 





12-72 ”装配 螺旋 奖 操 作 





多 基 创建 爆炸 视图 


下 面 看 一 下 化 油 器 子 装配 模型 爆炸 视图 的 创建 过 程 ， 具 体 如 下 。 

GID 打开 化 油 器 子 装配 文件 ， 单 击 “ 爆 炸 视图 ”按钮 ， 然 后 选中 除 “燃料 入 口 "“ 密 
封 热 ”%” “M3X6 螺钉 ”和 “M2 5X10 螺钉 ”外 的 所 有 文件 ， 再 单 击 Z 轴 ， 选 择 令 模 型 治 独 此 
轴 生 成 爆炸 视图 ， 如 图 12-73 所 示 。 

GEZX2) 在 打开 的 “爆炸 ”属性 管理 器 中 选中 “ 拖 动 后 自动 调整 零 部 件 间距 ” 复 选 框 ， 
单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 拖 动 下 面 的 滑 块 调整 模型 的 间距 ， 如 图 12-74 所 示 。 

















aa > 这 cA 
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十 碟 138B >》 人 < 














4 爆炸 2 
RD 

操作 方法 (H): y 
爆 灶 步 线 (5) y 
设 定 () 众 
里 北 油 器 机 套 -1@ 化 油 器 装 | 入 






燃料 人 管 -1@ 化 油 器 装配 一 
路 油 针 -1@ 化 油 器 装配 


去 啼 管 -1@ 化 油 器 压 配 、, Y| 
[zj] Zz@ 化 油 器 装配 .SLDASM | 














村 5.00mm 一 
二 


选项 (9) 人 
加 疮 拖 动 后 自动 调整 零 部 件 间距 


+ 一 一 


器 ] 选 择 子 装配 体 的 委 件 提 ) 


重新 使 用 子 装配 体 
爆炸 但) 





























12-74 ”爆炸 零件 操作 
GE 完成 上 述 操作 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 逐个 调整 其 他 零件 的 位 置 即 可 ， 如 


图 12-75 所 示 。 
oS 





12-75 手动 调整 零件 操作 









SolidVWorks 2013 nM 设计 人 入 让 到 交道 一 








最 后 单 击 “ 爆 炸 直 线 草 图 ”按钮 ， 用 直线 连接 爆炸 视图 的 各 个 组 件 ， 此 时 应 注 
总和 直线 的 方 同 ， 如 目 动 生成 的 连 线 无 法 使 用 可 对 其 进行 调整 ， 最 终 效 来 如 图 12-76 所 示 。 








12-76 创建 连 线 操作 


12.4 ”绘制 航模 工程 图 


下 和 面 介绍 一 下 航模 发 动机 中 ， 曲 轴 工 程 图 和 浅 配 工程 图 的 创建 操作 ， 在 创建 的 过 程 中 ， 
除了 联系 工程 图 的 操作 技巧 外 ， 也 应 注意 理解 各 项 标注 的 音义。 下面 看 一 下 各 部 分 的 操作 。 


创建 发 动机 曲轴 工程 图 | 


发 动机 的 曲轴 工程 图 如 图 12-77 所 示 ， 下 面 看 一 下 创建 操作 。 

















12-77 发 动机 曲轴 工程 图 
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狐 建 一 A2 (GB) 格式 的 图 纸 ， 并 添加 “曲轴 .SLDPRT” 柑 型 文件 ， 以 后 视 基准 
面 为 主 模 型 视图 ， 并 创建 两 个 投影 视图 ， 如 图 12-78 所 示 。 


方向 (0) 众 
标准 视图 










口 
图 上 叫 上 日 图 
国 四 
更 多 视图 ; 


* 上 下 二 等 角 轴 测 
“左右 二 等 衣 轴 测 















〇 使 用 图 纸 比 例 E) 
合 使 用 自 定义 比例 四 
用 户 定义 v 


5:2 




















12-78 创建 儿 个 主要 视图 操作 


单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 设 置 “系统 ”字体 、“ 形 位 公关 ” 字 
体 和 “视图 标号 ”字体 的 大 小 为 “小 二 ”， 设 置 公差 类 型 为 “对 称 ”， 如 图 12-79 所 示 。 























字体 
FH cityBlueprint b 使 用 尺寸 字体 仙 ) 
O colonna MT 凶 于 字体 比例 (6 





预览 


小 字体 高 度 仁 ) 
效果 
AaBbYy7z 口 删 除 线 (9 口 下 划 线 (J) i 
线性 公差 QD 


人 角度 公差 多 











12-79 ”设置 标注 尺寸 以 及 尺寸 公差 操作 
选择 创建 的 几 个 视图 ， 在 右 侧 属性 管理 器 中 选中 “输入 注解 ”>“ 设 计 注解 ” 复 
选 枉 ， 为 各 视图 添加 标注 ， 并 将 重复 或 不 需要 的 标注 删除 ， 如 图 12-80 所 示 。 




















12-80 插入 注解 效果 
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以 左 侧 投影 视图 为 父 视图 ， 创 建 切割 中 部 孔洞 的 训 面 视图 ， 并 删除 多 余 的 模型 
标注 ， 最 终 效果 如 图 12-81 所 示 。 


TI 
















32.500 + .O00 


0.500 +0.050 





10.500|£0.050 





O00 +0 .050 


图 12-81 创建 剖面 视 岁 效 琳 


选择 “插入 ”>“ 工 程 图 视 岁 ”>“ 相 对 于 模型 ” 沫 单 ， 选 择 打开 的 曲柄 文件 的 
孔洞 平面 作为 生成 视图 的 参考 面 ， 生 成 牌 直 于 孔洞 的 新 视图 ， 如 图 12-82 所 示 。 


6 +0.050 




















图 12-82 ”创建 相对 于 模型 视图 效果 


绘制 一 禾 兰 孔洞 的 圆 ， 单 击 “ 甬 裁 视 岁 ” 投 钮 ， 选 择 此 圆 对 步骤 5 中 创建 的 视 
图 进行 榴 裁 ， 并 为 其 圆 角 添加 标注 ， 最 终 效 末 如 图 12-83 所 示 。 




















图 12-83 ”创建 剪裁 视图 效果 
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单 击 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 为 曲柄 添加 不 同 要求 的 表面 粗糙 度 ， 如 图 12-84 
所 示 。 
32 +0.050 





图 12-84 ” 洪 加 表面 粗糙 度 效 果 


单 击 “ 形 位 公差 ”和 “基准 特征 ”按钮 ， 为 曲柄 的 各 部 分 添加 必要 的 形 位 公差 ， 
和 其 对 应 的 基准 特征 位 置 ， 如 图 12-85 所 示 。 








18 +0.050 


32 +0.050 








+D.O50 











D.S00 +0.050 


19.50ph 











10.500 +0.050 











& +0.050 


图 12-8$ 添加 形 位 公关 效果 


ELEXo9) 最 后 为 工程 图 添加 “技术 要 求 ”， 并 编辑 图 样 格式 ， 以 注 明 图 样 的 出 处 ， 以 及 所 
用 材料 的 要 求 等 ， 效 果 如 图 12-86 所 示 ， 完 成 整个 工程 图 的 创建 。 








求 : 
度 > 300MPa， 届 服 强 度 宇 480MPa,， 


后 柄 度 为 240~ -5 20HEW, 
的 三 度 差 不 大 于 50 丫 HBW 单 位 ，。 
基 


下 加 站 仿 富 计 计 


星 微 组 织 技 6B9441-83 评 定 。 


建 世 有 限 责 任 任 司 
相 
的 基本 组 织 珠光 体育 量 应 大 干 85%。 。， 
人 汉 二 了 5 “有 吧 航模 发 动机 曲轴 
部 宏观 组 织 不 允许 玖 松 、 气 孔 、 : Pe 
演 等 以 及 铀 结构 强度 的 缺陷 ， 一 十 四 
作 不 
Wy 


二 了 | 忆 间 党 


a 


[© 


娃 莫 并 车 : 站 
ee ee . 


允许 有 碰 瘦 ， 四 痕 ， 
富 孔 ， 缩 孔 ， 夹 澶 和 


"Ed 一 


~ 
Ee 
人 评 尺 





种 
EE 


图 12-86 ”添加 技术 要 求 和 编辑 图 纸 格式 效果 
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交 和 创建 发 动机 闭 配 工程 图 


航模 发 动机 化 油 器 的 装配 工程 图 如 图 12-87 所 示 ， 下 面 我 们 就 来 看 一 下 如 何 创 建 此 工程 
图 ， 具 体 如 下 。 
































12-87 创建 的 发 动机 装配 图 效果 


首先 同样 创建 一 A2 (GB) 格式 的 工程 图 ， 并 插入 经 过 爆炸 处 理 的 “化 油 器 装 
配 .SLDASM” 文 件 ， 模 型 方 同 选 择 “ 等 轴 侧 ” 比例 为 2: 1， 如 图 12-88 所 示 。 


























12-88 ”创建 装配 体 等 轴 侧 视图 效果 
打开 化 油 器 装配 文件 (最 好 是 与 步 台 1 不 同 的 两 个 文件 )， 并 取消 其 爆炸 视图 状 
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态 ， 重 新 插入 一 化 油 喜 闭 配 图 ， 如 图 12-89 所 示 。 








12-89 ”添加 未 爆炸 模型 视图 效果 


B13) 单 击 “ 自 动 零件 标号 ”按钮 ， 选 择 步骤 1 插入 的 视图 ， 为 各 零件 添加 标号 ， 如 
图 12-90 所 示 。 





12-90 ”自动 标注 零件 符号 效果 
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ELEZX 最 后 单 击 “ 材 料 明 细 表 ”按钮 ， 为 图 样 添加 材料 明细 表 ， 并 添加 技术 要 求 ， 以 








及 编辑 图 样 格 式 ， 完 成 装配 工程 图 的 创建 ， 最 终 效 果 如 图 12-91 所 示 。 





反 术 要 来 ; 





各 零件 同 轴 。 




















项 目 号 零件 号 
1 化 油 器 机 套 
2 燃料 和 管 
3 喷 油 针 
4 炊 料 .AA 口 
5 主 喷 管 
B 油 且 袖 调 针 
了 油 且 袖 调 站 
8 密封 垫 
9 M3x6_ 紧 条 
10 手柄 
11 油 且 袖 调 诡 座 
12 弹 矫 片 
13 I2_53710_ 螺钉 
14 阀 性 


12.5 








| | | | 感 轮 科技 公 
| 
| | | | 
9 


航模 发 动机 蒋 配 图 





图 12-91 插入 材料 明细 表 、 技 术 要 求 等 效果 


泻 染发 动机 


下 和 耐 我 们 再 来 了 解 一 下 发 动机 的 便 单 泻 染 操作 。 
要 渔 染 友 动 机 ， 肯 完 应 单 击 “ 选 项 ”>“ 插 件 ” 欣 钮 打开“ 插件 ”对 话 框 ， 然 





后 选中 “PhotoWorks” 复 选 枉 ， 如 图 12-92 左 图 所 示 。 


E52) 然后 打开 发 动机 的 每 一 个 零 部 件 ， 并 通过 右 侧 的 “外 观 /Photoworks” 标 签 为 各 
个 部 件 添加 不 同 的 外 观 闫 色 〈 双 击 颜色 球 即 可 )， 如 图 12-92 中 图 和 右 图 所 示 。 


日 SolidYorks Premium 上 Add-ins 客 件 
口 各 3p Instant Website 
口感 cirauitworks 
回馈 FeatureWorks 
加 photoworks 
DlscanTo30 
口 @ SolidWorks Design Checker 
口 兆 solidwWorks Motion 
口 站 solidworks Routing 
器 国 soidworks simulation 
口 。 SolidWorks Toolbox 
图 轩 SolidWorks Toolbox Browser 
器 癌 solidworks Utilities 
口 ”SolidWorks Workgroup PDM 2010 
Ol TolAnalyst 
日 SolidYorks 插件 
Autotrace 
SolidWorks 2D Emulator 
SolidWorks Flow Simulation 2010 
SolidWorks MTS 
SolidWorks XPS Driver 





围 转 围 国 转 | 转 转 轩 转 转 男 轩 转 国 国 轩 轩 本 转 











外 观 A7PhotoWorks 妈 
图 应 


日 多 外 观 烟 色 ) 人 
由 有 塑料 





默认 外 观 : 颜色 
卸 放 外 观 到 模型 或 FeatureManager 


树 。 使 用 
ALT- 卸 动 马 上 进行 编辑 。 预 选 以 .… 





喷 神 钼 





麻 光 钼 


图 12-92 ”打开 “PhotoWorks” 组 件 以 及 为 模型 设置 外 观 颜色 操作 
】 为 所 有 部 件 都 添加 外 观 颜色 ， 机 熙 、 排 气 简 应 根据 实际 材料 选用 “无 区 铝 ” 汽 
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综合 实例 一 一 设计 航模 发 动机 








抵 羡 和 机 匣 后 盖 选 用 途 刷 铝 , 所 有 热 交 均 为 “黑色 低 光 塑料 呈 活塞 和 黄 铜 轴 衬 为 “抛光 黄 钢 风 
所 有 螺栓 和 螺母 均 为 “ 硬 钢 ” 其 他 部 件 根 据 实 际 情况 选用 磨 光 钢 或 兢 钢 即 可 。 
完成 所 有 部 件 外 观 颜色 的 设置 后 ， 右 键 单 击 “Rendermanager” 标 签 下 的 任 一 选 


项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “ 演 染 ” 菜 型 的 演 染 操作 ， 如 图 12-93 RB 


菜单 项 ， 即 可 完成 对 模 
所 示 。 








吧 | 轩 | 民 | 民 | 
i 发 动机 总 太一 
由 布 县 演 染 外).. . 民 


本 和 在 以 下 所 用 轨 训 外 观 
站 贴图 在 以 下 所 有 必 分 离 由 图 四) 








汪 : 古 | 扩展 以 下 全 部 
四 后] 光源 折 权 以 下 全 部 人) 








图 12-93 ” 演 染 模型 效果 





< ys 
上 面 只 是 简单 介绍 了 模型 的 一 般 泻 染 方法 ， 在 实际 应 用 实践 ， 还 有 很 多 选项 需要 进 


行 设置 ， 如 设置 房间 、 背 未 颜色 、 光 源 等 ， 由 于 篇 幅 限 制 ， 此 处 不 再 一 一 
染 方 法 ， 可 参考 本 系列 图 书 的 后 续 版 本 。 


12.6 ” 骨 模 运动 仿真 





介绍 。 详 细 演 





下 和 面 我 们 制作 航模 发 动机 运行 时 的 动画 ， 以 模拟 发 动机 气 氏 的 运动 ， 以 及 螺旋 染 的 运动 ， 
下 面 是 操作 过 程 。 


GJ 重新 打开 已 装配 好 的 发 动机 模型 ， 并 删除 “化 油 器 ”和 “消音 器 ”装配 体 ， 以 
及 连接 消音 器 的 螺栓 和 密封 垫 ， 并 全 部 另存 到 新 的 文件 夹 中 ， 如 图 12-94 所 示 。 








12-94 ”删除 了 化 油 占 和 消 首 右 的 模型 





Sol 





ELEED) 右 击 “螺旋 桨 轴 衬 ”， 选 择 “ 查 看 配合 ” 


然后 删除 





菜单 ， 查 看 其 与 其 他 模型 的 配合 关系 ， 





其 与 “机 匣 ” 的 重合 配合 关系 ， 然 后 再 定义 其 内 测 边 线 于 “圆锥 轴 衬 ”的 重合 配合 
关系 (以 不 产生 干涉 为 标准 如 图 12-95 所 示 。 


I 
-TE 
司 0 ( 肝 届时 1 加 


12-95 删除 配合 并 重新 定义 配合 操作 





ELEZD) 单 击 “ 装 配 ” 工 具 栏 的 “配合 ”按钮 ， 定 义 “ 螺 旋 奖 ”相关 配件 两 两 的 “锁定 ” 
配合 关系 ， 需 要 定义 多 个 “锁定 ”配合 ， 如 图 12-96 所 示 。 


ELEZD 右 击 “气缸 装配 ”装配 体 ， 选 择 “ 解 算 子 装配 体 ” 菜 





[way 
i 发 动人 总 装 (默认 < 显示 状态 -1 





由 碟 D M3 村 母 <1> [时 认 = = 对 
由 岛  M3X20 曝 钉 <1> (默认 
由 (中 加 # 牛 衬 <1> (默认 << 点 


es 
忆 加 ERE 
人 





12-96 定义 多 个 “锁定 ”配合 操作 


早 击 “移动 ”按钮 ， 取 消 子 装 配 ， 如 图 12-97 所 示 。 








要 移动 的 零 部 件 (C): 


TI 装配 <1>/ 机 车 <2> 
[基本 <1>/ 莉 测 轴 社 <1> 
人 


er 


单 ， 





并 在 打开 的 对 话 框 中 





寂 动 机 总 装 











> 人 警告: 要 被 遇 除 的 特征 ; 








由 -中 口 震 族 次 <1> (默认 << 黑 i 


向 -从 0 配合 






爆炸 步 骂 1( 爆炸 步 最 ) 





Ma 8 2 2 
3X8_ 虹 和 -4 ( 特征 
启 国 记忆 村 ) 





图 12-97 有 删除 子 装配 操作 
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G3) 删除 子 装 配 后 ， 阵 列 关系 也 被 删除 ， 所 以 重新 圆周 阵列 ， 阵 列 出 多 个 螺钉 ， 如 
图 12-98 左 图 所 示 ， 并 定义 螺旋 桨 与 曲轴 的 “锁定 ”配合 关系 ， 如 图 12-98 右 图 所 示 。 





12-98 删除 了 化 油 器 和 消音 右 的 模型 


切换 到 “运动 算 例 ”环境 ， 单 击 “ 马 达 ” 按 钮 ， 以 默认 设置 为 “曲轴 ”添加 马 
达 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 生成 动画 ， 如 图 12-99 和 图 12-100 所 示 。 
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12-100 添加 马达 后 的 “运动 算 例 ”界面 和 动画 效果 
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12.7 本草 小 结 
本 章 主要 介绍 了 航模 发 动机 的 创建 过 程 。 所 谓 “ 厅 和 汰 昌 小 ， 五 脏 俱 全 ” 希望 通过 本 章 内 


容 的 学 习 ， 使 读者 即 可 以 复习 前 面 学 习 的 建 模 、 装 配 、 饭 金 和 工程 图 等 重要 内 容 ， 也 能 对 内 
燃 机 有 一 个 初步 的 了 解 ， 以 为 日 后 工作 打下 民 好 的 基础 。 


12.8 ”思考 与 练习 


~ 填空 题 








(1) 本 文 设 计 的 航模 发 动机 为 种 见 的 、 ， 发 动机 模块 主要 由 
和 三 部 分 组 成 。 
(2) 甲醇 机 以 为 主要 燃料 ， 特 点 是 ， 展 动 小 ， 但 是 ， 适 合 
小 型 和 中 型 航模 飞机 。 
(3) 单 师 发 动机 耗 油 少 ， 但 是 不 如 多 缸 发 动机 ， 也 不 如 多 缸 发 动机 


二 、 问 答题 

(1) 何谓 冲程 ? 试 叙 述 2 冲程 和 4 冲程 的 区 别 。 

(2) 试 简单 叙述 装配 “消音 器 ”的 过 程 。 

三 、 操 作 题 

答 试 设计 化 油 器 组 件 “ 机 套 ” 模 型 ， 和 螺旋 桨 组 件 “ 螺 旋 桨 轴 衬 ” 模 型 ， 如 网 12-101 
所 示 。 





图 12-101 化 油 堪 “机 套 ” 模 型 和 “螺旋 桨 轴 衬 ”模型 
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